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00 - Technicka data

00-1 Technicka data

Udaje o vozidle

Identifika¢ni ¢islo vozidla

Identifikacni Cislo vozidla je vyrazeno na pravém drzaku
tlumiCové jednotky.

Identifikacni Cislo vozidla je také umisténo v levém
dolnim rohu pfedniho okna.
1 - Svétovy kéd vyrobce
2 - Typ karoserie a vybava

3 - Typ motoru

4 - Systém airbag
5- Typ vozidla

6 - Interni kéd

7 - Modelovy rok
8 - Vyrobni zavod
9 - Cislo karoserie

@ Upozornéni

Podrobné informace o vyznamu jednotlivych znaku
= UdrzZba — prfesné pokyny; sesit Yeti.

Vydani 05.09 Technicka data 00-1 strana 1
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00

00-2 Naradi

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

* & & 6 o o o

Uhlova bruska napt. EBU 18-E2-

Uhlova bruska napt. WS-125 a dratény kotoud
Vrtacka na bodové svary napf. Variodrill -V.A.G 1731-
Karosarska pila na plech napf. -V.A.G 1523 A-
PFistroj na odsavani zplodin napf. -V.A.G 1586 A-
TyCové rozpérky dvefi napf. -V.A.G 1438-

Teleskopické méfidlo napf. -VAS 5159- popfr.
-VAS 5160-

Stfikaci pistole na ochranu spodku napf.
-V.A.G 1379-

VytlaCovaci pistole na dvojitou kartusi -VAS 5237-

VytlaCovaci pistole -V.A.G 2005- pro lepidlo
-DA 001 730 A2-

Osazovaci klesté

K osazovani plechl napf. u preplatovanych svar(.
Dérovaci klesté napf. -V.A.G 1329-

K dérovani plechu napf. pro dérovy svar.
Vykrajovac plechu

Pro vyfezavani plechu bez deformaci a otfepl napfr.
pfi dodate€né montazi stfeSniho okna.

VytlaCovaci pistole napf. -V.A.G 1761/1-

Pistole na stlaceny vzduch pro utésfovani a ochranu
spodku vozidla podle originalniho vzhledu.

Kromé toho Ize pouzit tuto pistoli pro vSechny kartuse
s objemem 310 ml.

Pneumaticka stfikaci pistole na konzervaci dutin napf.
-V.A.G 1538-

Svarovaci pfistroj na obloukové svafovani v ochranné
atmosféfe

Bodova svarecka se zaklepavanim bodd napf.
-VAS 6249-

Rovnaci stolice Celette M85 s napinacim zafizenim a
sadami nastavcl -2035.300- (VW Golf V) +
-2035.311- (Skoda Yeti).

onrtélové méfidlo se sadou nastavcll -2035.840-
(Skoda Yeti)

Zakladni vybaveni napf. -V.A.G 1366/3-
Pneumaticka bruska s draténym kotou¢em

Elektricka fezacka napf. -V.A.G. 1561/A- a fezaci ko-
touc

Pro pfesné profiznuti plechu nebo svaru.

Vydani 05.09
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+ Pneumaticka fezacka napf. -VAS 5177- a fezaci ko-
toud

— Pro pfesné profiznuti plechu nebo svaru.

) Nafadi Vydani 05.09
00-2 strana 2 S00.6316.00.15
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00

00-3 Opatieni na ochranu proti
korozi

Ochrana proti korozi

Karoserie je zhotovena z oboustranné pozinkovaného
plechu.

Po opravé je bezpodmine¢né nutno opét obnovit sério-
vou ochranu proti korozi za pouziti materiald, do-
davanych vyrobcem, protoZze je to pfedpokladem
zachovani zaruky na prorezavéni.

Dlouhodoba ochrana karoserie

— Holy povrch plechu je tfeba po opravé ihned opatfit
zakladnim natérem (zakladni natér pro ochranu proti
korozi -ALN 002 003 10- pfip. -ALK 007 003 10-).

— Nové dily, které nebudou po opraveé zevnitf pfistupné,
napf. prah, by mély byt pfed pfivafenim zevnitf nala-
kovany pfislusnou zakladni barvou vozidla. Pfitom je
vhodné svarovaci pfiruby zakryt lepici paskou.

— Na pfiruby pro bodové svary nanést oboustranné zin-
kovy sprej -D 007 500 A2-.

@ Upozornéni

Zinkovym sprejem nesméji byt v Zadném pfipadé oSetre-
ny plochy, které budou pozdéji svafovany elektrickym ob-
loukem v ochranné atmosfére.

— Mista svaru opatfit pfed utésnénim vné i zevnitf
zakladnim natérem -ALN 002 003 04-.

— Nanaset tésnici hmotu pouze na plech opatfeny
zakladnim natérem a nechat ji pfed dalSim lakovanim
vytvrdnout.

— Prekryt vSechny svarové spoje a stfizné plochy doko-
nale tésnici hmotou.

— Opravu ochranného natéru spodku vozidla provést
trvanlivym natérem.

— Provést konzervaci vSech dutin, které se nachazeji v
blizkosti opravy. Pfehled konzervovanych dutin
= 00-3 strana 2.

— Po zaschnuti konzervacniho prostfedku v dutinach
uvolnit v8echny drenézni otvory.

Vydani 05.09 Opatfeni na ochranu proti korozi
S00.6316.00.15
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Prehled konzervovanych dutin
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S00-0371

Rezani pozinkovanych dila
Priprava
— Odstranovani ochranného natéru spodku vozidla a

tésnicich tmelll = VSeobecna upozornéni; Opravy

karoserie, Karoserie - montazni prace.
Pracovni postup fezani
— Nepouzivat metody fezani, pfi kterych se vyviji teplo

(napf. autogen).
— Uprednostriovat mechanické zplisoby fezani, které

nezpusobuji poSkozeni zinkové vrstvy, napf. ka-

rosarskou pilu a vrtak na bodové svary.
Svarovani pozinkovanych dil(i karoserie
= VSeobecna upozornéni; Opravy karoserie, Karoserie -
montazni prace.

Opatfeni na ochranu proti korozi Vydani 05.09

00-3 strana 2
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00

00-4 Vypénéni karoserie

Na tomto vozidle jsou vypénény rizné dutiny karoserie.
Poloha vypéfnovanych mist je uvedena pfed popisy jed-
notlivych oprav.

Vypénénim se zmenSi pfenos hluku jizdy do vnitfniho
prostoru vozidla. Vypénéni se provadi plastovymi tva-
rovymi dily (vypIné).

Tvaroveé dily jsou montovany v sériové vyrobé a zveétSuji
svUj objem pfi vypalovani zakladnich natérd v susicich
pecich lakovny asi od 180° C.

ProtoZe tato teplota neni za dilenskych podminek do-
sazitelna, postupuje se nasledovné:

Predbézna podminka

A POZOR!

ProtozZe pfi svareni a pfi fezani s pristroji a naradim
vytvarejicim jiskry nebo pfi pdjeni ve vypéno-
vanych oblastech vznikaji pro lidi a Zivotni prostre-
di obzvlasté zdravi skodlivé plyny, je nutno tyto
postupy v kazdém pfipadé vyloucdit.

— Prfed témito pracovnimi kroky je nutné vyménovany
plechovy dil pfipravit pro montaz, napf. pfifiznout,
nalicovat, opatfit ochranou proti korozi.

— Odstranit zbytky vypénéni z vozidla.

— Obnovit lak, pFip. dvakrat potfit (mokrym do mokrého)
lakovym primerem -D 009 200 02-. Doba pusobeni
cca 10 minut.

Montaz vyplné

— Vypln oblozZit po obvodé tésnici Sfidirou
-AKD 497 010 04 R10-.

— Namontovat vyplfi do vozidla.

— Zafixovat novy dil (napf. sloupek A), pfitom v oblasti
vyplné pfitlacit novy dil mirnym tlakem az dosedne a
pfivafit.

— Neprovadét svar ve vzdalenost mensi nez 15 mm
vedle vyplné (na obou stranach).

Po lakovani vozidla vystfikat dutiny v oblasti opravy.

Vydani 05.09 Vypénéni karoserie
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Prehled vypénénych mist

1- 5L0 864 627A
2 - 5L0 864 627
3 - 5L0 864 649A
4 - 5L0 864 649
5 - 1KO0 864 625
6 - 5L0 864 621
7 - 5L0 864 623A
8 - 5L0 864 623

_ Vypénéni karoserie Vydani 05.09
00-4 strana 2 S00.6316.00.15
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00-5 Rovnaci stolice
Prehled rovnaci stolice Celette se sadou nastavcu
@ Upozornéni
Pouzit sadu nastavcii -2035.300- (VW Golf V) + -2035.311- (Skoda Yeti).
¢ Sada nastavct -2035.311- (Skoda Yeti) se skladé z néstavct Sislo: -124, 125, 126, 127, 128, 129-.
¢ Tento pfehled nenahrazuje podrobny navod k pouZziti rovnaci stolice firmy Celette.
¢ K proméfeni nékterych rozmérd Ize pouZzit napr. teleskopické méfidlo -VAS 5159- popf. -VAS 5160-.
¢ Soupravu nastavci pouzit pouze jako méridlo. PFi rovnani karoserie nesméji byt nastavce poSkozeny.
+ Cisla pozic na obrézku jsou totozna s koncovymi &isly na pfipevriovacich néstavcich.
¢ U nastavcd pro pfipevnéni karoserie s agregatem a bez agregatu jsou Cisla pozic zakrouzkovana.
¢ Na nasledujicich obrézcich je zndzornéna pravé strana vozidla.
Plati pro karoserii bez namontovanych agregatu
2- MZ142a TV 400
3 - Distancni dil
4 vlevo a vpravo shodny
8- MZ140 aTV 400 R . )
10 - MZ 200 ) 28 16 | 912 /n. 24 | 43 '{r .:v. _ 40 29
126 |3/10117 18|28 22| 26 28 |32 124 128
11 - MZ 200
12 - MZ 260
16 - MZ 602
17 - Stiedici dil
Q vlevo a vpravo shodny i
18 - Stredici dil il
Q vlevo a vpravo shodny [l £
19 - Stéedici dil o el e
Q vlevo a vpravo shodny L ',".II."_;Q_'
20 - MZ 140 . ML
22 - Distancni dil N T
Q vlevo a vpravo shodny 9 m a1
24 - Drzak bez MZ, nastavce -25- < » 5
25 - Nastavec Ao ' ; "
4 technologicky otvor vpfedu h B
vlevo a vpravo shodny ~ .
26 - MZ 080 <
28 - MZ 140 nebo MZ 080 i
30 - MZ 140 12
32 - Distancni dil
Q vlevo a vpravo shodny
34 - MZ 200
40 - MZ 260
43 - MZ 200 S00-0373
124- MZ 602
125- MZ 601

126, 127-Nastavce piredniho podélniku
128, 129-MZ 260 a TV 400

Vydani 05.09
S00.6316.00.15
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Plati pro karoserii s namontovanymi agregaty

e Kola vozidla musi byt demontovana

[z] Upozornéni

Na nasledujicich obrazcich je znazornéna prava strana vozidla.

12 - MZ 080
14 - Distancéni dil
Q vlevo a vpravo shodny
20 - MZ 080
24 - Drzak bez MZ, nastavce -25-
25 - Nastavec @ @ @ @
Q technologicky otvor vpfedu
vlevo a vpravo shodny
26 - MZ 080
28 - MZ 140 nebo MZ 080
30 - MZ 140
40 - MZ 140
00-5 strana 2 Rovnaci stolice Vydani 05.09
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Prehled upevinovacich bodu vpiedu

2 - Nastavec predniho podélniku
3 - Distancni dil
4 vlevo a vpravo shodny

126- Nastavec horniho podélniku a
tlumice narazu

500-0374

Vydani 05.09 Rovnaci stolice 00-5strana 3
$00.6316.00.15
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10 - Kontrolni body drzaku motoru
11 - Kontrolni body drzaku prevo-
dovky
\ /
10 11
S00-0230
00-5 strana 4 Rovnaci stolice Vydani 05.09
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00

10 - Nastavec drzaku motoru
11 - Nastavec drzaku prevodovky

11

Vydani 05.09
S$00.6316.00.15

Rovnaci stolice
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8 - Podpérny bod pro kontrolu
technologického otvoru v po-
délniku

12 - Podpérny bod uchyceni
napravnice

16 - Podpérny bod uchyceni
pruzici jednotky

20 - Podpérny bod uchyceni
napravnice

22 - Podpérny bod uchyceni
napravnice

25 - Podpérny bod
4 technologicky otvor vpfedu

vlevo a vpravo shodny

25 20 22 12 16 8

— T w = ey
iy P
S N T
St |
500-0232
00-5 strana 6 Rovnaci stolice Vydani 05.09
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8 - Nastavec predniho podélniku
12 - Nastavec uchyceni naprav-
nice
16 - Nastavec uchyceni pruzici
jednotky
17 - Stiedici dil
4 vlevo a vpravo shodny

7

| &

S00-0233

Vydani 05.09
S$00.6316.00.15
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20 - Nastavec uchyceni naprav-
nice
22 - Distancni dil
Q vlevo a vpravo shodny
24 - Drzak
25 - Nastavec
Q technologicky otvor vpfedu
vlevo a vpravo shodny
Q pfi transportu maze dojit k
deformaci otvoru a jeho za-
macknuti nahoru (pouzit pfi
méfeni podloZky az 4 mm sil-
né)

25 24

20 22

00O-5 strana 8
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Prehled upevinovacich bodu stiredni ¢ast

26 - Podpérny bod pro kontrolu
prahu
28 - Podpérny bod
32 - Podpérny bod uchyceni zadni
napravy
Vydani 05.09 Rovnaci stolice 00-5 strana 9
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26 - Nastavec pro kontrolu prahu
28 - Nastavec
4 pro technologicky otvor
30 - Nastavec uchyceni zadni
napravy
32 - Distancni dil
Q vlevo a vpravo shodny

00-5 strana 10

Rovnaci stolice Vydani 05.09
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Prehled upevnovacich bodtl vzadu
34 - Podpérny bod uchyceni zadni

40 - Podpérny bod pro kontrolu
technologického otvoru v po-
délniku

124- Podpérny bod uchyceni
pruzici jednotky

128- Podpérny bod pro kontrolu
zadniho podélniku

129- Podpérny bod pro kontrolu
zadniho podélniku

124

Vydani 05.09
S00.6316.00.15
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34 - Nastavec uchyceni zadni
napravy
40 - Nastavec
Q pro technologicky otvor v po-
délniku
124- Nastavec uchyceni pruzici
jednotky

129- Nastavec pro kontrolu zad-
niho podélniku

_ Rovnaci stolice Vydani 05.09
00-5 strana 12 S00.6316.00.15
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00-6 Portalové meéridlo

@ Upozornéni

Pouzit sadu nastavct -2035.840- (Skoda Yeti).

Tento pfehled nenahrazuje podrobny navod k pouZziti rovnaci stolice firmy Celette.

K proméreni nékterych rozméra Ize pouzit napf. teleskopické méridlo -VAS 5159- popr. -VAS 5160-.
Soupravu nastavcet pouzit pouze jako méridlo. Pri rovnani karoserie nesmi byt nastavce poskozeny.
Cisla pozic na obrazku jsou totoZna s koncovymi &isly na pfipeviiovacich néstavcich.

U nastavct pro pripevnéni karoserie s agregatem a bez agregatu jsou ¢isla pozic zakrouZkovana.

*® & 6 6 o oo o

Na nasledujicich obrazcich je znazornéna prava strana vozidla.

18 - Nastavec sloupku A
20 - Nastavec sloupku B

S00-0377

Vydani 05.09 Portalové méfidlo 00-6 strana 1
S00.6316.00.15
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00

$00-0378

13 - Nalezi k pozici 22

20 - Nastavec sloupku B

22 - Nastavec sloupku C

Vydani 05.09
S00.6316.00.15
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00

00-7 Kontrolni rozméry spar karoserie

Karoserie - predni ¢ast

K sefizeni nebo kontrole |ze pouzit napf. pfipravek -3371-.

1- min. 3 mm
2-45+1,5mm; -0,5mm
3-35 0,5mm
4-6,7 1mm
5-22 0,5mm
6-26 05mm
7-35 0,5mm
+ pfi méFeni spary dodrzet roz-
mér -A- = 50 mm
8-25 0,5mm
9-0,2 0,2mm
10- min.2 0,5mm
11-3,5-45 1,3 mm
12- 3,5 0,5mm
13-4 0,5mm

14- 55 0,5mm
15- 45 0,5mm
16- 55 0,8 mm
17- 4,5 0,5mm
BRI N
12345678 91011121314151617
S00-0378
Vydani 05.09 Kontrolni rozméry spar karoserie 00-7 strana 1
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Karoserie - zadni ¢ast

K sefizeni nebo kontrole |ze pouzit nap¥. pfipravek -3371-.

1-55 0,8 mm
2-35 0,5mm
3-35 0,5mm

4-4

0,5 mm

5-1,5 0,5mm

-3

= O O 0 N O
bbb~ D

1
1

12- 4

1,25 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm

13- 5+1mm

S00-0380

0O-7 strana 2

Kontrolni rozméry spar karoserie Vydani 05.09
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00

00-8 Rozmeéry karoserie

@ Upozornéni

Uvedené rozméry slouzi pouze ke kontrole. Uréujici
rozmeéry jsou dény rovnaci stolici.

¢ K promérfeni pouZit napf. teleskopické méridlo
-VAS 5159- popr. -VAS 5160-.

¢ VSechny rozméry jsou s toleranci 2 mm.

Predni ¢ast karoserie

a- 1381 mm
¢ vzdalenost mezi hornimi po-
délniky
b- 1120 mm
+ vzdalenost mezi uchyty tlu-
micovych jednotek
c- 940 mm

+ vzdalenost mezi pfednimi
podélniky

“1_S00-0381

Vydani 05.09 Rozmeéry karoserie
S00.6316.00.15
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Stredni ¢ast karoserie

f- 1510 mm
+ vzdalenost mezi sloupky B,
od stfedu otvorud pro oka
zamku
g- 1472 mm
+ vzdalenost mezi sloupky C,

od stfedu otvord pro oka
zamkd

_ Rozmeéry karoserie Vydani 05.09
00-8 strana 2 S00.6316.00.15



YETI 2010 > Opravy karoserie

00

Zadni ¢ast karoserie

h - 1094 mm
+ vzdalenost mezi té€snicimi
kanaly, od stfedu otvor( pro
kulové Cepy plynovych vzpér
n- 1128 mm
+ diagonalni vzdalenost tes-
nicimi kanaly
o- 1251 mm
+ vzdalenost mezi tesnicimi
kanaly, od stfedu otvor(i pro
dorazy vika zavazadlového

prostoru
p - 1004 mm
+ vzdalenost mezi zadnimi po-
délniky
S00-0383
Vydani 05.09 Rozméry karoserie 00-8 strana 3

$00.6316.00.15
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Podlaha - predni ¢ast

a- 956 mm
+ vzdalenost mezi pfednimi
podélniky
b - 1004 mm

+ diagonalni vzdalenost mezi
pfednim podélnikem a pred-
nim uchycenim napravnice

c- 874 mm

+ vzdalenost mezi pfednimi

uchycenimi napravnice
d- 891 mm

+ diagonalni vzdalenost mezi
prednim a zadnim uchy-
cenim napravnice

e- 836 mm

¢ vzdalenost mezi zadnimi
uchycenimi napravnice

S500-0269

_ Rozméry karoserie Vydani 05.09
00-8 strana 4 S00.6316.00.15
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00

Podlaha - stredni ¢ast

f- 1834 mm

¢ diagonalni vzdalenost mezi
kontrolnim bodem pred
uchycenim zadni napravy a
zadnim uchycenim pfedni

napravy
g- 1220 mm
¢ vzdalenost mezi kontrolnimi
body
h- 1531 mm

+ diagonalni vzdalenost mezi
kontrolnim bodem pred
uchycenim zadni napravy a
zadnim uchycenim pfedni
napravy

S00-0271

Vydani 05.09
S$00.6316.00.15

Rozmeéry karoserie

00-8 strana 5
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Podlaha - zadni ¢ast

j- 1075 mm
+ vzdalenost mezi uchycenimi
zadni napravy
k- 1321 mm
+ diagonalni vzdalenost mezi
uchycenim zadni napravy a
kontrolnim bodem zadniho
podélniku
m - 987 mm
¢ vzdalenost mezi zadnimi po-
délniky

00-8 strana 6

Rozmeéry karoserie

Vydani 05.09
$00.6316.00.15
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50

50 — Karoserie - predni ¢ast

50-1 Oprava predni ¢asti karoserie

Vyména drzaku motoru

Demontaz pavodniho dilu

— Odpvrtat bodové svary.

b
— Sejmout drzak motoru.
— Odstranit zbytky.
Nahradni dil
¢ Drzak motoru
Vydani 05.09 Oprava predni ¢asti karoserie 50-1 strana 1

S$00.6316.00.15
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Pfiprava nového dilu

— Vyuvrtat otvory @ 7 mm pro dérovy svar.

Privareni

— Pfivafit novy dil dérovym svarem.

_ Oprava pfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09
50-1 strana 2 $00.6316.00.15
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50

Vyména drzaku prevodovky

Demontaz pavodniho dilu

— Odvrtat bodové svary.
— Sejmout drzak pfevodovky.
— Odstranit zbytky.

Nahradni dil

+ Drzak pfevodovky

Priprava nového dilu

— Vyvrtat otvory @ 7 mm pro dérovy svar.

S60-0238

Vydani 05.09
S00.6316.00.15

Oprava predni ¢asti karoserie

50-1 strana 3
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Privareni

— Pfivafit novy dil dérovym svarem.

Vymeéna vnéjsSi ¢asti horniho podélniku

Demontaz pavodnich dilt

— Umistit fez podle rozsahu poskozeni. >
— Odvrtat bodové svary.

— Sejmout vnéjsi ¢ast horniho podélniku.

— Odestranit zbytky.

Nahradni dil

+ Vnégjsi ¢ast horniho podélniku
+ Lepidlo -DA 001 730 A2-

+ Cisti¢ -D 009 401 04-

Priprava nového dilu

— Prenést misto fezu na novy dil a dil pfifiznout.
— Ocistit lepené plochy.

— Nanést lepidlo. 2 housenky & 4 mm (trysku sefiznout B>
na pozadovany pramér).

@ Upozornéni

Novy dil musi byt pfivafen béhem 30 minut, jinak je ov-
livnéna prilnavost lepidla.

50-1 strana 4 Oprava pfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09

$00.6316.00.15
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50

Privareni

— PfFichytit novy dil. Vozidlo mGze stat na kolech nebo
byt na rovnaci stolici na nastavcich.

— Pfivafit novy dil bodovym svarem.

— Svafit misto fezu na tupo souvislym svarem.
Vymeéna vnitini ¢asti horniho podélniku

Demontaz plivodnich dilt
® V/néjsSi ¢ast horniho podélniku je jiz demontovana
= 50-1 strana 4

— Umistit fez podle rozsahu poskozeni.
— Rozbrousit pferuSovany svar.

— Odpvrtat bodové svary.

— Sejmout vnitfni ¢ast horniho podélniku.
— Odstranit zbytky.

Nahradni dil

¢ Vnitfni ¢ast horniho podélniku

Priprava nového dilu

— Prenést misto fezu na novy dil a dil pfifiznout.

-’
U

-

Vi

Vydani 05.09
S$00.6316.00.15

Oprava predni ¢asti karoserie

50-1 strana 5
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Privareni

— PfFichytit novy dil. Vozidlo muze stat na kolech nebo
byt na rovnaci stolici na nastavcich.

— Pfivafit novy dil bodovym svarem.

— Pfivafit novy dil pferuSovanym svarem.

— Svafit misto fezu na tupo souvislym svarem.

— Privafit vnéjsi ¢ast horniho podélniku = 50-1
strana 4.

Vyména zakryvaciho plechu

Demontaz ptvodniho dilu

— Rozbrousit laserovy svar.
— Sejmout zakryvaci plech.

— Zabrousit zbytky.

Nahradni dil
¢ Zakryvaci plech

50-1 strana 6

Oprava pfedni ¢asti karoserie

Vydani 05.09
$00.6316.00.15
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50

Privareni

— Novy dil zafixovat na nastavce rovnaci stolice.

— Privafit zakryvaci plech ze v8ech stran prabéznym p>

svarem.

Vymeéna predniho podélniku

Demontaz pivodniho dilu

— Odpvrtat pfedni podélnik od podbéhu kola.

— Odfiznout predni podélnik.

550-0332

Vydani 05.09
$00.6316.00.15

Oprava predni ¢asti karoserie 50-1 strana 7
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Nahradni dil

+ Predni podélnik

Priprava nového dilu

— Prenést misto fezu na novy dil a oddélit Srafovanou P>
oblast. Podélnik fezat pouze po stranach a zespodu.
Vrchni ¢ast slouZi k pfipojeni k pfedni sténé.

— Provést dérovani pfedniho podélniku v oblasti pfipo-
jeni k pfednimu podbéhu a k pfedni sténé.

Privareni
— Vyrovnat pfedni podélnik na rovnaci stolici.

— Svafit pfedni podélnik dérovym svarem.

550-0333
— Privafit pfedni podélnik natupo souvislym svarem.
— Pfivafit zakryvaci plech = 50-1 strana 6.
50-1 strana 8 Oprava pfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09

$00.6316.00.15
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Vymeéna predniho podélniku - vyrezovy
dil

Demontaz pavodniho dilu

— Oduvrtat vzpéru horniho podélniku.

— Odfiznout pfedni podélnik cca. 50 mm pfed lase-
rovym svarem.

— PFi menSim rozsahu poskozeni odfiznout predni po-
délnik dle potfeby.

@ Upozornéni

Délici fez musi byt rovny.

Nahradni dil

+ Predni podélnik - vyfezovy dil

Priprava nového dilu

— Prenést misto fezu na novy dil a oddélit Srafovanou P>
oblast

L S50-0258
Privareni

— Vyrovnat pfedni podélnik na rovnaci stolici.
— Svafit pfedni podélnik natupo souvislym svarem.
— Pfivafit vzpéru horniho podélniku dérovym svarem.

— Pfivafit zakryvaci plech = 50-1 strana 6.

Vydani 05.09 Oprava predni &asti karoserie 50-1 strana 9
S00.6316.00.15
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_ Oprava pfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09
S0-1 strana 10 $00.6316.00.15
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51

51 — Karoserie - stredni cast

51-1 Oprava stredni €asti karo-

serie
Vyména stirechy

Demontaz puvodnich dild

@ Upozornéni

Vozidla s vysuvnou stfechou nemaji samostatné vyztuhy
stfechy. U téchto vozidel je soucasti stfechy vyztuzny

ram.

A POZOR!

V Zadném pripadé neposkodit ram dvefi!

— Odvrtat bodové svary.

— Zabrousit zbytky.

Nahradni dily

+ Stfecha

¢ Lepidlo -DA 001 730 A2-

¢ Butylova tésnici $ndra -AKL 450 005 05-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-

Priprava nového dilu

— Provést dérovani nového dilu (v zavislosti na délce

pouzitych bodovacich klesti).
— Ocistit lepené plochy.

— Stfechu na zkou$ku ustavit na karoserii a pfizpUsobit.

— Stfechu sejmout a odlozZit.

— Na vyztuhy, pfedni a zadni pfiény nosnik stfechy na- p>

nést butylovou tésnici $fdru.

Vydani 05.09
S00.6316.00.15

Oprava stfedni ¢asti karoserie

51-1 strana 1
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— Nanést lepidlo. 2 housenky @ 4 mm (trysku sefiznout
na pozadovany pramér).

— Nasadit stfechu a zafixovat.

@ Upozornéni

+ Novy dil se musi pfivafit do 30 minut, jinak je ovlivné-
na pfilnavost lepidla.

+ Zkontrolovat, zda stfecha licuje k viku zavazadlového
prostoru.

Privareni

@ Upozornéni

Vozidla s vysuvnou stfechou nemaji samostatné vyztuhy
stfechy. U téchto vozidel je soucéasti stfechy vyztuzny
ram. Je tfeba aplikovat té&snici lepidlo a vyztuzny ram
stfechy prilepit k ramu dveri. Novy dil se musi privafit do
30 minut, jinak je ovlivnéna pfilnavost lepidla.

— Privafit stfechu bodovym svarem.

@ Upozornéni

Pri svafovani stran dat pozor, aby bodovaci svafovaci
kle$té byly nasazeny ve vnitinim prostoru vozidla k vyb-
ranym plocham.

— Nepfistupné oblasti pfivafit dérovym svarem.

Vymeéna predniho a zadniho pfiéného
noshniku strechy

Demontaz ptvodnich dild

e Stfecha je jiz demontovana = 51-1 strana 1

>

51-1 strana 2 Oprava stfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09

$00.6316.00.15
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— Oduvrtat bodové svary. >
— Odstranit zbytky.

Nahradni dily

¢ Predni pfiény nosnik stfechy
¢ Zadni pfiény nosnik stfechy

Privareni
— PrizpUsobit pficné nosniky stfechy a zafixovat je.

— Nalicovat stfechu s pficnymi nosniky a tu opét sej- - $51.0478

mout.
— Pfivafit pfiéné nosniky bodovym svarem. >

Vyména vyztuh stiechy

Demontaz puvodnich dilt

e Stfecha je jiz demontovana = 51-1 strana 1

Vydani 05.09 Oprava stfedni ¢asti karoserie 51-1 strana 3
S00.6316.00.15
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— Oduvrtat bodové svary.
— Odstranit zbytky.

Nahradni dily

¢ Predni vyztuha stfechy
+ Stfedni vyztuha stfechy
¢ Zadni vyztuha stfechy

Privareni

— PFizpUsobit vyztuhy stfechy a zafixovat je.

— P¥ivafit vyztuhy stfechy bodovym svarem. >

Vyména vnéjsiho sloupku A

A POZOR!

ProtoZe pfFi svarovani a pfi fezani s pristroji a nara-
dim vytvarejicim jiskry nebo pfFi pajeni ve vypério-
vanych oblastech vznikaji pro lidi a Zivotni
prostredi obzvlasté zdravi Skodlivé plyny, je nutno
tyto postupy v kazdém pripadé vyloucit.

_ Oprava stfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09
51-1 strana 4 $00.6316.00.15
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51

1 - Lepena oblast
2 - Vypénéna oblast

Demontaz pavodnich dilt

@ Upozornéni

Pokud jsou poskozeny také vnéjsi sloupek B, vnéjsi
préh, pfip. i zadni postranice, je vyhodné pouZit jako
néhradni dil ram dvefi bez vyztuh (vylisek).

+ Neposkodit vnitini vyztuhy sloupku A.

+ Vozidlo stoji na kolech, nebo je usazeno na rovnaci
stolici na nastavcich.

Vydani 05.09 Oprava stfedni ¢asti karoserie
S00.6316.00.15

51-1strana
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— Odvrtat bodové svary. >

— Rozbrousit dérovy svar.

— Rezy umistit podle rozsahu poskozeni. Nefezat v ob-
lasti zavésu dvefi.

— Odestranit protihlukové vyplné.

Nahradni dily

+ VnéjSi sloupek A nebo ram dvefi bez vyztuh (vylisek)
+ Lepidlo -DA 001 730 A2-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-

Pfiprava nového dilu

— Prenést misto fezu na novy dil a dil pfifiznout. >

— Ocistit lepené plochy.

551-0484

_ Oprava stfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09
51-1strana 6 S00.6316.00.15
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— Nanést lepidlo. 2 housenky & 4 mm (trysku sefiznout B>
na pozadovany pramer).

@ Upozornéni

Novy dil musi byt pfivafen béhem 30 minut, jinak je ov-
livnéna prilnavost lepidla.

Privareni

— PFizplsobit a pfichytit novy dil. Vozidlo mize stat na
kolech nebo byt na rovnaci stolici na nastavcich.

— Privafit vnéjsi sloupek A bodovym svarem.
— Svaiit mista fezu na tupo souvislym svarem.

— Privafit vnéjsi sloupek A dérovym svarem.

Vydani 05.09 Oprava stfedni ¢asti karoserie B51-1strana’
S00.6316.00.15
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Vyména vnéjsiho sloupku B - vyrezovy dil

1 - Lepena oblast
2 - Vypénéna oblast

2 1
.
' — < ~ A
'f.%‘ 2 {
\
{
I‘E \
J . .
z S a— r S _IL""'E ip _‘i
1 2 1 2

Demontaz ptvodnich dilt

@ Upozornéni

Pokud jsou poskozeny také vnéjsi sloupek A a vnéjsi
prah, pfip. i zadni postranice, je vyhodné pouzit jako
nahradni dil ram dvefi bez vyztuh (vylisek).

+ Neposkodit vnitini vyztuhy sloupku B.

¢ Vozidlo stoji na kolech, nebo je usazeno na rovnaci
stolici na nastavcich.

Oprava stfedni ¢asti karoserie

51-1 strana 8

Vydani 05.09
S00.6316.00.15
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— Rezy umistit podle rozsahu poskozeni. Nefezat v ob-
lasti zavésu dvefi.

— Odvrtat bodové svary. >

— Odstranit protihlukovou vypln.

Nahradni dily

+ Sloupek B vnéjsi nebo ram dvefi bez vyztuh (vylisek)
+ Lepidlo -DA 001 730 A2-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-

Priprava nového dilu —E e 551-0487

— Prenést misto fezu na novy dil a dil pfifiznout. >

— Ocistit lepené plochy.

551-0488

Vydani 05.09 Oprava stfedni ¢asti karoserie B51-1 strana 9
S00.6316.00.15



51

YETI 2010 > Opravy karoserie

— Nanést lepidlo. 2 housenky & 4 mm (trysku sefiznout B>
na pozadovany pramér).

@ Upozornéni

Novy dil musi byt pfivafen béhem 30 minut, jinak je ov-
livnéna prilnavost lepidla.

Privareni

— PFizplsobit a pfichytit novy dil. Vozidlo mlze stat na
kolech nebo byt na rovnaci stolici na nastavcich.

— Privafit vnéjsi sloupek B bodovym svarem.

— Svafit mista fezu na tupo souvislym svarem.

Vyména vnéjsSiho prahu

A POZOR!

ProtoZe prFi svarovani a pfi Fezani s pristroji a nara-
dim vytvarejicim jiskry nebo pfi pajeni ve vypério-
vanych oblastech vznikaji pro lidi a Zivotni
prostredi obzvlasté zdravi skodlivé plyny, je nutno
tyto postupy v kazdém pripadé vyloucit.

51-1 strana 10 Oprava stfedni ¢asti karoserie

Vydani 05.09
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1 - Lepena oblast
2 - Vypénéna oblast

Demontaz pavodnich dilt

@ Upozornéni

Pokud jsou poskozeny také vnéjsi sloupky A a B, prip.
i zadni postranice, je vyhodné pouZit jako nahradni dil
ram dveri bez vyztuh (vylisek).

+ Neposkodit vnitini vyztuhu prahu.

+ Vozidlo stoji na kolech, nebo je usazeno na rovnaci
stolici na nastavcich.

— Umistit fezy podle rozsahu poskozeni.
— Odvrtat bodové svary.

— Odstranit protihlukové vypiné.

Nahradni dily

+ Vnéj&i prah nebo ram dvefi bez vyztuh (vylisek)
+ Lepidlo -DA 001 730 A2-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-

Vydani 05.09 Oprava stiedni &asti karoserie 51-1 strana 11
S00.6316.00.15
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Pfiprava nového dilu

— Prenést misto fezu na novy dil a dil pfifiznout.
— Ocistit lepené plochy.

— Nanést lepidlo. 2 housenky & 4 mm (trysku sefiznout P>
na pozadovany primer).

@ Upozornéni

Novy dil musi byt pfivafen béhem 30 minut, jinak je ov-
livnéna pfilnavost lepidla.

Vypénovani

Vymeénit protihlukové vyplné  00-4 strana 1.

Privareni

— PrizpUsobit a prichytit novy dil. Vozidlo maze stat na
kolech nebo byt na rovnaci stolici na nastavcich. 591.0498

— Pfivafit vnéjsSi prah bodovym svarem.

— Svaiit mista Fezu na tupo souvislym svarem.

Vyména drzaku stredniho zadniho bez-
pec¢nostniho pasu

Demontaz pavodnich dilh

A POZOR!

V Zadném pripadé neposkodit stiechu!

— Odpvrtat bodové svary.

Nahradni dily

+ Drzak stfedniho zadniho bezpe€nostniho pasu

_ Oprava stfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09
S1-1 strana 12 $00.6316.00.15
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Privareni

— Privafit drzak stfedniho zadniho bezpeénostniho >
pasu dérovym svarem.

_851 -0456

Vydani 05.09 Oprava stfedni &asti karoserie 51-1 strana 13
S00.6316.00.15
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_ Oprava stfedni ¢asti karoserie Vydani 05.09
51-1 strana 14 $00.6316.00.15
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53

53 — Karoserie - zadni ¢ast

53-1 Oprava zadni ¢asti karo-
serie

Vyména zadniho blatniku - vyfezovy dil

& POZOR!

ProtozZe pfi svarovani a pri Fezani s pristroji a nara-
dim vytvarejicim jiskry nebo pri pajeni ve vypério-
vanych oblastech vznikaji pro lidi a Zivotni
prostredi obzvlasté zdravi skodlivé plyny, je nutno
tyto postupy v kazdém pripadé vyloudéit.

1 - Lepena oblast
2 - Vypénéna oblast
2
\ XA
| T [
“*-.__'r P s
- - ¥
1 2 1 2
Vydani 05.09 Oprava zadni ¢asti karoserie 53-1 strana 1
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Demontaz ptvodnich dilt

@ Upozornéni

+ Neposkodit podbéh kola.

¢ Pokud jsou poSkozeny také vnéjsi sloupek B a vnéjsi prah, prip. i vnéjsi sloupek A, je vyhodné pouZit jako nahradni
dil ram dvefi bez vyztuh (vylisek).

¢ Vozidlo stoji na kolech, nebo je usazeno na rovnaci stolici na nastavcich.

— Umistit fezy podle rozsahu poSkozeni.

— Oduvrtat bodové svary.

— Probrousit vnéjsi hranu krytu kola.

Nahradni dily

¢ Zadni blatnik nebo ram dvefi bez vyztuh (vylisek)
+ Lepidlo -DA 001 730 A2-
+ Cisti -D 009 401 04-
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Priprava nového dilu

— Prenést misto fezu na novy dil a dil pfifiznout.

— Provést dérovani v oblasti odvodniho Zlabku vika zavazadlového prostoru, drzaku zadnich svétel a zadni stény.

553-0481

— Ocistit lepené plochy.

— Nanést lepidlo v oblasti lemu. 2 housenky @4 mm b
(trysku sefiznout na pozadovany primer).

@ Upozornéni

Novy dil musi byt pfivafen béhem 30 minut, jinak je ov-
livnéna pfilnavost lepidla.

Vypénovani

Vymeénit protihlukovou vypli  00-4 strana 1.
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Privareni
— PrizpUsobit a pfichytit novy dil. Vozidlo mize stat na kolech nebo byt na rovnaci stolici na nastavcich.

— Pfivafit zadni blatnik bodovym svarem.

§53-0483

— Svafit mista fezu na tupo souvislym svarem.
— Pfivafit zadni blatnik dérovym svarem.

— Zalemovat vyfez pro kolo.
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53

Vyména koncového plechu

Demontaz pavodnich dilt

— Odvrtat bodové svary.

— Zabrousit zbytky.

Nahradni dil

+ Koncovy plech
+ Lepidlo -DA 001 730 A2-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-

Pf¥iprava nového dilu

— Ocistit lepené plochy.

— Nanést lepidlo. 2 housenky & 4 mm (trysku sefiznout B>
na pozadovany pramér).

@ Upozornéni

Novy dil musi byt pfivafen béhem 30 minut, jinak je ov-
livnéna pfilnavost lepidla.

Privareni

— Prichytit novy dil a zkontrolovat rozméry spar vuci
ostatnim dilim.

— Pfivafit koncovy plech bodovym svarem.
Vyména zadniho ¢ela

Demontaz pavodnich dilt

e Koncovy plech je jiz demontovan = 53-1 strana 5
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— Oduvrtat bodové svary.
— Zabrousit zbytky.

Nahradni dil

+ Koncovy plech

Privareni

— Pfichytit novy dil a zkontrolovat rozméry spar vigci
ostatnim dilim.

— Privafit zadni ¢elo bodovym svarem.

— Pfivafit koncovy plech = 53-1 strana 5.

Vyména vsazeného plechu zadniho sku-
pinového svétla

Demontaz pavodnich dilh

e Zadni blatnik je jiZ demontovan = 53-1 strana 1

553-0487
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— Oduvrtat bodové svary.

Nahradni dily

¢ Vsazeny plech zadniho skupinového svétla
+ Lepidlo -DA 001 730 A2-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-

Priprava nového dilu

— Ocistit lepené plochy.

na pozadovany pramer).

@ Upozornéni

Novy dil musi byt pfivafen béhem 30 minut, jinak je ov-
livnéna pfilnavost lepidla.

Vydani 05.09 Oprava zadni &asti karoserie 53-1 strana 7
S00.6316.00.15



53 YETI 2010 > Opravy karoserie

Privareni

— P¥ivafit vsazeny plech zadniho skupinového svétla P>
bodovym svarem.

— Privafit zadni blatnik = 53-1 strana 1.

Vyména vnéjsi vyztuhy pro tésnici kanal

Demontaz pavodnich dilh

® Vsazeny plech zadniho skupinového svétla je jiz de-
montovan = 53-1 strana 6

— Odvrtat bodové svary.

Nahradni dily

¢ Vnéjsi vyztuha pro tésnici kanal

L | §53-0491

_ Oprava zadni ¢asti karoserie Vydani 05.09
53-1 strana 8 $00.6316.00.15



YETI 2010 > Opravy karoserie 53

Privareni

avr

— Pivafit vnéjsi vyztuhu pro tésnici kanal bodovym sva- p
rem.

— Privafit vsazeny plech zadniho skupinového svétla
= 53-1 strana 6.
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Vyména podlahy zavazadlového prostoru

Demontaz ptvodnich dild
® VnéjSi vyztuha pro té&snici kanal je jiZ demontovana = 53-1 strana 8

— Umistit fez podle rozsahu poskozeni.

— Odvrtat bodové svary.

553-0483

— Vyjmout podlahu zavazadlového prostoru.
— Zabrousit zbytky.

Nahradni dily

+ Podlaha zavazadlového prostoru
+ Lepidlo -DA 001 730 A2-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-
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Priprava nového dilu

— Vyvrtat otvory @ 7mm pro dérovy svar. |
— Ocistit lepené plochy.

— Nanést lepidlo. 2 housenky & 4 mm (trysku sefiznout B [
na pozadovany pramer).

@] Upozornéni

Novy dil musi byt pfivafen béhem 30 minut, jinak je ov-
livnéna pfilnavost lepidla.
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Privareni
— PrizpUsobit a pfichytit novy dil. Vozidlo mize stat na kolech nebo byt na rovnaci stolici na nastavcich.

— Pfivafit podlahu zavazadlového prostoru bodovym svarem.

5530495

— Privafit podlahu zavazadlového prostoru dérovym
svarem.

— Privafit vyztuhu podlahy zavazadlového prostoru ze B>
spodu dérovym svarem.

— Privafit vnéjsi vyztuhu pro tésnici kanal = 53-1
strana 8.

Vyména zadniho podélniku - vyrezovy dil

Demontaz pavodnich dilt

e Podlaha zavazadlového prostoru je jiz demontovana
= 53-1 strana 10
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— Oduvrtat bodové svary v oblasti pfipojeni k podbé&hu
kola.

— OdFiznout zadni podélnik dle rozsahu poskozeni.
— Zabrousit zbytky.

Nahradni dily

¢ Zadni podélnik
+ Vypli -1K0 864 625-

Priprava nového dilu

— PrFenést misto fezu na novy dil a oddélit Srafovanou
oblast.

Vypénovani

Vymeénit protihlukovou vypli  00-4 strana 1.

Privareni

— PFizplsobit a pfichytit novy dil. Vozidlo mize stat na
kolech nebo byt na rovnaci stolici na nastavcich.

— Svaiit misto Fezu na tupo souvislym svarem.

— Privafit zadni podélnik k podbéhu bodovym svarem.

— Pfivafit podlahu zavazadlového prostoru = 53-1
strana 10.

>

553-0458

>
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