SkodaYeti

Predstaveni vozidla |. ¢ast

Dilenska ucebni pomucka




Nova SkodaYeti
je pokrokové, kompaktni
SUV se kterym Skoda Auto rozsifuje
vyrobni program o patou modelovou fadu.
4,2 metru dlouhy pétidvérovy viiz se vyznaduje
velice agilnimi jizdnimi vlastnostmi a vysokymi
bezpecnostnimi rezervami ve spojeni se stylovym

o zevneéjSkem.
G

Pod kapotou Yetiho
se ukryvaji vyhradné pfe-
pliiované pohonné jednotky z nabidky
dvou benzinovych a tfi dieselovych motoriza-
ci. VSechny motory se vyznacuji nizkou spotie-
bou paliva i hodnotami emisi. Samozfejmosti pro
vUz SUV je moznost zvolit verzi 4x4, ktera se navic
vyznacuje vybornou schopnosti jizdy terénem a

{&‘;} velkou taznou silou.
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Koncepce odkladacich prostor

Pokyny k montazi a demontazi, k opravam,

k diagnostice a podrobné uzivatelské informace
naleznete v dilenskych priruckach, v diagnostic-
kém pristroji VAS 505x a v palubni literature.

Redakéni uzavérka probéhla 04/2009.
Tento seSit nepodléha aktualizaci.




SkodaYeti

Struéné predstaveni vozu SkodaYeti

» zazehovy motor 1,2 /77 kW TSI

 vznétové motory 2,0 | TDI se
systémem vstfikovani paliva
common-rail

* bi-xenonové nataceci
svétlomety

* rozSifené funkce parko-
vaciho asistenta PLA

» mlhova svétla s funkci ,Corner light*
a s funkci denniho sviceni
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* 9 airbagl

« 7-stupniova automaticka
prfevodovka

SP71_40

* pohon 4x2

* panoramaticka vyklopna
a posuvna stfecha

* elektronicky systém pro jizdu
v terénu - rezim Offroad

* pohon 4x4 se spojkou
Haldex IV. generace



Rozmery vozidla

Vnéjsi rozméry vozidla :

1691
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Hmotnosti/objemy/ostatni udaje

Soucinitel odporu vzduchu cy 0,37
Pohotovostni hmotnost* (kg) 1355 - 1550
Dovolené zatizeni stfechy (kg) 100
Dovolené svislé zatizeni koule tazného zarizeni (kg) 75
Objem palivové nadrze (1) 60
Maximalni dovolena hmotnost brzdéného pfipojného vozidla pfi stoupani 12%* (kg) 1000 - 1600
Maximalni dovolena hmotnost nebrzdéného pripojného vozidla* (kg) 600 - 650




Vnitini rozméry vozidla
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SP71_35
Hmotnosti/objemy (bez rezervniho kola)
Objem zavazadlového prostoru** (I) 416
Objem zavazadlového prostoru po sklopeni zadnich sedadel (I) 1580
Objem zavazadlového prostoru po vyjmutych zadnich sedadel (1) 1760
Uzite€né zatizeni vozu*(kg) 620

. Uvedené hodnoty pfedstavuji rozsah hmotnosti, ktery je zavisly na pouzitém agregatu a na mimoradné vybavé vozu.

*

. Uvedena hodnota pfedstavuje objem zavazadlového prostoru pfi zakladni podlaze a z&kladni poloze zadnich sedadel.
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Konstrukce karoserie

I:IIavni ddraz pfi konstrukci karoserie vozu
SkodaVYeti byl kladen na komfort, vysokou miru
bezpec€nosti cestujicich a dynamické viastnosti.

Jednim ze zakladnich cill pfi vyvojovych pracich
na karoserii vozu SkodaYeti bylo rovnéz dosaze-
ni optimalnich vlastnosti vozidla jak pro silni¢ni

provoz tak pro jizdu mimo zpevnéné komunikace.

Vyvojové a konstrukéni prace probihaly pomoci
modernich matematickych vypoc&tl a modeld,
¢imz bylo dosazeno optimalnich profill karoserie,
které zaruCuji jeji vysokou tuhost pfi zachovani
relativné nizké hmotnosti.

SP71_45



Modulovy koncept podlahy vozu

Modulovy koncept podlahy vozu SkodaVeti je op- Oblast pfedni ¢asti modulového konceptu a
timalné slozen z nékolika nejvhodnéjSich koncep-  stfedni podlahovy modul jsou prevzaty z vozu
t0 karoserii jiz pouzitych v koncernu Volkswagen.  SkodaOctavia Il.
Zadni ¢ast modulového konceptu vychazi z vozu
VW Golf 5. generace v provedeni 4 Motion.

Ostatni dily modulového konceptu jsou zcela
nové zkonstruovany pro viz SkodavYeti.

SP71_06

B modulovy koncept z PQ35 (SkodaOctavia 1)

modulovy koncept z PQ35 (VW Golf 4 Motion)

[ | nové zkonstruované dily pro viz SkodaYeti



Konstrukce karoserie

* pouzitim vysokopevnostni oceli bylo do-
sazeno velmi vysoké pevnosti karoserie
a to zejména v oblasti prostoru pro ces-
tujici, coz vyrazné zvysuje jejich pasivni
bezpelnost

« prostor interiéru, u kterého je pfi neho-
dé velka pravdépodobnost kontaktu s
nékterou ¢asti téla cestujiciho, poskytuje
svymi vlastnostmi maximalni ochranu
pred zranénim (napfiklad pFistrojova
deska, vypIné dvefi nebo B sloupek)

* progresivné deformovatelna
pfedni a zadni ¢ast vozu zarucu-
je optimalni prabéh deformace
karoserie tak, aby doslo k maxi-
malnimu pohlceni energie

10

* konstrukce prednich dvefi se tfemi
bo€nimi vyztuhami a zadnich s jednou
ma zvySenou tuhost a je schopna pohiltit
znacné mnozstvi energii pfi bocnim
narazu

G



* robustni konstrukce prah( a sloupki
vykazuje vysokou pevnost a tuhost

SP71_04

* prahy pfednich dvefi jsou u paty B sloup-
ku zesileny pro dosazeni vysSi tuhosti

Struktura karoserie

V karoserii modelu Yeti je v Siroké mife zastou-
pena vysokopevnostni ocel, ktera je dle mez-
nich hodnot jeji deformace ¢lenéna do nékolika
skupin.

Pevnosti pouzitych plecht
B R, < 180 MPa

R, 190-260 MPa

R,,, 300-500 MPa

H B O

R,,,> 500 MPa

R, - mez kluzu v tahu

Procentualni zastoupeni pouzitych plech(

SP71_05
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Panoramaticka vyklopna a posuvna strecha

Vz SkodaYeti Ize v ramci mimoradné vybavy osadit panoramatickou vyklopnou a posuvnou stie-
chou. Tento elegantni prvek umochiujici pocit vzduSnosti a prostornosti interiéru patfi k poslednim
trenddm.

Panoramaticka vyklopna a posuvna stfecha s elektrickym pohonem je sloZzena ze dvou sklenénych
Casti. Pfedni pohyblivou ¢ast Ize vyklopit nahoru nebo odsunout smérem dozadu, ¢imz vznikne velky
otevieny prostor nad hlavou FidiCe a spolujezdce. Zadni ¢ast je upevnéna v ramu stfechy bez moznos-

ti pohybu.

Pro zaru€eni optimalniho klima a komfortu v interiéru vozu jsou obé ¢asti panoramatické stfechy zho-
toveny z tbnovanych skel zajistujici nizsi svételnou propustnost (cca 12 %) a tepelnou (cca 10 %).

>
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DalSim prvkem zvySujici komfort v interiéru vozu je elektricky ovliadana slunecni sitova roleta, ktera
umoznuje zaclonéni panoramatické stfechy po celé jeji déice.

Elektrické ovladani pohyblivé ¢asti panoramatické stfechy a sitové rolety je integrovano do predni
stropni svitilny.

sitova roleta

stropni svitilna s ovla-
danim panoramatické

stfechy zadni pevné sklo

SP71_49
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Panoramaticka stfecha - poloha zavieno

SP71_41

Panoramaticka stfecha - poloha vyklopeno

SP71_42

Panoramaticka stfecha - poloha odsunuto

SP71_43
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Koncepce odkladacich prostor

Model Yeti nabizi véem cestujicim celou fadu praktickych odkladacich prostor a schranek.

* vyklopna odkladaci schranka v pfistrojové
desce u spolujezdce (v pfipadé vybaveni
vozu klimatizaci je chlazend)

* odkladaci schranka integro-
vana ve vrchni ¢asti pfistro-
jové desky

* rozmérné odkladaci schranky pod
sedadly fidi¢e a spolujezdce

« odkladaci prostory ve vyplnich pfednich
dvefi (napf. pro velkoformatové atlasy)
a drzaky PET lahvi (1,5 1)
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* stropni konzola s odkladaci
schrankou na bryle

 drzak ve stfedové konzole

* odkladaci prostory ve
vyplnich zadnich dvefi

* vodici listy s posuvnymi hacky
umistnéné na boc¢nich sténach
zavazadlového prostoru

« zavazadlovy prostor s riznymi
vySkami podlahy a moznostmi
ulozného prostoru
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Koncepce odkladacich prostor

Varianty podlahy zavazadlového prostoru

Zavazadlovy prostor modelu Yeti se vyznacuje vysokou mirou variability. Je to dano predevsim zad-
nimi sedadly VarioFlex, ktera umoZznuji postupné ménit a zvétSovat zavazadlovy prostor az po uplné
vyjmuti vSech tfi sedadel z vozu.

Yeti ma narozdil od ostatnich modelt Skoda specifické usporadani podlahy zavazadlového prostoru
v zavislosti na pfitomnosti rezervniho kola ve voze.
Existuji 3 varianty podlahy zavazadlového prostoru:

» zakladni podlaha - se sadou na opravu pneumatik, bez rezervniho kola;
* mezipodlaha - se sadou na opravu pneumatik, bez rezervniho kola;
» zvySena podlaha pro rezervni kolo - s rezervnim kolem, bez sady na opravu pneumatik.

Zakladni podlaha

Zakladni podlaha ma nejnize umisténé dno zavazadlového prostoru, ktery tak nabizi maximalni objem
pro zavazadla. V tomto uspofadani neni v zavazadlovém prostoru vytvorfeno uloZzné misto pro rezerv-
ni kolo, proto je viiz vybaven sadou na opravu pneumatik, ktera je umisténa pod podlahou v pravém
zadnim rohu. Dno se nachazi 182 mm pod urovni nakladové hrany. Po sklopeni nebo vyjmuti zadnich
sedadel vznikne rovné dno zavazadloveho prostoru.

SP71_58
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Mezipodlaha

Mezipodlaha je stfedni Urovni dna zavazadlového prostoru. V tomto usporadani neni v zavazadlovém
prostoru vytvoreno Ulozné misto pro rezervni kolo, proto je viiz vybaven sadou na opravu pneumatik,
ktera je umisténa stejné jako u predchozi varianty pod podlahou v pravém zadnim rohu. Mezipodlaha
se nachazi 34 mm pod Urovni nakladové hrany a skryva dal$i tlozny prostor o objemu 61 litrl a vySce
zhruba 13 cm. Po sklopeni opéradel zadnich sedadel vznikne mensi (cca 5 cm vysoky) schod. Po
sklopeni nebo vyjmuti zadnich sedadel vznikne cca 15 cm vysoky schod. Mezipodlahu Ize jednodu-
chym zpUsobem demontovat, a zvétsit tim objem zavazadlového prostoru, popf. zajistit rovnou podla-
hu po sklopeni nebo vyjmuti zadnich sedadel.

SP71_59



Koncepce odkladacich prostor

Zvysena podlaha pro rezervni kolo

Zvys$ena podlaha ma nejvyse umisténé dno zavazadlového prostoru. Toto usporadani je uzpusobe-
no pro umisténi neplnohodnotného rezervniho kola pod zvySenou podlahou. ZvySena podlaha se
nachazi 25 mm pod urovni nakladové hrany a na bocich skryva mensi ulozné prostory ve vyplnich o
celkovém objemu 8 litri. Po sklopeni opéradel vznikne mensi (cca 3 cm vysoky) schod. Po sklopeni
nebo vyjmuti zadnich sedadel vznikne cca 15 cm vysoky schod. Rovné dno zavazadlového prostoru
nelze u této varianty podlahy vytvofit. Schranky za podbéhy vievo a vpravo vznikaji automaticky diky
vyplnim zvySené podlahy. Vystrazny trojuhelnik neni v tomto pfipadé ulozen do krytu zamku, ale do
prostoru v prave vyjimatelné vyplni. Palubni nafadi je uloZzeno pod vyjimatelnou vyplni vpravo vzadu.
Sada na opravu pneumatik se s rezervnim kolem nedodava.

SP71_60
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Kombinace motorti a prevodovek

Pohon vozu SkodaYeti obstaravaji vyhradné prepliiované zazehové a vznétové motory v kombinaci se

tfemi manualnimi pfevodovkami a jednou automatickou.

Motor Prevodovka Pohon

Zazehové motory
6-stupriova

Motor 1,2 1/77 kW TSI mechanicka pfevodovka 0AJ predni
MQ200-6F
7-stupriova

Motor 1,2 1/77 kKW TSI automaticka prevodovka 0AM predni
DQ200-7F
6-stupnova

Motor 1,8 /118 kW TSI mechanicka pfevodovka 02Q 4x4
MQ350-6A

Vznétové motory
5-stupnova

Motor 2,0 1/81 kW TDI CR mechanicka prfevodovka 0A4 predni
MQ250-5F
6-stupnova

Motor 2,0 1/81 kW TDI CR mechanicka pfevodovka 02Q 4x4
MQ350-6A
6-stupniova

Motor 2,0 1/103 kW TDI CR mechanicka pfevodovka 02Q 4x4
MQ350-6A
6-stupriova

Motor 2,0 1/125 kW TDI CR mechanicka prevodovka 02Q 4x4
MQ350-6A

19



Zazehovy motor 1,2 1/77 kW - TSI

Zcela novym motorem v nabidce automobilky
Skoda je maloobjemovy, turbodmychadlem pre-
pliilovany zazehovy Ctyfvalec 1,2 1/77 kW - TSI,
ktery tvofi zakladni pohonnou jednotku modelu
SkodaVYeti a je montovan vyhradné do vozl s po-
honem prednich kol.

Technické znaky

- 2-ventilova technika

- blok i hlava valcu vyrobeny ze slitiny hliniku

- pohon vackového hridele fetézem

- kapalinou chlazeny chladi¢ plniciho vzduchu
integrovany do saciho potrubi

- elektromagneticky ovladané vstrikovaci jednot-
ky

- homogenni rezim pInéni

- regulace plniciho tlaku (By-Pass)

- turbodmychadlo s elektricky ovliadanym obto-
kovym ventilem (Wastegate)

- vyfukové ventily plnény sodikem

SP71_10

Vykonovy a momentovy diagram Technické udaje
koéd motoru: CBZB
100 250 konstrukce: fadovy motor
pocet valcu: 4
90 225 o .
ventill na valec: 2
80 200 obsah: 1197 cm?
T 20 175 T vrtani: 71 mm
zdvih: 75,6 mm
s % B0 = kompresni pomér: 10 : 1
= 5 125 max. vykon: 77 KW pii 5000 min-*
max. kroutici moment: 175 Nm pfi 1500 - 3500 min™’
40 100 Fidici jednotka: Bosch Motronic MED 17.5.20
30 75 palivo: bezolovnaty benzin
okt. €. 95 nebo okt.
20 50
€. 91 - mirné snizeni vykono-
10 25 vych parametr(
Uprava vyfuk. plynG: tficestny katalyzator;
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 linearni lambdasonda pred
_ a skokova lambdasonda za
n (min?) —— katalyzatorem
SP71_11 emisni norma: EU5
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Zazehovy motor 1,8 1/118 kW - TSI

Vykonngjsi varianta zazehové pohonné jednotky
nabizené do vozu SkodaYeti je motor 1,8 1/118
kW - TSI, ktery je znam jiz z modelovych fad Oc-
tavia Il a Superb Il. U modelu Yeti je tento motor
nasazen pouze do verzi 4x4.

Technické znaky

- 4-ventilova technika

- blok valcu vyroben z $edé litiny

- hlava valcl vyrobena ze slitiny hliniku

- integrované olejové Cerpadlo pohanéné reté-
zem od klikového hridele

- prestavovani vackového hridele sacich ventild

- stavitelné regulacni klapky v sacim potrubi

- elektromagneticky ovladané vstrikovaci jednot-
ky

- homogenni rezim pInéni

- integrované turbodmychadlo ve sbérném vyfu-
kovém potrubi

- regulace plniciho tlaku (By-Pass)

- turbodmychadlo s elektricky ovliadanym obto-
kovym ventilem (Wastegate)

SP71_13

Vykonovy a momentovy diagram Technické udaje
koéd motoru: CDAA
120 300 konstrukce: fadovy motor
pocet valcu: 4
1o 215 ventilti na valec: 4
100 250 obsah: 1798 cm3
% - vrtani: 82,5 mm
zdvih: 84,2 mm
80 200 kompresni pomeér: 9,6 :1
T 70 175 T max. vykon: 118 kW pfi 4500 - 6200 min”’
max. kroutici moment: 250 Nm pfi 1500 - 4500 min-!
g %0 = Fidici jednotka: Bosch Motronic MED 17.5
S 50 125 \;’ palivo: bezolovnaty benzin

okt. €. 95 nebo okt.

€. 91 - mirné snizeni vykono-
30 75 vych parametru

Uprava vyfuk. plyna: tricestny katalyzator;

40 100

20 % linearni lambdasonda pfed
10 25 a skokova lambdasonda za
katalyzatorem
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 emisni norma: EU5

n (Min') ———-
SP71_12



Vznétové motory 2,0 | - TDI CR

Pro vz SkodaYeti jsou ur&eny tfi vykonové varianty vznétovych motortl. V8echny alternativy vycha-
zeji ze stejného stavebniho zakladu v podobé agregatu 2,0 | - TDI se systémem vstfikovani paliva
common-rail a jsou standardné vybaveny filtrem pevnych ¢astic. Jednotlivé vykonové varianty se lisi

pouze dil¢imi konstruk&nimi prvky.

Na zacatku sériové produkce bude model Yeti osazen vznétovymi motory prvni generace, které vSak
budou v pribéhu vyroby nahrazeny generaci druhou. Pouze nejslab$i vykonova varianta motoru
2,0 | - TDI bude nabihat jiz v provedeni druhé generace.

Technické znaky
Motory prvni generace:

- 4-ventilova technika

- blok valcu vyroben z $edé litiny a hlava valcl
ze slitiny hliniku

- kovany klikovy hfidel se ¢tyfmi vyvazovacimi
zavazimi

- stavitelné regulacni klapky v sacim potrubi

- vstfikovaci jednotky ovladané piezoventilem

- kovové Zhavici svicky

- odpadnuti vyvazovacich hridell

- vstfikovaci tlak az 180 MPa

- nizkoteplotni chlazeni zpétného vedeni vyfu-
kovych plynu

- turbodmychadlo s promé&nnou geometrii lopa-
tek

- vstfikovaci jednotky s IMA kédem

Motory druhé generace:

- 4-ventilova technika

- blok valcu vyroben z $edé litiny a hlava valcu
ze slitiny hliniku

- kovany klikovy hfidel se Ctyfmi vyvazovacimi
zavazimi

- vstfikovaci jednotky ovladané elektromagnetic-
kym ventilem

- kovové Zhavici svicky

- odpadnuti vyvazovacich hfidell

- vstfikovaci tlak az 180 MPa

- odpadnuti zpétného ventilu tlaku paliva

- nizkoteplotni chlazeni zpétného vedeni vyfu-
kovych plynd

- turbodmychadlo s promé&nnou geometrii lopa-
tek

- vstfikovaci jednotky s IMA kédem

- nova charakteristika snimace tlaku vyfukovych
plynu DPF

- komunikace po diagnostickém transportnim
protokolu UDS

Podrobny popis motoru 2,0 | - TDI se systémem vstfikovani paliva common-rail a
se vstiikovacimi jednotkami ovladanymi piezoventilem naleznete v dilenské ucebni

pomiicce ¢. 67.
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Vznétovy motor 2,0 1/81 kW - TDI CR

Novinka, ktera se jako prvni z voz(i Skoda pred-

stavi v modelu Yeti, je zakladni vykonova varianta
vznétového motoru 2,0 | - TDI. Tento motor je
uréen jak pro vozy s pohonem pfedni napravy,

tak pro verzi 4x4.

Vykonovy a momentovy diagram

140
130
120
110
100
90
80
70

60

P (kW) —

50

40

30

20

10

350

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

n (Min') ———-

. Vozy s pohonem 4x4

G

SP71_14

M (Nm) ——=

Technické udaje

kéd motoru:
konstrukce:

pocet valcu:

ventil na valec:
obsah:

vrtani:

zdvih:

kompresni pomér:
max. vykon:

max. kroutici moment:

fidici jednotka:

palivo:
Uprava vyfuk. plynu:

emisni norma:

SP71_36

CFHA

fadovy motor

4

4

1968 cm?®

81 mm

95,5 mm

16,5: 1

81 kW pfi 4200 min-'!
250/280* Nm

pFi 1500 - 2500 min~'
Bosch EDC 17 - C46
nafta

zpétné vedeni vyfukovych
plynd; filtr pevnych &astic;
oxidacni katalyzator

EU5
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Vznétovy motor 2,0 1/103 kW - TDI CR

Vykonngjsi alternativa vznétového motoru nabi-
zeného do vozu SkodaYeti disponuje vykonem
103 kW a stejné jako jeho vykonové slabsi vari-
anta ma i tento motor v modelu Yeti svoji premié-
ru. Je uren pro vozy s pohonem 4x4.

Na zacatku sériové vyroby bude viiz nabihat

S motorem prvni generace.

SP71_37

Vykonovy a momentovy diagram Technické udaje
kéd motoru: CBDB*; CFHC**
140 350 konstrukce: fadovy motor
50 pocet valcu: 4
325 ventilll na valec: 4
120 300 obsah: 1968 cm?®
10 75 vrtani: 81 mm
zdvih: 95,5 mm
100 250 kompresni pomér: 16,5 : 1
% 295 max. vykon: 103 kW pfi 4200 min-'!
max. kroutici moment: 320 Nm pfi 1750 - 2500 min*
80 200 Fidici jednotka: Bosch EDC 17 - CP14*
70 175 Bosch EDC 17 - C46**
60 5o - palivo: nafta
z £ Uprava vyfuk. plynd: zpétné vedeni vyfukovych
o 50 125 S plynu; filtr pevnych ¢astic;
40 100 oxidacni katalyzator
emisni norma: EUS
30 75
20 50
10 25

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

n (Min"") ———-
SP71_15

*

. Motor druhé generace
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Vznétovy motor 2,0 1/125 kW - TDI CR

Pomyslny vrchol v nabidce vznétovych pohon-
nych jednotek uréenych pro viz SkodaYeti tvoFi
motor 2,0 1/125 kW a to vyhradné v kombinaci

s pohonem 4x4.

Prvni generace tohoto motoru je zndma z mode-
lovych fad Octavia Il a Superb Il a své uplatnéni
najde i v modelu Yeti.

SP71_38

Vykonovy a momentovy diagram Technicke Udaje
k6éd motoru: CEGA*; CFJA**
140 250 korjstrulfceoz fadovy motor
pocCet valcu: 4
130 325 ventil(l na valec: 4
120 300 obsah: 1968 cm?
vrtani: 81 mm
1o 278 zdvih: 95,5 mm
100 250 kompresni pomér: 16,5: 1
% - max. vykon: 125 kW pfi 4200 min'
max. kroutici moment: 350 Nm pfi 1750 - 2500 min"’
80 200 fidici jednotka: Bosch EDC 17 - CP14*
70 175 Bosch EDC 17 - C46™**
palivo: nafta

6 150 uprava vyfuk. plyn:  zpétné vedeni vyfukovych
plynd; filtr pevnych &astic;

oxidaéni katalyzator

P (KW) ——p
M (Nm) ——=

50 125

40 100

emisni norma: EU5
30 75
20 50
10 25

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

n (Min"") ——-
SP71_16

* *%
Motor prvni generace Motor druhé generace
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Prevodovky

Mechanicka prevodovka 0AJ
(MQ200-6F)

6-stupfiova mechanicka ru¢né fazena prevodov-

ka OAJ je urena pro pfenos nizSich krouticich
momenta.

Technicka data

pohon pfedni naprava
hmotnost (kg) cca 39-39,5
spojka sucha jednolamelova
pracovni rezim manualni fazeni
mnozstvi oleje (1) cca 2

Mechanicka prevodovka 0A4
(MQ 250-5F)

5-stupfiova mechanicka ruéné fazena pfevodov-

ka 0A4 je urCena pro pfenos stfedné vysokych
krouticich momenta.

Technicka data

pohon pfedni naprava
hmotnost (kg) cca 40

spojka sucha jednolamelova
pracovni rezim manualni fazeni
mnozstvi oleje (1) cca 1,9
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Mechanicka prevodovka 02Q

(MQ 350-6A)

6-stupfiovd mechanicka ru¢né fazena pfevodov-
ka 02Q je ur€ena pro pfenos vysokych krouticich
momentl. Soucasti prfevodovky je i rozvodovka.

Technicka data

pohon 4x4
hmotnost (kg) cca 68.5
spojka sucha jednolamelova

pracovni rezim

manualni fazeni

mnozstvi oleje (1)
- pfevodovka
- rozvodovka

cca 2,3
cca 0,9

Automaticky razena prevodovka 0AM

(DQ 200-7F)

7-stupnova automaticky rfazena prevodovka 0AM
s pfimo fazenymi pfevodovymi stupni je urCena
pro prenos nizSich a stfedné vysokych krouticich

momentu.

Technicka data

pohon pifedni naprava
hmotnost (kg) cca 72
spojka dvé automaticky ovlada-

né suché jednolamelové

Spojky

pracovni rezim

automatika/Tiptronic

mnozstvi oleje (1)

cca 1,7

SP71_02

SP71_01
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Kromé Siroké palety pohonnych jednotek a pfevodovek je pro zakaznika pfipravena varianta vozu bud
s pohonem pouze pfedni napravy nebo verze 4x4, ktera se vyznacuje vybornou prichodnosti teré-
nem a velkou taznou silou.

Pohon piedni napravy

SP71_50

Pohon 4x4

SP71_51
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Spojka Haldex IV. generace

K realizaci pohonu 4x4 je u modelu Yeti pouZita spojka Haldex IV. generace.

rozvodovka zadni napravy

spojka Haldex o A b SP71_20

Technické znaky Vyhody

- elektrohydraulicky ovladana lamelova spojka - aktivace spojky v zavislosti na jizdnim stylu

- integrace do rozvodovky zadni napravy - rychlej$i narust hnaciho momentu v dusledku

- zjednoduSeny hydraulicky okruh pifedbézné aktivace

- ovladani Cerpadla v zavislosti na aktualni - kompatibilita s elektronickymi systémy regulace
potfebé prokluzu (ABS, ESP)

- nezavislost na jizdni situaci

Podrobny popis spojky Haldex IV. generace naleznete v dilenské ucebni
pomiicce €. 70.
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Struéna charakteristika podvozku

PFi konstrukci podvozku vozu SkodaYeti byl kladen diraz na kombinaci jizdnich vlastnosti osobniho
automobilu na silnici s velmi dobrou prichodnosti terénem. VétSina podvozkovych komponenttd pou-
zitych na modelu Yeti naslo své uplatnéni jiz u modell Octavia Il a Superb II. Nékteré z nich vSak byly
z technickych nebo zastavbovych divodd modifikovany.

* elektronicky brzdovy a stabiliza¢ni
system (ESP)

* 15", 16" podvozek

« elektromechanické servorizeni

* pfedni naprava McPherson
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* elektronicky systém pro jizdu
v terénu - rezim Offroad

* zadni viceprvkova naprava

* tlumice se specialnim dorazem
pro vyvéseni a vypruzeni kol

SP71_46

* kontrola tlaku v pneumatikach (RKA)

« systém vysouseni brzdovych kotoucl (RBS)
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Predni naprava

Ptedni naprava vozu SkodaYeti se zavésenim kol
McPherson je stejné konstrukce jako u modelu
SkodaOctavia Il nebo SkodaSuperb Il a nese tak
veskeré jeji charakteristické znaky.

Napravnice je vyrobena ze slitiny hliniku, ¢imz se
redukuje hmotnost napravy.

Napravnice je na Sesti mistech priSroubovana do
karoserie vozu, coz pfispiva ke zvySeni tuhosti
karoserie.

®.

= )

<
konzola /

napravnice

_ tlumic¢ova jednotka

stabilizator

Osvédcené vlastnosti napravy tohoto typu pro-
pujcuji vozu vyborné jizdni parametry:

- pfesné fizeni a vedeni vozu

- velmi dobrou pfi¢nou stabilitu vozu

- vysokou miru jizdniho komfortu.

tahlo stabilizatoru

kyvna vzpéra
y P / SP71_08
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Zadni naprava

Stejné jako pfedni naprava vyuziva i zadni napra-
va vozu SkodaYeti jiz ovéfeny koncept. Jedna se
tedy o napravu viceprvkové koncepce, pouzité
na vozech SkodaOctavia Il a SkodaSuperb 1.
Osvédcena konstrukce napravy tohoto typu
propujcuje vozu velmi dobré jizdni vlastnosti pfi
prfekonavani podélnych i pricnych nerovnosti.

Vyraznou zménou oproti napravé osazené v mo-
delech Octavia Il a Superb I, je v souladu s mo-
dulovou strategii koncernu VW pouziti mohutnéjsi
hlinikové hlavy loZiska ¢epu kola montované
napf. do VW Passat, ¢imzZ bylo docileno rozsifeni
napravy o 30 mm. Toto konstruk&ni FeSeni pfi-
spélo nejen k lepsimu optickému dojmu celého
vozu, ale zvétSil se tim i prostor pro cestujici na
zadnich sedadlech. Hlavnim pfinosem vsak je
zvySeni stability vozu jak pfi jizdé po silnici, tak
zejména pfi jizdé terénem.

tlumi¢ova jednotka

drzak luzka

tahlo stabilizatoru

spojovaci rameno

pomocny ram

upevnovaci pruzné lizko

Pomocny ram zadni napravy i vSechna ramena
jsou stejna pro vz s pohonem prednich kol i pro
variantu 4x4.

Zadni naprava pro variantu vozu 4x4

Varianta vozu 4x4 ma do pomocného ramu navic
montovanou rozvodovku se spojkou Haldex

a hnaci hridele. Charakteristika tlumic, pruzin a
stabilizatoru je optimalizovana pro vyssi zatizeni
napravy

Pfedni i zadni naprava je vybavena tlumici se
specialnim dorazem pro vyvéseni a vypruzeni
kol, vyvinutymi pfimo pro viiz SkodaYeti. Jedna
se o doraz ze specialniho elastomeru, ktery v
pfipadé vypruzeni kola vyrazné redukuje razy a
zaroven hluk.

horni pfi¢né rameno

SP71_29

podélné rameno
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Rizeni
Do vozu SkodaVYeti je montované elektromecha- Charakteristické znaky:
nické servofizeni 3. generace se dvéma pastorky,
které naslo své uplatnéni jiz u modelu SkodaSu- - nizka spotfeba energie (servofizeni spotiebo-
perb II. vava energii jen kdyz je skute¢né v Cinnosti

- otaci-li se volantem)
Snadnému Fizeni napomaha oddéleny prevod, - odpadaji soucasti hydraulického systému (Cer-
ktery pusobi na hfebenovou ty¢ Fizeni a je poha- padlo servofizeni, hydraulicka vedeni a zasobni
nén elektromotorem. nadobka s hydraulickym olejem)

- minimalni pfenos razu do volantu (napf. pfi jizdé

Snimac velikosti momentu Fizeni pusobiciho na pO nerovné vozovce)
volant se snimacem uhlu nato€eni volantu, je - nizky pfenos hluku do vozidla
umistén na pfevodce fizeni. - funkce ,aktivni zpétny chod“ napomaha vraceni

fizeni (kol) do pfimého sméru (pfesné vedeni
Komunikace probiha po datovém vedeni CAN- stopy vozidla).
Bus

34

sloupek fizeni \

snima¢ momentu fizeni
se snimacem uhlu nato¢eni volantu

spojovaci ty¢ fizeni

prevodka Fizeni

elektromotor
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Brzdovy systém

Model SkodaYeti je vybaven dvouokruhovym
brzdovym systém s diagonalnim uspofadanim.

Dle stupné vybavy a motorizace jsou do vozu
SkodaYeti nabizeny dvé urovné elektronickych
brzdovych a stabilizaénich systému:

- M-ABS

- ESP

V zakladnim provedeni je model Yeti vybaven
systémem M-ABS. V ramci mimofadné vybavy je
nabizen systém ESP.

SP71_28

Viz s pohonem 4x4 je systémem ESP vybaven standardné.
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Hydraulické fidici jednotky pro brzdové a stabilizaéni systémy

Hydraulicka Fidici jednotka je tvorena:

- hydraulickou fidici jednotkou s hydraulickym
Cerpadlem a elektromotorem hydraulického
Cerpadla

- fidici jednotkou

Hydraulicka fidici jednotka MK70

Vz SkodaYeti je sériové vybaven brzdovym
systémem M-ABS, jehoz hlavni funkce realizuje
hydraulicka fidici jednotka MK70 od firmy
Conti-Teves.

Funkce hydraulické fidici jednotky MK70:

- protiblokovaci systém (ABS)

- elektronicky rozdélovac brzdné sily (EBV)
- mechanicky brzdovy asistent (MBA)

- regulace krouticiho momentu (MSR)

- regulace prokluzu (ASR)

- kontrola tlaku v pneumatikach (RKA)

Funkce regulace prokluzu (ASR) a funkce regu-
lace krouticiho momentu (MSR) je realizovana
pomoci fidici jednotky motoru, tzn. bez aktivniho
brzdového zasahu.

36

elektromotor hyd-
raulického Cerpa-
dla V39

hydraulick& jednotka
s hydraulickym &Cerpadlem

SP71_26

fidici jednotka J104



Hydraulicka ridici jednotka MK60 PYA

V ramci mimoradné vybavy Ize viz SkodaVYeti
vybavit brzdovym a stabilizacnim systémem ESP,
jehoz hlavni soucasti je hydraulicka fidici jednot-
ka MK60 PYA znama z modelu Superb Il v prove-
deni 4x4. V jednotce je integrovany snimac tlaku
brzdové kapaliny G201 a jednotka snimacu G419.

Hydraulicka Fidici jednotka MKG0 PYA provadi
stejné funkce jako jednotka MK70, je vSak navic
roz8ifena o funkce:

- elektronicky stabilizacni systém (ESP)

- hydraulicky brzdovy asistent (HBA)

- elektronicka uzavérka diferencialu (EDS)

- asistent rozjezdu do kopce (HHC)

- asistent kontroly fizeni (DSR)

- asistent stabilizace pfivésu (TSA)

- systém vysouseni brzdovych kotouc¢u (RBS)
- hydraulicka podpora posilovace brzd (BPS)

Hydraulicka Fidici jednotka MK60 PYA uréena pro
vozy s pohonem 4x4 je doplnéna o funkci provo-
zu v terénu tzv. Offroad rezim.

elektromotor hyd- hydraulicka jednotka
raulického Cerpa- s hydraulickym &erpadlem
dla V39

SP71_27

fidici jednotka J104
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Rezim Offroad

Rezim Offroad zahrnuje soubor funkci, které napomahaiji Fidic¢i pfi pfekonavani obtizné sjizdnych Use-

ki mimo zpevnéné komunikace.

Funkce rezimu Offroad Ize podle jizdni situace rozdélit do tfi skupin:

Podpora rozjezdl a trakce:

- Rozjezdovy asistent
- ASR-Offroad
- EDS-Offroad

Podpora brzdéni:
- ABS-Offroad

Podpora sjizdéni Usekul se strmym klesanim:
- Asistent jizdy ze svahu

Aktivace, deaktivace a signalizace rezimu
Offroad

- Aktivace rezimu Offroad se provadi stisknutim
tlacitka na stfedové konzole.

- Aktivni rezim je signalizovan rozsvicenim zelené
kontrolky v panelu pfistroju.

- Pokud byla prekro¢ena rychlost 30 km/h,
kontrolka zhasne a rezim neni k dispozici (pfi
poklesu rychlosti pod 30 km/h je systém opét
automaticky aktivovan).

- Jestlize kontrolka blika dochazi k zasahu asis-
tenta jizdy ze svahu.

- Po zadu$eni motoru zUstava rezim Offroad
aktivni, pokud k opétovnému nastartovani dojde
do 30 s.

- Vypnuti motoru klickem rezim Offroad deaktivuje.

SP71_39
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Podpora rozjezdu a trakce
Rozjezdovy asistent*

Rozjezdovy asistent napomaha Fidici pfi rozjezdu
(napf. do kopce nebo s pfivésem). Ridi¢ maze
seslapnout pedal akcelerace v celém jeho roz-
sahu, pfiéemz maximalni otacky motoru jsou pro
rozjezd omezeny.

Soucasti funkce Rozjezdového asistenta je upra-
vena charakteristika pedalu akcelerace, ktera
usnadnuje rozjezd na kluzkém nebo nezpevné-
ném povrchu.

ASR-Offroad

Funkce ASR-Offroad usnadriuje rozjezd na
sypkém povrchu. Systém ASR je nastaven tak,
aby dovoloval vyssi prokluz kol (neubira plyn tak
vyrazné jako v normalnim rezimu).

EDS-Offroad

Funkce EDS-Offroad zlepSuje trakci vozidla pfi
jizdé po povrchu s rozdilnou adhezi pod hnacimi
koly nebo pfi pfejezdu nerovnosti.

Protacejici se kolo resp. kola (i v diagonale na
obou napravach), jsou pfibrzdovana rychleji a
vétsi silou nez u standardniho rezimu EDS.

i Funkce je k dispozici pouze u zaZzehovych motor(.

G

SP71_52

SP71.5

SP71_54

3
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Podpora brzdéni

ABS-Offroad

Pro dosazeni lepSiho brzdného ucinku na syp-
kém povrchu (Stérk, snih, atd.) je upravena
charakteristika systému ABS. Systém tak pracuje
s vétSimi skluzy pfi kterych se vyuziva tzv. kli-
nového efektu. Brzdéné kolo pfed sebou vytvafi
-Klin“ nahrnutého materialu, ktery pfispiva ke
zkraceni brzdné drahy vozu.

Funkce ABS-Offroad je jako jedina z funkci rezi-
mu Offroad k dispozici az do rychlosti 50 km/h.

Brzdna draha na sypkém povrchu

SP71_18 brzdna draha - ABS-Offroad

brzdna draha - ABS-Standard

A\

ABS-Offroad

- klinovy efekt

SP71_30
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ABS-Standard
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Podpora sjizdéni Usek( se strmym klesanim
Asistent jizdy ze svahu

Asistent jizdy ze svahu udrzuje pfi sjizdéni Useku
se strmym klesanim konstantni rychlost vozu a
to pfi jizdé vpfed i vzad. Funkce je realizovana
prostfednictvim aktivniho regulovaného zasahu
brzd vSech Ctyf kol.

Ridi& mGze kdykoliv prostfednictvim brzdového
pedalu nebo pedalu akcelerace rychlost vozu
regulovat a to i na neutral.

Podminky aktivace funkce:

- motor v €innosti a zafazen 1., 2., 3. rychlostni
stupen, zpétny rychlostni stupef nebo neutral;
konstantné regulovana rychlost vozu udrzovana
asistentem (zavisi na pfevodovce resp. motori-
zaci):

* 1. rychlostni stupen - cca 8* - 30 km/h

* 2. rychlostni stupeni - cca 13* - 30 km/h

* 3. rychlostni stupeni - cca 22* - 30 km/h

* zpétny rychlostni stupen - cca 9* - 30 km/h
* neutral v obou smérech - cca 2 - 30 km/h

- rychlost vozu do 30 km/h (nad 30 km/h pfechod
do rezimu Stanby)

- klesani vétsi nez 10 % (kratkodobé 8 %)

Podminky deaktivace:
- klesani mensi nez 8 %

- seslapnuti brzdového pedalu nebo pedalu akce-
lerace (vychyleni z rozsahu aktivacni rychlosti)

. Uvedené hodnoty predstavuji primér spodnich mezi rychlosti pfi zafazeném rychlostnim stupni, které jsou zavislé na

typu pfevodovky podle motorizace.

G
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Asistent jizdy ze svahu - aktivace funkce

SP71_56

A

- naklon vozidla cca 10 % — prvni zasahy asis-
tenta

- rychlost, kterou se v tento okamzik vozidlo po-
hybuje je asistentem zvolena a dale udrzovana

B

- konstantni rychlost pohybu vozidla ve svahu
udrzovana asistentem
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Asistent jizdy ze svahu - prejezd pfiénych prahl

PFi prejezdu pfi¢nych prah(i ve svahu, béhem aktivniho zasahu asistenta jizdy ze svahu, muze kratkodobé dojit
ke snizeni naklonu vozidla az k hranici 8 %.

A
- konstantni rychlost pohybu vozidla ve svahu
udrZzovana asistentem SP71_57

B

- kratkodobé sniZeni ndklonu vozidla az k hranici
8 % — asistent zUstava aktivni (nedochazi k ne-
kontrolovateInému zrychlovani vozidla)

Cc

- vozidlo pokracuje v jizdé ve svahu stejnou rych-
losti udrzovanou asistentem, jako pfed najez-
dem na pfi¢ny prah



Prifazeni brzd

1,8 1/118 kW TSI
2,01103 kW TDI CR

Motor Brzda piedniho kola Brzda zadniho kola
15" FS-llI 15" C38
@ 280 x 22 mm & 255 x 10 mm
1,2 1/77 kW TSI
2,01/81 kW TDI CR
15" FS-llI 15" ZOH BIR-IlI
@ 280 x 22 mm @272 x 10 mm
2,01/81 kW TDICR * '
15" FN-III 16" Cll #1
@ 288 x 25 mm @ 286 x 12 mm

>

15" ZOH BIR-III
@272 x 10 mm

2,01125 kW TDI CR

16" FN-III
@ 312 x 25 mm

16" Cll 41
@ 286 x 12 mm

15" ZOH BIR-III
@272 x 10 mm

Upozornéni: Brzda zadniho kola 16" Cll 41 bude od 11. mésice 2009 nahrazena brzdou 15" ZOH BIR-III.

") Tato kombinace brzd plati pouze pro variantu vozu 4x4.
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Kola a pneumatiky

Pro viz SkodaYeti je pfipravena v ramci sériové
a mimoradné vybavy Siroka paleta kol z lehké

slitiny. DalSi provedeni kola z lehké slitiny muze
zakaznik volit z nabidky SkodaOriginalniho pfi-

sluSenstvi.

Prehled kol z lehkych slitin a pneumatik

- sériova a mimoradna vybava

Moon

Spectrum

70Jx 16" HZ 45
pneu 215/60 R16

70Jx 16"HZ 45
pneu 215/60 R16

V zavislosti na varianté pouzitého podvozku Ize
volit kola z lehkych slitin o priméru 16" a 17"

Dolomite

Spitzberg

Annapurna

7,0J x 17" HZ 45
pneu 225/50 R17

7,0J x 17" HZ 45

pneu 225/50 R17

7,0J x 17" HZ 45
pneu 225/50 R17

- SkodaOriginalni pfi

sluSenstvi

Flash

zimni kolo

6,0 x 17" HZ 45
pneu 205/50 R17

. Varianty kol z lehké slitiny odpovidaji nabidce na za¢atku sériové vyroby

G
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Prehled dosud vydanych Dilenskych u¢ebnich pomticek

(@]

Nazev

Mono-Motronic

Centralni zamykani

Autoalarm

Prace s elektrickymi schématy
SKODA FELICIA

Bezped&nost vozi SKODA
ABS - zaklady - nebylo vydano
ABS - FELICIA
ZabezpecCovaci zafizeni proti nastartovani
s transpondérem

10 Klimatizace ve vozidle

11 Klimatizace FELICIA

12 Motor 1,6 - MPI 1AV

13 Ctyrvalcovy vznétovy motor
14 Servorizeni

15 SKODA OCTAVIA

16 Vznétovy motor 1,9 | TDI

OCONOO P, WN =

17 SKODA OCTAVIA Systém komfortni elektroniky
18 SKODA OCTAVIA Mech. pfevodovka 02K, 02J

19 Benzinové motory 1,6 1a 1,8 |
20 Automaticka prevodovka - zaklady
21 Automaticka prfevodovka 01M

22 Vznétové motory 1,9 1/50 kW SDI, 1,9 1/81 kW TDI

23 Benzinové motory 1,8 1/110 kW a 1,8 1/92 kW
24 OCTAVIA, Datova sbérnice CAN-BUS

25 OCTAVIA - CLIMATRONIC

26 OCTAVIA - Bezpecnost vozidla

27 OCTAVIA - Motor 1,4 1/44 KW a prfevodovka 002

28 OCTAVIA - ESP - zaklady, konstrukce, funkce
29 OCTAVIA 4 x 4 - Nahon na vSechna kola

30 Benzinové motory 2,0 | 85 kW a 88 kW

31 Radionavigacni systém - Konstrukce a funkce
32 $KODA FABIA - Technické informace

33 SKODA FABIA - Elektricka zarizeni

34 SKODA FABIA - Elektrohydraulické servofizeni

35 Benzinove motory 1,4 | - 16 V 55/74 kW
36 SKODA FABIA - 1,9 1 TDI Eerpadlo-tryska
37 Mechanicka prfevodovka 02T a 002

38 SkodaOctavia; Model 2001

39 Euro-On-Board-Diagnose

40 Automaticka prevodovka 001

41 Sestlstupnova pifevodovka 02M

42 SkodaFabia - ESP

43 Emise ve vyfukovych plynech

44 Prodlouzené servisni intervaly

45 Trivalcove zazehové motory 1,2 |

46 SkodaSuperb Predstaveni v02|dla Gast |
47 SkodaSuperb Predstaveni vozidla; ¢ast Il

48 SkodaSuperb Zazehovy motor V6 2,8 /142 kW
49 SkodaSuperb Vznétovy motor V6 2,5 1/114 kW TDI

50 SkodaSuperb; Automaticka prevodovka 01V

C.
51
52

53
54
55
56
57

58

59
60

61
62
63
64
65
66
67

68
69

70
71

Nazev

Zazehovy motor 2,0 1/85 kW s vyvazovacimi hrideli
a 2stupfiovym sacim potrubim

SkodaFabia; Motor 1,4 | TDI se systémem
vstiikovani ¢erpadlo tryska

SkodaOctavia; Predstaveni vozidla
SkodaOctavia; Elektrické komponenty
Zazehové motory FSI; 2,0 1/110 kW a 1,6 1/85 kW
Automaticka prfevodovka DSG-02E

Vznétovy motor; 2,0 I/103 kW TDI s jednotkami
Cerpadlo-tryska, 2,0 1/100 kW TDI s jednotkami
Cerpadlo-tryska

SkodaOctavia, Podvozek a elektromachanické
servorizeni

SkodaOctavia RS, Motor 2,0 /147 kW FSI turbo
Vznétovy motor 2,0 1/103 kW 2V TDI; Filtr pevnych
Castic s aditivem

Radionavigacni systémy ve vozech Skoda
SkodaRoomster Predstaveni vozidla I. ¢ast
SkodaRoomster; Predstaveni vozidla Il. ¢ast
SkodaFabia II; Pfedstaveni vozidla
SkodaSuperb II; Pfedstaveni vozidla |. ¢ast
SkodaSuperb II; Predstaveni vozidla Il. ¢ast
Vznétovy motor; 2,0 1/125 kW TDI se systémem
vstfikovani common rail

Zazehovy motor 1,4 1/92 kW TSI s prepliiovanim
turbodmychadlem

Zazehovy motor 3,6 1/191 kW FSI

Pohon vSech kol se spojkou Haldex IV. generace
SkodaYeti; Predstaveni vozidla I. ¢ast

Jen pro vnitfni potfebu v servisni siti SKODA.
VSechna prava a technické zmény vyhrazeny.
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