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1 VsSeobecné informace

Udaje o vozidle = 1 strana 1

Typovy Stitek = 1 strana 2

Datovy stitek = 1 strana 2

Skladovani novych vozidel SKODA = 1 strana 2
Dodavka vozidel ze skladu = 1 strana 2

Dodatecné informace pro zakaznika o servisnich prohlid-
kach a udrzbé = 1 strana 3

Zjisténi stafi vozidla = 1 strana 4

Udaje o vozidle

Identifikacni Cislo vozidla je vyrazeno na pravém >

ulozeni tlumicové vzpéry.

Identifikacni ¢islo vozidla je také umisténo v levém P> |—
spodnim rohu predniho okna.

1 - svétovy kéd vyrobce
TMB
2 - typ karoserie a vybava:

J - YETI, levostranné fizeni, 4x2

K - YETI, pravostranné fizeni, 4x2
L - YETI, levostranné fizeni, 4x4
M - YETI, pravostranné fizeni, 4x4

N - YETI, levostranné fizeni, 4x2, viceucelové vozidlo
M1

P - YETI, pravostranné fizeni, 4x2, viceucelové vozid-
lo M1

R - YETI, levostranné fizeni, 4x4, viceucelové vozidlo
M1

S - YETI, pravostranné fizeni, 4x4, viceucelové vozid-
lo M1

1-YETI, levostranné fizeni, 4x2, vozidlo kategorie N1

2 - YETI, pravostranné fizeni, 4x2, vozidlo kategorie
N1

3 - YETI, levostranné fizeni, 4x4, vozidlo kategorie N1

4 - YETI, pravostranné fizeni, 4x4, vozidlo kategorie
N1

3 - typ motoru:
B - 1,81/118 kW/zazehovy
C - 2,01 TDI/81 kW/vznétovy
D - 2,01 TDI/103 kW/vznétovy
E - 2,01 TDI/125 kW/vznétovy
F - 1,21/77 kW/zazehovy

Vydani 05.09 VSeobecné informace
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4 - systém airbag:
2 - 2 Celni airbagy
4 - 2 Celni + 2 boCni airbagy
5 -2 ¢elni + 2 boéni + 1 kolenni airbag
6 - 2 Celni + 2 boéni + 2 hlavové airbagy

7 - 2 Celni + 2 boéni + 2 hlavové airbagy+ 1 kolenni
airbag

8 - 2 elni + 4 bolni + 2 hlavové airbagy

9 - 2 ¢elni + 4 boéni + 2 hlavové airbagy+ 1 kolenni
airbag

5 - typ vozidla:
5L - YETI

6 - interni kod

7 - modelovy rok
9-2009
A -2010
B -2011

8 - vyrobni zavod:
8 - Vrchlabi

9 - éislo karoserie

@ Upozornéni

Oznaceni karoserie vyrobené jako nahradni dil je prove-
deneno znakem -#- pfed a za VIN misto stavajiciho zna-
ku -*-.

Typovy stitek

Typovy stitek je umistén na spodni ¢asti pravého sloupku P>
B.

Datovy Stitek

Datovy Stitek je umistén na podlaze zavazadlového pros- P
toru = Kapitola ,Nalepeni datového Stitku“ v 7.

Skladovani novych vozidel SKODA

Pokyny pro skladovani novych vozidel = Portal Skoda,
Informace Skoda, Technika servisnich sluzeb.

Servis pro vystavena a skladovana vozidla = Tabulky
udrzby.
Dodavka vozidel ze skladu

— Pred uvedenim vozidla do silni¢niho provozu se musi
provést ,Pfedprodejni servisni prohlidka®.

-

SORT.NR |

FAHAZEG -IDEMT-MRA |
WEHICLE-IDENT-MO

MOTORKB./GETR.KB
EMNG.CODETRANS.CODE

LACKMRANMEMALISST | | |
PAINT MNOINTERIOR

M-ALSST .Y
OPTIONS

| 502-0436 |
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— Vyfadit akumulatory, jejichz stafi je vy3si nebo rovno

Dodateéné informace pro zakaznika
o servisnich prohlidkach a udrzbé

Informace pro pouziti vozidla za ,,ztizenych provoz-
nich podminek*:

— Mistr servisni dilny musi zakaznika bezpodminecné
upozornit na skute€nost, Ze servisni intervaly jsou sta-
noveny pro provoz vozidla v normalnich provoznich
podminkach.

— P¥i provozu vozidla ve ,ztiZenych provoznich pod-
minkach® je nutno servisni intervaly zkratit.

Pod pojmem ,ztiZzené provozni podminky“ se rozumi
kromé jiného také to, Ze vliz je trvale v provozu za nasle-
dujici, alespon jedné podminky:

+ TaZeni pfivésu nebo pouzivani stfeSniho nosice za-
vazadel.

¢ Provoz vozidla na pradnych, nerovnych, bahnitych i
soli oSetfenych vozovkach.

¢ Jizda na kratké vzdalenosti a provoz za teploty
okolniho vzduchu pod bodem mrazu.

— V pfipadé, Ze nastala jedna nebo vice uvedenych
,Ztizenych provoznich podminek®, vysvétlete a porad-
te zakaznikovi, které servisni intervaly je tfeba zkratit,
napf.:

+ PfedCasna vyména oleje.

+ Vycisténi, pfipadné vyména filtraCni viozky v télese
vzduchového filtru.

VsSeobecné informace:

— Informujte svého zékaznika, Ze je nutno nechat pro-
vadét servisni prohlidky pfesné podle predpisu a zad-
nou nevynechat.

— Ukazte zakaznikovi umisténi nalepky na boku panelu
pristrojové desky (v€etné terminu pfistiho servisniho
ukonu).

— Kromé toho zapiste do pfisluSného pole v Servisni
knizce, kdy je nutno provést dalsi servisni prohlidku
vEetné dodateCnych operaci.

— Vyména oleje musi byt provedena v daném intervalu
= Kapitola ,Vyména oleje” v 2.

— Doporucte zakaznikovi, aby za u€elem zajisténi pro-
vozni spolehlivosti a funkénosti vozidla véetné zacho-
vani naroku na zaruku, nechaval bezpodmine¢né
provadét také nasledujici dodateéné ukony:

+ Vymeénu brzdové kapaliny kazdé 2 roky (pokud mozno
spojit se servisni prohlidkou).

Vydani 05.09 VSeobecné informace 1 strana 3
S00.6301.00.15



YETI 2010 > Udrzba — presné pokyny

Zjisténi stari vozidla

Stafi vozidla Ize zjistit na Stitku vylepeném na skle.

-Sipka 1- datum vyroby.
-Sipka 2- kalendafni tyden vyroby.

>

4537610

8021RVE

i ! 2.”
Wi, 45-5-5663

AR A A X 4M
TMBDA1Z2582083301

364 e

5K5 C8V 9W0 1D0 OVU
GRO 354 6M0
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2 Prohlidky

Predprodejni prohlidka -PDI- (Export) = 2 strana 1
Predprodejni prohlidka - tuzemsko (CR) = 2 strana 2
Pfedavaci prohlidka (Export) = 2 strana 4

Servisni prohlidka = 2 strana 6

Vyména oleje = 2 strana 9

Zemé se zvySenym obsahem siry v motorové nafté — 2
strana 10

Tabulky servisti = 2 strana 10

Predprodejni prohlidka -PDI- (Export)

Pracovni postupy oznacené * jsou platné pro vSechny
zemé, ostatni jsou platné jen v nékterych zemich!

Srovnani dodaného vozidla s objednavkou

Kapitola

Typ motoru

Typovy §titek na boku vozidla
Datovy Stitek vozidla (porovnani s vyrazenym identifikaénim &islem)

= Kapitola , Typovy &titek* v 1
= Kapitola ,Datovy Stitek” v 1

Barva laku, znaky, napisy

Sedadla (potah, barva), vnitfni vybaveni (barva)

Autoradio, reproduktory, anténa

Centralni zamykani, bezpe¢nostni vystrazné zafizeni

Rafky, pneumatiky

Panoramaticka posuvna stfecha

* | & |66 6| 6|0 o o o

Zkontrolovat palubni literaturu na kompletnost: Navod k obsluze a Servisni
knizka (spravna jazykova verze a datum vydani), Pomoc na cestach, pfip.
kédova karta bezpeénostnich Sroub( kol, ostatni navody (autoradio, ...) - vSe
v obalu na palubni literaturu

¢ Ostatni vybaveni (kompletnost, stav)

* Zkontrolovat transportni poSkozeni (karoserie, lak, €alounéni, potahy, koberce,
pryzoveé rohoze, panely, pneumatiky a rafky)

= Kapitola ,Kontrola pneumatik
(vCetné rezervniho kola)“ v 5,
= Kapitola ,Kontrola poskozeni
ochranného natéru spodku vo-
zidla a laku karoserie* v 7

Vozidlo (vné)

— Zkontrolovat kli¢e od vozidla a pFivések s ¢islem kli¢u - kompletnost, nalepka
s Cisly klict a kddovym ¢&islem imobilizéru na Uplnost a citelnost

— Zkontrolovat funkci vSech zamku (bocni dvefe, madlo, otvirag, détska pojist-
ka, motorova kapota, odkladaci schranka, viko zavazadlového prostoru, vi¢-
ko nadrze) a vSech kli¢l (v€etné rezervnich)

= Kapitola ,Kontrola zamki
dvefi a détskych pojistek“ v 7

— Zkontrolovat funkci varovného zafizeni proti odcizeni vozidla

Motorovy prostor (shora)

— Zkontrolovat klidové napéti akumulatoru, pfip. dobit

= Kapitola ,Kontrola klidového
napéti akumulatoru“ v 6

— Zkontrolovat pevné pfipevnéni a zapojeni kabelll a svorkovnic (zejména ka-
bell akumulatoru)

Vydani 05.09
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— Zkontrolovat t&snost motoru, pfevodovky, chladiciho, brzdového a palivového
systému

= Kapitola ,Pohledova kontrola

motoru a dild v motorovém pros-

toru na netésnost a poskozeni*
v3

— Zkontrolovat vy8ku hladiny oleje v motoru (mezi zna¢kami olejové mérky)

= Kapitola ,Kontrola vysky hla-
diny motorového oleje* v 3

— Zkontrolovat vy8ku hladiny brzdové kapaliny (u znacky MAX)

= Kapitola ,Kontrola hladiny
brzdové kapaliny“v 5

— Zkontrolovat vysku hladiny chladici kapaliny (mezi ryskami); ve zvlastni vyba-
vé mrazuvzdornost do - 35 °C

= Kapitola ,Kontrola stavu
(mnozstvi) a mrazuvzdornosti
chladici kapaliny, pfip doplnéni*
v3

— Zkontrolovat kapalinu v nadobce ostfikovacl (cca. 0,5 1), s pfidavkem nemrz-
nouci smesi

Vnitini prostor vozidla

— Zkontrolovat funkci bezpecnostnich pasu, spoustéci oken a panoramatické
posuvne stfechy

= Kapitola ,Kontrola nastaveni
pozice elektrickeého stahovani
oken“v 6

— Zkontrolovat palubni nafadi, nahradni kolo, kompletnost pfislusenstvi a jeho
upevnéni

Spodek vozu (na zvedaku)

— Zkontrolovat spodni stranu podlahy - ochranné natéry a jejich poskozeni

= Kapitola ,Kontrola poskozeni
ochranného natéru spodku vo-
zidla a laku karoserie“ v 7

— Zkontrolovat motor, pfevodovku, hnaci hiidele, ochranné manzety fizeni, brz-
dovou soustavu na tésnost a poskozeni.

= Kapitola ,Pohledova kontrola

motoru a dild v motorovém pros-

toru na netésnost a poskozeni*
v 3,

— Zkontrolovat umisténi brzdovych hadic, vedeni brzdového a palivového sys-
tému, hadice odvzdusnéni palivove nadrze.

= Kapitola ,Kontrola brzdové-
ho systému na netésnost a
poskozeni“v 5

Pfedprodejni prohlidka - tuzemsko (CR)

Srovnani dodaného vozidla s objednavkou

Kapitola

Typ motoru

Typovy §titek na boku vozidla
Datovy 8&titek vozidla (porovnani s vyrazenym identifikaCnim &islem)

= Kapitola , Typovy §titek“ v 1
= Kapitola ,Datovy Stitek” v 1

Barva laku, znaky, napisy

Sedadla (potah, barva), vnitfni vybaveni (barva)

Autoradio, reproduktory, anténa

Centralni zamykani, varovné zafizeni proti odcizeni vozidla

Rafky, pneumatiky

Panoramaticka posuvna stfecha

* (& |6 |6 | O 6 6 6 o o

Zkontrolovat palubni literaturu na kompletnost: Navod k obsluze a Servisni
knizka (spravna jazykova verze a datum vydani), Pomoc na cestach, Sez-
nam opraven v CR, ostatni navody (autoradio, ...) - v8e v obalu na palubni li-
teraturu

+ Ostatni vybaveni (kompletnost, stav)

+ Pokud je vozidlo starSi 12-ti mésicl: provést vyménu brzdové kapaliny

= Kapitola ,Vyména brzdové
kapaliny“v 5

Prohlidky

2 strana 2
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Kontroly, pfipadné prace, které je nutno provést

Vozidlo (vné)

Zkontrolovat plastové a gumové dily na Cistotu a poskozeni

Zkontrolovat karoserii na poSkozeni, kontrola laku

= Kapitola ,Kontrola poskozeni
ochranného natéru spodku vo-
zidla a laku karoserie“ v 7

Zkontrolovat klice od vozidla a pfivések s ¢islem kli¢l - kompletnost, nalepka
s Cisly klict a kddovym ¢&islem imobilizéru na Uplnost a &itelnost

Zkontrolovat funkci vnéjsich dvernich klik, détskych pojistek, dvefnich
spinacu, funkénost vSech zamku a kli¢u (v€etné rezervniho), dvefi, vika za-
vazadlového prostoru, vicka palivové nadrze, pojistky vika motorového pros-
toru

= Kapitola ,Kontrola zamku
dvefi a détskych pojistek v 7

Zkontrolovat funkci varovného zafizeni proti odcizeni vozidla

Zkontrolovat utahovaci moment SroubU kol (ocelové a hlinikové rafky 120
Nm), namontovat ochranné kryty kol

= Kapitola ,Kontrola utazeni
kolovych Sroubl na pfedepsany
utahovaci moment‘ v 5

Zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikach (véetné rezervniho kola, pfip. nou-
zového rezervniho kola) - pfipadné tlak upravit, namontovat cepicky ventilk

= Kapitola ,Kontrola tlaku vzdu-
chu v pneumatikach: zakladni
nastaveni“v 5

Motorovy prostor (shora)

Zkontrolovat klidové napéti akumulatoru, pfip. provést dobiti akumulatoru

= Kapitola ,Kontrola klidového
napéti akumulatoru“ v 6

Zkontrolovat uchyceni el. kabell a svorkovnic (zejména kabell akumulatoru)

Zkontrolovat t&ésnost motoru, pfevodovky, chladiciho, brzdového a palivového
systému

= Kapitola ,Pohledova kontrola
motoru a dild v motorovém pros-
toru na netésnost a poskozeni*
v 3, = Kapitola ,Kontrola brzdo-
vého systému na netésnost a
poskozeni“v 5

Zkontrolovat vysku hladiny oleje v motoru (mezi ryskami olejové mérky)

= Kapitola ,Kontrola vySky hla-
diny motorového oleje” v 3

Zkontrolovat vysku hladiny brzdové kapaliny (u znacky ,MAX")

= Kapitola ,Kontrola hladiny
brzdové kapaliny“v 5

Zkontrolovat vy$ku hladiny chladici kapaliny (mezi ryskami)

= Kapitola ,Kontrola stavu
(mnozstvi) a mrazuvzdornosti
chladici kapaliny, pfip doplnéni*
v3

Zcela naplnit nadobku ostfikovac(, s pfidavkem nemrznouci kapaliny pfi ne-
bezpedi mrazu

Zkontrolovat funkénost vSech ostfikovacich trysek (skla, svétlomety), pfip.
sefidit

= Kapitola ,Kontrola funkce
stiral a ostfikovacl skel“ v 7

Navolit jazyk informacniho displeje (vozy s informacnim displejem)

= Kapitola ,Navoleni jazyka pa-
nelu pfistroju“ v 6

Zkontrolovat funkci spinace airbagu ,ON/OFF* a pfepnout na ,ON*

= Kapitola ,Kontrola vypnuti a
zapnuti spina€e odpojovani air-
bagu spolujezdce® v 7

Vypnout transportni modus akumulatoru

= Kapitola ,Vypnuti transport-
niho modusu akumulatoru“v 6

Vnitfni prostor vozidla

Zkontrolovat vSechny spinace, vSechny elektrické spotfebiCe, ukazatele a ov-
ladaci prvky

= Kapitola ,Kontrola funkce
elektrickych spotfebicu“ v 6

Zkontrolovat Cistotu a neposkozeni ¢alounéni, potaht, koberct a pryZovych
rohozi
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Nastavit teplotu na 22 °C (Climatronic)

= Kapitola ,Climatronic: nasta-
veni teploty na 22 °C*v 6

Zkontrolovat funkci autoradia, nastavit hodiny

= Kapitola ,Kontrola funkce au-
toradia“v 6

Vynulovat ukazatele servisnich intervalQ

= Kapitola ,Nulovani ukazatele
servisnich intervalu (SIA)“ v 6

Zkontrolovat nastaveni elektrického stahovani oken

= Kapitola ,Kontrola nastaveni
pozice elektrického stahovani
oken“v 6

Namontovat sit’ v zavazadlovém prostoru (pokud je ve vybavé)

Zkontrolovat funkci bezpecnostnich pasu a jejich vySkovou sefiditelnost, sta-
hovani bo&nich oken a funkci panoramaticka posuvné stfechy

Zkontrolovat palubni naradi, rezervni kolo a pfisluSenstvi na kompletnost a
jeho upevnéni

Provést montaz kobercl a antény vlozené do vozidla

Nalepeni samolepky Skoda Assistance na levé predni sklo

= Kapitola ,Nalepeni samolep-
ky Skoda Assistance*v 7

Spodek vozu (na zvedaku)

Zkontrolovat spodni stranu podlahy (ochranné natéry a jejich poSkozeni)

= Kapitola ,Kontrola poskozeni
ochranného natéru spodku vo-
zidla a laku karoserie“v 7

— Zkontrolovat na netésnosti a poskozeni: motor, pfevodovku, hnaci hfidele, fi-

zeni, brzdy, napravy, ochranné manzety kulovych €ept. Zkontrolovat sprav-
nou montazni polohu brzdovych hadic a trubek, palivového vedeni v&etné
odvzdusnéni palivové soustavy

= Kapitola ,Pohledova kontrola
motoru a dild v motorovém pros-
toru na netésnost a poSkozeni*
v 3, = Kapitola ,Kontrola brzdo-
vého systému na netésnost a
poskozeni“v 5

Zkontrolovat poskozeni pneumatik a rafku

= Kapitola ,Kontrola pneumatik
(v€etné rezervniho kola)“ v 5

Konec&né prace

Provést zkuSebni jizdu

= Kapitola ,ZkuSebni jizda“ v 9

Precist pamét zavad vSech systéml, pfip. smazat

= Kapitola ,Pfipojeni diag-
nostického pfistroje a precteni
paméti zavad“ v 6

Odstranit ochranné potahy

Odstranit dobijeci tabulku z akumulatoru (pokud byla nalepena)

Vyplnit Servisni knizku, nalepit datovy Stitek do Servisni knizky a do vozidla
na podlahu zavazadlového prostoru vedle rezervniho kola, vyplnit nalepku
,PFisti servisni prohlidka“ a nalepit ji na bok panelu pfistrojové desky u fidi¢e

= Kapitola ,Nalepeni datového
Stitku“ v 7

Provést zavére€nou kontrolu bezvadného stavu pro pfedani zakaznikovi

Predavaci prohlidka (Export)

Kontroly, pfipadné prace, které je nutno provést

Kapitola

Vozidlo (vné)

Zkontrolovat plastové a gumové dily na Cistotu, poSkozeni

Zkontrolovat karoserii na poSkozeni, kontrola laku
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Zkontrolovat funkci vSech zamku (bo¢ni dvefe, madlo, otvirag, détska pojist-
ka, motorova kapota, odkladaci schranka, viko zavazadlového prostoru, vi¢-
ko nadrze) a vSech kli¢u (v€etné rezervnich)

= Kapitola ,Kontrola zamku
dvefi a détskych pojistek“ v 7

Zkontrolovat funkci varovného zafizeni proti odcizeni vozidla

Dotahnout Srouby kol pfedepsanym momentem, namontovat ochranné kryty
kol

= Kapitola ,Kontrola utazeni
kolovych Sroubl na pfedepsany
utahovaci moment‘ v 5

Zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikach (véetné rezervniho kola) - pfipad-
né tlak upravit, namontovat ¢epicky ventilki

= Kapitola ,Kontrola tlaku vzdu-
chu v pneumatikach: zakladni
nastaveni“v 5

Pokud je vozidlo starsi 12-ti mésicu: provést vyménu brzdové kapaliny

= Kapitola ,Vyména brzdové
kapaliny“v 5

Motorovy prostor (shora)

Zkontrolovat klidové napéti akumulatoru, pfip. dobit

= Kapitola ,Kontrola klidového
napéti akumulatoru“ v 6

Zkontrolovat pevné pfipevnéni a zapojeni kabell a svorkovnic (zejména ka-
belt akumulatoru)

Zkontrolovat vySku hladiny oleje v motoru (mezi znackami olejové mérky)

= Kapitola ,Kontrola vysky hla-
diny motorového oleje“ v 3

Zkontrolovat vysku hladiny brzdové kapaliny (u znacky ,MAX")

= Kapitola ,Kontrola hladiny
brzdové kapaliny“ v 5

Zkontrolovat vysku hladiny chladici kapaliny (mezi ryskami); ve zvlastni vyba-
vé& mrazuvzdornost do - 35 °C

= Kapitola ,Kontrola stavu
(mnozstvi) a mrazuvzdornosti
chladici kapaliny, pfip doplnéni*
v3

Zcela naplnit nadobku ostfikovacu s pfidavkem nemrznouci kapaliny pfi ne-
bezpedi mrazu

Zkontrolovat ostfikovace a stiraCe, zkontrolovat sefizeni ostfikov. trysek, Kli-
dovou polohu stiracl

= Kapitola ,Kontrola funkce
stiracl a ostfikovacl skel“ v 7

Vnitfni prostor vozidla

Vypnout transportni modus akumulatoru

= Kapitola ,Vypnuti transport-
niho modusu akumulatoru“ v 6

Zkontrolovat Cistotu a poskozeni ¢alounéni, potahu, kobercu, pryZovych
rohoZi a panell

Zkontrolovat vSechny spinace, vSechny elektrické spotiebice, ukazatele a ov-
ladaci prvky

= Kapitola ,Kontrola funkce
elektrickych spotrebicd® v 6

Zkontrolovat funkci spinace airbagu ,ON/OFF* a pfepnout na ,,ON*

= Kapitola ,Kontrola vypnuti a
zapnuti spinaCe odpojovani air-
bagu spolujezdce” v 7

Nastavit teplotu na 22 °C (Climatronic)

= Kapitola ,Climatronic: nasta-
veni teploty na 22 °C*v 6

Funkce autoradia, navoleni stanic do pfedvoleb, sefizeni hodin

= Kapitola ,Kontrola funkce au-
toradia“v 6

Namontovat sit’ zavazadlového prostoru (je-li ve vybavé)

Vynulovat ukazatel servisnich intervali

= Kapitola ,Nulovani ukazatele
servisnich intervalu (SIA)“ v 6

Navolit jazyk displeje (vozy s informacnim displejem) - LHD vozy

= Kapitola ,Navoleni jazyka pa-
nelu pfistroju” v 6

Nastavit elektrické stahovani oken

= Kapitola ,Kontrola nastaveni
pozice elektrického stahovani
oken“v 6
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— Zkontrolovat palubni literaturu na kompletnost: Navod k obsluze a Servisni
kniZzka (spravna jazykova verze a datum vydani), Pomoc na cestach, ostatni
navody (autoradio, ...) - v§e v obalu na palubni literaturu

Spodek vozu (na zvedaku)

— Zkontrolovat spodni stranu podlahy (ochranné natéry a jejich poskozeni)

= Kapitola ,Kontrola poskozeni
ochranného natéru spodku vo-
zidla a laku karoserie“ v 7

— Zkontrolovat na netésnosti a poSkozeni: motor, pfevodovku, hnaci hfidele, fi-
zeni, brzdy, napravy, ochranné manzety kulovych ¢epl. Zkontrolovat sprav-
nou montazni polohu brzdovych hadic a trubek, palivového vedeni véetné
odvzdusnéni palivové soustavy

= Kapitola ,Pohledova kontrola
motoru a dild v motorovém pros-
toru na netésnost a poskozeni*
v 3, = Kapitola ,Kontrola brzdo-
vého systému na netésnost a
poskozeni“v 5

— Zkontrolovat poSkozeni pneumatik a rafkd

= Kapitola ,Kontrola pneumatik
(v€etné rezervniho kola)“ v 5

Konecné prace

— Provést zkuSebni jizdu

= Kapitola ,ZkuSebni jizda“v 9

— Precist pamét zavad vSech systéml

= Kapitola ,Pfipojeni diag-
nostického pfistroje a precteni
paméti zavad“ v 6

— Vyplnit Servisni knizku, nalepit datovy Stitek do Servisni knizky a do vozidla
na podlahu zavazadlového prostoru vedle rezervniho kola, vyplnit nalepku
,PrFisti servisni prohlidka“ a nalepit ji na bok panelu pfistrojové desky u fidice

= Kapitola ,Nalepeni datového
Stitku“ v 7

— Odstranit dobijeci tabulku z akumulatoru (pokud byla nalepena)

— Provést montaz kobercl a antény vlozené do vozidla

— Odstranit ochranné potahy

— Zavérelna kontrola bezvadného stavu vozidla pro pfedani zakaznikovi

Servisni prohlidka

Pfi kazdé prohlidce:

¢ Zkontrolovat zda neni pfekroceno datum pouZitelnosti
autolékarny.

+ Zeptat se zakaznika, zda si pfeje vyménit stiraci listy.

+ Zeptat se zakaznika, zda si pfeje naplnit napln do
ostfikovacl (Cistici a nemrznouci kapalinu).

+ Informovat zakaznika o nedostatcich vyzadujicich op-
ravu, které byly zjistény b&hem prohlidky.

Popis pracovnich tkont

Kapitola

Kazdé 2 roky
— Vyména brzdové kapaliny

— Prachovy a pylovy filtr pro prostor cestujicich: Vyména (vozy, které najedou
méné jak 60 000 km za 2 roky)

= Kapitola ,Vyména brzdové
kapaliny“v 5

= Kapitola ,Vyména prachové-
ho pfip. prachového a pachové-
ho filtru“ v 7

Kazdé 4 roky

— Vyménit naplii sady pro opravu pneumatik (je-li ve vybavé) sledovat datum
pouzitelnosti

= Kapitola ,Sada pro opravu
pneumatikv 5

Prohlidky
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Popis pracovnich ukonu

Kapitola

Kazdych 6 let

— Vymeénit zlozni zdroj sirény varovného zarizeni

= Kapitola ,Vyména zaloZniho
zdroje sirény varovného zafi-
zeni“v 6

Kazdych 90 000 km

— Vyména CistiCe paliva (vznétovy motor pfi provozu na naftu, ktera odpovida
normé DIN EN 590)

= Kapitola ,Vyména CistiCe pali-
va (vznétovy motor)“ v 3

Kazdych 90 000 km nebo 6 let

— Vyména zapalovacich svicek - zazehovy motor 1,8/118 kW

— Cisténi pouzdra a vyména vlozky vzduchového filtru

= Kapitola ,Vyména zapalo-
vacich svicek“v 3

= Kapitola ,Vyména vlozZky ¢is-
tiCe vzduchu“v 3

Kazdych 150 000 km

— Kontrola filtru pevnych &astic - vznétové motory s DPF

= Kapitola ,Kontrola filtru
pevnych ¢astic* v 3

Kazdych 180 000 km

= Kapitola ,Vyména ozubeného
femene, pfip. i napinaci kladky*“

— Vyména ozubeného femene vackového hfidele - vznétové motory Common v3
Rail

Kontrola emisi: platnost - viz emisni nalepka na SPZ (plati jen pro nékteré zemé)

Pr kazdé prohlidce: Kapitola

Popis pracovnich ukont

— Precist pamét zavad vSech systému

= Kapitola ,Pfipojeni diag-
nostického pfistroje a precteni
paméti zavad“ v 6

— Vynulovat ukazatel servisnich intervald

= Kapitola ,Nulovani ukazate-
le servisnich interval(l (SIA)* v
6

— Kontrola funkce vlozky zamku

= Kapitola ,Kontrola funkce
vlozky zamku“ v 7

— Zkontrolovat funkci panoramatické posuvné stfechy, vycistit a namazat

= Kapitola ,Panoramaticka po-

suvna stfecha: kontrola funkce,

vycCisténi a namazani vodicich

[i5t a vycCisténi vétrného krytu“ v
7

— Motorovy ole;: Vypustit nebo odsat
Vyménit olejovy filtr

Nalit novy olej

= Kapitola ,Vypusténi nebo
odsati motorového oleje; vymé-
na olejového filtru a naplnéni
motorového oleje” v 3

— Zkontrolovat akumulator

= Kapitola ,Kontrola aku-
mulatoru® v 6

— Zkontrolovat znecisténi oddélovaciho prostoru, pfipadné vycistit

= Kapitola ,Kontrola a pfip. vy-
Cisténi oddélovaciho prostoru a
otvorQ pro vypousténi vody“ v
7

— Vymeénit Cisti€ paliva - vznétovy motor pfi provozu na naftu, kterd neodpovida
normé DIN EN 590 (kazdych 30 000 km)

= Kapitola ,Vyména Cistie pa-
liva (vznétovy motor)“v 3

— Zkontrolovat mnozZstvi brzdové kapaliny, pfipadné doplnit

= Kapitola ,Kontrola hladiny
brzdové kapaliny“ v 5

— Zkontrolovat brzdovou soustavu na netésnosti a poskozeni

= Kapitola ,Kontrola brzdove-
ho systému na netésnost a
poSkozeni“v 5
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P¥ kazdé prohlidce:
Popis pracovnich ukont

Kapitola

Zkontrolovat tloustku brzdového oblozeni

= Kapitola ,Kontrola tloustky
brzdového obloZeni vpfedu a
vzadu“v 5

Zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikach (véetné rezervniho kola) - pfipadné
tlak upravit

= Kapitola ,Kontrola tlaku vz-
duchu v pneumatikach: zaklad-
ni nastaveni“v 5

Zkontrolovat druh a zplsob opotfebeni pneumatik (véetné rezervniho kola)

= Kapitola ,Kontrola pneuma-
tik (v€etné rezervniho kola)“ v
5

Zkontrolovat a zapsat hloubku profilu pneumatik (v€etné rezervniho kola)
(PL..., PP...,, ZP..., ZL..., REZ...)

= Kapitola ,Kontrola a zaznam
hloubky profilu pneumatik
(v€etné rezervniho kola)“ v 5

Zkontrolovat datum pouzitelnosti sady pro opravu pneumatik (je-li ve vybaveé)

= Kapitola ,Sada pro opravu
pneumatik“v 5

Zkontrolovat ochranny natér spodku a lak karoserie

= Kapitola ,Kontrola posko-
zeni ochranného natéru spod-
ku vozidla a laku karoserie“ v 7

Vymeénit prachovy a pylovy filtr pro prostor cestujicich: Vyména (kazdych 60
000 km nebo 2 roky)

= Kapitola ,Vyména prachoveé-
ho pfip. prachového a pacho-
vého filtru“ v 7

Zkontrolovat funkci vSech spinacl elektrickych spotfebicu, ukazatel a ovla-
dacich prvku - kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,Kontrola funkce

elektrickych spotfebi¢d“ v 6

Zkontrolovat funkci stiracu a ostfikovacll skel a stav stiracich list, pfip. sefidit
a doplnit kapalinu - kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,Kontrola funkce
stiracl a ostfikovacl skel“ v 7

Pohledova kontrola motoru a dild v motorovém prostoru na netésnosti a
poskozeni - kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,Pohledova kontro-
la motoru a dilt v motorovém
prostoru na netésnost a posko-
zeni“v 3

Zkontrolovat a zapsat mrazuvzdornost chladici kapaliny ...... °C, tésnost chla-
dici soustavy, pfipadné doplnit chladici kapalinu - kazdych 60 000 km nebo 4
roky

= Kapitola ,Kontrola stavu
(mnozstvi) a mrazuvzdornosti
chladici kapaliny, pfip dopInéni*
v3

Remen alternatoru - zkontrolovat stav a u motorti bez napinaci kladky zkon-
trolovat také napnuti - kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,Kontrola stavu fe-
mene alternatoru“v 3

Pohledova kontrola pfevodovky, hnacich hfideld a ochrannych manzet kloubt
na netésnosti a poskozeni - kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,Pohledova kontro-
la motoru a dild v motorovém
prostoru na netésnost a posko-
zeni“v 3

Zkontrolovat kulové ¢epy a ochranné manzety na netésnosti a poskozeni -
kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,Kontrola vule,
upevnéni a manzetovych tés-
néni hlavic spojovacich tyci fi-
zeni“v s

Zkontrolovat vuli, upevnéni a vinovcova tésnéni hlavic spojovaci tyce -
kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,Kontrola vule,
upevnéni a manzetovych tés-
néni hlavic spojovacich ty¢i fi-
zeni“v s

Zkontrolovat vyfukovy systém na netésnost, poSkozeni a upevnéni - kazdych
60 000 km nebo 4 roky

Vyménit olej: Haldex spojka (vozy 4x4) - pouze kazdych 60 000 km

= Kapitola ,Vyména oleje spo-
jky Haldex“ v 4

Zkontrolovat, pfipadné sefidit svétlomety - kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,Kontrola a sefizeni
svétlometd“ v 6
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Pi kazdé prohlidce:
Popis pracovnich ukont

Kapitola

— Promazat mechanizmus zamku vika motorového prostoru - kazdych 60 000
km nebo 4 roky

— Provést zkuSebni jizdu - kazdych 60 000 km nebo 4 roky

= Kapitola ,ZkuSebni jizda“ v
9

— Nalepku ,Pristi servisni prohlidka“ nalepit na bok panelu pfistrojové desky (na
strané fidice) a oznacit termin pfisti prohlidky, tzn. podle ukazatele nebo ¢a-
sovy a kilometrovy termin (také termin vymény brzdové kapaliny)

— Vyplnit zavésny Stitek pro servis a zavésit na vnitini zrcatko

— Predat zakaznikovi vyplnény a podepsany formular

Vyména oleje

Cca 15 000 km (7 500 km pfi provozu na naftu s vy§Sim obsahem siry 2 strana 10) nebo 1 rok: Vozy s

proménlivymi servisnimi intervaly a extrémnimi provoznimi podminkami.

Kazdych 15 000 km (7 500 km pfi provozu na naftu s vy$Sim obsahem siry 2 strana 10) nebo 1 rok: Vozy s

pevnymi servisnimi intervaly pro vyménu motorového oleje.

V zemich se zvySenym obsahem siry v motorové nafté je nutné provadét vyménu motorového oleje kazdych

7500 km 2 strana 10.
Pfi kazdé vyméné oleje:

+ Zeptat se zakaznika, zda si pfeje vymenit stiraci listy.

+ Zeptat se zakaznika, zda si pfeje naplnit naplf do ostfikovacl (Cistici a nemrznouci kapalinu).

+ Informovat zakaznika o nedostatcich vyZadujicich opravu, které byly zjist&ny b&hem prohlidky.

Popis pracovnich ukonu

Kapitola

— Motorovy ole;: Vypustit nebo odsat
Vymenit olejovy filtr
Nalit novy olej

= Kapitola ,Vypusténi nebo
odsati motorového oleje; vyme-
na olejového filtru a naplnéni
motorového oleje” v 3

Kontrola tloustky brzdového oblozeni brzd

= Kapitola ,Kontrola tloustky
brzdového oblozeni vpfedu a
vzadu“v 5

Nulovani ukazatele servisnich intervall

= Kapitola ,Nulovani ukazate-
le servisnich intervalll (SIA)“ v

Vyména Cisti¢e paliva - vznétové motory pfi provozu na naftu s vy$Sim obsa-
hem siry = 2 strana 10

= Kapitola ,Vyména Cisti¢e pa-
liva (vznétovy motor)“v 3

Po kazdé vyméné oleje

— Nalepku ,PFisti servisni prohlidka“ vyplnit (max. 1 rok nebo 15 000 km (7500
km pfi provozu na naftu s vy88im obsahem siry = 2 strana 10) a nalepit na
bok panelu pfistrojové desky (na strané fidice)

— Vyplnit zavé&sny S&titek pro servis a zavésit na vnitfni zrcatko

— Predat zakaznikovi vyplnény a podepsany formular

Vydani 05.09 Prohlidky
S00.6301.00.15
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Zemé se zvySenym obsahem siry v mo-

torové nafté

V téchto zemich je nutné provadét vyménu motoro-

vého oleje kazdych 7 500 km.

Zemé se zvySenym obsahem siry v motorové nafté

Angola Jordansko Paraguay
Arménie Kazachstan Salvador
Bahrain Kena Saudska Arabie
Bangladés Kolumbie Senegal
Barbados Kuba Seychely
Belize Kuvajt Spojené arabské emiraty
Cerna Hora Libanon Srbsko
Dominikanska republika Libye Sri Lanka
Egypt Malajsie Syrie
Ekvador Maroko Tadzikistan
Etiopie Mauricius Tahiti
Ghana Moldavsko Turecko
Guatemala Nigérie Uzbekistan
Indonésie Nova Kaledonie Venezuela
Irak Pakistan
iran Panama
Jemen Peru
Tabulky servist
VW normy motorovych oleju
Typ motoru QG1 QG2
Zazehoveé motory:
| VW 504 00 VW 502 00
Vznétové motory:
Vznétové motory s DPF: ‘ VW 507 00 VW 507 00

@ Upozornéni

Uvedené specifikace musi byt uvedeny na obalu samostatné nebo spole¢né s jinymi specifikacemi.

Intervaly vymény filtri

Filtr motorového oleje:

Vozy s QG1

Podle ukazatele servisnich intervall

Vozy s QG2

Kazdych 15 000 km nebo 1 rok

2 strana 10
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Vzduchovy filtr:

VSechny vozy

Kazdych 90 000 km nebo 6 let

Palivovy filtr:

Vznétové motory

Diesel dle EN 590

Diesel, ktery neodpovida EN 590
Biodiesel

Kazdych 90 000 km

Kazdych 30 000 km

Prachovy a pylovy filtr:

VSechny vozy

Kazdych 60 000 km nebo 2 roky

Intervaly vymény ozubenych fement

Vznétové motory

Typ mo-
toru

Kéd motoru

Casové obdobi

Interval vymény ozube-
ného femene

Interval vymény napinaci kladky

TDICR
(Com-
mon
Rail)

CBDB

Od uvedeni do provozu

Kazdych 180 000 km

Servisni intervaly

Servisni intervaly - udalosti:

Od- do

Servisni udalost

Vozy s QG2

Vozy s QG1

provozu

Od uvedeni do

Servisni prohlidka

Kazdych 30 000 km nebo 2
roky, podle toho co nastane
drive

Proménlivé od 15 000 km nebo 1 rok do
max. 30 000 km nebo max. 2 roky, pod-
le toho co nastane dfive

oleje

Vyména motorového

rok

Kazdych 15 000 km nebo 1

Vydani 05.09
S00.6301.00.15
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3 Motory
Pfehled motord = 3 strana 1
Typ motoru = 3 strana 3

Pohledova kontrola motoru a dild v motorovém prostoru
na netésnost a poskozeni = 3 strana 3

Vyména ozubeného femene, pfip. i napinaci kladky = 3
strana 3

Kontrola vysky hladiny motorového oleje = 3 strana 3

Vypusténi nebo odséati motorového oleje; vyména olejo-
vého filtru a naplnéni motorového oleje = 3 strana 4

Vyména olejového filtru = 3 strana 5

Kontrola stavu (mnozstvi) a mrazuvzdornosti chladici ka-
paliny, pfip doplnéni = 3 strana 6

Kontrola stavu femene alternatoru = 3 strana 8
Schéma vedeni femene alternatoru = 3 strana 9
Vyména zapalovacich svi¢ek = 3 strana 10

Vymeéna vlozky Cistie vzduchu = 3 strana 10
Vyména Cistice paliva (vznétovy motor) = 3 strana 10

Kontrola filtru pevnych ¢astic = 3 strana 11

Prehled motoru

@ Upozornéni

U motort s pfedepsanym bezolovnatym benzinem 95
oktant je mozné za cenu mirného sniZeni vyko-
novych parametrt pouZzit i bezolovnaty benzin 91 ok-
tanda.

+ U motoru s pfedepsanym bezolovnatym benzinem 98
oktant je mozné za cenu mirného sniZeni vyko-
novych parametr(l pouZzit i bezolovnaty benzin 95 ok-
tanda.

Vydani 05.09 Motory
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Zazehové motory

Identifika¢ni kéd CDAA
Emisni norma EU-5
Vyroba (od...do) 05.09 ...
Zdvihovy objem v litrech 1,8

Vykon (kW pfi 1/min)

118/4500 - 6200

Max. to€. moment (Nm pfi 1/min)

250/1500 - 4500

Vrtani (& mm) 82,5

Zdvih (mm) 84,1
Stupen komprese 9,6
Hydraulicka zdvihatka X

Pfiprava smési
Zapalovani/vstfikovani

Bosch Motronic MED 17.5

Palivo min. okt. €. 95

Poradi zapalovani 1-3-4-2

Zpétné vedeni vyfuk. plynu -

Vlastni diagnostika X
Katalyzator X
Prepliiovani X

Chlazeni pfeplfiovaného vzduchu X
Lambda sonda X
Vznétové motory
Identifika¢ni kod CBDB
Emisni norma EU-5
Vyroba (od...do) 05.09 ...
Zdvihovy objem v litrech 2,0
Vykon (kW pfi 1/min) 103/4200
Max. to¢. moment (Nm pfi 1/min) 320/1750...2500
Vrtani (& mm) 81
Zdvih (mm) 95,5
Stupen komprese 16,5
Hydraulicka zdvihatka X
Common Rail X
Pfiprava smési/vstfikovani Bosch EDC 17 CP 14
Poradi zapalovani 1-3-4-2
Zpétné vedeni vyfuk. plynu X

Vlastni diagnostika X
Katalyzator X
Preplfiovani X

Chlazeni pfeplhovaného vzduchu X
Lambda sonda X
Filtr pevnych &astic X

Motory Vydani 05.09

3 strana 2
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Typ motoru

Motor s k6dem CDAA, CBDB. Kod motoru a vyrobni Cislo
se nachazi u rozdéleni motor/pfevodovka.

Nasledné je na krytu ozubeného femene nalepka s ké-
dem motoru a vyrobnim &islem.

Pohledova kontrola motoru a dilil v mo-
torovém prostoru na netésnost a posko-
zeni

— Kontrola motoru a dild v motorovém prostoru na
netésnost a poskozeni (shora i zespoda vozidla).

— Kontrola vedeni, hadic a pfipoju palivové soustavy a
chladiciho a topného systému na netésnosti, odfena
mista, porovitost a lamavost.

[N |

— Kontrola pfevodovky, resp. rozvodovky (rozvodovek)
a Haldex spojky na netésnosti (napf. vypoustéci
Sroub, hnaci hfidele, ty€ové Ustroji fizeni, atd.).

— Kontrola fizeni, tésnicich manzet vyvod(l spojovaci
ty€e Fizeni a manzet fizeni na poSkozeni a spravnou
polohu.

— Kontrola ochrannych manzet kulovych ¢epu na
poskozeni, t&snost a spravnou polohu.

Vyména ozubeného remene, prip. i
napinaci kladky

— Demontaz a montéz ozubeného femene, pfip. i
napinaci kladky = Motor 2,0/103 kW TDI CR = opr.
sk. 13.

Kontrola vysky hladiny motorového ole-
je

@ Upozornéni

Hladina oleje nesmi byt v zadném pfipadé nad oblasti
-a- - nebezpedi poSkozeni katalyzétoru.

+ Priméreni hladiny oleje musi vozidlo stat vodorovné.
Po vypnuti motoru nékolik minut vycCkejte, aby mohl
olej natéci zpét do olejové vany.

— Vytahnout mérku oleje, offit Cistym hadfikem a mérku
opét zasunout az na doraz.

— Meérku znovu vytahnout a odegist stav oleje. Xew
Hladina oleje v oblasti -a- > _/-——
s

— Olej se nesmi doplnit. — a I

Hladina oleje v oblasti -b ;] b_/f---
’ N

— Olej se mGze doplnit. Mize se stat, Ze potom hladina ujw

oleje vystoupi do oblasti -a-. U
Hladina oleje v oblasti -c-

Vydani 05.09 Motory 3 strana 3
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— Olej se musi doplnit. Stadi, kdyZ potom hladina oleje
vystoupi do oblasti -b-.

Vypusténi nebo odsati motorového ole-
je; vyména olejového filtru a naplnéni
motorového oleje

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ P¥istroj na zachycovani a odsavani pouzitého oleje
napf. -V.A.G 1782-

@ Upozornéni

¢ Vyménu motorového oleje provadét pokud mozno za
provozni teploty motoru.

*

Bezpodminecéné zachovévat pfislusné pfedpisy o ole-
Jjovém hospodarstvi a likvidaci pouzitych oleji!

Cisténi a opétné pouZiti olejovych filtr(i je nepfipustné!

*

Sejmout uzavér oleje.

Motorovy olej odsat pfistrojem na zachycovani a
odséavani pouzitého oleje

nebo

— Demontovat spodni kryt.

— VySroubovat vypoustéci Sroub a vytékaijici olej zachy-
tit do pfislusné nadoby.

@ Upozornéni

Viypoustéci Sroub vzdy vymeénit.

— NaSroubovat novy vypoustéci Sroub s tésnicim
krouzkem a utdahnout 30 Nm.
— Vyménit olejovy filir = 3 strana 5.

— Nalit olej podle dané specifikace = 3 strana 5.

Mnozstvi olejové napiné

Motor Pfiblizné mnozstvi oleje s
vyménou olejového filtru
2,01/103 kW | CBDB 4,31
TDI CR (Com-
mon Rail)
1,8 1/118 kW | CDAA 461

Ve vyrobé je motor naplnén kvalitnim olejem, ktery Ize
pouzit celoro&né s vyjimkou oblasti s extrémnim klima-
tem.

— Uzavér oleje opét nasadit.
— Nastartovat motor a zkontrolovat na tésnost.

— Zkontrolovat znovu stav hladiny oleje v motoru a
pfipadné olej doplnit = 3 strana 3.

3 strana 4 Motory
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— Je-li olej opét doplfiovan, vy&kat min. 3 minuty a po-
tom zkontrolovat hladinu oleje = 3 strana 3.

— Namontovat spodni kryt.

@ Upozornéni

Pro zamezeni poSkozeni katalyzatoru nesmi hladina ole-
je presahnout znaéku -max- = 3 strana 3.

VW normy motorovych oleju

Typ motoru | QG1 QG2
Zazehové motory:

| VW 504 00 VW 502 00

Vznétové motory:
Vznétové motory s DPF: | VW 507 00 VW 507 00

@ Upozornéni

Uvedené specifikace musi byt uvedeny na obalu samostatné nebo spole¢né s jinymi specifikacemi.

Vyména olejového filtru

Vozy se zazehovym motorem

Vozy s vyménnym filtrem oleje

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ KIi€ na olejovy filtr

— Olejovy filtr povolit a demontovat (dle umisténi filtru
popf. demontovat kryt motoru).

— Odistit t&snici plochu na motoru.

— Lehce naolejovat gumové tésnéni.

— NaSroubovat novy filtr a ru¢né jej dotahnout.
Utahovaci moment filtru: 22 Nm

— VyzkouSet po doplnéni oleje tésnost motoru za pro-
vozni teploty.

Vozy se vznétovym motorem

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ KiIi¢ na olejovy filtr -3417-, resp. kli¢ 32
Pro motory TDI CR (Common Rail)

— VySroubovat Sroub -Sipka-.

— Uvolnit a dat stranou elektromagneticky ventil -1-
véetné drzaku.

— Uvolnit a dat stranou vedeni -2-.

Pokracovani pro vS§echny vozy

Vydani 05.09 Motory
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— Uvolnit uzavér -1-.

— Vyménit O-krouzek -2- a vilozku filtru -3-.

@ Upozornéni

¢ Pred montazi lehce potfit tésnici krouZek &istym mo-
torovym olejem.

+ Dbat predpist o likvidaci odpadu!
— Utahnout uzavér -1-.

Utahovaci moment uzavéru: 25 Nm

Kontrola stavu (mnozstvi) a mrazuvzdor-
nosti chladici kapaliny, pfip doplnéni

& POZOR!

Mrazuvzdorné prostfedky jsou jedovaté!

Nedychat pary chladici kapaliny, nepolykat,
zabranit styku s k(Zi a o¢ima; nebezpecné pri

poziti!

Kontrola stavu (mnozstvi) chladici kapaliny

— Vyrovnavaci nadrzka se nachazi v motorovém pros- P>

toru na levé strané.

— Zkontrolovat stav chladici kapaliny pouze pfi stojicim
motoru.

Pfedepsany stav chladici kapaliny pfi servisni prohlidce
-Sipka-:

e Studeny motor: mezi znackami ,MAX* a ,MIN*.

e Teply motor: mirné nad znacku ,MAX".

@ Upozornéni

¢ Chladici soustava se celoro¢né pini smési vody a
mrazuvzdorného prostredku s antikoroznim tcinkem.
Mrazuvzdorny prostfedek zabrariuje zamrznuti, koro-
zi, usazovani mineralti a kromeé toho zvysuje bod varu
chladici kapaliny. Z téchto ddvodd musi byt chladici
soustava celoro¢né naplnéna mrazuvzdornym pros-
tredkem s takovymi vlastnostmi.

¢ Vozy jsou plnény chladici kapalinou fialové barvy G12
PLUS PLUS, ktera odpovida norme TL VW 774 G.

¢ Chladici kapalina G12 PLUS PLUS smi byt smichana
S kapalinami G12 PLUS.

¢ Pro vyménu chladici kapaliny se doporucuje pouZzit
kapalinu G12 PLUS PLUS u vSech vozd.

V&echny chladici kapaliny, které SKODA AUTO a.s. nes-
chvali k pouziti, se nesmi pouzit.

Jiné chladici kapaliny mohou velmi negativné ovlivnit an-
tikorozni ochranu chladiciho systému.

Vznikajici Skody korozi mohou vést ke ztraté chladici ka-
paliny s naslednym zavaznym poskozenim motoru.

3 strana 6 Motory
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Chladici kapaliny dle normy TL VW 774G (G12 PLUS
PLUS ) zaruéuji dokonalou ochranu proti mrazu, korozi,
usazovani vapence a navic zvysuji bod varu.

Z téchto duvodu je tfeba tyto chladici kapaliny pouzivat
celoroCné.

Zejména v tropickych krajich, se zvySuje bezpeénost a
spolehlivost provozu i pfi vysokém zatizeni.

Piehled chladicich kapalin G12 PLUS PLUS

Chladici kapaliny z nabidky katalogu originalnich nahrad-
nich dild Skoda, které odpovidaji normé TL VW 774 G:

Chladici kapalina Vyrobce

Glysantin dynamic BASF AG
Protect /G40

Frostox SF D12 PLUS | HENKEL HARTOL GmbH
PLUS

@ Upozornéni

Uvedené chladici kapaliny G12 PLUS PLUS jsou
navzajem misitelné.

Kontrola mrazuvzdornosti chladici kapaliny, pFip do-
pInéni

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Refraktometr napf¥. -T10007- |
Kontrola mrazuvzdornosti chladici kapaliny

— Nasat pipetou trochu chl. kapaliny a nakapat ji na
méfici prisma. Pfistroj podrzet proti svétlu a na stup-
nici pro etylenglycol odecist stav mrazuvzdornosti zk-
ousSené kapaliny.

@ Upozornéni

Mrazuvzdornost kapaliny musi byt zajisténa do -25 C.
¢ V zemich s arktickymi klimatickymi poméry do -35 C.

+ Vpfipadé, Ze je nutno z klimatickych diavodi zvySit
mrazuvzdornost chlad. kapaliny, je tak moZno ucinit
az do 60 % koncentrace (tzn. odolnost proti mrazu do

T10007

cca -40 C). Dalsi zvySeni koncentrace by zhorsilo
chladici a antikorozni vlastnosti chladici kapaliny.

+ Vypusténou chladici kapalinu zachytit do pfislusné
nadoby.

+ Vypusténou kapalinu skladovat a likvidovat podle
pfislusnych platnych predpisd.

Misici poméry chladici kapaliny

Vydani 05.09 Motory
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Mrazuvzdorn- Chladici kapali- | Voda
ost do na

-25°C ccad0 % cca 60 %
-35°C cca 50 % cca 50 %
-40°C cca 60 % cca 40 %

Doplnéni mrazuvzdornym prostiedkem

@ Upozornéni

Vozy jsou plnény chladici kapalinou fialové barvy G12
PLUS PLUS ktera odpovida normé TL VW 774 G.

¢ Chladici kapalina G12 PLUS PLUS smi byt smichana
s kapalinami G12 PLUS

¢ Pro vyménu chladici kapaliny se doporucuje pouZit
kapalinu G12 PLUS PLUS u v$ech vozd.

V pfipadé, Ze je motor naplnén doporucenou chladici ka-
palinou, ktera nema dostatecnou koncentraci a tim i mra-
zuvzdornost, je tfeba ¢ast chladici kapaliny z chladiciho
systému vypustit.

— Doplnit nasledné chladici soustavu koncentrovanou
chladici kapalinou.

@ Upozornéni

U vozu s nezavislym pridavnym topenim a s uzaviracim
ventilem chladici kapaliny -N279- je nutné provést odvz-
dudnéni chladici soustavy pomoci diagnostiky akénich
¢lend (uzaviraci ventil chladici kapaliny -N279-)
Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x; .

— Provést zkuSebni jizdu a mrazuvzdornost chladici ka-
paliny znovu zkontrolovat.

Priblizné objemy chladiciho systému

Motor Objem ()
2,01/103 kW TDI CR 8,7/19,7"
(Common Rail)

1,8 1/118 kW (CDAA) 8,6/9,6"

1) Plati pro vozy s nezavislym pfidavnym topenim.

Kontrola stavu remene alternatoru

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

¢ Nastrény kli¢

Dodrzet nasledujici postup:

— Vozidlo zvednout.

— Demontovat pravé spodni zakrytovani motoru.

— Demontovat krytku Sroubu femenice drazkového hfi-
dele - je-li namontovana.

3 strana 8 Motory
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— Protodit motor pomoci nastréného klice na femenici

>
-2-.

— Zkontrolovat femen alternatoru na:

Trhliny ve spodni ¢asti (natrzeni, lomy v jadru, lomy v p»
pFricném fezu).

Oddéleni jednotlivych vrstev (kryci vrstva, tazné prv-
ky).

Zalom ve spodni Casti.

Roztfepeni taznych prvka.

Opotfebeni boku (otér materialu, vytrhané boky,
ztvrdnuti bokd, sklovité a ztvrdlé povrchy).

Stopy po oleji a tuku.
Spravné napnuti.

@ Upozornéni

L

Jsou-li zjistény nedostatky, musi se femen alternatoru
bezpodminecné vymeénit. Tak Ize zabranit pfipadnym
funkénim porucham. Vyména femene alternatoru je
opravéarensky tkon.

U motort bez napinaci kladky kontrolovat téZ napnuti
femenu = Prislusny motor = opr. sk. 13.

Schéma vedeni remene alternatoru
2,0 1/103 kW (CBDB) a 1,8 1/118 kW (CDAA) bez klima- p>

tizace
Vydani 05.09 Motory 3 strana 9
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2,0 1/103 kW (CBDB) a 1,8 1/118 kW (CDAA) s klimati- p>
zaci

Vyména zapalovacich svic¢ek

@ Upozornéni

Na povoleni zapalovacich sviCek pouZit specialni kli¢
na svicky.

P¥i likvidaci sviéek dodrzet vSechny pfedpisy pro lik-
vidaci a zpracovani odpadL.

Interval vymény: kazdych 90 000 km, resp. 6 let.
Utahovaci moment: 30 Nm.

Zapalovaci moduly demontovat pomoci prislusného
pfipravku uvedeného v nasledujici tabulce:

. 'IIJ

_@'Q

f
I""| I

"‘--..-. = ‘H II

Typ motoru Oznaceni zapa- | Objednaci Cislo

lovacich svicek

Vzdalenost elektrod
(vzdalenost mezi anodou a

katodou svicky)

Pripravek na
demontaz zap.
modultd

1.8 118 kW FEKPP332S

Bosch 101 905631 B

0,8-0,1 mm

-T40039-

Vyména viozky ¢isti¢e vzduchu

Demontovat kryt télesa Cistice.

Uvolnit deuchovou hadici, pFip. odpojit svorkovnice
snimacu.

Oteviit téleso Cistice.

Vymeénit viozku a vycistit téleso.

Zavrit téleso CistiCe a zkontrolovat spravnost usazeni,
zapojit pfip. svorkovnice snimacu.

Vymeéna cCistice paliva (vznétovy motor)

@ Upozornéni

Pozor, aby se motorova nafta nedostala na hadice
chladici kapaliny. Prip. hadice ihned ocistit!

Pri dal§im nakladani s pouzitymi filtry je bezpodmi-
necné nutno dodrzovat pfislusné predpisy o olejovém
hospodarstvi a likvidaci pouZitych oleju a filtra.

Dbat na predpis o odstrariovani odpadd!
Povolit kfizem Srouby -Sipky- o cca 1,5 az 2 otacky. P>

Demontovat Srouby -Sipky- a sejmout horni &ast pali-
vového filtru.

3 strana 10
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— Odstranit stary tésnici krouzek -2- z horni ¢asti palivo-
vého filtru -1-.

— Vyjmout filtracni prvek -3- ze spodni &asti palivového
filtru.

— Odstranit pfipadné necistoty a usazeniny vody ze
spodni ¢asti palivového filtru.

— Nasadit novy filtraCni prvek do spodni ¢asti palivové-
ho filtru.

— Nasadit tésnici krouzek -1- do drazky v horni ¢asti pa-
livového filtru -Sipky-.

— Nasadit horni ¢ast palivového filtru a seSroubovat se
spodni ¢asti palivového filtru.

-8ipky- 5 Nm. y

@ Upozornéni

Dodrzenim porfadi utahovani se zabrani vzpfi¢eni horni
¢asti palivového filtru a nedojde tak k poSkozeni tésnéni.

— Dotahnout Srouby v pofadi uvedeném na obrazku > ____________-J;/ \
x__\\ 5

Kontrola filtru pevnych €astic
— Zkontrolovat pevné pfipevnéni a pfipojeni viech ve-
deni a snimacu k filtru pevnych &astic.

— Zkontrolovat filtr pevnych ¢astic na tésnost, poSkozeni
a upevnéni.

Vydani 05.09 Motory 3 strana 11
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@ Upozornéni

Pri kontrole je zjiStovana mez napinéni filtru pevnych ¢a-
stic.

— Pripojit diagnosticky pfistroj, navolit funkci »Rizené
hledani zavad« a dale »Motor« a »Cteni bloku
naméfenych hodnot« = Diagnosticky, méfici a infor-
macni systém VAS 505x; .

Diagnosticky pfistroj ovladat podle navodu k obsluze a
zobrazeni na displeji.

— Nauvolit »Blok naméfenych hodnot 68« a pfecist
okamzitou hodnotu v zobrazovaném poli 2 (stupen
naplnéni filtru pevnych &astic; v gramech).

Typ motoru Mez naplinéni filtru
pevnych ¢éastic

TDI CR (Common Rail) |45 gram( a vySe

— Je-li dosaZena mez naplnéni filtru pevnych &astic je
nutné filtr vyménit = Motor 2,0/103 kW TDI CR
= opr. sk. 26.

Vymeéna filtru pevnych &astic je opravarensky ukon.

— PFivyméné filtru pevnych &astic provést pfizplisobeni,
tj. nastavit hodnotu v »Bloku naméfenych hodnot 68«,
zobrazované pole 2 na -0- = Diagnosticky, méfici a
informacni systém VAS 505x; .

Motory Vydani 05.09
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4 Prevodovky

Vyména oleje spojky Haldex = 4 strana 1

Vymeéna oleje spojky Haldex
Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Zachycovaci vana

¢ PFipravek pro pInéni (napf. -VAS 6291- nebo
-VAS 6291A-)

Specifikace oleje = Elektronicky katalog originalnich dilt
Plnici mnozstvi = Pfevodovka 02Q = opr. sk. 00

— Zvednout vozidlo.

— Kvyméné pouzit pfipravek pro pInéni = 4 strana 1.

— Postavit pod vozidlo zachycovaci nadobu.

— VySroubovat kontrolni Sroub oleje -B-. (Pro lepsi zna- p>

zornéni zobrazen pfi demontované rozvodovce)
— VySroubovat vypoustéci Sroub oleje -A-.
— Vypustit ole;j.

— Nasroubovat vypoustéci Sroub -A- s novym té&snicim
krouzkem a utahnout 30 Nm.

— ZaSroubovat adaptér -A- do otvoru kontrolniho Sroubu B>

az nadoraz.
— Zaaretovat uhelnik -B- s adaptérem.

— Protahnout hadici nad kloubovym hfidelem.

Hadice nesmi byt provéSena. Musi vychazet nad levym
zadnim kolem vozidla.

Vydani 05.09 Pfevodovky
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— Spustit vozidlo.

— Dbat na to, aby byl ventil -Sipka- uzavren. >

— NaSroubovat nadobku s olejem -A- na pfipravek pro

plnéni = 4 strana 1.

— Otevfit ventil -Sipka- a drzet nadobku s olejem dle

obrazku.

Spojka Haldex je nyni pInéna olejem

— Po nékolika minutach vozidlo zvednout.

@ Upozornéni

*

Pri spravném napinéni spojky Haldex vytéka olej u ad- P>
aptéru -A-.

Pokud Zadny olej nevytéka, vozidlo spustit a pokraco-
vat v plnéni.
Zvednout vozidlo.

Pokud olej vytéka, polozit nadobku s olejem dolt pod
uroven spojky Haldex (napf. na vozik s naradim).

Prebytecny oleje nyni vtéka zpét do nadobky s olejem.

— Pokud jiz Zadny olej zpét nete€e, odejmout pfipravek

pro plnéni.

— Zkontrolovat stav oleje ve spojce Haldex

— ZaSroubovat Sroub -Sipka- s novym tésnicim

= Pfevodovka 02Q = opr. sk. 39.

krouzkem a utahnout 15 Nm.

4 strana 2
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5 Podvozek

Kontrola tloustky brzdového oblozZeni vpfedu a vzadu
= 5 strana 1

Kontrola brzdového systému na netésnost a podkozeni
= 5 strana 2

Vyména brzdové kapaliny = 5 strana 3
Kontrola hladiny brzdové kapaliny = 5 strana 5

Kontrola vule, upevnéni a manzetovych tésnéni hlavic
spojovacich ty¢i fizeni = 5 strana 5

Kontrola pneumatik (v€etné rezervniho kola) = 5
strana 6

Kontrola a zaznam hloubky profilu pneumatik (véetné re-
zervniho kola) = 5 strana 6

Kontrola utazeni kolovych Sroubl na pfedepsany utaho-
vaci moment = 5 strana 7

Kontrola husténi pneumatik (v€etné rezervniho kola),
pfip. nahusténi = 5 strana 7

Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikach: zakladni nasta-
veni = 5 strana 8

Sada pro opravu pneumatik = 5 strana 9

Kontrola tloust’ky brzdového oblozeni
vpredu a vzadu

Brzdové oblozeni prednich kotouc¢ovych brzd

@ Upozornéni

Pro lepSi posouzeni tloustky brzdového obloZeni demon-
tovat kola.

— Oznadit polohu kola.

— VySroubovat kolové Srouby a kolo odejmout.

Mez opotfebeni brzdového oblozeni -a- je 7,5 mm véetné b
opérné desky.

V pfipadé, ze tloustka oblozeni (v€etné opérné desky)
klesne pod 7,5 mm, vyménit brzdoveé obloZeni zdsadné
na celé napravé (opravarensky ukon).

— Zkontrolovat zaroven i brzdové kotou€e na poskozeni
(ryhy, praskliny) a opotifebeni (min. tloustka)
= Podvozek = opr. sk. 00.

Vyména kotoucl je opravarensky ukon.

— Namontovat kola v oznacené poloze a Srouby kol
utdhnout 120 Nm.

@ Upozornéni

Po vyméné brzdovych obloZeni brzdovy pedal pri sto-
Jicim vozidle nékolikrat silné seslapnout, aby se brzdové
obloZeni dostalo do polohy odpovidajici provoznimu sta-
vu.

[Seww].
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Brzdové oblozeni zadnich kotou¢ovych brzd

@ Upozornéni

Pro lepS$i posouzeni tloustky brzdového obloZeni demon-
tovat kola.

— Oznadit polohu kola.

— VySroubovat kolové Srouby a kolo odejmout.

Mez opotfebeni brzdového oblozeni -a- je 7,5 mm véetné b
opérné desky.

V pfipadé, ze tloustka oblozeni (v€etné opérné desky)
klesne pod 7,5 mm, vyménit brzdové obloZeni zdsadné
na celé napravé (opravarensky ukon).

— Zkontrolovat zaroverni i brzdové kotouce na poskozeni
(ryhy, praskliny) a opotifebeni (min. tloustka)
= Podvozek = opr. sk. 00.

Vyména kotoucl je opravarensky ukon.

— Namontovat kola v oznacené poloze a Srouby kol
utdhnout 120 Nm.

@ Upozornéni

Po vyméné brzdovych obloZeni brzdovy pedal pri sto-
Jicim vozidle nékolikrat silné seslapnout, aby se brzdové
obloZeni dostalo do polohy odpovidajici provoznimu sta-
vu.

Kontrola brzdového systému na
netésnost a poskozeni

— Zkontrolovat hlavni brzdovy valec, posilova¢ brzd (u
ABS: hydraulickou jednotku), regulator brzdné sily,
brzdové tfmeny na netésnost a poskozeni.

— Zkontrolovat, zda nejsou brzdové hadice zkrouceny.

— Zkontrolovat, zda se pfi krajnich vychylkach fizeni ne-
dotykaji brzdové hadice nékterych ¢asti vozidla.

— Zkontrolovat brzdové hadice na porezitu a trhliny.
Zkontrolovat, zda nejsou brzdové hadice a trubky v
nékterych mistech prodfeny.

— Zkontrolovat brzdové hadice na upevnéni a spravnou
polohu, netésnosti a korozi.

— Zkontrolovat upevnéni vedeni elektrické instalace sni-
macu ABS v podbézich.

A POZOR!

Zjisténé nedostatky se musi odstranit (opravaren-
sky ukon).

Podvozek Vydani 05.09
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Vyména brzdové kapaliny

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Odsavaci zarizeni

+ P¥istroj pro plnéni a odvzdu$novani brzdového sys-
tému (napf. -ROMESS S15- nebo -VAS 5234-)

Pouzit pouze novou originalni brzdovou kapalinu FMVSS
571.116 DOT 4. Specifikace brzdové kapaliny
= Podvozek; = opr. sk. 00.

A POZOR!

Brzdova kapalina nesmi prijit v Zadném pripadé
do styku s tekutinami, obsahujicimi ropné oleje
(olej, benzin, Cistici prostredky). Ropné oleje
poskozuji tésnéni a manzety brzd.

Brzdova kapalina je jedovata. Kromé toho nes-
mi z diivodu svého leptavého ucinku pFijit do
styku s lakem.

Brzdova kapalina je hygroskopicka, tzn. Ze ma
schopnost pohlcovat vihkost ze vzduchu. Proto
ji vZdy uchovavejte v nadobé se vzdu-
chotésnym uzavérem.

Mista potrisnéna brzdovou kapalinou, je nutné
omyt vétsim mnozZstvim vody.

Dbat na predpis pro odstrariovani odpadi!

R LT

y ___-_._—:-‘ & /.-\f'
— OdSroubovat uzavér nadrzky s brzdovou kapalinou. B-|' | ‘\*

.I' ' _:_- P :: AN
— Vlyjmout popt. sitko a vygistit. 1 RN, a = ‘ \\:\\

[y b
— Pomoci odsavaciho zafizeni odsat tolik brzdové ka- ol ‘
paliny z vyrovnavaci nadrzky, kolik je mozné. -

A POZOR!

Odsatou (pouzitou) brzdovou kapalinu opét ne-
pouzivat.

— Pfipojit zavitovou zatku pfistroje pro plnéni a odvz- , i .
dusnovani brzdového systému k nadrzce s brzdovou A . Gﬁ‘\
kapalinou. ; :

Vozy s mechanickou prevodovkou

— Demontovat zakryti motoru.

— Pfi vypnutém zapalovani odpojit kostfici kabel aku-
mulatoru.

@ Upozornéni

Dbat na pracovni postup pfi odpojeni a opétovném pripo-
Jjeni akumulatoru = Elektricka zafizeni; = opr. sk. 27.

— Demontovat vzduchovy filtr = PFislusny motor;
= opr. sk. 21 popfipadé = PFislusny motor; = opr.
sk. 24.

Vydani 05.09 Podvozek B strana 3
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— Demontovat akumulator a drzak akumulatoru
= Elektricka zafizeni; = opr. sk. 27.

— Zapnout pfistroj pro plnéni a odvzdusfiovani brzdové-
ho systému -ROMESS S15- a plnit systém brzdovou
kapalinou tlakem cca 0,2 MPa.

>

— Pfipravit vhodnou zachycovaci nadobu na pouzitou
brzdovou kapalinu.

— Nasadit hadi¢ku zachycovaci nadoby na odvzdus$rno- B>
vaci ventil spojkového valce -Sipka-.

— Otevfit odvzdusiiovaci ventil a nechat vytéct asi
100 cm? brzdové kapaliny.

— Uzavfit odvzduSnovaci ventil.
— Odpojit odvzdusriovaci hadici.

— Namontovat drzak akumulatoru, akumulator, vzdu-
chovy filtr a zakryti motoru.

Pokracovani pro vSechny vozy

— Zvednout vozidlo.
>

— Nasadit hadi¢ku zachycovaci nadoby -1- na odvz-
dudiovaci Sroub tfmenu brzdy pravého zadniho kola.

— Povolit odvzdusnovaci Sroub a nechat vytéct cca. 0,2
litru brzdové kapaliny.

— Dotahnout odvzdu&iiovaci Sroub a odejmout hadi¢ku.

— Opakovat tento postup pro vSechny brzdoveé tfmeny.

—1

Poradi: Spojkovy valecek, | Mnozstvi kapaliny, které
brzdovy tfmen musi byt vytlaceno:
Spojkovy vélecek 0,1 litru
Pravy zadni 0,2 litru
Levy zadni 0,2 litru
Pravy predni 0,2 litru \
Levy pfedni 0,2 litru .
S5 strana 4 Podvozek Vydani 05.09
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— Vypnout a odpojit pfistroj pro pInéni a odvzduSnovani
brzdového systému.

— Zkontrolovat hladinu brzdové kapaliny = 5 strana 5 a
zaSroubovat uzavér nadrzky s brzdovou kapalinou.

— Zkontrolovat tlak pedalu a mrtvy chod pedalu, ktery
nesmi byt vétsi nez 1/3 celkového chodu.

Béhem zkuSebni jizdy musi byt u vozidel s ABS provede-
na alespon jedna regulace ABS!

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

Pouzit pouze novou originalni brzdovou kapalinu FMVSS
571.116 DOT 4.

A POZOR!

Brzdova kapalina je jedovata. Kromé toho nes-
mi z divodu svého leptajiciho ucinku pfFijit do
styku s lakem.

Brzdova kapalina je hygroskopicka, tzn. Ze ma
schopnost pohicovat vihkost ze vzduchu. Proto
Ji vzdy uchovadvejte v nadobé se vzdu-
chotésnym uzavérem.

@ Upozornéni

Aby kapalina nevytékala z nadrzky, nesmi byt prekrocCe-
na znacka ,MAX".

Predavaci prohlidka

Pfi pfedavaci prohlidce musi byt hladina kapaliny u znaé-
ky ,MAX".

Servisni prohlidka:

— Posuzovat stav (mnozZstvi) brzdové kapaliny vZdy v
zavislosti na stupni opotfebeni brzdovych oblozeni. V
dlsledku opotfebeni brzdovych oblozeni a nasledné-
ho automatického vymezeni vuli dochazi k malému
poklesu hladiny ve vyrovnavaci nadrzce.

— V pfipadé, Ze se hladina pfiblizuje ke znacce ,MIN“ a
brzdova obloZeni jsou téméf opotfebena, neni tfeba
brzdovou kapalinu doplriovat.

— V pfipadé, Ze brzdova obloZeni jsou malo opotfebena, B>
musi byt hladina brzdové kapaliny mezi znackami
,MIN“a ,MAX".

— Pokud klesne hladina pod znacku ,MIN*, musi byt
pfed doplnénim provedena kontrola celého brzdoveé-
ho systému = 5 strana 2, pfipadné provedena opra-
va.

Kontrola vule, upevnéni a manzetovych
tésnéni hlavic spojovacich tyc¢i fizeni

— Vili zkontrolovat pohybem spojovacich ty¢i fizeni a
kol pfi zvednutém vozidle (kola volné visi). Vile: bez
vile.

Vydani 05.09 Podvozek B strana b
S00.6301.00.15



YETI 2010 > Udrzba — presné pokyny

— Zkontrolovat upevnéni.

— Zkontrolovat manzetova tésnéni na poskozeni a
spravnou polohu.

Kontrola pneumatik (véetné rezervniho
kola)

@ Upozornéni

Na vozidle smi byt pouzity pouze pneumatiky stejné kon-
strukce, pficemz na kazdé napravé musi byt pneumatiky
stejné znacky a stejného dezénu!

A POZOR!

Pneumatiky starsi nez 6 let maji byt pouzity pouze
v nouzovém pfipadé s opatrnym zptlsobem jizdy.

Piredavaci prohlidka:

— Zkontrolovat béhoun a boky pneumatik na poskozeni,
pfip. odstranit cizi télesa, jako napf. hfebiky nebo
stiepy.

Servisni prohlidka:

— Zkontrolovat béhoun a boky pneumatik na poskozeni,
pfip. odstranit cizi télesa, jako napf. hiebiky nebo
stiepy.

— Zkontrolovat pneumatiky na plosky, jednostranné
opotfebeni béhounu, porézni boky, fezna poskozeni
a prlrazy. Zjisténé nedostatky sdélit zakaznikovi a
upozornit na pfisluSnou opravu!

Kontrola druhu a zplisobu opotiebeni

— Podle zplsobu opotfebeni béhounu pneumatik pred-
nich kol se necha usuzovat na nutnost kontroly sbiha-
vosti kol a uhlu odklonu:

¢ P¥i vzniku hran na béhounu je pravdépodobnou pfici-
nou nespravna hodnota sbihavosti.

+ Pfi jednostranném opotfebeni b&éhounu je pravdépo-
dobnou pfi¢inou nespravna hodnota uhlu odklonu ko-
la.

— Pokud jsou zjistény tyto druhy opotfebeni pneumatik,
je nutno zjistit pfi€¢inu opotfebeni proméfenim geome-
trie nastaveni kol (opravarensky ukon).

Kontrola a zaznam hloubky profilu pneu-
matik (véetné rezervniho kola)

Tato hodnota se mlze na zakladé rtznych zakonnych
nafizeni v jednotlivych zemich lisit.

V pfipadé, Ze se hloubka profilu blizi k zdkonné pfipustné
hodnoté, tzn., Ze na nékterych znackach (hloubka 1,6
mm) pro kontrolu opotfebeni pneumatik jiZ neni Zadny
profil, je tfeba o této skute€nosti informovat zakaznika a
upozornit ho na prisluS§nou opravu.

5 strana 6 Podvozek
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Kontrola utazeni kolovych Sroubt na
predepsany utahovaci moment

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢+ Momentovy kli¢

Utahovaci moment pro ocelové a hlinikové rafky 120 Nm.

Kontrola husténi pneumatik (v€etné re-
zervniho kola), pfip. nahusténi

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Pfistroj pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikach

@ Upozornéni

¢ Hodnoty tlaku jsou uvedeny na nalepce, umisténé na
vnitini strané vicka palivové nadrze.

¢ Hodnoty tlaku, které jsou uvedeny na nalepce, plati
pro nezahratou pneumatiku, zvySeny tlak u zahratych
pneumatik neregulovat.

¢ P¥ipouziti pneumatik se zimnim vzorkem je nutné ho-
dnotu tlaku zvysit o 0,2 bar/20 kPa.

A POZOR!

Po kazdé korekci tlaku v pneumatikach je nutné
provést zdkladni nastaveni kontroly tlaku 5
strana 8.

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikach

YETI
Husténi (kPa/bar)
Motor Pneumatika Ccastecné zatizeni pIné zatizeni
predni naprava zadni naprava | predni naprava | zadni naprava
1,8 1/118 kW 215/60 R16
230/2,3 240/2,4 240/2,4 310/3,1
225/50 R17
2,01/103 kW 215/60 R16
220/2,2 230/2,3 230/2,3 300/3,0
225/50 R17
Vydani 05.09 Podvozek B strana 7
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Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikach:
zakladni nastaveni

@ Upozornéni

Zakladni nastaveni kontroly tlaku je nutné provést po
kazdé korekci tlaku v pneumatikach, pfitom je tfeba
dbat na spravnou hodnotu husténi pneumatik = §
strana 7.

¢ Pokud sviti varovna kontrolka tlaku v pneumatikach,
ale nebyla zjisténa zadna ztrata tlaku ani poskozeni
pneumatiky, Ize toto chybné varovani odstranit po-
moci zakladniho nastaveni.

Systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikach poro-
vnava s vyuzitim snimaci ABS otacky a tim i obvody kol.
Jestlize se obvod nékterého z kol zméni, rozsviti se kon-
trolni svétlo v panelu pfistroju.

Obvod pneumatiky se mize zménit, pokud:

® je tlak vzduchu v pneumatice pfilis maly
® ma pneumatika poSkozenou strukturu
® je vozidlo naloZzeno jednostranné

® jsou ve zvySené mife zatizena kola jedné napravy
(napf. jizda s pfivésem, jizda do kopce nebo z kopce)

® jsou namontovany snéhoveé fetézy
® je namontovano nouzové rezervni kolo

® je na napravé vymeénéno kolo.

PFi kazdé zméné tlaku, pfi kazdé vyméné pneumatiky
(v€etné vymény predni za zadni) a po servisnich pracich
na podvozku, které maji vliv na kontrolu tlaku v pneuma-
tikach, je nutné provést zakladni nastaveni.

Kontrolka tlaku vzduchu v pneumatikach se nachazi v pa-
nelu pfistroju.

+ Pokud kontrolka tlaku vzduchu v pneumatikach sviti a
ozve se varovny ton, byl zjistén pokles tlaku. V tomto
pfipadé je nutné zkontrolovat tlak ve vdech pneumati-
kach a provést zakladni nastaveni.

¢ Pokud kontrolka tlaku v pneumatikach blika, jedna se
o poruchu v systému, pfip. nebylo provedeno prvni
zakladni nastaveni = Diagnosticky, méfici a infor-
macni systém VAS 505x; .

Zakladni nastaveni

— Zapnout zapalovani.

— Stisknout, na déle nez 2 sekundy, tlacitko kontroly tla- P>

ku vzduchu v pnenumatikach -Sipka-.

Pfi stisknutém tlacitku kontroly tlaku vzduchu v pneuma-
tikach sviti kontrolka v panelu pfistroju.

Provedeni zakladniho nastaveni je potvrzeno oznamo-
vacim tébnem a zhasnutim kontrolky v panelu pFistroju.

5 strana 8 Podvozek
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Sada pro opravu pneumatik

Sada pro opravu pneumatik obsahuje kromé kompresoru
lahev s utéshovacim prostfedkem na pneumatiky.

@ Upozornéni

¢ Utesriovaci prostredek na pneumatiky v lahvi ma pou-
zZe omezenou Zivotnost.

¢ Ztohoto duvodu je na lahvi uvedeno datum minimalni P>
trvanlivosti -Sipka-.

V uvedeném pfipadé kon&i minimalni trvanlivost datem
05/2003, poté musi byt lahev vyménéna.

— Zkontrolovat datum trvanlivosti a zaznamenat ho do
tabulek udrzby.

— Vyménit lahev s utésfovacim prostfedkem, je-li do-
sazeno data minimalni trvanlivosti.

@ Vystraha!

Utésnovaci prostfedek na pneumatiky nesmi byt
starsi nez 4 roky.

[@sea| (1]

* Moty Eyasam (THS!
-

— A
= 4
=

Jestlize byla lahev oteviena, napf. pri poskozeni
pneumatiky, je tfeba ji rovnéz vyménit.

@ Upozornéni

¢ Zbytky utésriovaciho prostfedku na pneumatiky nebo
jesté plné lahve s proSlym datem minimalni trvanlivos-
ti je treba zlikvidovat.

+ Stary utésriovaci prostfedek na pneumatiky nebo jeho
zbytky nesméji byt smichany s jinymi kapalinami a
Zlikvidovany.

Vydani 05.09 Podvozek
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6 Elektrika

Kontrola nastaveni pozice elektrického stahovani oken
= 6 strana 1

Kontrola funkce elektrickych spotfebic¢ll = 6 strana 2
Kontrola akumulatoru = 6 strana 2
Kontrola klidového napéti akumulatoru = 6 strana 3

Kontrola stavu hladiny elektrolytu v akumulatoru, pfip.
doplInéni destilovanou vodou = 6 strana 3

Kontrola funkce autoradia = 6 strana 3
Nastaveni hodin = 6 strana 3

Pfipojeni diagnostického pfistroje a pfecteni paméti
zavad = 6 strana 4

Nulovani ukazatele servisnich intervalt (SIA) = 6
strana 4

Navoleni jazyka panelu pfistroji = 6 strana 6
Prekodovani servisnich intervald = 6 strana 6
Kontrola a sefizeni svétlometd = 6 strana 6
Kontrola funkce automatickych svétel = 6 strana 8

Kontrola funkce svétlometi do mlhy s funkci ,Corner®
= 6 strana 8

Kontrola funkce dynamickych natacecich svétlomett
= 6 strana 9

Sefizeni hlavnich svétlometd = 6 strana 9
Sefizeni svétlometd do mlhy = 6 strana 9

Vyména zalozniho zdroje sirény varovného zafizeni = 6
strana 10

Climatronic: nastaveni teploty na 22 °C = 6 strana 10

Vypnuti transportniho modusu akumulatoru = 6
strana 10

Kontrola nastaveni pozice elektrického
stahovani oken

Odpojeni akumulatoru pfi vSech zavienych oknech:

Tato kontrola se nemusi provadét, nastaveni oken
zUstava zachovano.

Odpojeni akumulatoru pfi otevienych oknech (nebo
nékterém otevieném okné):

Elektrické stahovani oken ztrati pfi odpojeni akumulatoru
v tomto pfipadé své aktualni nastaveni.

Vydani 05.09 Elektrika
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@ Vystraha!

PFi odpojeni a pfipojeni akumulatoru je v tomto
pripadé pojistka proti sevieni mimo provoz. Vznika
tak nebezpeci vazného poranéni priskfipnutim ok-
nem.

Podminky kontroly:
e \/3echny dvefe vozidla zaviené

— Zapnout zapalovani.

— Zavrit vSechna okna pomoci spinacl ve dvefich fi-
dice.

— Uvolnit spinace ve dvefich fidiCe.

— Podrzet postupné jednotlivé spinace ve dvefich fidiCe
v poloze ,zavfit“ jeSté cca 3 sekundy.

— VyzkouSet automatiku dojezdu na v8ech oknech a
vypnout zapalovani.

Kontrola funkce elektrickych spotiebicu

— Zkontrolovat jas a funkci osvétleni: svétlometu, regu-
lace sklonu, mlhovych svétlomet(i, denniho sviceni,
ukazatell sméru jizdy, varovnych osvétleni, kon-
covych svétel, mlhovych koncovych svétel, zpétnych
svétel, brzdovych svétel a parkovacich svétel.

— Zkontrolovat funkci automatickych svétel = 6
strana 8.

— Zkontrolovat funkci svétlomet do mihy s funkci ,Cor-
ner” (pokud jsou ve vybaveé vozidla) = 6 strana 8.

— Zkontrolovat funkci nataceni dynamickych natacecich
svétlometl (pokud jsou ve vybavé vozidla) = 6
strana 9.

— Zkontrolovat funkci vnitfiniho osvétleni, osvétleni od-
kladaci pfihradky a popelniku.

— Zkontrolovat funkci kontrolek airbagu = Kapitola
»Kontrola vypnuti a zapnuti spinae odpojovani airba-
gu spolujezdce” v 7.

— Zkontrolovat funkci akustické signalizace, palubni
pocita€, vSechny spinace ve stfedni konzole a v
pristrojové desce, a funkci akustické houkacky.

— Zkontrolovat elektrické spoustéce oken, elektrické
vngjSi zrcatko (vyhfivané, sefiditelné), centraini za-
mykani a komfortni zamykani.

— Zkontrolovat vyhfivani pfednich sedadel.

— Zkontrolovat funkci autoradia a reproduktorli = 6
strana 3.

Kontrola akumulatoru
— Pracovni postup pfi kontrole akumulatoru

= Elektricka zafizeni - vSeobecné informace = opr.
sk. 27.

6 strana 2 Elektrika
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Kontrola klidového napéti akumulatoru

— Pracovni postup pfi kontrole klidového napéti aku-
mulatoru = Elektricka zafizeni - vSeobecné infor-
mace = opr. sk. 27.

Kontrola stavu hladiny elektrolytu v aku-
mulatoru, prip. doplnéni destilovanou
vodou

— Pracovni postup pfi kontrole stavu hladiny elektrolytu
= Elektricka zafizeni - vSeobecné informace = opr.
sk. 27.

Kontrola funkce autoradia

Pred provedenim kontroly je tfeba dikladné prostudovat
pfiloZzeny navod k obsluze autoradia.

— Autoradio zapnout a vypnout.
— Zkusit funkci regulace hlasitosti.
— Ulozit frekvenci vysilact do paméti.

— PFezkouset automatické ladéni.”)

— Zkou$ka kazetového, pfip. CD prehravace (vlozit ka-
zetu, pfip CD a prehrat).")

— Zkou$ka aktivace zabezpec&ovaciho zafizeni proti kra-
dezi."

) Tyto funkce jsou specifické pro dany model a nemusi
se proto u daného typu autoradia vZzdy vyskytovat.
Rozhoduijici je pfiloZzeny navod k obsluze autoradia.

Nastaveni hodin

Vozy bez informacniho displeje

Pro sefizeni hodin slouzi ovladaci tlaCitka -1- a -2-. >
Tlacitko -1- slouzi k vybéru udaju, které se budou ménit,
tzn. minut nebo hodin.

TlaCitkem -2- se provede zména vybraného udaje.

Vozy s informaénim displejem

U vozidel vybavenych informacnim displejem se nasta-
veni hodin provadi v menu , Time (Cas)*:

— Zapnout zapalovani.

— Stisknout tlacitko -A- na pacce stéracli nebo na multi- p>
funk&nim volantu na dobu del$inez 1 s. Tim se na in-
formaénim displeji vyvola »MAIN MENU (HLAVNI
NABIDKA)«, pfitom dbat na upozornéni = 6 strana 4.

— Zvolit polozku »Setup (Nastaveni)« pomoci tlacitka
-B-, toto tlacitko kratce stisknout a dale zvolit polozku
»Time (Cas)«.

Zde je mozné nastavit €as, rezim zobrazovani 24 h nebo
12 h a prepinat mezi letnim a zimnim Casem.

Vydani 05.09 Elektrika 6 strana 3
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@ Upozornéni

Po zapnuti zapalovani se na informacnim displeji zob-
razi funkce, ktera byla zvolena jako posledni pred
vypnutim. Pro navrat do hlavniho menu v tomto pfipa-
dé slouZi tlacitko -A-.

¢ Nelze-li vyvolat stisknutim tlacitka -A- menu na infor-
macnim displeji, je tfeba pouzit nasledujici postup:

¢ Na informaénim displeji se zobrazuji hlaseni Infor-
madéniho systému Skoda. MizZe se zde objevit napr.
symbol otevienych dvefi, nizké mnoZzstvi paliva v
nadrzi vozidla, stav motorového oleje atd.

¢ Vtom pripadé je nutné stisknout tlacitko -B-.

+ Je-li téchto hlaseni vice, je tfeba tlacitko pro kazdé
hlaseni znovu stisknout, dokud se hlaseni nepresta-
nou zobrazovat.

¢ Pak se na informacnim displeji zobrazi funkce, ktera
byla zvolena jako posledni pfed vypnutim. Pro navrat
do hlavniho menu v tomto pfipadé slouZi tlacitko -A-.

Pripojeni diagnostického pristroje a
precteni paméti zavad

Tyto prace se provadi pomoci diagnostického, méficiho
a informacniho pfistroje -VAS 505X- s pfislusnym diag-

nostickym vedenim = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505x; .

Umisténi diagnostické svorkovnice -Sipka- a pfipojeni di- p» .-'.:"::'f
agnostického pfistroje -1-.

Nulovani ukazatele servisnich intervalu
(SIA)

Nulovani ukazatele servisnich intervall je mozné pro-
vadeét:

diagnostickym, méficim a informacénim pFistrojem
-VAS 505X- = 6 strana 4

nebo

bez -VAS 505X-, pfimo na panelu pfistroji, = 6
strana 4

Nulovani zobrazeni servisnich intervalti pomoci
-VAS 505X-

Tyto prace se provadi pomoci diagnostického, méficiho
a informacniho pfistroje -VAS 505X- s pfislusnym diag-
nostickym vedenim = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505x; .

Nulovani zobrazeni servisnich intervall (SIA) bez
-VAS 505X-

@ Upozornéni

Tento postup nelze pouzit u vozi, u kterych nebylo na
displeji panelu prFistroji zobrazeno servisni hlaseni nebo
alespori pfedvarovani.

Vozy bez informacniho displeje

Elektrika Vydani 05.09
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— Vyvolat v minimenu na panelu pfistroji symbol servis- p>
nich intervalt pomoci tladitka -1-.

— Vynulovat ukazatel servisnich intervall tlaCitkem -2-.

Vozy s informacénim displejem

— Zapnout zapalovani.

— Stisknout tlacitko -A- na pacce stéracl nebo na multi- p>
funk&nim volantu na dobu del$inez 1 s. Tim se na in-
formaénim displeji vyvola »MAIN MENU (HLAVNI
NABIDKA)«, pfitom dbat na upozornéni = 6 strana 4.

— Zvolit polozku »Setup (Nastaveni)« pomoci tlaCitka
-B-, toto tlacitko kratce stisknout, dale zvolit polozku
»Service interval (Servis. Info.)« a dale zvolit polozku
»Reset«.

@ Upozornéni

+ Vozy vybavené servisnimi intervaly -QG1- se timto
postupem automaticky pfekéduji na -QG2-.

¢ Zpétné prékédovani na -QG1- je mozné pouze po-
moci diagnostického, mériciho a informacniho pristro-
je -VAS 505X- s pfislusnym diagnostickym vedenim
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

[
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Navoleni jazyka panelu pristrojua

— Zapnout zapalovani.

— Stisknout tlacitko -A- na pacce stéracl nebo na multi- p>

funkEnim volantu na dobu delSi nez 1 s. Tim se na in-
formacnim displeji vyvola »MAIN MENU (HLAVNI
NABIDKA)«, pfitom dbat na upozornéni = 6 strana 4.

— Zvolit polozku »Setup (Nastaveni)« pomoci tlacitka
-B-, toto tladitko kratce stisknout a dale zvolit poloZzku
»Language (Jazyk)«.

Zde je mozné nastavit nasledujici jazyk: &estina, anglicti-

na, némcina, francouzstina, italstina, Spanélstina, portu-

galstina, ¢instina a rustina.

Prekodovani servisnich intervalt

Tyto prace se provadi pomoci diagnostického, méficiho
a informacniho pfistroje -VAS 505X- s pfislusnym diag-
nostickym vedenim = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505x; .

Kontrola a sefizeni svétlometu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Pristroj pro sefizovani svétlometu

Nasledujici popis kontroly a sefizeni svétlometl je v po-
dstaté platny pro v8echny staty, av8ak je tfeba vzit v uva-
hu moznost nékterych odchylek v pfislusné zemi.

= Navod k obsluze pfistroje pro sefizovani svétlometd

Kontrolni a sefizovaci podminky

® Spravné nahusténé pneumatiky.

e Kryci skla svétlometd nesmi byt poSkozena a
znedisténa.

e Reflektory a zarovky v poradku.

e Zatizit vozidlo.

Zatizeni: Jedna osoba nebo 75 kg na sedadle fidiCe pfi
jinak nezatizeném vozidle (pohotovostni hmotnost).

Pohotovostni hmotnost je hmotnost k provozu pfiprave-
ného vozidla s naplnénou palivovou nadrzi (min. 90 %)
véetné hmotnosti vSech v provozu dodavanych dill
(napf. rezervni kolo, naradi, zvedak a pod.).

Pokud neni palivova nadrz naplnéna palivem minimalné
na 90 %, nastavit zatiZzeni nasledujicim postupem:

— Zjistit na palivoméru mnozstvi paliva v nadrzi.

— Zatizit vozidlo vloZenim pfisluSsného zavazi nad pali-
vovou nadrz dle nasledujici tabulky:

6 strana 6
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Ukazatel mnozstvi Vaha zavazi (kg)
paliva v nadrzi

rezerva 40

1/4 36

1/2 24

3/4 12

plna nadrz 0

@ Upozornéni

¢ Jako zavaZi Ize pouZzit napF. plastové nadoby nebo
kanistry naplnéné vodou. Vahovy pfepocet je 1 litr
vody = 1 kg.

¢ P¥ivkladani zavazi na zadni sedadla je nutné dbat
zvy$ené opatrnosti, aby nedo$lo k poskozeni nebo
znecisténi potaht sedadla.

Vozidlem nékolik metr popojet, pfip. nékolikrat vpfedu a
vzadu propruzit, aby se pruZzici jednotky nastavily do
spravné polohy.

e \/ozidlo a sefizovaci pfistroj musi stat na vodorovné
ploSe.

e Vozidlo a pfistroj pro sefizovani svétlometl musi byt
navzajem vyrovnany podle udaju vyrobce pfistroje.

e U vozu s halogenovymi svétlomety a regulaci sklonu
svétlometl na pfistrojové desce zkontrolovat
funk&nost tohoto zafizeni. Potom ryhované kole¢ko
otocit do zakladni polohy.

e U vozU s xenonovymi svétlomety a automatickou re-
gulaci sklonu svétlometu je nutné provést nejprve
zakladni nastaveni = Diagnosticky, méfici a infor-
macni systém VAS 505x; .

e Sefidit thel sklonu.
Uhel sklonu:

Na télesu svétlometu, vedle sefizovacich Sroubu, najdete
uhel sklonu v ,%". Na tento uhel musi byt hlavni svétlo-

mety nastaveny. Procentni Udaj se vztahuje k projekéni
vzdalenosti 10 m. Pfi dhlu sklonu napt. 1,0 % je to pre-

pocteno 10 cm.

Kontrola a sefizeni svétlometu
Hlavni svétlomet:

— Zkontrolovat zda pfi zapnutém tlumeném svétlu
splyva vodorovny svételny obrys s vodorovnou ¢arou
-1- na zkusebni plose.

— Zkontrolovat, zda bod zlomu -2- mezi levym vodoro-
vnym obrysem a obrysem, stoupajicim vpravo vzhru
je na kolmici, spusténé ze stfedové znacky -3-. Svétlé
jadro svételného svazku musi leZet vpravo od této kol-
mice.

>
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@ Upozornéni

¢ Pro snadnéjsi zjisténi bodu zlomu -2- nékolikrat
stfidavé zaclonit a opét odclonit levou polovinu svétlo-
metu (pri pohledu ve sméru jizdy). Nasledné jeste jed-
nou pfezkousSet tlumena svétla.

¢ Je-li tlumené svétlo spravné sefizeno, musi lezet
stfed svételného svazku dalkového svétla na stredové
znacce -3-.

¢ Pro dosavadni zkuSebni stinitko s 15 pfimkou plati P>
stejné nastaveni jako pro nové stinitko. Pro zamezeni
chybnych nastaveni nesmi byt 15 pfimka uvaZova-
na.

Ostatni pfidavné svétlomety:

Dodate€né namontované svétlomety musi byt kontrolo- _
vany, pfip. sefizeny podle pFislusnych platnych pfedpisu. r q1_--"

o U . i{'}‘_-t'_" o __ —
Kontrola funkce automatickych svétel L 3

® Tato kontrola se musi provadét v prostfedi s dennim
svétlem.

— Otodit spina¢ svétel do polohy -automaticka svétla-.

Pfi dennim svétle se svétlomety nesmi rozsvitit.

— Zaclonit (zakryt) rukou nebo vhodnym pfedmétem
zvenci senzor desté a svétla (v drzaku vnitfniho zpét-
ného zrcatka).

Svétlomety se musi rozsvitit (snizi se intenzita denniho
svétla).

— Odclonit (odkryt) senzor desté a svétla (v drzaku
vnitfniho zpétného zrcatka).

Svétlomety musi zhasnout.

@ Upozornéni

Mezi odclonénim senzoru desté a svétla a zhasnutim
svétlometu je prodleva cca 4 - 5 sekund.

Kontrola funkce svétlometd do milhy s
funkci ,,Corner*

— Nastartovat motor.
— Zapnout zapalovani a rozsvitit ttumena svétla.

— Otocit volantem ze stfedové polohy o cca jednu otac-
ku doprava.

Prava mlhovka se musi rozsvitit.

— Otocit volantem ze stfedové polohy o cca jednu otac-
ku doleva.

Leva mlhovka se musi rozsvitit.

Elektrika Vydani 05.09
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Kontrola funkce dynamickych
natacecich svétlometu

Tato kontrola se provadi na stojicim vozidle pomoci dia-
gnostického pfistroje -VAS 505X- s pfislusnym diag-
nostickym vedenim = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505x; .

— Zapnout zapalovani a pfipojit diagnosticky pfistroj
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

— Rozsvitit tlumena svétla.

— Zadat na diagnostickém pfistroji: ,Rizené funkce®
—,Skoda" —,Yeti 2010>“ —,Motorizace* —,Dyna-
micka regulace sklonu svétlometl s dynamyckym
natacenim svétlometd® —,ShowRoom efekt".

— Spustit test.

Nataceni svétlometu na stojicim vozidle je nyni aktivova-
no.

— Otocit volantem ze stfedové polohy doprava.

Paprsek svétlometu se musi stacet doprava (v zavislosti
na uhlu nato€eni volantu).

— Otocit volantem ze stfedové polohy doleva.

Paprsek svétlometu se musi sté&€et doleva (v zavislosti

na uhlu nato€eni volantu).

Tim je kontrola ukoncena.

Sefizeni hlavnich svétlometu

e Zakladni hodnota nastaveni uhlu sklonu: -1 %

@ Upozornéni

Pro serizeni svétlomett pouZit pfistroj pro nastavovani
svétlometi. PoZadované hodnoty a podminky = 6
strana 6.

Hlavni svétlomet

1 - vySkové sefizeni

2 - stranové sefizeni

— Nastavit svétlo pomoci Sroubovaku s imbusovym
nastavcem nebo imbusového klice vel. 6 otacenim
Sroubu -1- a -2-.

Serizeni svétlometd do mlhy

Uhel sklonu:

Hodnota Uhlu je -2,1%.

Svétlo do mlhy pravé (levé je zrcadlové uspofadané)

— Nastavit svétlo pomoci Sroubovaku s imbusovym
nastavcem nebo imbusového klie vel. 6 otacenim
Sroubu -1-.

Vydani 05.09 Elektrika
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Vyména zalozniho zdroje sirény varov-

ného zarizeni

— Vyménit sirénu varovného zafizeni = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 94.

Climatronic: nastaveni teploty na22 C

@ Upozornéni

¢ P¥i nastaveni teploty na 22 C bude ve vozidle ne-
jrychleji dosazeno prijemného klimatu (teploty).

¢ Z tohoto divodu by se mélo ménit nastaveni pouze
vyZaduje-li to osobni zdravotni stav.
— Zapnout zapalovani.

— Zkontrolovat, zda je nastaveno 22 °C na ukazatelich
(displejich).

V daném pfipadé provést nastaveni teploty nasledujicim
postupem:

— Otacenimregulatord -1- a -2- nastavit teplotu na 22 °C p»>
pro obé poloviny vozu.

— Stisknout tlagitko -3- pro automaticky provoz. Na
tlaCitku -3- se rozsviti kontrolka.

— Vypnout zapalovani.

Vypnuti transportniho modusu aku-
mulatoru

— Pfipojit diagnosticky, méfici a informacni pfistroj
-VAS 505X- s pfislusnym diagnostickym vedenim
= Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505x; .

Umisténi diagnostické svorkovnice -Sipka- a pfipojeni di- >

agnostického pfistroje -1-.

— Zapnout zapalovani.

— Zvolit funkci ,Vlastni diagnostika vozidla*“.
— Zvolit funkci ,Sbérné sluzby*.

— Zvolit funkci ,Vypnuti pfepravniho rezimu®.

— Zvolit funkci ,Skok“ a nasledné zvolit ,Konec*.
— Vypnout zapalovani.

— Odpojit diagnosticky, méfici a informacni pfistroj
-VAS 505X- s pfislusnym diagnostickym vedenim.

6 strana 10 Elektrika

Vydani 05.09
S00.6301.00.15



YETI 2010 > Udrzba — presné pokyny

7 Karoserie

Kontrola poskozeni ochranného natéru spodku vozidla a
laku karoserie = 7 strana 1

Kontrola a pfip. vy¢isténi oddélovaciho prostoru a otvoru
pro vypousténi vody = 7 strana 1

Kontrola funkce stiraCu a ostfikovaci skel = 7 strana 2
Panoramaticka posuvnd stiecha: kontrola funkce, vy-
Cidténi a namazani vodicich list a vycisténi vétrného krytu
= 7 strana 4

Kontrola zamk{ dvefi a détskych pojistek = 7 strana 5

Kontrola funkce vloZky zdmku = 7 strana 5

Vyména prachového pfip. prachového a pachového filtru
= 7 strana 6

Nalepeni datového &titku = 7 strana 7
Nalepeni samolepky Skoda Assistance = 7 strana 7

Kontrola vypnuti a zapnuti spinace odpojovani airbagu
spolujezdce = 7 strana 7

Kontrola poskozeni ochranného natéru
spodku vozidla a laku karoserie

Kontrolu ochranného natéru spodku vozidla a laku karo-
serie je nutno provést se zaméfenim na:

1) neporudenost vrstvy PVC plastizolu

— podlaha

— blatniky a podbé&hy

— prahy

2) neporusenost laku karoserie

— vSechny pfeplatované spoje karoserie
— ram Celniho skla

— ram zadniho skla

— lemy vnitfni plochy vika motor. prostoru
— vodorovné a svislé lakované plochy

— spoj stiechy v oblasti vika zav. prostoru

V8echny zjisténé zavady je nutno bezpodminecné od-
stranit!

Materialy s pfisluSnymi pracovnimi postupy jsou uvedeny
v = Elsa Win, Internet, Technika a uzivatelské infor-
mace.

Kontrola a prip. vy€isténi oddélovaciho
prostoru a otvoru pro vypousténi vody
Kontrolu znecisténi Ize provést bez demontaze pohle-

dem skrz kryt oddélovaciho prostoru. Pro vy¢isténi je nut-
no kryt demontovat (opravarensky ukon).

Vydani 05.09 Karoserie 7 strana 1
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@ Upozornéni

Otvory pro vypousténi vody nesmi byt zalepeny voskem
nebo prostfedkem pro ochranu podvozku.

Kontrola funkce stiracu a ostrikovacu
skel

Kontrola a sefizeni ostfikovacich trysek stiracu:

— Celni sklo je ostfikovano kuzelovym paprskem.

@ Upozornéni

¢ Vpripadé, Ze paprsek vystupuje nerovnomérné, je
treba trysku seridit.

¢ Dodrzet vzdalenost -a-, = 490 50 mm.
Trysky ostfikovacu ¢elniho skla jsou pfednastaveny

vyrobcem. Malé vy8kové rozdily Ize vyrovnat ota€enim
ovladace -2- ostfikovaci trysky -3- pomoci Sroubovaku.

1 - Kryt oddélovaciho prostoru
2 - Ovlada¢

3 - Vgjifovita tryska

4 - Kapota motoru

Otacenim ovladace ve sméru hodinovych rucicek se pa-
prsek prestavuje smérem dold, otaéenim proti sméru ho-
dinovych ruciek se paprsek pfestavuje smérem nahoru.

— Celni sklo je ostfikovano kuzelovym paprskem vody.

@ Upozornéni

V pfipadé, Ze paprsek vody vystupuje nerovhomérné, je
treba trysku seridit.

Kapalina v nadobce ostfikovacl

Nadobka ostfikovace Celniho skla musi byt naplnéna az
po okraj.

@ Upozornéni

¢ Vpfipadé, Ze je doplriovana, je tfeba do vody vZdy pri-
dat pripravek pro ¢isténi skel (v Iété) nebo nemrz-
nouci pripravek pro Cisténi skel (v zimé).

+ Vpripadé, Ze je vz vybaven ostfikovaci svétlomett a
svétlomety maji plastova (polykarbonatova) kryci
Skla, je nutné pouZzivat pouze takovy druh kapaliny,
ktery nenaru$uje polykarbonaty.

Kontrola a sefizeni klidové polohy ramen stiract
¢elniho skla

Ramena stiracu se sefizuji podle znacek na pfednim
skle, je nutné dbat na nasledujici upozornéni:

>
>

MO1-102584
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@ Upozornéni

Pri kazdém 2. vypnuti pfebéhne motor stirace do pre-
sunuté koncoveé polohy slouZici k tomu, aby se bfit
stiraci liSty preklopil do druhého sméru.

¢ Motor stirace pritom dobéhne smérem dol(i a potom o
maly kousek nahoru. Tuto presunutou koncovou polo-
hu nelze pouZzit ke srovnani ramen stiracd.

+ Je nutné pouZzit tu koncovou polohu, pfi niz motor
stira¢e dobéhne primo a bez pfebéhu do spodni kon-
cové polohy. V pfipadé dobéhu do presunuté koncové
polohy je nutno jesté jednou spustit stirani.

¢ Funkce presunuté koncové polohy je aktivni az po
100 cyklech od nakédovani nebo namontovani nové-
ho motorku stiracd. Zda je jiz aktivovana Ize zjistit
opétovnym zapnutim a vypnutim motorku stirac.

— Zapnout a vypnout motorek stiraél a nechat ho
dobéhnout do koncové polohy pro nastaveni ramének
stiracu.

— Zkontrolovat polohu stiracich list tak, aby se tyto listy b
kryly se znackami -1- na pfednim skle.

@ Upozornéni

Tolerance mezi stiraci listou a znackou -1- je 3 mm.

— Pripadné povolit upeviiovaci matice, stahnout ramén-
ka stiracl a nasadit je znovu tak, aby se stiraci liSty
kryly se znaCkami -1-.

Utahovaci moment matice stirace: 20 Nm.

Vymeéna stiracich list predniho skla

Raménka stirac¢t nejdou v klidové poloze odklopit od
predniho skla. Pfed vyménou stiracich list proto musite
nastavit raménka stiraci do servisni polohy.

Servisni poloha pro vyménu stiracich list

— Zapnout a vypnout zapalovani pfi zavieném viku mo-
torového prostoru.

— Do 20 s zatlacit ovladaci packu do polohy -4-, ramén- p> .
ka stiracl se nastavi do servisni polohy.

Vyména stiraci listy

— Odklopit raménko stirae od skla a stisknout za-
jistovaci tla€itko v drzaku stiraci listy.

— Vytahnout stiraci listu z raménka stéra¢e smérem
nahoru.

Pfipevnéni stiraci listy

— Nasunout stiraci listu na raménko stiraCe az zapadne
zajisStovaci tlaCitko do otvoru v drzaku stiraci listy.

— PrezkousSet, zda je stiraci liSta spravné upevnéna.

— Sklopit raménka stiracl na sklo, zapnout zapalovani a
zatlacit opétovné ovladaci packu do polohy -4-, ra-
ménka stiracu se vrati do klidové polohy.

Vydani 05.09 Karoserie 7 strana 3
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@ Upozornéni

Pri neopatrné manipulaci se stiraCem hrozi nebezpeci
poSkozeni ¢elniho skla raménkem stirace.

Kontrola a sefizeni klidové polohy ramene stirace
zadniho skla, kontrola ostiikovaée zadniho skla

Ostrikovaci paprsky maji pfi stojicim vozidle dopadat na P>
zadni sklo tak, aby byl dodrzen rozmér -B-.

B =157 mm

— Zkontrolovat sefizeni trysky, pfip. ji sefidit naradim,
napf. jehlou.

— Sefidit rameno stirace tak, aby byl od hrany skla do-
drZzen rozmér -A-.

A=35+2mm

Pfedepsany utahovaci moment matice stirace 12 Nm.

@ Upozornéni

V pfipadé, Ze paprsek vody vystupuje nerovnomérné
nebo se neda seridit, je tfeba trysku vyménit (opravaren-
sky ukon).

Vymeéna stiraci liSty

— Odklopit raménko stirace od skla a stisknout za-
jistovaci tlacitko v drzaku stiraci listy.

— Vytahnout stiraci liStu z raménka stérate smérem
nahoru.

Pripevnéni stiraci listy

— Nasunout stiraci listu na raménko stirae az zapadne
zajiStovaci tlacitko do otvoru v drZzéku stiraci listy.

— PFezkousSet, zda je stiraci liSta spravné upevnéna.

@ Upozornéni

Pri neopatrné manipulaci se stiraGem hrozi nebezpeci
posSkozeni zadniho skla raménkem stirace.

Panoramaticka posuvna strecha: kontro-
la funkce, vy€isténi a namazani vodicich
list a vy€isténi vétrného krytu

— Zkontrolovat vizualné& posuvnou stfechu na poskozeni
a netésnost. — |

— Zkontrolovat funkci panoramatické posuvné stfechy a
jeji hlu€nost.

— Otevfit panoramatickou posuvnou stfechu.

— Vycistit vodici listy -Sipky- pod vnéjSim tésnénim -A-. P>

§

B - vétrny kryt
C - vnitini tésnéni
D - Sipka je ve sméru jizdy

| NO1-10581
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— Namazat kluznou oblast vodici lidty -Sipky- mazacim
prostfedkem -G 052 147 A2-.

@ Upozornéni

Dbat na to, aby nedo$lo ke znecisténi jinych soucasti po-
suvné stfechy mazacim prostfedkem.

— Zkontrolovat znegisténi vétrného krytu -1-. Dbat zej- P>

ména na usazenou Spinu ve spodni oblasti vétrného
krytu -Sipky-.

— Odstranit usazenou Spinu napf. vysavacem.

— Uvolnit pevné usazeny hmyz a ¢astice ze sitky aramu
vétrného krytu houbi¢kou a slabym mydlovym rozto-
kem.

@ Vystraha!

Nepouzivat bézny odstrariova¢ hmyzu ani jina roz-
poustédia, protoze tyto vyrobky nebyly testovany a
schvaleny.

— Odstranit uvolnény hmyz a ¢astice vysavacem s
vhodnou hubici.

@ Upozornéni

+ Nehvodna hubice muze zpusobit poskozeni sitky
vétrného krytu.

¢ Dbat na to, aby pri této praci do vozidla nespadly Zad-
né nedistoty.

@ Vystraha!

Kontrola zamku dvefi a détskych pojis-
tek

Zamek dvetri ridice

— Odemknout a zamknout dvefe fidice pomoci klice.
VSechny dvefe musi zlstat zamceny.

Zamek dvefi fidiCe nesmi jit zamknout, dokud jsou dvefe
otevieny.

Détské pojistky (zadni dvere):
Zadni dvefe jsou vybaveny détskou pojistkou.

— Vlozit kli¢ do otvoru dveri.

— Otoci-li se pojistka ve sméru -Sipky- doprava, pojistka
je aktivovana. Otevreni dvefi zevnitf je zablokovano.
Dvefe jdou otevfit pouze zvenku.

— Otoci-li se pojistka proti sméru -Sipky- doleva, neni
pojistka aktivovana.

Kontrola funkce vlozky zamku

Kontrolu provést na zamku pfednich dvefi.

N01-10582 |

Vydani 05.09 Karoserie

S$00.6301.00.15

7 strana 5



YETI 2010 > Udrzba — presné pokyny

— Odtladit opatrné kovovou zé&klopku zakryvajici vstup
pro kli¢ a provést promazani vnitfniho mechanismu
zamku, napf. mazacim prostfedkem Auto Grease od
firmy RETECH.

— Vsunout kli¢ do zamku a min. 3x s nim otodit na
kazdou stranu az do krajnich poloh -A- a -B-.

— Vizuelné zkontrolovat a pfipadné Cistym hadrem offit
potiisnéni lakovych ploch.

— Vyjmout Kli¢.

Vyména prachového pfip. prachového a
pachového filtru

Demontaz:

— Demontovat pfepazku topeni -1- = Topeni, klimati-
zace = opr. sk. 87.

— Odjistit kryt -2- ve sméru Sipky -A- a demontovat ve
sméru Sipky -B-.

— Vyjmout z topeni smérem doll prachovy a pylovy filtr.

Montaz:

Montaz se provede opacnym postupem.

[z] Upozornéni

Davat pozor na montazni polohu prachového a pylového
filtru.

>

>
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Nalepeni datového stitku

— Nalepit titek na levou stranu podlahy zavazadlového B>
prostoru vedle prohlubné rezervniho kola -Sipka-.

Nalepeni samolepky Skoda Assistance g ’ / ;"'r // /

— Samolepku nalepit na ocisténé levé predni boéni sklo b
z vnitfni strany -8ipka-.

@ Upozornéni

Samolepku je mozné umistit pouze na uréené misto dle
vyobrazeni!

Kontrola vypnuti a zapnuti spinace od-
pojovani airbagu spolujezdce

— Vypnout zapalovani.

— Otocit pomoci kli¢e zapalovani spina¢ odpojovani air- p>
bagu spolujezdce -Sipka- do polohy ,,OFF*.

| Gz
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Po zapnuti zapalovani se musi rozsvitit kontrolni svétlo p»
airbagu ,PASSENGER AIRBAG OFF* -Sipka 2- ve stfed-
nim panelu pristrojové desky.

Zaroven po zapnuti zapalovani se rozsviti kontrolka v pa-
nelu pfistroji asi na 4 s a dale blika jesté asi 12 s v inter-
valu 2 s.

— Vypnout zapalovani.

— Otocit pomoci kli¢e zapalovani spina€ odpojovani air-
bagu spolujezdce do polohy ,ON“.

Po zapnuti zapalovani se musi rozsvitit kontrolni svétio B>
+PASSENGER AIRBAG ON* -$ipka 1- ve stfednim pane-

lu pfistrojové desky. Kontrolni svétlo zhasne za cca 65 s

od zapnuti zapalovani.

Zaroven po zapnuti zapalovani se rozsviti asi na 4 s kon-
trolka v panelu pfistroju a nasledné musi zhasnout.

& POZOR!

Spinac¢ odpojovani airbagu spolujezcde smi byt
pfepinan pouze pFi vypnutém zapalovani. Pfi nedo-
drZeni tohoto postupu mizZe nastat chyba na sys-
tému aigbag (nebezpeci nasledné aktivace
airbagu).

Pokud blika kontrolni svétlo ,,PASSENGER AIR-
BAG* ve strednim panelu, jedna se o poruchu v
systému vypinani airbagu  Diagnosticky, mérici
a informacéni systém VAS 505x; .

Pokud kontrolka v panelu prFistroji nezhasne nebo

se rozsviti béhem jizdy, doslo v systému k zavadé
Diagnosticky, mérici a informacni systém

VAS 505x; .

Imﬁamwmm
R BAG

'PJ’" LMAJE

i — '~m1 'DFF
— ¥

n_
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8 Zkouska emisi

@ Upozornéni

Zkouska emisi musi byt provadéna podle platnych narod-
nich predpisd.

Zkouska emisi u voz(l se zazehovymi motory = 8
strana 1

Kontrolni hodnoty pro méfeni emisi zaZzehovych motort
= 8 strana 2

Zkouska emisi u vozidel se vznétovym motorem = 8
strana 3

Kontrolni hodnoty pro méfeni emisi vznétovych motor(
= 8 strana 4

Zkouska emisi u vozl se zazehovymi
motory

@ Upozornéni

Pred provedenim vlastni zkouSky je treba provést nasle-
dujici pohledovou kontrolu a dodrzZet tyto podminky:

Pohledova kontrola

+ Pf¥ipojené lambda-sondy

+ Pf¥ipojeny vSechny podtlakové hadice

+ Pfipojeny vSechny hadice k nadobce s aktivnim uhlim
.

PFipojeny v8echny vodice vstfikovaci a zapalovaci
soustavy

+ Pf¥ipojena hadice odvétrani klikové skfiné
+ Vyfukova soustava musi byt neporusena a tésna
+ Neposkozeny katalyzator

Mérici a sefizovaci podminky

® Bezvadna funkce motoru
e Bezvadna funkce zapalovaci soustavy
® Tésné saci potrubi

e Vypnuty vSechny elektrické spotfebice (ventilator
chlazeni nesmi byt b&hem zkouSky zapnuty)

@ Upozornéni

¢ V pfipadé, Ze jsou zjistény zavady, je tfeba nejdfive
provést opravu.

¢+ VoIlnobéh, okamzik zazehu a obsah CO se pouze
méri - nelze je nastauvit.

¢ Obsah CO je rizen lambda-regulaci na pfedepsanou
hodnotu. Zavady v lambda-regulaci zapisuje viastni
diagnostika do paméti zavad.

Vydani 05.09 Zkouska emisi
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¢ Privypisu paméti zavad (elektronika motoru) je nutno

zavady opravit a pamét vymazat.

¢ Kabely zapalovaci soustavy je mozno zapojovat a od-
pojovat pouze pfi vypnutém zapalovani, aby se zabra-
nilo drazim a poSkozeni zapalovaci a vstrikovaci

soustavy.

Pripojeni méficich pfristroji k vozidlu

Aby se zabranilo pracovnimu uUrazu nebo poskozeni za-
palovaci soustavy, je tfeba vénovat zvy3enou pozornost

nasledujicimu pokynu:

+ Vodice zapalovaci soustavy (v€etné vysoko-
napétovych kabell) pfipojovat a odpojovat pouze pfi

vypnutém zapalovani.

— Pripojit zkuebni pfistroj dle navodu k obsluze pfistro-

je.

Umisténi diagnostické svorkovnice -Sipka- a pfipojeni di- p»>

agnostického pfistroje -1-.

@ Upozornéni

Sonda vyfukovych plynt musi byt zcela zasunuta do kon-
ce vyfuku (nezasouvat do odsavaci hadice)!

— Nastartovat motor a nechat bézet na volnobéh.

— Zméfit volnobé&zné otacky a obsah CO.

Kontrolni hodnoty pro méreni emisi

zazehovych motoru

Hodnoty jsou platné k terminu vydani této dilenské

pFirucky.

Kéd motoru CDAA
Teplota oleje min. 80 °C
Doba ohfevu katalyzatoru 2 min. pfi 2500 1/min
Volnobézné otacky (1/min) 660 ... 860
Obsah QO pfi volnob&hu (méfeno za 0.0..05%
katalyzatorem)

Zvysené volnobézné otacky (1/min) 2400 - 2600
Lambda—hodnota pfi 2850 - 2900 1/ 0,97 - 1,03
min

Obsah CO pfi 2850 - 2900 1/min max. 0,3 %

Otéacky pro zkouseni regulaéniho ob-
vodu (1/min)

Provedeni Lambda-sondy

Sirokopasmova (Lamb-
da)

Napétovy skok (V)

DELTA-Lambda

0,03

Kontrolni otacky

volnobézné otacky
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@ Upozornéni

VSechny hadice a konektory, které byly pro ucel zkousky
a sefizeni odpojeny nebo rozpojeny, je nutno opét uvest
do spravného pivodniho stavu.

Technicka data zapalovacich sviéek  Kapitola
»Vymeéna zapalovacich svicek“ v 3.

Zkouska emisi u vozidel se vznétovym
motorem

@] Upozornéni

Zkou$ka se ma provadét venku a podle moznosti v
navaznosti na zkuSebni jizdu. Neni-li to z urcitych
duvodd (povétrnost, prekro¢eni hluku v obytnych ob-
lastech) mozné, mize byt zkouska provedena v dilné.

¢ Z duvodu hluku méa byt viko motorového prostoru
béhem méreni zavieno k prvnimu zapadnulti.
Pohledova kontrola

+ Pf¥ipojena hadice odvétrani klikové skfiné

+ Palivova soustava a vstfikovaci Cerpadlo nebo systém
Cerpadlo/tryska musi byt tésné

+ Vyfukova soustava musi byt neporusena a tésna

+ Pf¥ipojeny vSechny podtlakové hadice
Zkusebni a nastavovaci podminky

e Teplota oleje min. 80 °C
® Vypnuty vSechny elektrické spotfebice

e \/ paméti zavad neni ulozena zadna zavada
= Kapitola ,Pfipojeni diagnostického pfistroje a prec¢-
teni paméti zavad“ v 6

@ Upozornéni

Zjisténé zavady pfed méfenim odstranit (opravarensky
ukon).

@ Vystraha!

Nelze-li u nékterého vznétového motoru dosahnout
pozadovanych pifebéhovych otacek (max. otacky se
pohybuji ve vysi cca 3000 1/min), je u tohoto motoru
aktivovana ochrana spojky.

Tato ochrana se u vozii s mechanickou pfevodovkou
vypina seslapnutim spojkového pedalu. Nedojde-li
vSak ke zvySeni otacek ani po seslapnuti spojkové-
ho pedalu, je nutné vypnout funkci ESP/ASR pomoci
prislusného tlacitka.

U vozu s automatickou pfevodovkou je nutné tuto
ochranu vypnout pomoci tla¢itka ESP/ASR.

Pripojeni zkusebnich pfistroju

— Pripojit zkuSebni pfistroj dle navodu k obsluze pfistro-
je.

Vydani 05.09 Zkouska emisi 8 strana 3
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— Spustit motor, zahfat na provozni teplotu a nechat

bézet na volnobéh.

— Provést méreni emisi.

@ Upozornéni

VyzkouSet innost pridavnych agregatt jako napr.
servofizeni, automaticka pfevodovka nebo klimati-
zace. Zkontrolovat, zda motor pfi tomto zatizeni bézi
bez problémd.

V8echny hadice a konektory, které byly pro ucel zk-
ousSky a serizeni odpojeny nebo rozpojeny, je nutno
opét uvést do spravného plvodniho stavu.

Kontrolni hodnoty pro méreni emisi vz-

nétovych motoru

Hodnoty jsou platné k terminu vydani této dilenské

pFirucky.

@ Upozornéni

Teplota oleje: Od teploty oleje min. 60 C zahrat motor
pomoci 10-ti seslapnuti pedalu akcelerace do pre-
beéhovych otaéek na min. 80 C.

Korigovany soucinitel absorbce: Stanoveno metodou

volné akcelerace.

Kéd motoru CcBDB
Teplota oleje = 8 strana 4 min. 80 °C
Volnobézné otacky (1/min) 730 ... 930
Pfebéhové otacky (1/min) 5200 ... 5600
Korigovany soucinitel absorbce 0,5
(1/m) = 8 strana 4

Cislo sondy 1
Modus méfeni B

Podil €asu méfeni 0,5s

Jestlize se namérené hodnoty liSi od hodnot pfedep-
sanych, je nutno provést patficnou opravu a uskutecnit

meérfeni znovu.

8 strana 4
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9

Ostatni

Roztahovani a vle¢eni vozidla = 9 strana 1

ZkuSebni jizda = 9 strana 3

Zvednuti vozidla = 9 strana 3

Roztahovani a vlec¢eni vozidla

@ Upozornéni

Vleéné lano nebo vlecnou ty& pfipevnit jen do pfis-
lusnych ok.

Vleéné lano ma byt pruzné, aby nedochazelo k tvrdym
narazum vozidla. Maji byt pouzita pouze lana z um-
élych viaken nebo lana z podobného pruzného mate-
ridlu. Bezpecnéjsi je v8ak pouZiti vie¢né tyce!

+ Snazte se béhem vle¢eni zabranit prudkym narazdm.
Pri vle¢eni vozidla mimo zpevnénou vozovku existuje
vZdy nebezpeci poskozeni vozidel - deformace nebo
utrzeni ok.
+ Pred nastartovanim motoru roztaZzenim vozidla se do-
poruéuje pokus o nastartovani z akumulatoru jiného
vozidla.
Vpredu:
— Vyklopit krytku pfedniho narazniku zatlaGenim prstuv p
horni ¢asti krytky -Sipka-.
— NasSroubovat rukou vie¢né oko otacenim doleva -Sip- P>
ka- aZ na doraz.
— Dotahnout vie&né oko kligem na kola (Kli¢ prostréit N\ N
okem). NN /7 A
\H--. o - I._'E
Vzadu: T 7 \
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— Vyklopit krytku zadniho narazniku zatlaéenim prstu v p>
horni &asti krytky -Sipka-.

— NasSroubovat rukou vie€né oko otacenim doleva -Sip- P>
ka- aZ na doraz.

— Dotahnout vle¢né oko kli¢em na kola (kli¢ prostréit
okem).

@ Upozornéni

Dodrzovat zakonné pfedpisy pro vlieceni vozidel.

¢ Oba ridi¢i musi byt seznameni s technikou fizeni vozi-
del pfi vieceni.

+ P¥ipouziti vieé¢ného lana musi fidi¢ taZzného vozidla pri
rozjezdu a fazeni oviladat spojku velmi jemné a mék-
ce.

+ Ridi¢ vleéeného vozidla musi udrzovat lano stale nap-
nuté.

¢ Vleéené vozidlo musi mit zapnuté zapalovani, aby ne-
doSlo k uzamknuti volantu a mohly byt pouzivany
ostatni elektrické spotfebice.

¢ ProtoZe posilovaé brzd pracuje pouze pfi béZicim mo-
toru, je nutné si uvédomit, Ze pri stojicim motoru je
nutné vyvinout na brzdovy pedal podstatné vétsi silu,
aby se dosahlo Zzadaného brzdiciho ucinku!

¢ U vozidel se servorizenim je pfi stojicim motoru nutné
vyvinout Kk fizeni podstatné vétsi silu.

¢ Neni-li u vle¢eného vozidla olej v prevodovce, je
vleéeni mozné jen s nadzvednutymi hnacimi koly.

Pri roztazeni vozidel s mechanickou prevodovkou je
nutné dodrzet nasledujici:

— Prfed roztazenim zafadit 2. nebo 3. pfevodovy stupen.
— Zapnout zapalovani.

— Jakmile motor nastartuje, okamzité vyslapnout spojku
a vyradit rychlost, aby se zabranilo najeti do tazného
vozidla.

@ Upozornéni

U vozidel s katalyzatorem se nesmi vozidlo startovat roz-
taZzenim na delSi draze, protoZze se nespalené palivo
muZe dostat do katalyzatoru a tam shofet. To muze vést
k pfehrati a tim ke zni¢eni katalyzatoru.

9 strana 2 Ostatni

Vydani 05.09
S00.6301.00.15



YETI 2010 > Udrzba — presné pokyny

Zkusebni jizda

Nasledujici ukony je tfeba posuzovat v zavislosti na vy-

baveni vozidla a danych moznostech (mésto, mimo més-

to, pocasi).

— Kontrola vykonu motoru, vysazeni, chovani pfi
volnobéhu a akceleraci, startovatelnosti motoru.

— Kontrola funkce nozni a ruéni brzdy, drhnuti, vrzani,
tahnuti ke strané, funkce ABS, volny chod a ucinnost.
Volny chod brzdového pedalu smi byt max. /5 celko-
vého zdvihu.

— Zkontrolovat funkci fazeni véech pfevodovych stuprili
(lehkost fazeni).

— Zkontrolovat pfi rozjezdu chovani spojky, silu na pe-
dal a zapach.

— Zkontrolovat automatickou pfevodovku: nastaveni vo-
lici paky, pojistky fazeni, zplsob fazeni, zobrazeni na
displeji na pfistrojové desce.

— Zkontrolovat vuli v fizeni u vozidla pfi bézicim motoru,
stojiciho na kolech, stfidavym ota€enim volantu (kola
v pfimém sméru). V Fizeni nesmi byt vile.

— Zkontrolovat funkci posuvné stfechy.

— P¥ijizdé dat pozor na tahnuti ke strané a pfimou polo-

hu volantu.

— Zkontrolovat nevyvazenost kol, kloubovych hfidell a

kloubovych spojovacich hfidelu.

— Zkontrolovat funkce topeni, klimatizace a vétrani, uka-

zatel(l a kontrolek, nastaveni zrcatek.

— Zkontrolovat motor, pfevodovku, napravy, fizeni, brz-

dy, spojku, karoserii na abnormaini hlu¢nost.

Zvednuti vozidla

Zvednuti vozidla zvedaci ploSinou a dilenskym
zvedakem

Dilensky zvedak -2- mGze byt nasazen pouze pod prahy B>

-1- vozidla v podpérnych mistech dle obrazku.

Zvedaci body se nachazi na urovni znacky -Sipka-, um-
isténé na spodni ploSe plastového krytu prahu.

A POZOR!

V Zzadném pripadé nesmi byt vozidlo zvedano za
motor, pfevodovku, pfedni nebo zadni napravu.

U zvednutého vozidla se nesmi nikdy nastarto-
vat motor a zaradit pfevodovy stupen, pokud
jesté jediné hnaci kolo je ve styku s podlozkou.

Vozidlo je nutno na zvedaku dostatecné zajistit,
dfive nez dojde k vyraznéjSimu posunu jeho

Vydani 05.09 Ostatni

S$00.6301.00.15

9 strana 3



YETI 2010 > Udrzba — presné pokyny

Ostatni Vydani 05.09
9 strana 4 S00.6301.00.15




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>






    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /CZE <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [226.900 159.100]
>> setpagedevice


