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27 — Spoustécé, napajeci zdroje

27-1 Akumulator

A POZOR!

PFi manipulaci s akumulatorem je nutné pouzivat
ochranné pomliicky a dodrZovat bezpecénost prace
(viz ,,Elektricka zafizeni - vSeobecné informace*

Elektricka zarizeni - vSeobecné informace; opr.
sk. 27).

Zakladni informace

Do vSech vozU je vyrobcem montovan akumulator s ma-
gickym okem a prelepenymi zatkami. Popis funkce a kon-
trola viz ,Elektricka zafizeni - vSeobecné informace*

= Elektricka zafizeni - vSeobecné informace; opr. sk. 27.

Varovné pokyny a bezpeénostni predpi-
sy pfi praci s akumulatory

VSechny pokyny a poznamky k této kapitole najdete
v dilenské priru¢ce ,,Elektricka zarizeni - vSeobecné
informace“  Elektricka zafizeni - vSeobecné infor-
mace; opr. sk. 27.

Postup pri odpojeni a pfripojeni aku-
mulatoru

Odpojeni akumulatoru

@] Upozornéni

Pred odpojenim akumulatoru zjistit kod autoradia resp.
navigace. Toto neplati pro radia a navigace montovana
vyrobcem viz = Kapitola ,VSeobecna upozornéni“v
91-1.

— Vypnout vSechny elektrické spotfebiCe a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

s l
— Podle vybavy - demontovat kryt -1- nad akumulato- P> E | | || "‘x
rem, stisknout pfitom odjiStovaci tlacitko -Sipka-, . Y |,_|,;_{'
pfipadné odklopit polyesterovy kryt akumulatoru. 7 1 ki L = |;'
[ A
\ (L \@' | I
\ TN ) | IJ
: = |
| I o
_ Y I| s
= | |:J II | |
—
1] || -
|| o
l || Iz i
_I_ e —— I
P R | e e s——— - ! ._ig"f ﬁ
R s -
=2 ) S
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— Povolit matici a odpojit pouze kostfici kabel aku-
mulatoru -1-.

@ Upozornéni

V pfipadé odpojeni obou svorek odpojit nejprve svorku z
kostficiho (-) pélu -1- a nasledné z kladného (+) pélu -2-
akumulatoru.

Postup pfi pripojeni akumulatoru

A POZOR!

Pokud byly provadény prace na systému airbag
nebo na elektrickych predepinacich bezpecnost-
nich pasdu, je tfeba Fidit se navic témito pokyny:

Pred pripojenim svorek akumulatoru zapnout
zapalovani.

P¥i pfipojovadni akumulatoru se nesmi ve vozidle
nachdazet Zadna osoba.

@ Upozornéni

Na poly akumuléatoru se nesmi nanaset zadny tuk ani
olej.

¢ Aby se zabranilo poSkozeni akumulatoru, musi se
akumulatorové svorky nasazovat jen rukou, bez
pouZiti nasili.

¢ Polové svorky akumulatoru montovat tak, aby poly
akumulatoru byly v jedné roviné se svorkami nebo z
nich vyénivaly.

¢ V pfipadé odpojeni obou svorek pripojit nejprve svor-
ku na kladny (+) p6l akumulatoru.

— Vypnout v8echny elektrické spotfebie a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Nasunout polovy nastavec ukostfovaciho kabelu na P>

minus pol akumulatoru a utahnout matici -Sipka- (6
Nm).

Po pripojeni akumulatoru je treba provést, v zavislos-
ti na vybaveni vozidla, nasledujici prace:

+ Nastavit hodiny.

¢ Zkontrolovat elektricky ovladana okna a komfortni
elektroniku = Udrzba — pfesné pokyny; sesit Octavia
I

¢ Vlozit kdéd u autoradia/navigace s bezpecnostnim ko-
dovanim (neplati pro radia/navigace montovana
vyrobcem, viz = Kapitola ,VSeobecna upozornéni“ v
91-1) = Navod k obsluze autoradia/navigace.

+ Inicializovat podvolantovy snima¢ = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x;

V zavislosti na motorizaci je potfeba provést dalSi nasta-
veni (napf. vytvofeni readinesskoédu). K tomu pouzit
= Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;

| N27-10852 |
i

27-1 strana 2
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Kontrola akumulatoru

VSechny pokyny a poznamky k nize uvedenym kapi-
tolam najdete v dilenské priru¢ce ,,Elektricka zafizeni

- vSeobecné informace“  Elektricka zafizeni - vSeo-

becné informace; opr. sk. 27

Vizualni kontrola

Kontrola akumulatoru s magickym okem
Mé&feni napéti bez proudové zatéze
Mé&rfeni napéti s proudovou zatézi

* & & o o

Kontrola odbéru proudu pfi nabijeni

Nabijeni akumulatoru

VSechny pokyny a poznamky k této kapitole najdete
v dilenské pfrirucce ,,Elektricka zafizeni - vSeobecné
informace“  Elektricka zarizeni - vSeobecné infor-
mace; opr. sk. 27

Demontaz a montaz akumulatoru

A POZOR!

Dodrzovat pokyny pro praci s akumulatorem, re-

spektovat upozornéni a dodrZovat bezpeénostni

predpisy, které se tykaji olovénych akumulatord.
27-1 strana 1.

Demontaz
— Vypnout v8echny elektrické spotfebite a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Odpojit ukostfovaci a nasledné plusovy pdl aku-
mulatoru = 27-1 strana 1.

— VyS8roubovat upeviovaci Srouby vrchniho krytu sani
vzduchu -1- (2 Nm) a odklopit ho stranou. Filtr vzdu-
chu chranit zakrytim proti vniknuti necistot.

Akumulator v polyesterovém obalu - po odpojeni svorek
-8ipky- polyesterovy obal -2- smé&rem nahoru vysunout z
akumulatoru.

— VySroubovat Sroub -4- (22 Nm).
— Odejmout upevnovaci listu -3- a vyjmout akumulator.

Akumulator v plastovém krytu - vytahnout pfedni &ast
skFfiné akumulatoru nahoru -Sipka-.

»"'_

>

S

R
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— VySroubovat Sroub -1- (22 Nm). >
— Odejmout upevnovaci listu -2- a vyjmout akumulator.
Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Akumulator je spravné usazen, jestlize prostfedni vy- b
brani na pfedni spodni listé licuje s otvorem v drZzaku
akumulatoru -Sipky-.

— Dbat na upozornéni po opétovném pfipojeni aku-
mulatoru = 27-1 strana 1.

@ Vystraha! l_

Pokud by akumulator nebyl spravné usazen nebo

byl volny, hrozi nasledujici nebezpedi: 1  — ,
R — TI_JL.' A 7
Zkracena doba zivotnosti vlivem vibraci (nebez- | '|‘\\ |f|’ |
peéi exploze). —t +,
Poskozeni desek v akumulatoru.
Poskozeni skfiné akumulatoru upevriovaci listou 527-0115

(mozZny unik kyseliny, vysoké nasledné naklady).

Nedostatec¢na bezpecnost v pripadé nehody.

Demontaz a montaz drzaku akumulatoru

Demontaz

— Demontovat pouzdro vzduchového filtru = Motor
= opr. sk. 23 vznétoveé motory, resp. = opr. sk. 24
z&Zehové motory.

— Demontovat akumulator = 27-1 strana 3.

— VySroubovat Srouby -Sipky- (9 Nm) a drzak aku- >
mulatoru vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi.

.
b DN, N A4 |LAN0-1572
T 1

_ Akumulator Vydani 05.09
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27-2 Druhy akumulatort

Akumulator s magickym okem
Umistén v motorovém prostoru.

Vsechny pokyny a poznamky k této kapitole najdete
vdilenské pfiruéce Elektricka zarizeni - vSeobecné
informace  Elektricka zafizeni - vSeobecné infor-
mace; opr. sk. 27.

Vydani 05.09 Druhy akumulatorti
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27-3 Spoustéc

Demontaz a montaz spoustéce

Demontaz

Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

Demontovat pouzdro vzduchového filtru = Motor
= opr. sk. 23 vznétové motory, resp. = opr. sk. 24
z&Zehové motory.

Posunout ochranny kryt -Sipka-. >

Vysroubovat matici -3- (16 Nm) a odpojit plusovy ka- B>
bel.

Odijistit a odpojit svorkovnici -2-.

Dle vybavy - vySroubovat matici -1- (16 Nm) a uvolnit
kostrfici kabel.

— Nasledné vysroubovat horni upeviiovaci roub >
spoustéce -Sipka-.
M12 - 80 Nm
M10 - 40 Nm
Vydani 05.09 Spoustad 27-3 strana 1
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— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

— VySroubovat matici -1- (23 Nm) a drzak vedeni -2- od- > ff',
lozit i s vedenim stranou. G

— VySroubovat spodni upevhovaci Sroub -Sipka- a
spoustéc smérem doll vyjmout.

M12 - 80 Nm
M10 - 40 Nm
Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Dodrzet postup pfipojeni akumulatoru = Kapitola
.Postup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru®v 27-1.

_ Spoustéc Vydani 05.09
27-3 strana 2 S00.6304.00.15
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27-4 Alternator

Demontaz a montaz alternatoru
Demontaz

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

— Demontovat drézkovy femen = P¥isluSny motor
= opr. sk. 13.

Vozy s motory TDI se vstfikovanim Common Rail:
— Demontovat vrchni kryt motoru.

— Demontovat palivovy filtr = Motor = opr. sk. 20.

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

— Demotovat ventilatory chlazeni = Motor = opr.
sk. 19.

— Demontovat hadici a trubku vedeni plniciho vzduchu
= Motor = opr. sk. 21.

— Demontovat kompresor klimatizace (okruh chladiciho
prostfedku nerozpojovat) a zavésit ho stranou tak,
aby nedoslo k nadmérnému namahani pfivodnich
hadic = Topeni, Klimatizace = opr. sk. 87.

VSechny vozy:

— Stahnout z upevhovaci matice B+ vedeni -1- ochran- p>
nou krytku a matici vySroubovat (15 Nm).

— Odpojit svorkovnici -2-.

— VySroubovat upevnovaci matici (3,2 Nm) drzaku ve-
deni -3- a vedeni odloZit stranou.

— Vozy s alternatorem upevnénym z Cela - vySroubovat P>
Srouby -8ipky- (23 Nm).

Vydani 05.09 Alternator 27-4 strana 1
S00.6304.00.15
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— Vozy s alternatorem upevnénym z boku - vySroubovat B[
Srouby -Sipky- (23 Nm).

Vozy s motory TDI se vstfikovanim Common Rail:
— Alternator smérem dol vyjmout

Ostatni vozy:

— Alternator smérem nahoru vyjmout.

Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Vozy s alternatorem upevnénym z &ela - pro usnad- P>
néni montaze posunout zavitova pouzdra -A- asi o
3mm -Sipky-.

— Dodrzet utahovaci moment pro upevnéni B+ vedeni
viz = 27-4 strana 2.

— Dodrzet postup pfi pfipojeni akumulatoru = Kapitola
,Postup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru®v 27-1.

Upevnéni B+ vedeni na alternatoru

@ Vystraha!

Sroubovy pFipoj pro vedeni B+ na alternatoru je oz-
nacen pomoci znac¢ky B1+!

Neni-li vedeni B+ upevnéno danymi utahovacimi mo-
menty, mohou nastat tato nebezpeci:
Akumulator nebude piné nabit
Kompletni vypadek elektroniky vozidla
Nebezpeci pozaru od odlitajicich jisker

Poskozeni vlivem pfepéti na elektronickych di-
lech a ridicich jednotkach

Utahovaci moment upevriovaci matice vedeni B+ -Sipka- b
je 15 Nm.

{

_ Alternator Vydani 05.09
274 strana 2 $00.6304.00.15
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Kontrola uhlik( alternatoru
nova délka uhlikd = 12 mm >
hranice opotfebeni =5 mm

tolerance uhlikdl mezi sebou = +1 mm

Demontaz a montaz regulatoru napéti
Bosch

— OdsSroubovat upeviiovaci matice -Sipky A- (M6 -12 b
Nm, M8 - 30 Nm) a vySroubovat upevnovaci Sroub
krytu -Sipka B- (3 Nm).

— Sejmout kryt.

— Vysroubovat upevhovaci Srouby -Sipky- (2 Nm) re- P>
gulatoru napéti a regulator napéti vyjmout.

— Montaz se provadi v opacéném poradi.

Vydani 05.09 Alternator
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Demontaz a montaz regulatoru napéti
Valeo

— Odtladit kryt na zadni strané alternatoru -Sipky-. >

— VySroubovat Srouby -1- a matici -2-. >
— Sejmout regulator napéti.

— Montaz se provadi v opaéném poradi.

Demontaz a montaz remenice drazkové-
ho remene alternatoru

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Nastrény kli€ -T30032-

— Demontovat draZkovy femen a pfip. alternator
= 27-4 strana 1.

— Demontovat pomoci nastréného kli¢e -T30032- feme- P>
nici draZkového femenu.

Demontaz - otaCet smérem doprava hfideli alternatoru
Montéz - otacet smérem doleva hfideli alternatoru

utahovaci moment: 65 Nm

Demontaz a montaz remenice drazkoveé-
ho remenu s volnobézkou

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Orech na demontaz a montaz remenice alternatoru
-MP 1-309-

- "."'. ) I|
| _II |I _-I_
| _ ~

T30032

27-4 strana 4 Alternator
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— Demontovat drazkovy femen a pfip. alternator
= 27-4 strana 1.

— Demontovat pomoci ofechu na demontaz a montaz p> \ ?’
femenice alternatoru -MP 1-309- femenici drazkove- ﬁi

ho femenu.
Demontaz - otaCet smérem doprava hfideli alternatoru -
Montaz - otaCet smérem doleva hfideli alternatoru -
utahovaci moment: 80 Nm

— Nasadit manzetu na femenici alternatoru s
volnobézkou.

Vydani 05.09 Alternator 27-4 strana 5
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90 - Pristrojové panely, pristroje

90-1 Panel pristroju

VsSeobecny popis

Obsazeni svorkovnice na panelu pfistroji = Elektricka
schémata, hledani zavad a montazni mista.

Panel pfistroju se dodava ve dvou provedenich:
Low-Line

+ analogové ukazatele

+ displej - segmentovy (bily, 240 segmentd, ABN tech-
nologie)

+ kontrolky

High-Line
Rozdil oproti varianté Low-Line:

+ displej - bodovy (bily, 166 x 110 bod(, TFT technolo-
gie)

+ kontrolky stejné jako u verze Low-Line, nékteré vSak
jsou nahrazeny zobrazenim piktogramu nebo textu v
MaxiDot displeji

— tlak oleje

— stav oleje

— brzdové oblozZeni
— oteviené dvefe

— otevreni zadniho vika

Prizpusobeni/vyména panelu pristroju

@ Upozornéni

Pred vyménou panelu pristroju je nutno zjistit kod autora-
dia/navigace, které se musi po vyméné panelu znovu
pfizpusobit viz = Navod k obsluze autoradia/navigace
(pfipadné je mozno kod radia nacist pfes online pripojeni
pomoci = Diagnosticky, mérici a informacni systém
VAS 505x; ).

V pfipadé vymény panelu pfistroju je nutno pred de-
montazi pdvodniho panelu pfipojit = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; a v fizenych funk-
cich zvolit ,Vymeéna panelu pfistroji“. Tim dojde k nacteni
potfebnych hodnot z pivodniho panelu pfistroji do diag-
nostického pfistroje. Pokud neni pGvodni panel pfistrojl
k dispozici nebo nekomunikuje s diagnostickym pfistro-
jem postupovat dle informaci v = Diagnosticky, méfici a
informacni systém VAS 505x;

Vydani 05.09 Panel pfistroju
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Demontaz a montaz panelu pristroju

@ Upozornéni

¢ Pro nacteni tdaju uloZzenych v fidici jednotce je pred
vyménou panelu pfistroji nutno provést pracovni pos-
tup ,Prizpusobeni/vyména panelu pristroja”“ = 90-1
Strana 1.

+ Panel pristroju se nesmi rozebirat. V pripadé zavady
Je nutno vyménit cely panel pristroj.

Demontaz

— Vypnout vSechny elektrické spotfebiCe a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

loze.
— Uvolnit ze zapadek a smérem k sobé vyjmout kryt -2- .
— VySroubovat Srouby -Sipky- (1,5 Nm).

— Tahem k sobé za kruhové ukazatele uvolnit panel
pristroju -3- ze zacvakul a vysunout.

— Stisknout zapadku -1- a vyklopenim tfmenu -Sipka-
odpojit svorkovnici.

— Vyjmout panel pfistrojQ.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Kontrolky v panelu pristroju

Podrobny popis funkce a rozmisténi kontrolek najdete v
= Navod k obsluze Yeti.

@ Upozornéni

+ Panel pfistroji nesmi byt rozebiran.

¢ VSechny kontrolky jsou provedeny jako svételné dio-
dy. Pri vypadku kontrolky musi byt panel pristrojt
vyménén.

¢ Obsazeni kontrolek sdruzenych pfistroju zavisi na
vybavé, zemi a varianté motoru vozidla.

Ukazatel servisnich intervali

Funkce

Elektronika ukazatele servisnich interval( obsahuje mj.
¢ Casomér

+ dveé pocitadla ujetych kilometrt

Elektronika vyhodnocuje obsah pfistroju tak, aby byl za-
kaznik ukazatelem servisnich intervall informovan bud

¢ po uplynuti uréeného ¢asového useku
nebo

¢ po ujeti uréeného poctu kilometrd,

>

o

90-1 strana 2 Panel pfistroju
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Ze je nutné dat vozidlo na servisni prohlidku (podle toho,
¢eho je diive dosazeno).

Nulovani servisnich intervali  Udrzba — piesné po-
kyny; sesit Yeti.

Vlastni diagnostika panelu pristrojua
Zahajeni vlastni diagnostiky panelu pfistroju

Panel pfistrojl je fizen mikroprocesorem a ma k dispozici
rozsahlou vlastni diagnostiku. Vyskytnou-li se poruchy na
systémovych Castech, jsou zavady ukladany do paméti
zavad.

Provedeni ,Vlastni diagnostiky“ pomoci diagnostickeho
pfistroje - VAS 5051- ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad®.

Vydani 05.09 Panel pfistroju
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90-2 Tempomat

U vozidel s tempomatem je funkce tempomatu fizena fi-
dici jednotkou motoru.

Kromé ovladaciho spinace tempomatu v levém pfepinaci
pod volantem neexistuji zadné dal$i samostatné dily
tempomatu.

Vydani 05.09 Tempomat
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91 - Autoradia, navigace, reproduktory, telefon

91-1 Autoradio

VSeobecna upozornéni

@ Upozornéni

Autoradia jsou proti odcizeni chranéna bezpeénost-
nim kédem.

¢ U autoradii montovanych vyrobcem se bezpecnostni
kéd zadava pouze pfi prvnim uvedeni do provozu v
pfislusném vozidle. Pri nasledném odpojeni a pfipo-
Jeni akumulatoru nebo pfi demontazi a nasledné
montazi autoradia do stejného vozu se jiz bez-
pecnostni kéd zadavat nemusi. V pfipadé montaze
autoradia do jiného vozu nebo pfi vyméné panelu
pfistroji se musi znovu zadat bezpeénostni kéd.

¢ Dalsi informace = Navod k obsluze autoradia.

¢ Pridodateéné montazi, opravach nebo hledani zavad
= Elektricka schémata, hledani zavad a montazni
mista, = Navod pro instalaci autoradia a
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavéni zévad®,

Vydani 05.09 Autoradio
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Celkovy prehled autoradia

1-

10 -

1 -

Hlubokoténovy reproduktor

vpiedu

U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz hlubokoténovych re-
produktor( vpfedu a vzadu“ v
91-7

Vysokoténovy reproduktor

vpiedu

4 ve vyplni pfednich dvefi

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaZz vysokoténovych re-
produktor( vpredu a vzadu“ v
91-7

Multifunkéni volant

Q popis a montazni prace
= 91-5 strana 1

Autoradio

4 zabudované v pfistrojové de-
sce

1 demontaz a montaz = 91-1
strana 3

1 svorkovnice na autoradiu
= 91-1 strana 3

Multimedialni zasuvka ME-
DIA-IN (MDI) s fidici jednotkou
multimedialniho systému
-J650-

Q ve stfednim panelu nad od-
kladaci schrankou vpfedu

1 demontaz a montaz
= 91-10 strana 1

Zasuvka externiho zdroje zvu-
ku AUX

4 ve stfednim panelu v odkladaci schrance pod loketni opérou fidice

Q demontaz a montédz = 91-9 strana 1

Vysokoténovy reproduktor vzadu

Q ve vyplni zadnich dvefi

4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vysokotonovych reproduktord vpfedu a vzadu® v 91-7
Hlubokoténovy reproduktor vzadu

Q demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz hlubokoténovych reproduktor(i vpfedu a vzadu“v 91-7
CD-ménic¢

U umistén v zavazadlovém prostoru vlevo

U4 demontaz a montaz = 91-8 strana 1

Q obsazeni svorkovnice na CD-ménici = Kapitola ,Svorkovnice na CD-ménici“ v 91-8

Anténa integrovana v zadnim skle

4 demontaz a montaZz= 91-4 strana 1

StfesSni anténa

4 demontaz a montaz = 91-4 strana 1

591-0182

91-1 strana 2 Autoradio Vydani 05.09
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Svorkovnice na autoradiu

Svorkovnice -A-, 8-pélova (vystupy pro reprodukto-

ry)
1-
2-
3-
4 -
5-
6 -
7 -
8 -

reproduktor + vzadu vpravo
reproduktor + vpfedu vpravo
reproduktor + vpfedu vievo
reproduktor + vzadu vilevo
reproduktor - vzadu vpravo
reproduktor - vpfedu vpravo
reproduktor - vpfedu vlevo
reproduktor - vzadu vlevo

Svorkovnice -B-, 12-pélova

1-

AUX/MDI - vstup, levy kanal

2 - AUX/MDI - audio kostra
3 - CD-ménic, audio kostra
4 - CD - méni¢/MDI, napajeni svorka 30
6 - CD - méni¢, DATA vystup
7 - AUX/MDI - vstup, pravy kanal
8 - CD - ménic¢, levy kanal, CD/L
9 - CD - méni¢, pravy kanal, CD/R
10 - CD - ménic, Fidici signal
11 - CD - méni¢, DATA vstup
12 - CD - méni¢, CLOCK
Svorkovnice -C-, 12-pélova (signaly telefonu, mikro-
fon)
5 - telefon audio vstup L -
6 - telefon audio vstup R -
11 - telefon audio vstup L +
12 - telefon audio vstup R +
Svorkovnice -D-, 8-pélova (napajeci vedeni a sbér-
nice CAN)
9 - CAN-BUS +
10 - CAN-BUS -

12 - svorka 31
15 - svorka 30

16 - svorka 30 - (Fidici signal zajisténi proti kradezi,

,SAFE*)

@ Upozornéni

+ Obsazeni uvedenych konektort zavisi na vybavé vo-

ZU.

¢ Konektory, které nejsou uvedeny, nejsou obsazeny.

Demontaz a montaz autoradia

Autoradio ,,Blues*

Demontaz
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— Vypnout autoradio, zapalovani a vSechny elektrické
spotfebice.

— Pomoci demontazniho klinu -3409- uvolnit ramecéek
okolo autoradia a ovladani topeni.

— Vycvaknout krytky -1-.
— VySroubovat Srouby -2- (1,5 Nm).

— Vysunout autoradio z pfistrojové desky.

— Stisknout aretaci svorkovnice -Sipky-.

— Vyklopit aretac¢ni trmen -Sipka- a svorkovnici odpojit. P>

N |

2=

2~ [wiw
Ir.d'
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— Odijistit -Sipka- a odpojit svorkovnici anténni zditky.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

@ Upozornéni

Pri zasouvani autoradia se v Zzadném pripadé nesmi tlacit
na displej nebo na ovladaci tladitka. Mohlo by dojit k
poSkozeni autoradia.

Bylo-li autoradio vyménéno:

— Autoradio pfizpUsobit zadanim bezpecénostniho kédu
= Navod k obsluze autoradia a nakddovat
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

Autoradio ,,.Swing“, ,,Bolero“

Demontaz

— Zkontrolovat zda neni v CD mechanice CD, pfipadné
je vyjmout = Navod k obsluze autoradia.

@ Upozornéni

Autoradio Bolero obsahuje Sestidiskovy ménié. Po
vyjmuti posledniho CD dojde k automatickému zaparko-
vani CD mechaniky, které je tak chrédnéna proti posko-
zeni pripadnymi otfesy mimo kokpit vozidla.

— Vypnout autoradio, zapalovani a vSechny elektrické
spotiebice.

— Pomoci demontazniho klinu -3409- uvolnit ramecéek
okolo autoradia a ovladani topeni/klimatizace.

— Nasledné opatrné& uvolnit vrchni kryt autoradia -3-.

— VySroubovat upevnovaci Srouby -2- (1,5 Nm) a au-
toradio -1- vysunout z pfistrojové desky.

— Stisknout aretaci svorkovnice -Sipky-.

>

Vydani 05.09 Autoradio
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— Vyklopit areta¢ni tfrmen -Sipka- a svorkovnici odpojit. B>

— Odijistit -Sipky- a odpojit svorkovnice anténnich zdifek. >
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

@ Upozornéni

Pri zasouvani autoradia se v Zzadném pfipadé nesmi tlacit
na displej nebo na ovladaci tladitka. Mohlo by dojit k
poSkozeni autoradia.

Bylo-li autoradio vyménéno:

— Autoradio pfizpUsobit zadanim bezpecénostniho kédu
= Navod k obsluze autoradia a nakdédovat
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

ME1-10365

Vlastni diagnostika autoradia

Provedeni ,Vlastni diagnostiky“ pomoci = Diagnosticky,
meéfici a informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené
vyhledavani zavad®“.

_ Autoradio Vydani 05.09
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91-2 Navigaéni systém Amund-
sen a Columbus

VsSeobecny popis

Navigacni systém spojuje funkce navigacniho systému s
funkcemi kvalitniho autorddia s CD (Amundsen)/DVD
(Columbus) pfehravacem.

Ve dvoijité skfifice podle DIN je umisténo
autoradio RDS

TMC-box pro pfijem dopravnich hlaseni
barevny displej

navigacni systém se satelitnim pfijimacem GPS

* & & o o

CD (Amundsen)/ DVD (Columbus) mechanika pro na-
vigacni systém umoznujici pfehravani CD/DVD diski

Systém Ize doplnit o externi CD-ménic.

@ Upozornéni

Dalsi informace = Navod k obsluze navigacniho sys-
tému.

VSeobecna upozornéni

@ Upozornéni

¢ P¥ireklamacich je bezpodmineéné tfeba znat funkce
a ovladani navigacniho systému.

+ Navigaéni pristroj je proti odcizeni chranén bez-
pecnostnim kédem.

¢ U navigacnich pfistroji montovanych vyrobcem se
bezpecénostni kéd zadava pouze pfi prvnim uvedeni
do provozu v pfislusném vozidle. Pfi nasledném od-
pojeni a pfipojeni akumulatoru nebo pii demontazi a
nasledné montazi navigacniho pristroje do stejného
vozu se jiz bezpeénostni kéd zadavat nemusi. V
pfipadé montaze navigacniho pfistroje do jiného vozu
nebo pri vyméné panelu pristroji se musi znovu zadat
bezpecnostni kéd a provést nakédovani pomoci
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;

¢ Pridodateéné montazi, opravach nebo hledani zavad
pouZzit = Elektricka schémata, hledani zavad a
montazni mista,= Navod pro instalaci navigacniho
systému a = Diagnosticky, méfici a informacni sys-
tém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledévani
zavad*.

¢ Dalsi informace = Navod k obsluze navigacniho sys-
temu.

Vydani 05.09 Navigacéni systém Amundsen a Columbus
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Celkovy prehled naviga€éniho systému

1-

10 -

1 -

Hlubokoténovy reproduktor

vpiedu

U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz hlubokoténovych re-
produktor( vpfedu a vzadu“ v
91-7

Vysokoténovy reproduktor

vpiedu

4 ve vyplni pfednich dvefi

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaZz vysokoténovych re-
produktor( vpredu a vzadu“ v
91-7

Multifunkéni volant

Q popis a montazni prace
= 91-5 strana 1

Navigacni pristroj

4 zabudovany v pfistrojové de-
sce

1 demontaz a montaz = 91-2
strana 3

U svorkovnice na navigacnim
pfistroji = 91-2 strana 4

Multimedialni zasuvka ME-
DIA-IN (MDI) s fidici jednotkou
multimedialniho systému
-J650-

Q ve stfednim panelu nad od-
kladaci schrankou vpfedu

1 demontaz a montaz
= 91-10 strana 1

Zasuvka externiho zdroje zvu-
ku AUX

4 ve stfednim panelu v odkladaci schrance pod loketni opérou fidice

Q demontaz a montédz = 91-9 strana 1

Vysokoténovy reproduktor vzadu

Q ve vyplni zadnich dvefi

4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vysokotonovych reproduktord vpfedu a vzadu® v 91-7
Hlubokoténovy reproduktor vzadu

Q demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz hlubokoténovych reproduktor(i vpfedu a vzadu“v 91-7
CD-ménic

U umistén v zavazadlovém prostoru vlevo

U demontaz a montaz = 91-8 strana 1

Q obsazeni svorkovnice na CD-ménici = Kapitola ,Svorkovnice na CD-ménici“ v 91-8

Anténa integrovana v zadnim skle

4 demontaz a montaZz= 91-4 strana 1

StfesSni anténa

4 demontaz a montadz = 91-4 strana 1

591-0182
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Demontaz a montaz navigaéniho pristro-

je

Demontaz

— Zkontrolovat zda neni v CD mechanice CD, pfipadné
ho vyjmout = Navod k obsluze navigacniho pfistroje.

— Vypnout navigacni pfistroj, zapalovani a vSechny
elektrické spotfebice.

— Pomoci demontazniho klinu -3409- uvolnit ze zapa- P>
dek ramecek -3-.

— VyS8roubovat upeviovaci Srouby -2- (1,5 Nm) a navi-
gacni pfistroj -1- vysunout z pfistrojové desky.

— Stisknout aretaci svorkovnice -Sipky-. >

— Vyklopit aretac¢ni trmen -Sipka- a svorkovnici odpojit. P>

-
\\‘\..-”.-" -~ E
-

Vydani 05.09 Navigacéni systém Amundsen a Columbus 91-2 strana 3
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— Odijistit -Sipky- a odpojit svorkovnice anténnich zdifek. >
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

Pri zasouvani navigacniho pfistroje se v Zzadném pfipadé
nesmi tlacit na displej nebo na ovladaci tlacitka. Mohlo by
dojit k poSkozeni navigacniho pfistroje.

Byl-li navigacni pfistroj vyménén:

— PFizplGsobit zadanim bezpeénostniho kédu = Navod
k obsluze navigacniho pfistroje a nakédovat
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; navigacni pfistroj.

ME1-10365

Svorkovnice na navigaénim pristroji >

Svorkovnice -A-, 8-pélova (vystupy pro reprodukto-

ry)

1 - reproduktor + vzadu vpravo 1 I

L
) I
2 - reproduktor + vpfedu vpravo ] L
P P P al sl 1201sl ‘

3 - reproduktor + vpfedu vievo

4 - reproduktor + vzadu vlevo ﬂ E
5 - reproduktor - vzadu vpravo

1] 5] 9]13]

1 6 || 1 6

oOoooooao oooooao
6 - reproduktor - vpredu vpravo 275 7°9°% 52
7 - reproduktor - vpfedu vievo —t

8 - reproduktor - vzadu vlevo
B/

Svorkovnice -B-, 12-polova (ovladani CD-ménice a C

vstupni signaly audio CD)

1 - AUX/MDI - vstup, levy kanal
2 - AUX/MDI - audio kostra
3 - CD-ménig, audio kostra
4 - CD - méni¢/MDI, napajeni svorka 30
6 - CD - ménic, DATA vystup
7 - AUX/MDI - vstup, pravy kanal
8 - CD - ménic¢, levy kanal, CD/L
9 - CD - méni¢, pravy kanal, CD/R
10 - CD - ménig, fidici signal
11 - CD - ménic, DATA vstup
12 - CD - méni¢, CLOCK

Svorkovnice -C-, 12-pélova (signaly telefonu, mikro-
fon)
5 - telefon audio vstup L -
6 - telefon audio vstup R -
11 - telefon audio vstup L +
12 - telefon audio vstup R +

Svorkovnice -D-, 8-poélova (napajeci vedeni a sbér-
nice CAN)

9 - CAN-BUS +

_ Navigacni systém Amundsen a Columbus Vydani 05.09
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10 - CAN-BUS -

12 - svorka 31

15 - svorka 30

16 - svorka 30 - (Fidici signal zajiSténi proti kradezi,
~AFE®)

@ Upozornéni

+ Obsazeni uvedenych konektort zavisi na vybavé vo-
zu.

¢ Konektory, které nejsou uvedeny, nejsou obsazeny.

Anténni konektory >
1 - konektorové spojeni antény pro pfijem rozhlasu AM 1 2
aFM —
2 - konektorové spojeni antény pro pfijem rozhlasu FM
3 - konektorové spojeni antény navigace GPS | |
ONE O3

L QR ujﬁf

DDDDDDDDDD[NQ'I-'IOQEQ

= [

Vydani 05.09 Navigacéni systém Amundsen a Columbus O1-2strana b
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91-3 Zarizeni pro telefon

Obecné informace
Priprava pro telefon je dodavanave dvou variantach:

¢ Universalni pfiprava pro telefon GSM Il
¢ Universalni pfiprava pro telefon GSM Il

PFiprava pro telefon se dodava pouze ve spojeni s au-
toradiem/navigaci.

@] Upozornéni

¢ Pri reklamaci je bepodminecné nutné znat funkce a
ovladani telefonniho systému.

¢ Dodatecné informace a popis funkce = Navod k obs-
luze Yeti.

Hledani zavad
Telefonni pfipravy jsou vybaveny vlastni diagnostikou.

K hledani zavad je tfeba pouZzit — Diagnosticky, méfici a
informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhle-
davani zavad*

Universalni priprava pro telefon GSM Il

1 - Multifunkéni volant - volitelné

2 - Diagnostické rozhrani datové sbérnice Gateway
-J533-

3 - Ridici jednotka panelu pFistrojd -J285-

4 - Mikrofon pro telefon -R38- - ve vnitinim osvétleni
vpiedu

5 - Stfedni anténa

6 - Autoradio/navigace

7 - Reproduktorova soustava - prava strana

8 - Reproduktorova soustava - leva strana

9 - Napdjeni Fidici jednotky obsluhy telefonu -J412-
10 - Ridici jednotka obsluhy telefonu -J412-

11 - Drzak telefonu s adaptérem - volitelné - pro dobijeni J ’\‘ 11 _/ E o
a zesileni anténniho signalu —T
12 - Mobilni telefon - pfenos dat mezi telefonem a inter- 10 4 7
9
8

face-boxem bezdratovou komunikaci BT, pfipadné
pfes drzak telefonu.

13 - Ridici jednotka elektroniky ve sloupku fizeni -J527-

Vydani 05.09 ZaFizeni pro telefon 91-3 strana 1
S00.6304.00.15
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Universalni priprava pro telefon GSM Il

1 - Ridici jednotka panelu pfistrojti -J285-

2 - Multifunkéni volant

3 - Ridici jednotka elektroniky ve sloupku Fizeni -J527-

4 - StfeSni anténa

5 - Diagnostické rozhrani datové sbérnice Gateway
-J533-

6 - Napajeni Fidici jednotky obsluhy telefonu -J412-
7 - Ridici jednotka obsluhy telefonu -J412-
8 - Notebook, laptop (neni sou€asti pfipravy)

9 - Nahlavni sada - umoznuje soukromé telefonovani
ve vozidle (neni soucasti pfipravy)

10 - Mobilni telefon

11 - Mikrofon pro telefon -R38- - ve vnitfnim osvétleni
vpiedu

12 - Reproduktorova soustava - leva strana
13 - Autoradio/navigace
14 - Reproduktorova soustava - prava strana

Demontaz a montaz mikrofonu pro tele-
fon -R38-

Demontaz

— Demontovat vnitini osvétleni vpfedu = Kapitola ,De-
montaz a montaz vnitfniho osvétleni vpfedu“ v 96-1

— Uvolnit a vyjmout mikrofon z pfichytek -Sipky-.
— Odpojit svorkovnici.
Montaz

Montaz se provadi v opatném poradi.

Demontaz a montaz drzaku telefonu
Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Demontovat stfedni ofukovace z pfistrojové desky
= Topeni, Klimatizace = opr. sk. 80.

— Vyjmout mobilni telefon a adaptér z drzaku.

— Pomoci malého Sroubovaku opatrné uvolnit vrchni
kryt -5- drzaku telefonu ze zapadek.

— Odpojit konektor anténniho vedeni -2- a svorkovnici
-1-.

— Prostréit ruku otvorem v pfistrojové desce a pfidrzet
podlozku s maticemi za drzakem telefonu.

— VySroubovat upevnovaci Srouby -4- (1,5 Nm).
— Drzak telefonu -3- a podlozku s maticemi vyjmout.
Montéaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

>

>

>

91-3 strana 2 Zafizeni pro telefon
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Demontaz a montaz fidici jednotky obs-
luhy telefonu -J412-

Ridici jednotka obsluhy telefonu -J412- je umisténa pod
pravym pfednim sedadlem.

Demontaz

Vypnout vSechny elektrické spotfebice a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

Posunout pravé pfedni sedadlo zcela dozadu a co ne-
jvyse.

-Sipka B-.

GSM I

VySroubovat Sroub -4- (6 Nm)

Drzak jednotky -5- mirné vyklopit nahoru -8ipka A- a
jednotku -3- vysunout -Sipka B-.

Vyklopenim tfmenu -2- odjistit a odpojit svorkovnici
-1-.

GSM 1l

— VySroubovat Srouby -Sipky- (3 Nm).

Mirné pfizvednout kraje krytu -Sipky A- a kryt vysunout B>

>

N
/’f’ B .

//’

MA1-10673

Vydani 05.09
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— Stisknout zajisténi -A- a vyklopenim tfmenu -Sipka B- P>
odpojit svorkovnici.

— Odjistit -Sipka- a odpojit konektor anténniho vedeni.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

— V pfipadé vymény novou fidici jednotku po namonto-
vani nakédovat = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505x;

_ Zafrizeni pro telefon Vydani 05.09
91-3strana 4 $00.6304.00.15



YETI 2010 > Elektricka zaFizeni

91

91-4 Anténni systémy

Prehled anténnich systému

@ Upozornéni

Pocet komponentt anténniho systému je zavisly na
vybavé vozu.

1-

2.
3-
4-

Ridici jednotka obsluhy tele-

fonu -J412-

Drzak telefonu
Autoradio/navigacni pristroj
Kmitoctovy filtr pro frek-

venéni modulaci (FM) v klad-

ném vedeni -R179-

U namontovan ve svazku vo-
di¢d

Q pouze u vozl s anténou inte-
grovanou v zadnim skle

Anténni modul -R108- (zesilo-

vac)

U4 demontaz amontdz = 91-4
strana 3

Anténa integrovana v zadnim

skle -R130-

4 pro radia se dvéma tunery
(dvé anténni zdirtky)

Kmitoctovy filtr pro frek-

vencni modulaci (FM) v zapor-

ném vedeni -R178-

4 namontovan ve svazku vo-
dicu

O pouze u vozu s anténou inte-
grovanou v zadnim skle

StreSni anténa

L

h.l

£

S81-0175

Vydani 05.09
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Stresni anténa pro autoradio

1 - Anténni prut
4 vySroubovatelny

2 - Patice antény s integrovanym
zesilovaéem
Q k demontazi a montazi: de-
montovat madla, horni ob-
loZeni sloupkd B, C,D a
spustit zadni ¢ast panelu
stropu = Karoserie -
montazni prace = opr.
sk. 70.
3 - Pripoj pro anténni kabel k au-
toradiu
4 - Sestihranna matice s vroub-
kovanou podlozkou
Q 6 Nm
4 Sestihranna matice je spoje-
na s vroubkovanou pod-
lozkou pomoci plastového
krouzku
4 v oblasti vroubkované pod-
loZky potfit vnitfni stranu
stfechy tukem na kontakty

5 - Strecha

I

591-0098
Stiresni anténa pro autoradio, telefon a
navigaéni systém
@ Upozornéni
Pocet vyvodu z anténni patice je zavisly na vybavé vozu.
Anténni systémy Vydani 05.09
91-4 strana 2
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1-

2 -

Anténni prut

4 vySroubovatelny

Patice antény s integrovanym

zesilovacem

U k demontazi a montazi
patice: demontovat madla,
horni oblozeni sloupku B, C,
D a spustit zadni ¢ast panelu
stropu = Karoserie -
montazni prace = opr.
sk. 70.

Sestihranna matice s vroub-

kovanou podlozkou

Q 6 Nm

4 Sestihranna matice je spoje-
na s vroubkovanou pod-
lozkou pomoci plastového
krouzku

0 v oblasti vroubkované pod-
loZky potfit vnitini stranu
stfechy tukem na kontakty

Vedeni antény k autoradiu

4 svorkovnice bila

Vedeni antény k telefonu

4 svorkovnice fialova

Vedeni antény k navigaci
Q svorkovnice modra

Demontaz a montaz anténniho modulu
-R108-

Demontaz

— Demontovat spodni vyplA vika zavazadlového pros-
toru = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70

— Odpojit opatrné konektor anténniho vedeni -5- a svor- p>
kovnici -3- z anténniho modulu -4-.

— VysSroubovat Sroub -2- (1,5 Nm), anténni modul -4-
posunout a vyhaknout z uloZeni na viku zavazadlové-

ho prostoru -1-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném pofadi.

A91-11208

Vydani 05.09
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Vyména anténnich vedeni

@ Upozornéni

Anténni vedeni se nesmi opravovat nybrz nahrazovat
novym originalnim dilem viz = Elektronicky katalog
originalnich dild; Prislusenstvi; podskupina 35.

¢ Anténni vedeni se nesmi zalamovat nebo nadmérné
ohybat! Polomér ohnuti nesmi byt mensi nez 50 mm.

— Odfiznout konektorova spojeni vadného anténniho
vedeni.

Zbytek vadného anténniho vedeni zlstane ve vozidle.

— Polozit a pfipevnit nové anténni vedeni v bezprostfed-
ni blizkosti plvodniho vedeni.

— Provést kontrolu funkce.

_ Anténni systémy Vydani 05.09
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91-5 Multifunkéni volant

VsSeobecny popis

@ Upozornéni

+ Prireklamaci je bepodminecné nutné znat funkci a ov-
ladani multifunkéniho volantu.

¢ Dodatecné informace a popis funkce = Navod k obs-
luze Yeti.

Multifunkéni volant obsahuje (dle druhu vybavy) tyto
soucasti:

¢ Tlacitkovy modul na levé (-E440-) a pravé (-E441-)
strané volantu vpfedu pro ovladani audio a telefonu.

+ Tlacitkovy modul na levé (-E439- - fazeni dold) a pra-
vé (-E438- - fazeni nahoru) strané volantu vzadu pro
ovladani pfevodovky v rezimu tiptronik (pfevodovka
DSG).

+ Kabelovy svazek.

+ Ridici jednotku multifunkéniho volantu -J453- integro-
vanou Vv levém tlagitkovém modulu vpfedu.

Ridici jednotka multifunk&niho volantu komunikuije s Fi-
dici jednotkou elektroniky sloupku fizeni. Tam se datové
povely jesté jednou upravi pro dalSi komunikaci.

Varianty multifunkénich volanta:

1 - Ctyframenny volant
— pro audio

— pro audio a telefon

2 - Triramenny volant
— pro audio
— pro audio a telefon
3 - Tfiramenny volant

— pro audio, telefon a ovladani pfevodovky v
rezimu tiptronic (pfevodovka DSG)

Demontaz a montaz tlac¢itkovych modult
pro ovladani audio a telefon

Montazni postup je u obou tlacitkovych modulu stejny.
Demontaz

— Demontovat modul airbagu ve volantu = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 69.

— Uvolnit kabelovy svazek -Sipky- a odpojit svorkovnici B> N

-1- od tla¢itkového modulu.

Vydani 05.09 Multifunkéni volant
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— Tlacgitkovy modul -2- vyklopit -Sipka - aZz dojde k
uvolnéni aretacnich ¢epu -1-, mirné posunout ke stre-
du volantu a vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

@ Upozornéni

Pfed namontovanim airbagu je nutné zkontrolovat, Ze
jJsou v8echny kabelaze spravné vmacknuty zpét do vo-
dicich drazek v péné volantu. Viyénivajici kabelaz mize
byt poskozena zadnimi dily airbagu.

— Byl-li vyménén levy tla¢itkovy modul s integrovanou
fidici jednotkou, provést nakédovani pomoci
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;

Demontaz a montaz tlaitkovych modult
pro ovladani prevodovky v rezimu tiptro-
nic (prevodovka DSG)

Montazni postup je u obou tlaéitkovych modulu stejny.

Demontaz

Demontovat modul airbagu ve volantu = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 69.

Odpoijit svorkovnici -2-.

VySroubovat Sroub -1- (1,5 Nm), tlaCitkovy modul pro
ovladani pfevodovky -3- vyklopit -Sipka- a opatrné vyj-
mout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Diagnostika multifunkéniho volantu

Multifunkéni volant je schopny vlastni diagnostiky. Prove-
deni ,Vlastni diagnostiky“ pomoci = Diagnosticky, méFici
a informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhle-
davani zavad*.

>

>
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91-6 Sound System

VsSeobecny popis

Zakladem tohoto systému je fidici jednotka digitalniho
Sound Systemu -J525- s desetikanalovym audiozesilo-
vatem. Reproduktorova soustava je koncipovana jako
tfipasmova.Kromé vysokoténovych a hlubokotonovych
reproduktort je Sound System navic vybaven stfedoto-
novymi reproduktory, které jsou zastavény do pfednich a
zadnich dvefi. Celkem je tedy Sound System vybaven
dvanacti reproduktory.

Oznaceni vybavy Sound System je na vyplni pfednich
dvefi napisem ,SOUND SYSTEM* a je variantou vybavy
pro vozy s autoradiem ,Bolero® a navigacemi ,Amund-
sen“ a ,Columbus®.

Hledani zavad

Ridici jednotka digitalniho Sound Systemu -J525-
pouziva pro komunikaci s autoradiem sbérnici CAN Info-
tainment, po které je provadéna i vlastni diagnostika fidici
jednotky Sound Systemu a reproduktor(.

K vyhledavani zavad je tfeba pouzit = Diagnosticky,
meéfici a informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené
vyhledavani zavad®.

Demontaz a montaz ridici jednotky di-
gitalniho Sound Systemu -J525-

Ridici jednotka digitalniho Sound Systemu -J525- je um-
isténa pod levym pfednim sedadlem.

Demontaz

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.
Posunout levé pfedni sedadlo zcela dozadu a co ne-
jvySe.

Mirné pfizvednout kraje krytu -Sipky A- a kryt vysunout >
-Sipka B-.

VysSroubovat Srouby (6 Nm) a fidici jednotku vysunout B>
z drzaku.

Vyklopenim tfmenu uvolnit a odpojit svorkovnici.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

M31-10731
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Obsazeni 38-polové svorkovnice zesilo- »
vace
1 - svorka 31
2 - svorka 30
3 - stfedotonovy reproduktor vpravo vpfedu -
4 - hlubokoténovy reproduktor vpravo vpiedu -
5 - hlubokoténovy reproduktor vlevo vpfedu +
6 - stfedotonovy reproduktor vlevo vpfedu -
7 - vysokoténovy reproduktor vpravo vpfedu -
8 - vysokoténovy reproduktor vievo vpredu +
9 - hlubokoténovy reproduktor vlevo vzadu +
10 - hlubokoténovy reproduktor vpravo vzadu -

11 - vysokotonovy a sfedoténovy reproduktor vpravo vz-
adu -

12 - vysokotdonovy a stfedoténovy reproduktor vpravo
vzadu +

13 - vysokotdnovy a stfedotonovy reproduktor vievo vz-
adu +

14 - vysokoténovy a stfedoténovy reproduktor vievo vz-
adu -

15 - stfedotonovy reproduktor vpravo vpredu +
16 - hlubokoténovy reproduktor vpravo vpredu +
17 - hlubokoténovy reproduktor vievo vpfedu -
18 - stfedotonovy reproduktor vlevo vpfedu +
19 - vysokotdnovy reproduktor vpravo vpfedu +
20 - vysokoténovy reproduktor vievo vpiedu -
21 - hlubokotdnovy reproduktor vlevo vzadu -
22 - hlubokoténovy reproduktor vpravo vzadu +
23 - CAN-BUS Low

24 - neobsazeno

25 - neobsazeno

26 - neobsazeno

27 - mono 1 levy, vstup -

28 - mono2 pravy, vstup -

29 - stereo levy, vstup -

30 - stereo pravy, vstup -

31 - CAN-BUS High

32 - neobsazeno

33 - neobsazeno

34 - neobsazeno

35 - mono 1 levy, vstup +

36 - mono 2 levy, vstup +

37 - stereo levy, vstup +

38 - stereo pravy, vstup +

Demontaz a montaz reproduktort

Demontaz a montaz reproduktorll = 91-7 strana 1
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91-7 Systém reproduktoru

Demontaz a montaz hlubokoténovych
reproduktori vpredu a vzadu

@ Upozornéni

Zadni reproduktory upevnény pouze ¢tyfmi nyty,
montazni postup je stejny.

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vdechny elektrické spotiebice.

— Demontovat vypln dvefi ze kterych bude reproduktor
demontovan = Karoserie - montazni prace = opr.
sk. 70.

— Odvrtat vhodnym vrtakem nyty -Sipky- a vyjmout >
vadny reproduktor.

@ Upozornéni

¢ Odstranit vSechny Spony a zbytky nyt( ze dvefi, které
mohou byt pfi¢inou vzniku koroze a klepani.

+ Jestlize byl pfi odvrtavéni nytt poSkozen lak, je nutné
posSkozeni odborné opravit.

Montaz
— PfFipevnit novy reproduktor vhodnymi jednostranné
uzaviranymi nyty.

— Pf¥ipojit svorkovnici a namontovat vypln dvefi
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— Provést kontrolu funkce.

Demontaz a montaz stredoténovych re-
produktord vpiredu

Pouze u vozidel s vybavou ,Sound System*
Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotrebice.

— Demontovat vyplf pfednich dvefi na strané& demonto-

vaného reproduktoru = Karoserie - montazni prace
= opr. sk. 70.

— VySroubovat $rouby -Sipky- (1,5 Nm) a vyjmout vadny p»>
reproduktor.

Montaz
Montaz se provadi v opacném poradi.

— Po montazi provést kontrolu funkce.

Demontaz a montaz stredoténovych re-
produktord vzadu

Pouze u vozl s vybavou ,Sound System*

Demontaz

Vydani 05.09 Systém reproduktort 91-7 strana 1
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— Vypnout autoradio/navigaci.

— Demontovat vyplné zadnich dvefi = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Odpojit svorkovnici na reproduktoru.

— Vysroubovat Srouby -Sipky- (1,5 Nm) a vyjmout vadny P>

reproduktor.
Montaz
Montaz se provadi v obraceném poradi.

— Po montazi provést kontrolu funkce.

Demontaz a montaz vysokoténovych re-
produktord vpiredu a vzadu

Vysokoténové reproduktory jsou pevné spojeny s vyplini
dvefi.

V pfipadé zavady reproduktoru vyménit vyplf dveri
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

O1-7 strana 2 Systém reproduktort
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91-8 CD-meénic

CD-ménic je umistén v zavazadlovém prostoru v bo¢ni
vyplni vievo.

Popis funkce = Navod k obsluze Yeti.

Demontaz a montaz CD-ménice
Demontaz

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Pripravek na demontaz autoradia/navigace -T10057-

— Vyjmout z CD-ménice v8echny CD = Navod k obslu-
ze Yeti.

— Vypnout autoradio/navigaci, zapalovani a vSechny
elektrickeé spotfebice.

| 1
— Nasunout do otvorl pfipravek na demontaz autoradia b ] | O |
-2- viz obr. az slysitelné zacvakne. I\

)

@ Upozornéni

Pripravek na demontaz autoradia -T10057- nesmi byt
tlacen ke strané nebo vzpricen.

— Tahem za pfipravek vysunout CD-méni¢ z drzaku.

— Odpojit svorkovnici.

— Zatlagit bo€ni vystupky na CD-ménici a vytahnout
pfipravek na demontaz autoradia/navigace -T10057-
z CD-ménice.

. |
Montaz \ | = | 591-0111

— Pfipojit svorkovnici.

— Zasunout CD-ménic¢ do drzaku az zapadky slySitelné
zacvaknou.

Svorkovnice na CD-ménici

Obsazeni 12-polové svorkovnice >

1 - data CD out (do radia)
2 - CD-CLK out (do radia)
3 - kostra CD
4 - data CD in (z radia)
5 - neobsazeno
6 - 12 V napajeni (od radia)
7 - pravy kanal +
8 - sepnuté plus (od radia)
9 - kostra signélu

10 - levy kanal +

11 - neobsazeno 591-0122

12 - neobsazeno

Vydani 05.09 CD-ménic 91-8 strana 1
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91-9 Pripojka pro externi audio

zdroje -R199- (AUX)

Slouzi k pfipojeni audio signalu z extrernich hudebnich
zafizeni a reprodukci hudby z téchto zafizeni pfes z vyro-
by namontované autoradio/navigaci.

Popis funkce a dodateéné informace = Navod k obsluze
autoradia/navigace.

Obsazeni svorkovnice pfipojky a zapojeni = Elektricka
schémata, hledani zavad a montazni mista.

Demontaz a montaz pripojky pro externi
audio zdroje -R199- (AUX)

Demontaz

Vypnout autoradio/navigaci, vSechny elektrické
spotiebiCe a vytahnout kli¢ ze zapalovani.

Demontovat stifedni panel mezi fidiCem a spolujezd-
cem = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 68.

Odpoijit svorkovnici.

Zmacknout zapadky -Sipky- a zasuvku AUX -1- vysu- p»
nout ze stfedniho panelu -2-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

‘ |SEI"|—D‘I4EI |
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91-10 Multimedialni zasuvka
MEDIA-IN (MDI) s fidici
jednotkou multime-
dialniho systému -J650-

Slouzi k pfipojeni audio signalu z extrernich hudebnich
zafizeni a reprodukci hudby z téchto zafizeni pfes z vyro-
by namontované autoradio/navigaci.

Popis funkce = Navod k obsluze autoradia/navigace.

Obsazeni svorkovnice pfipojky a zapojeni = Elektricka
schémata, hledani zavad a montazni mista.

Demontaz a montaz multimedialni za-
suvky

Vstup MDI je umistén v odkladaci schrance na stredni
konzole vpredu.

Demontaz

— Demontovat odkladaci schranku na stfedni konzole
vpfedu = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 68.

— Zmacknout zapadky -Sipky A- a kryt zasuvky -2- vysu-

nout smérem dovniti do schranky.

— Zevnitf schranky zmacknout zapadku -Sipka B- a za-
suvku s kabelem -1- uvolnit ze schranky.

— Demontovat ovladani topeni resp. klimatizace
= Topeni, Klimatizace = opr. sk. 80 resp. = opr.
sk. 87.

— Odpoijit svorkovnici z fidici jednotky multimedialniho
systému -J650- umisténé za ovladanim topeni/klima-
tizace a zasuvku s kabelem vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz ridici jednotky multi-
medialniho systému -J650-

Ridici jednotka multimedialniho systému -J650- je um-
isténa za ovladanim topeni/klimatizace.

Demontaz

— Demontovat ovladani topeni resp. klimatizace
= Topeni, Klimatizace = opr. sk. 80 resp. = opr.
sk. 87.

— Ridici jednotku umist&nou za ovladanim topeni/klima-
tizace posunutim doleva uvolnit z drzaku.

— Odpojit svorkovnice a Fidici jednotku vyjmout.

Vydani 05.09
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92 - Stiraci a ostrikovaci zarizeni

92-1 Ostrikovaci zarizeni

Funkci ostfikovacl ¢elniho skla Ize zkontrolovat pomoci
= Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;
diagnostikou akénich €lenud centralni fidici jednotky vozu
-J519-.

Demontaz a montaz nadobky, ¢erpadel a
snimace mnozstvi ostrikovaci kapaliny

Demontaz

@ Upozornéni

Podle vybavy se mohou polohy jednotlivych soucasti a
uchyceni hadicek liit od verze na obrézcich. Montazni
prace se provadi obdobné.

—r

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni
prace; opr. sk. 63.

— Odpojit svorkovnice od ¢erpadel ostfiku skel -2-, svét- p
lometl -10- a od snimace mnozstvi ostfikovaci kapa-
liny -6-.

— Pro odjidténi vysunout pojisthou sponu na hadicovych
vyvodech -5- (Cerné oznaceni - pfedni ostfikovac) a
-3- (bilé oznaceni - zadni ostfikovac) a odpaijit je od
Cerpadla ostfikovacu -4-. Vytékajici ostfikovaci kapa-
linu zachytit do vhodné nadoby.

— Zmacknutim zajistovaci spony odjistit a odpoijit hadici
k ostfiku svétel -8-.

— Pripadné vysunout ¢erpadla ostfikovacu -9- a -4- z
nadobky smérem nahoru a snima¢ mnozstvi ostfiko-
vaci kapaliny -7- z pryZového uloZeni.

— Uvolnit kabelovy svazek.

— Uvolnit potrubi -3- do nadobky s aktivnim uhlim, pfip. > '
trubi¢ku z nezavislého topeni od plniciho hrdla -2- na-
dobky kapaliny ostfikovade.

— VySroubovat Sroub -1- (8 Nm).

— Demontovat svétlomet = Kapitola ,Demontaz a
montaz svétlometu” v 94-1.

Vozy bez nezavislého topeni

Vydani 05.09 Ostiikovaci zafizeni 92-1 strana 1
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— VySroubovat Srouby a matice -Sipky- (8 Nm) a nadob- b
ku vyjmout smérem dold.

Vozy s nezavislym topenim

— Vysroubovat pfedni upevrovaci Srouby -Sipky z boku- P>
(8 Nm) a zadni upevnovaci Sroub -Sipka shora- (5
Nm).

— Nadobku mirné vysunout dopfedu, tim ji uvolnit z
uloZeni v drzaku a smérem dold vyjmout.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném poradi, pfitom je potifeba
dbat na nasleduijici:

— Vozy s nezavislym topenim - dbat na spravné usazeni
voditek do vybrani v drzaku nadobky.

— Hadi€ky s plastovymi koncovkami musi slySitelné za-
klapnout do pfipojek na ¢erpadlech ostfikovacu.
— Po ukon&eni montaznich praci odvzdusnit ostfiko-

vace svétlometll. = Kapitola ,Odvzdus$néni ostfiko-
vacl svétlometl” v 92-3.

Demontaz a montaz ostrikovacich trysek
stiraciho zarizeni ¢elniho skla

@ Upozornéni

K Cisténi ostfikovacich trysek nepouZivat Zadné pfedmé-
ty. Je mozno trysku proplachnout a nasledné profouknout
stlacenym vzduchem proti sméru stfikani.

Demontaz

— Vyklopit -Sipka- a vysunout trysku z vika motorového B>
prostoru.

_ Ostfikovaci zafizeni Vydani 05.09
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— Odpojit svorkovnici vyhfivané ostfikovaci trysky -2-.

— Vysunout zajiStovaci sponu -Sipka- a hadi¢ku s kon-
covkou -1- odpojit.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Hadicky s plastovymi koncovkami musi slysitelné za-
klapnout do pFipojek na tryskach.

- Proyést kontrolu funkce, pfipadné trysky sefidit
= Udrzba — pfesné pokyny; seSit Yeti.

Demontaz a montaz ostrikovaci trysky
stiraciho zarizeni zadniho skla

Demontaz

— Odklopit krytku zadniho stirace.

— Opatrné vytahnout ostfikovaci trysku vhodnymi
kleStémi ve sméru Sipky.

Montaz

— Stira¢ nastavit do koncové polohy = Podkapitola ,De-
montaz a montaz raménka stiraCe a nastaveni jeho
koncové polohy“ v 92-2.

— Nasunout ostfikovaci trysku az na doraz na osu
stirace tak, aby otvor ostfikovaci trysky sméfoval svis-
le vzhuru.

— Paprsky vody maji pfi stojicim vozidle dopadat na
zadni sklo dle obr. Hodnota -B- je 157 mm. Kfizek
ukazuje misto dopadu kapaliny.

Oprava hadicek ostrikovacu

Vsechny pokyny a poznamky k této kapitole najdete
v dilenské prirucce ,,Elektricka zarizeni - vSeobecné
informace“  Elektricka zafizeni - vSeobecné infor-
mace; opr. sk. 92.

>

>

>
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92-2 Stiraci zarizeni

Stiraci zarizeni ¢elniho skla
Vseobecny popis

Ridici jednotka motoru stirad -J400- a motor stiradd -V-
jsou zabudovany v jedné konstrukéni jednotce a nelze je
samostatné vyménit.

K demontazi stiracich list je tfeba nastavit raménka
stiracll do ,servisni/zimni polohy“. Servisni/zimni poloha
se aktivuje do 10 sekund po vypnuti zapalovani prep-
nutim packy stiraci do polohy ,jednorazové setfeni®.
Vice informaci = Navod k obsluze vozu.

Detekce, zobrazeni zavad a kodovani

Centralni fidici jednotka vozu -J519-, ktera fidi funkce
stiraciho zafizeni je vybavena vlastni diagnostikou usna-
dfujici hledani zavad.

K hledani zavad a kédovani stiraciho zafizeni je tfeba
pouzit = Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505x;

Demontaz a montaz ramének stiracut se stiratky
a nastaveni jejich koncové polohy

@ Upozornéni

Je-li potfeba béhem praci zapnout motor stirac¢u, musi
byt zavieno viko motorového prostoru a zapnuté zapalo-
vani, jinak je napétové napajeni motoru stiract pre-
ruseno.

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotrebice.

— Demontovat pomoci Sroubovaku obé krytky matic na
raménkach stiraci.

— Povolit Sestihranné matice -Sipky- (20 Nm) o nékolik P>

otacek.
— Opatrné pohybovat raménky stiract tak dlouho, do-
kud se neuvolni.

— VySroubovat matice -Sipky- a raménka stiracu vyj-
mout.

@ Upozornéni

Nelze-li raménka takto stahnout, pouZit béZny stahovak.

Montaz

@ Upozornéni

¢ Pri kazdém druhém vypnuti pfebéhne motor stiract
do presunuté koncové polohy slouZici k tomu, aby se
brit stiraci listy preklopil do druhého sméru.

+ Motor stiraci pritom dobéhne smérem doli a potom
opét o maly kousek nahoru. Tuto pfesunutou konco-
vou polohu nelze pouzit ke srovnani ramének stiracu.

92-2 strana 1
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Je nutné pouZit tu koncovou polohu, pfi niz motor
stira¢t dobéhne primo a bez pfebéhu do spodni kon-
cové polohy. V pfipadé dobéhu do pfesunuté koncoveé
polohy je nutno jesté jednout spustit stirani.

Funkce presunuté koncové polohy (APS) je aktivni az
po 100 cyklech setieni od vypnuti APS pomoci

= Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505x; ve funkci ,fizené vyhledavani zavad“nebo
namontovani nového motoru stira¢d. Zda je jiz aktivo-
véna Ize zjistit opétovnym zapnutim a vypnutim mo-
toru stiracd.

Zapnout a vypnout motor stirau a nechat ho
dobé&hnout do koncové polohy uréené pro nastaveni
ramének stiraci.

Nasadit raménka stiracl se stiratky a vyrovnat stiraci >
liSty na znacky na Celnim skle -1-.

Lehce utahnout upeviiovaci matice.

VyzkouSet stirani a zkontrolovat znovu sefizeni ramé-
nek stiracd, pfipadné upravit.

Utahnout upevriovaci matice (20 Nm).

@ Upozornéni

Tolerance mezi stiraci liStou a znackou -1- je 2 mm.

Demontaz a montaz motoru stiracu s tahly

Demontaz

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

Demontovat raménka stiracu se stiratky = 92-2
strana 1.

Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace; opr. sk. 66.

Odpoijit svorkovnici -2- na motoru stiract a kabelovy P
svazek -3- odlozit stranou.

Vysroubovat Srouby -1- (10 Nm) a -4- (5 Nm).

Motor stiract i s tahly vyklopit k sobé a do strany vy-
sunout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz motoru stirac¢d z ramu
stiracu

Demontaz

Vypacit pomoci paky -MP 8-602/1- tahlo -1- z kloubo- B>
vého uchytu -Sipka-.

i ", =
""f"'\. = l

“\
\._

i
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Vysroubovat matici -1- a stahnout kliku motoru -2-z P>
hfidele motoru stiracu.

VySroubovat upeviiovaci Srouby -Sipky- a sejmout
nosny plech -3-.

Vyjmout motor stiract s fidici jednotkou z ramu

stiraca.

Montaz

@ Upozornéni

¢

Je-li potfeba béhem praci zapnout motor stiraétl, musi
byt zaviené viko motorového prostoru a zapnuté za-
palovani, jinak je napétové napajeni motoru stiract
pferuseno.

Pri kazdém druhém vypnuti pfebéhne motor stiract
do pfesunuté koncové polohy slouZici k tomu, aby se
brit stiraci listy preklopil do druhého sméru.

Motor stiract pritom dobéhne smérem doli a potom
opét o maly kousek nahoru. Tuto pfesunutou konco-
vou polohu nelze pouZzit k montazi kliky motoru
stiracda.

Je nutné pouZzit tu koncovou polohu, pri niz motor
stirac¢t dobéhne primo a bez prebéhu do spodni kon-
cové polohy. V pripadé dobéhu do presunuté koncové
polohy je nutno jesté jednout spustit motor stiracu.

Funkce presunuté koncoveé polohy (APS) je aktivni az
po 100 cyklech setfeni od vypnuti APS pomoci

= Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505x; ve funkci ,fizené vyhledavani zavad“ nebo
namontovani nového motoru stiracd. Zda je jiz aktivo-
vana lze zjistit opétovnym zapnutim a vypnutim mo-
toru stiracd.

Zapojit motor stiracl na svorkovnici a pomoci spinace
jej nechat dobé&hnout do spodni koncové polohy urce-
né k montazi kliky motoru stiracu.

Nasadit motor stiracl s fidici jednotkou do ramu |
stiracll tak, aby zapadl| do vybrani -Sipky- v tahle.

Nasadit nosny plech -1- a zaSroubovat upevriovaci P>
Srouby -8ipky- (9 Nm).

Vydani 05.09
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— Nasadit kliku -2- na hfidel motoru stiract tak, aby vz-
dalenost -a- mezi hranou kliky -2- a hranou na nos-
ném plechu -3- byla 2,7 mm.

— Dotahnout matici -1- (18 Nm).

— Namacknout tahlo -1- na kloubovy uchyt -Sipka-.

— Provést kontrolu funkce.

Stiraci zarizeni zadniho skla

Demontaz a montaz raménka stira¢e a nastaveni
jeho koncové polohy

Demontaz

Odklopit krytku a vySroubovat matici -Sipka-.

Pokud nejde raménko stiraCe uvolnit kyvavymi pohy-
by z kuZelu, demontovat ostfikovaci trysku = Kapitola
,Demontaz a montaz ostfikovaci trysky stiraciho zafi-
zeni zadniho skla® v 92-1 a k demontazi raménka
pouzit b&Zny stahovak.

Montaz

>

>

>

ME2-10255
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— Zapnout a vypnout motorek zadniho stirate a nechat
ho dobé&hnout do koncové polohy.

— Nasadit raménko stirace na hfidel motorku tak, aby B>
hodnota -A- byla 35 +2 mm.

— Dotéhnout upeviiovaci matici (12 Nm).

— Pokud byla demontovana, namontovat zpét ostfiko-
vaci trysku = Kapitola ,Demontaz a montaz ostfiko-
vaci trysky stiraciho zafizeni zadniho skla“ v 92-1.

Demontaz a montaz motorku zadniho stirace
Demontaz

— Vypnout zapalovani a vechny elektrické spotiebice.
— Demontovat raménko stiraCe = 92-2 strana 4.

— Demontovat spodni vyplA vika zavazadlového pros-
toru = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— Odpoijit svorkovnici -1- od motorku stirace. >

— Pro odjisténi pootodit pojistnou svorku na hadicovém
vyvodu a odpojit hadi¢ku s koncovkou -2-.

— VySroubovat Srouby (7 Nm) -Sipky- a demontovat mo-
torek stiracCe.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— P¥i montazZi je tfeba dbat na to, aby bylo tésnéni ve
viku zavazadlového prostoru -Sipka- spravné usaze-
no.

Demontaz a montaz snimace desté a
svétla -G397-

@ Upozornéni

Pokud se demontuje snimac desté a svétla -G397- z pri-
chytné desky na ¢elnim skle (napr. pri vyméné celniho
skla), Ize jej nasledné opét namontovat. Demontovany
snimac se musi pfed naslednou montazi skladovat v bez-
prasném prostfedi a je nutno zabranit znecisténi silikono-

vého prilnavého polstarku. i “\Il \
Demontaz I —
Vydani 05.09 Stiraci zafizeni 92-2 strana 5
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— Vypnout vSechny elektrické spotfebie a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Demontovat vnitni zrcatko = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 68.

— Odpojit svorkovnici -1-. |

— Opatrné a pomalu vypacit napf. plochym Sroubo-
vakem snimac -2- z pfichytné desky.

\
@ Upozornéni = 1

Pri demontazi dbat na vypaceni kompletniho snimace a
ne jen jeho horniho plasté. /—2

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Celni sklo uvnitf pfichytné desky vygistit dikladné iso-

propanolem (technicky alkohol).

— Sejmout pfip. ochrannou krytku nového snimace.

@ Upozornéni

Povrch (pfilnavy polstarek) snimace nesmi byt pri
montazi znecistén.

— Snimac -1- viozit do pfichytné desky na ¢elnim skle P>
-2- a pevneé jej zatladit.

@ Upozornéni

Po montazi nesmi byt Zadné vzduchové bubliny mezi
Celnim sklem a prilnavym polStatkem snimace.

MNE2-10152

_ Stiraci zafizeni Vydani 05.09
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92-3 Ostrikovace svétlometu

Montazni pfehled dil(i ostfikovacl svétlometl
= Elektronicky katalog originalnich dilu.

Demontaz a montaz cerpadla ostriko-
vacu svétlomett -V11-

Demontaz a montaz Cerpadla je popsana v = Kapitola
,Demontaz a montaz nadobky, ¢erpadel a snimace
mnozstvi ostfikovaci kapaliny” v 92-1.

Po montazi ¢erpadla odvzdu$nit ostfikovace svétlomet
= 92-3 strana 1.

Demontaz a montaz valce ostrikovacu
svétel

Demontaz

— Ostfikovaci trysky s krytkou povytahnout z narazniku p>

uchopenim rovhomérné z obou stran za krytku -1-,
nasledné uchopit za ostfikovaCe a vytahnout az na
doraz.

— Odijistit zapadky -Sipky- a krytku z ostfikovacu vysu-
nout.

— Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 63.

— Pomoci mensiho Sroubovaku odtlacit zapadky -Sipky B>

A- a valec ostfikovacli -1- vysunout z narazniku -Sipka
B-.

Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi, pfitom je potfeba
dbat na nasledujici:

— Zasunout valec do ulozeni v narazniku az zapadky
slySitelné zacvaknou.
— Vytahnout ostfikovaci trysky a nacvaknout krytku.

— Hadi¢ky s plastovymi koncovkami musi slySitelné za-
klapnout do pfipojek na valcich ostfikovacu.

— Po ukon&eni montaznich praci odvzdusnit ostfiko-
vace svétlometl = 92-3 strana 1.

Odvzdusnéni ostfikovacull svétlometu

Po montaznich pracich nebo pfi prvnim uvedeni do pro-
vozu je tfeba ostfikovace svétlometl pro zjisténi bez-
chybné funkce odvzdusnit.

— Naplnit nadrzku ostfikovacu skel a svétlometu.
— Nastartovat motor.
— Zapnout hlavni svétlomety.

— Stisknout vicekrat ostfikovace svétlometud (3 - 5 im-
pulzud v trvani po 3 s).

Vydani 05.09 Ostfikovace svétlomett
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— P¥ip. zopakovat tento odvzduSiovaci postup, dokud
nebude dosazeno bezchybné funkce valcu ostfiko-
vacu svétlometl a ostfikovacich trysek.

_ Ostfikovace svétlometl Vydani 05.09
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94 — Sveétla, zarovky, spinace - vné

94-1 HIlavni svétlomety - halogenové

Montazni prehled

1 - Zarovka denniho sviceni
P13W

Q vyménit = 94-1 strana 2

2 - Zarovka mlhového svétla H7
4d vyménit = 94-1 strana 2

3 - Kryt pryzovy

4 - Servomotor regulace sklonu
svétel

5 - Zarovka potkavaciho svétla
H4

4d vyménit = 94-1 strana 2
6 - Kryt plastovy
7 - Zarovka obrysového svétla
W5wW
Q vyménit = 94-1 strana 2
8 - Srouby
a 1,5Nm
9 - Kryt zarovky smérového svét-
la
10 - O-krouzek
11 - Zarovka smérového svétla
HPC24WY
4d vyménit = 94-1 strana 2
12 - Téleso svétlometu

d demontaz a montaz = 94-1
strana 1

1 sefizeni = 94-1 strana 2

S94-0337

Demontaz a montaz svétlometu
Demontaz
@ Upozornéni
Demontaz a montaz bude znazornéna na pfikladu prave-
ho svétlometu. Demontaz a montaz levého svétlometu je
stejna.
— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.
— Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni

prace = opr. sk. 63.
— Odpoijit svorkovnici od svétlometu.
Vydani 05.09 Hlavni svétiomety - halogenové 94-1 strana 1
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— vySroubovat upevriovaci Srouby -Sipky-. > L -
— Svétlomet vyjmout. / "J, ET_ |1
Wi = WU
Montaz / AL TS, - AN T ]
."l [ ,f‘}_'i—-é__l_:_ | e el - § _:——_—T'
SRR —

[ J (0 N “M\rﬁi T
: o Il)l ; ._\ | — I—

|\i . __ff/.:“M‘I] /
— Svétlomet lehce upevnit Srouby -A- a -B-. >

— Vyrovnat svétlomet podle obrysu blatniku (dodrzet §iF-
ku spar = Opravy karoserie; opr. sk. 00).

K vyrovnani svétlometu Ize povolit Sroub -A (1)- a nasled-
né otacenim nastavovaci matice -2- (levy zavit) ménit
vySku dorazu.

— Po vyrovnani svétlometu podle obrys( karoserie
dotahnout vSechny upeviiovaci Srouby svétlometu (4
Nm).

— Namontovat naraznik.

— Po montazi sefidit svétlomety = 94-1 strana 2.

Sefizeni svétiometu

@ Upozornéni

Pozadované hodnoty, postup a potiebné dilenské vyba-
veni pro sefizeni svétlometu jsou popsany v = Udrzba -
pfesné pokyny = Udrzba — pfesné pokyny; sesit Yeti.

Vyména zarovek svétlometu

A POZOR!

Zarovky H4 a H7 jsou pod tlakem a mohou pfi
vyméné explodovat. Je doporuc¢eno pouzivat pfi
vyméné ochranné bryle a rukavice.

@ Upozornéni

+ Nedotykat se pii vyméné holyma rukama bariky Zaro-
vky. Prsty by zanechaly na skle mastné stopy, které
by se pfi zapnuti Zarovky vypafovaly a sklo by zmatni-
ly.

¢ Pri montazi krytd dbat na jejich spravné usazeni.
Vniknuti vody do svétlometu jej mizZe znicit.

_ Hlavni svétlomety - halogenové Vydani 05.09
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Vyména zarovky dalkového a potkavaciho svét-
la H4

— Vypnout zapalovani a vdechny elektrické spotiebice.

— Pootoéit -Sipka- a sejmout kryt -1-.

— Odpojit svorkovnici -1-.
— Zmacknout -Sipka- a vyklopit draténé ocko -2- .

— Vyjmout a vymeénit vadnout Zarovku -3-.

Vyména zarovky obrysového svétla W5W

— Vypnout zapalovani a vechny elektrické spotrebice.

— Pootoéit -Sipka- a sejmout kryt -1-.

>

Vydani 05.09 Hlavni svétlomety - halogenové 94-1 strana 3

S00.6304.00.15



o4 YETI 2010 > Elektricka zafizeni

— Vytahnout -Sipka- svorkovnici se Zarovkou obrysové- B>
ho svétla -1- ze svétlometu.

— Vyjmout vadnou Zarovku -2- z objimky -1-. >

— Zasunout po vymeéneé Zarovky objimku se zarovkou do
svétlometu az na doraz.

Vyména zarovky smérového svétla HPC24WY

@ Upozornéni

Pro vyménu Zarovky smérového svétla je dodavana op-
ravarenska sada - Zarovka, O-krouZek, kryt a upevriovaci
Srouby.

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Demontovat svétlomet, ve kterém je vadna Zarovka
= 94-1 strana 1.

— Pomoci Sroubovaku odstranit kryt Zarovky smérového P
svétla -1-. Postupovat opatrné, aby zbytky krytu neza-
padly do télesa svétlometu.

— Pootocit objimkou Zarovky -Sipka- a vyjmout ji ze svét-
lometu.

— Odpojit svorkovnici -2- a vadnou zarovku vyménit.

_ Hlavni svétlomety - halogenové Vydani 05.09
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— Po montazi nové zarovky -4- pfipevnit pomoci Sroubll P>

-1- (1,5 Nm) kryt -2- s tésnicim O-krouzkem -3-.

— Nasledna montaz se provadi v opaéném poradi.

Vyména zarovky mlhového svétla H7

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Sejmout pryzovy kryt -3-. >

— Vyklopenim -Sipka- Zarovku -2- uvolnit ze zajiStovaci P>
objimky.

— Odpojit svorkovnici -1-.

— Vyménit vadnout Zarovku.

Vydani 05.09
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Vyména zarovky denniho sviceni P13W

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Sejmout pryZzovy kryt -3-. >

— Zarovkou s objimkou -1- pootogit -Sipka- a vyjmout jiz B>
télesa svétlometu.

— Odpoijit svorkovnici.

— Vymé&nit vadnou Zarovku.

Uprava svétlometii pro pravostranny/le-
vostranny provoz

Pro zamezeni osInéni protijedoucich vozidel pfi cestach
do zemi s pravostrannym resp. levostrannym provozem
je nutno halogenové svétlomety prelepit samolepici folii.

@ Upozornéni

¢ Rozptylné sklo svétlometl je nutno pfed nalepenim

folie zbavit necistot a odmastit, napf. nemastnym li-
hovym roztokem.

+ Pricisténi a lepeni folie musi byt rozptylné sklo svét-
lometu z divodu bezpecénosti prace vychladlé.

¢ Udaje ,vpravo“resp. ,vlevo*na krycich féliich se vzta-
huji vZdy na vyhled z vozidla dopfedu.

Vozidla s fizenim vlevo, resp. vpravo v levostranném,
resp. pravostranném provozu

Odstranit ochrannou félii na zadni strané folie pouze v
oblasti -1-.

Pfilozit podle obrazku samolepici folii na délici rovinu
-Sipky- svétlometd.

Vozidla s fizenim vlevo v levostranném provozu:

A - Pravy svétlomet
B - Levy svétlomet

— Zatlagit silngji v oblasti -1- na rozptylném skle svétlo-
metu.

94-1 strana 6
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Vozidla s fizenim vpravo v pravostranném provozu:

A - Pravy svétlomet
B - Levy svétlomet

— Zatladit silnéji v oblasti -2- na rozptylném skle svétlo-
metu.

@ Upozornéni

Na rozptylném skle svétlometu zlstane pouze kryci
félie -1-, resp. -2-.

+ Sdélit zakaznikovi odpovidajici pokyny k odstranéni
zbytkd lepidla po stazeni kryci folie, napfr. tkaninou na-
pusténou isopropanolem (nepouzivat agresivni roz-
poustédla, ktera by mohla poskodit polykarbonatové
kryci sklo svétlometu).

Nahrada upevinovacich patek svétiomett

Pfi odlomeni nebo poskozeni horni, pfipadné spodnich
upeviovavacich patek svétlometu je mozno tyto nahradit
montazi opravné sady. Neni tedy nutné ménit cely svét-
lomet.

@ Upozornéni

Pred opravou zkontrolovat, zda nema svétlomet dalsi
poskozeni, oprava by se tak stala zbytecnou.

+ Nahradni patky Ize objednat jednotlivé viz
= Elektronicky katalog originalnich dilg.

¢ Predopravou je nutno svétlomet demontovat = 94-1
Strana 1.

¢ Po montazi svétlometu provést sefizeni = 94-1
strana 2.

Pavodni upevnovaci patku svétlometu Uplné odstranit.

Nasadit tvarové spravné novou patku a dotahnout upe-
vhovaci Srouby (1,5 Nm).

>
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94-2 Hlavni svétlomety s xeno-
novymi vybojkami

A POZOR!

Dodrzovat pokyny k pouziti a bezpec¢nostni pokyny
pro plynové vybojky  Elektricka zafizeni - vSeo-
becné informace; opr. sk. 94

@ Upozornéni

Pri reklamacich je nutné znat funkci a ovladani osvétlo-
vaciho zafizeni = Navod k obsluze vozu.

VSeobecny popis

Hlavni svétlomety s xenonovymi vybojkami jsou ,bixeno
nové“, nataceci (systém AFS - Adaptive Frontlighting
System).

Hlavni Fidici jednotka AFS -J745- vyhodnocuje nasledu-
jici vstupni informace:

uhel a smér natoceni volantu

rychlost vozidla

rozsviceni zpétnych svétel

zapnuti svétlometl (tlumené nebo dalkové)

signaly od snimace urovné vozidla na zadni napravé
spusténi stirac

jednotlivé rychlosti kol

svételny senzor

® & 6 6 & O o o o

oto€ny spinac svétel

Na zakladé téchto informaci hlavni fidici jednotka AFS
ovlada nataceni a naklapéni svétlometud a spinani jednot-
livych vykonovych modull svétiometd.

o Demontaz a montaz fidici jednotky adaptivnich
(natacecich) svétlometl a nastaveni sklonu svétlo-
met(l -J745- = 94-2 strana 5.

e Demontaz a montaz snimace urovneé vozidla vzadu
-G76- resp. snimace Urovné vozidla vpredu -G78-
= 94-2 strana 6.

Detekce a zobrazeni zavad

@ Upozornéni

Pri selhani requlace sklonu nebo adaptivniho systému
hlavnich svétel blika kontrolka ,porucha zarovek® viz
= navod k obsluze Yeti.

Systém AFS je vybaven vlastni diagnostikou usnadrniujici
hledani zavad.

K hledani zavad je tfeba pouzit = Diagnosticky, mérici a
informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhle-
davani zavad®.

Vydani 05.09 Hlavni svétlomety s xenonovymi vybojkami

S00.6304.00.15

94-2 strana 1



o4 YETI 2010 > Elektricka zafizeni

Pro kontrolu celého systému provést diagnostiku akénich
¢lenll = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;

Montazni prehled

1 - Zarovka obrysového svétla
WS5W BL(modré sklo)

4 vyménit = 94-2 strana 4
2 - Kryt pryzovy

3 - Zarovka denniho sviceni
P13W

Q vymeénit = Kapitola ,Vymé-
na zarovek svétlometu® v
94-1
4 - Zarovka mlhového svétla H7
4 vyménit = Kapitola ,Vymé-
na zarovek svétlometu® v
94-1
5 - Kryt pryzovy
6 - Servomotor regulace sklonu
svétel
7 - Vybojka s integrovanym vy-
sokonapét'ovym zapalovacim
modulem D1S

d vyménit = 94-2 strana 3
8 - Kryt plastovy

9 - Srouby
a 1,5Nm
10 - Kryt zarovky smérového svét-
la

11 - O-krouzek

12 - Zarovka smérového svétla
HPC24WY

iy '-'“'.'._Illhlhi:u-'

(1)
) il
[ - fieIE

I &
Il 1 .".'F%a
Q vymeénit = Kapitola ,Vymé- N |
na zarovek svétlometu“ v
94-1 594-0318
13 - Téleso svétlometu
U4 demontaz a montadz = Kapitola ,Demontaz a montaz svétlometu® v 94-1
Q sefizeni = Kapitola ,Sefizeni svétlometld“ v 94-1

14 - Vykonovy modul svétlometu -J668- vpravo resp. -J667- vlevo s ridici jednotkou vybojky -J344- vpravo,
resp -J343- vlevo

1 demontaz a montaz = 94-2 strana 4

o

:I"'ll.'."ll.|'|"
£1 T |
."_l:_-ll, il

Demontaz a montaz svétlometu

Demontaz a montaz svétlometu = Kapitola ,Demontaz a
montaz svétlometu“ v 94-1.

_ Hlavni svétlomety s xenonovymi vybojkami Vydani 05.09
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Serizeni svétlometu

@ Upozornéni

Pozadovaneé hodnoty, postup a potrebné dilenské vyba-
veni pro sefizeni svétlometu jsou popsany v = Udrzba -
pfesné pokyny = UdrZzba — presné pokyny; sesit Yeti.

Vyména vybojky s integrovanym vyso-
konapét'ovym zapalovacim modulem

A POZOR!

Zivotu nebezpeéné vysoké napéti, nebezpedi por-
anéni a znecisténi zivotniho prostredi.

Dodrzovat pokyny k pouziti a bezpecnostni pokyny
pro plynové vybojky Elektricka zafizeni - vseo-
becné informace; opr. sk. 94

@ Upozornéni

+ Nedotykat se pri vyméné holyma rukama bariky Zaro-
vky. Prsty by zanechaly na skle mastné stopy, které
by se pri zapnuti Zzarovky vyparovaly a sklo by zmatni-
ly.

¢ Prii montazi krytu dbét na jeho spravné usazeni.
Vniknuti vody do svétlometu jej muze znicit.

Demontaz

— Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

— Pootocit -8ipka- a sejmout kryt -1-.

— Odpojit svorkovnici -1-.

— Uvolnit z pfichytek -Sipky- draténé ocko a vybojku -2-
opatrné vyjmout.

Montaz

Montéaz se provadi v opaéném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Dodrzet postup pfipojeni akumulatoru = Kapitola
.Postup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru®v 27-1.

— Zkontrolovat sefizeni svétiomet(i = Udrzba — presné
pokyny; sesit Yeti.

— Provést zakladni nastaveni sklonu svétlomet(
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;

| —
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Vyména zarovky obrysového svétla
W5W BL

[z] Upozornéni

¢ Nedotykat se pri vyméné holyma rukama bariky Zaro-
vky. Prsty by zanechaly na skle mastné stopy, které
by se pfi zapnuti Zarovky vyparovaly a sklo by zmatni-
ly.

Pii montazi krytu dbét na jeho spravné usazeni.
Vniknuti vody do svétlometu jej muze znicit.

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotiebice.

Sejmout pryzovy kryt -2-.

Vytahnout -Sipka- svorkovnici se Zarovkou obrysove-
ho svétla -1- ze svétlometu.

— Vyjmout Zarovku -2- z objimky -1- a vymé&nit.

— Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz vykonového modulu
svétlometu -J668- vpravo resp. -J667-
vlevo s fidici jednotkou vybojky -J344-
vpravo, resp -J343- vievo

Demontaz

>

>

M34-10270

Hlavni svétlomety s
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— Demontovat svétlomet = Kapitola ,Demontaz a
montaz svétlometu“ v 94-1.

— VySroubovat Srouby -2- (1,5 Nm) a vykonovy modul s B>
fidici jednotkou -1- vysunout opatrné smérem dold jak
kabel dovoli.

— Odpojit svorkovnici -3-.

Montaz

Montéz se provadi v opacném pofradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Byl-li vykonovy modul s Fidici jednotkou vyménén pro-
vést nakddovani pomoci = Diagnosticky, méfici a in-
formacni systém VAS 505x;

— Po montazi provést sefizeni svétlometl = Kapitola
~Sefizeni svétlometd® v 94-1.

Uprava svétlometii pro pravostrannyl/le-
vostranny provoz

Pro zamezeni osInéni protijedoucich vozidel pfi cestach
do zemi s pravostrannym, resp. levostrannym provozem
je nutno provést upravu polohy svételného paprsku.

U voz(, které maji v panelu pfistroji Maxi DOT displej je
mozno provést upravu polohy svételného paprsku v
menu ,Maxi DOT* funkce ,Svétla a vidéni - Turisticka
svétla - Jizda vpravo, resp. vlevo“ viz = Navod k obsluze
vozu.

Pokud panel pfistroji neni vybaven Maxi DOT displejem,
je nutno provést upravu polohy svételného paprsku po-
moci = Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505x;

Demontaz a montaz ridici jednotky adap-
tivnich (natacecich) svétlometli a nasta-
veni sklonu svétlomett -J745-

— Vypnout v8echny elektrické spotfebite a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

Demontaz - vozy s fizenim vpravo

— Demontovat odkladaci schranku spolujezdce
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.
— VySroubovat upevhovaci Srouby -1- (1,5 Nm). >
— Ridici jednotku -3- svésit mirné& dolli a vyklopenim za-
jistovaciho tfmenu odpoijit svorkovnici -2-.

Demontéaz - vozy s fizenim vievo

2

1 2 [
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— Demontovat odkladaci schranku spolujezdce
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— VyS8roubovat spodni upeviiovaci Srouby pfistrojové

desky na strané spolujezdce a spodni ¢ast pfistrojové
desky na strané spolujezdce mirné vyklopit k sobé.

— VysSroubovat $rouby -1- (1,5 Nm) a fidici jednotku -2- p»>
uvolnit z drzaku.

— Vyklopenim zajistovaciho tfrmenu odpojit svorkovnici
-3-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Byla-li fidici jednotka vyménéna, provést pomoci
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; ve funkci ,fizené vyhledavani zavad*
nakodovani noveé fidici jednotky.

3

N “2

— Nasledné provést zakladni sefizeni svétlomet(
= Kapitola ,Sefizeni svétlometd“ v 94-1.

Snimace urovné vozidla vpredu vievo
-G78- a vzadu vievo -G76-

@ Upozornéni

Snimac urovné vozidla vpfedu -G78- pouze na vozech
vyrobenych do KT 45.09.

Snimace Urovneé vozidla jsou soucasti regulace sklonu
svétel.

MontaZzni prace jsou popsany v dilenské pfirucce
= Podvozek

¢ Snimac urovné vozidla vpfedu vlevo -G78- = opr.
sk. 40

¢ Snimac urovné vozidla vzadu vilevo -G76- = opr.
sk. 42

Nahrada upevinovacich patek svétlomet

Pfi odlomeni nebo poskozeni horni, pfipadné spodnich
upeviovavacich patek svétlometu je mozno tyto nahradit
montazi opravné sady. Neni tedy nutné ménit cely svét-
lomet.

@ Upozornéni

¢ Pred opravou zkontrolovat, zda nema svétlomet dalsi
poskozeni, oprava by se tak stala zbytecnou.

+ Nahradni patky Ize objednat jednotlivé viz
= Elektronicky katalog originalnich dilg.

¢ Pred opravou je nutno svétlomet demontovat
= Kapitola ,Demontaz a montaz svéetlometu“v 94-1.

¢ Po montazi svétlometu provést sefizeni = 94-2
strana 3.

Pavodni upevnovaci patku svétlometu Uplné odstranit.

_ Hlavni svétlomety s xenonovymi vybojkami Vydani 05.09
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Nasadit tvarové spravné novou patku a dotahnout upe-

vhovaci Srouby (1,5 Nm).

Vydani 05.09
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94-3 Zadni skupinové svitilny

Demontaz a montaz zadni skupinové svi-
tilny

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vdechny elektrické spotrebice.

— VyS8roubovat Srouby -1- (2,5 Nm) a svitilnu -2- smé-
rem dozadu -Sipka- uvolnit z pfidrznych dil -3-.

— Odpojit svorkovnici -4-.
Montaz

Montaz se provadi v opacéném poradi.

Demontaz a montaz nosice zarovek
Demontaz

— Demontovat zadni skupinovou svitilnu = 94-3
strana 1.

— VySroubovat Sroub -2- (1,2 Nm).

— Uvolnit nosi¢ zarovek -1- ze zacvaku -Sipky- a vyj-
mout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Montazni prehled zarovek
1 - Obrysova svétla - W5W
2 - Mlhové svétlo - P21W
3 - Zpétné svétlo - P21W
4 - Smérové svétlo - PY21W
5 - Brzdové svétlo - P21W

>
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94-4 Osvétleni registraéni
znacky

Demontaz a montaz osvétleniregistracni
znacky

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotrebice.

— VySroubovat upevnovaci Srouby -Sipky- (0,8 Nm)v b
krycim skle.

— Vyjmout svitilnu.

— Uvolnit -Sipky- a vyménit vadnou zarovku (C5W). >
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

M2d-10374

Vydani 05.09 Osvétleni registracni znacky
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94-5 Treti brzdové svétlo

Demontaz a montaz tretiho brzdového —— -

svetla e ———
Demonta — —
— Vypnout zapalovéni a viechny elektrické spotfebie. | ——— — ::;:_—:_—:__.___::;__
p . . X = ] _\_______'_‘---._“_
— Demontovat horni panel vika zavazadlového prostoru "'-__NTV—__— = 0 r-,!il."g
= Karoserie - montazni prace; opr. sk. 70. ~ari \j_c—{i\-ﬁ N :ﬁ%ﬁﬂ -
— Zmacknout aretacni zapadky -Sipky- a brzdové svétlo B |—="" ' = 2 ‘ =‘_ —
uvolnit z vika zavazadlového prostoru. I, e 4 A Sk, A
— Odpojit svorkovnici.
Montaz — —
- . . § . .. e T — — =
— Pfipaojit svorkovnici k brzdovému svétlu a svétlo vlozit b=

do montazniho otvoru ve viku zavazadlového pros-
toru.

— Vlozit mensi Sroubovak postupné do otvorl -Sipky- a b
pFicné zatdhnout az dojde k slySitelnému zacvaknuti
aretaCnich zapadek.

@ Upozornéni

Treti brzdové svétlo neobsahuje Zarovky, ale svételné di-
ody. Vyména jednotlivych svételnych diod neni pfipust-
na, brzdoveé svétlo musi byt v pripadé zavady kompletné
vymeénéno.

Vydani 05.09 Treti brzdové svétlo 94-5 strana 1
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94-6 Spinace na sloupku Fizeni
Vlastni diagnostika, kodovani a zobrazeni zavad

PFi chybnych funkcich spinaéu na sloupku fizeni je tfeba
zkontrolovat kédovani. Ridici jednotka elektroniky ve
sloupku fizeni -J527- je vybavena vlastni diagnostikou
usnadnujici hledani zavad.

K vyhledavani zavad a kédovani je tfeba pouzit
= Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;

Montazni prehled spinacti na sloupku Fizeni

1 - Pakovy spina€ levy
¢ demontaz a montaz = 94-6
strana 5
2 - Uchyt spinaéu na sloupku fi-
zeni
¢ demontaz a montaz = 94-6
strana 3
3 - Pakovy spina¢€ pravy
¢ demontaz a montaz = 94-6
strana 5
4 - Pripevnovaci Sroub
d 0,4 Nm
5 - Ridici jednotka elektroniky ve
sloupku Fizeni -J527-
¢ demontaz a montaz = 94-6
strana 1
6 - Vratny krouzek s vinutou
pruzinou -F350-
¢ demontaz a montaz = 94-6
strana 4

Demontaz a montaz ridici jednotky elek-
troniky ve sloupku fizeni -J527-

@ Upozornéni

Novou fidici jednotku je tfeba po montazi nakédovat viz
= Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;

Vydani 05.09 Spinace na sloupku fizeni
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Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ vrtak @ 2,5 mm
Demontaz

— Demontovat volant = Karoserie - montazni prace
= opr. sk. 69.

— Demontovat horni a spodni panel sloupku fizeni
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— VySroubovat Sroub -1- (0,4 Nm).
— Vsunout do otvoru -Sipka 1- vrtak -2- (& 2,5 mm).

— Odijistit vrtdkem pojistku ve sméru -Sipky 2-.

— Stisknout pomoci vhodného Sroubovaku pojistku na P>

strané svorkovnic ve sméru -Sipky- aby se uvolnila.

— Ridici jednotku -J527- opatrné aby nedoslo k jejimu
vzpfi¢eni odpoijit od spinaclt rovné smérem dold.

— Qdjistit -Sipka A- a odpojit svorkovnici -1-.

— Vytahnout pojistnou zapadku -3- ze svorkovnice -2-,
stisknout pojistku -Sipka - a svorkovnici odpojit.

Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Dbat na to, aby v3echny zapadky a svorkovnice fadné
zaklaply.

94-6 strana 2
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Demontaz a montaz uchytu spinaci na
sloupku rizeni

@ Upozornéni

K demontazi uchytu spinact na sloupku fizeni je nutno
odvrtat upevriovaci Srouby zdmku Fizeni. Pro pozdéjsi
montaz jsou potfebné nové Srouby s trhaci hlavou

= elektronicky katalog originalnich dild.

@ Vystraha!

Spony odletujici pfi odvrtavani Sroubii by mohly
vniknout do okolnich komponentu a zptsobit $kody
a/nebo selhani funkce. Proto je vhodné tyto kompo-
nenty pfed odvrtanim sroubti demontovat.

Demontaz

Demontovat nasledujici souasti za sebou v tomto pofa-

di:

— Ridici jednotku elektroniky ve sloupku fizeni -J527-
= 94-6 strana 1.

— Vratny krouzek s vinutou pruzinou -F350- = 94-6
strana 4.

— Levy a pravy pakovy spina¢ = 94-6 strana 5.

— Odpojit svorkovnici od &teci civky -Sipka-.

— Odpvrtat upevnovaci Srouby -1- zamku fizeni s viozkou
zamku a spinaci skfifikou -3-.

— Uchyt spinagu -2- se zamkem fizeni vysunout ze
sloupku Fizeni.

>

— Odijistit upevnovaci spony -Sipky- a téleso zamku ¥i- P>
zeni -2- vyjmout z uchytu -1-.
Montaz
Vydani 05.09 Spinaée na sloupku fizeni 94-6 strana 3
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— Zasadit zamek Fizeni s vloZzkou zamku a spinaci skfin- p>
kou -3- do uchytu spinaca -2-.

— Uchyt spina&t se zamkem Fizeni nasunout pokud
mozno co nejvice na sloupek fizeni.

— Zapojit svorkovnici -Sipka- do &teci civky na vloZce
zamku Fizeni.

— Zamek fizeni pfiSroubovat novymi Srouby s trhaci hla-
vou -1- a dotahnout az dojde k utrzeni hlav $roubu.

— Ostatni soucasti namontovat v opaéném pofradi.

Demontaz a montaz vratného krouzku s
vinutou pruzinou -F350-

Demontaz

— Demontovat Fidici jednotku elektroniky ve sloupku fi-
zeni -J527- = 94-6 strana 1.

— Opatrné odjistit zapadky -Sipky- a stahnout vratny |
krouzek s vinutou pruzinou -1- z Uchytu spinacu na
sloupku Fizeni.

Montaz

Montaz se provede v opaéném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Pri montazi musi byt vratny krouZek s vinutou pruzZinou ve
stfedové poloze a kola musi byt v pfimém sméru.V pfipa-
dé pochyb o spravné poloze rotoru krouzku provést pfed
montéZzi volantu nastaveni stfedové polohy vratného
krouzku = 94-6 strana 4.

Nastaveni stfredové polohy vratného
krouzku s vinutou pruzinou

Provadi se pouze v pfipadé pochybnosti o sprdvném
nastaveni stfedové polohy rotoru vratného krouzku.

Postup

— Prfedni kola nastavit do pfimého sméru.

— Rotorem krouzku tocit rukou pomalu doprava az na
doraz.

— Rotorem krouzku toc€it rukou pomalu doleva az na do-
raz a spocitat otacky.

— Rotorem krouzku toc¢it pomalu doprava o polovinu
spocitanych otacek do stfedové polohy (svorkovnice
musi byt nahofe ve vodorovné poloze).

— Namontovat volant = Karoserie - montazni prace
= opr. sk. 69, pfipadné zaaretovat rotor krouzku
transportni pojistkou nebo lepici paskou.

94-6 strana 4 Spinace na sloupku Fizeni
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Demontaz a montaz pakovych spinaci z
uchytu spinacéi na sloupku fizeni

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky
¢ Sparové meérky

Demontaz

— Demontovat vratny krouzek s vinutou pruzinou
= 94-6 strana 4.

@ Upozornéni

Nasledujici operace jsou kvili nazornosti zobrazeny pfi
demontovaném prepinaci pod volantem.

— Pomoci sparové mérky 1,0 mm -1- odjistit upevriovaci >

spony -8ipky- a sejmout levy pakovy spina¢ ve sméru
-Sipky A-.

— Pomoci sparové mérky 1,0 mm -1- odjistit upeviiovaci P>

spony -Sipky- a sejmout pravy pakovy spinac ve
sméru -Sipky A-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi pfi respektovani
nasledujicich upozornéni:

— Dbat na to, aby vSechny zapadky fadné zaklaply.

Obsazeni svorkovnic na fidici jednotce
elektroniky sloupku fizeni-J527-

Obsazeni svorkovnic na Fidici jednotce elektroniky sloup-
ku Fizeni-J527- najdete v dilenské pfiru¢ce = Elektricka
schémata, hledani zavad a montazni mista.

Vydani 05.09
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94-7 Zamek fizeni se spinaci
skrinkou a viozkou zamku
Fizeni

Demontaz a montaz vlozky zamku fizeni

A POZOR!

Se zamkem Fizeni se nesmi bez vlozky zamku ma-
nipulovat, zcela by se tak zablokoval. Zablokovany
zamek fizeni je nutno vyménit.

Demontaz

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1

@ Upozornéni

Volant neni potfeba demontovat. K demontazi upevrio-
vacich Sroubl spodniho panelu sloupku fizeni pootodit
volant o 90 vlevo a nasledné vpravo.

— Demontovat nejprve horni a nasledné spodni panel
sloupku Fizeni = Karoserie - montazni prace = opr.
sk. 70.

— Odpojit svorkovnici imobilizéru -1-.

@ Upozornéni

Cteci civka imobilizéru je upevnéna na vioZzce zamku Fi-
zeni a nelze ji jednotlivé vymériovat.

— Nasadit klicek zapalovani do vlozky zamku a otocit do B>

pozice ,zapnout zapalovani“ -2-.

— Nasunout drat (asi 1,2 mm) do otvoru vedle klicku za-
palovani -Sipka-.

Vydani 05.09 Zamek Fizeni se spinaci skfifikou a vlozkou zamku fizeni

S00.6304.00.15

94-7 strana 1



94

YETI 2010 > Elektricka zarizeni

— Odijistit pomoci dratu -2- paku pojistky -3- viozky zam- p»>

ku -Sipka- a vyjmout vlozku zamku ze zamku fizeni.
Montaz

— Nasadit klicek zapalovani do vloZzky zamku a otoc€it do
pozice ,zapnout zapalovani®.

@ Upozornéni

Pri zasouvani viozky zamku dbat na to, Ze na télese zam-
ku Fizeni je umistén pripoj pro ¢teci civku imobilizéru.
— Zapojit svorkovnici na &teci civku.

— Namontovat panely sloupku fizeni = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Dodrzet postup pfipojeni kostficiho kabelu aku-
mulatoru = Kapitola ,Postup pfi odpojeni a pfipojeni
akumulatoru® v 27-1.

Demontaz a montaz zamku rizeni

Postup demontaze a montaze zamku fizeni je stejny
jako u uchytu spina¢t = Kapitola ,Demontaz a montaz
uchytu spinacl na sloupku fizeni“ v 94-6.

Demontaz a montaz spinaci skrifky
Demontaz

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

@ Upozornéni

Volant neni potfeba demontovat. K demontazi upevrio-
vacich Sroubl spodniho panelu sloupku fizeni pootocit
volant 0 90 vlevo a nasledné vpravo.

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Demontovat nejprve horni a nasledné spodni panel
sloupku fizeni = Karoserie - montazni prace = opr.
sk. 70.
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— Odijistit kryt -1- spinaci skfiriky vlozenim malého Srou- p»>

bovaku do otvoru -8ipka- a mirnym zapaéenim kryt
odklopit -pohybova Sipka- a sejmout.

— Odpojit svorkovnici -3- ze spinaci skFifiky-2-.
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— Odijistit spinaci skfifiku vlozenim dvou malych (napf. P>
hodinafskych) Sroubovakud do otvorua -Sipky- a od-
pacenim zapadek.

— Vysunout spinaci skfifiku -1- ze zamku fizeni.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

Pri montéaZzi je nutné, aby byly spinaci skririka a zamek ri-
zeni nastaveny ve stejné poloze, napr. ,zapalovani zap-
nuto”,

— Zasunout spinaci skfifiku do zamku fizeni az zapadky ‘

slySitelné zaskodi. ' — | 594-0211

— Dalsi montaz se provadi v opaéném poradi.

— Dodrzet postup pfipojeni kostficiho kabelu aku-
mulatoru = Kapitola ,Postup pfi odpojeni a pfipojeni
akumulatoru“v 27-1.

Demontaz a montaz elektromagnetické
pojistky proti vytazeni kliCku zapalovani
-N376-

Pouze u voz( s automatickou pfevodovkou.

Demontaz

@ Upozornéni

Volant neni potfeba demontovat. K demontazi upevrio-
vacich Sroubl spodniho panelu sloupku fizeni pootocit
volant 0 90 vlevo a nasledné vpravo.

— Demontovat nejprve horni a nasledné spodni panel
sloupku fizeni = Karoserie - montazni prace = opr.
sk. 70.

— Odijistit aretaci -2- a elektromagnetickou pojistku -1-
vytahnout ve sméru Sipky z jejiho uchyceni.

— Pfitom soucasné odpojit konektor.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Obsazeni svorkovnic na spinaci skrince
a pojistce proti vytazeni klicku zapalo-
vani

2-pdlova svorkovnice na pojistce proti vytazeni klié- p>
ku zapalovani -A- (pro vozidla s automatickou prevo-
dovkou)

1 - zapnuti blokovani vytazeni kli¢e zapalovani, svorka
30

2 - kostra blokovani vytazeni klice zapalovani

6-pdlova svorkovnice na spinaci skfince -B- S04.0188

Vydani 05.09 Zamek Fizeni se spinaci skfifikou a vlozkou zamku fizeni 94-7 strana 3
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@ Upozornéni

Kontakty -1- a -6- jsou oznaceny na 6-polové pfipojovaci
svorkovnici.

1 - vystup spinaci skfiriky, svorka 50

2 - napétové napajeni svorky 30 do spinaci skfifky
3 - vystup spinaci skfifiky, svorka S

4 - vystup spinaci skfifky, svorka X

5 - vystup spinaci skfifiky, svorka P

6 - vystup spinaci skfifiky, svorka 15

_ Zamek fizeni se spinaci skfifikou a vliozkou zamku fizeni Vydani 05.09
94-7 strana 4 $00.6304.00.15



YETI 2010 > Elektricka zaFizeni

94

94-8 Pomoc pri parkovani a
parkovaci asistent

@ Upozornéni

U reklamaci je nezbytné nutné znat presnou funkci po-
moci pfi parkovani a parkovaciho asistentu = Navod k
obsluze vozu a = Dilenska u¢ebni pomicka cis. 66;
(obdobny systém jako na voze Superb ll).

VsSeobecny popis

Systém pomoci pfi parkovani je montovan v nasledu-
jicich tfech variantach:

¢ 4-kanalovy systém PDC: slouzi ke kontrole odstupu
za vozem (4senzory).

+ 8-kanalovy systém PDC: slouzi ke kontrole odstupu
pred i za vozem (8 senzoru).

+ 8-kanalovy systém PDC+PLA: slouzi ke kontrole od-
stupu pred i za vozem a poloautomatickému parko-
vani do podélnych parkovacich mezer (10 senzoru).
Systém umozriuje proméfeni podélnych parkovacich
mezer, posouzeni jejich rozmérd a diky el. mecha-
nickému posilovaci nata€eni kol pfedni napravy
béhem parkovaciho manévru.

@ Upozornéni

Podrobny popis funkce jednotlivych systému a bez-
pecnostnich opatreni je popsan v = Navod k obsluze Ye-
ti.

Detekce a zobrazeni zavad

Systém pomoci pfi parkovani a parkovaci asistent je vy-
baven vlastni diagnostikou usnadfujici hledani zavad.

K hledani zavad je tfeba pouzit = Diagnosticky, méfici a
informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhle-
davani zavad®.

Pro kontrolu celého systému provést diagnostiku akénich

¢lenu = Diagnosticky, méfici a informacéni systém
VAS 505x;

Montazni prehled

@ Upozornéni

Podrobny pfehled dilti = Elektronicky katalog ori-
ginalnich dila.

Vydani 05.09 Pomoc pfi parkovani a parkovaci asistent
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1 - Snimaé parkovaciho asisten-
ta -G569- vpravo
4 v pfednim narazniku
U demontaz a montdz = 94-8
strana 5
2 - Snimace pomoci pri parko-
vani vpredu zleva do prava
-G255-, -G254-, -G253-, -G252-
4 v pfednim narazniku
U demontaz a montaz = 94-8
strana 4
3 - Snima¢ parkovaciho asisten-
ta -G568- vievo
4 v pfednim narazniku

O demontaz a montaz = 94-8
strana 5

4 - Akusticka signalizace pomoci
pfi parkovani vpredu -H22-

0 nad centralnifidici jednotkou
-J519-
U demontaz a montdz = 94-8
strana 3
5 - Spinaé pomoci pfi parkovani
-E266-
U na pfistrojové desce pod ov-
ladanim topeni
U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz spinacl ve stfredni
konzole® v 96-2
6 - Spinaé parkovaciho asistenta
-E581-

594-0330

U na pfistrojové desce pod ov-
ladanim topeni

Q demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz spinacu ve stfedni konzole* v 96-2
7 - Snimace pomoci pfi parkovani vzadu zleva do prava -G203-, -G204-, -G205-, -G206-

Q v zadnim narazniku
1 demontaz a montaz = 94-8 strana 4

8 - Ridici jednotka pomoci pii parkovani -J446- resp. Ridici jednotka pomoci pfi parkovani a parkovaciho

asistenta -J791-
4 za vyplni zavazadlového prostoru vpravo
U demontaz a montaz = 94-8 strana 2
9 - Akusticka signalizace pomoci pfi parkovani vzadu -H15-
U vzadu vpravo pod panelem stropu
U demontaz a montaz = 94-8 strana 3

Demontaz a montaz ridici jednotky po-
moci pfi parkovani -J446- resp. ridici jed-
notky pomoci pfi parkovani a
parkovaciho asistenta -J791-

Demontaz

— Vypnout vSechny elektrické spotfebie a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

94-8 strana 2 Pomoc pfi parkovani a parkovaci asistent
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— Demontovat vyplfi zavazadlového prostoru vpravo,
ale ne zcela oddélat = Karoserie - montazni prace - T =)
= opr. sk. 70 I\ [l el
— VySroubovat Srouby -Sipky- (1,5 Nm). > W;
— QOdjistit a odpojit svorkovnice -2- a fidici jednotku -1- //{/,;
vyjmout. 1A
. | " 7 |||| r;{jl
Montaz T /

Montéz se provadi v opacném pofradi, pfitom je tfeba

dbat na nasledujici:

— Byla-liFidici jednotka vymé&néna - nakddovat fidici jed-
notku a u vybavy s parkovacim asistentem pfizplsobit
obvod kola pomoci = Diagnosticky, méfici a infor- VoS
macni systém VAS 505x; ' .

A\

2 .'I

NPT |
y M
i I
43 /1| 594-0331
/ i

Demontaz a montaz akustické signali-
zace pomoci pri parkovani vpredu -H22-

Akusticka signalizace pomoci pfi parkovani vpfedu -H22-
je umisténa nad centralni Fidici jednotkou -J519-.

Demontaz

— Vypnout vSechny elektrické spotfebiCe a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Demontovat spodni dil pfistrojové desky na strané fi-
di¢e = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

Vozy s fizenim vlevo:

>

— VySroubovat a vyjmout rozpinaci nyty -Sipky-.
— Odpoijit svorkovnici a akustickou signalizaci vyjmout.

Vozy s Fizenim vpravo:
>

— VysSroubovat a vyjmout rozpinaci nyty -Sipky-.
— Odpojit svorkovnici a akustickou signalizaci vyjmout.

Montaz
— Pfipojit svorkovnici a rozpinaci nyty narazit do konco-

vé polohy.

Demontaz a montaz akustické signali-
zace pomoci pri parkovani vzadu -H15-

Demontaz

94-8 strana 3
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— Vypnout vSechny elektrické spotfebie a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Demontovat madla, horni oblozeni sloupkt B, C, D a >

spustit zadni ¢ast panelu stropu = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Uvolnit a vyjmout rozpinaci nyty -Sipky-.

— Odpojit svorkovnici -1- a akustickou signalizaci -2- vyj-
mout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz snimacii pomoci pri
parkovani vpredu

@ Upozornéni

V pfipadé vymény snimace pohledovou plochu nala-
kovat do barvy nérazniku.

¢ Pohledova ¢ast snimacti se smi nalakovat pouze jed-
nou vrstvou laku o max. tloustce 125 m. Pred lako-
vanim snimacu je tfeba zadni ¢ast snimacu
(svorkovnicové spojeni) oblepit.

Demontaz

— Vypnout vSechny elektrické spotiebie a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni
prace; opr. sk. 63.

— Odtahnout upevriovaci vystupky -Sipky- a snimac vyt- p

ladit od vné&jsi strany narazniku smérem dovnitf.

— Odpojit svorkovnici -1- od snimace.
Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Spravné usadit Eerny oddélovaci silikonovy krouZzek
na hlavu snimace.

— Oba aretacni tfrmeny musi pfi montazi slySitelné za-
klapnout.

Demontaz a montaz snimac¢a pomoci pri
parkovani vzadu

@ Upozornéni

V pfipadé vymény snimace pohledovou plochu nala-
kovat do barvy narazniku.

¢ Pohledova &ast snimact se smi nalakovat pouze jed-
nou vrstvou laku o max. tloustce 125 m. Pred lako-
vanim snimacu je tfeba zadni ¢ast snimacu
(svorkovnicové spojeni) oblepit.

Demontaz

ey

1
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— Uvolnit spodni Srouby na zadnim narazniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 63 a spodni
¢ast narazniku lehce vyhnout dolu.

— Odtahnout upevriovaci vystupky -Sipky- a snimac vyt- p>
lagit od vné&j&i strany narazniku smérem dovnitf.

— Odpojit svorkovnici -1- od snimace.
Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Spravné usadit Eerny oddélovaci silikonovy krouZek
na hlavu snimace.

— Oba aretacni tfrmeny musi pfi montazi slySitelné za-
klapnout.

;v J ’ v o 504-0230
Demontaz a montaz snimacu parko- 1
vaciho asistenta

@ Upozornéni

¢ Vpripadé vymény snimace pfip. drzaku snimace poh-
ledovou plochu nalakovat do barvy narazniku.

¢ Pohledova &ast snimact se smi nalakovat pouze jed-
nou vrstvou laku o max. tloustce 125 m. Pfed lako-
vanim snimacd je tfeba zadni ¢ast snimacu
(svorkovnicové spojeni) oblepit.

Demontaz

— Vypnout v8echny elektrické spotfebite a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Uvolnit vlozku blatniku na strané demontovaného sni-
mace = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

— Odtahnout upeviovaci pfichytky na drzaku snimace P>
-8ipky- a snimac vytlacit od vnéjsi strany narazniku
smérem dovnitf.

— Odpojit svorkovnici -1- od snimace.
Montaz

Montaz se provadi v opacném pofadi.

Drzaky snimaci pomoci pfi parkovani a
parkovaciho asistenta - vyména,
montazni poloha, lepeni

V pfripadé vymény narazniku je nutno nalepit do no-
vého narazniku nové drzaky snimacu

+ Prifazeni drzakd snimacu = Elektronicky katalog ori-
ginalnich dild.

+ Montazni poloha drzaka = 94-8 strana 6.

¢ Postup lepeni drzakd snimacl = 94-8 strana 6.

Vydani 05.09 Pomoc pii parkovani a parkovaci asistent 94-8 strana 5
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Montazni poloha drzakl snimacu

Montazni polohu uréuje vystupek na drzaku -2- a obrys
drzaku na narazniku -1-.

Postup lepeni drzakl snimacu

@ Upozornéni

Pri lepeni drzakt snimacél pomoci pri parkovani je tre-
ba zvlasté dbat na vystfedéni drzaku snimace k ot-
voru v narazniku. Drzaky snimaét pomoci pfi
parkovani nemaji zapustny nakruzek. Proto je nutno
pro pfesné vystiedéni drzaku v narazniku pouZit stre-
dici trn, pfipadné lepit drzék s vlozenym snimacem
pomoci pfi parkovani, na kterém je nasazeny oddélo-
vaci krouzZek (Cerny silikonovy krouZek).

¢ Teplota narazniku a drzaku snimace pfi lepeni musi
bytmezi 16 Ca 25 C.

— Plochu oznacenou pro lepeni -1- vycistit a odmastit
dikladné isopropanolem (technicky alkohol).

— Nanést rovhomérné aktivator ,3M plastprimer
4298UV* v oznagené oblasti pro lepeni -1-.

— Nechat aktivator cca 5 min. odvétrat.

@ Upozornéni

¢ DodrZet montazni polohu—= 94-8strana 6 a pfifazeni
drzaki = Elektronicky katalog originalnich dild.

¢ Pro trvanlivost lepeni je rozhodujici tlak a doba pfitla-
ku.

— Stahnout ochranné folie z oboustranné lepici pasky a
drzak snimace -2- pfitisknout vysokym tlakem na cca
10 s do narazniku.

>

>

Mag-10516

94-8 strana 6 Pomoc pfi parkovani a parkovaci asistent

Vydani 05.09
S00.6304.00.15



YETI 2010 > Elektricka zaFizeni

94

94-9 Osvétleni nastupniho
prostoru ve zpétném
zrcatku

Demontaz a montaz osvétleni nastup-
niho prostoru a vymeéna zarovky

Demontaz

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

Demontovat sklo zrcatka = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 66.

Uvolnit ze zapadek -Sipky- a opatrné vyjmout vrchni
kryt zpétného zrcatka -1-.

VySroubovat Srouby -2- (0,8 Nm).
Spodni ¢ast zpétného zrcatka -2- spustit dol(.

Pro vyménu zarovky otocit -Sipka- objimkou -1-, vyj-
mout a vymeénit vadnout Zarovku (W5W).

Pro vyménu osvétleni nastupniho prostoru odjistit a
odpoijit svorkovnici -3- (nutno vymeénit cely dil -2-).

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Provést kontrolu funkce (osvétleni, nataceni zrcatka).

>

>

Vydani 05.09
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94-10 Postranni smérové svétlo
ve zpétném zrcatku

Demontaz a montaz smérového svétla ve
zpétném zrcatku

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotrebice.

— Demontovat sklo zrcatka = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 66.

— Uvolnit ze zapadek -Sipky- a opatrné vyjmout vrchni P>

kryt zpétného zrcatka -1-.
— VySroubovat Srouby -2- (0,8 Nm).

— Spodni ¢ast zpétného zrcatka -2- spustit dolU.

— Odjistit a odpojit svorkovnici -3-.

@ Upozornéni

V pripadé zavady smérového svétla je nutno vyménit cely
spodni dil zpétného zrcatka -2-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Provést kontrolu funkce (osvétleni, nataceni zrcatka).

=
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96 — Sveétla, zarovky, spina€e - vnitini, ochrana proti kradezi

96-1 Svétla a spinace v ob-
lozeni strechy

Demontaz a montaz vnitiniho osvétleni
vpredu

@ Upozornéni

Tvar a ovladani osvétleni mdze byt rozdilny (podle vyba-
vy), montéazni préce jsou stejné.

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Pomoci demontazniho klinu -3409- uvolnit ze zapa- P>
dek kryt -2- a vyklopit ho dold.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a vnitfni osvétleni -1- vy-
klopit a svésit z montazniho ramu -3-.

— Odpoijit svorkovnice.

Montaz se provadi v opacném poradi. T '

Vyména zarovek vnitiniho osvétleni
vpredu

— Demontovat vnitini osvétleni vpfedu (svorkovnice
neni potfeba rozpojovat) = 96-1 strana 1.

— Objimku se zarovkou oto€it -Sipka- a vyjmout. >
— Opatrné vytahnout zarovku z objimky a vyménit >
(W5W).

Montéz se provadi v opacném poradi.

Vydani 05.09 Svétla a spinace v obloZeni stfechy 96-1 strana 1
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Demontaz a montaz spinace posuvné
strechy

— Demontovat vnitini osvétleni vpfedu = 96-1
strana 1.

— Odjistit a odpojit svorkovnici od spinac¢e do osvétleni.

— Odijistit zapadky -Sipky- a vyjmout spina¢ posuvné p>
stfechy z panelu.

Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz vnitirniho osvétleni
zadni ¢asti vozidla

Demontaz

— Zaklinénim malého plochého Sroubovéaku opatrné od- P>
jistit zapadku -8ipka-, osvétleni vyklopit a vyjmout.

— Odpojit svorkovnici.

— Vysunout kryt Zarovky -8ipka- a vyménit Zarovku >
(C5W).

Montaz

— Montaz se provadi v opaéném poradi.

_ Svétla a spinace v oblozZeni stfechy Vydani 05.09
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96-2 Sveétla a spinace v pristro-

jové desce

Demontaz a montaz spinace svétel

Demontaz

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

Otocit spinacem svétel do polohy ,,0“.

Pevné stladit spinac svétel -Sipka 1- a pootocit dopra- B> '

va -Sipka 2-.

Pridrzet spinac v této poloze a vytahnout spinac své-
tel smérem k sobé -Sipka 3-.

Rozpoijit svorkovnici na spinaci.

Montaz

PFipojit svorkovnici.
Otocit spinacem svétel do polohy ,,0“.

Zatladit opatrné spinaC svétel do otvoru, az slySitelné
zaskodi.

Demontaz a montaz potenciometru
nastaveni sklonu svétlomett

Demontaz

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

Demontovat spodni dil pfistrojové desky na strané fi-
di¢e = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

Odpojit svorkovnice.

Zatlagit na stranach pridrzné lamely na potenciometru b
nastaveni sklonu svétlomet( -Sipky-.

Vytahnout dozadu potenciometr nastaveni sklonu
svétlometl -A- z montazniho ramu do panelu pfistro-
jové desky.

@ Upozornéni

Potenciometr nastaveni sklonu svétlometu a regulator
osVétleni panelu pfistroju tvori jeden celek.

Montaz

Nasadit a zatladit potenciometr nastaveni sklonu svét-
lomet do montazniho ramu.

Stlacit pfidrzné lamely smérem ven, az zapadky za-
klapnou.

Nasunout svorkovnici.

Namontovat spodni dil pfistrojové desky na strané fi-
dice.

| =
|II - =3 =

\ LS ST
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Demontaz a montaz spinact ve stredni
konzole

@ Upozornéni
Montéazni prace jsou u vSech spinalu stejné.
Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Pomoci demontazniho klinu -3409- uvolnit ze zapa- P>
dek kryt -2-.

— Vypadit -Sipky- opatrné pomoci dvou mensich Sroubo-
vakul a vysunout demontovany spinac -1- ze stfedni
konzoly.

Montaz

— Zasunout spina€ do stfedni konzoly az zapadky
slySitelné zaklapnou.

— Provést kontrolu funkce.

1 Sl 2 .
Demontaz a montaz spinac¢e varovnych \ \ rrf.’m'i”.”ll// /_Q\ A\
svétel N WN\AIPAY A o ]
Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Demontovat stfedni ofukovaé -1- = Topeni, Klimati- P>
zace = opr. sk. 80.

— Odpojit svorkovnici na spinaci -2-.
— Spinac -2- vytlagit ven -Sipka- ze stfedniho ofukovace.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz kontrolky odpojeni
airbagu spolujezdce

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Demontovat stfedni ofukovaé -1-= Topeni, Klimati- P>
zace = opr. sk. 80 .

— Odpoijit svorkovnici z kontrolky -3- odpojeni airbagu
spolujezdce.

— Kontrolku -3- vytlacit ven -Sipka- ze stfedniho ofuko-
vace.

Montaz

— Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz osvétleni odkladaci
schranky

Demontaz

_ Svétla a spinace v pfistrojové desce Vydani 05.09
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— Vypnout vSechny elektrické spotfebie a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Pomoci demontazniho klinu -3409- nebo malého
Sroubovaku uvolnit osvétleni z pfistrojové desky.

— Odpojit svorkovnici -Sipka-.
— Vyménit vadnou zarovku (C3W).
Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Provést kontrolu funkce.

>

_— s, -]

NI

[Foe00z1]
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96-3 Svétla a spinace ve stred-
nim panelu

Demontaz a montaz spinace pro vnitrni
ovladani centralniho zamykani

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotrebice.

— Demontovat stfedni panel -2- = Karoserie - montazni p»>

prace = opr. sk. 68.
— Odpojit svorkovnici od spinace -1-.

— Stlagit pomoci plochého Sroubovaku na strané upe-
vhovaci svorky spinace -1- a vyjmout jej z panelu.

Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi.

Vydani 05.09
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96-4 Svétla a spinaée uvnitr

Demontaz a montaz spinace deaktivace
hlidani vnitiniho prostoru -E267- a naklo-
nu vozidla -E360-

Demontaz

— Demontovat panel sloupku B -1- na strané fidice >
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— Odpojit svorkovnici na spinaci.

— Stlacit pomoci plochého Sroubovaku na strané upe-
viiovaci svorku spinace -2- a vyjmout jej z panelu.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Vydani 05.09 Svétla a spinace uvnitf
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96-5 Svétla a spinace ve
dverich

Demontaz a montaz spinacu elektrické-

ho spousténi oken

— Pomoci demontazniho klinu -3409- spinace -1- >
vypacit, vyklopit a vyjmout.

— Odpoijit svorkovnici.

— Uvolnit ovladaci dil ze zapadek -Sipky- a vyjmout. >

Montaz se provadi v opaéném poradi.

Demontaz a montaz spinace nastavovani
zrcatek

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotrebice.
— Vycvaknout krytku vysokotonovych reproduktor(i -2-. p»

— Rozpojit svorkovnici -1-.

Vydani 05.09 Svétla a spinace ve dvefich
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— Vyjmout ovladaci dil -8ipky-.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz spinace elektrické-
ho spousténi oken na strané spolujezd-
ce a vzadu

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Vycvaknout krytku -1- vysokoténovych reproduktord B>

se spinatem z panelu dvefi.
— Odpojit svorkovnici -2-.

— Opatrné uvolnit spina¢ ze zapadek -Sipky-.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz varovného svétla
dveri

Demontaz

96-5 strana 2
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— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.
— Plochy Sroubovak zaklinit pod rozptylnou krytku a >
svétlo opatrné vypécit.
— Rozpojit svorkovnici.

— Vyklopit kryt osvétleni -Sipka-. >

— Opatrné vysunout zarovku (W5W) z objimky a nasu- p>
nout novou.

Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi.

A95-0451

N96-0347
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96-6 Svétla a spinace v zavaz-
adlovém prostoru

Demontaz a montaz osvétleni zavazadlo-
vého prostoru

— Vypnout vSechny elektrické spotfebiCe a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— V misté vybrani osvétleni pomoci demontazniho klinu b
-3409- nebo malého Sroubovaku vypacit a uvolnit z
panelu.

— Vysunout a vymeénit vadnou zarovku (W5W) >

— P¥ipadné odpoijit svorkovnici a osvétleni vyjmout.

Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz spinace pro od-
jisténi vika zavazadlového prostoru

= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 55.

Demontaz a montaz servomotoru od-
jisténi vika zavazadlového prostoru

Servomotor odji$téni vika zavazadlového prostoru je
soucasti zamku vika zavazadlového prostoru a nelze jej
v pfipadé zavady samostatné vymeénit.

Demontaz a montaz zamku vika zavazadlového prostoru
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 55.

N96-0347
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96-7 Varovné zarizeni proti kra-

dezi

VsSeobecné informace

Funkce varovného zafizeni proti kradezi jsou integrovany
do centralni Fidici jednotky -J519-.

Po vyméné centralni Fidici jednotky -J519- je tfeba pfiz-
pusobit zabezpecovaci zafizeni proti kradezi pomoci
= Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;

Popis funkce = Navod k obsluze Yeti.

Detekce a zobrazeni zavad

Varovné zafizeni proti kradezi je vybaveno vlastni diag-
nostikou usnadnujici hledani zavad.

K vyhledavani zavad je tfeba pouzit = Diagnosticky,
meéfici a informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené
vyhledavani zavad®.

@ Upozornéni

*

L

Po spusténi varovného zarizeni proti kradezi je
vypsan zdroj alarmu, ktery je uloZen v centralni fidici

jednotce -J519-. K vyhledani zdroje alarmu je tfeba

pouZzit = Diagnosticky, méfici a informacéni systém
VAS 505x; ve funkci ,Bloky naméfenych hodnot".

Pfed montaznimi pracemi musi byt vozidlo odemknu-
to odemykacim tlagitkem dalkového oviadani.

Poplasna siréna -H12-

@ Upozornéni

¢

L

Popladna siréna méa viastni zalozZni zdroj, ktery nelze
samostatné vymeénit.

Funkci popladné sirény Ize kontrolovat diagnostikou
akcénich ¢lent centralni Fidici jednotky -J519-.

Demontaz

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

Demontovat pravy (vozidla s fizenim vpravo levy) kryt
oddélovaciho prostoru = Karoserie - montazni prace
= opr. sk. 66.

VySroubovat dva Srouby (1.2 Nm) a vyjmout kryt vstu-
pu vzduchu do klimatizace.

Vysroubovat matici -3- (5 Nm) a poplasnou sirénu -2- p>
vyjmout.

Odpojit svorkovnici.

TTresly

4
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@ Upozornéni

¢ Prodemontaz drzaku poplasné sirény je nutno odvrtat
Sroub -1-.

¢ Pfed vyvrtanim Sroubu zakryt vstup vzduchu do klima-
tizace a po odvrtani odstranit vsechny kovové Spony
vzniklé vrtanim.

+ V pfipadé posSkozeni laku lak odborné opravit.
Montaz

Montéz se provadi v opaéném pofradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Vystupek na drzaku aretuje spravnou polohu sirény k
drzaku.

— V pfipadé demontaze drzaku sirény nasroubovat novy
Sroub s trhaci hlavou -1- a dotdhnout az dojde k
utrzeni hlavy Sroubu.

— Provést kontrolu funkce.

Demontaz a montaz kontaktniho spinace
vika motorového prostoru -F266-

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

— Odpojit svorkovnici kontaktniho spinace, ktera je um-
isténa za predni sténou uprostifed nahore.

— Demontovat zamek vika motorového prostoru
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 55, bovden
neodpojovat.

— Zmacknout zarazku -1- a kontaktni spinac vika moto- p»>
rového prostoru -F266- posunout v podélnych ot-
vorech tak, aby bylo mozno jej vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi.

Demontaz a montaz spinace deaktivace
hlidani vnitiniho prostoru -E267- a naklo-
nu vozidla -E360-

Demontaz a montaz spinaCe deaktivace hlidani
vnitfniho prostoru -E267- a naklonu vozidla -E360- najde-
te v = Kapitola ,Demontaz a montaz spinae deaktivace
hlidani vnitiniho prostoru -E267- a naklonu vozidla
-E360-“ v 96-4.

Nog-10372 |

T - e

Demontaz a montaz snimace hlidani
vnitfniho prostoru -G273- a snimace
naklonu vozidla -G384-

@ Upozornéni

Snimace hlidani vnitiniho prostoru -G273- a snimac¢
naklonu vozidla -G384- tvofi montazni celek a nelze je
samostatné vyménit.

_ Varovné zafizeni proti kradezi Vydani 05.09
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Demontaz

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

Demontovat vnitini osvétleni v obloZeni stfechy vpfe-
du = Kapitola ,Demontaz a montaz vnitiniho osvét-
leni vpfedu“ v 96-1.

Uvolnit snimace hlidani vnitfniho prostoru -2- ze spo- P

dnich zacvakl a mirnym vyklopenim -$ipky B- je uvol-
nit z drzaku.

Odtlacit pfichytky -Sipky A- a snimac naklonu vozidla

-1- se snimadi hlidani vnitfniho prostoru -2- vyjmout z
vnitfniho osvétleni.

Vydani 05.09 Varovné zafizeni proti kradezi
S00.6304.00.15

96-7 strana 3



o6 YETI 2010 > Elektricka zafizeni

_ Varovné zafizeni proti kradezi Vydani 05.09
96-7 strana 4 $00.6304.00.15



YETI 2010 > Elektricka zaFizeni

96

96-8 Zvukova houkacka

Demontaz a montaz vysokoténové a hlu-
bokotéonové houkacky

@ Upozornéni

Houkacky jsou namontovany vpfedu vievo a vpravo ved-
le podélnych nosnik( za naraznikem.

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

Uvolnit pfedni ¢ast vlozky blatniku na strané demon-
tované houkacky = Karoserie - montazni prace
= opr. sk. 66.

>

Vysroubovat upeviiovaci Sroub -Sipka- (20 Nm) a hou- b
kacku s drzakem vyjmout.

Odpoijit svorkovnici -Sipka-.

Montaz se provadi v obraceném poradi.

|- [reeoost]
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96-9 Zasuvky 12V

Demontaz a montaz zasuvky 12 V na
stiednim panelu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ QOdjistovaci pripravek -T40148-

Demontaz

@ Upozornéni

Pro lep8i nazornost je zasuvka na obrazku jiz ¢astecné
demontovana.

— Vypnout zapalovani a vdechny elektrické spotrebice.

— Zasunout pfipravek na demontaz zasuvky -T40148- P>
tak, aby zarazky na pfipravku -2- zapadly do otvor(i v
télese zasuvky -Sipka-.

— Po zapadnuti zarazek nasadit trmen -2- a otacet -Sip- b
ka- ryhovanou matici -1- aZ dojde k uplnému vysunuti
zasuvky -3- ze stfedniho panelu -4-.

@ Upozornéni

Pri vytahovani zasuvky postupovat s ohledem na délku
vedeni k zgsuvce.

T40148

A40-10080

S
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— Odpojit svorkovnici.

— VysSroubovat ryhovanou matici a vysunout opérny tf- b
men-1-.

— ZatlaCenim na Sroub pfipravku a pootocenim -Sipka-
ryhovanym kole¢kem -4- dojde k uvolnéni zapadek
-2-.

— Qdjistovaci pfipravek vysunout z télesa zasuvky -3-.

@ Upozornéni

Nasunutim vytahovaku mdize dojit k odmacknuti pri-
chytnych pruzin, tim se snizi moment drZeni.

T40148

— Stisknout pfichytné pruziny zasuvky opatrné k sobé P>
-8ipky- aby se opét zvysil moment drZzeni zapalovace.

— Uvolnit ze zapadky -2- objimku zasuvky -1-, objimku P>
vyklopit -Sipka- a vyjmout.

Montaz

— Zasunout do stfedniho panelu objimku zasuvky az
slySitelné zacvakne.

— Zapojit svorkovnici na zasuvku.

— Do objimky zasuvky zasunout zasuvku az na doraz.

— Vozy se zapalovacem - vyzkouset spravnou funkci za-
palovace (po nazhaveni zustane v pozici odbéru a
neni vrzen do vnitfniho prostoru vozu).

96-9 strana 2 Zasuvky 12V
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Demontaz a montaz zasuvky 12 V v za-
vazadlovém prostoru

Montaz se provadi v opacném poradi.

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice.

Demontovat ¢astec¢né pravy boéni panel -4- zavazad- p>
lového prostoru = Karoserie - montazni prace = opr.
sk. 70.

Rozpojit svorkovnici -1-.
VySroubovat matici -5-.

Vysunout zasuvku -2- s objimkou -3- z panelu -4-.

Vydani 05.09 Zasuvky 12V
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97 — Vodice

97-1 Pojistkové a reléové boxy

@ Upozornéni

Pfesné umisténi pojistek a relé v pojistkovém a reléovém
boxu najdete v = Elektricka schémata, hledani zévad a
montazni mista.

Demontaz a montaz pojistkového boxu v
pristrojové desce

Demontaz

— Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

— Zasunout Sroubovak do vybrani -2-, boéni kryt -1- |
vypacit -8ipka- a vyjmout z pfistrojové desky.

— Demontovat spodni dil pfistrojové desky -1- na strané p| ..
fidi¢e = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— VySroubovat upevnovaci Srouby -Sipky- (3 Nm), po-
jistkovy box -2- uvolnit a svésit dolU.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat nanasledujici:

— Dodrzet spravny postup pfipojeni akumulatoru
= Kapitola ,Postup pfi odpojeni a pfipojeni aku-
mulatoru“v 27-1.

Demontaz a montaz reléového boxu pod
centralni fidici jednotkou vozu -J519-

@ Upozornéni

+ Obsazeni reléového boxu zavisi na vybavé vozidla.

¢ Presné obsazeni reléového boxu = Elektricka sché-
mata, hledani zavad a montazni mista.

Demontaz
— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

— Demontovat spodni dil pfistrojové desky na strané fi-
di¢e = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

Vydani 05.09 Pojistkové a reléové boxy 97-1 strana 1
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— Demontovat kolenni airbag a jeho drzédk = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 69.

— Zmacknout zapadky -Sipky A- a reléovy box -1- s relé B>
vysunout z Uchyt( na centalni Fidici jednotce -2-.

— Vyjmout relé z reléového boxu.

— Odtlacit zapadky -Sipky- a vytlacit svorkovnice z reléo- p>
vého boxu.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Dodrzet postup pfipojeni akumulatoru = Kapitola
,Postup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru®v 27-1.

Demontaz a montaz reléového boxu nad
centralni fidici jednotkou vozu -J519-

@ Upozornéni

+ Obsazeni reléového boxu zavisi na vybavé vozidla.

¢ Presné obsazeni reléového boxu = Elektricka sché-
mata, hledani zavad a montazni mista.

Demontaz

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

— Demontovat centralni fidici jednotku vozu -J519-
= Kapitola ,Centralni fidici jednotka -J519-“ v 97-2.

— Zmacknout zapadky -Sipky A- releovy box -3- vyklopit B>
-Sipka B- a vysunout z drzaku -2- k sobé -Sipka C-.

— Releovy box svésit dolu, pfipadné vyjmout a vyménit
vadné relé.

Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Dodrzet postup pfipojeni akumulatoru = Kapitola
,Postup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru®v 27-1.

-
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Demontaz a montaz E-boxu (pojistkové-
ho a reléového boxu) v motorovém pros-
toru

@ Upozornéni

Pocet svorkovnic, pojistek, relé a pripojeni se mohou
lisit podle vybavy vozu. Montazni prace jsou stejné.

¢ Presné obsazeni svorkovnic, pojistek, relé, a pfipojeni
= Elektricka schémata, hledani zavad a montazni
mista.

Demontaz

— Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

— Posunout pojistné tfrmeny -Sipky- a kryt E-boxu smé- b
rem nahoru vyjmout.

@ Upozornéni

V pfipadé odpojenim pfivodnich kabell -1- oznacit jejich
montéazni polohu pro pozdéjsi snazsi montaz.

— Vys$roubovat matice -1-. >

e M5-45Nm
e M6-6Nm

— Otevrit -Sipky- krytky -2- vedeni kabeltd na E-boxu -1-.
— Sejmout vedeni z pfipojovacich ¢epu.
— Vyjmout vedeni z voditek.

— VySroubovat centralni Sroub -Sipka- (9 Nm). >

@ Upozornéni

VySroubovanim centralniho pfipevriovaciho Sroubu -Sip-
ka- se E-box -1- odtlaCi od drzaku E-boxu nahoru.

e

—
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— Stahnout E-box -1- z drzaku nahoru.

— Zatlacit zapadky na drzaku E-boxu od sebe -Sipky B- b
a pouzdro plochého kontaktu -1- vysunout z drzaku E-
boxu do strany -Sipka A-.

— Zatlagit zapadky na drzaku E-boxu od sebe -Sipky C-

a pouzdro plochého kontaktu -2- vysunout z drzaku E-
boxu dopfedu -Sipka D-.

.
1 |"
' {{E]

— Vozy se vznétovym motorem - vysunout do boku -Sip- >
ka- relé Zhaveni -1- z drzaku E-boxu -2-.

Py

'
— Vysroubovat upeviovaci matky -Sipky- (9 Nm) a drzak > —
E-boxu -1- vyjmout. Eﬁ IS —
Montéaz o |
Montaz se provadi v opacném pofadi, pfitom je tfeba ) ) ‘l'“ \ 1
dbat na nasledujici: q_\@ ) /{_
ol -

==/
“———‘“

> INIIS
oI

»

[T
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— Nasadit viko -2- na E-box a pojistné tfrmeny -1- posu- P>
nout ve sméru -Sipky-, az dojde k zaaretovani vika.
Nasledné provést kontrolu pevného zaaretovani vika.

— Dodrzet postup pfipojeni akumulatoru = Kapitola
,Postup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru®v 27-1.

e

2

MI7-10131

T
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97-2 Ridici jednotky
Centralni ridici jednotka -J519-

Vseobecny popis

Centralni fidici jednotka -J519- (BCM) komunikuje s
ostatnimi fidicimi jednotkami prostfednictvim datovych
sbérnic CAN-Bus, vlastnich sbérnic LIN-Bus a datové
rozhrani GATEWAY a ovlada komfortni funkce vozidla.

DalSi informace:

® = Dilenska ucebni pomicka &is. 66; (centralni Fidici
jednotka je obdobna jako na Superbu 1)

® — Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;

o — Elektricka schémata, hledani zavad a montazni
mista

Detekce a zobrazeni zavad

Centralni fidici jednotka -J519- je vybavena vlastni diag-
nostikou usnadniujici vyhledavani zavad.

K vyhledavani zavad je tfeba pouzit = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené
vyhledavani zavad®.

Demontaz a montaz centralni Fidici jednotky
-J519-

Demontaz

@ Upozornéni

Pri vyméné centralni fidici jednotky vozu -J519- je tfeba
pfed demontaZzi jednotky pripojit = Diagnosticky, méfici
a informaéni systém VAS 505x; a v rezimu ,Rizené vyh-
ledévéni zavad* zvolit funkci ,Vyména Fidici jednotky*.
Novou fidici jednotku nasledné po namontovani nakédo-
vat viz = Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505x;

Ridici jednotka je na strané fidice za pfistrojovou deskou
vlevo.

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Kapitola ,Pos-
tup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru® v 27-1.

— Demontovat spodni dil pfistrojové desky -1- na strané b
fidi¢e = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— Demontovat koleni airbag a jeho drzak = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 69.

— Uvolnit reléovy box pod centralni Fidici jednotkou vozu
-J519- = Kapitola ,Demontaz a montaz reléového
boxu pod centralni fidici jednotkou vozu -J519-“ v
97-1 a svésit ho dold.

— Pro odpojeni svorkovnic -2- postupné zmacknout
zapadky na svorkovnicich a vyklopenim tfrmenu svor-
kovnice na fidici jednotce odpojit. /

\ | :

=1 T
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— Odpojené svorkovnice svésit dolu.

— Zmacknout zacvaky -Sipky A-, fidici jednotku mirné
vyklopit -Sipka B- a vysunout z uloZeni v drzaku -Sipka
C-.

Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Nasunout a spravné zaaretovat fidici jednotku v
drzaku.

— Dodrzet postup pfipojeni akumulatoru = Kapitola
,Postup pfi odpojeni a pfipojeni akumulatoru®v 27-1.

Diagnostické rozhrani datové sbérnice
Gateway -J533-

Vseobecny popis

Diagnostické rozhrani datové sbérnice Gateway-J533-
slouzi k sitovému propojeni riznych systému sbérnice
CAN-BUS ve vozidle. Pfenasi data napf. ze fidici jednot-
ky motoru (CAN-BUS pohonu) do panelu pfistroji (CAN-
BUS panelu pfistroja).

Diagnostické rozhrani datové sbérnice Gateway -J533-
je sledovano vlastni diagnostikou a Ize je kontrolovat po-
moci = Diagnosticky, méfici a informacéni systém

VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani zavad".

Kontrola aktivity sbé&rnice - touto kontrolou je mozZnost
sledovat zda jednotlivé dil¢i sbérnice (pohon, komfort a
infotainment) pfechazeji do klidového stavu sbérnice
(sleep mode).

Kontrola zafizeni na sbérnici - Touto kontrolou je
moznost zkontrolovat stav spojeni od diagnostického
rozhrani datové sbérnice k jinému zafizeni na sbérnici.

Demontaz a montaz Diagnostického rozhrani
datové sbérnice Gateway -J533-

@ Upozornéni

Pokud bude Diagnostické rozhrani datové sbérnice
Gateway -J533- vyménéno, pfipojit pfed demontazi

= Diagnosticky, méfici a informacéni systém VAS 505x;
a v fizeném vyhledavani zavad zvolit funkci ,Vyména di-
agnostického rozhrani datové sbérnice” pro nacteni kod(
ulozenych v Fidici jednotce.

Diagnostické rozhrani datové sbé&rnice je umisténo na
vzpéfe nad brzdovym pedalem.

Demontaz
— Vypnout v8echny elektrické spotfebice a vytahnout
kli¢ ze zapalovani.

— Demontovat spodni dil pfistrojové desky -1- na strané
fidiCe = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

97-2 strana 2 Ridici jednotky
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— Demontovat ofukova& nozniho prostoru fidie
= Topeni, klimatizace = opr. sk. 87.

— Pfipevnovaci koli¢ky -3- stlacit k sobé -Sipky- a vyj- P>

mout je z otvord.

— Diagnostické rozhrani -2- svésit doll a odpojit svor-

kovnici -1-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Obsazeni svorkovnice Diagnostického rozhrani p

datové shérnice Gateway -J533-

1 - akumulator ,+“ (svorka 30) 1 10
2 - neobsazeno
3 - neobsazeno
4 - neobsazeno
5 - CAN-BUS komfort Low
6 - CAN-BUS pohonu Low wis =
7 - neobsazeno — — N =
8 - CAN-BUS panelu pfistroju Low - U
9 - CAN-BUS diagnostiky Low L 20
10 - CAN-BUS infotainment Low
11 - kostra ,-“ (svorka 31)
12 - neobsazeno
13 - budici vedeni panelu pfistroj
14 - svorka 15
15 - CAN-BUS komfort High
16 - CAN-BUS pohonu High
17 - neobsazeno
18 - CAN-BUS panelu pfistroju High
19 - CAN-BUS diagnostiky High
20 - CAN-BUS Infotainment High
Vydani 05.09 Ridici jednotky O7-2 strana 3
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97-3 Diagnostické, méfrici a in-
formaéni systémy vozidla

Nize uvedené popisy najdete v dilenské pfirucce ,Elek-

tricka zafizeni - vSeobecné informace“= Elektricka zafi-

zeni- vSeobecné informace; opr. sk. 27.

+ Pokyny k pouzivani a bezpe€nostni pokyny

+ Pfipojeni = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;

Vydani 05.09 Diagnostické, méfici a informacni systémy vozidla
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