SkodaYeti

Predstaveni vozidla |l. ¢ast

Dilenska ucebni pomucka




Funkéni
design modelu Yeti,
ktery i pfes svou robustnost
vyzarfuje spise lehkost nez mohutnost,
pomohl splnit zakladni pozadavky na pfehlednost
karoserie, zvy$enou polohu sedadel a moznosti
variabilniho vyuziti vozu.
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Yeti zvladne
diky variabilnimu za-
vazadlovému prostoru i na-
ro¢né piepravni Ukoly a po vyjmuti
zadnich sedadel umozhiuje pojmout az 1760
litr nakladu. Vyvazena koncepce podvozku
umoznuje to, co slibuje design: potéSeni z jizdy
a dynamiku.
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k diagnostice a podrobné uzivatelské informace ‘
naleznete v dilenskych priru¢kach, v diagnostic-

kém pristroji VAS 505x a v palubni literature.

Redakéni uzavérka probéhla 05/2009.
Tento sesSit nepodléha aktualizaci.



Bezpecnost cestujicich

Systém airbagu

Systém airbagu tvofi:

- airbagy

- centralni fidici jednotka airbagu
- externi narazové senzory

- kontrolka systému airbagl v panelu pfistroju
- vypinac airbagu spolujezdce ey - /,E
- kontrolka vypnutého/zapnutého airbagu n : = -

spolujezdce
- elektricka instalace

* Celni airbag fidice

* kolenni airbag Fidice

* boc¢ni airbag fidi¢e a
spolujezdce



* Celni airbag spolujezdce - vypinatelny

* hlavové airbagy

* zadni bo¢ni airbagy

« akcelerac¢ni senzor ve
spodni ¢asti ,C“ sloupku

SP72_01

* tlakovy senzor v pfednich
dvefich
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Bezpecnost cestujicich

Aktivacni systém airbagt

Aktivaéni systém airbagu je tvofen centralni fidici jednotkou airbagu a &tyfmi externimi senzory identi-
fikace bo&niho narazu.

Ridici jednotka airbagti

Ridici jednotka airbagU je umisténa v piedni oblasti stfedového
tunelu podlahy vozu a jsou do ni integrovany tfi senzory pro deteko-
vani narazu.

Dva senzory pracuji na principu zaporného zrychleni vozidla (akce-
leracni senzory) z nichz jeden slouzi pro identifikaci ¢elniho narazu
a druhy boc¢niho.

Treti, nové pouzity tzv. CISS senzor (Crash Impact Sound Sen-
sing) je vyuzivan jako doplfikovy senzor pro ovéfeni ¢elniho narazu
a pracuje na principu méfeni akustické hodnoty narazu.

CISS senzor

CISS senzor vyuziva zvukové viny Sifici se pevnou strukturou pod-
vozku vozu, ktery se pfi narazu deformuje.

Podle vlastnosti naméfeného signalu maze algoritmus Fidici jednot-
ky urcit typ narazu a dat impulz k aktivaci airbagl a bezpeénostnich
pasu.

Pouziti CISS senzoru nahradilo jeden akceleraéni senzor v Fidi-

ci jednotce airbagu (k aktivaci airbagu pfi ¢elnim narazu je napf.

u modelu Superb Il zapotfebi signal celkem od tfi akceleracnich
senzorl z toho dvou integrovanych do fidici jednotky airbagu).

K rozpoznani ¢elniho narazu, je tedy vyuzivan jeden akceleracni
senzor detekuijici sily narazu a zpomaleni vozidla a zaroven CISS
senzor, ktery rozpoznava akustické viny. Pro aktivaci airbagl je nut-
né nameérit jak akceleracni tak zvukovy signal. Senzor je schopen
zaznamenat akustické vibrace v rozmezi 400 Hz - 16 kHz.

Diky nasazeni CISS senzoru neni nutné pouzivat dalsi akceleracni
senzor na frontendu jako tomu je u modelu Superb Il

Externi narazové senzory

K Fidici jednotce airbagl jsou pfipojeny dva druhy externich narazo-
vych senzorl. Jedna se o senzory tlakové a akceleracéni, které do
fidici jednotky airbagl zasilaji nezpracovana data.

Pro rozpoznani bo¢niho narazu je vyuzivan tlakovy senzor, ktery je
umistén v ,suchém® prostoru prednich dvefi fidi¢e a spolujezdce.
Pro identifikaci narazu u vozidel se zadnimi bo¢nimi airbagy resp.
hlavovymi airbagy, je pouzit dodatecny akceleracni senzor, ktery

je umistén ve spodni ¢asti C sloupku a slouzi k rozeznani boc¢nich
narazu, které nedeformuji pfedni dvere.
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Bezpecnost cestujicich

Deaktivace ¢elniho airbagu spolujezdce

Celni airbag spolujezdce Ize pomoci klitku zapa-
lovani deaktivovat spinacem umisténym v odkla-
daci schrance v pfistrojové desce u spolujezdce.

Pro signalizaci o stavu aktivovani/deaktivovani
Celniho airbagu spolujezdce spinaem je do vozu
SkodaVYeti instalovana kontrolka Airbag ON/OFF,
ktera je umisténa ve stfedni Casti pfistrojové
desky.

Pokud byl €elni airbag spolujezdce vypnut deakti-

vacnim spinacem:

- rozsviti se po zapnuti zapalovani v panelu pfi-
stroju na cca 4 s kontrolka systému airbag

- rozsviti se zluté kontrolka Airbag OFF ve stfedo-
vém panelu pfistrojové desky

PASSENGER
AIR BAG

ON OFF

%

Pfi opétovné aktivaci Celniho airbagu spolujezdce
spinaCem, dojde po zapnuti zapalovani k rozsvi-
ceni Zluté kontrolky Airbag ON. Kontrolka zhasne
po zapnuti zapalovani za 65 s.

PASSENGER
AIRBAG

Rozsviceni/zhasnuti kontrolky Airbag ON/OFF
je ovladano fidici jednotkou airbagu a jednotkou
palubni sité BCM.

jezdce a predepinac¢ pasu aktivni.

PASSENGER
AIR BAG

ON OFF

SP72 08

Pri deaktivaci ¢elniho airbagu spolujezdce ziistava boc¢ni a hlavovy airbag spolu-
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Topeni a klimatizace

Rozvod vzduchu ve vozidle

Rozvody vzduchu v modelu Yeti jsou pFizplsobeny velikosti jeho interiéru a mife proskleni. Vhodné
navrzeny systém vydechd umozriuje snadné a rychlé dosazeni poZzadovaného teplotniho komfortu
uvnitf vozu. Vydechy v oblasti pfistrojové desky maji klasické uspofadani podobné jako v ostatnich
vozech Skoda, k zadnim sedadliim je vzduch pfivadén vydechy pod piednimi sedadly, popF. vydechy
na zadni strané Jumbo boxu, pokud je jim viz vybaven.

SP72_02

N/

Ventilaéni systém

Model Yeti je nabizen se tfemi Urovnémi systému pro ventilaci a topeni:
- Topeni a ventila€ni systém
- Poloautomaticka klimatizace a topeni Climatic

- PIné automaticka dvouzénova klimatizace a topeni Climatronic

Funkce i ovladani ventilacnich systému Climatic a Climatronic jsou shodné jako v modelech Octavia Il
a Superb 1.

G 9



Elektricka zarizeni

Piehled Fidicich jednotek ve voze SkodaYeti

Pohled zepiedu

10 &>



SP72 43

Legenda:

RO ABRAOBORE PROEERIGERRG BV PREPLE ©®E

fidici jednotka motoru
fidici jednotka automatické pfevodovky

fidici jednotka senzoriky volici paky automatické pfevo-
dovky (viz. str. 14, 15)
fidici jednotka servofizeni

fidici jednotka ABS/ESP
fidici jednotka airbagu
fidici jednotka nahonu na vSechna kola (Haldex)

fidici jednotka parkovaciho asistentu (PLA)/ pomoci pfi
parkovani (PDC)

fidici jednotka bi-xenonovych natacecich svétlomett
vykonové jednotky bi-xenonovych svétlomet( (prava/
leva)

fidici jednotka panelu pfistroji a imobilizéru

fidici jednotka dvefi FidiCe

fidici jednotka dvefi spolujezdce

fidici jednotka tazného zafizeni

fidici jednotka palubni sité (BCM)

fidici jednotka Climatronic/Climatic (viz. str. 14, 15)
fidici jednotka elektroniky sloupku Fizeni (viz. str. 14, 15)
fidici jednotka radia/radionaviga¢niho systému

fidici jednotka pro externi multimedialni zafizeni

fidici jednotka obsluhy mobilniho telefonu (viz. str. 14, 15)
fidici jednotka elektricky ovladaného stfeSniho okna

fidici jednotka elektricky ovladané slunecni rolety stres-
niho okna

zesilovac¢ (sound systém)
fidici jednotka nezavislého topeni

fidici jednotka levych zadnich dvefi
fidici jednotka pravych zadnich dvefi

svételny a destovy senzor
fidici jednotka prednich stéract
zalohova siréna alarmu

snimac hlidani vnitfniho prostoru a snimac¢ naklonu
vozidla
fidici jednotka multifunkEniho volantu

GATEWAY

fidici jednotka pamétové sedacky

11



Elektricka zarizeni

Piehled Fidicich jednotek ve voze SkodaYeti

Pohled zezadu

12 @



SP72_44

Legenda:
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fidici jednotka motoru

fidici jednotka automatické pfevodovky

fidici jednotka senzoriky volici paky automatické pfevo-
dovky

fidici jednotka servofizeni (viz. str. 12, 13)

fidici jednotka ABS/ESP

fidici jednotka airbagu (viz. str. 12, 13)

fidici jednotka nahonu na vSechna kola (Haldex)

fidici jednotka parkovaciho asistentu (PLA)/ pomoci pfi
parkovani (PDC)

fidici jednotka bi-xenonovych natac¢ecich svétlometu
(viz. str. 12, 13)

vykonové jednotky bi-xenonovych svétlometu (prava/
leva)

fidici jednotka panelu pfistroji a imobilizéru

fidici jednotka dvefi FidiCe

fidici jednotka dvefi spolujezdce

fidici jednotka tazného zafizeni

fidici jednotka palubni sité (BCM)

fidici jednotka Climatronic/Climatic

fidici jednotka elektroniky sloupku fizeni

fidici jednotka radia/radionaviga¢niho systému

fidici jednotka pro externi multimedialni zafizeni (viz. str.
12, 13)
fidici jednotka obsluhy mobilniho telefonu

fidici jednotka elektricky ovladaného stfedniho okna

fidici jednotka elektricky ovladané slunecni rolety stfes-
niho okna

zesilovac¢ (sound systém)

fidici jednotka nezavislého topeni

fidici jednotka levych zadnich dvefi
fidici jednotka pravych zadnich dvefi
svételny a destovy senzor

fidici jednotka prednich stéracd
zalohova siréna alarmu (viz. str. 12, 13)

snimac hlidani vnitfniho prostoru a snimac¢ naklonu
vozidla

fidici jednotka multifunkéniho volantu
GATEWAY (viz. str. 12, 13)

fidici jednotka pamétové sedacky

13



Elektricka zarizeni

Propojeni datové sbérnice CAN-Bus ve voze

Legenda:

G85  snimac uhlu natoeni volantu

G273 snimag hlidani vnitfniho prostoru

G384 snimac naklonu vozidla

G397 svételny a destovy senzor

G419 jednotka snimact ESP

H12 zalohova siréna alarmu

J... fidici jednotka motoru

J104  Fidici jednotka ABS/ESP

J217  Fidici jednotka automatické pfevodovky

J234  Fidici jednotka airbagu

J245  Fidici jednotka elektricky ovladaného stiesni-
ho okna

J255  Fidici jednotka Climatronic

14
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J285
J301
J345
J362
J364
J386
J387
J388
J389
J394

J400
J412

&

r
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fidici jednotka panelu pfistrojl

fidici jednotka Climatic

fidici jednotka tazného zafizeni

fidici jednotka imobilizéru

fidici jednotka nezavislého topeni

fidici jednotka dvefi Fidice

fidici jednotka dvefi spolujezdce

fidici jednotka levych zadnich dvefi

fidici jednotka pravych zadnich dvefi
fidici jednotka elektricky ovladané slune¢ni
rolety stfeSniho okna

fidici jednotka prednich stéract

fidici jednotka obsluhy mobilniho telefonu

G




CAN komfort

J533/J520

J543
J386
J387
J519
J255/J301
J527
J345
SP72_26
J446  Fidici jednotka pomoci pfi parkovani (PDC)
J453  Fidici jednotka multifunkéniho volantu
J492  Fidici jednotka pohonu 4x4 (Haldex)
J500 Fidici jednotka servofizeni
J503 fidici jednotka radia
J503 Fidici jednotka radionavigacniho systému
J519  Fidici jednotka palubni sité (BCM)
J520 Fidici jednotka palubni sité Il (virtudlni jednot
ka)
J527  Fidici jednotka elektroniky sloupku Fizeni
J533 GATEWAY
J543 Fidici jednotka pamétové sedacky
J583  Tidici jednotka snimace NO_

J587
J650
J667
J668
J745
J791

R12
T16

datové vedeni CAN hnaci Ustroji (500 Kbit/s)
datové vedeni CAN panel pfistroji (500 Kbit/s)
datové vedeni CAN komfort (100 Kbit/s)
datové vedeni CAN infotainment (100 Kbit/s)
datové vedeni CAN diagnostika (500 Kbit/s)
datové vedeni LIN (19.2 Kbit/s)

K - vedeni (10.4 Kbit/s)

fidici jednotka senzoriky volici paky automa-
tické prevodovky

fidici jednotka pro externi multimedialni zafi-
zeni

vykonova jednotka levého bi-xenonového
svétlometu

vykonova jednotka pravého bi-xenonového
svétlometu

fidici jednotka bi-xenonovych natacecich
svétlometl

fidici jednotka parkovaciho asistentu (PLA)
zasilovac¢ (sound systém)

diagnosticka zasuvka

15



Elektricka zarizeni

Parkovaci asistent PLA

Pro model Yeti je pfipravena nova generace parkovaciho asistenta, ktera pfinasi fidici jesté vyssi miru
komfortu pfi parkovani.

Parkovaci asistent modelu Yeti pracuje na stejném principu jako u modelu Superb Il a rovnéz i kompo-
nenty celého systému a jejich zastavba na vozidle je obdobna.

Ridici jednotka parkovaciho asistenta modelu Yeti je v3ak rozsifena o funkce, diky kterym dokaze viiz
zaparkovat do proporcionalné kratSi mezery mezi podélné stojicimi automobily nez v pfipadé vozu Su-
perb Il. Pokud bylo pro model Superb Il zapotiebi zhruba 6 metri volného parkovaciho prostoru (délka
vozu + cca 1,4 metru), Yeti potfebuje pro poloautomatické zaparkovani pfiblizné 5 metr( (délka vozu +
cca 0,8 metru).

Zastavba komponenttd PLA na vozidle

zadni senzory

Fidici jednotka systému PLA galcmy PDC

reproduktor vzadu

bo&ni senzor systému PLA

SP72_09

pfedni senzory
systému PDC

bocni senzor systému PLA

16 &>



Funkce parkovaciho asistenta PLA

Potfeba parkovaciho prostoru o menSich rozmérech byla docilena vylepSenim softwaru Fidici jednot-
ky parkovaciho asistenta, ktera u modelu Yeti dokaze zasahovat do Fizeni vozu nejen béhem pohybu
vozidla vzad, ale nové i vpfed. To umoznuje provadét parkovaci manévr ve vice krocich a dosahnout
tak uspory parkovaciho prostoru.

Pro ucely vicenasobného parkovaciho manévru a eliminaci chyb fidi€e pfi parkovani byly zavedeny
nové grafické symboly a textova hlaseni zobrazované na displeji Maxi DOT v panelu pfistroju, ktera
zvysuji srozumitelnost pokynu systému smérem k Fidici.

Nové zobrazovana textova hlaseni:

» Park Assist: Doba stani neni dostate¢na.
(Park Assist: Stationary time not sufficient.)

- Pfed zahgjenim parkovaciho manévru zara- Park Assist:
zenim zpétného chodu je nutné alespon na Stationary time
jednu sekundu zastavit vozidlo. Pfi nedodrZeni
tohoto ¢asového limitu mize u modelu Su-
perb Il dojit k chybné provedenému parkova- 205
cimu manévru bez informovani fidi¢e, zatimco ‘i""'337 00 a‘-_"{'
v modelu Yeti se na displeji Maxi DOT objevi
toto textové hlaseni. SP72 10

not sufficient

» Park Assist: Rychlost pfili§ nizka.

(Park Assist: Speed too low!)

- Pro aktivaci systému tlacitkem je nutné po
nastartovani alespon jednou prekrocit rychlost
10 km/h. PFi nedodrzeni tohoto rychlostniho
limitu nelze systém aktivovat, coz neni v pfi- too low
padé modelu Superb Il indikovano, zatimco
v modelu Yeti se na displeji Maxi DOT objevi
textové hlaseni.

Park Assist:
Speed

20.5 ¢

SP72_11

Podrobny popis funkce systému pomoci pri parkovani PDC a parkovaciho asistenta
PLA naleznete v dilenské u¢ebni pomiicce ¢. 66.




Elektricka zarizeni

Popis ¢innosti parkovaciho asistenta PLA

Cinnost parkovaciho asistenta PLA mizeme rozdélit do né&kolika krok(. Jednotlivé kroky, kterymi se
fidi¢ pfi parkovacim manévru fidi, jsou zobrazovany na displeji Maxi DOT v panelu pfistroj.

Aktivace parkovaciho asistenta PLA

Senzory PLA resp. systém PLA je vZdy aktivni po zapnuti zapalovani, po prvnim piekro€eni rychlosti
10 km/h a nasledné pfi rychlosti vozidla v rozmezi 0 - 30 km/h. Po aktivaci téchto senzor( se skenu-
je prostor na obou stranach vozidla a vyhledava se parkovaci misto odpovidajicich rozmér( zaroven
na strané fidiCe i spolujezdce. Neni-li stisknuto tlaCitko PLA, systém pracuje na pozadi, tzn., senzory
vyhledavaji mezery a ty jsou ukladany do paméti. Tla€itko PLA tak neni nutné stisknout vzdy pfed
projizdénim podél parkovaci mezery.

Proces parkovaciho manévru se na displeji

Maxi DOT v panelu pfistroju zacne zobrazovat
po stisknuti tlacitka PLA a pfi rychlosti vozidla

v rozmezi 0 - 30 km/h. Vozidlo se zaroven musi
pohybovat ve vzdalenosti 0,5 - 1,5 m podél fady
zaparkovanych vozidel.

Po aktivaci zobrazovani procesu parkovaciho
manévru na displeji Maxi DOT a nasledném
prekro¢eni rychlosti 30 km/h zlstava systém PLA
v Standby rezimu do rychlosti 50 km/h. Tzn., pfi
poklesu rychlosti zpét pod 30 km/h dojde auto-
maticky k op&tovnému zobrazovani stavu PLA na =
displeji Maxi DOT. SP72_19

Pokud neni zapnuté zadné smérové svétlo, nebo je zapnuté smérové svétlo na strané spolujezdce,
bude se oblast s vyhledavanym parkovacim mistem, po stisknuti tlaCitka PLA, zobrazovat na displeji
Maxi DOT (obr. SP72_12). Ma-li byt oblast parkovaciho manévru na strané fidi¢e zobrazovana na
displeji Maxi DOT, je nutné mit zapnuté pfislusné smérové svétlo.

SP72_12

18 &>



Prubéh parkovaciho manévru

Pfi jizdé podél zaparkovanych vozidel, vyhledava parkovaci asistent PLA prostfednictvim bo&niho
ultrazvukového senzoru vhodné parkovaci misto. Jestlize systém PLA misto odpovidajicich rozmér(
nalezne, zobrazi tuto skute¢nost, po stisknuti tlacitka PLA, v podobé grafickych symbolu na displeji
Maxi DOT v panelu pfistroju (obr. SP72_13).

205

fm
1337 004.1

SP72_13

Misto potfebné k zaparkovani pomoci parkovaciho asistenta PLA, musi byt minimalné o 0,8 m vétsi
nez je samotna délka vozu. Po detekci vhodného prostoru pro zaparkovani, pokracuje vozidlo v jizdé
vpred, dokud se na displeji Maxi DOT nezobrazi grafické symboly (obr. SP72_14). V tomto okamzi-

ku je nutné zastavit vozidlo minimalné na dobu 1 s. Neni-li tento ¢asovy limit dodrzen, mize dojit

k chybné provedenému parkovacimu manévru. Informace o nedodrzeni ¢asového limitu se zobrazi na
displeji Maxi DOT v podobé textové hlaseni viz (obr. SP72_10).

1337 004.1

SP72 14

G 19



Elektricka zarizeni

Po zastaveni vozidla, je Fidi€ vyzvan systémem PLA k zafazeni zpétného prevodového stupné a na
displeji Maxi DOT se zobrazi textové hlaseni (obr. SP72_15). Od této chvile pfebira kontrolu nad
Fizenim systém PLA. Ridi¢ ovlada pouze brzdovy a plynovy pedal (u manualni pfevodovky i spojkovy),
pomoci kterych couva rychlosti max. 7 km/h do vyhledaného parkovaciho mista.

SP72_15

Nové funkce parkovaciho asistenta

Novou funkci parkovaciho asistenta je zasah do fizeni pfi pohybu vozidla vpfed. V pfipadé, ze nelze
zaparkovat jednim zasahem systému PLA, parkovaci manévr pokraduje dal$imi kroky. Ridi¢ je systé-
mem PLA prostfednictvim grafickych symbolUl na displeji Maxi DOT (obr. SP72_16) vyzvan k zarazeni
rychlostniho stupné pro jizdu vpfed a ovladanim pouze brzdového a plynového pedalu (u manualni
prevodovky i spojkového) a rychlosti max. 7 km/h je provadén dalSi krok parkovaciho manévru.

SP72_16
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Pokud ani po tomto parkovacim manévru neni vozidlo v odpovidajici pozici, provede systém PLA
pfisluSnou korekci natoGeni kol pfedni napravy a vyzve fidi¢e prostfednictvim grafickych symbol( na
displeji Maxi DOT (obr. SP72_17) k opétovnému zafazeni zpétného prevodového stupné a zacouvani.

1337 0041

SP72_17

Posledni dva kroky parkovaciho manévru mohou byt nékolikrat opakovany, dokud vozidlo neni v systé-
mem PLA preddefinované parkovaci pozici.

Parametry pfeddefinované parkovaci pozice:

- podélna osa vozu musi byt paralelni (tolerance +/-2°) s objektem vymezujicim parkovaci mezeru

z boku
- podélna osa vozu musi byt paralelni (tolerance +/-2°) s pfimkou odpovidajici draze ujeté pfi skenova-

ni parkovaci mezery



Elektricka zarizeni

Ukoné&eni parkovaciho manévru

Ukoné&eni parkovaciho manévru je fidi€i signalizovano zobrazenim textového hladeni na displeji Maxi
DOT (obr. SP72_18)

1337 004.1
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Deaktivace parkovaciho asistenta PLA

K deaktivace parkovaciho asistenta dojde pfi:

- pfekroc¢eni rychlosti vozidla 30 km/h béhem vyhledavani vhodné parkovaci mezery

- pfekroceni rychlosti vozidla 7 km/h b&éhem parkovaciho manévru

- pfekroCeni €asového limitu 180 s pro zarazeni zpétneho prevodoveho stupné po aktivaci parkovaci-
ho asistenta tlaCitkem PLA

- pfekroCeni Casového limitu 180 s pro zaparkovani

- stisknuti tlaCitka PLA

- aktivace systému pomoci pfi parkovani PDC

- zasahu pfip. vypnuti systému ESP

- zasahu do Fizeni (pfidrzeni volantu)

Vyhodnoceni parkovaci mezery a samotny parkovaci manévr jsou zavislé na obvodu
kol vozidla. Systém nemusi pracovat spravné, jsou-li na vozidlo napi. namontovana
kola neschvaleného rozméru, retézy €i nouzové kolo pro dojeti. V pfipadé vymény
kol v ramci schvaleného rozméru od vyrobce se miize mirné ménit vysledna pozice
vozu v parkovaci mezere. Korekci parametru obvodu kola provede systém parkova-
ciho asistenta automaticky béhem jizdy.
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Hlavni svétlomety

Pro model Yeti jsou pfipraveny tfi varianty hlavnich svétlometa.

- Halogenové svétlomety
- Halogenové svétlomety se svétly do mihy
- Bi-xenonové nataceci svétlomety se svétly do mlhy

Halogenovy svétlomet
Zaklad nabidky hlavnich svétlometl tvofi jednodilny, dvoukomorovy halogenovy svétlomet s Cirou

optikou. Funkci dalkového i tlumeného svétla obstarava spole¢na halogenova zarovka H4 umisténa
v hlavni komofe. Horni ¢ast druhé, kruhové komory slouZi jako svétlomet pro denni sviceni.

tlumené/dalkové svétlo s Zarovkou H4

sméroveé svétlo

svétlo pro denni
sviceni

obrysové svétlo

SP72_21
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Elektricka zarizeni

Halogenovy svétlomet se svétlem do mihy

Druha varianta halogenového svétlometu je oproti pfedchozi navic doplnéna o mihové svétlo s Zarov-
kou H7, které tvofi spodni ¢ast kruhové komory.

tlumené/dalkové svétlo s Zarovkou H4

) smérove svétlo
svétlo pro denni
sviceni /

obrysové svétlo

mlhové svétlo
s zarovkou H7

SP72 22

Bi-xenonovy nataceci svétlomet se svétlem do mlhy

V rdmci mimoradné nabidky muze zakaznik svij viz vybavit Bi-xenonovymi natac¢ecimi svétlomety.
Zdrojem pro dalkové i tlumené svétlo je jedna xenonova vybojka integrovana do hlavni komory svét-
lometu. Kruhova komora slouZi stejné jako u halogenového svétlometu pro denni sviceni a mihové

svétlo.

obrysové svétlo xenonova vybojka pro tlumené/dalkové svétlo

svétlo pro denni
sviceni

mlhové svétlo
s zarovkou H7

SP72 23
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Systém adaptivnich prednich svétlometu AFS

Systém adaptivnich prednich svétlometli modelu Yeti umozriuje funkci dynamického svétla do zatacek
a prediktivni automatickou regulaci sklonu svétlometu. Cely tento systém je doplnén o funkci svétla pro
odbocovani - Corner.

Systém AFS je dodavan vyhradné v kombinaci s Bi-xenonovymi svétlomety

Dynamické svétlo do zatacky

Dynamické svétlo do zatacek souZzi k osvétlovani zatacek o malych i velkych polomérech a provadi se
automatickym natacenim projektorovych dioptricko-eleptickych modult hlavnich svétlometa.

SP72_20

Aktiva¢ni podminky dynamického svétla do zatacky:

- poloha oto¢ného spinace svétel (LDS) je v pozici ,Auto” nebo tlumena/dalkova svétla
- neni zarazen zpétny prevodovy stupen

- neni zapnuta funkce ,Turistické svétlo*

- rychlost vozidla vy$$i nez 10 km/h nebo aktivovana funkce ,Showroom®

Nataceni svétlometud resp. dioptricko-eleptickych moduld na pfislu$nou stranu je fizeno v zavislosti na

ghlu natoCeni volantu a rychlosti vozidla.
Rizeni funkce dynamického svétla do zatacky je realizovano fidici jednotkou AFS.

Jako aktivaéni pfip. deaktivac¢ni rychlost je brana skute¢na rychlost vozidla (z fidici
" jednotky ABS/ESP), nikoliv tachometrova, ktera je obvykle vyssi.

G 26



Elektricka zarizeni

Prediktivni automaticka regulace sklonu svétlometi

Funkce automatické regulace sklonu svétlometu zajistuje, aby pfi zatiZzeni vozidla a pfi naklonu pod-
vozku (akcelerace/decelerace) zlistaval sklon svétlometl na své zakladni hodnoté (-1%) nebo v rozsa-
hu definovaném predpisem.

Prediktivni regulace umozniuje na zakladé signall od Fidici jednotky ABS/ESP a rychlosti vozidla
odhadnout, jakym zpUsobem se karoserie nakloni a regulovat tak sklon svétlometl dfive nez nastane
samotny fyzicky naklon karoserie.

Funkce ,,Turistické svétlo*

Pokud je vozidlo provozovano v zemi s opacnym smérem provozu (levostranny/pravostranny provoz)
nez pro které je ur¢eno, dochazelo by pfi sviceni k oslfiovani fidi¢ jedoucich vproti sméru. Aby se
oslhovani fidi¢u jedoucich v protisméru zamezilo, je viiz vybaven funkci ,Turistické svétlo*.

Funkci ,Turistické svétlo* si mlze Fidi¢ sam aktivovat prostfednictvim personalizace na displeji Maxi
DOT v panelu pfistroju. Pokud vozidlo displejem Maxi DOT vybavené neni, musi Fidi¢ tuto funkci ne-
chat aktivovat diagnostickym pfistrojem v servisu.

Je-li funkce ,Turistické svétlo® aktivni dojde k deaktivaci dynamického svétla do zatacky a do paméti
zavad je zapsana sporadicka chyba ,funkce prepnuta na levostranny/pravostranny provoz aktivni®. Po
deaktivaci této funkce dojde i k vymazani chybového hlaseni.

Mihova svétla s funkci svétla pro odbocovani - Corner

Zdrojem svétla pro funkci Corner jsou pfedni mlhova svétla, ktera jsou soucasti hlavnich svétlometu.
Mlhova svétla tak kromé své standardni funkce umozriuji i funkci Corner, ktera je realizovana individu-
alnim rozsvécovanim pravého nebo levého mlhového svétla v zavislosti na sméru nato€eni volantu a
zapnutych smérovych svétel na pfisluSnou stranu.

Pokud je reflektor vyuzivan jako mihovy, je funkce Corner potlacena. Pfi zafazeni zpétného pfevodo-
vého stupné se rozsviti obé mlhova svétla soucasné.

Funkce Corner je fizena jednotkou palubni sit¢ BCM.

Podrobny popis funkce turistického svétla naleznete v dilenské ué¢ebni pomiicce
¢. 66.
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Mlhova svétla s funkci Corner jsou nabizena v kombinaci s Halogenovymi i Bi-xenonovymi hlavnimi
svétlomety.

SP72_25

Kombinace pouZiti dynamického svétla do zatacky a svétla pro odboceni tvofi celek, ktery zarucuje
optimalni osvétleni vozovky po niz se vozidlo pohybuje a jeji pfilehlych mist.

SP72_24

Dalsi informace k funkci dynamického svétla do zatacky a funkci Corner naleznete
v dilenské u¢ebni pomticce €. 66.
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Elektricka zarizeni

Panely pristrojt

Do modelu Yeti jsou dle stupné vybavy montovany dvé varianty panell pfistroji:
- Low-Line

- High-Line

Po funkéni strance vychazeji tyto panely z panell pfistroju modelu Superb 1.

Struéna charakteristika:

- panely pfistrojli jsou osazeny ¢tyfmi analogovymi ukazateli (tachometr, otackomér, palivomér, teplota
chladici kapaliny)

- integrovan imobilizer 4. generace s online pfizplsobenim pres server FAZIT

- zaveden komunika&ni protokol BAP a diagnosticky protokol UDS

- integrovany charakteristiky dvou plovakovych snimacu pro vyhodnocovani mnozstvi paliva

Zmény oproti panelim pfistroji modelu Superb II:

- pfibyla kontrolka jizdniho rezimu Offroad

- kontrolky ze stavového pole nad stfedovym displejem byly pfesunuty do analogovych ukazatel(
(tachometr, otaCkomér)

- odpadla kontrolka otevieného motorového vika

Varianty provedeni

Low-Line
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Analogové ukazatele:

- otaCkomeér

- tachometr

- palivomér

- teplota chladici kapaliny

Stredovy segmentovy displej (bily, 240 segmentt) zobrazuje:

- Cas

- zafazeny pfevodovy stupefi u automatické prevodovky

- informace z palubniho pocitace MFA (dojezd, primérné spotfeba paliva, okamzita spotfeba paliva,
doba jizdy, venkovni teplota, prfekro¢eni nastaveného rychlostniho limitu, aktualni rychlost, primérna
rychlost, ujeta vzdalenost)

- celkovy a denni stav km

- druhou rychlost v mph

- servisni intervaly

Kontrolky:

- kontrola elektroniky motoru EPC (zazehové motory); nebo Zhaveni (vznétové motory)
- filtr pevnych &astic DPF (vznétové motory)

- tlak/stav oleje

- porucha zarovek

- zadni mlhova svétla

- dalkova svétla

- pfedni mlihova svétla

- kontrola elektroniky motoru s vlivem na vyfukové plyny
- dobijeni

- tlumena svétla

- nedostatek kapaliny v nadrzce ostfikovacl

- elektromechanické servofizeni

- teplota/mnozstvi chladici kapaliny

- levé/pravé smérové svétlo

- systém airbagu

- pfipnuti bezpecénostnich pasu

- protiblokovaci systém ABS

- elektronicky stabilizani systém ESP/regulace prokluzu ASR
- brzdovy systém/ru¢ni brzda

- tempomat

- kontrola tlaku v pneumatikach

- jizdni rezim Offroad

- oteviené dvefe

- otevirené viko zavazadlového prostoru

- kontrola tloustky brzdového oblozeni

- blokovani volici paky automatické pfevodovky

- rezerva paliva



Elektricka zarizeni

High-Line

W, L= nim;
5 T . 1337 004.1

SP72_33

Rozdily vugci varianté Low-Line:

Stredovy segmentovy displej byl nahrazen DOT displejem (bily, 166x110 bodu) a oproti varianté Low-

Line navic zobrazuije:

- kompas (vozy vybavené navigacnim systémem)

- neustale venkovni teplotu (informace z MFA)

- informace z navigacniho systému a radia, parkovaciho asistenta PLA, obsluhy mobilniho telefonu
atd.

Kontrolky jsou stejné jako u varianty Low-Line, nékteré vSak byly nahrazeny piktogramem nebo texto-
vym hladenim na DOT displeji:

- tlak/stav oleje

- kontrola tloustky brzdového oblozeni

- oteviené dvere (nahrazeno piktogramem CarOutline)

- oteviené viko zavazadlového prostoru (nahrazeno piktogramem CarOutline)

Podrobny popis DOT displeje naleznete v dilenské u¢ebni pomtcce ¢. 66.
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MDI rozhrani

Model Yeti je vybaven tzv. MDI rozhranim (Mobile Device Interface), které umoZznuje pfipojeni externi-
ho multimedialniho zafizeni. Takto pfipojené externi zafizeni Ize komfortné ovladat pfes radio, navi-
gacni systém nebo na multifunkénim volantu.

MDI jednotka podporuje pfistroje jako jsou iPODy, MP3 prehravace, Flash disky (FAT16< 2GB,
FAT32>2GB), HDD disky a jina zafizeni s konektorem USB 2.0. Déle pak v8echny pfistroje se sluchat-
kovym vystupem Jack 3,5mm.

Pres radio a naviga¢ni systém lze prehravat soubory z externich nosi¢l pfipojenych pres multimedial-
ni konektor ve formatu MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC.

Pfipojeni externiho zdroje je provedeno prostfed-
nictvim multifunk&niho konektoru MDI umisténé-
ho pred fadici pakou. Spojeni MDI konektoru a
externiho zdroje je realizovano propojovacim ka-
belem z nabidky Skoda originalniho pfislugenstvi.
Propojovaci kabel existuje ve &tyfech provedeni,
a to pro pfipojeni s konektory USB, mini-USB,
Jack 3,5 mm nebo iPOD. U pfipojeni pfes konek-
tor Jack 3,5 mm je komfortni ovladani nefunkéni
a prehravani funguje na principu AUX-IN.

SP72_45

Podminky pfipojeni externich zafizeni:

- PFi pfehravani audio zaznamu ze zafizeni s pevnym diskem (HDD), na kterém je velky objem dat

piehledu audio dat.

- Struktura adresaru na pripojeném zarizeni by neméla prfesahnout hloubku osmi podadresaru.

- Jeden adresar by nemél obsahovat vice nez 1000 soubord.

- K pfipojeni externiho zafizeni se nesmi pouzit zadny USB prodluzovaci kabel nebo USB rozbocovac
(HUB).

Externi pristroj je dobijen pifes MDI rozhrani, vyjma zafrizeni pripojenych kabelem
s konektorem Jack 3,5 mm.




Elektricka zarizeni

Radia a navigacni systémy

Radio Blues

Zakladni vybavu modelu Yeti v oblasti radii tvofi
radio Blues.

e Shodarii

lra g 2 ENERE T
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Technicka specifikace:

* velikost 1 DIN

* pfehravani CD-Audio a CD-MP3

* funkce RDS

* funkce GALA

* moznost ovladani pfes multifunkéni volant

» moznost pfipojeni externiho CD ménice

* moznost pfipojeni handsfree sady

» moznost pfipojeni externiho zdroje pres AUX-
IN (Jack 3,5mm), pokud je vz vybaven Jumbo
Boxem

* bezpecnostni kddovani

* spoluprace s parkovacimi senzory (ztiSeni radia)

32

Radio Swing

Zastupcem stredni tfidy radii nabizenych pro
model Yeti je radio Swing.

SP72 28

Technicka specifikace:
(rozSifené funkce oproti radiu Blues)

* velikost 2 DIN

* vystupni vykon 4x20 W

* negativni displej s bilym prosvétlenim

* 2 tunery pro lepsi kvalitu v rozsahu FM

* pfehravani CD-Audio, CD-MP3 a CD-WMA

* moznost pfipojeni externiho zdroje pfes MDI
rozhrani

 zobrazuje ¢as a vnéjsi teplotu

* zobrazeni informaci ze systému PDC

* zobrazeni nastaveni klimatizace Climatronic

 zabezpeceni Ciselnym kdédem, ktery Ize ziskat
pouze on-line prostrednictvim systému Skoda



Radio Bolero

Nejkompletnéjsi systém v oblasti radii pfedstavu-
je radio Bolero.

Extras Man

Navigaéni systém Amundsen

Navigacni systém Amundsen je zastupcem
zakladni tfidy naviga¢nich systému uréenych pro
model Yeti.

SP72 29

Technicka specifikace:
(rozsifené funkce oproti radiu Swing)

* 6,5 barevny dotykovy TFT displej s rozliseni
400x240 bodu

* slot na pamétové karty SD a MMC s kapacitou
do 4 GB a karty SDHC do 32 GB

* integrovany ménic¢ na 6 CD pro prehravani au-
dio CD, CD-MP3 a CD-WMA

* TIM - pamét dopravnich hlaseni

* nastaveni jazyka

* zobrazeni nastaveni klimatizace Climatronic ve
vyskakovacich (pop-up) oknech

* moznost nastaveni ekvalizéru (jen se Sound
systemem)

* moznost nastaveni prostorového zvuku (jen se
Sound systemem)

» moznost komfortniho ovladani telefonu pro-
stfednictvim dotykového displeje radia (pouze
pro telefon pfipojeny prostfednictvim sady GSM
Il z vyroby)

* moznost propojeni s vybavou Sound System

* nezobrazuje ¢as a vnéjsi teplotu

* nelze pfipojit externi CD ménic

SP72_30

Technicka specifikace:
(rozSifené funkce oproti radiu Bolero)

 5“ barevny dotykovy TFT displej s rozlisenim
400x240 bodu

» dynamicka navigace z CD nebo SD karty

» moznost kopirovani z vice CD na kartu SD

* zobrazovani mapy pouze v rezimu 2,5D (v pru-
béhu sériové produkce vozu také v rezimu 2D)

» moznost zobrazovani vybranych POl bodl na
mapé (Serpaci stanice, parkovistg, servisy Sko-
da) a zobrazovani ikon TMC udalosti na mapé

* navadeéni k cili s jednim dil¢im cilem

* moznost zobrazeni kompasu

» zobrazuje Cas

* svetelny senzor pro automatickou upravu jasu

 automatické nastaveni denniho/no¢niho rezimu
mapy v zavislosti na zapnuti svétel pro jizdu

* integrovana zdifrka AUX-IN (Jack 3,5mm)

» moznost ulozeni uzivatelskych nastaveni pro
4 fidi¢e (prepinani profil probiha automaticky
podle aktualné vlozeného klice v zapalovani)

* nema integrovany méni¢ na 6 CD

* nema TIM - pamét dopravnich hlaseni

» moznost komfortniho ovladani telefonu pro-
stfednictvim dotykového displeje nav. systému
bude k dispozici v pribéhu sériové produkce
vozu
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Elektricka zarizeni

Navigaéni systém Columbus

Navigacni systém Columbus zahrnuje komplexni ~ + moznost nastaveni formatu obrazu 4:3 nebo

a zaroven komfortni ovladani navigaénich, komu- 16:9 a titulku
nikacnich nebo multimedialnich funkci. * hlasové ovladani (v pribéhu sériové produkce
vozu)

* nema integrovany vystup AUX-IN (Jack 3,5mm)
v pfistroji, ale je soucasti Jumbo Boxu

* nema moznost ulozeni uziv. nastaveni pro 4
fidice

* moznost komfortniho ovladani telefonu dotyko-
vym displejem naviga¢niho systému (pouze pro
telefon pfipojeny prostiednictvim sady GSM I
z vyroby)

SP72_31

Technicka specifikace:
(rozSifené funkce oproti navigaénimu systému
Amundsen)

* 6,5 barevny dotykovy TFT displej s rozliSenim
800x480 bodu

* DVD mechanika

* pevny disk 30 GB (10 GB pro navigacni data, 20
GB pro audio zaznam)

» zobrazovani mapy ve 3 zakladnich reZimech
(2D, 2,5D, Topograficky)

* rezim navigace terénem (moznost navigovani
mimo digitalizovanou silni¢ni sit po predem
ulozenych bodech)

» dynamicka navigace z DVD nebo pevného
disku

* navadeéni k cili s vice dil¢imi cily (do paméti Ize
ulozit az 10 tras)

* moznost manualniho trvalého uzavfeni silnic-
niho useku (napf. dlouhodobé uzavreny silni¢ni
usek, ktery neni vysilan v ramci TMC a navigo-
vani by probihalo pokazdé pres tento Usek)

« zobrazovani rychlostnich limit( na aktualné pro-
jizdéné komunikaci (ve formé symbolu dopravni
znacky)

 dodate¢né informace pro vypocet polohy pfi vy-
padku pfijmu signalu GPS poskytuje gyroskop

* slot na pamétové karty SD a MMC s kapacitou
do 2 GB; (v prubéhu sériové produkce vozu
také karty SDHC do 32 GB)

* moznost prehravani DVD -Video
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Telefonni priprava GSM i

Telefonni pfiprava GSM Il, kterou Ize model Yeti vybavit, vyuziva pro pfenos dat mezi mobilnim telefo-
nem a fidici jednotkou telefonni pfipravy (UHV) primarné rozhrani Bluetooth™.

Telefonni pfiprava GSM Il je pro model Yeti dodavana ve dvou provedenich:
- bez adaptéru pro uchyceni mobilniho telefonu
- s adaptérem pro uchyceni mobilniho telefonu

Telefonni pfiprava bez adaptéru pro uchyceni mobilniho telefonu

Telefonni pfiprava bez adaptéru umozriuje komunikaci mezi mobilnim telefon a jednotkou UHV pouze
pres datové rozhrani Bluetooth™. Soucasti této pfipravy proto neni adaptér pro uchyceni mobilniho
telefonu, ani externi anténa na streSe vozidla.

Komunikace po rozhrani Bluetooth™ probiha prostfednictvim Handsfree profilu (HFP - verze 1,5 a
1,0). Jednotka UHV navic podporuje profil pro stahovani telefonniho seznamu PBAP (PhoneBook Ac-
cess Profile), coz je alternativa ke stahovani telefonniho seznamu pres HFP. Jména kontaktl v telefo-
nu jsou pfenasena pomoci znakové sady UTF-8, diky Eemuz je mozné na panelu pfistroju zobrazovat
znaky napf. ruské nebo €inské abecedy a Ceské diakritické znaky.

Telefonni pFipravu bez adaptéru pro uchyceni mobilniho telefonu Ize montovat ve
vozech s levostrannym i pravostrannym fizenim.

Telefonni priprava s adaptérem pro uchyceni mobilniho telefonu

Telefonni pfiprava s adaptérem umoznuje spojeni mobilniho telefonu s jednotkou UHV prostfednictvim
rozhrani Bluetooth™ a zaroven nabizi i moznost umistit telefon do adaptéru. Adaptér je uchycen k pfi-
strojové desce pomoci konzoly tak, aby fidi¢ mohl sledovat displej telefonu a pfipadné jej i ovladat.

V soucasné dobé existuji dva druhy adaptér( pro uchyceni mobilniho telefonu.

Novéjsi adaptéry jsou ozna¢eny symbolem pro rozhrani Bluetooth™ a napisem ,Bluetooth only“. Adap-
téry s timto oznacenim slouzi pouze k dobijeni telefonu, ale samotna komunikace mezi telefonem a
jednotkou UHV probiha po rozhrani Bluetooth™, stejné jako u telefonni pfipravy bez adaptéru. Tento
typ adaptéru je vybaven jednim tlagitkem - PTT (push to talk) pro aktivaci hlasového ovladani, pfipad-
né druhym tlacitkem SOS, které je vSak v kombinaci s touto jednotkou UHV nefunkéni.



Elektricka zarizeni

Starsi typ adaptérd ma pouze jedno tlacitko - PTT a je bez oznaceni ,Bluetooth only“. To znamena, Ze
adaptér podporuje nabijeni telefonu nikoliv vS8ak komunikaci po rozhrani Bluetooth™. Pokud je tele-
fon vloZen do tohoto typu adaptéru, je pfipadna komunikace po rozhrani Bluetooth mezi telefonem a
jednotkou UHV prerusena a probiha pouze pres kabelové vedeni adaptéru. Nejciteln&j$im disledkem
komunikace po kabelovém vedeni je ztrata podpory znakové sady UTF-8, coz ma za nasledek, Ze
diakritické znaky ve jménech telefonnich kontaktd jsou nahrazeny mezerami.

Oba typy vySe popisovanych adaptért jsou opatieny anténnim vstupem pro telefon. Pokud je tedy
telefon umistén v adaptéru, je pfi telefonovani pouzZivana externi anténa na stfeSe vozidla. Tim je
snizeno Skodlivé zafeni mobilniho telefonu v interiéru vozidla a zlepSeni kvality pfijimaného/vysilaného
signalu.

Telefonni pfipravu s adaptérem pro uchyceni mobilniho telefonu lze z diivodu za-
stavby montovat pouze ve vozech s levostrannym Fizenim.

Ridici jednotka UHV

Ridici jednotka UHV si pamatuje posledni tfi k ni pfipojené mobilni telefony a jejich pFislusné SIM-kar-
ty (dale jako ,kombinace telefon-SIM-karta“). Pokud se do jednoho telefonu viozi dvé rizné SIM-karty,
jedna se o dveé rizné kombinace telefon-SIM-karta, stejné jako kdyz je jedna SIM-karta vloZzena do
dvou riznych telefon(. V pripadé, Ze je k telefonu pfipojena ¢tvrta kombinace telefon-SIM-karta, je
touto kombinaci nahrazena kombinace, ktera k jednotce UHV nebyla pfipojena po nejdelsi dobu. To
znamena, ze jednotka UHV bez problému podporuje tfi kombinace telefon-SIM-karta, ale pfi pouzi-
vani ¢tyf a vice kombinaci by bylo nutné opakované provadét prvotni pfipojeni (parovani). Roli zde
hraje rovnéz zpusob pfipojeni. Jestlize byla jedna kombinace telefon-SIM-karta pfipojena jednou pres
rozhrani Bluetooth™ a podruhé pres kabelové vedeni adaptéru, jednotka UHV to vnima jako dva riizné
mobilni telefony.

Pfi prvnim pfipojeni mobilniho telefonu k jednotce UHV probé&hne pocate¢ni stazeni telefonniho
seznamu, jehoz pribéh je mozné sledovat na panelu pfistroju. Pfi opétovném pfipojeni jiz stahovani
probiha ,na pozadi, takze je mozné jednotku UHV normalné pouzivat, aniz by bylo tfeba ¢ekat na
stazeni vSech zaznamu. Pokud jsou po dokonéeni stahovani ,na pozadi“ zjistény rozdily v telefonnim
seznamu a seznamech volani mezi jednotkou UHV a telefonem, jsou seznamy v jednotce UHV aktua-
lizovany.
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Ovladani na panelu pfistrojt
Panel pfistrojl podporuje nasledujici funkce:

- sledovani prabéhu prvotniho stahovani seznam(

- zobrazeni telefonniho seznamu s moznosti vyto¢enim kontaktu
- zobrazeni seznamu volani s moznosti vyto¢enim kontaktu

- pfijmuti pfichoziho hovoru

- ukonceni probihajiciho hovoru

- pfijmuti nebo odmitnuti hovoru na lince

Funkce fidici jednotky UHV jsou podporovany pouze panelem pfistroja High-Line
vybavenym displejem Maxi DOT.

Ovladani pomoci multifunkéniho volantu

Multifunk&ni volant (MFL) v telefonnim provedeni je vybaven dvéma tlaCitky pro ovladani jednotky
UHV. Prvni z nich je tlaCitko PTT a slouzi podobné jako u adaptéru pro aktivaci hlasového ovladani.
Druhé tlacgitko je oznaceno symbolem ¢”.

Funkce tlacitka ¢*:

- vstup do telefonniho menu z jiného kontextu na tacitko PTT p— taditko ¢
panelu pfistrojl

- vstup do volanych Cisel z telefonniho menu

- vyto€eni zvoleného kontaktu v telefonnim se-
znamu nebo seznamu volani

- pfijmuti pfichoziho hovoru (kratky stisk)

- odmitnuti pfichoziho hovoru (dlouhy stisk)

- pfijmuti hovoru na lince (kratky stisk)

- odmitnuti hovoru na lince (dlouhy stisk)
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Multifunkéni volant nefunguje pfi vypnutém zapalovani, ackoliv je na panelu pfistro-
ju zobrazeno odpovidajici menu.




Elektricka zarizeni

Ovladani na radiu nebo navigaénim systému
Radio nebo navigacni systém podporuje nasledujici funkce:

- zobrazeni telefonniho seznamu s moznosti vyto€eni kontaktu*

- zobrazeni seznamu volani s moznosti vyto¢eni kontaktu

- zobrazeni operatora, sily signalu a jméno telefonu pfip. typ telefonu

- zrychlené vyhledavani v telefonnim seznamu po zadani po¢atecniho pismene kontaktu

- nastaveni Sesti ¢asto pouzivanych kontakt( v hlavni obrazovce telefonniho kontextu pro rychlé vyto-
ceni

- pfijmuti pfichoziho hovoru

- ukonc&eni probihajiciho hovoru

- pfijmuti nebo odmitnuti hovoru na lince

- vytoCeni telefonniho Cisla pomoci klavesnice na dotykovém displeji radia nebo navigace (zadavani
DTMF ton0 béhem probihajiciho hovoru neni jednotkou podporovano)

- obnoveni nataveni jednotky UHV z vyroby

- vypnuti mikrofonu v interiéru vozidla

* Zobrazovani telefonniho seznamu mezi radiem a navigacnim systémem je po funkeni strance roz-
dilné. Zatimco u radia pfi zobrazovani telefonniho seznamu a jeho jednotlivych polozek probiha
komunikace s jednotkou UHV v realném Case, tak navigacni systém si kopii telefonniho seznamu
uklada do interni paméti a pfi listovani telefonnim seznamem s jednotkou UHV nekomunikuje. To ma
za nasledek, ze pfipadné zmény telefonniho seznamu (béhem spojeni telefonu s jednotkou UHV) se
na navigacnim systému objevi oproti radiu se zpozdénim. Uzivatel je na skuteC¢nost, ze byl telefonni
seznam aktualizovan, upozornén hlaseni ,Novy telefonni seznam je k dispozici®).

Zobrazovani telefonniho seznamu na displeji Maxi DOT v panelu pfistroji probiha stejné jako u ra-
dia.

Funkce fidici jednotky UHV jsou k dispozici pouze u radia nebo naviga¢niho systé-
mu, ktery podporuje komunikaci s jednotkou UHV pres BAP protokol.

Hlasové ovladani mobilniho telefonu

Hlasové ovladani telefonu se aktivuje tlacitkem PTT na multifunkénim volantu nebo na adaptéru pro
uchyceni telefonu. Po zaznéni zvukového signalu je mozné vydavat hlasové pokyny. Doba, po kterou
je systém pfipraveny pfijimat a provadét hlasové pfikazy, se nazyva dialog. Systém reaguje akustic-
kym zpétnym hlaSenim a pfipadné oznamuje dalSi mozné kroky. Dialog je mozné kdykoli zaCit nebo
ukoncit stisknutim tlaCitka PTT na multifunkénim volantu nebo na adaptéru. Dialog se automaticky
ukonci vzdy po provedeni jedné operace, napf. po smazani jména z telefonniho seznamu. P¥i pficho-
zim hovoru se dialog okamzité ukonci, aby bylo mozné hovor pfijmout.

KdyZz systém nerozezna hlasovy pfikaz, odpovi otazkou ,Prosim?“, a umozni tak nové zadani. Po 2.
chybném pokusu systém zopakuje napovédu. Po 3. chybném pokusu nasleduje odpovéd ,Zrusit* a
dialog se ukongi.

38 @



Prehled systému

J285

J533

J519

®
SP72 42
Legenda:
J285 fidici jednotka panelu pfistrojl A telefonni pfiprava bez adaptéru
J412  Fidici jednotka obsluhy mobilniho telefonu B telefonni pfiprava s adaptérem:
(UHV) * komunikace s adaptérem ,Bluetooth only*
J453  Fidici jednotka multifunkéniho volantu ** komunikace s adaptérem bez Bluetooth
J503 ::]dllm jednotka radia/radionavigacniho systé- datové vedeni CAN panel pfistroji (500 Kbit/s)

J519  Fidici jednotka palubni sité (BCM) datové vedeni CAN komfort (100 Kbit/s)

jgg; g%?.'égg:?tka elektroniky sloupku fizen datové vedeni CAN infotainment (100 Kbit/s)

R38  mikrofon telefonu mmmm datové vedeni LIN (19.2 Kbit/s)

R54  mobilni telefon

R65  externi telefonni anténa

R... reproduktory (pocet je zavisly na varianté
vybavy vozu)
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mmmm komunikacéni kabelové vedeni

9 Bluetooth™ - datovy prenos



Elektricka zarizeni

Anténovy koncept

Do modelu Yeti jsou montovany antény pro pfijem i vysilani signald rozdilnych radiovych frekvenci
(rddio, GSM, GPS). Cast funkci je zaclenéna do stfeSni antény, druha ¢ast je integrovana do antény
ve skle patych dvefi.

PFijem radiovych signalu je realizovan prostrednictvim jednotlivych modult antén. Tyto signaly jsou
od antény ke koncovym zafizenim Sifeny po koaxialnich svodech. Antény obsahuiji aktivni zesilovate
signall, které jsou napajeny 12V ze strany pfijimace po koaxialnim kabelu. Vyjimku tvofi anténa GPS,
ktera je napajena pouze 5V. Anténa pro GSM je pasivni a obousmérna (slouzi i jako vysilaci anténa).

Radio Blues

Antény pro pfipojeni pasem radia AM/FM1 a mobilniho telefonu (GSM) jsou u autoradia Blues integro-
vany do stfesni antény.

AM/FM1

Sheodatili co

7 o ENEREGY

2 3 a = 5
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Radio Swing/Bolero

Autoradia Swing a Bolero jsou pro lepSi kvalitu pfijmu v rozsahu FM vybavena dvéma tunery. Jedna
se tedy o tzv. diverzitni radiové pfijimace, které podporuji dvé antény.

Anténa prvniho tuneru FM1 je standardné zaclenéna do stfeSni antény, zatimco anténa pro druhy
tuner FM2 je integrovana do skla patych dvefi, jako sou€ast vyhfevu, kde cela vyhfivana plocha slouzi
coby anténa. Pro pfipojeni tuneru FM2 pomoci antény v zadnim skle je zapotfebi impedancni transfor-
mator FM.

Spravna funkce antény integrované do skla je podminéna zamezenim uniku pfijimaného signalu do
palubni sité vozu. K tomu slouzi tzv. blokovaci obvody, které jsou napojeny na svazek vyhfivani a
samotné pfipojeni na skle.

Soucasti stfedni antény je rovnéz svod pro pfijem pasma mobilniho telefonu (GSM).

+ napé&tové napajeni vyhfivani _
blokovaci I:I skla patych dvéri [

I obvod FM

blokovaci
obvod FM

GSM
impedanéni

transformator FM AM/FM1

Sender Speicher Extras Man,
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Elektricka zarizeni

Navigaéni systém Amundsen/Columbus

Anténovy koncept navigaénich systémid Amundsen a Columbus je shodny s konceptem radii Swing a
Bolero. Oproti radiim maji vSak navic ve stfeSni anténé integrovany prvek pro pfijem signald navigac-
niho systému (GPS).

+ napétové napajeni vyhfivani —_

blokovaci skla patych dveri blokovaci
obvod FM I I obvod FM

impedancni
transformator FM AM/FM1

GPS

SP72_50
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Volanty

Volanty uréené pro model Yeti nasly své uplatné-
ni jiz v modelu Superb Il. Zakaznik tak maze volit
z nabidky péti volant( o pruméru 375 mm.

Zakladni 4ramenné provedeni volantu je vyro-
beno z mékéeného dezénovaného polyurethanu
(PUR). Vy3S§i tfidu zastupuje 4ramenny volant
obsity pravou klzi a osazeny chromovanou li-
tou. Vrchol tvofi multifunkeni volant s tlacitky pro
ovladani displeje Maxi DOT, radia nebo navigac-
niho systému Skoda a telefonni pfipravy GSM II.

4ramenny volant PUR

SP72_36

3ramenny kozZeny volant

SP72_39

4ramenny kozeny volant

SP72_37

Vedle nabidky 4ramennych volantu je pro zakaz-
nika pfipraveno i 3ramenné provedeni, které je
jiz v zakladni verzi obsito pravou kuzi. V ramci
mimofradné vybavy je stejné jako u 4ramenné
varianty volant vybaven multifunkénim ovladanim.

4ramenny kozeny
multifunk&ni volant

SP72 38

3ramenny kozZeny
multifunk&ni volant

SP72 40
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Elektricka zarizeni

Kontrola vnéjsiho osvétleni vozu

Funkce kontroly vné&jsSiho osvétleni vozu je stan-
dardné dodavana pro vSechny vybavové stupné
modelu Yeti.

Systém monitoruje napéti na vdech Zarovkach,
popf. vybojkach vnéjsiho osvétleni vozu. Zavada
na nékteré ze Zarovek je signalizovana rozsvice-
nim kontrolky - v panelu pfistroju. U vozl vyba-
venych displejem Maxi Dot je rozsviceni kontrolky
doprovazeno textovym hlaSenim napf. ,Zkontro-
lujte pravé predni tlumené svétlo!” (,Check front
right dipped beam!). Kontrolka, popf. textové
hlaseni se na panelu pfistroji zobrazuje po dobu
dvou sekund po zapnuti zapalovani a zaroven pfi
zapnuti vadné Zarovky.

Zadni obrysova svétla a osvétleni registracni
znacky obsahuji vice zarovek. Kontrolka & na
panelu pfistroji se rozsviti pouze v pfipadé, Ze
jsou vadné v8echny zarovky zajistujici osvétleni
registracni znacky resp. sviceni obrysovych své-
tel (v jedné skupinové svitilné).

Systém nesleduje Zarovky vnitfniho osvétleni
vOZzU.

44
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Tazné zarizeni

Montaz tazného zafizeni modelu Yeti Ize objed-
nat pfimo z vyroby nebo dodate¢né z nabidky
Skoda originalniho pFislusenstvi.

Taznému zafizeni montovanému pfimo z vyroby
jsou prizpusobeny nékteré komponenty vozidla.
Mezi né patfi ventilatory chladiciho systému, al-
ternator a akumulator. Tyto komponenty disponuiji
vy8Sim vykonem a dokazi tak zarucit spravnou
funkci vSech systému vozidla pfi tazeni pFivésu

s maximalni povolenou hmotnosti.

Tazné zafizeni montované z vyroby ma vzdy
odnimatelnou hlavici.
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Vyhody tazného zafizeni montovaného z vyroby:

* fidici jednotka tazného zafizeni umozriuje pfipojeni zafizeni s LED svétly (pfivés, nosi¢ na kola
apod.)

» pokud je k vozu pfipojen pfivés nebo jiné zafizeni (resp. zapojen konektor do zasuvky tazného za-
fizeni) dojde pfi zapnuti zadniho mlhového svétla k rozsviceni pouze mlhového svétla na pfipojném
zafrizeni, nikoliv na voze — Uspora energie a zvySeni Zivotnosti Zarovek

* u vozu vybaveného z vyroby systémem pomoci pfi parkovani vzadu (PDC) je kriticka vzdalenost
prekazky, signalizovana nepferusovanym tonem, prodlouzena ze 30 na 35 cm

* U vozu vybaveného z vyroby systémem pomoci pfi parkovani vzadu (PDC) jsou po pfipojeni pfivésu
nebo jiného zafizeni automaticky deaktivovany zadni parkovaci senzory
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Prehled dosud vydanych Dilenskych uéebnich pomticek

Nazev

Mono-Motronic

Centralni zamykani

Autoalarm

Prace s elektrickymi schématy

SKODA FELICIA

Bezpeé&nost vozi SKODA

ABS - zaklady - nebylo vydano

ABS - FELICIA

Zabezpeclovaci zafizeni proti nastartovani

s transpondérem

Klimatizace ve vozidle

Klimatizace FELICIA

Motor 1,6 - MPI 1AV

Ctyfvalcovy vznétovy motor

Servofizeni

SKODA OCTAVIA

Vznétovy motor 1,9 | TDI

SKODA OCTAVIA Systém komfortni elektroniky
SKODA OCTAVIA Mech. pfevodovka 02K, 02J
Benzinové motory 1,6 1a 1,8 |

Automaticka prfevodovka - zaklady
Automaticka prevodovka 01M

Vznétové motory 1,9 1/50 kW SDI, 1,9 /81 kW TDI
Benzinové motory 1,8 1/110 kW a 1,8 1/92 kW
OCTAVIA, Datova sbérnice CAN-BUS
OCTAVIA - CLIMATRONIC

OCTAVIA - Bezpecnost vozidla

OCTAVIA - Motor 1,4 1/44 kW a prevodovka 002
OCTAVIA - ESP - zaklady, konstrukce, funkce
OCTAVIA 4 x 4 - Nahon na vSechna kola
Benzinové motory 2,0 | 85 kW a 88 kW
Radionavigacni systém - Konstrukce a funkce
$KODA FABIA - Technické informace

SKODA FABIA - Elektricka zarizeni

SKODA FABIA - Elektrohydraulické servorizeni
Benzinové motory 1,4 1 - 16 V 55/74 kW
SKODA FABIA - 1,9 1 TDI Eerpadlo-tryska
Mechanicka prevodovka 02T a 002
SkodaOctavia; Model 2001
Euro-On-Board-Diagnose

Automaticka prevodovka 001

Sestlstupnova pifevodovka 02M

SkodaFabia - ESP

Emise ve vyfukovych plynech

Prodlouzené servisni intervaly

Tfivalcové zazehové motory 1,2 |
SkodaSuperb Predstaveni v02|dla Cast |
SkodaSuperb Predstaveni vozidla; ¢ast Il
SkodaSuperb Zazehovy motor V6 2,8 1/142 kW

SkodaSuperb Vznétovy motor V6 2,5 1/114 kW TDI

SkodaSuperb; Automaticka prevodovka 01V

v

C.
51

52

53
54
55
56
57

58

59
60

61
62
63
64
65
66
67

68

69
70
71
72

Nazev

Zazehovy motor 2,0 1/85 kW s vyvazovacimi hrideli
a 2stupnovym sacim potrubim

SkodaFabia; Motor 1,4 | TDI se systémem
vstiikovani ¢erpadlo tryska

SkodaOctavia; Predstaveni vozidla
SkodaOctavia; Elektrické komponenty
Zazehoveé motory FSI; 2,0 1/110 kW a 1,6 1/85 kW
Automaticka prevodovka DSG-02E

Vznétovy motor; 2,0 1/103 kW TDI s jednotkami
Cerpadlo-tryska, 2,0 1/100 kW TDI s jednotkami
Cerpadlo-tryska

SkodaOctavia, Podvozek a elektromachanické
servorizeni

SkodaOctavia RS, Motor 2,0 1/147 kW FSI turbo
Vznétovy motor 2,0 1/103 kW 2V TDI; Filtr pevnych
Castic s aditivem

Radionavigacni systémy ve vozech Skoda
SkodaRoomster Predstaveni vozidla I. ¢ast
SkodaRoomster; Predstaveni vozidla Il. &ast
SkodaFabia II; Pfedstaveni vozidla
SkodaSuperb II; Pfedstaveni vozidla I. ¢ast
SkodaSuperb II; Piedstaveni vozidla II. ¢ast
Vznétovy motor; 2,0 1/125 kW TDI se systémem
vstfikovani common rail

Zazehovy motor 1,4 1/92 kW TSI s preplfiovanim
turbodmychadlem

Z&zehovy motor 3,6 1/191 kW FSI

Pohon vSech kol se spojkou Haldex IV. generace
SkodaYetl Predstaveni vozidla I. ¢ast
SkodaYeti; Predstaveni vozidla Il. &ast

Jen pro vnitfni potfebu v servisni siti SKODA.
VSechna prava a technické zmény vyhrazeny.
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