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80 — Topeni

80-1 Oprava topeni

Montazni prehled

1-

Pristrojova deska

U demontaz a montaz
= Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 70

Stiedni ofukovac

0 demontaz a montaz
= Podkapitola ,Demontaz a
montaz stfedniho ofuko-
vace“v 80-2

Bocéni ofukovaé

1 demontaz a montaz
= Podkapitola ,Demontaz a
montaz bo¢niho ofukovade
vpravo a vlevo“ v 80-2

Nastavovac klapky recir-

kulace vzduchu -V113-

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz nastavovace klapky
recirkulace vzduchu -V113-*
v 80-2

Ofukovaé nozniho prostoru

vpravo

4 demontaz a montaz
= Podkapitola ,Demontaz a
montaz ofukovace nozniho
prostoru na strané spolujez-
dce“v 80-2

Pruzny hridel

U nastavovaci jednotky klapek
rozdéleni vzduchu

4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz pruzného hfidele

14 [sao0i79

nastavovaci jednotky klapek rozdéleni vzduchu“ v 80-3

Predradny odpor ventilatoru ¢erstvého vzduchu s pojistkou proti prehrati -N24-

U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz pfedfadného odporu ventilatoru ¢erstvého vzduchu
s pojistkou proti pfehfati -N24-“ v 80-3

Ventilator ¢erstvého vzduchu -V2-

1 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz ventilatoru Cerstvého vzduchu -V2-“ v 80-3

O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz prachového a pylového filtru“ v 80-2

U demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadniho rozvadéc¢e vzduchu nozniho prostoru, vpra-

9 - Pfepazka topeni

Q demontaz a montaz = Obr. 1 v 80-1 strana 2
10 - Prachovy a pylovy filtr
11 - Zadni rozvadé¢ vzduchu, vpravo

vo a vlevo“ v 80-2

12 - Rozvadéc¢ vzduchu uprostred

U demontaz a montaz = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 68
Vydani 05.09
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13 - Zadni stfedni ofukovac

A demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadnich ofukovac(® v 80-2
14 - Vzduchové vedeni

Q pro zadni stfedni ofukovac
15 - Zadni rozvadéc¢ vzduchu, vievo

O demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadniho rozvadécée vzduchu nozniho prostoru, vpra-
vo a vlevo® v 80-2

16 - Srouby, 1,5 Nm
Q 8 kusU
17 - Ovladani topeni
Q demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montaz ovladani topeni“ v 80-3
18 - Adaptér ovladani topeni
19 - Vyhfivaci €len pfidavného elektrického topeni -Z35-
4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyhfivaciho €lenu pfidavného elektrického topeni
-Z235-“v 80-4
20 - Vyménik tepla
U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyméniku tepla“ v 80-4
Q po vyméné vyméniku tepla vymeénit chladici kapalinu
21 - Ofukovaé nozniho prostoru vievo
U4 demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovale noZniho prostoru na strané fidi¢e“ v 80-2
22 - Bovdenové tahlo misici klapky
Q demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montaz bovdenového vedeni misici klapky“ v 80-3
23 - Topeni
U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz topeni“ v 80-5
U rozloZeni a sloZeni = 80-1 strana 3
24 - Mezikus odmrazovaciho vedeni
O nasunut na télese rozdélovace a upevnén pomoci zajistovacich koliki na pfiény nosnik pfistrojové desky
4 k demontazi demontovat pfistrojovou desku a vySroubovat zajistovaci koliky
25 - Mezikus pro ofukovace na pristrojové desce
O nasunut na télese rozdélovace
4 k demontazi demontovat pfistrojovou desku

Obr. 1: Demontaz prepazky topeni/klimatizace >

— VySroubovat plastové Srouby -2- a vyjmout pfepazku
-1-.

_ Oprava topeni Vydani 05.09
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Obr. 2: Montazni poloha tésnéni topeni a motorové- p-
ho prostoru

— Nasadit tésnéni topeni a motorového prostoru -1- ne-
jprve do oddélovaci stény -2- a potom natdhnout tés-
nici bfity -3- do drazky vyméniku tepla.

@ Upozornéni

Aby se zamezilo vniknuti vody do prostoru pro cestujici,
musi se davat pozor na spravnou montazni polohu.

580-0118

Rozlozeni a slozeni topeni

1 - Nastavovaci jednotka misici
klapky
4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz nastavovaci jednot-
ky misici klapky“ v 80-5
2 - Drzak
3 - Kryt
4 - Nastavovac klapky recir-
kulace vzduchu -V113-
U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montéZ nastavovace klapky
recirkulace vzduchu -V113-*
v 80-2

5 - Téleso vstupu vzduchu

4 s klapkou pro recirkulaci vz-
duchu
6 - Topeni
7 - Ventilator ¢erstvého vzduchu
V2-
Q demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz ventilatoru ¢erstvého
vzduchu -V2-“ v 80-3

8 - Predradny odpor ventilatoru
Cerstvého vzduchu s pojist-
kou proti prehiati -N24-

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz pifedfadného odporu
ventilatoru Cerstvého vzdu-
chu s pojistkou proti pfehfati

.1tnimnmmmtmﬂim'
.f'.\'t"l'li\'l't'l‘l't'l‘.‘l'll\'li iy
Al Wl

il

e

Ui} A1)
il

-N24-“ v 80-3
9 - Prachovy a pylovy filtr

Q demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz prachového a pylového filtru* v 80-2

10 - Kryt
4 prachového a pylového filtru

Vydani 05.09 Oprava topeni
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11 - Vyménik tepla
U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyméniku tepla“ v 80-4
12 - Kryt vyméniku tepla
13 - Vyhfivaci €len pfidavného elektrického topeni -Z35-
Q jen u nékterych vozidel
4 demontaz a montadz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyhfivaciho €lenu pfidavného elektrického topeni
-Z235-“v 80-4
14 - Téleso rozdélovace

_ Oprava topeni Vydani 05.09
80-1 strana 4 $00.6302.00.15
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80-2 Demontaz a montaz dilu
topeni - ¢ast 1

Demontaz a montaz prachového a pylo-
vého filtru

Demontaz

— Demontovat bo&ni kryt -1- na strané spolujezdce |
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 68.
— Demontovat z topeni pfepazku -2-.

— Odijistit kryt -3- ve -sméru Sipky A- a demontovat ve
-sméru Sipky B-.

— Vyjmout z topeni smérem dold prachovy a pylovy filtr.
Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi.

@ Upozornéni

Davat pozor na montézni polohu prachového a pylového
filtru.

Demontaz a montaz ofukovacu

Demontaz a montaz stredniho ofukovace

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Odijistovaci pfipravek -T10389-

Demontaz

— Oteviit praduchy ofukovadl tak, aby bylo mozno viozit
odjistovaci pfipravek -2-.

— Opatrné aby nedoslo k poSkozeni stavitelnych lamel
vlozit odjistovaci pfipravek -2- do ofukovacl -1- viz
obr. az dojde k opfeni konce pfipravku o hranu ofuko-
vacu -Sipka A- (pfipadné pouzit pro kontrolu spravné
polohy svitilnu).

— Tahem za pfipravek -Sipka B- ofukovace uvolnit z
pfistrojové desky.

— Odpojit svorkovnice ze spinace varovnych svétel a
kontrolky odpojeni airbagu.

Montaz

@ Upozornéni

Pri montazi se neopirat o stavitelné lamely ofukovacd.

— Pfipaojit svorkovnice.

— Zacvaknout ofukovace zpét do montazniho ramu v
pfistrojové desce.

Po montazi provést kontrolu spravné funkce.

1 r___ } _ ~ ;_'
Lo Irdlg_:__--ll [ — 1 =

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dild topeni - ¢ast 1 80-2 strana 1
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Demontaz a montaz boc¢niho ofukovace vpravo
avlevo

Demontaz
— Otevrit praduchy ofukovace tak, aby bylo mozno viozit b
odjistovaci pripravek -2-.

— Opatrné aby nedoslo k poSkozeni stavitelnych lamel
vlozit odjistovaci pfipravek -2- do ofukovace -1- viz
obr. aZ dojde k opfeni konce pFipravku o hranu ofuko-
vace -Sipka A- (pfipadné pouzit pro kontrolu spravné
polohy svitilnu).

— Tahem za pfipravek -Sipka B- ofukovac uvolnit z
pristrojové desky.

Montaz

@ Upozornéni

Pri montazi se neopirat o stavitelné lamely ofukovace.

— Zacvaknout ofukovace zpét do montazniho ramu v
pfistrojové desce.

Po montéazi provést kontrolu spravné funkce.

Demontaz a montaz zadnich ofukovacu

Demontaz

— Opatrné vypacit plastovym klinem -3409- v mistech P>
kde jsou zapadky -Sipky-.

Montaz

— Zkontrolovat po montazi, jestli nastavovani ofukovace
funguje spravné.

Demontaz a montaz zadniho rozvadéce vzduchu
nozniho prostoru, vpravo a vievo

@ Upozornéni

Demontaz zadnich rozvadécl vzduchu na obou stranach
Je identickd, jen stranové prevracena.

Demontaz
— Demontovat sedadlo spolujezdce pfip. fidice
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 72.

— Demontovat stfedni panel = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 68.

— Demontovat vpfedu upevnéni krytu podlahy
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— Nadzvednout kryt podlahy, vycvaknout rozvadé¢ vz- B>
duchu z pfi¢niku a odpoijit od topeni.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

580-0145

80-2 strana 2 Demontaz a montaz dild topeni - ¢ast 1
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@ Upozornéni

Pri montazi rozvadéce vzduchu dbat na to, Ze rozvadéc P>
vzduchu musi byt nejdfive nasunut na topeni -Sipka- a aZ
potom zacvaknut do pficniku.

Demontaz a montaz ofukovaée nozniho pros-
toru na strané spolujezdce

Demontaz

— Demontovat odkladaci schranku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Vysroubovat upevhovaci Sroub -2- a sejmout pravy P>
ofukovac nozniho prostoru -1-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

U vozidel s chlazenim odkladaci schranky dbat na sprav-
né usazeni hadice chlazeni.

Demontaz a montaz ofukovaée nozniho pros-
toru na strané ridice

Demontaz

— Demontovat spodni dil pfistrojové desky a tlumeni na
strané fidiCe= Karoserie - montazni prace = opr.
sk. 70.

— Demontovat koleni airbag a jeho dr2zédk = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 69.

— VySroubovat upeviiovaci Sroub -2- a sejmout levy ofu- P>
kova¢ nozniho prostoru -1-.

Montaz

Montaz se provadi v opacéném poradi.

Demontaz a montaz nastavovace klapky
recirkulace vzduchu -V113-

Demontaz

— Demontovat odkladaci schranku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

@ Upozornéni

Poloha klapky recirkulace vzduchu nesmi byt zménéna.
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— Demontovat kryt -1-. >

— Odpojit svorkovnici z nastavovace klapky recirkulace
vzduchu -V113- -2-,

— Demontovat nastavovac klapky recirkulace vzduchu
- V113- -2- z uchyceni.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

Po montazi nastavovace zkontrolovat, jestli klapka recir-
kulace vzduchu funguje spravné.

_ Demontaz a montaz dill topeni - ¢ast 1 Vydani 05.09
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80-3 Demontaz a montaz dilu
topeni - ¢ast 2

Demontaz a montaz ventilatoru cerstvé-
ho vzduchu -V2-

Demontaz

Ventilator €erstvého vzduchu -V2- je na strané spolujez-
dce a je pfistupny z prostoru pro nohy.

— Demontovat odkladaci schranku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Demontovat pfepazku topeni -1- = Kapitola
.Montazni pfehled“ v 80-1.

— Demontovat ofukovaé nozniho prostoru spolujezdce
= Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovace
nozniho prostoru na strané spolujezdce® v 80-2

— Odpojit svorkovnici -3- na ventilatoru Eerstvého vzdu-
chu -V2-.

— VySroubovat, pokud je pouzit, Sroub -4- ventilatoru
Cerstvého vzduchu -V2-.

— Odjistit zajisténi -2- ventilator Cerstvého vzduchu -V2-
pootocit ve sméru -Sipky- a vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@] Upozornéni

Jestlize je poSkozené zajisténi -2-, naSroubovat Sroub -4-
(1 Nm).

Demontaz a montaz predradného od-
poru ventilatoru ¢erstvého vzduchu
s pojistkou proti prehrati -N24-

Demontaz

A NEBEZPECI!

Predfadny odpor ventilatoru ¢erstvého vzduchu
s pojistkou proti prehrati -N24- mizZe byt horky -
nebezpeci popaleni!

v s

Pred demontazi nechat pfedfadny odpor ven-
tilatoru ¢erstvého vzduchu s pojistkou proti
prehfati -N24- vychladnout.

— Demontovat pfepazku topeni = Kapitola ,Montazni
pfehled® v 80-1.

— Odpojit svorkovnici na pfedfadném odporu ventilatoru b _L s

Cerstvého vzduchu s pojistkou proti pfehfati -N24- -1-.

— Stisknout zajisténi- Sipka- a pfedfadny odpor ven-
tilatoru erstvého vzduchu s pojistkou proti prehfati
-N24- vyjmout z topeni.

Montaz

80-3 strana 1
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Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz ovladani topeni

Demontaz

@ Upozornéni

Ovladani topeni se sklada ze dvou oddélitelnych
soucasti. Pfred demontazi ovladani topeni nastavit
otocné regulatory do nasledujicich pozic:

¢ regulator topeni na ,,chladno*
+ ventilator na ,,0“
¢ regulator ofukovaét na ,nozZni prostor”

— Opatrné vypacit plastovym klinem -3409- kryt -1-. >

— VySroubovat Srouby -3- (1,5 Nm) a vyjmout z pFistro-
jové desky ovladani topeni -2-.

— Odpoijit svorkovnice.

Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Otocné regulatory musi byt ve stejné poloze jako pfi
demontazi.

Obsazeni vicepolové svorkovnice na
zadni strané ovladani topeni

16pdlova svorkovnice neni obsazena.

5pélova svorkovnice, TS5 >

1 - 3. stupen ventilatoru .-
| C AR
2 - 2. stupen ventilatoru . S
3 - 1. stuperi ventilatoru ﬂ@v | T e i AR\ S
= \| 580-0130
4 - 4. stupen ventilatoru \_//
5 - svorka X

20podlova svorkovnice, T20c

3 - Nastavovac klapky recirkulace vzduchu -V113-
6 - Nastavovac¢ klapky recirkulace vzduchu -V113-
8 - Vyhfivani zadniho skla

11 - Ridici jednotka vyhfivani sedacky fidice -J131-

15 - Ridici jednotka vyhfivani sedacky spolujezdce

-J132-

16 - Svorka 75 vyhfivani sedadel (alternativa)

18 - Svorka 30

19 - Svorka 15

20 - Svorka 31

/7@ I — - \[ se00130 |

Demontaz a montaz pruzného hridele
nastavovaci jednotky klapek rozdéleni
vzduchu

Demontaz

_ Demontaz a montaz dilli topeni - ¢ast 2 Vydani 05.09
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— Demontovat odkladaci schranku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Demontovat ovladani topeni = 80-3 strana 2.

— Stisknout areta¢ni zapadku -1- na pruzném htideli ve P> i
-sméru Sipky- a pruzny hfidel vytahnout z adaptéru -2- —
ovladani topeni.

— Vytahnout pruzny hfidel -1- z nastavovaci jednotky B>
klapek rozdéleni vzduchu -2-.

Montaz

Pruzny hfidel Ize na nastavovaci jednotku a i na ovladani
topeni namontovat pouze v jedné poloze.

Pfi montazi musi byt nastavovaci jednotka a oto¢ny re-
gulator na ovladani topeni v urcité vzajemné poloze. Jin-
ak by nebyla funkce ovladani spravna.

— Nasunout pruzny hfidel do nastavovaci jednotky kla-
pek rozdéleni vzduchu az zasko¢i.

— Nastavit pruznym h¥idelem klapku pfivodu vzduchu
svisle na Celni sklo (do polohy otevieno).

— Nasunout ovladani topeni na adaptér a regulator roz-
délovani vzduchu nastavit do polohy ,ofukovani
¢elniho skla“.

— V této poloze nasadit pruzny hfidel do ovladani topeni
tak, az zaskoci.

— Nasadit ovladani topeni na adaptér.

@ Upozornéni

¢ V této poloze pruzny hridel nasunout na ovladani to-
peni tak, az zaskoci. Jestlize je namontovana pristro-
Jova deska, neni klapka pfivodu vzduchu na ¢elni sklo
vidét. Ventilator ¢erstvého vzduchu nechat bézet na
nejvysSi stuperi.

¢ Jestlize pfi nastaveni ,ofukovani ¢elniho skla“ proudi
vzduch i z mfizky rozmrazovani &elniho skla a ne
z ofukovact nozniho prostoru, je pruzny hfidel na-
montovan spravné. V opacném pfipadé je nutno
pruzny hfidel z ovladani topeni demontovat, oto¢ny
regulator otocit o '/, otacky (180 ). Pruzny hridel opét
namontovat. ZkouSku zopakovat.

Demontaz a montaz bovdenového ve-
deni misici klapky

Demontaz

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dild topeni - ¢ast 2 80-3 strana 3
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— Demontovat ofukova nozniho prostoru na strané fi-
di¢e = Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovace

nozniho prostoru na strané fidice“ v 80-2.

— Demontovat bo¢ni kryt na strané fidi¢e = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 68.

— Nastavit oto€ny regulator ovladani topeni az na doraz
do polohy ,chladno®.

— Demontovat ovladani topeni = 80-3 strana 2.

— Odpojit od adaptéru pruzny hfidel nastavovaci jednot-
ky klapek rozdéleni vzduchu = 80-3 strana 2.

— Uvolnit aretaci -4- bovdenového vedeni -1- a demon- p

tovat bovdenové vedeni z adaptéru.
— Uvolnit kuli¢ku -2- z paky -3- ovladani.

— Vycvaknout bovdenové tahlo na nastavovaci jednotce P>

misici klapky -1- a na topeni -2-.

Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi. Dbat na to, aby P>

bovdenové tahlo vedlo hackem -Sipka-.

— Nasadit ovladani topeni a zkontrolovat, jestli se necha
volné otacet regulatorem teploty z polohy ,chladno”
do polohy teplo®.

80-3 strana 4 Demontaz a montaz dild topeni - ¢ast 2
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80-4 Demontaz a montaz dilu
topeni - ¢ast 3

Demontaz a montaz vymeéniku tepla
Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Sveérky na stazeni hadic -MP 7-602 (3094)-
+ Pistole na stlaceny vzduch, bézna

Demontaz

— Nastavit u vozidel s Climaticem nebo Climatronicem
nejvy$Si moznou teplotu.

A NEBEZPECI!

Teplota chladici kapaliny miZe u teplého motoru
dosahnout hodnoty pres 100 C. Chladici systém
je pod tlakem - nebezpeci opareni!

Pred opravami sniZit pripadné tlak a teplotu.

— Sevfit hadice chladici kapaliny -1- svérkami na
stazeni hadic -MP 7-602 (3094)-.

@ Upozornéni

Pokud bude vyménik tepla vyménén, je zapotfebi vymé-
nit chladici kapalinu. V tomto pfipadé vypustit chladici ka-
palinu = Motor = opr. sk. 19.

— Rozpojit rychlospojky na vyméniku tepla.
— Nasunout kousek hadice -1- na horni pfFipo;j.
— Podrzet nadobu -2- pod spodnim pfipojem -3-.

— Vyfouknout opatrné pistoli na stlateny vzduch zbytky
chladici kapaliny z vyméniku tepla do nadoby -2-.

— VySroubovat Sroub -1- mezi pfipoji vyméniku tepla
(Sestihran; 6 mm).

— Demontovat bo¢ni kryt na strané fidi¢e = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 68.

— Demontovat levy ofukovac nozniho prostoru
= Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovace

nozniho prostoru na strané fidi¢e* v 80-2.

>
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— VySroubovat Srouby -1- a vyjmout kryt vyméniku te- B>
pla.

— Prikryt v oblasti pod vyménikem tepla podlahovy ko-
berec nepropustnou folii a savym papirem.

— Otevfit hadicové spony -1- a vytahnout trubky chladici B>
kapaliny z vyméniku tepla.

— Vyjmout vyménik tepla z topeni.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofradi, pfitom je tfeba
dodrzet nasledujici:

S80-0136
(NI I T

— Potfit pfed montazi chladici kapalinou tésnici krouzky P>
-2-.

— Nasadit nové tésnici krouzky na pfipoje -3- vymeéniku
tepla.

— Stisknout trubky chladici kapaliny -1- v pfipojich -3-.

_ Demontaz a montaz dili topeni - ¢ast 3 Vydani 05.09
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— Presunout hadicové spony -1- pfes misto spoje. Musi B>
se nechat lehce na trubce chladici kapaliny a pfirubé
vyméniku tepla otacet.

— Hadicové spony -1- musi byt umistény tak, jak je zna-
zornéno na obrazku.

— Dotahnout hadicové spony -1- utahovacim momen-
tem 1,5 Nm.

@ Upozornéni

¢ Tésnici krouzKy je tfeba vZdy vyménit.

¢ Jsou-li hadicové spony deformované, je zapotrebi
hadicové spony vyménit.

¢ Po vyméné vyméniku tepla vyménit chladici kapalinu.

— NasSroubovat Sroub -1- mezi pfipoji vyméniku tepla. P>

Dbéat na to, aby el Sroub zasunout do pfisluSného ot-
voru, popf. zatlacit na pfirubu ve sméru do stfedu vo-
zidla.

Demontaz a montaz vyhrivaciho €élenu
pridavného elektrického topeni -Z35-

@ Upozornéni

+ Vyhfivaci ¢len pridavného elektrického topeni -Z35- je
namontovan pouze u nékterych vozidel.

¢ Kontrola pomoci = Diagnosticky, mérici a informacni
systém VAS 505x;

Demontaz

A NEBEZPECI!

Vyhrivaci ¢len pfidavného elektrického topeni
-Z35- mize byt horky - nebezpeci popaleni!

Pfed demontadzi nechat vyhrivaci élen pridavného
elektrického topeni - Z35- vychladnout.

Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

Demontovat bo¢ni kryt na strané fidiCe = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 68.

Demontovat levy ofukova& nozniho prostoru
= Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovace

nozniho prostoru na strané fidi¢e“ v 80-2 .

Vysroubovat Srouby -A- z krytu -B- a kryt vyjmout. P>

@ Upozornéni

Je-li packa vzhledem k teplotni klapce vlevo nastavena
tak, Ze horni Sroub -A- je zakryty packou -C-, zapnout za-
palovani (pred pfipojenim akumulatoru pripojit koleni air-
bag, jinak dojde k nacteni chyby) a zvolit jiné nastaveni
teploty.
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— OdS8roubovat matici ukostfeni -A- (9 Nm). >

— Odpojit konektor -B- s liStou -2- od vyhfivaciho ¢lenu
-Z35- -C-.

— Vysunout vyhfivaci ¢len pfidavného elektrického to-
peni - Z35- z télesa topeni.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Dodrzet postup pfipojeni akumulatoru = Elektricka
zarizeni = opr. sk. 27.

Kontrola odvétrani

— Demontovat zadni naraznik = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 63.

— Tésnici bfity -1- musi mit v mfizkach odvétravani |
lehky chod a musi se samovolné uzavirat.

— Dodrzet montazni polohu.

80-4 sirana 4 Demontaz a montaz dili topeni - ¢ast 3 Vydani 05.09
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80-5 Demontaz a montaz dilu
topeni - ¢ast 4

Demontaz a montaz topeni

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Svérky na stazeni hadic -MP7-602 (3094)-

+ Pistole na stlaceny vzduch, bézna

Pro demontaz a montaz topeni je obCas zapotiebi druhé-
ho mechanika.

Demontaz a montaz

— Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat spodni panel A-sloupku na strané spolu-
jezdce = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— Demontovat stfedni panel = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 68.

— Demontovat pfistrojovou desku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Rozpojit rozvadé¢ vzduchu vilevo a vpravo
= Podkapitola ,Demontaz a montaz zadniho rozva-
déce vzduchu nozniho prostoru, vpravo a vlevo® v
80-2.

NEBEZPECI!

Teplota chladici kapaliny mizZe u teplého motoru
dosahnout hodnoty pres 100 C. Chladici systém
je pod tlakem - nebezpeci opareni!

Pfed opravami snizit pripadné tlak a teplotu.

— Sevfit hadice chladici kapaliny -1- svérkami na
staZeni hadic -MP 7-602 (3094)-.

@ Upozornéni

Pokud bude vymeénik tepla vyménén, je zapotfebi vymeé-
nit chladici kapalinu. V tomto pfipadé vypustit chladici ka-
palinu = Motor = opr. sk. 19.

— Rozpojit rychlospojky na vyméniku tepla.
— Nasunout kousek hadice -1- na horni pfipo;.
— Podrzet nadobu -2- pod spodnim pfipojem -3-.

— Vyfouknout opatrné pistoli na stla¢eny vzduch zbytky
chladici kapaliny z vyméniku tepla do nadoby -2-.

— Pfikryt ve vnitfnim prostoru vozidla koberec nepropus-
tnou félii a savym papirem.

L
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1 - Sroub, 4 Nm

2 - Matice, 10 Nm

3 - Kabelova prichytka
4 - Topeni

a

Demontaz:

Demontovat levy ofukovaé
nozniho prostoru.

Demontovat mezikusy odm-
razovaciho vedeni a ofuko-
vacu pfistrojové desky.
Odpaijit svorkovnice od to-
peni.

Demontovat kabelovy sva-
zek z drzaku - poz. 5.

Demontovat fidici jednotku
diagnostického rozhrani da-
tovych sbérnic -J533-

= Elektricka zafizeni = opr.
sk. 97.

VySroubovat Srouby - poz. 7,

matice - poz. 6 a vyjmout
drzak - poz. 5.

VyS&roubovat Srouby - poz. 9.

VysSroubovat Srouby - poz. 11
a matice - poz. 13.

Demontovat centralni trubku
= Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 70.

Mirné odtlacit topeni a
vySroubovat Sroub - poz. 1z
drzaku kabell - poz. 3.

Vyjmout topeni.

4d Montaz:
Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba dodrzet nasleduijici:
— Nejprve namontovat na oddélovaci sténu z prostoru pro cestujici tésnéni a potom prostréit pfirubu vyméniku
tepla skrz tésnéni = Obr. 1 v 80-5 strana 3.
— Naplnit chladici kapalinu = Motor = opr. sk. 19.
5 - Drzak, vpravo
6 - Matice, 10 Nm
7 - Srouby, 8 Nm
8 - Centralni trubka
9 - Srouby, 2 Nm
10 - Drzak
11 - Srouby, 9 Nm
12 - Drzak vlevo
13 - Matice, 10 Nm

580-0182
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Obr. 1: Tésnéni topeni a motorového prostoru

@ Upozornéni

Dbat na montazni polohu tésnéni -1-.

1 - Tésnéni - musi kolem dokola sedét v oddélovaci
sténé

2 - Oddélovaci sténa

3 - Limec - musi kolem dokola sedét v drazce pfiruby
vyméniku tepla

Demontaz a montaz mrizky nasavani vz-
duchu

Demontaz

Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 64.

VysSroubovat upeviovaci matice -Sipky- (2,5 Nm) a
vyjmout smérem nahoru mfizku nasavani vzduchu.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

Tésnéni musi spravné dosedat na mrizku nasavani vz-
duchu.

Demontaz a montaz nastavovaci jednot-
ky misici klapky

Demontaz

Demontovat bo¢ni kryt na strané fidiCe = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 68.

Demontovat ofukova¢ nozniho prostoru na strané fi-
di¢e = Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovace

nozniho prostoru na strané fidice“ v 80-2.

ky -2-.

Uvolnit zajisténi -1- a stisknout nastavovaci jednotku
misici klapky ve -sméru Sipky- az na doraz.

— Odpojit nastavovaci jednotku misici klapky.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

Po montazi zkontrolovat spravnou funkci misici klapky.
Otocény regulator se musi lehce otacet z polohy ,,chladno”
do polohy ,teplo”.

>

>

Vyhaknout tahlo na nastavovaci jednotce misici klap- B>
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82 — Pridavné nezavislé topeni

82-1 Bezpeénostni opatreni,
pravidla Cistoty a vSeo-
becné pokyny pro pro-
vadeéni praci na vozidlech
s pfidavnym nezavislym
topenim

Bezpecnostni opatreni pri praci na vo-
zidlech s pridavnym nezavislym topenim

+ PFidavné nezavislé topeni nesmi byt zapnuté, ani se
nesmi zapinat v oblastech, v nichZ hrozi nebezpeci
pozaru a vybuchu.

+ Pfidavné nezavislé topeni nesmi byt zapnuté, ani se
nesmi zapinat v uzavienych mistnostech bez
odsavani zplodin (ani pomoci funkce pfednastavené
doby zapnuti).

+ P¥i pracich na palivové soustavé je tfeba vzdy do-
drzovat platné bezpecnostni pfedpisy a pravidla Cisto-
ty = PFisluSny motor = opr. sk. 20.

+ Jsou-li dily palivové soustavy (napf. davkovaci Cer-
padlo, palivové vedeni, snima¢ ukazatele zasoby pa-
liva) demontovany nebo otevieny, nesmi byt motor
startovan a pfidavné topeni se nesmi zapinat.

A POZOR!

Chladici systém je pod tlakem, teplota chladici ka-
paliny u zahfatého motoru mize byt pres 100 C -
hrozi nebezpeci popaleni!

Pfed opravami pripadné snizit tlak a teplotu.

Pravidla Cistoty pfi pracich na pridav-
ném topeni a palivové soustavé

P¥i pracich na palivové soustavé je nutno dodrzovat nas-
ledujicich pét pravidel, ktera se tykaji Cistoty a poradku:

+ Mista spoju a jejich okoli pfed rozpojenim dukladné
o istit.

+ Demontované dily pokladat na Cistou podlozku a pfi-
kryvat je. Nepouzivat textilie, které uvolfiuji viakna!

+ Nebude-li oprava provadéna ihned, je potieba de-
montované Ci oteviené dily peclivé pfikryt, pfipadné
uzaviit.

+ Montovat jen Cisté dily: Nahradni dily vyjimat z obal(
teprve tésné pfed montazi. Nepouzivat dily, které byly
uskladnény nezabalené (napf. ve skfifice s nafadim).

+ Pfi demontovaném zafizeni: Pokud mozno nepraco-

vat se stlaenym vzduchem. Vozidlem pokud moZno
nepohybovat.

Vydani 05.09 Bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty a vS§eobecné pokyny pro 82-1 strana 1
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Vseobecné pokyny pii praci na vozid-
lech s pridavnym nezavislym topenim

+ Nezavislé topeni existuje v rliznych verzich, proto pfi
vymeéné dbat na pfesné zafazeni dle = Elektronicky
katalog originalnich dild

¢ V motorovém prostoru na uplném modulu pfedni sté-
ny je umistén druhy typovy Stitek. V pfipadé pochyb-
nosti o typu nezavislého topeni dbat vzdy na typovy
Stitek umistény na nezavislém topeni a €islo dilu Fidici
jednotky pfidavného topeni -J364-, které se zobrazi
pfi funkci ,Vlastni diagnostika“= Diagnosticky, méfici
a informaéni systém VAS 505x; .

+ Odpojeni a pfipojeni akumulatoru se smi provést pou-
ze pfi vypnutém zapalovani, jinak mGze dojit k posko-
zeni fidicich jednotek.

+ Ridici jednotka pfidavného nezavislého topeni -J364-
a dalSi dily jsou vybaveny vlastni diagnostikou; kon-
trola = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

+ Prinékterych kontrolach se miize stat, ze fidici jednot-
ka rozpozna zavadu a ulozi ji do paméti. Proto je nut-
no po ukonéeni vdech kontrol a oprav vypsat pamét
zavad a pfip. ji vymazat = Diagnosticky, méfici a in-
formacni systém VAS 505x; .

+ Po ukonc&eni oprav na pfidavném nezavislém topeni
nebo palivové soustavé je tfeba zkontrolovat funkci
pfidavného nezavislého topeni.

¢ Pokud bylo pfidavné nezavislé topeni vyménéno za
noveé, nechat ho bézet pred pfedanim zakaznikovi mi-
nimalné 10 minut v provozu piného zatiZzeni. V nebo
na dilech nezavislého topeni se mohou jesté nacha-
zet zbytky napf. maziva z vyroby, které se po prvnim
zapnuti vypafi. Zakaznika maze znepokojovat kouf
pFitom vznikajici a muze to povazovat za vadu na ne-
zavislém topeni.

+ Nachazi-li se v palivové nadrzi pfili§ malo paliva (zob-
razeni zasoby paliva je v Cerveném poli), nezapne Fi-
dici jednotka pfidavného topeni -J364- nezavislé
topeni.

+ Pro bezchybnou funkci elektrickych soucasti je za-
potfebi napéti minimalné 11,5 V.

Bezpec&nostni opatfeni = 82-1 strana 1.

82-1 strana 2 Bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty a vSeobecné pokyny pro Vydani 05.09
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82-2 Popis funkce a regulace
pridavného nezavislého
topeni

Popis funkce pridavného nezavislého to-
peni

Teplota chladici kapaliny niz§i nez cca 50 °C.
Okolni teplota nizSi nez + 5 °C.

Po zapnuti pfidavného nezavislého topeni dojde k jeho
pFipravé k provozu. Zhavici svi¢ka s pojistkou plamene
-Q8-, ventilator spalovaciho vzduchu -V6- a obéhoveé Cer-
padlo -V55- se uvedou do chodu. Po 30 sekundach se
pfipoji davkovaci Cerpadlo -V54- a na 3 sekundy odpoji
ventilator spalovaciho vzduchu -V6-. Poté se ventilator
spalovaciho vzduchu -V6- reguluje o dva stupné nahoru
a béhem 56 sekund dosahne pIného zatizeni. Po fazi sta-
bilizace (konstantni otacky) v délce 15 sekund se ventila-
tor spalovaciho vzduchu -V6- jesté jednou v pribéhu
jednoho cyklu (50 sekund) reguluje nahoru pfiblizné na
plné zatizeni.

Po dosazeni plného zatizeni pfi pfepravé paliva se odpoji
Zhavici svi¢ka s pojistkou plamene -Q8- a ventilator spa-
lovaciho vzduchu -V6- se reguluje na plné zatizeni.
Béhem pfistich 45 sekund Zhavici svi¢ka s pojistkou pla-
mene -Q8- zacne kontrolovat tvorbu plamene. Poté se
automaticky zahaji regulovany rezim vytapéni. Pokud ne-
dojde k tvorbé plamene, nebo dojde z divodu zavady k
uhasSeni plamene, pfivod paliva se ukonci a dojde k vyp-
nuti pfidavného nezavislého topeni s naslednym
dobéhem ventilatoru spalovaciho vzduchu -V6-. Pokud
pfi normalnim spalovani dojde k uhaseni plamene a sys-
tém nezjisti Zadnou zavadu, automaticky dojde k novému
zapaleni.

Regulace pridavného nezavislého topeni

Pfidavné nezavislé topeni je uréeno k vyhfivani chladici
kapaliny.

Podle pozadovaného topného vykonu topného okruhu
Ize nastavit rizné provozni rezimy:

Vytapéni

Pokud teplota chladici kapaliny vzroste na 72 °C, fidici
jednotka pfidavného topeni -J364- pfepne na usporny
rezim Caste¢ného zatizeni. Pokud teplota chladici kapali-
ny vzroste az na 76,5 °C, Fidici jednotka pfidavného to-
peni -J364- pfepne na regulacni pfestavku. Pokud vSak
teplota chladici kapaliny b&éhem regulacni pfestavky do
900 sekund (15 min.) klesne pod 71 °C, zahaji topny
agregat rezim plného zatiZeni.

Vypnuti

Po manualnim vypnuti, po 60 minutach max. doby provo-
zu nebo po dosazeni teploty chladici kapaliny 85 °C se
spalovani ukonéi a zacne proces dobéhu. Obéhové Cer-
padlo -V55- a ventilator spalovaciho vzduchu -V6- v§ak

Vydani 05.09 Popis funkce a regulace pfidavného nezavislého topeni
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pracuji i nadale, aby pfidavné nezavislé topeni vychladlo
(dobéh) a odpoji se automaticky.

@ Upozornéni

Doba dobéhu obéhového Cerpadla -V55- a ventilatoru
spalovaciho vzduchu -V6- zavisi na provoznim stavu, pfi
kterém se pridavné nezavislé topeni vypnulo.

Doba dobéhu:
175 sekund pfi vypnuti z rezimu plného zatizeni
110 sekund pfi vypnuti z rezimu &aste€ného zatiZeni

Podle varianty programu v fidici jednotce miize dochazet
k odchylkam doby dobéhu.

_ Popis funkce a regulace pfidavného nezavislého topeni Vydani 05.09
82-2 strana 2 $00.6302.00.15
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82-3 Oprava pridavného nezavislého topeni

Montazni prehled pridavného nezavislého topeni

1-

5.
6-
7-

Snimac ukazatele zasoby pali-

va -G-

Q demontaz a montéz
= Pfislusny motor = opr.
sk. 20

U montazni misto: pod zadnim
sedadlem na palivovém Cer-
padle

Uzaviraci ventil chladici kapa-

liny -N279-

Q je fizen v provozu nezavislé-
ho topeni fidici jednotkou
pfidavného topeni -J364-

4 montazni misto: na sténé
motoroveho prostoru

4 kontrola funkce pomoci
= Diagnosticky, méfici a in-
formacni systém VAS 505x;

0 demontaz a montaz = 82-3
strana 5

U neni montovan ke vSem mo-
tordm

Snimac¢ teploty chladici kapa-

liny -G62-

U pred demontazi pfipadné
snizit tlak v systému

Relé ventilatoru -J13-

U pouze vozy bez Climatronicu

U kontrola = Elektricka sché-
mata, hledani zavad a
montazni mista

U montazni misto: releovy box
nad centralni fidici jednotkou
-J519-

Pojistkovy box

Akumulator

Snimac vnéjsi teploty -G17-

11

7

582-0040

0 demontaz a montaz = 82-3 strana 3

Q kontrola = Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;
4 montazni misto: pod pfednim naraznikem vlevo

Obéhové cerpadlo -V55-

1 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz obéhového Cerpadla -V55-“ v 82-4

4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz davkovaciho Cerpadla -V54- s pfislusenstvim® v 82-6

1 kontrola ¢erpaného mnozstvi = Kapitola ,Kontrola Eerpaného mnozstvi paliva“ v 82-6

9 - Pridavné nezavislé topeni s fidici jednotkou pridavného topeni -J364-

U demontaz a montaz = 82-3 strana 3

U montazni misto: pod pfednim naraznikem vpravo

Q na pfidavném nezavislém topeni je umistén identifikacni Stitek = 82-3 strana 2
10 - Vyfukova soustava pridavného nezavislého topeni

Q demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyfukové soustavy“ v 82-4
11 - Davkovaci €erpadlo -V54-
Vydani 05.09
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Identifikacni Stitek nezavislého pridav-
ného topeni

Identifikacni Stitek je umistén na nezavislém pfidavném
topeni a jeho duplikat na uplném modulu pfedni stény.

Identifikac¢ni stitek na nezavislém pridavném topeni

Obr.1: Provedeni pro benzinové motory

Obr. 2: Provedeni pro vznétové motory

Identifikacni Stitek na GpIném modulu predni stény

Obr. 3: Provedeni pro benzinové motory

>

~ebasto C € elllet
Feel the drive

Made in Germany 000018 021232
HEIZGERAT Typ Thermo Top V
Spannung / El. Leistung 12v/iazw
Warmestrom max. 5 kW

Brennstoff Benzin

zul. Betriebslberdruck 2,5 bar

Artikel Nr. 900B004F  Ausf. 059 Fabr.Nr. 2B 513179
Inbetrisbnahmejahr 2007 2008 2009
~ebasto ( E elll et

Feel the drive

Made in Germany 000018 021232
HEIZGERAT Typ Thermo Top V
Spannung / El. Leistung 12v/ia2w
Warmestrom max, 5 kW
Brennstoff Diesel/PME
Zul. Betriebsliberdruck 2,5 bar

Artikal Nr. 9008003F  Ausf. 058 Fabr.Nr. 2B 513178
Inbetriebnahmejahr 2007 2008 2009

A

Fabrikschild-Duplikat
Gililtig nur zusammen mit Original

(~ebasto ( €

Feel the drive

MADE IN GERMANY 000018 021232
HEIZGERAT Typ
Spannung / El. Leistung
Wérmestrom max. | S50Kw |
Brennstoff | _Benzin |
zul. Betriebsiiberdruck
82-3 strana 2 Oprava pfidavného nezavislého topeni Vydani 05.09
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Obr. 4: Provedeni pro vznétové motory >

Demontaz a montaz snimace vnéjsi te-
ploty -G17-

Demontaz

Snimac vnéjsi teploty -G17- je umistén za spodni
miizkou pfedniho narazniku vlevo.

— Prostréit prsty skrz spodni mfizku narazniku asnimac
vngéjsi teploty -G17- -1- uvolnit z drzaku.

— Protahnout snima¢ mfiZzkou narazniku a rozpojit svor-
kovnici.

Montaz

Montéz se provadi opaénym postupem.

Demontaz a montaz pridavného nezavis-
Iého topeni

Demontaz

@ Upozornéni

Bude-li pridavné nezavislé topeni vyménéno, je tfeba
pred vlastni vyménou pripojit = Diagnosticky, méfici a in-
formacni systém VAS 505x; a vyvolat fizenou funkci
»,Vyména fidici jednotky*.

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje

a pomocné prostiedky

+ Svérky na stazeni hadic -MP7-602 (3094)-

¢ Zachycovaci vana napf. Zachycovaci vana pro dilens-
ké jefaby -VAS 6208-

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru pfi vypnutém zapa-
lovani = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

— Demontovat pravou pfedni vlozku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

— Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 63.

— Demontovat nadobku ostfikovact = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 92.

A POZOR!

Chladici systém je pod tlakem, teplota chladici ka-
paliny u zahratého motoru mize byt pres 100 C -
hrozi nebezpeci popaleni!

Pred opravami pripadné snizit tlak a teplotu.

— Zaijistit hadice chladici kapaliny -1- a -2- svérkami na p>
stazeni hadic -MP7-602 (3094)-.

— Odpoijit hadice chladici kapaliny -1- a -2- z pfidavného
topeni.

Fabrikschild-Duplikat
Giiltig nur zusammen mit Original

Hebasto C €

Feel the drive
S 000018 021232
HEIZGERAT Typ
Spannung / El. Leistung
Warmestrom max.
Brennstoff
zul. Betriebsiiberdruck

1KO0 010375 R

12V/42W

Diesel/PME

Teile-Nr.

Vydani 05.09
S00.6302.00.15

Oprava pfidavného nezavislého topeni

82-3 strana




82

Odpojit palivové vedeni = Kapitola ,Pfehled souc¢asti
pfidavného nezavislého topeni“ v 82-4.

Odpojit svorkovnice pfidavného topeni.
Demontovat upeviiovaci Sroub -1- (8 Nm).

Demontovat upeviiovaci matici -2- (8 Nm).

Uvolnit sponu -3- hadice chladici kapaliny od pfedniho B>
podélniku a demontovat upevriovaci matici -1- (15
Nm).

Vyjmout pfidavné nezavislé topeni -2-.

Montaz

Montaz se provadi opaénym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

*

Dbat na spravné zapojeni hadic dle schématu
= Motor = opr. sk. 19.

Pokud nebylo pfidavné nezavislé topeni vyménéno, je
tfeba po montaZzi pripojit diagnosticky pristroj

= Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505x; a vyvolat fizenou funkci ,,Odjisténi topné-
ho télesa”.

Po montazi pridavného topeni naplnit a odvzdu$nit
chladici okruh = Motor = opr. sk. 19;

Dodrzet postup pfi pripojeni kostficiho kabelu aku-
muléatoru = Elektrické zarfizeni = opr. sk. 27.

Demontaz a montaz tlumiée vyfuku s
drzakem

Demontaz

Uvolnit vyfukové potrubi od tlumice vyfuku -4-. >

Demontovat Sroub -1- (7 Nm) a polozit vyfukové po-
trubi stranou.

Demontovat Sroub -2- (7 Nm) a sejmout tlumi¢ vyfuku
-4-.

Demontovat Srouby -3- (6 Nm) drzaku tlumice vyfuku.

Uvolnit drzak ze stfedicich uchyt a sejmout jej.

Montaz

Montéz se provadi opaénym postupem.

82-3 strana 4
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Demontaz a montaz drzaku pridavného
nezavislého topeni

e Pfidavné nezavislé topeni je demontovano.
Demontaz

— Demontovat Srouby -1- a drzak -2- sejmout.
Montaz

Montaz se provadi opacnym postupem.

Demontaz a montaz krytu pridavného
nezavislého topeni

® Pridavné nezavislé topeni je demontovano.

Demontaz

Oznadit montazni polohu natrubkd hadic chladici ka- P>
paliny, demontovat Sroub -1- (4 Nm) a natrubky vyj-
mout.

Vycvaknout kryt ze zapadek -Sipky- a vytahnout z
uchytu -2-.

Montaz

Montéz se provadi opaénym postupem.

Demontaz a montaz uzaviraciho ventilu
chladici kapaliny -N279-

Demontaz

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Svérky na stazeni hadic -MP7-602 (3094)-

A POZOR!

Chladici systém je pod tlakem, teplota chladici ka-
paliny u zahratého motoru mizZe byt pfes 100 C -
hrozi nebezpeci popaleni!

Pred opravami pripadné snizit tlak a teplotu.

Demontovat kryt motoru a trubku nasavaného vzdu-
chu k turbodmychadlu = P¥isludny motor = opr.
sk. 21.

Zajistit hadice chladici kapaliny -B- svérkami na
stazeni hadic -MP7-602 (3094)- a stahnout je z uza-
viraciho ventilu chladici kapaliny -N279- -1-.

>

Odpojit svorkovnici uzaviraciho ventilu chladici kapa-
liny -N279-

VySroubovat upevnovaci matice -A- (10 Nm) a uza-
viraci ventil chladici kapaliny -N279- -1- vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi opacnym postupem.

N

Vydani 05.09
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Diagnostika uzaviraciho ventilu chladici kapaliny
-N279-

K hledani zavad pouzit = Diagnosticky, méfici a infor-
macni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad®.

_ Oprava pfidavného nezavislého topeni Vydani 05.09
82-3 strana 6 $00.6302.00.15
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82-4 Soucasti pridavného nezavislého topeni

Prehled soucasti pridavného nezavislého topeni

1-

6-
7-

Demontaz a montaz protihlukového tlu-

Pridavné nezavislé topeni s Fi-

dici jednotkou pfidavného to-

peni -J364-

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaZz pfidavného nezavis-
Iého topeni“ v 82-3

Palivové vedeni s rychlospoj-

kou

Protihlukovy tlumi¢ nasava-

ného vzduchu

U1 demontaz a montaz = 82-4
strana 1

Vyfukova soustava

U0 demontaz a montaz = 82-4
strana 2

Obéhové cerpadlo -V55-

U demontaz a montadz = 82-4
strana 1

Koncova trubka vyfuku

Ochranny dil

582-0038

mice nasavaného vzduchu

Demontaz

— Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni

prace = opr. sk. 63.

— VySroubovat Sroub -A- a tlumi¢ nasavaného vzduchu P>

-B- stahnout ze saciho potrubi.

Montaz

Montéz se provadi opaénym postupem.

Demontaz a montaz obéhového cerpadla

-V55-
Demontaz
Vydani 05.09 Soucasti pfidavného nezavislého topeni 82-4 strana 1
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Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Sveérky na stazeni hadic -MP7-602 (3094)-

A POZOR!

Chladici systém je pod tlakem, teplota chladici ka-
paliny u zahratého motoru mize byt pfes 100 C -
hrozi nebezpeci popaleni!

Pred opravami pripadné sniZit tlak a teplotu.

— Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 63.

— Zajistit hadice chladici kapaliny svérkami na stazeni B> |

hadic -MP 7-602 (3094)-.

— Uvolnit spony -1- a stdhnout hadice chladici kapaliny
z obéhového Cerpadla -V55-.

— Odpojit svorkovnici obéhového Cerpadla -V55-.

— Demontovat Sroub -2- a vyjmout obéhové Cerpadlo
-V55-,

Montaz

Montaz se provadi opaénym postupem, pfitom je potfeba
dbat na nasledujici:

— Po montazi ¢erpadla doplnit a odvzdus$nit chladici ok-
ruh = Motor = opr. sk. 19.

Demontaz a montaz vyfukové soustavy

Demontaz

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢+ Momentovy kli¢

— Povolit upevriovaci sponu -1- (7 Nm), demontovat
Srouby -2- a -3- (7 Nm).

— Vyjmout vyfukovou soustavu.
Montaz

Montaz se provadi opaénym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasledujici:

A POZOR!

Vyfukovou soustavu je tfeba ustavit tak, aby se ne-

dotykala kabelového svazku.

82-4 strana 2 Soucasti pfidavného nezavislého topeni
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82-5 Rozlozeni a slozeni
pridavného nezavislého

topeni

Pfed rozloZzenim nezavislé topeni demontovat z vozu
= Kapitola ,Demontaz a montaz pfidavného nezavislého
topeni“ v 82-3

1-

Viko fidici jednotky pfidavné-
ho nezavislého topeni -J364-

2 - Snimac teploty -G18-
Q demontaz a montaz = 82-5
strana 2
3 - Snimac prehrati -G189-
U demontaz a montaz = 82-5
strana 2
4 - Spalovaci trubka
5 - Vymeénik tepla
6-7Nm
7 - Pfidrzna pruzina
8- 4Nm
9 - Tésnéni
Q vymeénit
10 - Kryt
4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz krytu pfidavného ne-
zavislého topeni“ v 82-3
11 - Natrubek hadice chladici ka-
paliny
12- 4 Nm
13 - Pridrzna svorka
14 - Natrubek hadice chladici ka-
paliny
15 - Pridrzna spona
16 - Zhavici sviéka s pojistkou pla-
mene -Q8- 'lﬁ
O dbat na spravné usazeni _
U demontaz a montaz = 82-5
strana 2
@ Upozornéni
U vozidel se vznétovym motorem je topny prvek pro pfedehfivani paliva -Z66- souc¢asti spalovaci trubky. Vedeni
je propojeno s vedenim Zhavici svi€ky s pojistkou plamene -Q8-. Je-li Zhavici svicka s pojistkou plamene -Q8- u
téchto motorizaci vadna, je tfreba vyménit kompletni spalovaci trubku.
17 - Spalovaci komora
18 - Skfin
4 ventilator spalovaciho vzduchu -V6- je soucasti skfiné a nelze jej ménit samostatné
19 - Ridici jednotka pfidavného topeni -J364-
U demontaz a montaz = 82-5 strana 2
20- 4 Nm
Vydani 05.09 Rozlozeni a slozeni pfidavného nezavislého topeni 82-5 strana 1
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Demontaz a montaz ridici jednotky
pridavného nezavislého topeni -J364-

Demontaz

— Demontovat viko fidici jednotky = poz. 1 v 82-5
strana 1.

— Odpojit svorkovnice -A- a -C- a vySroubovat Srouby P>
-Sipky-.

— Sejmout kryt.

Montaz

Montaz se provadi opaénym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Pri montazi musi byt kabelovy svazek svorkovnice -C- ve
vybrani -B-.

Demontaz a montaz snimace teploty

-G18- a snimace prehrati -G189-

Demontaz

— VySroubovat Sroub -1- a sejmout pfidrznou pruzinu P>
-2-.

— Vytahnout snimac teploty -G18- -3- a snimac prehrati
-G189- -4- pomoci klesti se zdZenymi konci.

Montéaz

Montéz se provadi opaénym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

¢ Dbat na spravnou polohu pridrzné pruziny -2-.

¢ Snimace nelze ménit jednotlivé a nejsou vzajemné
zaménitelné.

Demontaz a montaz zhavici svicky s kon-
trolou plamene -Q8-

@ Upozornéni

¢ Na obrazku je zobrazeno provedeni na naftu.

¢ U provedeni na naftu je topny prvek pfedehrivani pa- p
liva -Z66- (pozice-A-) pevné namontovan na spalo-
vaci trubce. Vedeni jsou spojena s vedenimi Zhavici
svi¢ky s kontrolou plamene -Q8-. Je-li Zhavici svicka
s kontrolou plamene -Q8- vadna, je u tohoto prove-
deni nutno vyménit kompletni spalovaci trubku.

Demontaz

— Demontovat skfifi s ventilatorem spalovaciho vzdu-
chu -V6- = 82-5 strana 1.

(=

= "‘.I '_. %,

ME2-10106
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— Vhodnym Sroubovakem nadzvednout na obou
stranach svorku -A- a zhavici svicku -B- s kontrolou
plamene -Q8- vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pficemz je potfeba
dbat na néasleduijici:

@ Upozornéni

¢ Zhavici sviéka -B- musi byt upevnéna svorkou -A- v
keramickém télese v presné dané poloze. Nespravna
poloha mize zpusobit problémy pfi spalovani (napfr.
tvorbu koure).

+ Nezaizolované privody vedeni k Zhavici svicce se
nesmi dotykat nebo priléhat k jinym dilim (nebezpedi
zkratu).

>

[ ME2-10072
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82-6 Palivova soustava pridav-
ného nezavislého topeni

@ Upozornéni

¢ Dbat na bezpecénostni opatieni = 82-1 strana 1.

¢ Dbat na pravidla éistoty = Kapitola ,,Pravidla Cistoty
pfi pracich na pridavném topeni a palivové soustavé*
v 82-1.

+ Palivové hadice smi byt zajistény pouze pruznymi
sponami. PouZivani svorkovych nebo Sroubovych
spon neni dovoleno.

¢ Pro demontaz a montaz pruznych spon se doporucuji
klesté na pruzné spony.

Montazni prehled palivové soustavy

1 - Rychlospojka
2 - Pridavné nezavislé topeni

3 - Rychlospojka
4 - Davkovaci ¢erpadlo -V54-
U demontaz a montaz = 82-6
strana 2
5 - Palivové ¢erpadlo
O demontaz a montaz

= Pf¥islusny motor = opr.
sk. 20

4 pfipojeni palivového vedeni
na palivovém Cerpadle
= Obr. 1 v 82-6 strana 2

582-0039
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Obr. 1: Pripojeni palivového vedeni na palivovém p
Cerpadle

Odbér paliva pfidavného nezavislého topeni se provadi
pres pfipojeni na palivovém ¢erpadle -Sipka-.

Demontaz a montaz davkovaciho cerpadla -V54- s prislusenstvim

& POZOR!

Palivové vedeni je pod tlakem! Pfed uvolnénim hadicovych spoji polozit kolem spoje hadfik. Potom opa-

trnym stahovanim hadice sniZovat tlak.

1 - Tésnéni palivové nadrze
2 - Svorkovnice davkovaciho
Cerpadla -V54-
3 - Prichytky
4 - Rychlospojka
5 - Drzak davkovaciho cerpadla
-V54-
6 - Davkovaci ¢erpadlo -V54-
O davkovaci Cerpadlo a pfis-
luSenstvi tvofi jeden nahrad-
ni dil
U demontaz:

@ Upozornéni

Pro demontéaz davkovaciho Cer-
padla -V54- je nutné ¢aste¢né
spustit palivovou nadrz

= P¥Fislusny motor = opr.

sk. 20.

— Demontovat zadni sedak
= Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 72, na pra-
vé strané pfizvednout kobe-
rec a sejmout kryt Cerpadla.

— Rozpoijit svorkovnici - poz. 2 -
davkovaciho ¢erpadla -V54-.

— Povolit palivovou hadici na
rychlospojce - poz. 4.

— Uvolnit vedeni z pfichytek -
poz. 3.

82-6 strana 2 Palivova soustava pfidavného nezavislého topeni Vydani 05.09
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— Vyhaknout drzak davkovaciho ¢erpadla -V54- - poz. 5 - na palivové nadrzi.

— Povolit spodni hadicovou sponu na pfipojeni na palivovém Cerpadle a vytahnout palivovou trubku - poz. 7.
U4 montaz:

montéz se provadi opacnym postupem, pfi€emz je tfeba dbéat na nasleduijici:

@ Upozornéni

Pred montéazi odstranit pfepravni uzavéry.
7 - Palivova trubka

Kontrola éerpaného mnozstvi paliva

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;

+ BéZny odmérny valec
Predpoklady pro kontrolu
e Napéti davkovaciho Cerpadla -V54-: cca napéti na

akumulatoru = Elektricka schémata, hledani zavad a
montazni mista.

e QOdpor davkovaciho ¢erpadla -V54-: cca 5,2 Q
= Elektricka schémata, hledani zavad a montazni
mista.

e 7adnazavada v paméti zavad = Diagnosticky, méFici
a informacni systém VAS 505x;

® Okolni teplota niz8i nez 25 °C.
® Teplota chladici kapaliny niz8i nez 30 °C.

e Z&dné poskozeni nebo netésnosti na palivovém ve-
deni.

e DostateCné mnozstvi paliva v nadrzi (ukazatel zasoby
paliva v panelu pFistrojli se nenachazi v ¢ervené ob-
lasti).

Pribéh kontroly

A POZOR!

Palivové vedeni je pod tlakem! Pfed uvolnénim
hadicovych spojii poloZit kolem spoje hadfFik. Po-
tom opatrnym stahovanim hadice sniZovat tlak.

— Rozpoijit palivové vedeni davkovaciho ¢erpadla -V54- p>
a uzavfit jej vhodnymi prostredky.

PR

Vydani 05.09 Palivova soustava pfidavného nezavislého topeni
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— Pomoci diagnostického pfistroje vyvolat fizenou funk- p>

ci ,Kontrola Cerpaného mnozstvi paliva“, otevfit pali-
vové vedeni a pfidrzet u néj odmérny valec.

Po cca 30 sekundach je palivové vedeni naplnéno a
odvzdusnéno.

— Uzavrit palivové vedeni.
— Vyprazdnit odmérny valec.

— Pomoci diagnostického pfistroje vyvolat fizenou funk-
ci ,Kontrola Cerpaného mnozstvi paliva“, otevfit pali-
vové vedeni a pfidrzet u néj odmérny valec.

Po cca 120 sekundach je Cerpani paliva ukonceno.
— Opétovné pfipojit palivové vedeni.
Pozadované Cerpané mnozstvi: 22 az 28 ml.

— Neni-li poZadované mnozstvi dosazeno, vymeénit dav-
kovaci €erpadlo -V54- = poz. 6 v 82-6 strana 2.

RN
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87 — Klimatizace

87-1 Pokyny k opravarenskym pracim na vozidlech s klimatizaci a
k manipulaci s chladicim prostredkem R 134a

Pro chladici prostfedek R 134a je nutné dodrzovani bezpeénostnich predpisu (v jednotlivych zemich mo-
hou platit jesté dopliujici predpisy):

Chladici prostiredek nesmi byt vypoustén do prostoru, nybrz je nutné jej odsat pomoci specialniho
odsavaciho pristroje. Odsaty chladici prostredek je potom pfimo na misté znovu pfipravovan k plnéni nebo
je vracen vyrobci, ktery zabezpeci jeho likvidaci s ohledem na dodrzovani zasad o ochrané zivotniho pros-
tiedi (v jednotlivych zemich mohou platit jiné nebo dalSi predpisy).

Jestlize je pfi opravach vozidla nutné vyprazdnit obéh chladiciho prostredku, je nutné vozidlo predat do
specializované servisni opravny!

Odlvodnéni:

Pouze specializované servisni opravny maji moznost pomoci specialniho pfistroje a fadné vyskolenych pracovniku
odsat chladici prostfedek odbornym zptsobem.

Nafizenim komise (ES) €. 307/2008 ze dne 2.4.2008 se stanovuji pozadavky pro kvalifikaci pracovniki pro-
vadéjicich znovuziskavani fluorovanych sklenikovych plynu z klimatizaénich systéma motorovych vozidel.

Pouze pracovnici s osvédcenim o Skoleni, ktefi jsou uvedeni v €lanku 3 zminéného nafizeni jsou po-
vazovani (od dat uvedenych v nafizeni) za Fadné kvalifikované k vykonavani ¢innosti uvedenych v pred-
chozim odstavci.

V jednotlivych statech mohou platit jina nebo dalSi nafizeni.

@ Upozornéni

Veskera bezpecénostni opatfeni pro provadéni praci na vozidlech s klimatizaci, pfi manipulaci s chladicim prostfedkem
a k nize uvedenym kapitolam najdete v dilenské priruéce ,Klimatizace s chladicim prostfedkem R 134a*“
Klimatizace s chladicim prostfedkem R134a; opr. sk. 00 Technicka data.

VSeobecné pokyny ke klimatizaci

VSeobecné pokyny k okruhu chladiciho prostfedku

Zakonné texty a zakonna ustanoveni

Okruh chladiciho prostfedku

Prace se servisni stanici pro klimatizace

Vyhledani netésnosti chladiciho okruhu

Zbaveni okruhu chladiciho prostfedku necistot

Reklamace

Kontrola tlakd v okruhu chladiciho prostfedku (pomoci servisni stanice pro klimatizace)

*® & & & O O o O o o

Vymeéna soucasti okruhu chladiciho prostiedku

Vydani 05.09 Pokyny k opravarenskym pracim na vozidlech s klimatizaci a k 87-1 strana 1
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87-2 Popis klimatizace

@ Upozornéni

Podrobny popis funkce klimatizace najdete v dilenské
pfirucce ,Klimatizace s chladicim prostfedkem R 134a*“
Klimatizace s chladicim prostiedkem R134a; opr.

sk. 00 Technicka data.

Cinnosti klimatizace

Teplota v prostoru pro cestujici je ovliviiovana teplotou
zareni propousténého okny a teplotou, kterou pfenaseji
kovy. Aby byla i ve velmi teplych dnech vytvofena
pasazérum pFijemna teplota, musi byt ¢ast tepla odvadé-
na.

ProtoZe se, jak je zndmo, teplo roz8ifuje smérem

k mistim s nizsi teplotou, je do vozidla zabudovan
agregat, ktery produkuje nizké teploty - vyparnik. V ném
se nepfetrzité odpafuje kapalny chladici prostfedek. K
tomu potfebné teplo je vyparnikem od&erpavano ze vz-
duchu.

Plyn chladiciho prostfedku je kompresorem od¢erpavan
spole¢né s pfijimanym teplem z vyparniku. Kompresni
praci kompresoru se zvySuje obsah tepla a teplota chla-
diciho prostfedku. Ta je nyni podstatné vyssi nez teplota
okolniho vzduchu.

Vysoce ohfaty chladici prostfedek proudi se svym ob-
sazenym teplem ke kondenzatoru. V kondenzatoru pre-
dava chladici prostfedek v disledku rozdilu teplot mezi
nim a okolni teplotou teplo do okolniho vzduchu. Plyn
chladiciho prostfedku se zkapalni.

Chladici prostfedek je tedy prostfedkem k transportu te-
pla. ProtozZe je znovu pouzivan, je ¢erpan opétovné k
vyparniku.

Vydani 05.09 Popis klimatizace
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Schéma obéhu chladiciho prostredku

@ Upozornéni

VSechny dily klimatizace, hadice a potrubi chladiciho prostiedku, které jsou oznaceny *, sméji byt opravovany nebo
vymériovany pouze ve specializovanych servisnich opravnach, protoze chladici prostfedek je nutno nejprve odsat po-
moci specialniho pristroje.

HD =
ND =

1-

2.
3-

4-
5.
6-

7-
8-
9-

10 -

1 -
12 -
13-
14 -

15 -
16 -

vétev vysokého tlaku

vétev nizkého tlaku

Regulaéni ventil kompresoru
klimatizace - N280-*

Kompresor*

Remenice

U s ochranou proti zablokovani
Sroub pro vypousténi oleje*
Pretlakovy pojistny ventil*
Snimac tlaku klimatizace
-G65-

Pripojka s ventilem*
Kondenzator*

Nadobka na kapalinu s vy-
sousecem*

Odsavaci, plnici a méfici ven-
til*

Q vétev vysokého tlaku
Uzavér

Expanzni ventil*

Vyparnik*

Odsavaci a mérici ventil*

4 vétev nizkého tlaku
Uzavér

Tlumic¢*

4 pro tlumeni kolisani tlaku
U jen u nékterych vozidel

131211 10"

*

v
o

S587-0250
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Casti obéhu chladiciho prostredku

Kompresor >

V zavislosti na motorizaci jsou montovany kompresory od
firmy Denso, Zexel a Sanden. OdliSuji se pouze v kon-
strukci.

Externé ovladané kompresory s promé&nnou velikosti zd-
vihu jsou pohanéné od motoru femenem alternatoru.
Kompresor jiZ nema elektromagnetickou spojku.

Silovy styk femenice - hfidel kompresoru je provadén
unaseci spojkou.

Velikost zdvihu kompresoru se reguluje externé fizenym
regulacnim ventilem ze strany sani v zavislosti na
pozadavku chlazeni.

Kompresor b&zi na minimalni vykon, i kdyZ je klimatizace
vypnuta.

Kompresor nasava z vyparniku chladici prostfedek a do-
pravuje ho dale do kondenzatoru.

@ Upozornéni

Kompresor obsahuje olej chladiciho prostiedku, ktery je
pfi v8ech teplotach misitelny s chladicim prostfedkem
R 134a.

Kondenzator

Kondenzator odvadi teplo ze stlateného plynu chladiciho
prostfedku do okolniho vzduchu.

Pfitom plynny chladici prostfedek kondenzuje opét do ka-
palného stavu.
Nadobka na kapalinu

Néadobka na kapalinu -3- je pfiSroubovana na konden-
zatoru.

Shromazduji se v ni kapky kapaliny a vede je v nepfe-
trzitém proudu k expanznimu ventilu.

Vlhkost, ktera vnikla béhem montaze do obé&hu chla-
diciho prostiedku, je v nadobce na kapalinu vazana inte-
grovanym vysouSecem.

>

>
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Expanzni ventil

Expanzni ventil pfichazejici chladici prostfedek rozp-
raSuje a reguluje pratokové mnozstvi v zavislosti na roz-
dilu tlak( tak, aby byl chladici prostfedek do stavu
pfehfaté pary pretvofen az pfi opusténi vyparniku.

Vyparnik

Tekuty chladici prostfedek se vypafuje ve vyparniku. Te-
plo k tomu potfebné je od&erpavano ze vzduchu, ktery
proudi mezi lamelami vyparniku.

Vzduch se pfitom ochlazuje. Chladici prostfedek se od-
pafuje a je nasavan kompresorem.

Vystupni teplota vzduchu je diky externé ovladanému
kompresoru mozna v rozmezi 1 az 11 °C.

Potrubi a hadice obéhu chladiciho prostredku

Smés oleje chladiciho prostfedku a chladiciho prostfedku
R 134a naruSuje urcité kovy (napf. méd) a slitiny a roz-
pousti urcité hadicové materialy.

Proto je nutno pouzivat pouze originalni nahradni dily.

@ Upozornéni

U Sroubovych spojt dodrZovat pfedepsané utahovaci
momenty.

O-krouzkova tésnéni

O-krouzky utésriuji spoje mezi jednotlivymi dily ob&hu
chladiciho prostfedku.

Sméji byt pouzivany pouze O-krouzky, které jsou odolné
vUci chladicimu prostfedku R 134a a pfislusnym olejam
chladiciho prostfedku. Toto zarucuji originalni nahradni
dily.

Pouzivaji se ¢erné a barevné O-krouzky.
Tésnéni O-krouzky:

¢ Zasadné pouzivat pouze jedenkrat, vymérovat.
+ Dbat na spravny primér -a- a -b-.
+ Pfed montazi potfit olejem chladiciho prostfedku.

>

>
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Napojeni adaptéru rychlospojky na obéh
chladiciho prostiredku

+ Je dovoleno montovat pouze ventily a pfipoje, které
jsou odolné vugi chladicimu prostfedku R 134a a pfis-
lusnému oleji chladiciho prostiedku.

¢ Rozdilné pfipojky (vnéjSi prGméry) pro vétev vysoké-
ho a nizkého tlaku zaruduji, Ze nedojde k jejich
zaméné.

+ Po odpojeni adaptérl rychlospojky je nutno vzdy
naSroubovat zpét ochranné uzaveéry.

Pripojka s vysokotlakym ventilem

1 - Servisni pfipojka ve vedeni chladiciho prostfedku
2 - Odsavaci, plnici a méfici ventil

3 - Tésnici krouzek

4 - Krytka

Pripojka s nizkotlakym ventilem

1 - Servisni pfipojka ve vedeni chladiciho prostfedku
2 - Odsavaci a méfici ventil

3 - Tésnici krouzek

4 - Krytka

Pojistné soucéasti obéhu chladiciho
prostredku

Pretlakovy vypustny ventil

Pretlakovy vypustny ventil se nachazi na kompresoru a
otevira se pfi pfetlaku. Chladici prostfedek neunikne
upiné.

Jestlize doSlo k otevieni ventilu, je také celé okoli silné
zaolejovane.

oteviraci tlak: 4 +0,4 MPa (4024 bar)

zaviraci tlak: alespon 3,1 MPa (31 bar)

@ Upozornéni

Jestlize byl pfetlakovy vypustny ventil jiz otevren, je tfeba
pfic¢inu pretlaku v systému najit a odstranit.

>
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Ochrana femenu pfi zablokovaném kompresoru

Kompresor bézi diky unaseci spojce -2- a -3- v femeno-
vém rozvodu stale.

Dojde-li k zablokovani kompresoru, gumove prvky -2- se
odstfihnou. Remenice kompresoru se otaci dal, ale hfidel
kompresoru stoji.

@ Upozornéni

¢ Tato ochrana proti zablokovani se vztahuje na kom-
presory Denso.

¢ U kompresort Zexel a Sanden je ochrana proti zablo-
kovani provedena jinak.

Snimag tlaku klimatizace -G65-

Snimac tlaku klimatizace -G65- snima tlak v obé&hu chla-
diciho prostfedku a hodnoty pfedava do Fidici jednotky
klimatizace -J301- (Climatic) pfip. do Fidici jednotky Cli-
matronic -J255-.

Tyto Fidici jednotky ovladaji:

+ pfepnuti ventilatoru chladici kapaliny -V7- na nejbliz8i
vySSi stupen, jestlize stoupne tlak v obéhu chladiciho
prostifedku

+ regulaci vykonu kompresoru na minimum, je-li tlak pfi-
li§ vysoky 3,2 MPa (32 bar), napf. pfi nedostate¢ném
chlazeni motoru

+ regulaci vykonu kompresoru na minimum, je-li tlak pfi-
[i§ nizky, 0,2 MPa (2 bar), napf. po uniku chladiciho
prostfedku

Ridici jednotka klimatizace Climatronic -J255- (Cli-
matic J301)

Ridici jednotka klimatizace -J255 - je integrovana do ov-
ladani topeni a klimatizace.

Zpracovava informace jako je napf. vnéjsi teplota, zvo-
lena a stavajici vnitini teplota, teplota vyparniku, tlak v
obéhu chladiciho prostfedku, zatizeni motoru, jizdni sta-
vy.

Ridici jednotka klimatizace -J255 - pfedava regulaénimu
ventilu kompresoru klimatizace signal PWM (signal mo-
dulovany Sifkou impulz(l) v zavislosti na pozadovaném
vykonu klimatizace.

@ Upozornéni

U vozidel s Climatronicem prebira tyto funkce fidici jed-
notka Climatronic -J255-.

>

>

>
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Regulacni ventil kompresoru klimatizace -N280-

Regulac¢ni ventil -Sipka- (sou¢ast kompresoru, nelze sa-
mostatné vyménit) dostava od Fidici jednotky klimatizace
- J301- pfip. od fidici jednotky Climatronic -J255- v zavis-
losti na poZzadovaném vykonu klimatizace signal PWM a
reguluje pomoci tlaku nasavaného chladiciho prostfedku
(naklonéni kyvného kotouce) velikost zdvihového objemu
kompresoru.

Tim se zajistuje, Ze kompresor pracuje jen s takovym
vykonem, ktery je skute¢né potieba.

@ Upozornéni

Podle typu vyrobce mize byt regulacni ventil po kon-
strukéni strance rozdilny.

>
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87-3 Objemy naplni

Chladici prostredek R134a

Obéh chladiciho prostredku
525 + 25 g chladiciho prostfedku R 134a (pro vSechny kompresory)

@ Upozornéni

¢ Obéh chladiciho prostredku pinit pouze na strané vysokého tlaku.

¢ Obéh chladiciho prostredku je tfeba pinit vzdy az k horni hranici tolerance (chladici prostredek zustava v pinicich
hadicich).

Olej chladiciho prostiedku

ProtoZe je chladici olej silné hydroskopicky (pohlcuje vihkost), oteviené obaly chranit pfed vniknutim vlhkosti a po
pouziti je okamzité neprodysSné uzavfit.

@ Upozornéni

¢ Chladici oleje z nadobek, které byly del§i dobu otevfené, jsou nepouZitelné.

¢ Kvuli svym chemickym vlastnostem se chladici olej nesmi likvidovat spole¢né s motorovym nebo prevodovym ole-
jem. Likvidovat jako olej s neznamym pévodem.

¢ Veskeré mnoZstvi oleje chladiciho prostfedku je soucasti nahradniho dilu kompresor.

Vyrobce Kompresor klimatizace Plnici mnozstvi Cislo nahradniho dilu oleje chla-
Cislo dilu diciho prostiedku

firma Denso 1K0 820 859 S 110+ 10 cm? G 052 300 A2

firma Sanden 1KO 820 859 F 110+ 10 cm3 G 052 154 A2
1KO0 820 859 Q 110 £ 10 cm3

Rozdéleni oleje

V obéhu chladiciho prostfedku se olej, ktery byl pfed prvnim zapnutim klimatizacniho zafizeni v jimce oleje kom-
presoru, rozdéli takto:

+ Kompresor asi 50 %
+ Kondenzator asi 10 %
+ Hadice sani asi 10 %
+ Vyparnik asi 20 %
+ Nadobka na kapalinu asi 10 %
Vydani 05.09 Objemy naplni 87-3 strana 1
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87-4 Oprava klimatizace - motorovy prostor

@ Upozornéni

VSechny dily klimatizace, hadice a potrubi chladiciho prostiedku, které jsou oznaceny *, sméji byt opravovany
nebo vymériovany pouze ve specializovanych servisnich opravnach, protoze chladici prostredek je nutno nejprve

odsat pomoci specialniho pfistroje.

+ P¥ipracich na vozidlech s klimatizaci a pfi manipulaci s chladicim prostfedkem R 134a je nutno dodrZovat bez-
pecnostni opatfeni a Fidit se pokyny pro praci na obéhu chladiciho prostfedku = Klimatizace s chladicim prostfed-
kem R134a; opr. sk. 00 Technicka data.

¢ Motor se nesmi startovat, jestlize nejsou hadice chladiciho prostredku pfipojeny ke kompresoru a jestlize kompre-
sor je utésnén ucpavkami (nebezpeci prehrati v dusledku interniho obéhu oleje chladiciho prostredku).

¢ Kdy je potieba vyménit nadobku na kapalinu s vysouse¢em = Kapitola ,Vyména nadobky na kapalinu s vy-
souSecem*v 87-5.

1-

Nadobka na kapalinu s vy-

sousSecem*

Q demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz nadobky na kapalinu
s vysouSetem“ v 87-5

U nadobku na kapalinu vymé-
nit, jestlize... = Kapitola
»Vyména nadobky na kapali-
nu s vysousecem“v 87-5

Regulaéni ventil kompresoru

klimatizace - N280-*

U soucast kompresoru, nelze
vyménit jednotlivé

@ Upozornéni

Regulacéni ventil dostava od Fi-
dici jednotky klimatizace -J301-
pfip. od Fidici jednotky Climatro-
nic -J255- v zavislosti na
poZadavku vykonu chlazeni sig-
nal PWM (500 Hz) a regquluje
naklonénim kyvného kotouce
velikost zdvihu kompresoru.
Kompresor*
Q odlisni vyrobci: = Kapitola
»Chladici prostfedek R134a“
v 87-3; plnici mnozstvi
U demontaz a montaz vedeni
chladiciho prostfedku
= Obr. 1 v 87-4 strana 2
U ochrana femenu pfi zabloko-
vaném kompresoru
= Obr. 2 v 87-4 strana 3

SE7-0304

O demontaz a montaz kompresoru = Kapitola ,Demontaz a montaz kompresoru“ v 87-5
U predpis pro zprovoznéni a zabéh = Kapitola ,Pfedpisy pro zprovoznéni a zabéh kompresoru“v 87-5

Kondenzator*

U demontaz a montaz vedeni chladiciho prostfedku = Obr. 3 v 87-4 strana 3
U4 demontaz a montaz kondenzatoru = Kapitola ,Demontaz a montaz kondenzatoru® v 87-5

Snimac tlaku klimatizace -G65-

Q funkce = Kapitola ,Pojistné soucasti obéhu chladiciho prostfedku® v 87-2
Q demontaz a montaz = Obr. 4 v 87-4 strana 3
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Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informadni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani

zavad®
Pretlakovy pojistny ventil*

Q O-krouzek vyménit (= Elektronicky katalog originalnich dil)

Q utahovaci moment: 10 Nm

Q funkce = Kapitola ,Pojistné soucasti obéhu chladiciho prostfedku® v 87-2
4 kontrola = Kapitola ,Kontrola pfetlakového vypustného ventilu na kompresoru“v 87-5

Odsavaci a plnici ventil*
Q veétev vysokého tlaku
O k odsavani, plnéni a méfeni

4 plnici mnozstvi = Kapitola ,,Chladici prostfedek R134a“ v 87-3

U naSroubovavat vzdy uzavér s tésnénim
Spona

Pridrzovaci trmen

Odsavaci ventil*

U vétev nizkého tlaku

U pouze k odsavani a méfeni

U naSroubovavat vzdy uzaver s tésnénim
Expanzni ventil*

8-
9-
10 -

11 -

U4 demontaz a montaz vedeni chladiciho prostifedku = Kapitola ,Demontaz a montaz expanzniho ventilu“ v

87-5; Demontaz a montaz Expanzniho ventilu

0 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz expanzniho ventilu“ v 87-5

12 -
13 -

Drzak vedeni chladiciho prostredku
20 Nm

Obr. 1:

Demontaz vedeni chladiciho prostiedkuz P>

kompresoru

1- 23 Nm
2 - Pfipojné hrdlo vysokotlakého vedeni

+ Pojistka proti otoCeni pouzdrem
3 - Pripojné hrdlo nizkotlakého vedeni
¢ Pojistka proti oto€eni pouzdrem
4 - O-krouzek (strana nizkého tlaku)
+ vyménit (= Elektronicky katalog originalnich dild)

5 - Stfedici pouzdro
6 - Drazka pro O-krouzek
7 - O-krouzek (strana vysokého tlaku)

+ vymeénit (= Elektronicky katalog originalnich dild)

@ Upozornéni

Po odpojeni uzavrit vhodnym zptsobem vedeni chla-
diciho prostfedku a pfipoje kompresoru proti vnikani vih-
kosti.

87-4 strana 2
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Obr. 2: Ochrana femenu u blokujiciho kompresoru

Kompresor bézi diky unaseci spojce -2- a -3- v femeno-
vém rozvodu stale, nezavisle na tom, zda je klimatizace
zapnuta nebo ne.

Dojde-li k zablokovani kompresoru, gumové prvky -3- se
bud' odstfihnou nebo se unaseci kotou¢ -2- deformuje
(zavisi na teploté).

Remenice kompresoru se miiZze v kazdém pripadé otadet
dal, ale hfidel kompresoru stoji.

Kompresor je tfeba vyménit.

V zavislosti na motorizaci jsou montovany rizné kompre-
sory (= Kapitola ,Chladici prostfedek R134a“ v 87-3),
jejichz ochrana blokovani maze byt konstrukéné jina.

Obr. 3: Demontaz vedeni chladiciho prostiedku z
kondezatoru

1 - Pfipojna hrdla kondezatoru
2 - O-krouzky
+ vymeénit (= Elektronicky katalog originalnich dild)
3 - Pfipojna hrdla vedeni chladiciho prostfedku
+ Pojistka proti oto&eni pouzdrem
4- 10 Nm
5 - Stfedici pouzdro

6 - Drazka pro O-krouzek

@] Upozornéni

Po odpojeni uzavfit vhodnym zptusobem vedeni chla-
diciho prostredku a pfipoj kondenzatoru proti vnikani vih-
kosti.

Obr. 4: Demontaz a montaz snimace tlaku klimati-
zace -G65-

— Vypnout zapalovani a vdechny elektrické spotrebice.

— Odpojit 3pdlovou svorkovnici z snimace tlaku klimati-
zace -G65- -1-.

— VySroubovat snimac tlaku klimatizace.
utahovaci moment: 8 Nm

— Vyménit O-krouzek (= Elektronicky katalog ori-
ginalnich dild), potfit olejem chladiciho prostfedku a
opatrné nasadit.

@ Upozornéni

¢ Po demontazi snimace tlaku zistava obéh chladiciho
prostfedku zavieny pfipojkou s ventilem.

¢ Snimac tlaku klimatizace -G65- -1- se mize v zavis-
losti na motorizaci nalézat v blizkosti kondenzatoru na
Jiném misté.

>

>

>
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87-5 Demontaz a montaz dili
klimatizace - motorovy
prostor

@ Upozornéni

Podrobny popis funkce klimatizace, pokyny k opravaren-
skym pracim a k manipulaci s chladicim prostfedkem
R134a najdete v dilenské pfirucce ,Klimatizace s chla-
dicim prostfedkem R 134a“  Klimatizace s chladicim
prostfedkem R134a; opr. sk. 00 Technicka data.

Demontaz a montaz nadobky na kapali-
nu s vysousecem

(Provadét jen ve specializovanych opravnach!)

@ Upozornéni

V pfipadé vymény dbat na spravné stanoveni mnoZzstvi
oleje v okruhu chladiciho prostfedku viz ,Klimatizace s
chladicim prostfedkem R 134a“  Klimatizace s chla-
dicim prostfedkem R134a; opr. sk. 00 Technicka data,
kapitola ,Vyména soucéasti okruhu chladiciho prostfed-
ku”.

Kdy je potfeba vyménit nadobku na kapalinu s vy-

souSeCem = 87-5 strana 1.

Demontaz

— Pomoci servisni stanice pro klimatizace vyprazdnit
obéh chladiciho prostfedku.

— Demontovat pfedni sténu = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 50.

— Zavésit kondenzator napf. dratem. Vedeni chladiciho
prostfedku zlstanou pfipojeny.

— VysSroubovat upeviiovaci Srouby -1- nadobky na kapa-
linu s vysouSe€em a sejmout pfidrznou sponu -2-.

— VyS8roubovat Srouby -5- a vytahnout smérem nahoru
nadobku na kapalinu s vysoudecem -3-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:
¢ O-krouzky -4- vyménit.

+ Nejprve dotahnout Srouby -5- (5 Nm) a potom Sroub
-1-.

+ Pomoci servisni stanice pro klimatizace naplnit obéh
chladiciho prostfedku.

Vyména nadobky na kapalinu s vy-
sousecem

Nadobka na kapalinu s vysousec¢em se musi vyménit
jestlize:

> |

>
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+ byl profukouvan nebo proplachovan obéh chladiciho
prostifedku

+ byl zablokovan kompresor

+ byl systém otevien po neznamou dobu (skryta
netésnost)

Nadobka na kapalinu s vysousecem se nemusi mé-
nit:

¢ po nehodé pfi které nebyla nadobka na kapalinu
poskozena

+ Dbyla-li provedena oprava okruhu chladiciho prostied-
ku v kratké dobé (b&éhem uréené doby opravy) a neni-
li vozidlo starSi nez 5 let

¢ pfi opravé jinych sou€asti ob&hu chladiciho prostfed-
ku, pfi kterych je obéh jen kratkodobé otevien a vozid-
lo neni starSi nez 5 let

Demontaz a montaz kompresoru
(Provadét jen ve specializovanych opravnach!)

Demontaz

@ Upozornéni

Upevnéni drzaku pro vedle$i agregaty -4- = Motor
opr. sk. 13.
¢ Ma-li byt z divodu demontaze jinych souc¢asti demon-
tovan kompresor pouze z drzaku -4-, neni potfeba ot-
virat obéh chladiciho prostfedku a kompresor s
pfipojenym vedenim chladiciho prostfedku upevnit
bez pnuti na karoserii.

— Pomoci servisni stanice pro klimatizace vyprazdnit
obéh chladiciho prostfedku.

— Vyvésit drazkovy femen = Motor = opr. sk. 13.

— Demontovat ventildtory dochlazovani = Motor = opr.
sk. 19.

— Demontovat z kompresoru vedeni chladiciho pros- B>
tfedku -1- = Obr ,Demontaz vedeni chladiciho pros-
tfedku z kompresoru“ v 87-4.

— Uvolnit zhora pfistupné Srouby -3-.

— Demontovat zvukovou izolaci = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 50.

— Odpojit svorkovnici -2-.

— VySroubovat spodni Sroub -3- a vyjmout kompresor.

Montaz

@ Upozornéni

V nahradnim dilu kompresoru je celé mnoZstvi oleje
chladiciho prostfedku.

¢ V pfipadé vymény dbat na spravné stanoveni
mnoZstvi oleje v okruhu chladiciho prostredku viz ,Kli-
matizace s chladicim prostfedkem R 134a“

_ Demontaz a montaz dil( klimatizace - motorovy prostor Vydani 05.09
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Klimatizace s chladicim prostfedkem R134a; opr.

sk. 00 Technicka data, kapitola ,,Vyména soucéasti ok-
ruhu chladiciho prostredku”,

Montaz se provadi v opaéném poradi. Je pfitom tfeba

dbat na nasledujici:

— Novy kompresor pfed montazi desetkrat protocit ruk-
ou.

— Pfi montazi davat pozor, jestli jsou namontovany stre- p
dici pouzdra -5-.

Srouby -3- dotahnout 25 Nm.

— Namontovat na kompresor vedeni chladiciho pros-
tredku -1- = 87-4 strana 1.

@ Upozornéni

Motor se nesmi startovat, jestlize nejsou hadice chla-
diciho prostredku pfipojeny ke kompresoru a jestlize
kompresor je utésnén ucpavkami (nebezpedi pfehrati v
dusledku interniho obéhu oleje chladiciho prostiedku).

— Vyména nadobky na kapalinu s vysouseem = 87-5
strana 1.

— Pomoci servisni stanice pro klimatizace naplnit obéh
chladiciho prostifedku.

— Dbat predisli na zprovoznéni a zabéh kompresoru
= 87-5 strana 3.

Predpisy pro zprovoznéni a zabéh kom-
presoru

Po prvnim naplnéni okruhu chladiciho prostfedku, popf.
byl-li profukovan nebo proplachovan okruh chladiciho
prostfedku a vymeénén kompresor, nachazi se veskeré
mnozZstvi oleje chladiciho prostiedku v kompresoru.

Aby se zabranilo poSkozeni kompresoru, je tieba jej
zatizit nasledujicim zptsobem:
— Otevfit vSechny ofukovace.

— Nastavit ofukovani horni ¢asti téla (u Climaticu
otocnym ovladacem, u Climatronicu tlaCitkem).

(LOW) a ventilator na maximum.
— Nastartovat motor.

— Nechat motor bézZet ve volnobéznych otackach bez
pferuseni aspon 5 minut.

— Vypnout klimatizaci.

Tim je rozdéleni oleje do ob&hu chladiciho prostfedku
ukonc€eno a kompresor Ize zatizit plnym vykonem.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dil(i klimatizace - motorovy prostor
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Kontrola pretlakového vypustného ven-
tilu na kompresoru

¢ Funkce: chrani obéh chladiciho prostfedku pfed pfilis

vysokym tlakem.

& NEBEZPECI!

Hrozi nebezpec¢i omrznuti.

Pretlakovy a vypustny ventil pfi béZicim motoru a
pfrilis vysokém tlaku v obéhu chladiciho prostred-
ku odpusti chladici prostfedek.

Vypnout motor.

Kontrola pretlakového vypustného ventilu na kom-
presoru

Jestlize je okoli pfetlakového vypustného ventilu -Sipka-

zaolejovano, byl v systému pfili§ vysoky tlak a chladici
prostfedek s olejem unikl:

+ V takovémto pfipadé je tfeba pfedat vozidlo do speci-

alizované servisni opravny.

@ Upozornéni

Poloha pretlakového vypustného ventilu se mize u roz-

dilnych kompresort od sebe odliSovat. Funkce je ale
stejna.

>
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Demontaz a montaz expanzniho ventilu

(Provadét jen ve specializovanych opravnach!)

@ Upozornéni

+ Pred demontézi odsat pomoci servisni stanice pro klimatizace chladici prostfedek.

¢ VSechny oteviené dily obéhu chladiciho prostfedku uzavfit prislusnymi uzaviracimi zaslepkami proti vnikani vih-

kosti vzduchu.

+ Vyménit O-krouzky = katalog nahradni dilti a pfed montazi je potfit olejem chladiciho prostredku.

1 - Srouby, 12 Nm

2 - Vedeni chladiciho prostiedku
na expanznim ventilu

3 - O-krouzek

4 - Expanzni ventil
U4 Demontaz:

— Vozy s krycim plechem pfed
expanznim ventilem - de-
montovat kryci plech ex-
panzniho ventilu = 87-5
strana 6.

— VySroubovat Srouby - poz. 1 -
a odpoijit vedeni chladiciho
prostfedku - poz. 2 - z ex-
panzniho ventilu.

— VyS8roubovat Srouby - poz. 9 -
a demontovat expanzni ven-
til z tepelné izolace - poz. 6.

U4 Montaz:

— Montaz se provadi v opac-
ném poradi.

@ Upozornéni

Déavat pozor na spravné usazeni
O-krouZku na pfipojném trubko-
vém vedeni - poz. 10 - k vyparni-
ku a na vedeni chladiciho
prostredku - poz. 2.

5 - O-krouzek

6 - Tepelna izolace

7 - O-krouzek
8 - O-krouzek

9 - Srouby, 5Nm
10 - Pripojné trubkové vedeni
4 pro vyménik tepla

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dil(i klimatizace - motorovy prostor
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87-5strana b



87 YETI 2010 > Topeni, Klimatizace

Demontaz a montaz kryciho plechu ex-
panzniho ventilu

— VySroubovat matici -1- (6 Nm). >
— Uvolnti svorky -2- a kryci plech -3- sejmout.

_ Demontaz a montaz dil( klimatizace - motorovy prostor Vydani 05.09
87-5 strana 6 $00.6302.00.15
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Demontaz a montaz kondenzatoru

(Provadét jen ve specializovanych opravnach!)

@ Upozornéni

V8echny oteviené dily obéhu chladiciho prostiedku uzavrit prisluSnymi uzaviracimi zaslepkami proti vnikani vih-
kosti vzduchu.

¢ V pfipadé vymény dbat na spravné stanoveni mnoZzstvi oleje v okruhu chladiciho prostfedku viz ,Klimatizace s
chladicim prostfedkem R 134a“ = Klimatizace s chladicim prostfedkem R134a; opr. sk. 00 Technicka data, kapi-
tola ,Vyména soucasti okruhu chladiciho prostredku®.

Demontaz

— Pomoci servisni stanice pro klimatizace vyprazdnit obéh chladiciho prostfedku.

— Demontovat pfedni sténu = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 50 a chladi¢e zavésit, napf pomoci dratu aby
nedochazelo k nadmérnému namahani pfivodnich hadic.

— Demontovat na kondezatoru vedeni chladiciho prostfedku = 87-4 strana 1.

Montazni prehled

1 - Kondenzator

Q upevnén 4 Srouby na chladidi
2 - Chladi¢ plniciho vzduchu

4 demontaz a montaz = Motor

= opr. sk. 21
3 - Chladi¢
4 - Nadobka na kapalinu s vy-
sousecem
4 demontaz a montdz = 87-5
strana 1
5- Srouby, 5 Nm
Q 4 kusy
6 - Sroub, 5 Nm
7 - Drzak

@ Upozornéni

Drzak je namontovany jen u
nékterych vozidel.

7
6
Sa7- 0305
Montaz
Montaz se provadi v opaéném poradi.
Vydani 05.09 Demontaz a montaz dil(i klimatizace - motorovy prostor 87-5strana 7
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87-6 Demontaz a montaz klima-
tizace

(Climatic a Climatronic)

(Provadét jen ve specializovanych opravnach!)

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Svérka na stazeni hadic -T30096 (3093)-
+ Pistole na stlaéeny vzduch, bézna

Demontaz a montaz

@ Upozornéni

Pro demontaz a montaz klimatizace je obCas zapotrebi
druhého mechanika.

— Vyprazdnit pomoci servisni stanice pro klimatizace
obéh chladiciho prostfedku.

— Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat stfedni panel = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 68.

— Demontovat pfistrojovou desku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Demontovat spodni panel A-sloupku na strané spolu-
jezdce = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

A NEBEZPECI!

Teplota chladici kapaliny mizZe u teplého motoru
dosahnout hodnoty pres 100 C. Chladici systém je
pod tlakem - nebezpeci opareni!

Pfed opravami snizit pripadné tlak a teplotu.

— Vozy s krycim plechem pfed expanznim ventilem - de-
montovat kryci plech expanzniho ventilu = Kapitola
,Demontaz a montaz kryciho plechu expanzniho ven-
tilu“ v 87-5.

— Zajistit hadice chladici kapaliny -1- k vyméniku tepla B[~ /7 o / S
svérkami na stazeni hadic (napf. -T30096 (3093)-). { S - N
Pokud nelze hadice zajistit, je nutno vypustit chladici '
kapalinu. T

@ Upozornéni 7 Y

Pokud bude vyménén vyménik tepla, je zapotfebi vymé-
nit chladici kapalinu. V tomto pfipadé vypustit chladici ka-
palinu = Motor = opr. sk. 19.

T NB80-10016

| ra

Vydani 05.09 DemontaZ a montaz klimatizace 87-6 strana 1
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— Rozpojit rychlospojky na vyméniku tepla.
— Nasunout kousek hadice -1- na horni pfipoj. >
— Podrzet nadobu -2- pod spodnim pfipojem -3-.

— Vyfouknout opatrné pistoli na stlaeny vzduch zbytky
chladici kapaliny z vyméniku tepla do nadoby -2-.

— VySroubovat $rouby -1- vedeni chladiciho prostfedku B>
-2-.

— Vyjmout vedeni chladiciho prostfedku z expanzniho
ventilu -3-.

— Uzavfit otvory vedeni obéhu chladiciho prostiedku a
expanzniho ventilu.

— Prikryt ve vnitfinim prostoru vozidla koberec nepropus-
tnou folii a savym papirem.

_ Demontaz a montaz klimatizace Vydani 05.09
87-6 strana 2 $00.6302.00.15
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1 - Sroub, 4 Nm
2 - Matice, 8 Nm
3 - Kabelova prichytka
4 - Klimatizace
0 Demontaz:

— Demontovat centralni trubku
pfistrojové desky -poz.8
= Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 70.

— Odpojit a sejmout elektroins-
talaci z klimatizace.

— Demontovat kabelovy sva-
zek z drzaku -poz 5.

— Demontovat Fidici jednotku
diagnostického rozhrani da-
tovych sbérnic -J533-
= Elektricka zafizeni = opr.
sk. 97.

— Vyklonit klimatizaci trochu k
sobé a vyjmout ji z rozva-
décd vzduchu smérem
nahoru.

— Vyjmout klimatizaci, pfitom
opatrné vyjmout kabelovy
svazek z kabelové prichytky
vpravo.

U4 Montaz:

MontaZz se provadi v obraceném

poradi, pfitom je tfeba dodrzet

nasledujici:

— Nejprve namontovat na od- -
délovaci sténu z prostoru pro
cestujici tésnéni a potom
prostréit pfirubu vyméniku tepla a pfipoje vedeni chladiciho prostfedku skrz tésnéni = Obr. 1 v 87-6
strana 4.

— Dbat na montazni polohu t&snéni = Obr. 2 v 87-6 strana 4.

— P¥i montazi klimatizace dbat na to, aby byla spravné nasazena pfipojka odvodu zkondenzované vody.
— Odstranit zakryti otvori expanzniho ventilu.
— Vyménit O-krouzky vedeni chladiciho prostfedku, které vede do expanzniho ventilu.

— Namontovat vedeni chladiciho prostfedku na expanzni ventil = Kapitola ,Demontaz a montaz expanzniho
ventilu“ v 87-5.

— Doplnit chladici kapalinu = Motor = opr. sk. 19.
— Dodrzet postup pfi pfipojeni kostficiho kabelu akumulatoru = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.
— Pomoci servisni stanice pro klimatizace naplnit obéh chladiciho prostfedku.
5 - Drzak, vpravo
6 - Matice, 8 Nm
7 - Srouby, 8 Nm
8 - Centralni trubka pristrojové desky
9 - Srouby, 2 Nm
10 - Drzak
11 - Srouby, 8 Nm
12 - Drzak, vlevo
13 - Matice, 8 Nm

Vydani 05.09 DemontaZ a montaZ klimatizace 87-6 strana 3
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Obr.1: Montaz tésnéni >
— Nasadit z prostoru pro cestujici t&ésnéni -1- do oddélo- 1
vaci stény -2-.
Pfi nasazovani dbat na to, aby bylo vyztuzeni (drat)
-3- tésnéni -1- ve spravné poloze. .
II
—2

Obr. 2: Tésnéni klimatizace a motorového prostoru

@ Upozornéni

Dbat na montazni polohu tésnéni -1-.

1 - Tésnéni - musi kolem dokola sedét v oddélovaci
sténé

2 - Oddélovaci sténa

3 - Limec - musi kolem dokola sedét v drazce klimati-
zace

4 - Limec - musi kolem dokola sedét v drazce pfiruby
vyméniku tepla

5 - VyztuZeni (drat) - musi kolem dokola sedét v drézce

tésnéni

>

e
)

=

87-6 strana 4

Demontaz a montaz klimatizace
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87-7 Climatic - klimatizace s rucnim ovladanim - cast 1

Montazni prehled

1-

5-
6 -

Pristrojova deska

U demontaz a montaz
= Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 70

Stiedni ofukovac

0 demontaz a montaz
= Podkapitola ,Demontaz a
montaz stfedniho ofuko-
vace“v 80-2

Bocéni ofukovaé

1 demontaz a montaz
= Podkapitola ,Demontaz a
montaz bocéniho ofukovace
vpravo a vlevo“ v 80-2

Ovladani topeni a klimatizace

1 demontaz a montaz = 87-8
strana 1

Srouby, 1,5 Nm

Nastavovac klapky recir-
kulace vzduchu -V113-

O kontrolovat pomoci
= Diagnosticky, méfici a in-
formacéni systém VAS 505x;
ve funkci ,Rizené vyhle-
davani zavad®

U1 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montéZ nastavovace klapky
recirkulace vzduchu -V113-*
v 80-2

7 - Ofukovac¢ nozniho prostoru
vpravo
4 demontaz a montaz
= Podkapitola ,Demontaz a
montaz ofukovage nozniho prostoru na strané spolujezdce® v 80-2
8 - Predradny odpor ventilatoru €erstvého vzduchu s pojistkou proti prehrati -N24-
0 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz predfadného odporu ventilatoru cerstvého vzduchu
s pojistkou proti pfehfati -N24-“ v 80-3
9 - Ventilator ¢erstvého vzduchu -V2-
0 demontaz a montadz = Kapitola ,Demontaz a montaz ventilatoru ¢erstvého vzduchu -V2-“ v 80-3
10 - Prepazka klimatizace
4 demontaz a montaz = Kapitola ,Montazni pfehled v 80-1
11 - Prachovy a pylovy filtr
U4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz prachového a pylového filtru“ v 80-2
12 - Zadni rozvadé¢ vzduchu, vpravo
1 demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadniho rozvadéce vzduchu nozniho prostoru, vpra-
vo a vlevo“ v 80-2
13 - Rozvadéc¢ vzduchu uprostired
O demontaz a montaz = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 68
14 - Zadni stfedni ofukovaé
O demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadnich ofukovadi” v 80-2
Vydani 05.09 Climatic - klimatizace s ruénim ovliadanim - &ast 1 87-7 strana 1
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15 - Vzduchové vedeni

Q pro zadni stfedni ofukovac

16 - Zadni rozvadéc¢ vzduchu, vievo

U0 demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadniho rozvadéce vzduchu nozniho prostoru, vpra-
vo a vlevo® v 80-2

17 - Vyhfivaci ¢len pridavného elektrického topeni -Z35-

U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyhfivaciho ¢lenu pfridavného elektrického topeni
-Z35-“v 80-4

18 - Vyménik tepla

U4 demontaz a montdZz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyméniku tepla“ v 80-4
4 po vyméné vyméniku tepla vyménit chladici kapalinu

19 - Ofukovac nozniho prostoru vievo

O demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovace nozniho prostoru na strané fidice“ v 80-2

20 - Nastavovac misici klapky -V68-

Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informadni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad®

U4 demontaz a montdZz = Kapitola ,Demontaz a montaz nastavovace misici klapky -V68-“ v 87-8

21 - Snimac teploty vzduchu pfrivadéného do nozniho prostoru -G192-

Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informadni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad*

4 demontaz a montadZz = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace teploty vzduchu pfivadéného do nozniho pros-
toru -G192-“v 87-8

22 - Klimatizace

0 demontaz a montaz = 87-6 strana 1
1 rozlozeni a slozeni = 87-7 strana 3

23 - Mezikus odmrazovaciho vedeni

U nasunut na télese rozdélovace a upevnén pomoci pfichytky na pfiény nosnik pfistrojové desky
4 k demontazi demontovat pfistrojovou desku

24 - nastavovac klapky rozdéleni vzduchu vpredu -V145-

U demontaz a montaz je stejna jako u nastavovace klapky rozdéleni vzduchu vpfedu -V426- = Kapitola ,De-
montaZ a montaz nastavovade klapky rozdéleni vzduchu vpfedu -V426-“v 87-11

25 - Snimac¢ teploty vzduchu privadéného do stfedniho prostoru -G191-

Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, mé&fici a informaéni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad”

U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace teploty vzduchu pfivadéného do stfedniho
prostoru -G191 -“ v 87-8

26 - Mezikus pro ofukovace na pristrojové desce

U nasunut na télese rozdélovace
U1 k demontazi demontovat pfistrojovou desku

27 - Snimac teploty na vyparniku -G263-

U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace teploty na vyparniku - G263-“ v 87-8

wvrw

Demontaz a montaz mrizky nasavani vz-
duchu

Demontaz

Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 64.

Demontovat kryt mfizky nasavani vzduchu.

Vozy sesnimacem kvality vzduchu -G238- - snimac
odpojit, pfipadné demontovat.

87-7 strana 2 Climatic - klimatizace s ruénim ovladanim - ¢ast 1 Vydani 05.09

$00.6302.00.15



YETI 2010 > Topeni, Klimatizace 87

— OdSroubovat upeviovaci matice (2,5 Nm) -Sipky-a  p>
vyjmout smérem nahoru mfizku nasavani vzduchu.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

Tésnéni musi spravné dosedat na mfizku nasavani vz-
duchu.

Rozlozeni a slozeni klimatizace (Climatic)

1 - Nastavovac€ misici klapky
-V68-
4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaZ nastavovace misici
klapky -V68-“v 87-8
2 - Drzak
3 - Kryt
4 - Nastavovac klapky recir-
kulace vzduchu -V113-
U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montéZ nastavovace klapky
recirkulace vzduchu -V113-*
v 80-2
5 - Téleso vstupu vzduchu
4 s klapkou pro recirkulaci vz-
duchu
6 - Horni dil skiiné
7 - Spodni dil skfiné

8 - Vyparnik
1 demontaz a montaz = 87-7
strana 4
9 - Hadice chlazeni odkladaci
schranky

10 - Prediadny odpor ventilatoru
Cerstvého vzduchu s pojist-
kou proti prehiati -N24-

U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz pifedfadného odporu
ventilatoru Cerstvého vzdu- S87-0331
chu s pojistkou proti pfehfati
-N24-“v 80-3

11 - Ventilator ¢erstvého vzduchu -V2-

Q demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz ventilatoru ¢erstvého vzduchu -V2-“ v 80-3

12 - Prachovy a pylovy filtr
U4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz prachového a pylového filtru“ v 80-2

.'w.u.umtw.mi.
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13 - Kryt

4 prachového a pylového filtru

14 - Vyménik tepla

4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyméniku tepla“ v 80-4

15 - Kryt vyméniku tepla
16 - Vyhfivaci €len pfidavného elektrického topeni -Z35-

Q jen u nékterych vozidel

U4 demontaz a montdZz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyhfivaciho &lenu pfidavného elektrického topeni
-235-“v 80-4

17 - Téleso rozdélovace
18 - Nastavovaé klapky rozdéleni vzduchu vpiedu -V145-

0 demontaz a montaz je stejna jako u nastavovace klapky rozdéleni vzduchu vpfedu -V426- = Kapitola ,De-
montdZ a montaz nastavovace klapky rozdéleni vzduchu vpfedu -V426-“ v 87-11

Demontaz a montaz vyparniku

Demontaz

Montaz

@ Upozornéni

Demontovat klimatizaci = 87-6 strana 1.

Rozlozit klimatizaci = 87-7 strana 3, vozidla s Clima-
tronikem = Kapitola ,RozloZeni a sloZeni klimatizace
(Climatronic)“ v 87-10.

Vyparnik -A- vyjmout ze spodni ¢asti skfiné vyparni- B>
ku.

Pred vioZzenim vyparniku zkontrolovat, pripadné vy-
Cistit odvod zkondenzované vody a vycistit skfiri
vyparniku (v pfipadé potfeby i vyparnik).
Zkontrolovat tésnéni -F- (musi byt nalepeno po celém
obvodu).

Drzak -C- a tésnénil/izolaci -B- nasadit na pfipojovaci
trubky vyparniku -D- a -E-.

Podle obrazku vlozit vyparnik -A- do spodni &asti
sk¥iné vyparniku.

Pfi vkladani vyparniku -A- do spodni ¢asti skfiné a pfi
sestavovani obou &asti skfiné dbat na to, aby se tés-
néni -F- neposkodilo.

@ Upozornéni

*

Po sestaveni obou polovin skfiné zkontrolovat sprav-
né usazeni tésnéni/izolace -B - v otvoru pro prichod
obou potrubi chladiciho prostredku.

Zkontrolovat spravné usazeni drzaku -C- na obou po-
trubich chladiciho prostfedku -D- a -E-. Pri chybéjici
nebo nespravné namontované vloZce tepelné izolace

87-7 strana 4 Climatic - klimatizace s ruénim ovladanim - ¢ast 1 Vydani 05.09
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-B- mize dochazet ke snizeni vykonu klimatizace
(zména nastaveni regulacni charakteristiky expanz-
niho ventilu zptsobena vyzafovanim tepla).

¢ V demontovaném vyparniku se nachazi olej chla-
diciho prostfedku, ktery musi byt s novym vyparnikem
znovu pfiveden do okruhu chladiciho prostiedku
= Kapitola ,,Chladici prostfedek R134a“v 87-3.

Vydani 05.09 Climatic - klimatizace s ruénim ovladanim - ¢ast 1
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87-8 Climatic - klimatizace
s ruénim ovladanim - ¢ast
2

Demontaz a montaz ovladani topeni a kli-
matizace s fidici jednotkou klimatizace/
Climatic -J301-

@ Upozornéni

Po montazi zkontrolovat funkci fidici jednotky klimati-
zace/Climatic -J301-.

¢ V pfipadé vymény provést pomoci = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; ,uvedeni do
zakladniho nastaveni”,

¢ Pokud bude po vyméneé ridici jednotky klimatizace/Cli-
matic -J301- nefunkéni tlacitko , provést pomoci
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; v fizeném vyhledavani zavad funkci
,Zabéh kompresoru*.

Demontaz

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotrebice.

— Opatrné vypacit plastovym klinem -3409- kryt -1-.

— VySroubovat Srouby -3- (1,5 Nm) a vyjmout z pfistro-
jové desky ovladani topeni -2-.

— Odpoijit svorkovnice.

Montaz

Montaz se provadi v opacném pofadi.

Svorkovnice na ovladani topeni a klima-
tizace

Obsazeni vicepolové svorkovnice na zadni strané ov-
ladani topeni a klimatizace

20polova svorkovnice

3 - Snimac teploty vzduchu pfivadéného do stfedniho
prostoru -G191-

5 - Snimac tlaku klimatizace -G65-
7 - CAN-Low-komfort
8 - CAN-High-komfort
12 - Vyhfivani pravého sedadla (alternativa)
13 - Vyhfivani levého sedadla (alternativa)
15 - Svorka 75 vyhfivani sedadel (alternativa)
16 - Regulaéni ventil kompresoru klimatizace -N280-

18 - Snimac teploty vzduchu pfivadéného do stfedniho
prostoru -G191-

19 - Svorka 30A
20 - Svorka 31

16polova svorkovnice

1 - Nastavova& misici klapky -V68-

>

Il
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2 - Snimac teploty na vyparniku -G263-
3 - Potenciometr pro nastavovac klapky rozdéleni vz-
duchu vpredu -G470-
4 - Snimac teploty vzduchu pfivadéného do nozniho
prostoru -G192-
5 - Potenciometr pro nastavovac¢ misici klapky -G92-
7 - + 5V pro potenciometr nastavovace klapky rozdé-
leni vzduchu vpiedu -G470-
8 - Ukostfeni snimacu
9 - Nastavovac klapky recirkulace vzduchu -V113-
10 - Nastavovac klapky recirkulace vzduchu -V113-
11 - Nastavovac& misici klapky -V68-
12 - Nastavovac klapky rozdéleni vzduchu vpfedu
-V145-
13 - Nastavovac klapky rozdéleni vzduchu vpfedu
-V145-

5podlova svorkovnice

1 - 3. stupen ventilatoru
2 - 2. stupen ventilatoru
3 - 1. stupen ventilatoru
4 - 4. stupen ventilatoru
5 - svorka 75

Kontrola odtoku kondenzované vody

Demontovat boéni kryt na strané spolujezdce
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 68.

Odklopit koberec natolik az bude vidét hadice na od- P>
vod kondenzované vody -4-.

Zakryt oblast pod prerusenim -1- savym papirem.
Vysunout opatrné pfipoj -2- z klimatizace -1- a pfipoj
-4- z pferuseni -5-.

Zkontrolovat napf. kusem dratu zda-li neni odtok kon-
denzované vody -1- a -4- zaneseny.

@ Upozornéni

¢ Pfipoje -2- a -4- museji sedét pevné na trubce -3-.

¢ Pfimontazi davejte pozor na spravnou polohu pfipoji
-2- a -4- v oblasti -1- a -5- (pojistka proti otoc¢eni).

Demontaz a montaz nastavovace misici
klapky -V68-

Demontaz

Demontovat spodni dil pfistrojové desky na strané Fi-
di¢e = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

Demontovat levy ofukovac nozniho prostoru.

Demontovat fidici jednotku diagnostického rozhrani
datovych sbérnic -J533- (upevnéna na drzdku v ob-
lasti hfidelu volantu) = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 90.

Vysroubovat Srouby -3- (10 Nm) >

ME7-10206
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Srouby -1- se nevy$roubovavaji.

— Zatlacti drzak -1- smérem k brzdovému pedalu -Sipka- >
a tam ho pfipevnit kabelovou sponou.

Oznagit (konstrukéné shodna s jinymy svorkovnicemi, p»
nebezpeci zamény) a nasledné odpojit svorkovnici
-C- na nastavovaci misici klapky vlevo -V158- -B-.

Demontovat kryt -A-.

VySroubovat upevnovaci Srouby -D- (1,4 Nm) a sej-
mout nastavovac¢ -B-.

Packu -E- nastavovace uvolnit ze spojovaci tycky -F-.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

¢ Po montazi nastavovace zkontrolovat, jestli leva mi-
sici klapka vzduchu funguje spravné.

¢ Pomoci diagnostického pristroje -VAS 5051- provést
Luvedeni do zakladniho nastaveni”.

Demontaz a montaz snimace teploty vz-
duchu privadéného do nozniho prostoru
-G192-

Demontaz

— Demontovat panel pfistroju = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 90.

— Otocit snimacem -2- 0 90° a vyjmout.
— Odpojit svorkovnici -1-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Pfi montazi dbat na spravnou polohu tésniciho krouzku
-3-.

Demontaz a montaz snimace teploty vz-
duchu privadéného do stredniho pros-
toru -G191 -

Demontaz

N
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— Demontovat ofukovac€ na strané fidice = Podkapitola
,D0emontaz a montaz bo¢niho ofukovace vpravo a vle-
vo“ v 80-2.

— Otocit snimacem -2- 0 90° a vyjmout.
— Odpojit svorkovnici -1-.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

Pfi montazi dbat na spravnou polohu tésniciho krouzku
-3-.

Demontaz a montaz snimace teploty na
vyparniku - G263-

Demontaz

— Demontovat bo&ni kryt stfedniho panelu na strané
spolujezdce = Karoserie - montazni prace = opr.
sk. 68.

— Otocit snimac o 90° -Sipka- a vyjmout.
— Odpojit svorkovnici -1- ze snimace .
Montéaz

Montéz se provadi v opacném pofradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

Pfi montazi dbat na spravnou polohu tésniciho krouzku.

>
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87-9 Climatronic - klimatizace
s automatickou regulaci -

cast 1

@ Upozornéni

o Stisknutim tlacitka se vymazou vSechna od-

liSna nastaveni oproti automatickému provozu.
¢ Podrobny popis funkce = Navod k obsluze Yeti

Funkce ovladaci a zobrazovaci jednotky klimatizace s fidici jednotkou klimatizace/

Climatronic -J255-

1 - Multifunkéni displej autora-
dia/navigace

Q Slouzi k zobrazovani infor-

maci pomoci pop-up oken.

2 - Tlacitko - proudéni vzduchu

na horni ¢ast téla

3 - Tlacitko - proudéni vzduchu
na nohy

4 - Tlacitko - recirkulace vzduchu

s €idlem kvality vzduchu

O Stisknutim tlacitka se pfepne
Climatronic do rezimu recir-
kulace nebo automatickeé re-
cirkulace vzduchu, a tim je
zabranéno vnikani znecisté-
ného vzduchu do prostoru
pro cestujici.

4 Pokud ¢idlo kvality vzduchu,

pfi zapnuté automatické re-
cirkulaci, rozpozna vyrazny
narust koncentrace Skodli-

vin, do¢asné zapne recirku-
laci vzduchu.
5 - Tlac¢itko - vyhtivani zadniho
okna
6 - Ovladac - nastaveni teploty
pro pravou stranu
7 - Ukazatel zvolené teploty v
prostoru pro cestujici, vpravo
8 - Tlacditko - zapnuti a vypnuti
dualniho rezimu nastaveni te-

ploty

Q Pokud sviti kontrolni svétlo v

1413 12 11 10 9

tlacitku, Ize nastavovat teplo-
tu oddélené pro levou a pravou stranu.

9 - Tladitko - zapnuti a vypnuti chlazeni

O Tlagitko pro vypnuti / zapnuti kompresoru klimatizace.
10 - Tlacitko - pfimého zapnuti (vypnuti) nezavislého pridavného topeni

A Pouze u voz( s nezavislym topenim.
11 - Snimag vnitini teploty
12 - Ovlada¢ - nastaveni otacek ventilatoru
13 - Tlaéitko - vypnuti Climatronicu
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14 - Tlagitko - automaticky provoz

O Jestlize stisknete tlaCitko udrzuje Climatronic automaticky zvolenou teplotu prostoru pro cestujici. Te-

plota vyfukovaného vzduchu, otacky ventilatoru a rozdéleni vzduchu se méni automaticky.

Q Dal$im stisknutim tlagitka se Climatronic pfepina mezi rezimy ,HIGH" a ,LOW* = Navod k obsluze.

15 - Ovladac - nastaveni teploty pro levou stranu
Pouze u vozl s vyhfivanim sedacky Fidice.
16 - Ukazatel zvolené teploty v prostoru pro ridice, vievo
17 - Tlacitko - intenzivniho odmrazovani ¢elniho skla
18 - Tlacitko - proudéni vzduchu na skla

Demontaz a montaz ridici jednotky kli-
matizace/Climatronic -J255-

Demontaz

— Opatrné vypacit plastovym klinem -34- kryt radia/navi-
gace a ovladani topeni -1-.

— VySroubovat Srouby -2- a fidici jednotku -3- vyjmout z >
pfistrojové desky.

— Qdjistit a odpojit svorkovnice.
Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Po montazi zkontrolovat funkci fidici jednotky klimati-
zace/Climatronic -J255-.

¢ V pripadé vymény provést pomoci = Diagnosticky,
meérici a informacni systém VAS 505x; ,uvedeni do
zakladniho nastaveni*.

—h

¢ Pokud bude po vyméné ridici jednotky klimatizace/Cli-

matronic -J255- nefunkéni tladitko (ac), provést po-
moci = Diagnosticky, mérici a informacni systém
VAS 505x; v fizeném vyhledavani zavad funkci
,Zabéh kompresoru®.

Svorkovnice na fidici jednotce klimati-
zace/Climatronic -J255-

Obsazeni vicepolovych svorkovnic A, B,a C |

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky
¢ ZkuSebni box -V.A.G 1598/47-

20podlova svorkovnice -A-

1 - Fotosnimac 2 slunecéniho svitu -G134- nebo fotosni-
mac slunec¢niho svitu -G107-, signal

2 - Snimac tlaku klimatizace -G65-

3 - Fotosnimaé 2 sluneéniho svitu -G134- nebo fotosni- g9 9 10
mac slunec¢niho svitu -G107-, signal
’ [ 587-0309 |
4 - snimac kvality vzduchu -G238- _
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5-
6 -
9-

10 -
11 -
13-

14 -

17 -
18 -
19 -
20 -

CAN-High-komfort
CAN-Low-komfort

+ 5V pro fotosnimac 2 slunec¢niho svitu -G134- nebo
fotosnimac slune&niho svitu -G107-

Vyhtivani levého sedadla (alternativa)
Vyhtivani pravého sedadla (alternativa)

Snimac teploty vzduchu pfivadéného do ofukovaci
vlevo -G150-

Snimac teploty vzduchu pfivadéného do ofukovacu
vpravo -G151-

Ukostfeni snimact

Regulaéni ventil kompresoru klimatizace -N280-
Svorka 31

Svorka 30A

16pdlova svorkovnice -B-

1-
2 -

11 -
14 -

+ 5V pro nastavovaci motory

Potenciometr v nastavovadi levé misici klapky
-G220-

Potenciometr v nastavovaci pravé misici klapky
-G221-

Potenciometr v nastavovadi rozmrazovaci klapky
-G135-

Potenciometr v nastavovadi klapky rozdéleni vzdu-
chu vpfedu -G642-

Potenciometr v nastavovadi omezovaci klapky
-G644-

Snimac teploty vzduchu pfivadéného do nozniho
prostoru, vlevo -G261-

Snimac teploty vzduchu pfivadéného do nozniho
prostoru, vpravo -G262-

Snimac teploty na vyparniku -G263-
Ukostfeni signalu potenciometrt

16polova svorkovnice -C-

1-

Nastavovac levé misici klapky -V158-

2 - Nastavovac levé misici klapky -V158-
3 - Nastavovac rozmrazovaci klapky -V107-
4 - Nastavova¢ rozmrazovaci klapky -V107-
5 - Nastavovac klapky rozdé&leni vzduchu vpfedu
-V426-, ofukovani horni Casti téla
6 - Nastavovac klapky rozdéleni vzduchu vpfedu
-V426-, nozni prostor
9 - Nastavoval omezovaci a recirkulaéni klapky -V425-
10 - Nastavova omezovaci a recirkulaéni klapky -V425-
11 - Nastavovac pravé misici klapky -V159-
12 - Nastavovac pravé misici klapky -V159-
15 - Ridici jednotka ventilatoru &erstvého vzduchu
-J126-
16 - Ridici jednotka ventilatoru &erstvého vzduchu
-J126-
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10 Climatronic - klimatizace s automatickou regulaci - ¢ast 2

Montazni prehled

1-

2-

Pristrojova deska

U demontaz a montaz
= Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 70

Fotosnima¢ slunecniho svitu
-G107- a fotosnima¢ 2 slu-
necniho svitu -G134-

O namontovany v jednom téle-
se

O kontrolovat pomoci
= Diagnosticky, méfici a in-
formacni systém VAS 505x;
ve funkci ,Rizené vyhle-
davani zavad*

U uloha: fidi v zavislosti na in-
tenzité sluneéniho svitu le-
Vou a pravou misici klapku a
ventilator topeni

4 nouzovy chod pfi vypadku:
fidici jednotka Climatronic
-J255- pracuje s pevnou
nahradni hodnotou

0 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz fotosnimace slu-
necniho svitu -G107- a fotos-
nimace 2 sluneéniho svitu
-G134 -“v 87-11

Stredni ofukovac

1 demontaz a montaz
= Podkapitola ,Demontaz a
montaz stfedniho ofuko-

vage" v 80-2 18 [Ss7 033

Snimag¢ kvality vzduchu
-G238-

O demontaz a montaz = Kapitola ,Snima¢ kvality vzduchu -G238-“v 87-11

Mrizka nasavani vzduchu

O demontaz a montédz = Kapitola ,Demontaz a montaz mfizky nasavani vzduchu“v 87-7

Snimag¢ teploty vzduchu pfivadéného do ofukovacu vpravo -G151-

Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informaéni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad*

0 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace teploty vzduchu pfivadéného do ofukovaci
vlevo -G150- a snimace teploty vzduchu pfivadéného do ofukovacu vpravo -G151-“ v 87-11

7 - Boéni ofukovaé
O demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz stfedniho ofukovace“ v 80-2
8 - Ridici jednotka Climatronic -J255-
Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informadéni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad*
O demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montaz Fidici jednotky klimatizace/Climatronic -J255-“ v 87-9
9 - Ofukovaé nozniho prostoru vpravo
Q demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovace nozniho prostoru na strané spolujezdce”
v 80-2
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10 -

Ventilator topeni -V2- s fidici jednotkou ventilatoru ¢erstvého vzduchu -J126-

Q demontaz a montaz ventilatoru topeni -V2- = Kapitola ,Demontdz a montaz ventilatoru Cerstvého vzduchu
-V2-“v 80-3

U4 demontaz a montéz fidici jednotky ventiladtoru Eerstvého vzduchu -J126- = Kapitola ,Demontaz a montaz fi-
dici jednotky ventilatoru €erstvého vzduchu -J126-“v 87-11

11 - Snimac teploty na vyparniku -G263-
O demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace teploty na vyparniku - G263-“v 87-8
12 - Nastavovaé pravé misici klapky -V159-
Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad”
Q demontaz a montédz = Kapitola ,Demontaz a montaz nastavovace pravé misici klapky -V159 -“ v 87-11
13 - Prepazka klimatizace
4 demontaz a montaz = Obr ,Demontaz prepazky topeni/klimatizace” v 80-1
14 - Prachovy a pylovy filtr
U4 demontaz a montdZz = Kapitola ,Demontaz a montaz prachového a pylového filtru“ v 80-2
15 - Zadni rozvadéc¢ vzduchu, vpravo
1 demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadniho rozvadéc€e vzduchu nozniho prostoru, vpra-
vo a vlevo“ v 80-2
16 - Rozvadéc¢ vzduchu uprostied
O demontaz a montaz = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 68
17 - Zadni stfedni ofukovaé
O demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadnich ofukovaci” v 80-2
18 - Vzduchové vedeni pro zadni stiredni ofukovaé
19 - Zadni rozvadé¢ vzduchu, vievo
1 demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz zadniho rozvadéce vzduchu nozniho prostoru, vpra-
vo a vlevo“ v 80-2
20 - Vyhfrivaci €len pfidavného elektrického topeni -Z35-
4 demontaz a montadz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyhfivaciho €lenu pfidavného elektrického topeni
-Z235-“v 80-4
21 - Vymeénik tepla
O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyméniku tepla“ v 80-4
Q po vyméné vyméniku tepla vymeénit chladici kapalinu
22 - Ofukovaé nozniho prostoru vievo
4 demontaz a montaz = Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovale noZniho prostoru na strané fidi¢e“ v 80-2
23 - Nastavovac levé misici klapky -V158-
Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, mé&fici a informaéni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad”
0 demontaz a montédz = Kapitola ,Demontaz a montaz nastavovace levé misici klapky -V158 -“v 87-11
24 - Snimag¢ teploty vzduchu pfivadéného do nozniho prostoru, vievo -G261-
Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informaéni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad”
U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace teploty vzduchu pfivadéného do levého
nozniho prostoru -G261-“v 87-11
25 - Nastavovaé rozmrazovaci klapky -V107-
Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad”
O demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montaz nastavovace rozmrazovaci klapky -V107-“v 87-11
26 - Klimatizace
4 demontaz a montaz = 87-6 strana 1
U rozloZeni a sloZzeni = 87-10 strana 3
27 - Mezikus odmrazovaciho vedeni
O nasunut na télese rozdélovace a upevnén pomoci zajiStovacich koliki na pfiény nosnik pfistrojové desky
4 k demontazi demontovat pfistrojovou desku= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70 a vySroubovat za-
jistovaci koliky
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28 -

29 -

30 -

31-

Nastavovac klapky rozdéleni vzduchu vpiedu -V426-

Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informaéni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad*

U4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz nastavovace klapky rozdéleni vzduchu vpfedu -V426-
v87-11

Nastavova€ omezovaci a recirkulaéni klapky -V425-

Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informaéni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad*

Q demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montéz nastavovace omezovaci a recirkula¢ni klapky -V425-*
v87-11

Mezikus pro ofukovace na pristrojové desce

U nasunut na télese rozdélovace

U k demontazi demontovat pfistrojovou desku = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70

Snimac¢ teploty vzduchu pfivadéného do ofukovacu vievo -G150-

Q kontrolovat pomoci = Diagnosticky, méfici a informadéni systém VAS 505x; ve funkci ,Rizené vyhledavani
zavad*

Q demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace teploty vzduchu pfivadéného do ofukovacu
vlevo -G150- a snimace teploty vzduchu pfivadéného do ofukovacu vpravo -G151-“ v 87-11

Rozlozeni a slozeni klimatizace (Climatronic)

1-

4-
5.

Nastavova¢€ klapky rozdéleni
vzduchu vpredu -V426-

U1 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaZz nastavovace klapky
rozdéleni vzduchu vpredu
-V426-“v 87-11

Nastavovac levé misici klapky
-V158-

4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz nastavovace levé
misici klapky -V158 -“ v
87-11

Nastavovac¢ rozmrazovaci

klapky -V107-

0 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz nastavovace rozm-
razovaci klapky -V107-“v
87-11

Drzak

Nastavova¢ omezovaci a re-

cirkulaéni klapky -V425-

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz nastavovace omezo-
vaci a recirkulaéni klapky
-V425-“v 87-11

!

ﬁ'ﬁmﬁ'll'l. hﬁm
Rl LT
ﬂl:lt:.'L'l‘l'l.‘t'lh't\1\1\1\\1‘&\1\1\1\\\1\\&?
Téleso vstupu vzduchu mH}E!':1:1\\\11‘1\1\‘11\\\1\11‘1: i
ki 1luuuu|u iy

i

il

U s klapkou pro recirkulaci vz-
duchu

4 s omezovaci klapkou (Clima- 587-0330

tronic)
Horni dil skfiné
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8 - Spodni dil skfiné
9 - Vyparnik
Q demontaz a montédz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyparniku“v 87-7
10 - Hadice chlazeni odkladaci schranky
11 - Ventilator topeni -V2- s fidici jednotkou ventilatoru €erstvého vzduchu -J126-
4 demontaz a montaz ventilatoru topeni = Kapitola ,Demontaz a montaz ventilatoru ¢erstvého vzduchu -V2-¢
v 80-3
1 demontaz a montaz fidici jednotky ventilatoru ¢erstvého vzduchu = Kapitola ,Demontaz a montaz fidici jed-
notky ventilatoru ¢erstvého vzduchu -J126-“v 87-11
12 - Prachovy a pylovy filtr
4 s aktivnim uhlim
U4 demontaz a montdZz = Kapitola ,Demontéz a montaz prachového a pylového filtru“ v 80-2
13 - Kryt
O prachového a pylového filtru
14 - Vyménik tepla
U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyméniku tepla“ v 80-4
15 - Kryt vyméniku tepla
16 - Vyhfivaci €len pfidavného elektrického topeni -Z35-
Q namontovan jen u nékterych vozidel
4 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vyhfivaciho €lenu pfidavného elektrického topeni
-Z235-“v 80-4
17 - Nastavovac pravé misici klapky -V159-
O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz nastavovace pravé misici klapky -V159 -“v 87-11
18 - Téleso rozdélovace
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87-11 Climatronic - klimatizace
s automatickou regulaci -
cast 3

Demontaz a montaz snimace teploty vz-
duchu privadéného do levého nozniho
prostoru -G261-

Demontaz

— Demontovat panel pfistroju = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 90.

— Otocit snimaem -2- 0 90° a vyjmout.

— Odpojit svorkovnici -1-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

— Dbat na spravnou polohu tésniciho krouzku -3-.
Demontaz a montaz snimace teploty vz-

duchu privadéného do pravého nozniho
prostoru -G262-

Demontaz

— Demontovat odkladaci schranku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Odpojit svorkovnici -1-.

— Otodit -8ipka- snimacem -2- 0 90° a vyjmout.
Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

— Dbat na spravnou polohu tésniciho krouzku -3-.

3
Demontaz a montaz snimace teploty vz-
duchu privadéného do ofukovaci vievo TN — Ll I
-G150- a snimace teploty vzduchu pfi- NN A L [se7-0240 ]
vadéného do ofukovacu vpravo -G151-

Demontaz

— Snimac na strané fidi¢e - demontovat bo¢ni ofukovacd
v pristrojové desce na strané fidice = Podkapitola
,Demontaz a montaz bo¢niho ofukovace vpravo a vle-
vo“v 80-2

— Snimac na strané spolujezdce - demontovat odkla-
daci schranku spolujezdce = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 70.

— Odpojit svorkovnici -1-.

— Otocit snimacem -2- 0 90° a vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném pofadi.
Vydani 05.09 Climatronic - klimatizace s automatickou regulaci - ast 3 87-11 strana 1
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Pfi montazi dbat na spravnou polohu tésniciho krouzku
-3-.

Demontaz a montaz fotosnimace slu-
nec¢niho svitu -G107- a fotosnimace 2
slunec¢niho svitu -G134 -

— Demontovat z pfistrojové desky -3- téleso snimace P>
sluneéniho svitu -1- pomoci demontazniho klinu
-3409-.

— Odpojit svorkovnici -2-.

— Montaz se provadi v opacném poradi.

Demontaz a montaz nastavovace omezo-
vaci a recirkulaéni klapky -V425-
Demontaz

— Demontovat odkladaci schranku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

@ Upozornéni

Poloha klapky recirkulace vzduchu nesmi byt zménéna.

— Vysroubovat upeviiovaci rouby -1-. >

— Nastavova¢ -2- natocit o cca 15° -Sipka- vysunout z
uloZeni a smérem k sobé& vyjmout.

— Odpojit svorkovnici.
Montaz

Montaz se provadi v opaéném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Nastavovac pasuje na vicehranou hfidel pouze v jed- >
né poloze.

@ Upozornéni

¢ Po montéazi nastavovace provést kontrolu funkce.

¢ Pomoci = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; provést ,uvedeni do zakladniho nasta-
veni*.

Demontaz a montaz nastavovace rozm-
razovaci klapky -V107-

I'= | [ Ne7-10404

Demontaz : "
MNB7-10426
- i
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— Demontovat pfistrojovou desku = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 70.

— Demontovat levy ofukoval nozniho prostoru.

— Demontovat fidici jednotku diagnostického rozhrani
datovych sbérnic -J533- = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 97.

— VySroubovat Srouby -3- a matice -1- (10 Nm) a vyj-
mout vzpéru -2-.

— Odpojit svorkovnici -C-.

— VyS8roubovat Srouby -A- a nastavovac -B- sejmout.
— Packu -E- uvolnit ze spojovaci tycky -D-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

¢ Po montazi nastavovace zkontrolovat, jestli rozmra-
zovaci klapka vzduchu funguje spravné.

¢ Pomoci = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; provést ,uvedeni do zakladniho nasta-
veni*.

Demontaz a montaz nastavovace levé
misici klapky -V158 -

Demontaz

— Demontovat spodni dil pfistrojové desky na strané fi-
di€e = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.
— Demontovat levy ofukovag nozniho prostoru.

— Demontovat fidici jednotku diagnostického rozhrani
datovych sbérnic -J533- (upevnéna na drzaku v ob-
lasti hfidelu volantu) = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 90.

— VysSroubovat Srouby -3- (10 Nm)

Srouby (matice) -1- se nevysroubovavaiji.

>

A

AZ7-0710

ME7-10206

Vydani 05.09
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— Zatlacit drzak -1- smérem k brzdovému pedalu -Sipka- >
a tam ho pfipevnit kabelovou sponou.

I-.‘\

T

o

MEF-10332
i

4

— Oznacit (konstrukéné shodna s jinymy svorkovnicemi, p»
nebezpeci zamény) a nasledné odpojit svorkovnici
-C-.

— Demontovat kryt -A-.

.

|

— VySroubovat upevnovaci Srouby -D- (1,4 Nm) a sej-
mout nastavovac -B-.

o

E
S
©

@

— Packu -E- nastavovace uvolnit ze spojovaci ty¢ky -F-.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

AN

¢ Po montazi nastavovace zkontrolovat, jestli leva mi- 2570711 |
sici klapka vzduchu funguje spravneé. |:/<

¢ Pomoci diagnostického pfristroje -VAS 5051- provést
Luvedeni do zakladniho nastaveni”.

Demontaz a montaz nastavovace pravé
misici klapky -V159 -

Demontaz

— Demontovat odkladaci schranku na pravé strané
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 70.

— Demontovat ofukovaé nozniho prostoru vpravo
= Podkapitola ,Demontaz a montaz ofukovace
nozniho prostoru na strané spolujezdce® v 80-2

— Uvolnit spodni ¢ast pfistrojové desky na pravé strané
a mirné ji vyhnout dolu.

— Drzak pfistrojové desky -2- s fidici jednotkou xeno- P>
novych svétel -1- (vozy s levym fizenim, vozy s
pravym fizenim maji jednotku umisténou na jiném
misté) vyhnout smérem doprava tak, aby byl
umoznén pfistup k upeviovacim Sroubdm -Sipky-.

— Odpojit svorkovnici -4-.

R

_ Climatronic - klimatizace s automatickou regulaci - ¢ast 3 Vydani 05.09
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— VysSroubovat upevriovaci Srouby -1-, nastavovac sej- B> =

mout a vyhaknout vzpéru -2-.
Montaz

Montéz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

+ Po montazi nastavovace zkontrolovat, jestli prava mi-
sici klapka vzduchu funguje spravné.

¢ Pomoci diagnostického pristroje -VAS 5051- provést
Luvedeni do zakladniho nastaveni*,

Demontaz a montaz nastavovace klapky
rozdéleni vzduchu vpredu -V426-

Demontaz

— Demontovat panel pfistroju = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 90.

— Odpojit svorkovnici na nastavovadi.

— VySroubovat upevnovaci Srouby -1- a nastavova¢ P>
sejmout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

@ Upozornéni

¢ Po montazi nastavovace zkontrolovat spravnou funkci
klapky rozdéleni vzduchu vpredu.

¢ Pomoci diagnostického pristroje -VAS 5051- provést
Luvedeni do zakladniho nastaveni”.

Demontaz a montaz ridici jednotky ven-
tilatoru ¢erstvého vzduchu -J126-

@ Upozornéni

Ridici jednotka ventilatoru éerstvého vzduchu -J126-
neni vedena jako samostatny nahradni dil.

Vlastni diagnostika a zobrazeni zavad

Ridici jednotka ventilatoru erstvého vzduchu -J126- je
vybavena vlastni diagnostikou usnadriujici hledani
zavad.

K vyhledavani zavad je tfeba pouzit = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; v rezimu ,Rizené
vyhledavani zavad.*

Demontaz

— Demontovat ventilator ¢erstvého vzduchu -V2-
= Kapitola ,Demontaz a montaz ventilatoru Cerstvé-
ho vzduchu -V2-“ v 80-3.

— Odpojit svorkovnici -1-. >|.

L
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— VySroubovat Srouby -2- a fidici jednotku -3- vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

Snimag¢ kvality vzduchu -G238-

Popis funkce

¢

Snima¢ kvality vzduchu zjistuje Skodliviny v okolnim
vzduchu (zejména spaliny benzinu a/nebo nafty).

Ridici jednotka Climatronic -J255- vyhodnocuije signal
snimade kvality vzduchu -G238-. Podle mnozstvi a
typu zatizeni okolniho vzduchu se aktivuje klimati-
zace.

PFi vnéjsi teploté nad cca +2 °C se jiz pfi nepatrném
zvySeni koncentrace Skodlivin pfepne na rezim recir-
kulace.

Pfi vnéjsi teploté mezi cca +2 °C a cca -5 °C dojde k prep-
nuti na rezim recirkulace az pfi silném zvySeni koncentra-
ce Skodlivin, pfiéemz se zaroven zapne kompresor
klimatizace.

Pfi vnéjSi teploté pod cca -5 °C dojde k pfepnuti rovnéz
az pfi silném zvyseni koncentrace $kodlivin a jesté jen na
cca 15 sekund (kompresor klimatizace se nezapne).
KdyZ se koncentrace snizi, klimatizace se pfepne zpét na
rezim Cerstvého vzduchu.

¢

Funkci ,automaticke recirkulace vzduchu®Ize kdykoliv
vypnout.

Aby klimatizace v oblastech se stale vysokym
zatizenim vzduchu Skodlivinami nepracovala stale v
rezimu recirkulace, ma snimac schopnost samouceni
(svou citlivost pfizpusobuje zatizeni zivotniho prostre-
di).

Aby se zabranilo ¢astému spinani klapky cirkulujiciho/
¢erstvého vzduchu, pfi nepatrném narlstu Skodlivin v
okolnim vzduchu se ihned nesepne (snimac neposle
pozadavek fidici jednotce Climatronic -J255-). Zde
postaci ucinek filtru s aktivnim uhlim v prachovém a
pylovém filtru.

Snimac¢ kvality vzduchu -G238- potfebuje cca 30 se-
kund po zapnuti zapalovani na pfipraveni k provozu
(doba zahfivani). V této dobé snimac neposle fidici
jednotce Climatronic -J255- pozadavek na ,auto-
matickou recirkulaci vzduchu®.

U snimace kvality vzduchu -G238- jde o vysoce citli-
vou elektronickou soucast, ktera se muze poskodit
pfimym stykem s rozpoustédly, palivem a ur&itymi
chemickymi slou¢eninami. Proto nemontujte sni-
mace, které s takovymi latkami pfiSly do styku.

Demontaz a montaz snimace kvality vzduchu
-G238-

Demontaz

87-11 strana 6
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— Demontovat pravou stranu krytu oddélovaciho pros-
toru = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 64.

— Demontovat kryt vstupu sani klimatizace.

— Odpojit svorkovnici -1- ze snimace kvality vzduchu b
-G238-.

— Odjistit zajisténi -2- a oto¢it snimacem kvality vzduchu
-G238- -3- 0 90° a vyjmout.

Montaz

Montaz se provadi v opacném poradi.

@ Upozornéni

Demontovany snimac neodkléadejte v mistech, v nichZ by
mohl prijit do kontaktu s fedidly, s palivem a s uréitymi
chemickymi slouceninami (s kapalinami nebo parami).
Mohlo by dojit k trvalému poskozeni snimace.

Vydani 05.09 Climatronic - klimatizace s automatickou regulaci - ¢ast 3 87-11strana 7
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