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00 — Technicka data

00-1 Technicka data

Cislo motoru

Gislo motoru (,kéd motoru® a ,vyrobni &islo®) se nachazi B
na spare oddélujici motor a pfevodovku -Sipka-.

Kromé toho jsou ,kéd motoru® a ,vyrobni ¢islo® uvedeny
na nalepce na ochranném krytu ozubeného femenu.

Kromé toho je kéd motoru uveden jesté na datovéem &tit-

ku.

¢ Od pismene ,C* je kdd motoru Ctyfmistny.

¢ Prvni tfi mista k6du motoru znamenaiji obsah a me-
chanickou konstrukci motoru. Jsou v€etné pofadové-
ho (vyrobniho) &isla vyrazena na bloku valcu.

+ Ctvrté misto znamena vykon a to&ivy moment motoru

a je zavislé na Fidici jednotce motoru.

Udaje o motoru

Kéd motoru CBDB
Vyroba 05.09 >
Emisni hodnoty podle EU5
Zdvihovy objem I 1,968
Vykon kW pfi 1/min 103/4200
ToCivy moment Nm pfi 1/min 320/1750...2500
Vrtani Z mm 81,0
Zdvih mm 95,5
Pocet ventild na valec 4
Kompresni pomér 16,5 : 1
Poradi zapalovani 1-3-4-2
Katalyzator ano
Zpétné vedeni vyfukovych plynl s chladiGem ano
Preplhovani ano
Chlazeni stlateného vzduchu ano
Filtr pevnych &astic ano

Vydani 05.09
S00.6308.00.15
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01 — Vlastni diagnostika

01-1 Vlastni diagnostika, bez-
peénostni opatreni, pra-
vidla Cistoty a upozornéni

Vlastni diagnostika
Tato skupina oprav odpada.

Pouzit k tomu ,Vlastni diagnostiku vozidla®, ,Méfici tech-
niku“ a ,Rizené vyhledavani zavad“ = Diagnosticky,
méfici a informacdni systém VAS 505x; .

Dodatec¢né pokyny a montazni prace u
vozidel s klimatizaci

A POZOR!

Obéh chladiciho prostredku klimatizace nesmi byt
otevren.

@ Upozornéni

Aby se zabranilo poskozeni kondenzatoru, vedeni a
hadic chladiciho prostredku, je tfeba dbat na to, aby ve-
deni a hadice nebyly pFili§ napinany, lamany nebo
ohybany.

Demontaz a montaz motoru bez otevieni okruhu chla-
diciho prostfedku:

— OdSroubovat pfidrznou svorku(y) vedeni chladiciho
prostfedku.

— Demontovat drazkovy femen = Kapitola ,Demontaz
a montaz drazkového femenu“ v 13-1.

— Demontovat kompresor klimatizace z drzaku ved-
lejSich agregatl — Kapitola ,Montazni pfehled - vo-
zidla s klimatizaci“ v 13-1.

— Upevnit na karoserii kompresor klimatizace a konden-
zator tak, aby nebylo zatizeno vedeni/hadice chla-
diciho prostfedku.

Vydani 05.09 Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty a

S00.6308.00.15 upozornéni
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Bezpecnostni opatieni pri pracich na pa-
livové soustaveé

A POZOR!

Palivo, pFip. palivova vedeni v palivovém sys-
tému mohou byt velmi horka (nebezpeci popa-
leni)!

Palivova soustava je pod tlakem!

Aby se zabranilo poranéni a kontaktu paliva
s pokozZkou, je tfeba pouzivat ochranné bryle a
ochranny odév.

Pred rozpojenim spoji vedeni podloZit misto
spoje hadrem. Pak opatrnym stahovanim ve-
deni sniZovat tlak.

+ Palivové ¢erpadlo se aktivuje zapnutim zapalovani a P>
dveinim kontaktem dvefi fidiCe. Proto je
z bezpecnostnich dlvodu nutné, neni-li odpojen aku-
mulator, pfed otevienim palivového systému odpojit
svorkovnici -Sipka- z palivového Cerpadia.

A POZOR!

P¥i veskerych montaznich pracich, zejména

v motorovém prostoru z duvodu tuzkého
montazniho prostoru, je nutno dodrzovat nasledu-
jici:

Polozit vSechny druhy vedeni (napfr. palivové,
hydraulické, chladiciho zafizeni, brzdové kapali-
ny, podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo
obnoveno puvodni vedeni.

Dbat na dostatecné volny chod vsech pohy-
blivych nebo horkych dili.

_ Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty a Vydani 05.09
01-1 strana 2 upozornéni S00.6308.00.15
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@ Vystraha!

Aby se predeslo tomu, Ze by vysokotlaké palivové
Cerpadlo bézZelo naprazdno, a aby se dosahlo rychleé-
ho startu motoru po vyméné dild, je nutno dodrZet
nasledujici body.

Jestlize byly demontovany nebo vyménény dily

palivové soustavy, je nutno pro odvzdusnéni pali-

vové soustavy provést uvedeni do zakladniho

nastaveni ,,kontrola palivového ¢erpadla“
Diagnosticky, mérici a informacni systém

VAS 505x; .

Jestlize bylo demontovano nebo vyménéno pali-
vové cerpadlo, palivové vedeni nebo palivovy fil-
tr, se musi provést uvedeni do zdkladniho
nastaveni ,,kontrola palivového ¢erpadla‘“

»1 krat« pfed prvnim startem motoru.

Jestlize bylo demontovano palivové ¢erpadio,
musi se provést uvedeni do zakladniho nastaveni
»,kontrola palivového ¢erpadla“ »3 krat« pfed
prvnim startem motoru.

Jestlize bylo vyménéno vysokotlaké palivové cer-

padlo, je nutno pred prvnim startem motoru vyso-

kotlakeé palivové ¢erpadlo naplinit palivem
Kapitola ,,Napinéni palivové soustavy“v 23-2.

Pii demontazi a montazi ¢idla ukazatele mnozstvi pa-
liva nebo palivového cerpadla z plné nebo ¢astec¢né
naplnéné palivové nadrze se musi dbat na nasledov-

ne:

+ Jiz pfed zaCatkem prace polozit do blizkosti

montazniho otvoru palivové nadrze hadici zapnutého
odsavaciho zafizeni vyfukovych plynt, aby byly uni-
kajici pary paliva odsavany. Pokud neni k dispozici
odsavaci zafizeni, je mozno pouzit i radialni ventilator
(motor je umistén mimo proudici vzduch) s dopravnim
objemem vétSim nez 15 m3/h.

Zabranit kontaktu paliva s pokozkou! Pouzivat ruka-
vice odolné viéi palivu!

Vydani 05.09
S00.6308.00.15
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Bezpecnostni opatieni pri pracich na pa-
livové soustavé primého vstrikovani vz-
nétového motoru

A POZOR!

P¥i veskerych montaznich pracich, zejména
v motorovém prostoru z diuvodu tuzkého

montazniho prostoru, je nutno dodrzovat nasledu-
jici:

Polozit vSechny druhy vedeni (nap¥. palivové,
hydraulické, chladiciho zafizeni, brzdové kapali-
ny, podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo
obnoveno puvodni vedeni.

Dbat na dostatecné volny chod vsech pohy-
blivych nebo horkych dild.

Palivo, prip. palivova vedeni v palivovém sys-
tému mohou byt velmi horka (nebezpeci popa-
leni)!

Palivova soustava je pod tlakem!

Aby se zabranilo poranéni a kontaktu paliva
s pokozkou, je tfeba pouzivat ochranné bryle a
ochranny odév.

Pred rozpojenim spoji vedeni podloZit misto
spoje hadrem. Pak opatrnym stahovanim ve-
deni sniZovat tlak.

@ Vystraha!

Aby se predeslo tomu, Ze by vysokotlaké palivové
Cerpadlo bézZelo naprazdno, a aby se dosahlo rychlé-
ho startu motoru po vyméné dild, je nutno dodrzZet
nasledujici body.

Jestlize byly demontovany nebo vyménény dily

palivové soustavy, je nutno pro odvzdusnéni pali-

vové soustavy provést uvedeni do zakladniho

nastaveni ,,kontrola palivového ¢erpadla“
Diagnosticky, mérici a informacni systém

VAS 505x; .

Jestlize bylo demontovano nebo vyménéno pali-

vové cerpadlo, palivové vedeni nebo palivovy fil-

tr, se musi provést uvedeni do zdakladniho

nastaveni ,,kontrola palivového ¢erpadia‘“

»1 krat« pfed prvnim startem motoru.

Jestlize bylo demontovano palivové ¢erpadio,
musi se provést uvedeni do zakladniho nastaveni
»,kontrola palivového ¢erpadla“ »3 krat« pfed
prvnim startem motoru.

Jestlize bylo vyménéno vysokotlaké palivové cer-

padlo, je nutno pred prvnim startem motoru vyso-

kotlakeé palivové ¢erpadlo naplnit palivem
Kapitola ,,Napinéni palivové soustavy“v 23-2.

Je-li pfi zkuSebnich jizdach nutno pouzit sadu kontrolnich
a méficich pfistroju, je tfeba dbat na nasleduijici:

01-1 strana 4 Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty a Vydani 05.09
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+ Kontrolni a méfici pfistroje je tfeba vzdy pfipevnit na
zadnim sedadle a k jejich obsluze je tfeba pFfitomnost
2. mechanika.

Kdyby byly kontrolni a méfici pfistroje umistény na sed-
adle spolujezdce, mohlo by pfi pfipadné nehodé aktivaci
airbagu spolujezdce dojit ke zranéni osoby, ktera by na
tomto misté sedéla.

A POZOR!

Diagnosticky pfistroj pripevnit na zadni sedadlo a
odtud jej ovladat.

Aby se zabranilo poranéni osob nebo poskozeni vstfiko-
vaciho a Zhaviciho zafizeni, je tfeba vénovat pozornost
nasledujicimu:

+ Vodi€e zhaviciho a vstfikovaciho zafizeni i vodiCe
meéficich pfistroji odpojovat a pfipojovat pouze pfi
vypnutém zapalovani.

+ Ma-li byt motor startovan, bez toho aby naskodil, od-
pojit svorkovnici -5- na regulacni ventil tlaku paliva
-N276-.

+ Pred odpojenim akumulatoru zjistit u autoradii
s bezpe€nostnim kédovanim kod.

+ Akumulétor se smi odpojovat a pfipojovat jen pfi vyp-
nutém zapalovani. Jinak by se totiz mohla poskodit fi-
dici jednotka motoru.

¢ Po pfipojeni akumulatoru je tfeba provést nékteré do-
date¢né prace = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27

Pravidla Cistoty pfi praci na palivové
nebo vstiikovaci soustavé

Pfi pracich na palivové nebo vstfikovaci soustavé je nut-
no dodrzovat nasledujicich ,6 pravidel®, ktera se tykaji
Cistoty a poradku:

+ Pred rozpojenim spoju spoje a jejich okoli dikladné
odistit.

+ Demontované dily pokladat na Cistou podloZku a za-
kryvat. Nepouzivat textilie, které uvolfiuji viakna!

+ Otevrené dily peclivé zakryt nebo uzavfit, pokud ne-
bude oprava provadéna okamzité.

+ Montovat jen Cisté dily: Nahradni dily vybalovat az
tésné pfed montazi. Nepouzivat dily, které nebyly za-
baleny (napf. dily volné polozené v regalu nebo ve
skFifice na naradi).

+ U oteviené soustavy: Pokud mozno nepracovat se
stla¢enym vzduchem. Vozidlem pokud mozno nepo-
hybovat.

+ Kromé toho dat pozor na to, aby na hadice chladici ka-
paliny nevyteklo zadné palivo. Pokud k tomu dojde, je
nutno hadice okamzité fadné o istit. PoSkozené hadi-
ce ihned vymeénit.

(| N23-10226 |
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Pravidla cistoty pfi praci na turmodmy-
chadle

Pfi praci na turmodmychadlu je tfeba peclivé dodrzovat
nésledujicich ,5 pravidel® Cistoty:

+ Pred rozpojenim spojli spoje a jejich okoli dukladné
odistit.

+ Demontované dily pokladat na Cistou podloZku a za-
kryvat. Nepouzivat textilie, které uvolfiuji viakna!

¢ Oteviené dily peclivé zakryt nebo uzavfit, pokud ne-
bude oprava provadéna okamzité.

¢ Montovat jen Cisté dily: Nahradni dily vybalovat az
tésné pfed montazi. Nepouzivat dily, které nebyly za-
baleny (napf. dily volné polozené v regalu nebo ve
skfifice na naradi).

+ U oteviené soustavy: Pokud mozno nepracovat se
stla¢enym vzduchem. Vozidlem pokud mozno nepo-
hybovat.

VSeobecné pokyny k systému plniciho
vzduchu

A POZOR!

Pri veSkerych montaznich pracich, zejména

v motorovém prostoru z divodu tuzkého
montazniho prostoru, je nutno dodrzZovat nasledu-
jici:

Polozit vSechny druhy vedeni (nap¥. palivové,
hydraulické, chladiciho zafizeni, brzdové kapali-
ny, podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo
obnoveno ptvodni vedeni.

Dbat na dostatecné volny chod vsech pohy-
blivych nebo horkych dild.

@ Vystraha!

Je-li na turbodmychadle zjiSténa mechanicka zava-
da, napf. poskozené obézné kolo, nesta¢i vyménit
jen turbodmychadlo. Aby se vyloucily nasledné sko-
dy, je nutno provést nasledujici prace:

Ocistit vSechna olejova vedeni.
Vyménit motorovy olej a olejovy filtr.

Zkontrolovat skrin vzduchového filtru, filtracni
vioZku a hadice a trubky plniciho vzduchu na
znecisténi.

Zkontrolovat vSechna vzduchova vedeni a chla-
di¢ plniciho vzduchu na pfitomnost cizich téles.

Jestlize se v systému plniciho vzduchu nasla cizi té-
lesa, musi se cela draha plniciho vzduchu vycistit a
musi se pfipadné vyménit i chladi¢ plniciho vzdu-
chu.

01-1 strana 6 Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty a
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¢ Systém plniciho vzduchu musi byt tésny, zkontrolovat
= Kapitola ,Kontrola té€snosti systému plniciho vzdu-
chu“v 21-2.

+ Vyménit tésnéni, t&snici krouzky a samojistné matice.

+ Hadicova hrdla a hadice systému plniciho vzduchu
musi byt pfed namontovanim bez oleje a tuku. Olejem
se potiraji pouze tésnéni a tésnici plochy nastrénych
spojek = Kapitola ,Hadicové spoje“v 21-2.

¢ Vénovat pozornost znaceni na hadicich a souca-
stech.

+ VSechny hadicové spoje plniciho systému jsou za-
jistény pruznymi nebo zasuvnymi spojkami.

+ K zajisténi hadicovych spoju montovat jen schvalené
spony = Elektronicky katalog originalnich dild.

¢ Pro montaz pruznych spon se doporucuji klesté na
pruzné spony.

¢ Montaz hadicovych spoju s nastrénymi spojkami
= Kapitola ,Hadicové spoje” v 21-2.

+ Prfed pfiSroubovanim pfivodniho olejového vedeni

naplnit turbodmychadlo pfes pfipojné hrdlo moto-
rovym olejem.

¢ Po montazi turbodmychadla nechat motor bézet asi
1 minutu ve volnobéznych otackach, aby se olej dos-
tal do turbodmychadla.

Vydani 05.09 Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty a
S00.6308.00.15 upozornéni
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10 — Demontaz a montaz motoru

10-1 Demontaz a montaz mo-
toru

Demontaz motoru

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Ptipravek na demontaz ¢alounénych vyplini
- MP 8-602/1-

¢ Drz4k motoru -T10012-
¢ Zvedak motoru a pfevodovky, napf. -V.A.G 1383 A-

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napf. -VAS 6208-

¢ Schuadky, napf. -VAS 5085-
+ Klesté na pruzné spony

@ Upozornéni

Motor se demontuje spole¢né s pfevodovkou smérem
dold.

+ VSechny kabelové pfichytky, které byly pri demontazi
motoru uvolnény nebo rozfiznuty, musi byt pfi
montazi motoru opét pripevnény na stejném miste.

+ Vypusténou chladici kapalinu zachytit pro likvidaci, re-
sp. pro dali pouZiti do Cisté nadoby.

@ Vystraha!

P¥i veSkerych montaznich pracich, zejména
v motorovém prostoru z diivodi tizkého montazniho
prostoru, je nutno dodrzovat nasledujici:

PoloZit vSechny druhy vedeni (napf. palivové, hy-
draulické, chladiciho zafizeni, brzdové kapaliny,
podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo ob-
noveno puvodni vedeni.

Dbat na to, aby mezi vedenim a pohyblivymi nebo
horkymi souc¢dstmi bylo dostatek mista, aby se
zabranilo poSkozeni vedeni.

Dodrzovat vSechna bezpe&nostni opatfeni a pokyny

k montaznim pracim na palivové a vstfikovaci soustavé,
na systému plniciho vzduchu a dale dodrzovat také zasa-
dy Cistoty = 01-1 strana 1.

— Je-li k dispozici, vyjmout ze zavazadlového prostoru
adaptér na bezpec&nostni Srouby kol.

— Odpojit ukostfeni akumulatoru pfi vypnutém zapalo-
vani = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

— Demontovat kryt motoru = 10-1 strana 11.

— Demontovat skfin vzduchového filtru se snimacem
mnozstvi nasavaného vzduchu - G70- a hadici sani

Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru
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= Kapitola ,Demontaz a montaz skfiné vzduchového
filtru“ v 23-3.

— Demontovat akumulator = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 27.

— Demontovat viko -2- E-boxu a odSroubovat vedeni
-3-.

— Demontovat drzak akumulatoru -1-. K tomu vy3roubo-
vat Srouby -Sipky-.

— Rozpoijit nasledujici svorkovnice na €elni sténé:

2 - Snimac 4 teploty vyfukovych plynu - G648-
3 - Snimac teploty -1- pfed turbodmychadlem -G235-
(snimac teploty pfed turbodmychadlem -G507-)

4 - Lambda-sonda -G39-
6 - Snimac 3 teploty vyfukovych plynud - G495-

>

>

¥ o

10-1 strana 2
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— Odpojit podtlakovou hadici -5- od elektromagnetické-
ho ventilu omezovani plniciho tlaku vzduchu -N75-.

— Demontovat pfedni vyfukové potrubi s filtrem
pevnych ¢astic = Kapitola ,Demontaz a montaz pied-
niho vyfukového potrubi s filtrem pevnych €astic* v
26-1.

— Odpojit svorkovnici -1- na snimaci hladiny a teploty P>
oleje -G266-.

— Demontovat z napravnice drzak -2- kabelového svaz-
ku snimace hladiny a teploty oleje -G266-.

— OdSroubovat levé predni kolo.

— Demontovat spodni dil pravé a levé vlozky blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

— Odsroubovat levy kloubovy hfidel od pfirubového hfi-
dele pfevodovky.

— OdsSroubovat matici spojovaci tyce stabilizatoru vievo b
-2- a spojovaci ty€ stabilizatoru odtladit ze stabili-
zatoru.

— OdSroubovat matice levé hlavy kulového kloubu -3- a
hlavu kulového kloubu vytlacit z pfiéného ramena.

— Otocit volantem doleva az na doraz.

— Vykyvnout hlavu kulového kloubu smérem ven a klou-
bovy hfidel -1- upevnit pomoci pasu -A- v podbé&hu
kola.

— Ke stabilizaci kulového kloubu zasunout do pfi¢ného
ramena zavrtny Sroub.

— Demontovat chladi¢ = Kapitola ,Demontaz a montaz
chladi¢e” v 19-4.

3

Vydani 05.09 DemontaZ a montaZ motoru 10-1 strana 3
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— VySroubovat Srouby -Sipky-.
— Uvolnit hadici chladici kapaliny -3-.
— Povolit hadicovou sponu -2-.

— Odpojit svorkovnici -1- na snimaci plniciho tlaku vzdu-
chu - G31- a demontovat trubku plniciho vzduchu
vpravo.

— VySroubovat Sroub -Sipka- a ¢erpadlo 2 chladici kapa- P>
liny -V178- odtladit ke strané.

_ q._ﬂ_x‘ 3 k‘x_\"_ L

— Demontovat podtlakovou hadici -2- z podtlakového P> -
ovladace turbodmychadla. — —

— Rozpojit podtlakovou hadici -3-.

_ Demontaz a montaz motoru Vydani 05.09
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— Demontovat podtlakovou hadici -Sipka- od posilovace >
brzd.

— Odpojit pfivodni -2- a zpétné -1- palivové vedeni,
k tomu zatladit pojistny krouzek.

— Odpojit svorkovnici -4- na snimaci teploty paliva >
-G81-.

— Demontovat pfivodni a zpétné palivové vedeni,
k tomu povolit hadicové spony -2 a 3-.

l L. ~
N
3

Sk

é—-“»‘." AZ3-10168 h

i e
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— VySroubovat Sroub -1-.

— Ke strané odtlagit plnici trubku s plnicim hrdlem -2-
nadobky ostfikovacu.

@ Upozornéni

Z duvodu prehlednosti obrazku bylo upusténo od zobra-
zeni palivového filtru.

— Vyveésit palivovou hadici -2- z drzaku.

— Drzék palivovych vedeni stahnout smérem nahoru
-Sipka- a odlozit jej stranou.

— Odpojit svorkovnici -1- na pfidavném palivovém &er-
padle -V393-.

— VySroubovat Srouby -3- (20 Nm).

T
|

yr

N l}

> @

P

— Povolit Sroub -1- o dvé otacky.

— VyS8roubovat Sroub -2- a matici -3-.

— Uvolnit drzak vedeni chladici kapaliny na palivovém
filtru.

— Vyjmout palivovy filtr s pfipojenymi hadicemi a drzak
s pfidavnym palivovym Cerpadlem -V393-.

— Demontovat drazkovy femen = Kapitola ,Demontaz
a montaz drazkového femenu“ v 13-1.

Pro vozy s klimatizaci

A POZOR!

Okruh chladiciho prostredku klimatizace se nesmi o A20-10245
otevrit.

@ Upozornéni

Pro zamezeni poSkozeni kompresoru klimatizace a ve-
deni a hadic chladiciho prostfedku dbat na to, aby vedeni
a hadice nebyly nadmérné nataZzeny, zlomeny nebo oh-
nuty.

_ Demontaz a montaz motoru Vydani 05.09
10-1 strana 6 S00.6308.00.15
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— Demontovat kompresor klimatizace z drzaku po- >
mocnych agregatt, pod chladi¢ plniciho vzduchu jako
ochranu umistit karton -A- a kompresor klimatizace
spolu se zapojenymi hadicemi chladiciho prostfedku
upevnit na uplny modul pfedni stény.

Pro vSechny vozy

— Odjistit pojistku a odpojit svorkovnici vpfedu od fidici
jednotky motoru = Kapitola ,Demontaz a montaz fi-
dici jednotky motoru® v 23-4.

— Odijistit prichodku kabelového svazku motoru -Sipka- B>
a vytahnout ji smérem nahoru.

—

Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru
S00.6308.00.15
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— Oteviit kabelova vedeni -Sipky-, vyjmout kabelovy P
svazek motoru a odlozit jej stranou.

— Uvolnit a rozpojit svorkovnici -1-. >
— Otevfit pod ni umistény drzak -2- kabelového vedeni.

— PFipravkem na demontaz vnitfnich panelt -MP 8-602/
1- demontovat z kabelového vedeni kabelovy svazek
fidici jednotky motoru a odlozit ho na motor.

— Rozpoijit svorkovnici -8ipka- na podélniku vlevo dole. B>

@ Upozornéni

Z duvodu zobrazeni pohled na montazi polohu od spodu.

ﬂ A10-10352
31

10-1 strana 8 Demontaz a montaz motoru Vydani 05.09
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— Odstranit kabelovou pfichytku -Sipka- ochranné
manzety tam, kde je namontovana.

— OdSroubovat kostfici vedeni -1-.
— Odpojit svorkovnici -2-.

— Ochrannou manzetu pfehrnout zpatky a odSroubovat
vedeni B+ z drzaku elektromagnetického spinace
spoustéce.

— Rozpojit na motoru a pfevodovce dalSi potfebné svor-
kovnice pfip. rozpojit vedeni k motoru a pfevodovce.

— Stahnout rychlospojky -Sipky- na vyméniku tepla.
— Stahnout horni a spodni hadici chladici kapaliny
z vyrovnavaci nadrzky chladici kapaliny.
Vozidla s nezavislym pfidavnym topenim
— Rozpojit hadice chladici kapaliny na nezavislém to-
peni.

— Demontovat ovladani fazeni od pfevodovky
= Pfevodovka = opr. sk. 34.

— Demontovat tlakové vedeni z odvzdusriovace spojko-
vého valeCku = Pfevodovka = opr. sk. 30.

A POZOR!

Spojkovy pedal po rozpojeni hydraulického vedeni
Jiz neseSlapovat.

— Odpojit od motoru vSechny propojovaci a podtlakové
hadice.

— VySroubovat Sroub -1- a odejmout kyvnou vzpéru.

— Demontovat pfevodovku s kuzelovym
soukolim= pfevodovka = opr. sk. 34

>

>

>

Vydani 05.09 Demontaz a
S00.6308.00.15

montaz motoru 10-1 strana 9



10

YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR

— PriSroubovat drzak motoru -T10012- pomoci matice P>

-2- a Sroubu -1- na blok valct a utahnout 20 Nm.

— Zasunout zveddk motoru a pfevodovky
-V.A.G 1383 A- do drzaku motoru a lehce nadzved-
nout.

@ Upozornéni

K vySroubovani Sroubt ulozeni motoru a prevodovky
pouZzit montazni schudky.

— VySroubovat postupné Srouby uloZeni motoru -Sipky-. B>

— VyS8roubovat postupné Srouby uloZeni pfevodovky
-Sipky-.

@ Upozornéni

¢ Zkontrolovat, zda jsou odpojeny vSechny hadicové a
kabelové spoje mezi motorem, pfevodovkou a karo-
serii.

¢ Prispousténi dolii vést pozorné motor s pfevodovkou
tak, aby se pfedeS$lo poskozeni.

— Motor s pfevodovkou opatrné spoustét. Pfitom podle
potfeby motor s pfevodovkou natodit popfipadé posu-
nout.

— Demontovat pfevodovku od motoru.

”T1oo12—\ 1
?/_,/'__———_—-1[__

510-0358
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Demontaz a montaz krytu motoru

Demontaz

— Trhnout krytem motoru na rozich -Sipky- smérem >
nahoru, a tim ho uvolnit.

Montaz

@ Vystraha!

yaye

Prfed montazi krytu motoru je nutno zkontrolovat
spravnou polohu 4 upevriovacich prvki (kulové pan-
ve), pfipadné je do spravnych poloh opét uvést. Jin-
ak by se kryt motoru poskodil.

— Zatlagit pfip. kulové panve krytu motoru do spravnych p>
poloh.

— Nasadit kryt motoru na upeviiovaci body a zatlacit jej
na rozich, az zacvakne.

Upevnéni motoru na montaznim stojanu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

Drzak motoru -MP 1-202-

Hak -MP 1-202/10-

Montazni stojan -MP 9-101-

Zavésny drzak na motor -MP 9-201 (2024A)-
Pouzdro -T30010 (VW 540/1B)-

Dilensky jefab, napf. -VAS 6100-

*® & & o o o

e Motor je oddélen od pfevodovky.

A POZOR!

Zavésny hak a koliky pripravku zajistit tak, aby ne-
doslo k vysmeknuti.

— Zaveésit zavésné zafizeni -MP 9-201- na motorana P>
dilensky jefab, napf. -VAS 6100-.

Strana femenice:
¢ 2. otvor zavésu v pozici 1
Strana setrvacniku:

¢ 4. otvor zavésu v pozici 8

@ Upozornéni

Na obrazku je motor Cerpadlo-tryska. U motoru common-
rail je upevnéni obdobné.

— Vyzvednout motor s namontovanym drzakem motoru
-T10012- dilenskym jefabem ze zvedaku motoru a
pfevodovky.

/L .
o i i A | s10-0d0t 3

(T i/ A Wy C

VI M10-10274

L[ s10-0175 |
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Odmontovat drzak motoru -T10012 -.

Upevnit motor pro provedeni montaznich praci
drzakem motoru -MP 1-202-, hakem - MP 1-202/10-a
pouzdry -T30010- k montaznimu stojanu -MP 9-101-;
(na obrazku je znazornén motor 1,91/47 kW SDI;
upevnéni je stejné).

Montaz motoru

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

L

Tuk -G 000 100-

Motor a pfevodovka namontované s drzakem motoru
na drzaku motoru a pfevodovky.

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

L4

Dodrzovat v§echna bezpecnostni opatfeni a pokyny
k montaznim pracim na palivové a vstfikovaci sousta-
vé, na systému plniciho vzduchu a dale dodrZovat
také zasady Cistoty = 01-1 strana 1.

Pri montazi vyménit samojistné matice a Srouby, které
se dotahuji pooto¢enim.

Vyménit tésnici krouzky a tésnéni.

V§echny kabelové pfichytky musi byt pfi montaZzi pfi-
pevnény na stejném misté.

VSechny hadicové spoje zajistit prislusnymi hadi-
covymi sponami = Elektronicky katalog originélnich
dild.

@ Vystraha!

PFi veSkerych montaznich pracich, zejména
v motorovém prostoru z divodu tuzkého montazniho
prostoru, je nutno dodrzovat nasledujici:

Polozit vSechny druhy vedeni (napf. palivové, hy-
draulické, chladiciho zafizeni, brzdové kapaliny,
podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo ob-
noveno puvodni vedeni.

Dbat na to, aby mezi vedenim a pohyblivymi nebo
horkymi soucastmi bylo dostatek mista, aby se
zabranilo poskozeni vedeni.

@ Upozornéni

L4

Ocistit drazkovani hnaciho hfidele a na pouZité lame-
lové spojce odistit drazkovani naboje, odstranit korozi
a na draZkovani nanést velmi tenkou vrstvu maziva

|

010
e

10-1 strana 12
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-G 000 100-. Nasledné stfidavym posouvanim lamely
po hrideli zajistit jeji volny chod v draZkach hridele.
Prebyte¢né mazivo vZdy odstranit.

¢ Po namontovani spojky zkontrolovat vycentrovani
spojkového kotouc¢e = Pfevodovka = opr. sk. 30.

¢ Zkontrolovat vypinaci loZisko spojky na opotrebeni.
Opotfebené vypinaci loZisko vyménit = Prevodovka
opr. sk. 30.

— Zkontrolovat, zda jsou pouZita stfedici pouzdra
k vystfedéni motoru a pfevodovky v bloku valc(,
pfipadné je pouZzit.

— Dbat na to, aby byl distanéni plech zavéSen na tésnici >
pfirubé a dosedal na stfedici pouzdra -Sipky-.

— PfiSroubovat pfevodovku k motoru = Pfevodovka
= opr. sk. 34.

— Zavést motor s pfevodovkou do karoserie.

— Ruéné nasroubovat postupné Srouby uloZeni motoru P>
-Sipky-.

— Ruéné nasroubovat postupné Srouby uloZeni prevo- P>
dovky -8ipky-.

— Vyrovnat uloZzeni motoru a pfevodovky a dotdhnout
Srouby = 10-1 strana 16.

— Z motoru sejmout drzak motoru -T10012-.

— Namontovat pfedni vyfukové potrubi s filtrem
pevnych ¢astic = Kapitola ,Demontaz a montaz pred-
niho vyfukového potrubi s filtrem pevnych &astic* v
26-1.

510-0358

A=)
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— Kyvnou vzpéru pfisroubovat novymi Srouby -2- a -3- P>
na prevodovku a potom novym Sroubem -1- na
napravnici.

— Namontovat levy i pravy kloubovy hfidel = Podvozek
= opr. sk. 40.

— Pfipojit hydraulické vedeni na odvzdusnovac¢ spojko-
vého valecku a odvzdusnit hydrauliku spojky
= Prevodovka = opr. sk. 30.

— Namontovat ovladani fazeni na pfevodovku a sefidit
= Prevodovka = opr. sk. 34.

— Namontovat kompresor klimatizace na drzak po-
mocnych agregat( = Kapitola ,Montazni prehled -
vozidla s klimatizaci“ v 13-1.

— Namontovat drazkovy femen = Kapitola ,Demontaz
a montaz drazkového femenu“ v 13-1.

— Namontovat chladi¢ = Kapitola ,Demontaz a montaz
chladi¢e“ v 19-4.

— Namontovat ram ventilatort i s ventilatory = Kapitola
,0emontaz a montaz ventilatoru dochlazovani -V7- a
ventilatoru dochlazovani vpravo -V35-“ v 19-4, dbat
pFitom na volny priachod motorud ventilatoru.

— Pfipojit vSechny spojovaci, palivové, chladici, podtla-
kové a nasavaci hadice k motoru.

— Pripojit elektrické pfipoje a upevnit kabelaz
= Elektricka schémata, hledani zavad a montazni
mista.

— Provést prace spojené s opé&tovnym pfipojenim aku-
mulatoru = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

— Namontovat mezisténu a kryt oddélovaciho prostoru
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

— Namontovat raménka stéract = Elektricka zarizeni
= opr. sk. 92.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny” v 19-1.

— Zkontrolovat vy$ku hladiny oleje = Udrzba — pfesné
pokyny; sesit Yeti.

— Namontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

— Namontovat spodni dil levé a pravé viozky blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

— Provést zkuSebni jizdu.

— Precist v8echny paméti zavad, pfipadné zavady od-
stranit a pamét zavad vymazat = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; .

@ Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potreba vytvorit novy readinesskod.

Utahovaci momenty

_ Demontaz a montaz motoru Vydani 05.09
10-1 strana 14 $00.6308.00.15
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10

Dil Nm
Srouby nebo matice M| 9
M7 | 13

M8 | 20

M10| 40

M12| 70

Spojovaci Srouby motoru a pfevodovky
= Pfevodovka = opr. sk. 34

Ulozeni agregatu - montazni prehled

1 - Sroub

1 utahovaci moment 8

= Pfevodovka = opr.
sk. 34

2 - Srouby
d vyménit
4 pevnostni tfida 8,8: 40 Nm +
pootocit o 90° ('/, otacky)
U pevnostni tfida 10.9: 50 Nm
+ pootocit o 90° ('/, otacky)
3 - Vzpéra motoru
4 demontaz amontaz = 10-1
strana 17
4 - 40 Nm + pootocit o 180 ('/,
otacky)
d vyménit
U dodrzet pofadi utahovani
= Obr. 1 v 10-1 strana 16
5 - Ulozeni motoru
U montaz = 10-1 strana 16
U na ulozeni motoru je pfiSrou-
bovany drzak pro pfidavné
palivové Cerpadlo -V393-
6 - 40 Nm + pootocit o 90 ('/,
otacky)
Q vymeénit
7 - Spojovaci dil
8 - 20 Nm + pootocit o 90 ('/,
otacky)
Q vymeénit

9 10 M

12

S10-0400

9 - 20 Nm + pootoéit 0 90 ('/,

otacky)
d vyménit

10 - 40 Nm + pootocit o0 90 ('/, otacky)
Q vymeénit

11 - 60 Nm + pootocit o 90 ('/, otacky)
Q vymeénit

12 - Kyvna vzpéra

13 - 100 Nm + pootoéit 0 90 ('/, otacky)
d vyménit

Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru
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10 YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR
14 - 60 Nm + pootocit 0 90 ('/, otacky)
d vyménit
15 - 40 Nm + pootocit o0 90 ('/, otacky)
Q vymeénit
16 - UloZeni pfevodovky
17 - Sroub
U utahovaci moment = Pifevodovka = opr. sk. 34
18 - Sroub

U utahovaci moment = Pifevodovka = opr. sk. 34

19 - Vzpéra prevodovky

@ Upozornéni

Demontaz kyvné vzpéry: vySroubovat nejprve Sroub
-13-, potom Srouby -2-.

Montaz kyvné vzpéry: utahnout nejprve srouby -22-,
potom Sroub -13-.

U mechanické prevodovky MQ350 pouzit Srouby pev-
nostni tfidy 10.9 jen tehdy, jsou-li namontovany zavi-
tové sady (napr. HeliCoil) -Sipka-.

Obr. 1: Poradi utahovani vzpéry motoru na blok

valcu

@ Vystraha!

Poradi utahovani a utahovaci moment upevriovacich
Sroubu vzpéry motoru je nutno bezpodmineéné do-
drzet. Jinak by mohlo dojit k prepéti a vzpéra motoru
by mohla prasknout.

Rukou utahnout nové upeviiovaci Srouby v poradi -1
-2-3-

Dotahnout upeviovaci Srouby v pofadi -1 - 2 - 3- mo-
mentem: 40 Nm + pootocit o 180° ('/, otacky)

Nastaveni ulozeni agregatu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

¢ Zavésné zarizeni -T30099-
¢ Podlozka -T30099/1-
¢ Adaptér -MP9-200/3 (10-222A/3)-

nebo

¢ Drzak motoru -T10012-
¢ Zvedak motoru a prevodovky, napf. -V.A.G 1383 A -

>

>

M13-10233

10-1 strana 16
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Podminka

e Motor s pfevodovkou zachycen pomoci zavésného P
zafizeni -T30099 -, podlozky -T30099/1- a adaptéru
-MP9-200/3- nebo je motor s pfevodovkou podepfen
drzakem motoru a zvedakem motoru a pfevodovky.

X —

30099/

/|\'F'\:-;,

Nasledujici rozméry -a- a -x- musi byt dodrzeny: >

o Mezi kozlikem lGzka motoru a vzpérou motoru musi
byt vzdalenost -a- = 10 mm.

e Lita hrana vzpéry motoru -2- musi byt rovnobé&zna
S nosnym ramenem -1-, rozmér -x- musi byt stejny
vpredu i vzadu.

@ Upozornéni

Vzdalenost -a- = 10 mm Ize zkontrolovat napf. také vhod-
nou kulatinou.

Utahovaci momenty ulozeni agregatu  10-1

strana 15. 1 |

Iu' 510-0375

| ]

Demontaz a montaz vzpéry motoru

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

¢ Zavésné zarizeni -T30099-

¢ PodlozZka -T30099/1-
+ Adaptér -MP9-200/3 (10-222A/3)-

Demontaz

@ Vystraha!

P¥i vesSkerych montaznich pracich, zejména
v motorovém prostoru z divodi tzkého montazniho
prostoru, je nutno dodrzovat nasledujici:

Polozit vSechny druhy vedeni (nap¥. palivové, hy-
draulické, chladiciho zarizeni, brzdové kapaliny,
podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo ob-
noveno puvodni vedeni.

Dbat na to, aby mezi vedenim a pohyblivymi nebo
horkymi soucastmi bylo dostatek mista, aby se
zabranilo poskozeni vedeni.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru 10-1 strana 17
S00.6308.00.15



10

YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR

@ Upozornéni

*

Pri pracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,Bezpecénostni

X i

opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstrikovaci soustavé” v
01-1.

Vypnout zapalovani a vytahnout kli¢ ze zapalovaci
skFirfiky.
Demontovat kryt motoru = 10-1 strana 11.

Odpojit pfivodni -2- a zpétné -1- palivové vedeni, >
k tomu zatlagit pojistny krouzek.

Vysroubovat $roub -1-. >

Ke strané odtladit plnici trubku s plnicim hrdlem -2-
nadobky ostfikovacu.

@ Upozornéni

Z ddvodu pfehlednosti obrazku bylo upusténo od zobra-
zeni palivového filtru.

Odpojit svorkovnici -2- na snimaci 1 tlaku vyfukovych B
plynt -G450-.

VySroubovat Sroub -3- a stahnout drzak se snimaem

1 tlaku vyfukovych plynd -G450- z drzaku pfidavného
palivového &erpadla ve -sméru Sipky-.

Drzak se snimacem tlaku 1 vyfukovych plynt -G450 -
odloZit dozadu.

@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni!

Snimac tlaku 1 vyfukovych plyni -G450- je velmi
citlivy a proto nesmi pfi odkladani s drzakem na
nic narazit.

10-1 strana 18
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— Vyvésit palivovou hadici -2- z drzaku. >

— Drzak palivovych vedeni stahnout smérem nahoru
-8ipka- a odloZit jej stranou.

— Rozpojit svorkovnici -1- na pfidavném palivovém Cer-
padle -V393-.

— VySroubovat Srouby -3- (20 Nm).
— Odpojit svorkovnici z vyrovnavaci nadobky.

— VysSroubovat Srouby vyrovnavaci nadrzky.

2

3 ﬁ:a_

o PR

— Povolit Sroub -1- o dvé otacky.
— VySroubovat Sroub -2- a matici -3-.

— Uvolnit drzak vedeni chladici kapaliny na palivovém
filtru.

— Odlozit na motor vyrovnavaci nadobku s pfipojenymi
hadicemi, palivovy filtr s pfipojenymi hadicemi a drzak
s pfidavnym palivovym Cerpadlem -V393-.

— Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 66.

e A20-10245

— Nasadit zavésné zarizeni -T30099- s podlozkou >
-T30099/1- a adaptérem -MP9-200/3- a zachytit motor
v montazni poloze.

— Agregat motor/pfevodovka obéma vieteny rov-
nomeérné predepnout, nenadzvedavat.

— Demontovat ulozeni motoru.

— Demontovat vloZku pravého predniho blatniku ;:B:_:_z,lf ,::':j’g | gf“
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66. i fls MP ‘9_200‘{35
|

'1‘..?'5‘ -.\__: :\{ = |;':- -
L

A POZOR!

Dbat na to, aby se pfi nadzvedani a spousténi mo-
toru zavésnym zafizenim -T30099- neposkodily,
neprekroutily nebo neodtrhly Zzadné soucasti a
hadice.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru 10-1 strana 19
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@ Upozornéni

K upevriovacimu Sroubu -1- je pfistup otvorem

v podbéhu kola. Motor zvednout nebo spustit, prip. po-
moci vieten zavésného zafizeni -T30099-, aby bylo
moZzno odejmout Srouby -2- a -3-.

— VyS8roubovat upeviovaci Srouby vzpéry motoru
v poradi -3 -2 - 1-.
— Vyjmout vzpéru motoru smérem nahoru.

Montaz

@ Vystraha!

Poradi utahovani a utahovaci moment upevriovacich
Sroubu vzpéry motoru je nutno bezpodmineéné do-
drzet. Jinak by mohlo dojit k prepéti a vzpéra motoru
by mohla prasknout.

Montéz se provadi analogicky v obraceném pofadi. Je
vSak tfeba dbat na nasleduijici:

— Vzpéru motoru nasadit seshora.

@ Upozornéni

Upevriovaci Sroub -1- se da namontovat otvorem

v podbéhu kola. Motor zvednout nebo spustit, prip. po-
moci vieten zavésného zafizeni -T30099-, aby bylo
mozno nasadit Srouby -2- a -3-.

— Rukou utdhnout nové upeviiovaci Srouby v pofadi -1
-2-3-

— Dotahnout upeviiovaci Srouby v poradi -1 - 2 - 3- mo-
mentem: 40 Nm + pootocit o 180° ('/, otacky)

— Namontovat ulozeni motoru s novymi Srouby
(= 10-1 strana 15).

— Zklontrolovat nastaveni ulozeni agregatu motoru
= 10-1 strana 16.

— Utahnout Srouby ulozeni motoru = 10-1 strana 15.
DalSi montaz se provadi analogicky v opaéném poradi.
Je vSak tfreba dbat na nasledujici:

+ Dbat na pevné usazeni vedeni paliva.

+ Nezaménit pfivodni a vratné vedeni (vratné vedeni je
modré pfip. s modrym znacenim, pfivodni vedeni je
cerné).

>

M13-10233

M13-10233
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13 — Klikové ustroji

13-1 Rozebrani a sestaveni motoru

Montazni prehled - vozidla bez klimatizace

1 - Remenice s tlumiéem kmita

1 dbat na spravnou montazni
polohu = Obr. 1v 13-1
strana 2 1 2 3 4

0 demontaz a montaz = 13-1
strana 7
2- 25Nm
3 - Alternator
4 demontaz a montaz
= Elektricka zafizeni = opr.
sk. 27
4 - Drzak pomocnych agregatu
U demontaz a montaz = 13-1
strana 7
5 - Drazkovy femen
4 demontaz a montaz = 13-1
strana 4
zkontrolovat opotfebeni
prfed demontazi oznadit kfi-
dou nebo fixem smér chodu
nelamat
pfi montazi dbat na spravné
usazeni na femenicich

o0 OO0

M123-10214

Vydani 05.09 Rozebrani a sestaveni motoru 13-1 strana 1
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Obr. 1: Montazni poloha femenice na klikovém hfi- p
deli

e Otvor -Sipka- v femenici na klikovém hfideli musi byt
nad vystupkem na femenici ozubeného femenu na kli-
kovém hfideli.

Obr. 2: Pofadi utahovani drzaku pomocnych >
agregati a utahovaci momenty

e Mezi drzakem pomocnych agregatl a blokem valcl
musi byt v oblasti otvoru pro Sroub -6- stfedici pouz-
dro.

— Nové Srouby pro drzak pomocnych agregatt nasadit
takto:

+ Srouby -1- a -2- M10x52

+ Srouby -3- a -4- M10x30

+ Srouby -4- a -6- M10x60

— Srouby drzaku vedlejich agregat(i utahovat v krocich
v poradi -1...6-:

VSechny Srouby naSroubovat rukou.
VSechny Srouby utahnout momentem 40 Nm.
Srouby -3- a -4- dale pootogit 0 45°.

Srouby -1, 2, 5 a 6- dale pootogit o 90°.

poObd =

_ Rozebrani a sestaveni motoru Vydani 05.09
13-1 strana 2 S00.6308.00.15
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Montazni prehled - vozidla s klimatizaci

1 - Drazkovy femen
4 demontaz a montaz = 13-1
strana 4
zkontrolovat opotfebeni
prfed demontazi oznadit kfi-
dou nebo fixem smér chodu
nelamat
pfi montazi dbat na spravné
usazeni na femenicich
2 - Napinaci prvek pro drazkovy
femen
4 demontaz a montaz = 13-1
strana 6
3 - Remenice na klikovém htideli
Q s tlumiéem kmitd

4 dbat na spravnou montazni
polohu = Obr. 3 v 13-1
strana 4

4 demontaz amontdz = 13-1
strana 7
4 - 10 Nm + pootoéit 0 90 ('/,
otacky)
Q vymeénit
5- 23 Nm
6 - Stredici pouzdro
4 dbat na spravné usazeni
v drzaku pomocnych
agregatu
0 strfedici pouzdro se nachazi
v pravém hornim otvoru pro

$roub => Obr. 4 v 13-1 = 19

00

00

strana 4
7 - Sroub

Q utahovaci moment: = Kapitola ,Demontaz a montaz vysokotlakého Cerpadla“ v 23-2
8 - 50 Nm + pootocit 0 90 ('/, otacky)
d vyménit
9 - Vodici kladka
U ozubeného femenu
10 - 20 Nm
11 - Vodici kladka
U ozubeného femenu
12 - Drzak pomocnych agregatu
U4 demontaz a montaz = 13-1 strana 7

Q na drzaku je vpredu vlevo zavésné oko, obdobné upevnéni jako zavésné oko vpfedu vlevo na bloku valcl
= Kapitola ,Hlava valcl - montazni prehled v 15-1

13 - Vysokotlaké ¢erpadio

Q demontaz a montadz = Kapitola ,Demontaz a montaz vysokotlakého Cerpadla“ v 23-2
14 - 20 Nm + pootocit o0 180 ('/, otacky)

d vyménit
15 - Sroub

Q vymeénit

Q poradi utahovani a utahovaci moment = Obr. 4 v 13-1 strana 4

Vydani 05.09 Rozebrani a sestaveni motoru 13-1 strana 3
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16 - Alternator

0 demontaz a montéz = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27
17 - 23 Nm
18 - Kompresor klimatizace

Q demontaz a montédz = Topeni, Klimatizace = opr. sk. 87
19- 23 Nm
20 - Stiredici pouzdro

4 dbat na spravné usazeni v drzaku

Obr. 3: Montazni poloha femenice na klikovém hfti- p>
deli

e Otvor -Sipka- v femenici na klikovém hfideli musi byt
nad vystupkem na femenici ozubeného femenu na kli-
kovém hfideli.

Obr. 4: Pofadi utahovani drzaku pomocnych >
agregati a utahovaci momenty

e Mezi drzakem pomocnych agregatt a blokem valcU
musi byt v oblasti otvoru pro Sroub -6- stfedici pouz-
dro.

— Nové Srouby pro drzak pomocnych agregatt nasadit
takto:

+ Srouby -1- a -2- M10x52

+ Srouby -3- a -4- M10x30

+ Srouby -4- a -6- M10x60

— Srouby drzaku vedlejich agregat(i utahovat v krocich
v poradi -1...6-:

VSechny Srouby naSroubovat rukou.
VSechny Srouby utahnout momentem 40 Nm.
Srouby -3- a -4- dale pootoéit 0 45°.

Srouby -1, 2, 5 a 6- dale pootogit o 90°.

PO bd-=

Demontaz a montaz drazkového remenu

Potifebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢+ Vymezovaci ¢ep -T10060 A-

Demontaz

_ Rozebrani a sestaveni motoru Vydani 05.09
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— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-
montazni prace = opr. sk. 50.

— Demontovat spodni dil pravé vlozky blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

@ Vystraha!

Nebezpeci zni¢eni jiz pouZivaného drazkového re-
menu vlivem jeho montaze do opacného sméru
otaceni.

Jestlize se bude drazkovy femen opét montovat,
je nutno na ném pred jeho demontazi vyznadit kri-
dou nebo fixem smér otaceni.

— Uvolnit drézkovy femen vykyvnutim napinaciho prvku p»
ve -sméru Sipky-.
— Nastavit otvory -Sipky- tak, aby se kryly a napinaci P>
prvek zajistit vymezovacim ¢epem - T10060 A-.

— Sundat drazkovy femen.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Pred montazi drazkového femenu dbat na to, aby vSech-
ny agregaty (alternator a kompresor klimatizace) byly
pevné namontovany.

— Nasadit drazkovy femen na femenice drazkového fe- p>
menu.

1 - Klikovy hfidel

2 - Napinaci prvek

3 - Alternator

4 - Kompresor klimatizace

A13-10897
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— PridrZet napinaci prvek o¢kovym klicem a vytahnout B>

vymezovaci ¢ep -T10060 A-.
— Odlehéit napinaci prvek.
— Zkontrolovat spravnou polohu drazkového femenu.

— Nastartovat motor a zkontrolovat chod drazkového re-
menu.

Demontaz a montaz napinaciho prvku
drazkového remenu

Demontaz

— Sejmout drazkovy femen z napinaciho prvku = 13-1
strana 4.

— Demontovat hadici plniciho vzduchu vpravo, k tomu B>

povolit hadicovou sponu -2- a sponu -1- trochu nadz-
vednout.

— Demontovat ram ventilator(i i s ventilatory = Kapitola
,Demontaz a montaz ventilatoru dochlazovani -V7- a
ventilatoru dochlazovani vpravo -V35-“v 19-4.

— VySroubovat Srouby -Sipky-.
— Uvolnit hadici chladici kapaliny -3-.
— Povolit hadicovou sponu -2-.

— Odpojit svorkovnici -1- na snimadi plniciho tlaku vzdu-
chu - G31- a demontovat trubku plniciho vzduchu
vpravo.

13-1 strana 6
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— VySroubovat Sroub -2- a odejmout napinaci prvek -1- B>
drazkového femenu.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

+ Utahovaci momenty: = 13-1 strana 3

— Vyménit Sroub napinaciho prvku drazkového femenu.

— Namontovat drazkovy femen = 13-1 strana 4.

Demontaz a montaz remenice na kliko-
vém hrideli

Demontaz

— Demontovat dréZkovy femen = 13-1 strana 4.

— Povolit Srouby femenice na klikovém hfideli, k tomu P>
pridrZzet o€kovym klic¢em Sroub femenice ozubeného
femenu na klikovém hrideli.

— VySroubovat Srouby a femenici na klikovém hfideli
sejmout.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

+ Dbéat na montazni polohu femenice na klikovémo hri-
deli= Obr. 3 v 13-1 strana 4.

+ Vyménit Srouby Femenice na klikovém hfideli.
¢ Utahovaci momenty: = 13-1 strana 3

Demontaz a montaz drzaku pomocnych
agregatu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

Zavésné zafizeni -T30099-

Podlozka -T30099/1-

Adaptér -MP 9-200/3 (10-222/3)-

Sroub s okem -3368-

Matice s nakruzkem M10

* & & oo o

Demontaz

— Demontovat alternator = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 27.

— Demontovat vysokotlaké ¢erpadlo = Kapitola ,De-
montaz a montaz vysokotlakého Cerpadla“ v 23-2.

Vydani 05.09 Rozebrani a sestaveni motoru 13-1 strana ’
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A POZOR!

Okruh chladiciho prostfedku klimatizace se nesmi
otevrit.

@ Upozornéni

Pro zamezeni poSkozeni kompresoru klimatizace a ve-
deni a hadic chladiciho prostfedku dbat na to, aby vedeni
a hadice nebyly nadmérné nataZeny, zlomeny nebo oh-
nuty.

— Demontovat kompresor klimatizace pomocnych
agregatu a ovazat ho na Uplny modul pfedni stény.

— Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 66.

— Nasadit zavésné zafizeni -T30099- s podlozkou
-T30099/1- a adaptérem -MP9-200/3- a zavésit viete
no -B-.

A POZOR!

Nebezpeci trazu povolenym Sroubovym spojem.

Aby Sroub s okem -3368- spolehlivé drzel, musi
se matice s nakruzkem nasroubovat nejméné
na 6 otacek.

— Sroub s okem -3368- upevnit na vzpéru motoru po-
moci matice s nakruzkem M10 nebo pomoci matice
s podlozkou -Sipka-, viz obrazek.

— Zavésit vieteno -A- na Sroub s okem -3368-.

— Motor pomoci obou vieten rovhomérné pfedepnout,
nenadzvedavat.

— VysSroubovat $rouby -1- a -2-, vyjmout spojovaci muls- p>

tek.

— VySroubovat Srouby -3 ... 6- a vyjmout ulozeni mo-
toru.

Vydani 05.09
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— VySroubovat Sroub -3- na vzpéfe motoru.

— VySroubovat Sroub -Sipka-.

— VySroubovat Srouby -1- a -2- a odejmout vodici kladky
ozubeného femenu.

— VySroubovat Srouby -1 ... 6- a odejmout drzak po-
mocnych agregatu.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Vyménit Srouby, které byly dotaZzeny dalsim pootocenim.

— V pfipadé, Ze nejsou vpravo nahofe mezi drzakem
pomocnych agregat(i a blokem valcu stfedici pouzdra,
pouzdra nasadit.

— Utahnout Srouby drzaku pomocnych agregat
= Obr. 4 v 13-1 strana 4.

— Namontovat vzpéru motoru a uloZzeni motoru
= Kapitola ,Ulozeni agregatu - montazni pfehled” v
10-1.

— Namontovat vysokotlaké ¢erpadlo = Kapitola ,De-
montaz a montaz vysokotlakého &erpadla“ v 23-2.

— Namontovat ozubeny femen = 13-1 strana 16.

— Namontovat alternator = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 27.

fr

_[A13-10613
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— Namontovat kompresor klimatizace na drzak po-
mocnych agregati = 13-1 strana 3.

Montazni prehled ozubeného femenu

1-

2.
3-
4-

9-
10 -
1 -

12 -

13-
14 -
15 -

16 -
17 -
18 -

19 -
20 -

Ozubeny femen

4 pred demontazi na ném vyz- y .
zkontrolovat opotiebeni e
nelamat f \

demontaz a montaz = 13-1
strana 11

20 Nm

Vodici kladka

50 Nm + pootocit 0 90 ('/,

otacky)

U vyménit

20 Nm + pootocit o 45 (/g

otacky)

Napinaci kladka

Q pro demontaz a montaz de-
montovat vzpéru motoru
= Kapitola ,Demontaz a
montéz vzpéry motoru® v
10-1

20 Nm + pootocit 0 45 (/g

otacky)

Q vymeénit

Remenice rozvodového feme-

ne na vackovém hrideli

Vodici kladka

20 Nm

100 Nm

Q k povoleni a utazeni pouzit
pfidrzovaci paku -T10051 -

o0oo

21310645

Naboj

4 vackového hfidele
U s impulznim kolem
Q k demontazi pouzit stahovak -T10052-

A demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vackovych hfideld“ v 15-2

9 Nm

Zadni kryt ozubeného femenu

20 Nm + pootocit o 45 (/5 otacky)

a vyménit

Q upevnéni vysokotlakého Cerpadla

9 Nm

Vodici kladka

Naboj

Q vysokotlakého Cerpadla

4 k povoleni a utazeni pouzit pfidrzovaci paku -T10051 -

O k demontazi pouzit stahovak -T40064-

0 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vysokotlakého ¢erpadla“ v 23-2
95 Nm

Remenice ozubeného femenu na vysokotlakém é&erpadle

13-1 strana 10 Rozebrani a sestaveni motoru
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21 - Ochranny kryt ozubeného femenu - horni dil
22 - 20 Nm + pootoéit 0 90 ('/, otacky)
d vyménit
23 - Cerpadlo chladici kapaliny
O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz ¢erpadla chladici kapaliny* v 19-2
24 - 15 Nm
25 - Remenice ozubeného femenu na klikovém hrideli
26 - 120 Nm + pootocit 0 90 ('/, otacky)
d vyménit
1 k povoleni a utazeni pouzit pfidrzovaci paku -3415 -
U zavit ani nakruZzek neolejovat ani nemazat
Q dalsi pootoceni mize byt provedeno ve vice stupnich
27 - Ochranny kryt ozubeného femenu - spodni dil
28 - Ochranny kryt ozubeného femene - stiedni dil
29 - 9 Nm
4 pred nasazenim potfit zajistovacim prostfedkem -D 000 600 A2-
30 - Remenice na klikovém hfideli
Q s tlumicem kmitd
31 - 10 Nm + pootoéit 0 90 ('/, otacky)
Q vymeénit

Demontaz a montaz ozubeného remenu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

Kolik aretace vstfikového Cerpadla -3359- (2x)
Aretaéni pfipravek -T10050-

Vymezovaci ¢ep -T10060 A-

Pfidrzovaci pfipravek -T10172-

Uhlovy Sestihranny kli¢ -T10264-

Zajistovaci pfipravek -T10265-

* & & 6 o o o

Klesté na pruzné spony

Demontaz

@ Vystraha!

P¥i vesSkerych montaznich pracich, zejména
v motorovém prostoru z divodi tzkého montazniho
prostoru, je nutno dodrzovat nasledujici:

Polozit vSechny druhy vedeni (nap¥. palivové, hy-
draulické, chladiciho zarizeni, brzdové kapaliny,
podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo ob-
noveno puvodni vedeni.

Dbat na to, aby mezi vedenim a pohyblivymi nebo
horkymi soucastmi bylo dostatek mista, aby se
zabranilo poskozeni vedeni.

Vydani 05.09 Rozebrani a sestaveni motoru
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@] Upozornéni

*

Pri pracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecénostni opatfeni = Kapitola ,Bezpecénostni

X i

opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé“ v
01-1.

Pri demontazi ozubeného femenu neni nutno demon-
tovat vzpéru motoru.

Nastavit fadici paku do neutralu, pfip. volici paku do
polohy ,N*, aby bylo mozno otaéet klikovym h¥idelem.

Vypnout zapalovani a vytahnout kli¢ ze zapalovaci
skfifky.

Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montéz krytu motoru® v 10-1.

Odpojit pfivodni -2- a zpétné -1- palivové vedeni,

k tomu zatladit pojistny krouzek.

Odpojit svorkovnici -2- na snimaci tlaku 1 vyfukovych
plynt -G450-.

VySroubovat Sroub -3- a stahnout drzak se snimacem
tlaku 1 vyfukovych plynt -G450- z drzaku pfidavného
palivového Cerpadla ve -sméru Sipky-.

Drzak se snimacem tlaku 1 vyfukovych plyn( -G450 -
odlozit dozadu.

@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni!

Snimac tlaku 1 vyfukovych plyni -G450- je velmi
citlivy a proto nesmi pfi odkladani s drzakem na
nic narazit.

VySroubovat Sroub -1-.

Ke strané odtladit plnici trubku s plnicim hrdlem -2-
nadobky ostfikovaci.

@ Upozornéni

Z duvodu prehlednosti obrazku bylo upusténo od zobra-
zeni palivového filtru.

>

>

=

-

N =

%

— .. &
AZE-10722

—_ 3 ¥

>
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— Vyvésit palivovou hadici -2- z drzaku.

— Drzak palivovych vedeni stahnout smérem nahoru
-8ipka- a odloZit jej stranou.

— Rozpoijit svorkovnici -1- na pfidavném palivovém cer-
padle -V393-.

— VySroubovat Srouby -3- (20 Nm).

— Povolit Sroub -1- o dvé otacky.
— VySroubovat Sroub -2- a matici -3-.

— Uvolnit drzak vedeni chladici kapaliny na palivovém
filtru.

— Palivovy filtr s pfipojenymi hadicemi a drzak

s pfidavnym palivovym €erpadlem -V393- odlozit na
motor.

e A20-10245

— Odpojit svorkovnici -3- na snimaci teploty chladici ka- >
paliny - vystup chladi¢e -G83-.

— VySroubovat matici -1- a Sroub -2-.

— Zatlagit ke strané trubku chladici kapaliny vpravo
s pfipojenymi hadicemi -8ipky-.

Vydani 05.09 Rozebrani a sestaveni motoru 13-1 strana 13
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— Sejmout ochranny kryt ozubeného femenu - horni dil;
k tomu uvolnit pfichytné svorky -Sipky-.

— Demontovat femenici na klikovém hfideli = 13-1
strana 7.

@ Upozornéni

Napinaci prvek drazkového femenu nezaaretovavat.

— VySroubovat Srouby -Sipky-.

— Sejmout ochranny kryt ozubeného femenu - horni a
stfedni dil

— Otodit klikovym hfidelem ve smé&ru chodu motoru do
HU zajistit Femenici ozubeného Femenu na klikovém
hfideli aretaénim pfipravkem -T10050-. Zasunout
k tomu aretaéni pfipravek z Celni strany femenice
ozubeného femenu do jeho ozubeni. Ozubeny seg-
ment femenice ozubeného femenu na vackovém hfi-
deli musi byt v poloze »12 hodin«. Pokud tomu tak
neni, musi se klikovym hfidelem otocit o 360°.

@ Upozornéni

Znaceni na Femenici ozubeného femenu na klikovém hfi-
deli -2- a na aretacnim priptavku -T10050- -1- museji byt
naproti sobé. Cep aretaéniho pfipravku -T10050- pritom
musi zapadat do otvoru tésnici priruby.

>

| I &

>
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— Postupné vysroubovat Srouby -1- femenice ozubené- p>-
ho femenu na vackovém hfideli, Srouby vymeénit a
nové Srouby zadroubovat az tésné pfed doraz.

[z

WY J S

— Postupné vySroubovat Srouby -2- femenice ozubené- p>
ho Femenu na vysokotlakém &erpadle, Srouby vyménit
a nové Srouby zaSroubovat az tésné pred doraz.

o | N15-1040

0

— Povolit matici -1- napinaci kladky.

— Pootogit vystfednikem napinaci kladky pomoci uhlo-
vého Sestihranného kli¢e -T10264- ve -sméru Sipky-
(proti sméru pohybu hodinovych ruci¢ek) natolik, aby
bylo mozno napinaci kladku zaaretovat zajiStovacim
pfipravkem -T10265-.

Vydani 05.09 Rozebrani a sestaveni motoru
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Potom otodit vystfednikem napinaci kladky uhlovym
Sestihrannym kli¢em -T10264- ve -sméru Sipky- az na
doraz a rukou utdhnout matici -1-.

@ Vystraha!

Nebezpedi zni¢eni jiz pouzivaného ozubeného Feme-
nu vlivem jeho montaze do opacného sméru otaceni.

Jestlize se bude ozubeny Femen opét montovat,
Jje nutno na ném pred jeho demontazi vyznacit kri-
dou nebo fixem smér otaceni.

— Sejmout ozubeny femen nejprve z velké vodici kladky
a potom z ostatnich kol ozubeného femenu.

Montaz (nastaveni €asovani)

@ Upozornéni

¢ Nastavovaci prace na ozubeném femenu se sméji
provadét vzdy jen na studeném motoru, nebot’ se po-
loha ukazatele napinaciho prvku méni v zavislosti na
teploté motoru.

Ma-li se napinaci kladka vyménit, je nutno demonto-
vat drzak motoru = Kapitola ,Demontaz a montaz vz-
péry motoru®v 10-1.

Podminky

e Napinaci kladka je zaaretovana zajiStovacim pfiprav-
kem -T10265- a pomoci matice drzena na pravém do-
razu.

Klikovy hfidel je zajistén aretaénim pfipravkem
-T10050-.

Srouby Femenice ozubeného Femenu na vackovém
hfideli a Femenice ozubeného femenu na vysokot-
lakém &erpadle jsou vyménény a volné utazeny. Re-
menicemi ozubeného femenu se musi dat jesté otacet
a nesméji se viklat.

>

>

>

T10265
'

M15-10333

T10265
y

M1E8-10333

-'ﬁ: \ = | N, -] - k 2 - -
=2/ — =
D e WX
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@ Upozornéni

Pripadné otocit nabojem vackového hridele pridrzovacim B>
pripravkem -T10172- a adaptéry -T10172/4 - natolik, az
bude mozno ho zajistit. K tomu rukou utahnout alespon
Jjeden upevriovaci Sroub -1-.

— Zaaretovat naboj vackového hridele kolikem aretace
vstfikovaciho ¢erpadla -3359-. K tomu zasunout kolik
aretace vnéjSi volnou podélnou dirou do otvoru
v hlavé valcu.

— Rukou utazené Srouby opét povolit.

— Zaaretovat naboj vysokotlakého &erpadla kolikem
aretace vstfikovaciho Cerpadla -3359-. Zasunout
k tomu kolik aretace do otvoru vné femenice ozube-
ného femenu.

@ Upozornéni

Je-li to nutné, otocit nabojem vysokotlakého cerpadla po- P>
moci Sroubovéaku za hlavy Sroubt -1- natolik, aby se na-
boj dal kolikem aretace zajistit.

N15-10427
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— Remenici ozubeného femenu na vackovém htideli -3- >

a femenici ozubeného femenu na vysokotlakém &er-
padle -5- otoéit v jejich podélnych dirach ve smyslu
chodu hodinovych ruci¢ek az na doraz.

— Nasadit ozubeny femen v daném pofadi.

1 - Remenice ozubeného Femenu na klikovém hfideli

2 - Napinaci kladka

3 - Remenice ozubeného femenu na vagkovém hfideli

4 - Remenice ozubeného femenu na &erpadle chladici
kapaliny

5 - Remenice ozubeného femenu na vysokotlakém
Cerpadle

6 - Vodici kladka

— Povolit matici -1- napinaci kladky a zajistovaci ptipra- B>

vek -T10265- odstranit.

@ Upozornéni

Dbat na spravné usazeni napinaci kladky v zadnim krytu B |

ozubeného femenu -Sipka-.

T10265
7

M1 5-10333

=Ry ‘-‘f;zz‘k :4

) o =, i)
] . f e . 4 T -

)
LS

X% P =
N/ | N15-10424 |
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— Nasadit pfidrzovaci pfipravek -T10172- s adaptéry B>
-T10172/4- na femenici ozubeného femenu na vacko-
vém hfideli.

— Zatladit pfidrzovaci pfipravek ve -sméru Sipky- a
udrzovat predpéti.

— V této poloze pfedbézné utahnout Srouby -1- feme-
nice ozubeného femenu na vackovém hfideli a Srouby
-2- femenice ozubeného femenu na vysokotlakém
Cerpadle momentem 20 Nm.

Srouby se museji po nastaveni asovani dale pootogit
= 13-1 strana 21.

— Pootocit vystfednikem napinaci kladky pomoci uhlo- B>
vého Sestihranného kli¢e -T10264- ve sméru pohybu
hodinovych ruciCek -Sipka- natolik, aby ukazatel -2-
byl ve stfedu mezery v zakladové desce.

® Matice -1- se nesmi otacet.
— Drzet napinaci kladku v této poloze a matici utdhnout.

Utahovaci moment: 20 Nm + pootocit o 45° ('/g otac-
ky)

— Qdstranit aretacni koliky -3359- a aretacni pfipravek
-T10050-.

Kontrola ¢asovani rozvodu:

— Otocit klikovym hfidele za Sroub femenice ozubeného
femenu o 2 otacky ve sméru chodu motoru, az bude
klikovy hfidel tésné pred ,HU".

— Opét nasadit areta¢ni pfipravek -T10050- na femenici
ozubeného femenu na klikovém hfideli.

— Otocit klikovym hfidelem ve sméru chodu motoru na-
tolik, az &ep -Sipka- aretacniho pfipravku zapadne do
tésnici pfiruby.

Vydani 05.09
S00.6308.00.15
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@ Upozornéni

U nasledujici zkou$ky se zajisténi omezi na vackovy a B> |/,

klikovy hridel. Bod pro zajisténi naboje vysokotlakého
Cerpadla Ize znovu nalézt jen velmi obtizné. Drobna od-
chylka -Sipka- v8ak nema na chod motoru Zadny viliv.

Podminky:

e Naboj vackového hfidele musijit zajistit pomoci koliku P>
aretace vstfikovaciho &erpadla -3359-.

o Ukazatel napinaci kladky -2- musi byt v oblasti -a- P>
z4akladové desky -1-.

Pokud nejsou podminky splnény:
— Opravit asovani = 13-1 strana 20.
Pokud jsou podminky splnény:

— Pokracovani u spravné nastaveného Casovani
= 13-1 strana 21.

Oprava ¢asovani:

— Pokud nelze naboj vackoveho hfidele zaaretovat,
zatdhnout aretaéni pfipravek -T10050- natolik zpatky,
az Cep vypadne z otvoru.

— Pootocit klikovym hfidelem proti chodu motoru trochu
pres ,HU*.

— Nyni pomalu otacet klikovym hfidelem na modelovém
zafizeni naboj vackového hfidele tak dlouho, az bude
mozno zaaretovat.

— Po zaaretovani Srouby femenice ozubeného femenu
na vackovém hfideli povolit.

P y /’ — N
o) |
< | N15-10426

.l
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Pokud je Cep aretacniho pfipravku -T10050- vlevo pfred p»

otvorem:

— Otocit klikovym hfidelem ve sméru chodu motoru na-
tolik, az Cep aretacniho pfipravku zapadne do tésnici
pFiruby.

— Dotahnout Srouby femenice ozubeného femenu na
vackovém hfideli momentem 20 Nm.

Pokud je Cep aretacniho pfipravku -T10050- vlevo pfed
otvorem:

— Otodit klikovym hfidelem nejprve trochu proti sméru
chodu motortu.

— Otodit klikovym hfidelem opét ve sméru chodu motoru
natolik, az &ep aretacniho pfipravku zapadne do tés-
nici pfiruby.

— Dotahnout Srouby femenice ozubeného femenu na
vackovém hfideli momentem 20 Nm.

Pokracovani u spravné nastaveného ¢asovani:

— Odstranit aretacni kolik -3359- a aretaéni pfipravek
-T10050-.

— Jesté jednou zkontrolovat asovani = 13-1
strana 19.

— Je-li nyni mozno naboj vackového hfidele zajistit,
utdhnout upevnovaci Srouby nasledovné:

+ Remenice ozubeného Femenu na vackovém hfideli:
Srouby dale pootogit 0 45° (/4 otacky) , pfidrzet
pfidrzovacim pfipravkem -T10172 - a adapéry
-T10172/4-.

+ Remenice ozubeného femenu na vysokotlakém &er- B |

padle: Srouby déle pootogit 0 90° (1/, otaéky) , pfidrzet
pfidrzovacim pfipravkem -T10172 - a adapéry
-T10172/8-.

DalSi montaz:

DalSi montaz se provadi v opaéném poradi nez pfi de-
montazi.

+ Utahovaci momenty: = 13-1 strana 10

| N15-10425
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13-2 Demontaz a montaz tés-
nicich prirub a setrvaéni-
ku

@ Upozornéni

Opravy spojky = Pfevodovka = opr. sk. 30.

1 - Tésnici krouzek
4 vyména = 13-2 strana 2
U nepotirat olejem ani tukem

2 - Tésnici pFiruba na strané re-
menice

1 musi sedét na licovacich
pouzdrech

0 demontaz a montaz = 13-2
strana 4

3 - Blok valcu
4 - Dvouhmotovy setrvacnik

1 demontaz a montaz = 13-2
strana 12

Q vlivem pfesazenych otvort je
montaz mozna pouze
v jedné poloze
5- 60 Nm + pootocit 0 90 ('/,
otacky)
d vyménit
6 - Vlozeny plech
U musi sedét na licovacich
pouzdrech
O pfi montaznich pracich ne-
poskodit a neohybat

4 zavésit na tésnici pfirubu
= Obr. 1v 13-2 strana 2

7- 15Nm
d vyménit

8 - Tésnici pfiruba na strané pre-
vodovky
4d vyména mozZna jen

10 9 8

v kompletu s té&snicim
krouzkem a impulznim kolem snimace otaéek motoru -G28-

4 vyména = 13-2 strana 5
9 - Snimac otac¢ek motoru -G28-

O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace otacek motoru -G28-“v 23-1

10- 5Nm

Vydani 05.09 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvaéniku
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Obr. 1: Montaz viozené desky

— Vlozenou desku zavésit na tésnici pfirubu a nasunout
na stfedici pouzdra -Sipky-.

Vymeéna tésniciho krouzku klikového hfi-
dele na strané remenice

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Zajistovaci paka -T30004 (3415)- nebo podpérné ra-
meno -MP 1-310 (3099)-

+ Vytahovak tésnicich krouzkd -MP 1-226 (3203)-

+ Montazni pfipravek -T10053-

¢+ Momentovy kli¢

Demontaz
e Motor je namontovany.

— Demontovat ozubeny femen = Kapitola ,Demontaz a
montaz ozubeného femenu“ v 13-1.

— Demontovat femenici ozubeného femenu na kliko-
vém hfideli, k tomu femenici ozubeného femenu zaa-
retovat zajiStovaci pakou -T30004- nebo podpérnym
ramenem -MP 1-310-.

— Pro vedeni vytahovaku tésnicich krouzk( zasroubo-
vat rukou centralni Sroub femenice ozubeného feme-
nu na klikovém hrideli az na doraz do klikového
hridele.

>

>

>

MP 1-310

13-2 strana 2 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvaéniku Vydani 05.09
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— Vnitini dil vytahovaku tésnicich krouzkd -MP 1-226- P>
vySroubovat o dvé otacky (asi 3 mm) z vnéjsSiho dilu a
zajistit Sroubem s ryhovanou hlavou.

— Naolejovat a nasadit zavitovou hlavu vytahovaku tés-

nicich krouzku a silnym tlakem zaSroubovat co ne-
jvice do tésniciho krouzku.

— Povolit Sroub s ryhovanou hlavou a vnitfnim dilem
otacet proti klikovému hfideli, az se tésnici krouzek
vytahne.

— Upnout vytahovak tésnicich krouzkl do svéraku a tés-
nici krouzek odstranit kle§témi.

— Ocistit pracovni a tésnici plochy.

Montaz

@ Upozornéni

Tésnici hranu a vnéjsi povrch tésniciho krouzku pred na-
lisovanim nemazat olejem.

— Odstranit ¢istym hadrem zbytky oleje na ¢epu klikové-
ho hfidele.

— Nasadit vodici pouzdro -T10053/1- na ¢ep klikového B>
hfidele.

— Tésnici krouzek pfetahnout pfes vodici pouzdro.

— Tésnici krouzek zalisovat pomoci centralniho Sroubu P>
femenice ozubeného femenu na klikovém hfideli a
tlaéného pouzdra z montazniho pfipravku - T10053-
tak, aby licoval.

@ Upozornéni

Na dosedaci ploSe mezi femenici ozubeného femene
a klikovym hfidelem se nesmi nachéazet Zadny olej.

+ Vymeénit stfedni Sroub femenice ozubeného femenu
na klikovém hrideli.

¢ Centralni Sroub femenice ozubeného remenu na kli-
kovém hfideli nepotirat olejem.

— Namontovat femenici ozubeného femene na kliko- [ % I A
, v . v . . fevgy , i —_— | — ! -
vém hfideli, k tomu zaaretovat femenici zajiStovaci ‘ e —-‘*{—_ﬂ:__-f_f_—_-:_—:_“’/ﬁ' 513-0455
pakou.

— Namontovat ozubeny femen = Podkapitola ,Montaz
(nastaveni ¢asovani)“v 13-1.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvacniku 13-2 strana 3
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Demontaz a montaz tésnici priruby na
strané fremenice

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ ZajiStovaci paka -T30004 (3415)- nebo podpérné ra-
meno -MP 1-310 (3099)-

Montazni pfipravek -T10053-

Momentovy kli¢

Ochranné bryle a rukavice

* & o o

Odstranovac tésnéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka ¢. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

Cistici a odmastovaci pFipravek, napt. -D 000 401 04-
¢ Silikonovy tésnici tmel -D 176 404 A2-

*

Demontaz
® Motor je namontovany.

— Demontovat ozubeny femen = Kapitola ,Demontaz a
montaz ozubeného femenu“v 13-1.

— Demontovat femenici ozubeného femenu na kliko-
vém hfideli, k tomu Femenici ozubeného femenu zaa-
retovat zajiStovaci pakou -T30004 - nebo podpérnym
ramenem -MP 1-310 -.

— Vypustit motorovy olej = Udrzba — piesné pokyny;
sesit Yeti.

— Demontovat olejovou vanu = Kapitola ,Demontaz a
montaz olejové vany“ v 17-1.

— VyS8roubovat upeviovaci Srouby pfedni té&snici pfiru-
by a pfirubu odejmout, pfipadné uvolnit lehkym pokle-
pem gumovou pali¢kou.

— Na demontované tésnici pfirubé vyrazit tésnici
krouzek.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

A POZOR!

P¥i pracich s odstraniovac¢em tésnéni a od-
mastovacem pouzivat ochranné rukavice a bryle!

— Odstranit zbytky tésniciho prostfedku z tésnicich
ploch na tésnici pfirubé, na bloku valct a na olejové
vané pomoci chemického odstranovace tésnéni.

— Odmastit t&snici plochy.

@ Upozornéni

Dbat na dobu pouZzitelnosti silikonového tésniciho pros-
tredku.

— Odstfihnout trysku tuby u pfedniho oznaceni
(D trysky asi 3 mm).

>
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— Nanést housenku silikonového tésniciho prostiredku P>
-Sipka- na Cistou tésnici plochu tésnici pfiruby dle
obrazku.

e Sila vrstvy tésniciho prostfedku -Sipka-: 2...3 mm.

@ Upozornéni

Vrstva tésniciho prostfedku nesmi byt silnéjsi nez

3 mm, jinak by se nadbytecCny tésnici prostiedek dos-
tal do olejové vany a mohl by ucpat sitko olejové saci
trubky.

¢ Tésnici pfiruba musi byt namontovana béhem 5 minut
po naneseni silikonového tésniciho tmelu.

¢ Pro nasazeni tésnici pfiruby s namontovanym tés-
nicim krouzkem nasadit na ¢ep klikového hridele vo-
dici pouzdro -T10053/1-.

— Nasunout tésnici pfirubu opatrné na licovaci pouzdra
na bloku valcl a nové upevnovaci Srouby lehce
pfitdhnout rukou.

— Utahnout Srouby tésnici pfiruby stfidavé kifizem mo-
mentem 15 Nm.

— Namontovat olejovou vanu = Kapitola ,Demontaz a
montaz olejové vany“ v 17-1.

— Namontovat novy tésnici krouzek klikového hfidele na
strané femenice = 13-2 strana 2.

— Namontovat ozubeny femen = Podkapitola ,Montaz
(nastaveni ¢asovani)“ v 13-1.

— Naplnit motorovy olej a zkontrolovat jeho hladinu
= Udrzba — pfesné pokyny; sesit Yeti.

Vymeéna tésnici priruby na strané prevo-
dovky

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

Montazni pfipravek -T10134-

Momentovy kli¢

Listové mérky

Ocelové pravitko

Sroub M6x35 (3x)

Sroub M7x35 (2x)

* & & & oo o

Demontaz

® Pfevodovka je demontovana.

— Demontovat dvouhmotovy setrvaénik = 13-2
strana 12.

— Sejmout vloZeny plech z licovacich pouzder a vyvésit B>
ho z té&snici pfiruby -Sipky-.

— Nastavit klikovy hfidel do HU 1. valce = Kapitola ,De-
montaz a montaz ozubeného femenu“ v 13-1.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvacniku 13-2 strana 5
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— Demontovat olejovou vanu = Kapitola ,Demontaz a
montaz olejové vany“ v 17-1.

— Demontovat snimac otacek motoru -G28- -poz. 1-.

— VysSroubovat upevriovaci Srouby tésnici pfiruby.

— ZaSroubovat 3 Srouby M6x35 mm do zavitovych ot-
voru tésnici pfiruby -Sipky-.
— Vylisovat tésnici pfirubu spolu s impulznim kolem

z klikového hfidele stfidavym naSroubovavanim Srou-
bu do tésnici pfiruby.

Montaz

@ Upozornéni

¢ Tésnici pfiruba s tésnicim krouzkem z PTFE je
opatrena opérnym krouzkem tésnici hrany. Tento
opérny krouZek ma funkci montazniho pouzdra a nes-
mi byt pfed montazi odejmut.

¢ Tésnici pfiruba a impulzni kolo nesmi byt po vyjmuti
z obalu nahradniho dilu oddéleny nebo vzajemné
pootoceny.

¢ Impulzni kolo se dostane do své montazni polohy fi-
xaci na fixaénim koliku montazniho pfipravku
-T10134-.

¢ Tésnici priruba a tésnici krouZek tvofi jednotku a smi
byt vymeénény pouze spolec¢né s impulznim kolem.

¢ Impulzni kolo snimac¢e mé na tésnici ploSe ke kliko-
vému hrideli nanesenu elastomerovou vrstvu. Tato
vrstva nesmi v Zzadném pripadé prijit do styku
s necistotou nebo tukem.

¢ Montéazni pripravek -T10134- zaujme svou montazni
polohu vuci klikovému hfideli pomoci vodiciho ¢epu,
ktery je veden do zéavitového otvoru klikového hfidele.

A - Montaz tésnicipriruby s impulznim kolem na
montazni pripravek -T10134-

A - Sestihranna matice

B - Upinaci plocha

C - Montazni zvon

D - Sroub s vnitfnim Sestihranem

E - Vodici €ep (s Cervenou rukojeti - pro zazehovy motor)

>

>

T10134

F - Fixaéni kolik B —-"""'E_,
13-2 strana 6 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvaéniku Vydani 05.09
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G - Vodici €ep (s €ernou rukojeti - pro vznétovy motor)

— Upnout montazni pfipravek -T10134- na upinaci >
ploSe -B- zavitového vietene do svéraku.

— Zatlagit montazni zvon -C- doll tak, aby sedél na Ses-
tihranné matici -A- -Sipka-.

e V/nitfni dil montazniho pfipravku a montazni zvon
musi byt v jedné roviné.

— Odestranit pojistnou svorku -Sipka- z nové tésnici pfiru- p>
by.

@ Upozornéni

Impulzni kolo nesmi byt z tésnici pFfiruby vyjmuto nebo
v ni pootoceno.

— Tésnici pfirubu polozit pfedni stranou na ¢Cistou rov- P>
nou plochu.

— Zatlagit opérny krouzek tésniciho bfitu -A- -Sipky-, az
dolehne na rovnou plochu.

@ Upozornéni

Horni hrana impulzniho kola a predni hrana tésnici pfiru-
by musi licovat.

T101347

Vydani 05.09 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvaéniku
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Fixacni otvor -B- na impulznim kole -C- musi licovat [
s oznagenim -A- na tésnici pfirubé.

— Polozit tésnici pfirubu pfedni stranou na montazni  p>
pFipravek -T10134- tak, aby fixacni kolik -A- zapadl do
otvoru -B- impulzniho kola.

@ Upozornéni

Pozor, aby tésnici pfiruba dosedla rovné na montazni
pfipravek.

— Pritlacit opérny krouzek tésniciho bfitu -B- pfi utaho- P>
vani Sroubt s ryhovanou hlavou -A- na plochu
montazniho pfipravku - T10134- tak, aby fixaéni kolik
jiz nemohl vyklouznout z otvoru kola snimace.

B - Montaz montazniho pripravku -T10134- s tésnici
pfirubou na pfirubu klikového hridele

® Pfiruba klikového hfidele musi byt bez oleje a bez
tuku

e Klikovy hfidel je v HU 1. valce

T10134

13-2 strana 8 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvacniku Vydani 05.09
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— VySroubovat Sestihrannou matici na konec zavitového
vietene.

— PFiSroubovat montazni pfipravek -T10134- Srouby
s vnitfnim Sestihranem -A- k pfirubé klikového hfidele
aZz na doraz.

— ZaSroubovat dva Srouby M7x35 mm -A- asi 3 zavity
do bloku valcl k vedeni tésnici pFiruby.

— Posunout rukou montazni zvon -C- ve sméru -Sipky-, B>

az impulzni kolo -B- dosedne na pfirubu klikového hfi-
dele -A-. Potom zasunout vodici ¢ep s ¢ernou kulick-
ou -D- do zavitového otvoru v klikovém hfideli az na
doraz. Pokud je vodici Cep dorazen spravné, je ruko-
jet vzdalena asi 10 mm od montazniho zvonu -C-.
Tim zaujme impulzni kolo definitivni montazni polohu.

— ZaSroubovat rukou Sestihrannou matici -E- na zavito-
vém vietenu tak, az dosede na montazni zvon -C-.

@ Upozornéni

Vodici ¢ep pro zazehové motory (Cervena rukojet) -F-
nesmi byt do zavitového otvoru klikového hridele za-
sunut.

C - Nalisovani impulzniho kola na pfirubu klikového
hridele

>

>

L’ T10134

y\/ Qm

D—E
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— Utahnout Sestihrannou matici montazniho pfipravku B>
-T10134 - momentovym kli¢em s nastavkem. Utaho-
vaci moment: 35 Nm.

@ Upozornéni

Po utazeni matice momentem 35 Nm musi z(stat mezi
blokem valc( a tésnici pfirubou jesté nepatrna vzducho-
va mezera.

D - Kontrola montazni polohy impulzniho kola na kli-
kovém hfideli

— Vysroubovat Sestihrannou matici -E- na konec zavito- p
vého vietene.

— VysSroubovat dva vodici Srouby -A- z bloku valcu.

— VyS8roubovat tfi Srouby s ryhovanou hlavou -B-
z tésnici pfiruby.

— VyS8roubovat dva Srouby s vnitfnim Sestihranem a sej-
mout montazni pfipravek.

— Odstranit opérny krouzek tésniciho bfitu.

Impulzni kolo na klikovém hfideli je ve spravné montazni p>
poloze, jestlize je mezi pfirubou klikového hfidele -A- a
impulznim kolem -B- vzdalenost -a- = 0,5 mm.

13-2 strana 1 0 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvaéniku Vydani 05.09
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— Polozit ocelové pravitko na pfirubu klikového htridele. B>

— Zméfit listovou mérkou vzdalenost mezi ocelovym
pravitkem a impulznim kolem.

Je-li zmérena vzdalenost mensi nez 0,5 mm:
— Dolisovat kolo snimaée = 13-2 strana 11.

Je-li rozmér dosazen:

— PriSroubovat nové upeviiovaci Srouby tésnici pfiruby
stfidavé kfizem. Utahovaci moment: 15 Nm.

— Namontovat snima¢ otacek motoru -G28- -poz. 1-. P>
Utahovaci moment: 5 Nm.

— Namontovat olejovou vanu = Kapitola ,Demontaz a
montéz olejové vany“v 17-1.

— Namontovat vloZeny plech.

— Namontovat setrvaénik s novymi Srouby. Utahnout
upevnovaci Srouby momentem 60 Nm + dale pootogit
o '/, otacky (90°).

E - Dolisovani impulzniho kola

— PriSroubovat montazni pfipravek -T 10134- Srouby P>
s vnitfnim Sestihranem k pfirubé klikového hfidele az
na doraz.

— ZaSroubovat do pfiruby tfi Srouby s ryhovanou hlavou
-B-.

— Potom zasunout vodici €ep s ¢ernou kuli¢kou -D- do
zavitového otvoru v klikovém hfideli az na doraz. Po-
kud je vodici Eep dorazen spravng, je rukojet’ vzdale-
na asi 10 mm od montazniho zvonu -C-.

— ZaSroubovat Sestihrannou matici -E- rukou na zavito-
vém vietenu tak, az dosedne na montazni zvon.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvaéniku
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— Utahnout Sestihrannou matici montazniho pfipravku B>

momentovym kli¢em s nastavkem. Utahovaci mo-
ment: 40 Nm.

— Zkontrolovat znovu montazni polohu kola snimace na
klikovém hfideli = 13-2 strana 10.

Je-li rozmér -a- opét pfilis maly:

— Utahnout Sestihrannou matici montazniho pfipravku
momentem 45 Nm.

— Zkontrolovat znovu montazni polohu kola snimace na
klikovém hfideli = 13-2 strana 10.

Demontaz a montaz dvouhmotového se-
trvacniku

¢ Drzak motoru -MP 1-202 (VW 540)-

¢ Pouzdro -T30010 (VW 540/1B)-

¢ Zapadky setrvacniku -MP 1-504-

+ Zaijistovaci pfipravek -MP1-223 (3067)-

Demontaz
® Pfevodovka je demontovana.
Namontovany motor

— Nasunout zajistovaci pfipravek -MP1-223 (3067)- do
otvoru na bloku valct.

® Montazni poloha pfipravku:
A - pro utazeni
B - pro povoleni

Demontovany motor

— Zajistit dvouhmotovy setrvacnik zasunutim za-
jistovaciho pfipravku -MP 1-504- do ozubeni a otacet
tak dlouho, az se dotkne distan¢niho pouzdra
-T30010-.

— Nasadit zapadku setrvaéniku -MP 1-504- na ozubeny
vénec a otacet klikovym hfidelem tak dlouho, az
zapadka dolehne na pouzdro -T30010-.

>

>

N\ T30010 M

= T30010 D N

gl MP 1-504

| [som ]
13-2 strana 12 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvaéniku Vydani 05.09
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Pokracovani pro vS§echny motory

— Otocit dvouhmotovy setrvaénik -A- tak, aby Srouby
staly uprostfed otvoru -Sipky-.

@ Vystraha!

P¥i vysroubovavani Sroub -B- dbat na to, aby na se-
kundarni strané -A- dvouhmotového setrvacniku ne-
zustala viset hlava Sroubu, nebot’ by se setrvacnik
poskodil.

— VyS8roubovat Srouby -B- a dvouhmotovy setrvaénik
odejmout.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tieba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

K upevnéni pouZzit nové Srouby.

— Natocit sekundarni stranu -A- dvouhmotového se-
trvacniku tak, aby Srouby -B- byly uprostfed otvort
-Sipky-.

1. VSechny Srouby -B- nasroubovat rukou.

2. V8echny Srouby -B- utahnout do kfize momentem
60 Nm.

3. VSechny Srouby -B- pootocit do kfize o 90° ('/, otac-
ky).

>

d

Vydani 05.09 Demontaz a montaz tésnicich pfirub a setrvaéniku
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13-3 Klikovy hfridel, pist a ojnice

Demontaz a montaz klikového hridele

1 - Panev loziska
O pro blok valci s mazaci
drazkou
U nezaménit jiz pouZzité panve
lozisek (oznadit)
2 - Hnaci fetézové kolo
Q olejového Cerpadla
4 demontaz amontdz = 13-3
strana 1 4
3 - Panev loziska
Q pro loziskové viko bez ma-
zaci drazky 3
U nezaménit jiZ pouZité panve
lozisek (oznadit)
4 - Vodici krouzky 2
Q pro lozisko 3
4 rozdilna provedeni pro viko
loziska a blok valct 1

4 dbat na zajisténi
5- 65 Nm + pootocit 0 90 ('/,
otacky)
Q vymeénit
6 - Viko loziska
4 viko loziska 1: na strané fe-
menice

4 vikoloziska 3 s vybranim pro
vodici krouzky

U upeviovaci vystupky loZis-
kovych panvi v bloku valct a
ve vikach loZisek musi stat
proti sobé

7 - Klikovy hfidel

4 &

ds

Q@ axialni vule u nového dilu: 0,07...0,17 mm; mez opotfebeni: 0,37 mm
O Cep loziska klikového hfidele: & 54,00 mm
4 Cep loziska ojnice: & 50,90 mm

Demontaz a montaz hnaciho retézového
kola

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ VyraZeci pouzdro -MP1-316 (30 - 100)-
+ Dvouramenny stahovak, bézny
¢ Ochranné rukavice

Demontaz

— Demontovat tésnici pfirubu na strané femenice
= Kapitola ,Demontaz a montaz tésnici pfiruby na
strané femenice® v 13-2.

Vydani 05.09 Klikovy htidel, pist a ojnice
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— Demontovat, napinak fetézu, fetézové kolo a fetéz
olejového &erpadia.

— Stahnout hnaci retézové kolo klikového hridele dvou- p

ramennym stahovakem -2-. Chranit pfitom &ep kliko-
vého hfidele vhodnou podlozkou -1-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

& POZOR!

Pouzit ochranné rukavice!

— Ohrat hnaci fetézové kolo v ohfivaci peci na 220 °C
po dobu asi 15 min.

— Hnaci fetézové kolo nasadit kleStémi na konec hridele P

a pomoci narazeciho pouzdra -30 - 100- nasunout na
klikovy hfidel az na doraz.

e Montazni poloha: Sir§im nakruzkem hnaciho fetézo-
vého kola (45° fazeta v otvoru) k motoru.

A13-0059

13-3 strana 2
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Rozlozeni a sestaveni pistu a ojnice

1 - Pistni krouzky

4 zamky prfesadit o 120°

1 demontovat a montovat po-
moci klesti na pistni krouzky

4 oznacgeni , TOP* sméfuje ke
dnu pistu

Q kontrola vule v zamku
= Obr. 1v 13-3 strana 4

Q kontrola vySkoveé vdle
= Obr. 2 v 13-3 strana 4
2 - Pist
4 se spalovacim prostorem

4 vyznacit montézni polohu a
prislusnost k valci

O montazni poloha a vzajemné
pfifazeni pistd a valcl
= Obr. 4 v 13-3 strana 5
Sipka na dnu pistu sméfuje
ke strané femenice
pfi vyskytu trhlin na télese
pistu pist vyménit
kontrola pistu = Obr. 3 v
13-3 strana 5
rozmér pistu: & 80,96 mm
montovat pomoci pasku pro
pistni krouzky
Q kontrola presahu pistu v HU
= 13-3 strana 6
3 - Pistni ¢ep
U pfitésném licovani ohfat pist
na 60 °C
0 demontaz a montaz pomoci
trnu -VW 222A-
4 - Pojistny krouzek
Q vymeénit
5 - Ojnice
Q vyménit vZdy celou sadu
0 oznacit pfislusnost k valci -A-
U montazni poloha: znacky -B- ukazuji ke strané femenice
a
a

o0 O O O

N13-0516

s lamanym vikem loZiska
rozdélit novou ojnici = 13-3 strana 7
6 - Loziskova panev
Q montazni poloha = Obr. 6 v 13-3 strana 6
4 jiz pouzité panve lozisek nezaménit (oznadit je)
4 dbat na provedeni: horni loZiskova panev (smérem k pistu) je z materialu odolnéjSiho proti opotfebeni, roz-
poznavaci znak u novych loZiskovych panvi: Cerna ¢arka na pracovni ploSe v misté spoje
U nasadit doprostied = Obr. 6 v 13-3 strana 6
U dbat na spravné usazeni
A mez opotrebeni axialni vile: 0,37 mm
7 - Blok vaicu
Q kontrola valce = Obr. 5 v 13-3 strana 5
U rozmér valce: & 81,01 mm
8 - Viko hlavy ojnice
U dbat na montazni polohu

Vydani 05.09 Klikovy hfidel, pist a ojnice 13-3 strana 3
S00.6308.00.15



13

YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR

U lamané viko licuje vyluéné s pfislusnou ojnici v jediné poloze
9 - Olejova tryska
Q pro chlazeni pistd
4 demontaz a montaz = Obr. 7 v 13-3 strana 6
10 - 25 Nm
U nasazovat bez tésniciho prostfedku
O demontaz a montaz = Obr. 7 v 13-3 strana 6
11 - 30 Nm + pootocit 0 90 ('/, otacky)
Q vymeénit
4 zavit a sty€nou plochu potfit olejem

Obr. 1: Kontrola viile pistniho krouzku v zamku >

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Listové mérky

— Zasunout krouzek kolmo shora az po spodni ¢ast
vyvrtu valce do vzdalenosti asi 15 mm od okraje val-
ce. Pro zasunuti pouzivat pist bez krouzku.

Pistni krouzek novy Mez opotiebeni
(rozméry v mm)

1. tésnici krouzek 0,20...0,40 1,00

2. tésnici krouzek | 0,20...0,40 1,00
Stiraci krouzek 0,25...0,50 1,00

Obr. 2: Kontrola vyskové vile pistniho krouzku >

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Listové mérky

— Pred kontrolou vycistit drazky pistnich krouzku
v pistu.

Pistni krouzek novy Mez opotrebeni
(rozméry v mm)
1. tésnici krouzek 0,06...0,09 0,25
2. tésnici krouzek 0,05...0,08 0,25
V13 - 0687

Stiraci krouzek 0,03...0,06 0,15

Klikovy htidel, pist a ojnice Vydani 05.09
13-3strana 4
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Obr. 3: Kontrola pistu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

¢ Mikrometr na méfeni pista

— MEéfit asi 10 mm od dolni hrany, kolmo k ose pistniho
Cepu.

® Max. odchylka od jmenovitého rozméru: 0,04 mm.

Obr. 4: Montazni poloha a prislu$nost pistu
k valciim

e Sipka na dné pistu -8ipky- musi smé&fovat ke strané
femenice.

Obr. 5: Kontrola priméru valct

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Méfidlo pro vnitfni priméry

— Zméfit valec kfizem ve tfech mistech v pfiéném
sméru -A- a v podélném sméru -B-.

® Max. odchylka od jmenovitého rozméru: 0,10 mm.

>

>

)

!

—>1

Vydani 05.09
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Obr. 6: Montazni poloha loziskovych panvi =
Vv ojnicich

— Vlozit panve lozisek do stfedu ojnice resp. vika ojnic-
niho loZiska.

® Rozmér-a- =25 mm.

Obr. 7: Olejova ostfikovaci tryska a pretlakovy ven- p-
til
1 - Sroub s pretlakovym ventilem

2 - Olejova ostfikovaci tryska (pro chlazeni pistu)

® Montazni poloha: vodici hranu olejové ostfikovaci
trysky vyrovnat podle plochy bloku valcu.

@ Upozornéni

+ Olejové ostfikovaci trysky se nesméji ohnout.
+ Ohnuté olejové ostrikovaci trysky se musi vyménit.

Kontrola presahu pistu v HU

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Meéfidlo pfesahu vlozek valci -MP 1-107-
Kontrolni postup

— Upevnit méfidlo pfesahu viozek valct - MP 1-107- na b
blok valcu tak, jak je znazornéno na obrazku.

— Presah méfit na kazdém valci na dvou mistech.

PFi montazi novych pistt, resp. polomotoru, je tfeba
zkontrolovat pfesah pistli v HU na vSech pistech.

Jsou-li pfi méFeni pfesahu pistl naméreny rozdilné hod-
noty, plati pro pfifazeni t€snéni nejvétsi hodnota.

Podle pfesahu pistu je tfeba namontovat pfislusna tés-
néni hlavy valcl dle nasledujici tabulky.

A13-0687

MP 1-107

Piesah pistu nad horni plo- Oznaceni
chu bloku valct otvoru
mm
0,91...1,00
1,01...1,10 2
1,11...1,20 3
13-3 strana 6 Klikovy htidel, pist a ojnice Vydani 05.09
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Oznaceni tésnéni hlavy valct >

+ Cislo nahradniho dilu = -Sipka 1-
+ Otvory -Sipka 2-
¢ Otvory -Sipka 3- (nebrat v tvahu)

@ Upozornéni

Jsou-li pfi méfeni pfesahu pistd naméreny rozdilné hod-
noty, plati pro pfifazeni tésnéni nejvy3$§i hodnota.

Rozdéleni nové ojnice
U novych ojnic se mlze stat, ze misto planovaného

zlomu neni zcela zlomeno. Neda-li se viko ojnice sejmout
rukou, je nutno postupovat takto:

A15-10508

— Oznadit pfislusnost ojnice k valci.

— Ojnici lehce upnout do svéraku s hlinikovymi >
ochrannymi Celistmi dle obrazku. -

@ Upozornéni

¢ Aby se zabranilo poSkozenim ojnice, upnout ojnici jen
lehce.

+ Qjnice je upnuta pod ¢arkovanou &arou.

— VysSroubovat oba Srouby -Sipky- asi o 5 otacek.

| ¢

— Opatrné uhodit plastovou palickou ve -sméru Sipky- B>
na viko ojnice tak, aby se uvolnilo.

M13-10236

Vydani 05.09 Klikovy htidel, pist a ojnice
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15 — Hlava valcl, ventilovy rozvod

15-1 Demontaz a montaz hlavy
valcu

@ Upozornéni

Hlavy valcu, které vykazuji trhlinky mezi ventilovymi
sedly se mohou pouZzit bez snizeni Zivotnosti, pokud
se jedna o trhlinky malé o Sifce max. 0,5 mm.

¢ Dodatecné obrabéni hlav valc( u vznétovych motort
neni dovoleno.

¢ Vyménit O-krouZky a tésnéni.

+ Viyménit Srouby hlavy valct a Srouby, které jsou uta-
hovany pootocenim.

¢ Pri montazi vyménné hlavy véalci s namontovanymi
vaCkovymi hfideli musi byt dotykové plochy mezi va-
hadly a vackami po montazi hlavy namazany olejem.

¢ Dodavané plastové podlozky k ochrané otevienych
ventili smi byt odstranény teprve bezprostfedné pred
nasazenim hlavy valca.

¢ Privyméné hlavy valct vyménit celou naplri chladici
kapaliny = Kapitola ,,Vypusténi a naplnéni chladici
kapaliny“v 19-1.

s Znegistény motorovy olej vyménit = Udrzba — pfesné
pokyny; sesit Yeti.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz hlavy valch 15-1 strana 1
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Viko hlavy valcl - montazni prehled

1-
2.

3.
4-

5.
6-
7-

8-
9-

10 -

1 -

12 -

13 -

14 -

15 -

5Nm
Zasobnik vysokého tlaku (rail)
Q se vstfikovacimi vedenimi

1 neménit ohnuti vstfikovacich
vedeni = Kapitola ,Palivova
soustava - montazni preh-
led“v 23-2

22 Nm

Vstrikovaci jednotka (piezoin-

jektor)

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz vstfikovaci jednotky
(piezoinjektoru)* v 23-2

5Nm

Kryt vstiikovaci jednotky

Zdirka

U pro upevnéni zasobniku vy-
sokého tlaku

Q pfi poSkozeni vyménit

10 Nm

Upinaci prilozka

O dbat na spravnou montazni
polohu = Obr ,montazni po-
loha upinaci pfilozky“ v 23-2

Drzak

Q pro svazek vodicl

Viko hlavy valcu

U4 demontaz amontdz = 15-1
strana 3

Tésnéni

4 pfi poSkozeni nebo netés-
nosti vyménit

9 Nm

M13-10363

O dodrzet pofadi utahovani a utahovaci moment = Obr. 1 v 15-1 strana 3
Q Sroub s pouzdrem a elastomerovym tlumicim prvkem zasunuty do vika hlavy valcu tak, Ze nemUze vypadnout

Uzavér
4 tésnéni pfi poSkozeni vyménit
Tepelny ochranny plech

15-1 strana 2
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Obr. 1: Viko hlavy valcu - poradi utahovani a utaho- p

vaci moment

— Srouby vika hlavy valct utahnout v pofadi -1...7- mo-
mentem 9 Nm.

Demontaz a montaz vika hlavy valcu
Demontaz

Dodrzovat vSechna bezpe&nostni opatfeni a pokyny
k montaznim pracim na palivové a vstfikovaci soustavé a
dale dodrZovat také zasady Cistoty = 01-1 strana 1.

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru“ v 10-1.

— Vyjmout protihlukovou izolaci na vstfikovacich jednot-
kach.

— Odpojit svorkovnice ze vsfikovacich jednotek -A-,
snimace 1 tlaku vyfukovych plynd -G450- -B- a sni-
mace tlaku paliva -G247- -C-.

— VySroubovat upevnovaci Srouby -Sipky- vedeni chla-
dici kapaliny ze saciho potrubi a vedeni odlozit pfed
saci potrubi.

— Uvolnit kabelovy svazek z kabelového vedeni Zha-
vicich svicek.

@ Vystraha!

Svorkovnice ze Zhavicich svicek odpojovat opa-
trné.

Pokud by se svorkovnice pri odpojovani poskodi-
la, musel by se vyménit cely kabelovy svazek
vcetné svorkovnic (svorkovnice nelze vyménit
jednotlivé).

— Opatrné odpojit svorkovnice ze Zhavicich svicek. Je B> |

mozno pomahat si montaznim kliéem 11.

— VyS8roubovat upeviovaci Sroub zpétného palivového
vedeni na sacim potrubi.

i
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— Uvolnit pruznou sponu -Sipka- a odpojit vedeni ze za- p>
sobniku vysokého tlaku (railu).

— Odpojit pfipoje zpétného palivového vedeni ze vstfi- P>
kovacich jednotek. Pro odjisténi zatdhnout smérem
nahoru -Sipka-.

@ Upozornéni

Dbat na cistotu, do odpojenych zpétnych vedeni a do
prfipoju vstfikovacich jednotek se nesmi dostat necis-
toty.

¢ Pokud by se nedal pfipoj zpétného vedeni zatahnout B>
smérem nahoru, oteV¥it pfipoj oto¢enim tzkého Srou-
bovaku.

AZ3-10214
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— Uvolnit pruznou sponu a odpojit zpétné palivové ve-
deni k palivovému filtru.

— Povolit pruznou sponu -4- a odpojit zpétné palivové P |
vedeni z vysokotlakého palivového Cerpadla.

— Uzavfit vedeni, aby se do palivového systému nedo-
staly zadné necistoty.

— Odejmout zpétna palivova vedeni a odlozZit je pfed
saci potrubi.

— Odpojit svorkovnici ze snimace polohy nastavovace P>
plniciho tlaku -G581- -Sipka- na tlakové nadobé tur-
bodmychadla a vyvléknout vedeni z uchyceni.

\_::-.\_'r J — ™~ -'“"-_-'. — - L\
= T N15-10406
______.-" ___.--_—-_"'_'-\_-_dhh_ o L 1
— Odpojit svorkovnici z regula¢niho ventilu tlaku paliva P> [~
-N276- -Sipka-.

— Odejmout ze zasobniku vysokého tlaku (railu) vedeni
a odlozit je stranou.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz hlavy valcd 15-1 strana b
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— Odpojit svorkovnici -1- ze snimace teploty chladici ka- P
paliny - vystup chladi¢e -G83-, otevfit svorky -Sipky- a
odejmout horni ¢ast krytu ozubeného femenu.

— Odpojit podtlakovou hadici -1- z vika hlavy valcu. >

— Odlozit elektricka vedeni a zbylé podtlakové hadice
-8ipky-.

= 4r
|'II| ‘ i g T .
]

- __— ' : t
- {57, Pukza

L
vl
T 1P

— Demontovat hadici -1- odvétrani klikové skiiné z vika B
hlavy valcu, k tomu stisknout jistici tlacitka.

— Demontovat vysokotlaké vedeni mezi vysokotlakym
palivovym Cerpadlem a zasobnikem vysokého tlaku
(railem).

— Odsroubovat vysokotlaka vedeni mezi zasobnikem
vysokého tlaku (railem) a vstfikovacimi jednotkami.

A2

1-10337 I

_ Demontaz a montaz hlavy valcl Vydani 05.09
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— VySroubovat Srouby -Sipky- a odejmout zasobnik vy- B[~
sokého tlaku (rail). '
— Demontovat vstfikovaci jednotky = Kapitola ,De-

montaz a montaz vstfikovaci jednotky (piezoinjek-
toru)‘ v 23-2.

— VySroubovat Srouby vika hlavy valcu v pofadi-7...1-a b
viko hlavy valcd sejmout.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tieba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

Tésnéni vika hlavy valct pfi poSkozeni nebo netésnosti
vymeénit.

— Utahnout Srouby vika hlavy valci = Obr. 1 v 15-1
strana 3.

— Namontovat vstfikovaci jednotky = Kapitola ,De- 4
montaz a montaz vstfikovaci jednotky (piezoinjek-

| N15-10414 |

toru)“ v 23-2.
Utahovaci momenty

¢ Viko hlavy valcl - montazni pfehled: = 15-1 strana 2

+ Palivova soustava - montazni prehled: = Kapitola
.Palivova soustava - montazni prehled“ v 23-2

Hlava valcu - montazni prehled

@ Upozornéni

¢ Dodavané plastové podloZky k ochrané otevienych
ventili smi byt odstranény teprve bezprostredné pred
nasazenim hlavy valcu.

¢ Jestlize bude hlava valci vyménéna, musi byt
k naplnéni pouzita nova chladici kapalina.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz hlavy valcl
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4-
5.

8-
9-
10 -
11 -

12 -
13-

14 -

15 -

16 -

Hlava valcu

O demontaz a montaz = 15-1
strana 9

A kontrola rovinnosti = Obr. 2
v 15-1 strana 9

4 po vyméné vyménit i celou
naplf chladici kapaliny

Podlozka

Q pro Sroub hlavy valc

Sroub hlavy valca

4 pfi povolovani a utahovani
dbat na pofadi = 15-1
strana 9

U pfed montazi nasadit do hla-
vy valcl podlozky

25 Nm

Zavésné oko vlevo vzadu na
hlavé valcu

Tésnéni
d vyménit
Podtlakové cerpadio

A POZOR!

Podtlakové ¢erpadlo se
nesmi v zadném pripadé ro-
zebirat, nebot’ by to mohlo
vést ke Spatné funkci podt-
lakové casti. Nasledkem by
byl vypadek posilovace
brzd.

1 demontaz a montaz = 15-1
strana 19

9 Nm

Pfipojné hrdlo chladici kapaliny

10 Nm
Tésnéni
Q vymeénit
25 Nm

Zavésné oko vlevo vpredu na hlavé valct

M15-10366

Q obdobné upevnéni zavésného oka vpravo vpfedu na drzaku pomocnych agregati = Kapitola ,Montazni

pfehled - vozidla s klimatizaci“ v 13-1

Tésnéni hlavy valcu
Q vymeénit

Q dbat na oznaceni = Obr. 3 v 15-1 strana 9
4 po vyméné vyménit i celou napln chladici kapaliny

HallGv snima¢ -G40-
4 polohy vackového hfidele

d demontaz a montaz = 15-1 strana 18

10 Nm

15-1 strana 8

Demontaz a montaz hlavy valcl
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Obr. 2: Kontrola rovinnosti hlavy valcu

— Zkontrolovat rovinnost hlavy valcl na vice mistech
pomoci vlasového pravitka a listovych mérek.

® Max. pfipustna odchylka: 0,05 mm.

@ Upozornéni

Dodatecné obrabéni hlav valct u vznétovych motord
neni dovoleno.

Obr. 3: Oznaceni tésnéni hlavy valct

+ Cislo nahradniho dilu = -Sipka 1-
+ Ridici kod = -8ipka 2- (nebrat v Gvahu)
¢ Otvory = -Sipka 3-

@ Upozornéni

¢ Podle velikosti presahu pisti nad blokem valcd jsou
montovana tésnéeni hlavy valcd s riznou tloustkou.
Pokud se vymériuje pouze tésnéni, musi byt nahraze-
no novym tésnénim stejného oznaceni.

+ Pii montazi novych pistd, resp. polomotoru je tieba
stanovit pfesah pistu v HU = Kapitola ,Kontrola pre-
sahu pistu v HU*v 13-3.

Demontaz a montaz hlavy valcu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

Vodici ¢epy -MP1-208 (3070)-

Pfidrzovaci paka -T10051-

Stahovak -T10052-

Nastrény kli¢ XZN 10 -T10385-

Odstrafiovac tésnéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka €. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

Zajistovaci prostfedek -D 000 600 A2-
¢ Ochranné bryle a rukavice

* & & o o

*

L :4

., L 7
e
J

(®) O\._.rax_faicf"\
o QQQ_Q@D _‘:]{30 %

00

|

Q
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Demontaz

@ Vystraha!

P¥i veSkerych montaznich pracich, zejména

v motorovém prostoru z divodi tizkého montazniho
prostoru, je nutno dodrzovat nasledujici:

Polozit vSechny druhy vedeni (napf. palivové, hy-
draulické, chladiciho zafizeni, brzdové kapaliny,
podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo ob-
noveno puvodni vedeni.

Dbat na to, aby mezi vedenim a pohyblivymi nebo
horkymi soucastmi bylo dostatek mista, aby se
zabranilo poSkozeni vedeni.

Dodrzovat vSechna bezpecnostni opatfeni a pokyny

k montaznim pracim na palivové a vstfikovaci soustavé,
na systému plniciho vzduchu a dale dodrzovat také zasa-
dy Cistoty = 01-1 strana 1.

— Odpojit ukostfeni akumulatoru pfi vypnutém zapalo-
vani = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru® v 10-1.

— Demontovat skfin vzduchového filtru se snimacem
mnozstvi nasavaného vzduchu - G70- a hadici sani
= Kapitola ,Demontaz a montaz skfiné vzduchového
filtru“ v 23-3.

— Demontovat akumulator a drzak akumulatoru
= Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

— Demontovat viko hlavy valcl = 15-1 strana 3.

— Stahnout ozubeny femen z femenice ozubeného fe-
menu na vackovém hfideli = Kapitola ,Demontaz a
montaz ozubeného femenu“v 13-1.

— Sejmout zajiStovaci pfipravek -T10265-.
— OdSroubovat matici -1-.
— OdSroubovat Halltv snimac¢ -G40- -Sipka- a odlozit.

— Demontovat femenici ozubeného femenu na vacko-
vém hfideli a naboj vackového hfidele stahnout staho-
vakem -T10052- = Kapitola ,Demontaz a montaz
vackovych hfidelt® v 15-2.

— Demontovat ram ventilator(l i s ventilatory = Kapitola
.,Demontaz a montaz ventilatoru dochlazovani -V7- a
ventilatoru dochlazovani vpravo -V35-“v 19-4.

— Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

>

>

15-1 strana 10 Demontaz a montaz hlavy valcu

Vydani 05.09
S00.6308.00.15



YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR 15

— VySroubovat Srouby -Sipky-.
— Uvolnit hadici chladici kapaliny -3-.
— Povolit hadicovou sponu -2-.

— Odpojit svorkovnici -1- na snimaci plniciho tlaku vzdu-
chu - G31- a demontovat trubku plniciho vzduchu
vpravo.

— VysSroubovat Srouby -Sipky- a odejmout tepelny >
ochranny kryt pravého kloubového hfidele.

— OdSroubovat matice -2- a Srouby -3- a demontovat P>
spojovaci trubku zpétného vedeni vyfukovych plynda.

{7 n{"v‘; = /

Vydani 05.09 DemontaZ a montaz hlavy valc 15-1 strana 11
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— Odpojit svorkovnici -1- na snimaci polohy nastavo- B>
vace plniciho tlaku -G581-.

— Demontovat podtlakovou hadici -2- z podtlakového
ovladace turbodmychadla.

— Rozpoijit podtlakovou hadici -3-.

@ Vystraha!

Snimacé1 teploty vyfukovych plyna -G235- (snimaé
teploty pfed turbodmychadlem -G507-) prekryva
horni Sroubovy spoj vzpéry turbodmychadla a nesmi
se ohnout. Z tohoto duvodu se musi vymontovat.

)

1 AZ1-10

— Vymontovat snimac 1 teploty vyfukovych plyn( S T
-G235- (snimac teploty pred turbodmychadlem f[f
-G507-) = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace 1
teploty vyfukovych plynt -G235- (snimace teploty
pred turbodmychadlem -G507-)“ v 21-1.

— VySroubovat Srouby -1 a 2- a pritokovy Sroub -3-. |

— Odejmout vzpéru turbodmychadla se zpétnym ole-
jovym potrubim.

— Povolit Sroub -2- a odejmout svorku filtru pevnych ¢a- p>
stic.

T - ...,-*:.I'K i | X o7 I - i
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— VySroubovat Sroub -2- upevnéni filtru pevnych ¢astic. B>

— OdSroubovat upeviovaci matice -Sipky- drzaku filtru P>
pevnych ¢astic -A- na bloku valcU a filtr pevnych ¢astic
uvazat dozadu.

— Odpojit svorkovnici -1- na elektromagnetickém ventilu B |-

pro zpétné vedeni vyfukovych plynt -N18- a svorkov-
nici -3- na jednotce ovladani skrtici klapky -J338-.

— VySroubovat Sroub -Sipka- na vodici trubce mérky ole-
je.

— VySroubovat Srouby -2- na trubce zpétného vedeni
vyfukovych plynu.

Vydani 05.09 DemontaZ a montaz hlavy valc 15-1 strana 13
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— VySroubovat Srouby -2 a 5- a Srouby -Sipky-.

— Povolit Sroubovou sponu -3- a odejmout trubku
plniciho vzduchu vlevo.

— Odpojit podtlakovou hadici -1- z podtlakového cer- P>
padla.

— Odpojit svorkovnici -2- na snimadci teploty chladici ka- >
paliny -G62-.

— Odpojit hadice chladici kapaliny z pfipojnych hrdel,
k tomu povolit hadicové spony -Sipky-.

21510642 |
L \‘a
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— VySroubovat matici -1- a Srouby -2-, odejmout trubku B>
zpétného vedeni vyfukovych plyna.

@ Upozornéni

Spodni Sroub na chladici zpétného vedeni vyfukovych
plynt je mozno vySroubovat pomoci nastréného klice
-T10385-.

— OdSroubovat pfivodni olejové vedeni z pfipoje na |
drzaku olejového filtru. K tomu podrzet montazni kli¢
na Sestihranu a povolit pfevlieénou matici -3-.

— OdSroubovat matici -2- na pfidrzné svorce podtlako- B>
vého vedeni.

— VySroubovat Sroub -1-.

— OdSroubovat pFivodni olejové vedeni z pfipoje na tur-
bodmychadle. K tomu podrzet montazni kli¢ na Ses-
tihranu a povolit pfevleénou matici -3-.

Vydani 05.09 DemontaZ a montaz hlavy valci 15-1 strana 15
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— VySroubovat Sroub -Sipka- na zadnim krytu ozubené- p>

ho femenu.

— Povolit $rouby hlavy valct v pofadi -1...10-.

@ Upozornéni

¢

¢

K demontazi hlavy valcd je zapotrebi 2. mechanika.

Napinaci kladka ozubeného femenu je pii demontazi
hlavy valct tazena zavrtnym Sroubem.

Hlavu valcli nadzvednout nejprve na strané prevodov-
ky a potom ji vyvléknout ze zadniho krytu ozubeného
femenu. Dbat na to, aby napinaci kladka ozubeného
femenu nespadla.

Hlavu valcu odlozit tak, aby se zpétné olejové vedeni
neohnulo; pfipadné podloZzit pod sbérné vyfukové po-
trubi dfevény 3palik.

Mi18-10435 |

\

b -

o

n

o0

N15-0026

@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni Zhavicich svi¢ek pFi odkladani

hlavy valca.
Demontovana hlava valcu s namontovanymi zha-
vicimi svickami se nesmi odloZit na tésnici plo-
chu, nebot’ Zhavici svicky nepatrné vyénivaji nad
tésnici plochu.

Montaz

@ Upozornéni

¢ Ve slepych dirach pro Srouby hlavy valci nesmi byt
olej ani chladici kapalina.

+ Vymeénit Srouby hlavy valcu.

¢ Primontazi vyménit samojistici matice a Srouby, které
se dotahuji pooto¢enim, a rovnéz i tésnici krouzky a
tésnéni.

¢ Nové tésnéni hlavy valct vyjmout z obalu teprve tés-
né pred jeho montazi.

¢ S tésnénim zachazet co nejopatrnéji. Poskozeni sili-
konové vrstvy a oblasti vroubkovani vede
k netésnostem.

15-1 strana 16 Demontaz a montaz hlavy valcl Vydani 05.09
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¢ Pri montazi vyménné hlavy valct s namontovanymi
vackovymi hrideli je nutno po montaZzi hlavy vélcd na-
mazat kontaktni plochy mezi vahadly a vackami ole-
Jjem.

¢ VSechny hadicové spoje zajistit pruznymi hadicovymi
sponami.

A POZOR!

P¥i pracich s odstrariova¢em tésnéni a od-

mastovacem pouZivat ochranné rukavice a bryle!

— Dbat na to, aby se pfi ¢isténi hlavy a bloku valcl ne-
dostaly zadné necistoty do valcu ¢i do kanall oleje a
chladici kapaliny.

— Odstranit opatrné zbytky starého tésnéni z hlavy
valcl a bloku valct pomoci chemického odstrafiovace
tésnéni.

— PFed nasazenim hlavy valcl odstranit aretacni pfipra-
vek -T10050- a pootocit klikovym hfidelem zpét proti
sméru chodu motoru tak, aby vSechny pisty byly pfib-
lizné v HU.

— Dbat na oznaceni tésnéni hlavy valcu.

+ Cislo nahradniho dilu = -Sipka 1-
+ Ridici kod = -8ipka 2- (nebrat v Gvahu)
¢ Otvory = -Sipka 3-

@ Upozornéni

¢ Montovat nové tésnéni hlavy valci stejného oznaceni
bez ohledu na to, zda hlava valct byla ¢i nebyla
vyménéna.

¢ Pokud byly vyménény dily klikového ustroji, musi byt
nové tésnéni hlavy valct znovu uréeno mérenim pre-
sahu pistt v HU.

— Tésnéni hlavy valcu polozit znaéenim nahoru.

— Pro vystfedéni zaSroubovat vodici Eepy
-MP1-208 (3070)- do vnéjsich otvor(i na strané sani.

@] Upozornéni

Napinaci kladka musi byt pfi nasazovani hlavy valci na-
sunuta na zavrtnych Sroubech.

— Nasadit hlavu valc(, nasadit 8 Sroubu hlavy valcl a
utdhnout je rukou.

— VysSroubovat vodici ¢epy specialnim Sroubovakem
z 3070 otvory pro Srouby a nasadit Srouby hlavy
valca.

>

3070

4=

— Utahnout hlavu valcl ve 4 stupnich v zobrazeném  p>
poradi utahovani nasledovné: )
]
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Stupen Utazeni

| — Utahnout momentovym klic¢em
momentem 30 Nm.

Il — Utahnout momentovym kli¢em
momentem 50 Nm.

I — Dalsi utazeni pevnym klicem o
90° (1/, otacky).

\Y — Dalsi utazeni pevnym klicem o

90° (1/, otadky).

@ Upozornéni

Dotazeni Sroubl hlavy valct neni po opravé nutné.

Dalsi montaz se provadi v obraceném pofadi, pfi¢emz je
tfeba dbat na nasledujici:

— Namontovat snimac¢ 1 teploty vyfukovych plynud
-G235- (snimacd teploty pfed turbodmychadlem
-G507-) = Kapitola ,Demontaz a montaz snimace 1
teploty vyfukovych plynli -G235- (snimace teploty
pred turbodmychadlem -G507-)“ v 21-1.

— Chybéjici utahovaci momenty jsou uvedeny u pfis-
luSnych rozpadovych obrazkl (explozi).

— Provést zkuSebni jizdu, pfedist pamét zavad a sma-
zat ji = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

@ Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potreba vytvorit novy readinesskod.

Demontaz a montaz Hallova snimace
-G40-
— Demontovat horni kryt motoru .

— Demontovat ozubeny femen = Kapitola ,Demontaz a
montaz ozubeného femenu“ v 13-1.

— Rozpoijit svorkovnici Hallova snimace -G40- -Sipka-.

— Uvolnit svorkovnici z jejiho drzaku.

|

15-1 strana 18 Demontaz a montaz hlavy valcu
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— OdSroubovat HallGv snima¢ -G40- -Sipka-.

— Odstranit Sroubovakem vystupky a kryt opravaren-
ského otvoru -Sipky-.

— OdSroubovat Halltv snimac¢ -G40- z hlavy valcl a
protahnout jeho svorkovnici opravarenskym otvorem
v krytu ozubeného femenu.

Montaz

Montaz se provede v opacném poradi. Pfitom je tfeba
dbat na nésleduijici:

+ Uzavfit opravarensky otvor v krytu ozubeného feme-
nu pryzovou zatkou = ETKA (Elektronicky katalog

nahradnich dild).
Namontovat ozubeny femen a nastavit asovani roz-

vodu = Podkapitola ,Montaz (nastaveni ¢asovani) v
13-1.

Demontaz a montaz vakuového cerpadla

A POZOR!

Podtlakové cerpadlo se nesmi v Zadném pfFipadé
rozebirat, nebot’ by to mohlo vést ke Spatné funkci
podtlakové casti. Nasledkem by byl vypadek posi-
lovace brzd.

Demontaz

— Demontovat téleso vzduchového filtru = Kapitola
,Demontaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v
23-3.

la -4-.

— VysSroubovat upevnovaci Srouby trubky plniciho vzdu-
chu vlevo a potom zatlagit trubku plniciho vzduchu
vlevo trochu dol(l, aby se uvolnil pfistup k zadnimu
Sroubovému spoji podtlakového &erpadla.

>

Odpoijit podtlakové vedeni -1- z podtlakového cerpad- P>

"r‘: M15-10454

Vydani 05.09
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— VySroubovat upeviovaci Srouby -Sipky-.
— Odejmout podtlakové ¢erpadlo -4- z hlavy valcu.
Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Dbat na spravné usazeni spojky podtlakového cer-
padla ve vackovém hfideli.

¢ Tésnéni podtlakového Cerpadla vZdy vyménit.

— Namontovat podtlakové €erpadlo a upevihovaci Srou-
by utahnout momentem 10 Nm.

— Pfipojit podtlakové vedeni -1- od posilovace brzd na
podtlakové Cerpadlo.

Kontrola kompresniho tlaku

@ Upozornéni

Pribliznou kontrolu kompresniho tlaku je mozno pro-
vadeét v fizeném vyhledédvani zavad = Diagnosticky,
meéfici a informacni systém VAS 505x; .

¢ Nize uvedeny pracovni postup provadény pristrojem
na méreni kompresniho tlaku poskytuje pfesnéjsi ho-
dnoty.

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méFici pristroje
a pomocné prostiredky

+ P¥istroj na méfeni kompresniho tlaku,
napf. -V.A.G 1763-
+ Adaptér, napf. -V.A.G 1381/12-

+ Kloubovy kli¢ -3220-

Podminka pro kontrolu

e Teplota motorového oleje nejméné 30 °C
Kontrolni postup

— Odpojit svorkovnice ze vsfikovacich jednotek -A-,
snimace 1 tlaku vyfukovych plynt -G450- -B- a sni-
mace tlaku paliva -G247- -C-.

— Demontovat Zhavici svi¢ku pfislusného valce klou-
bovym kli¢em -3220- = Kapitola ,Demontaz a
montaz zhavicich svi¢ek® v 28-1.

— Misto zhavici svi¢ky zaSroubovat adaptér
-V.A.G 1381/12 -.

— Zkontrolovat kompresni tlak pfistrojem na méfeni
kompresniho tlaku -V.A.G 1763-.

@ Upozornéni

Ovlédani kontrolniho pfistroje = Navod k obsluze.

— Drzet spoustéc sepnuty tak dlouho, az pfistroj nezaz-
namena zadny narlst tlaku.

15-1 strana 20 Demontaz a montaz hlavy valcu
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Hodnoty kompresniho tlaku

Novy Mez opotiebeni | Pripustny roz-
dil mezi valci
Pretlak Pretlak Pretlak
2,5...3,1 MPa 1,9 MPa max. 0,5 MPa
25 ... 31 bar 19 bar max. 5 bar

Po kontrole kompresniho tlaku provést:

— Namontovat zhavici svicku pfislusného valce
= Kapitola ,Demontaz a montaz zhavicich svi¢ek* v

28-1.

— Precist a smazat pamét zavad fidici jednotky motoru
= Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505x; .

@ Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potfeba vytvorit novy readiness kod.

Vydani 05.09
S00.6308.00.15
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15-2 Oprava ventilového roz-

vodu

Montazni prehled

@ Upozornéni

Po montazi vackovych hridelt se nesmi motor asi
30 min protacet ani startovat. Hydraulicka zdvihatka si
musi sednout (jinak by ventily narazily na pist).

.

Po ukonéeni praci na ventilovém rozvodu opatrné
protodit alespofi dvakrat motor, aby bylo zajisténo, Ze
Zadny ventil nebude pri startovani narazet na pist.

Vyménit tésnici krouzky a tésnéni.

1-

Tésnici krouzek

4 tésnici bfit nemazat a ani ne-
potirat olejem

O odstranit zbytky mastnoty z
Cepu vackového hridele
Cistym hadrem

U pfed nasazenim prelepit
drazku na kuzelu vackoveého
hfidele (napf. paskou Tesa-
film)

4 demontaz amontaz = 15-2
strana 2

10 Nm

U poradi utahovani = 15-2
strana 3

10 Nm

4 poradi utahovani = 15-2
strana 3

Loziskovy ram

Q pfi povolovani a utahovani
dbat na pofadi = 15-2
strana 3

Q utésnit silikonovym tésnicim
prostfedkem -D 176 501 A1-

Vackovy hridel vyfukovych

ventill

4 demontaz amontdz = 15-2
strana 3

Vackovy hridel sacich ventila

4 demontaz amontaz = 15-2
strana 3

Vahadlo

U oznacit montazni polohu

U nazaménit

MA8-102G7

4 zkontrolovat vale€kové lozisko na lehky chod

Q tfeci plochy potfit olejem
Hydraulické zdvihatko
O oznacit montazni polohu

U pied montazi potfit pracovni plochy olejem

Ventil

U neopracovavat, povoleno pouze zabrouSeni

Vydani 05.09
S00.6308.00.15
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U pro zpétnou montaz oznacit montazni polohu
Q rozmeéry ventilll = 15-2 strana 11
Q kontrola voditek ventild = 15-2 strana 12
10 - Hlava valct
Q dbat pokynl = Kapitola ,Hlava valct - montazni pfehled v 15-1
Q kontrola rovinnosti = Obr ,Kontrola rovinnosti hlavy valcu* v 15-1
Q demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz hlavy valci“ v 15-1
U po vyméné vyménit i celou napli chladici kapaliny
11 - Tésnéni diiku ventilu
Q vymeéna = 15-2 strana 9
12 - Ventilova pruzina
13 - Miska ventilové pruziny
14 - Kuzelové segmenty
15 - Uzaveér
Q vymenit
U4 demontaz: pfi namontovaném loZiskovém ramu napichnout Sroubovakem a vypacit
U montaz: narazit bez tésniciho prostfedku vhodnym pfitlaénym dilem tak, aby licoval

Vymeéna tésniciho krouzku vackového
hridele

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Natahovak tésniciho krouzku klikového hfidele
-MP 1-214 (10-203)-

¢ Vytahovak tésnicich krouzk( -T30003 (3240)-

+ Sroub M12x1,5x75 z natahovaku tésniciho krouzku
vackového htidele -MP 1-214 (10-203)-

Demontaz

— Stahnout ozubeny femen z Femenice ozubeného Fe-
menu na vackovém hrideli a z femenice ozubeného
femenu na vysokotlakém €erpadle = 15-2 strana 3.

— Demontovat femenici ozubeného femenu na vacko-
vém hfideli a naboj = 15-2 strana 3. - ; j »

— Do vagkového hfidele nasunout pfitiacny dil -3240/1-. B> | S\ ' /

L T ey o

— Vysroubovat vnitni dil vytahovaku tésnicich krouzki
3240 o dveé otacky (asi 3 mm) z vnéjSiho dilu a zaare-
tovat ho Sroubem s ryhovanou hlavou.

3240

— Naolejovat a nasadit zavitovou hlavu vytahovaku tés- p> )
nicich krouzku a silnym tlakem zaSroubovat co ne-
jvice do tésniciho krouzku.

— Povolit ryhovany Sroub a zaSroubovat vnitini dil proti
vackovému hfideli tak, az se tésnici krouzek vytahne.

Montaz

@ Upozornéni

Tésnici brit tohoto tésniciho krouZzku se nesmi potirat ole-
Jjem ani mazat tukem.

M15-0273

_ Oprava ventilového rozvodu Vydani 05.09
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— Nasadit na vackovy hfidel vodici pouzdro

z -MP 1-214 (10-203)- tak, jak je zndzornéno na
obrazku.

Na vackovy hfidel opatrné nasunout pfes vodici pouz-
dro tésnici krouzek -1-.

Zalisovat tésnici krouzek pfitlaénym dilem natahova- b
ku tésniciho krouzku vackového hfidele

-MP 1-214 (10-203)- a Sroubem M12x1,5x75 az na
doraz.

Namontovat naboj a femenici ozubeného femenu na
vackovém hfideli = 15-2 strana 3.

Namontovat ozubeny femen = Podkapitola ,Montaz
(nastaveni ¢asovani)“ v 13-1.

Demontaz a montaz vackovych hridelu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

* & & 6 o o o

*

*

Pfidrzovaci paka -T10051-

Stahovak -T10052-

Pfipravek pro montaz vackovych hfidelt -T40094-
Pfipravek pro montaz vackovych hfideld -T40095-
Napinak -T40096/1-

Silikonovy tésnici tmel -D 176 501 A1-

OdstrafiovacC tésnéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka €. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

Cistici a odmastovaci ptipravek, napf. -D 000 401 04-
Ochranné bryle a rukavice

Demontaz

Hlava valctl namontovana.

Stahnout ozubeny femen z femenice ozubeného fe-
menu na vackovém hfideli a z femenice ozubeného
femenu na vysokotlakém Cerpadle = 15-2 strana 3.

Demontovat viko hlavy valct = Kapitola ,Demontaz a
montaz vika hlavy valct* v 15-1.

Vysroubovat Srouby -1- a odejmout femenici ozube- P>
ného femenu na vackovém hfideli.

il

A15-10634

A A

/
=

M15-0274

Vydani 05.09
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— Povolit Sroub -1- naboje vackového hfidele, k tomu P>
pridrzovat pfidrzovaci pakou -T10051-.

— Sroub vysroubovat asi o dvé otacky.

=N\

— Nasadit stahovak -T10052- na naboj vackového h¥i- P>
dele a Srouby -1- zaSroubovat do ndboje.

— Pro staZzeni naboje vackového hfidele zasroubovat
Sroub -2- a pfidrzovat za Sestihran ( 30) stahovaku.

Odejmout naboj z kuzelu vackového hridele.

— Demontovat podtlakové ¢erpadlo = Kapitola ,De-
montaz a montaz vakuového Cerpadla® v 15-1.

— Povolit Srouby loZiskového ramu v pofadi -24...1-. P>

— Srouby vySroubovat a loZiskovy ram opatrné uvolnit
ze slepeni.

— Vackové hridele kvili zpétné montazi oznacit a odej-
mout.

Montaz

A POZOR!

P¥i pracich s odstraniovac¢em tésnéni a od-
mastovacem pouzivat ochranné rukavice a bryle!

— Odstranit zbytky tésniciho prostfedku na loziskovém
ramu a na hlavé valct chemickym odstranovacem M15-10421
tésnéni. :

— Ocistit tésnici plochy, aby na nich nebyl tuk ani ole;j.

— Naolejovat pracovni plochy vackovych hfidelu.

_ Oprava ventilového rozvodu Vydani 05.09
15-2 strana 4 $00.6308.00.15
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@ Vystraha!

Vackové hridele je mozno namontovat jen pfiprav-
kem pro montaz vackovych hfideli -T40094- tak, jak
je popsano ddle, jinak by se totiz poskodilo axialni
loZisko v loZiskovém ramu a musela by se vyménit
hlava valca.

Pripravek pro montaz vackovych htidell -T40094- sesta- P>

vit takto:

— PFiSroubovat pfilozku -T40094/9- a -T40094/10-
(s -T40094/11-) na zakladovou desku tak, jak je zna-
zornéno na obrazku. Pfipadné na tomto misté pfiSrou-
bované pfiloZky demontovat.

— Nasadit pfilozku -T40094/1- na misto -F- a pfilozku
-T40094/2- na misto -A-.

— Vlozit vackovy hfidel sacich ventill do pFilozek
-T40094/1- a -T40094/2-.

>

T40094

A15-10509

T40094/2

T40094A

T40094

CD E F G

Vydani 05.09 Oprava ventilového rozvodu
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— Vybrani -Sipka- pro Sroub hlavy valci musi sméfovat B>
smeérem ven.
— Pro vyrovnani vile polozit listovou mérku 0,50 mm a

uchyceni -T40094/8- posunout do drazky ve vacko-
vém hfideli sacich ventilQ.

M1E-10380

— Vlozit vackovy hfidel vyfukovych ventil( do pfilozek P>
-T40094/9- a -T40094/11-. T40094

— Zaaretovat vackovy hfidel vyfukovych ventilll vikem
-T40094/11-.

e \/ystupek -1- na viku musi zapadat do drazky -2- na
vackovém hrideli.

— Napinak -T40096/1- nasadit na ozubeni vackového
hfidele vyfukovych ventilG tak, aby kazdé rameno
napinaku zapadalo do jedné poloviny ozubeného ko-
la.

e Sir§i rameno musi zapadat do $ir$i poloviny ozubené-
ho kola.

A15-10812

_ Oprava ventilového rozvodu Vydani 05.09
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— Napinak napnout pomoci ryhovaného kolec¢ka tak,
aby boky zubd licovaly.

— Posunout vackovy hfidel sacich ventild k vackovému
htideli sacich ventill natolik, az do sebe zapadnou
ozubeni -Sipky-.

— Na vackové hridele polozit loziskovy ram.

e VSechna loziska vackovych hfidell museji dosedat na
vackové hfidele.

— Nasadit pfipravek pro montaz vackovych hfidel(
-T40095- a vackové hfidele zafixovat v loZiskovém
ramu tak, jak je znazornéno na obrazku.

— Odejmout viko -T40094/11- a uchyceni -T40094/8-
vysunout z drazky vackového hfidele sacich ventild.

@ Upozornéni

Vénovat pozornost dobé expirace tésniciho prostredku.

— Odstfihnout trysku tuby u pfedniho oznaceni
(D trysky asi 2 mm).

@ Vystraha!

Nebezpeci znecisténi loZisek vackovych hrideli pre-
byteénym tésnicim prostredkem.

Nenanaset housenky tésniciho prostredku
silnéjsi, nez je uvedeno.

>

>

A15-10154

A17-0081

Vydani 05.09 Oprava ventilového rozvodu
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— Housenky nanést na Cisté tésnici plochy hlavy valci P>
tak, jak je znazornéno na obrazku.

e Tloustka housenek tésniciho prostfedku: 2...3 mm.

@ Upozornéni

Ram loZisek musi byt namontovan béhem 5 minut po na-
neseni silikonového tésniciho prostfedku.

— Vackové hfidele vzit spole¢né s loZiskovym ramem,
pFipravkem pro montaz vackovych hrideld -T40095- a
napinakem -T40096/1- z pfipravku pro montaz vac-
kovych hfidelt -T40094- a opatrné vlozit do hlavy
valca.

o

| N15-10422 |

— Srouby a matice loZiskového ramu utahnout v poradi B>
-1 ... 24- nejprve rukou.

® [ oZiskovy ram musi vSemi plochami doléhat na hlavu
valcu.

— Srouby a matice loZiskového ramu dotahnout v pofadi
-1...24-

Utahovaci moment: 10 Nm

— Sejmout pfipravek pro montaz vackovych hridel
-T40095- a napinak -T40096/1-.

DalSi montaz se provadi v obraceném pofradi, pficemz je
treba dbat na nasleduijici:

— Namontovat té&snici krouzek vackového hfidele | N15-10421
= 15-2 strana 2.

— Narazit novy uzavér = 15-2 strana 1.

— Namontovat podtlakové €erpadlo = Kapitola ,De-
montaz a montaz vakuového Cerpadla“ v 15-1.

— Namontovat viko hlavy valcl = Kapitola ,Demontaz a
montaz vika hlavy valct* v 15-1.

@ Upozornéni

Po montazi vackovych hrideltl se nesmi motor asi
30 min protacet ani startovat. Hydraulické zdvihatka si
musi sednout (jinak by ventily narazily na pist).

¢ Po ukonéeni praci na ventilovém rozvodu opatrné
protocit alespori dvakrat motor, aby bylo zajisténo, Ze
Zadny ventil nebude pfi startovani narazet na pist.

_ Oprava ventilového rozvodu Vydani 05.09
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Vyména tésnéni driku ventill
Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Vytahovak tésnéni krouzkud ventild -MP 1-230 (3364)-

+ Natahovak tésnicich krouzkd ventild
- MP 1-233 (3365)-

¢ Montazni a demontazni pfipravek ventill - VAS 5161-
s vroubkovanym distanénim krouzkem -VAS 5161/
23-1- a vodici deskou -VAS 5161/23-

Pracovni postup

— Demontovat vSechny zhavici svicky = Kapitola ,De-
montaz a montaz Zhavicich svi¢ek” v 28-1.

— Demontovat vackové hridele = 15-2 strana 3.

— Kvili zpétné montazi oznadit pfifazeni vahadel a hy-
draulickych zdvihatek.

— Vyjmout vahadla spolu s hydraulickymi zdvihatky a
odloZit je na Cistou podlozku.

— Nastavit pist pfislusného valce do ,dolni Gvraté®.
— Nasadit vodici desku -VAS 5161/23- na hlavu valctu. »>

— Rukou pfiSroubovat vodici desku na strané saciho po-
trubi Sroubem s ryhovanou hlavou -VAS 5161/12- a
na zavrtnych Sroubech dvéma maticemi M6 bez na-
kruzku -1- tak, az dosedne.

VAS 5161/12 ?ii,ﬁ/%

-

— ZaSroubovat do vodici desky utésniovaci ¢epy |
-VAS 5161/10-.

— Rukou zasroubovat adaptér -VAS 5161/11- do pfis-
ludného zavitu Zhavici svicky.

M15-10451
T

N\ VAS 516111 =N

— Do vodici desky nasadit trn -VAS 5161/3- a plastovou p>
pali¢kou uvolnit pevné usazené ventilové klinky.

: - =
3\ O — X\ [we e ]
\ \'\ \ NN AN ra
Vydani 05.09 Oprava ventilového rozvodu 15-2 strana 9
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— ZaSroubovat do vodici desky dil se zarazkami >
-VAS 5161/6- se zavésnou vidlici -VAS 5161/5-.

— Nasunout vroubkovany distanéni krouzek -VAS 5161/
23-1- na montazni ¢ep -VAS 5161/8-.

— Pfipojit adaptér pomoci bézného mezikusu na
stlateny vzduch a trvale drzet pod tlakem.

e Minimalni tlak: 0,6 MPa (6 bar) pretlak. = e‘

— Zavasit tlaénou vidlici -VAS 5161/2- na vodici dil se e )
zarazkami montazni ¢ep tlacit dold. |

— Soucasné otacet Sroubem s ryhovanou hlavou VAS
montazniho ¢epu smérem doprava tak, aby Spicky za- ]
padly do ventilovych klinkd. Uik

T
— Otacet Sroubem s ryhovanou hlavou vlevo a vpravo, -1 = - M15-10453 |
roubem s ryhovanou hlavou vievo avpravo,  |VAS 5161/23-1 5y <[ meindss |

tim se ventilové klinky od sebe vzajemné odtlaéi a za-
padnou do montazniho ¢epu.

— Uvolnit tlaénou vidlici.

— Odejmout montazni ¢ep s vroubkovanym distanénim
krouzkem.

— Odejmout ventilovou pruzinu s talifem ventilové
pruziny.

— Stahnout tésnéni driku ventilu pomoci vytahovaku B>
tésniciho krouzku ventilu -3364-.

=5 A EI ]
(L3 g :\% —

B bk L

— Na dfik ventilu nasadit plastové pouzdro -A-, které je P>
pfipojeno u novych t&snéni dfiku ventilu -B-.

— Lehce potfit olejem bfit nového tésnéni dfiku ventilu.
— Nasunout tésnéni dfiku ventilu na plastové pouzdro

— Opatrné natlaci na voditko ventilut tésnéni dfiku ven-
tilu pomoci narazece tésnicich krouzkd ventil(i -3365-.

— Sejmout ochranné plastové pouzdro.

A15-0282

_ Oprava ventilového rozvodu Vydani 05.09
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Pokud byly ventilové klinky vyjmuty z montazniho ¢epu, p»

musi se nejprve nasadit do pfipravku -VAS 5161/18 -.

e Velky primér ventilovych klinkGi sméfuje nahoru.

— Nasadit ventilovou pruzinu a talif ventilové pruziny.

— Zatladit seshora montazni ¢ep na montazni a de-
montazni pFipravek ventilovych klinkd a ventilové klin-
ky uchytit.

— Opét nasadit montazni ¢ep do vodici desky
-VAS 5161/23 -.

— Zatlagit tlacnou vidlici doli a Sroubem s ryhovanou
hlavou otacet vlevo a tahnout ho smérem nahoru, tim
se ventilové klinky usadi.

— Tlaénou vidlici odleh¢it jesté pfi taZzeni Sroubu
s ryhovanou hlavou.

— Postup opakovat na kazdém ventilu.
Slozeni

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Dbat na to, aby vSechna vahadla spravné doléhala na
koncich dfika ventilt a byla spravné uchycena na
pfisludnych hydraulickych zdvihatkach.

— Namontovat vackoveé hridele = 15-2 strana 3.

— Namontovat Zhavici svicky = Kapitola ,Demontaz a
montaz Zhavicich sviek® v 28-1.

Rozméry ventila

VAS 5161118

&13-0445

3 VAS 216

D
VAS 5161/5 )‘

&y

1/6

5161/

16172

=
=]

VAS 161231y _urmewes |

Rozmeér Saci ventil Vyfukovy ventil
D a mm 26,60 26,00

b mm 5,975 5,965

c mm 99,30 99,10

o Z£° 45 45

@ Upozornéni

Ventily se nesmi dodateéné opracovavat. Je povoleno
pouze zabrouseni.

Vydani 05.09 Oprava ventilového rozvodu
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Kontrola voditek ventila
Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Univerzalni drzak Ciselnikového uchylkomeéru
-MP 3-447 (VW 387)-

+ Ciselnikovy uchylkomér

Kontrolni postup

@ Upozornéni

Vymeéni-li se v ramci opravy ventily, pouZit k méfeni nové
ventily.

— Zasunout ventil do voditka ventilu. Konec dfiku ventilu
musi byt v roviné s voditkem.

e Vile pfi naklonéni: max. 1,3 mm.

@ Upozornéni

Je-li pfekro¢ena mez opotfebeni, opakovat méreni

s novymi ventily. Jestlize je mez opotrebeni znovu pre-
kroCena, vyménit hlavu valct. Voditka ventilti nelze
vymeénit.

MP 3-447

15-2 strana 12 Oprava ventilového rozvodu
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17 — Mazani

17-1

L

Demontaz a montaz dilu

mazaci soustavy

@ Upozornéni

Jsou-li pri opravach motoru zjistény v motorovém oleji
ve vet§im mnoZstvi kovoveé trisky, resp. otér, je nutné
pro zamezeni naslednych $kod peclivé vydistit olejové
kanély a navic vyménit chladi¢ oleje a vloZku olejové-

ho filtru.

Hladina oleje nesmi pfekroéit znacku pro maximum -
hrozi nebezpeci poSkozeni katalyzatoru!

Kontrola vysky hladiny motorového oleje, plnici mnozstvi
a specifikace oleje = Udrzba — pfesné pokyny; sesit Yeti.

1- 15Nm
2 - Retézové kolo

1 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz hnaciho rfetézového
kola“v 13-3

3 - Mérka oleje

Q hladina oleje nesmi piekrodit
znacku pro maximum

4 - Zavadéci trychtyr

U zavadéci trychtyf a vodici
trubka jsou jeden dil

Q utahovacimoment: = Obr. 1
v 17-1 strana 3

5 - Vodici trubka

Q zavadéci trychtyf a vodici
trubka jsou jeden dil

Q utahovaci moment: = Obr. 1
v 17-1 strana 3

6 - Olejova tryska

Q pro chlazeni pistd

Q demontaz a montaz = Obr
»Olejova ostfikovaci tryska a
pretlakovy ventil“ v 13-3

7 - Pretlakovy ventil, 27 Nm

Q otevira pfi 0,25...0,32 MPa
(2,5...3,2 bar) pretlaku

U nasazovat bez tésniciho
prostfedku

4 demontaz a montaz = Obr
»Olejova ostfikovaci tryska a
pretlakovy ventil“ v 13-3

8 - O-krouzek

Q vymeénit

9 - Saci potrubi

4 zaneSené sitko vydistit

10 - Mezisténa

T

517-0185

Vydani 05.09
S00.6308.00.15
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11 -

12 -

13-

14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -

20 -

21 -
22 -

23 -

24 -

Trubka plniciho vzduchu vpravo

U na strané sani = Kapitola ,,Chlazeni plniciho vzduchu - montazni prehled“ v 21-2
8 Nm

Olejova vana

Q demontaz a montdz = 17-1 strana 5

O montovat se silikonovym té&snicim prostifedkem -D 176 404 A2-

Vypoustéci Sroub, 30 Nm

4 s tésnicim krouzkem

d vyménit

10 Nm

d vyménit

Snima¢ hladiny a teploty oleje -G266 -

4 kontrola = Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;

O-krouzek

Q vymeénit

Olejové cerpadlo

Q s pfetlakovym ventilem 1,2 MPa (12 bar)

U4 demontaz a montdz = 17-1 strana 7

U pfed montazi zkontrolovat, zda jsou pouZita obé licovaci pouzdra

4 pfi ryhach na pracovnich plochach ozubenych kol vyménit

4 utahovaci moment vika olejového Cerpadla ke skfini olejového €erpadla: 10 Nm
Retézové kolo olejového éerpadla

U na hfidel olejového Cerpadla Ize nasunout pouze v jedné poloze

Trubka plniciho vzduchu vpravo

U na vytlakové strané = Kapitola ,Chlazeni plniciho vzduchu - montazni pfehled v 21-2
25 Nm

Retéz olejového éerpadla

Q pfed demontédzi na ném vyznadit smér otaceni

1 zkontrolovat opotfebeni

Napinak retézu

U nerozkladat

4 je-li praskla pruzina, napinak fetézu vymeénit

Q dbat na montazni polohu

4 pfi montazi pruzinu zahaknout a pfedepnout

4 utdhnout 16 Nm

Tésnici priruba na strané remenice

U musi sedét na licovacich pouzdrech

1 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz tésnici pfiruby na strané femenice® v 13-2

U vyména tésniciho krouzku klikového hfidele na strané femenice = Kapitola ,Vyména tésniciho krouzku kli-
kového hfidele na strané femenice® v 13-2

17-1 strana 2 Demontaz a montaz dilll mazaci soustavy Vydani 05.09
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Obr. 1: Vodici trubka mérky oleje - utahovaci mo- p- -
ment

— Utahnout Srouby -Sipky- momentem 9 Nm

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dili mazaci soustavy 17-1 strana 3
S00.6308.00.15
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Rozlozeni a sestaveni drzaku olejového filtru

1 - Uzaviraci Sroub - 25 Nm
2 - Tésnéni
d vyménit
3 - Chladic oleje
1 dbat na upozornéni na pfip.
nutnost vymény = 17-1
strana 1

U plan zapojeni hadic chladici
kapaliny = Kapitola ,Sché-
ma zapojeni hadic chladici
kapaliny“v 19-1

4 - Tésnéni

d vyménit

@ montazni poloha = Obr. 2 v
17-1 strana 5

5- 15 Nm + pootocit 0 90 ('/,
otacky)

Q vymeénit

4 utahovat kfizem

6 - Drzak olejového filtru

4 s pojistnym ventilem olejové-
ho Cerpadla

Q pojistny ventil olejového Cer-
padla nemuze byt samostat-
né vymeénén

U4 demontazamontdz = 17-1
strana 8

7 - Tésnici krouzek
Q vymeénit

8 - Spina¢ tlaku oleje -F1--22 Nm
4 oznaceni: hnédy

S517-0162

Q 0,07 MPa (0,7 bar) spina¢
U4 demontaz a montaz
U kontrola = 17-1 strana 12
9 - Uzavér - 25 Nm
Q povolit a utdhnout klicem na olejovy filtr -3417-
10 - O-krouzek
Q vymenit
11 - Vlozka
4 stahnout z uzavéru (poz. 9)
Q pfi vyméné vlozky olejového filtru vyménit O-krouzky (poz. 10)
U dbat na montazni polohu
Q dbat na intervaly vymény = Udrzba — pfesné pokyny; sesit Yeti
12 - Privodni olejové vedeni
Q k turbodmychadlu
Q dodrzet montazni postup:
— Prevle¢né matice nejprve nasroubovat rukou.
— Potom dotahnout pfevieéné matice momentem 22 Nm.
— Nakonec upevnit pfivodni olejové vedeni v drzacich.
13 - P¥ipojné hrdlo - 30 Nm

17-1 strana 4 Demontaz a montaz dilll mazaci soustavy Vydani 05.09
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Obr. 2: Montazni poloha tésnéni chladice oleje >

— PoloZit tésnéni -2- tak, aby mohlo byt natlaeno na
vSechny €epy chladiCe oleje -1-.

e Olejovy kanal -Sipka- nesmi byt zakryt tésnénim.

Demontaz a montaz olejové vany

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

Nastrény kli¢ -T10058-

Momentovy kli¢

Silikonovy tésnici tmel -D 176 404 A2-

Odstrariovacd tésnéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka €. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

Cistici a odmastovaci pripravek, napt. -D 000 401 04-

* & o o

>

¢ Ochranné bryle a rukavice

Demontaz
— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-
montazni prace = opr. sk. 50.

— Demontovat spodni dil pravé vlozky blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

— Demontovat hadici plniciho vzduchu vpravo, k tomu B>
povolit hadicovou sponu -2- a sponu -1- nadzvednout.

L .. .- d
| AZ1-10336
- o,

e

— VySroubovat Srouby -Sipky-, trubku plniciho vzduchu B>
vpravo zatlagit trochu ke strané a zajistit.

A AZT-TMTT |

- — —

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dili mazaci soustavy 17-1 strana b
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— VySroubovat Sroub -Sipka- a ¢erpadlo 2 chladici kapa- >
liny -V178- odtlacit ke strané.

— VySroubovat Sroub -Sipka- na trubce plniciho vzduchu p>
vlevo.

— Odpojit svorkovnici na snimaci hladiny a teploty oleje
-G266-.

— Vypustit motorovy olej = Udrzba — piesné pokyny;
sesit Yeti.

— VySroubovat Srouby olejové vany a pfevodovky -Sip- B>
ky-.

— Povolit kfizem a vySroubovat Srouby -1...20-.

— Sejmout olejovou vanu, pfipadné ji uvolnit lehkymi
udery gumovou pali¢kou.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

A POZOR!

P¥i pracich s odstrariovacem tésnéni a od-
mast'ovacem pouzZivat ochranné rukavice a bryle!

— Odstranit zbytky tésniciho prostfedku z tésnicich
ploch na bloku valct a na olejové vané pomoci che-
mického odstranovace tésnéni.

— Odmastit tésnici plochy.

— Odstfihnout trysku tuby u pfedniho oznaceni
(& trysky asi 3 mm).

_ Demontaz a montaz dild mazaci soustavy Vydani 05.09
17-1 strana 6 S00.6308.00.15
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Nanést housenku silikonového tésniciho prostredku P
-D 176 404 A2- -Sipka- na Cistou tésnici plochu olejo-
vé vany podle obrazku.

Tloustka housenky tésniciho prostfedku: 2...3 mm.

@ Upozornéni

Vrstva tésniciho prostfedku nesmi byt silnéjsi nez

3 mm, jinak by se nadbytecCny tésnici prostiedek dos-
tal do olejové vany a mohl by ucpat sitko olejové saci
trubky.

Housenku tésniciho prostrfedku nanést v oblasti tés-
nici pfiruby -na strané pfevodovky- obzviasté pedlivé
-Sipky-.

Olejovéa vana musi byt po naneseni silikonového tés-
niciho prostfedku -D 176 404 A2- namontovana
béhem 5 minut.

Olejovou vanu ihned nasadit a Srouby utahovat >
v nasledujicim poradi:

Utahnout nejprve Srouby -1...20- kiizem momentem
5 Nm.

Dotahnout momentem 40 Nm Srouby olejové vany a
prevodovky -Sipky-.

Utahnout Srouby -1...20- kfizem momentem 15 Nm.

@ Upozornéni

Pfi montazi olejové vany na demontovaném motoru
dbéat na to, aby vana na strané setrvacniku licovala
s blokem valca.

Po namontovéni olejové vany musi tésnici prostfedek
asi 30 minut schnout. Teprve potom je mozno naplnit
motorovy olej.

Naplnit motor olejem a zkontrolovat vySku hladiny ole-
je = Udrzba — pfesné pokyny; sesit Yeti.

Demontaz a montaz olejového ¢erpadla

Demontaz

Demontovat olejovou vanu = 17-1 strana 5.
Demontovat mezisténu = 17-1 strana 1.

Vysroubovat $roub -2-. >
Stahnout Fetézové kolo z hfidele olejového ¢erpadlia.

VySroubovat Srouby -1- a -3- a vyjmout olejové Cer-
padlo.

Montaz

14
20 19 18 17 16 15

Vydani 05.09
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Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Vlozit licovaci pouzdra nahote do olejového ¢erpadla.

® Montazni poloha hfidele olejového Cerpadla - fetézo-
vého kola: kolo je moZzné nasunout na hfidel pouze
v jedné poloze.

— Namontovat olejovou vanu = 17-1 strana 5.

Demontaz a montaz spinace tlaku oleje
-F1-

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky
¢ Montazni pfipravek -T10118-

Demontaz

— Demontovat téleso vzduchového filtru = Kapitola
,Demontaz a montaz skfiné vzduchového filtru® v
23-3.

— Odpojit svorkovnici -1- na spinaci tlaku oleje -F1-
montaznim pfipravkem -T10118-.

— VyS8roubovat spinac tlaku oleje -F1- -2-.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

Vymeénit tésnici krouZek.

¢ Utahovaci moment: = 17-1 strana 4

A17-104049

Demontaz a montaz drzaku olejového fil-
tru s chladi€em olejem

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Montazni pfipravek -T10118-
¢ Zachycovaci olejova vana —

Demontaz

— Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

— Demontovat téleso vzduchového filtru = Kapitola
,Demontaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v
23-3.

— Demontovat ram ventilator(i i s ventilatory = Kapitola
.,Demontaz a montaz ventilatoru dochlazovani -V7- a
ventilatoru dochlazovani vpravo -V35-“v 19-4.

— Uvolnit kabelové svazky -Sipky- a svorkovnici -1-na P>
drzaku a na trubce plniciho vzduchu vlevo.

,% A10-11009

_ Demontaz a montaz dild mazaci soustavy Vydani 05.09
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— Vysroubovat Sroub -1- a odejmout drzak kabelového P
svazku.

— Odpojit hadici chladici kapaliny z chladi¢e oleje,
k tomu povolit hadicovou sponu -Sipka dole-.

e

L)
| S

— Demontovat hadici plniciho vzduchu vpravo, k tomu b
povolit hadicovou sponu -2- a sponu -1- nadzvednout.

L .. .- d
| AZ1-10336
- o,

e

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dili mazaci soustavy 17-1 strana 9
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— VySroubovat Srouby -Sipky-.
— Uvolnit hadici chladici kapaliny -3-.
— Povolit hadicovou sponu -2-.

— Odpojit svorkovnici -1- na snimaci plniciho tlaku vzdu-
chu - G31- a demontovat trubku plniciho vzduchu
vpravo.

— Vysroubovat $roub -Sipka-. >

— Odtladit ke strané €erpadlo 2 chladici kapaliny -V178-.

L]

_ Demontaz a montaz dild mazaci soustavy Vydani 05.09
17-1 strana 10 S00.6308.00.15
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— Trochu povytahnout mérku oleje a vySroubovat Srou- B> = ~
by -Sipky-. _ Y =
— Vytahnout vodici trubku mérky oleje z bloku valci -l R ik 3 l = =
smeérem nahoru a odtlacit ji ke strané. LT i ! S

— Odpojit svorkovnici -1- na spinaci tlaku oleje -F1-
montaznim pfipravkem -T10118-.

— VyS8roubovat spinac tlaku oleje -2-.

— Odsroubovat pfivodni olejové vedeni z pfipoje na
drzaku olejového filtru, k tomu montaznim kli¢em
pfidrzovat za Sestihran a povolit pfevle¢nou matici -3-.

— Podlozit pod motor zachycovaci olejovou vanu.

i

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dili mazaci soustavy 17-1 strana 11
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— VySroubovat $rouby -Sipky- a demontovat drzak olejo- >
vého filtru.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

¢ Vymeénit t&snéni, t&snici krouzky a O-krouZky.

¢ Hadicova hrdla jakoz i trubky a hadice plniciho vzdu-
chu musi byt pfed namontovanim bez oleje a tuku.

¢ DodrZovat montézni navod pro hadicové spoje
s nastrénymi spojkami = Kapitola ,,Hadicové spoje“v
21-2

¢ Utahovaci momenty: = 1 7-1 strana 4
— Namontovat vodici trubku mérky oleje = Obr. 1 v
17-1 strana 3.

— Zkontrolovat vy$ku hladiny oleje = Udrzba — presné
pokyny; sesit Yeti.

— Jestlize byl vyménén chladi¢ oleje, je nutno naplinit
nebo vyménit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi
a naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

Kontrola tlaku oleje a spinace tlaku oleje
Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Pristroj na kontrolu tlaku oleje, napf. - V.A.G 1342-
¢ Zkousecka napéti, napr. -V.A.G 1527 B -
¢+ Pomocna méfici souprava, napf. -V.A.G 1594 C -

Podminky pro kontrolu

e \/y8ka hladiny oleje v pofadku.

e Teplota chladici kapaliny je asi 80 °C
Pfipravy pro kontrolu

— Demontovat spinac tlaku oleje -F1- = 17-1 strana 8.

— Nasroubovat pfipoj testeru tlaku oleje -V.A.G 1342- P>
do otvoru pro spinac tlaku oleje.

— ZaSroubovat spinac tlaku oleje -2- kontrolniho pfistro-
je tlaku oleje.

Kontrola spinace tlaku oleje

— Pfipojit hnédé vedeni -1- pfistroje pro kontrolu tlaku
oleje na kostru (-).

— Pfipojit zkousecku napéti pomocnymi vedenimi z po-
mocné méfici soupravy ke spinadi tlaku oleje a na
plus (+) akumulatoru.

e Svételna dioda se nesmi rozsvitit.

Sviti-li svételna dioda:

— Vyménit spinac tlaku oleje.

e V.A.G 1342

&4 L

CO0000

TS0 [Srow ]

17-1 strana 12 Demontaz a montaz dild mazaci soustavy

Vydani 05.09

$00.6308.00.15




YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR

17

Jestlize dioda nesviti:

— Nastartovat motor.

@ Upozornéni

Pozorovat kontrolni pfistroj a svételnou diodu béhem
spousténi, protoZe spinaci bod spinace tlaku oleje muze
byt pfekrocen jiz pfi spousténi.

e P¥i pretlaku 0,055...0,085 MPa (0,55...0,85 bar) se
musi svételna dioda rozsvitit.

Pokud dioda nesviti:

— Vyménit spinag tlaku oleje.
Kontrola tlaku oleje

— Nastartovat motor.

e Tlak oleje pfi volnobéhu: min. 0,08 MPa (0,8 bar).

e Tlak oleje pfi otackach 2000 1/min: min. 0,2 MPa (2,0
bar).

Pokud neni poZzadovanych hodnot dosazeno: vadné ole-
jové Cerpadlo.

— Vyménit olejové Cerpadlo = 17-1 strana 7.

e Tlak oleje pfi vy8Sich otackach: max. 0,7 MPa (7,0
bar).

Je-li poZadovana hodnota pfekroCena: vadny pFetlakovy
ventil.

— Vyménit drzak olejového filtru = 17-1 strana 8.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dilll mazaci soustavy
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19 — Chlazeni

19-1 Chladici soustava

A POZOR!

P¥i otevreni vyrovnavaci nadrzky mize unikat hor-
ka padra, resp. horka chladici kapalina. Uzavér za-
kryt hadrem a opatrné otevirat.

@ Upozornéni

Je-li motor teply, je chladici soustava pod tlakem.
Pred opravou pfipadné sniZit tlak.

+ VSechny hadicové spoje zajistit pruznymi hadicovymi
sponami.

¢ Pro montéaz pruznych spon se doporucuji klesté na
pruzné spony.

¢ Vyménit tésnéni a tésnici krouzky.

o Sipky umisténé na trubkach a hadicich chladici kapa-
liny, musi stét proti sobé.

Vydani 05.09 Chladici soustava 19-1 strana 1
S00.6308.00.15
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Schéma zapojeni hadic chladici kapaliny

1 - Vyrovnavaci nadobka
U s uzavérem 1

1 kontrola pretlakového ventilu
v uzavéru = Kapitola ,Kon- \

trola t&snosti chladici sousta-
vy“v 19-4
2 - Chladi¢ zpétného vedeni
vyfukovych plynu
Q po vyméné vyménit celou [}
naplh chladici kapaliny
= 19-1 strana 3
Q demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz chladi¢e zpétného
vedeni vyfukovych plyn(“ v 17
26-2
3 - k nezavislému pfidavnému to-
i L —
peni 16—
4 - od nezavislého pridavného
topeni
5 - Blok valci !
Q po vyméné vymeénit celou

naplf chladici kapaliny
= 19-1 strana 3 /
6 - Vyménik tepla topeni 14
Q po vyméné vyménit celou
napli chladici kapaliny
= 19-1 strana 3
7 - Skrtici klapka
Q integrovana v hadici chladici
kapaliny, z vnéjSku neni vi-

det 519-0306

U montazni poloha neni stano-
vena, proto hadici chladici kapaliny nesvirat svérkou na stazeni hadic (nebezpedi poskozeni!)

8 - Chladi¢ ATF
Q jen pro automatickou pfevodovku 02E
9 - Hadice chladici kapaliny, vievo
10 - Chladi¢ oleje
4 po vyméné vymeénit celou naplh chladici kapaliny = 19-1 strana 3
Q demontaz a montaz = Kapitola ,Rozlozeni a sestaveni drzaku olejového filtru“ v 17-1
11 - Cerpadlo 2 chladici kapaliny -V178 -
O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz ¢erpadla 2 chladici kapaliny -V178-“ v 19-3
12 - Chladi¢
O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz chladi¢e® v 19-4
Q po vyméné vymeénit celou napli chladici kapaliny = 19-1 strana 3
13 - Hadice chladici kapaliny, vpravo
14 - Snimac teploty chladici kapaliny -G83-, vystup chladice
O vyména = Kapitola ,Vymé&na snimace teploty chladici kapaliny - vystup chladi¢e -G83-“v 19-3
15 - Termoregulator
O demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montaz termoregulatoru chladici kapaliny* v 19-2
16 - Cerpadlo chladici kapaliny
U4 demontaz a montdZz = Kapitola ,Demontaz a montaz Cerpadla chladici kapaliny“ v 19-2
17 - Hlava valcu
U po vyméné vymeénit celou napli chladici kapaliny = 19-1 strana 3

_ Chladici soustava Vydani 05.09
19-1 strana 2 $00.6308.00.15
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Vypusténi a naplnéni chladici kapaliny

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab

napf. -VAS 6208-
+ Klesté na pruzné spony

+ Pristroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladici kapaliny

Vypusteéni

@ Upozornéni

Vypusténou chladici kapalinu zachytit pro likvidaci, resp.
pro dalsi pouZiti do &isté nadoby.

A POZOR!

P¥i otevieni vyrovnavaci nadrzky muZe unikat hor-
ka pdra, resp. horka chladici kapalina. Uzavér za-
kryt hadrem a opatrné otevirat.

— Otevfit uzavér vyrovnavaci nadobky chladici kapaliny.

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-
montazni prace = opr. sk. 50.

— Demontovat hadici plniciho vzduchu vpravo, k tomu
povolit hadicovou sponu -2- a sponu -1- nadzvednout.

A POZOR!

Uzavrit otvor chladice plniciho vzduchu, napf.
Cistym kusem pénové hmoty, aby dovniti nemohla
vniknout Zadna chladici kapalina.

— Podlozit pod motor zachycovaci vanu.

— Odpojit hadici chladici kapaliny vpravo od chladice;
k tomu povytahnout pfidrznou svorku -Sipka-.

>

>

AZ1-10336

Vydani 05.09
S$00.6308.00.15
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— Demontovat hadice chladici kapaliny -3- z ¢erpadla 2 b

chladici kapaliny -V178-.

— Demontovat téleso vzduchového filtru = Kapitola
,Demontaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v
23-3.

— Odpojit hadici chladici kapaliny vzadu na chladici oleje b

-Sipka- a vypustit zbyvajici chladici kapalinu.

NaplInéni

@ Upozornéni

Vymeénit O-krouzky.

— Pripojit hadici chladici kapaliny vpravo na chladi¢ -Sip- >

ka-.

.3

.,

A19-10634

A
e

19-1 strana 4
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Pfipojit hadice chladici kapaliny -3- na Cerpadlo 2 >
chladici kapaliny -V178-.

Pripojit hadici chladici kapaliny vzadu na chladi¢ oleje B>
-Sipka-.

Pfisludnou chladici kapalinu zvolit z nabidky Elektro-
nického katalogu originalnich dilt Skoda, pfipadné ze
seznamu schvalenych chladicich kapalin = Udrzba —
presné pokyny; sesit Yeti.

V Cisté nadobé smichat ve spravném pomeéru vodu

s chladici kapalinou = UdrZba — pfesné pokyny;

sesit Yeti.

Chladici systém plnit hrdlem vyrovnavaci nadrzky, az p»>
se hladina ustéli na zna¢ce max.

Vypnout topeni a klimatizaci.

Spustit motor, nechat jej po dobu nejvySe 2 minut
bézet v otackach pfiblizné 1500 1/min a pfitom
neustale doplfiovat do vyrovnavaci nadrzky chladici
kapalinu.

Utahnout uzavér vyrovnavaci nadrzky.

Motor pak nechat béZet, dokud se nezapne ventilator
dochlazovani.

A POZOR!

P¥i otevreni vyrovnavaci nadrzky muzZe unikat hor-
ka para, resp. horka chladici kapalina. Uzavér za-
kryt hadrem a opatrné otevirat.

Pfi zavifené vyrovnavaci nadobce zkontrolovat hladi-
nu chladici kapaliny a pfipadné chladici kapalinu po
vychladnuti motoru doplnit.

U motoru zahfatého na provozni teplotu musi hladina
chladici kapaliny byt na znacce max, u studeného mo-
toru musi byt mezi zna¢kou min. a max.

~.\

-

A19-10634

Vydani 05.09

S$00.6308.00.15
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19-2 Cerpadlo chladici kapaliny a termoregulator chladici kapaliny

Cerpadlo chladici kapaliny a termoregulator chladici kapaliny - montazni prehled

1 - Cerpadlo chladici kapaliny

2- 15Nm
3 - O-krouzek

4 - Termoregulator

5 - O-krouzek

6- 15Nm
7 - Pripojné hrdlo

Qd demontaz a montaz = 19-2
strana 1

d vyménit

1 demontaz a montaz = 19-2
strana 2

1 kontrola = 19-2 strana 4

d vyménit

A18-10658

Demontaz a montaz cerpadla chladici ka-
paliny

Demontaz

Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny® v 19-1.

Demontovat ozubeny femen = Kapitola ,Demontaz a
montaz ozubeného femenu“ v 13-1.

Vysroubovat Srouby -1- a odejmout ¢erpadlo chladici b
kapaliny -2-.

Sejmout O-krouzek -3-.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tieba

dbat na nasledujici: 1

Vydani 05.09 Cerpadlo chladici kapaliny a termoregulator chladici kapaliny 19-2 strana 1
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[z] Upozornéni

Vymeénit O-krouzek.

— Ocistit, resp. vyhladit tésnici plochu pro O-krouzek.

— Potfit novy O-krouzek -3- chladici kapalinou.

— Nasadit ¢erpadlo chladici kapaliny -2-.

® Montazni poloha: uzaveér v télese sméfuje dolu.

— Utahnout Srouby -1- Eerpadla chladici kapaliny mo-
mentem 15 Nm.

— Namontovat ozubeny femen = Podkapitola ,Montaz
(nastaveni ¢asovani)‘ v 13-1.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

Demontaz a montaz termoregulatoru
chladici kapaliny

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pfistroje
a pomocné prostiedky

+ Kloubovy kli¢ 10 -3185-
¢ Nastrény kli¢ -T10058-

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napr. -VAS 6208-

+ Klesté na pruzné spony

Demontaz

— Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

— Demontovat ram ventilator(i i s ventilatory = Kapitola
,Demontaz a montaz ventilatoru dochlazovani -V7- a
ventilatoru dochlazovani vpravo -V35-“ v 19-4.

— VySroubovat Srouby -Sipky-.
— Uvolnit hadici chladici kapaliny -3-.
— Povolit hadicovou sponu -2-.

— Odpojit svorkovnici -1- na snimadi plniciho tlaku vzdu-
chu - G31- a demontovat trubku pIniciho vzduchu
vpravo.

— Odpoijit svorkovnici -3- od jednotky ovladani Skrtici
klapky -J338-.

— VySroubovat Sroub -Sipka- na vodici trubce mérky ole-
je.

>

>

>

19-2 strana 2 Cerpadlo chladici kapaliny a

termoregulator chladici kapaliny Vydani 05.09
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— VySroubovat Srouby -Sipky- a odejmout jednotku ov- B>
ladani Skrtici klapky -J338-.

— Odpojit hadici chladici kapaliny z pfipojného hrdla, P>
k tomu povolit hadicovou sponu -1-.

— Povolit Srouby -Sipky- kloubovym kli¢em -3185-,
nastrénym kli€éem -T10058- vySroubovat a pfipojné
hrdlo odejmout.

— Otocit termoregulator -2- o cca 90° ('/, otacky) proti B>
sméru pohybu hodinovych ruci¢ek -Sipka- a vyjmout
jej z pfipojného hrdla.

— Sejmout O-krouzek -1-.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Vymeénit O-krouzek.

Vydani 05.09 Cerpadlo chladici kapaliny a termoregulator chladici kapaliny 19-2 strana 3
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— Odistit, resp. vyhladit tésnici plochu pro O-krouzek.
— Nasadit termoregulator -3- s O-krouzkem -2-.

— O-krouzek -2- potfit chladici kapalinou.

— Nasadit pfipojné hrdlo na blok valcu a Srouby -Sipky- P>

utahnout momentem 15 Nm.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny“ v 19-1.

Kontrola termoregulatoru chladici kapa-
liny

— Demontovany termoregulator ohfat ve vodni lazni.

*!l IlIlll:ll

Zacatek ote- Konec otevirani | Zdvih otevirani
virani
asi 87 °C asi 102 °C " min. 7 mm

+ 1 Neda se kontrolovat.

21010643
P e 0

19-2 strana 4 Cerpadlo chladici kapaliny a termoregulator chladici kapaliny Vydani 05.09
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19-3 Trubky chladici kapaliny, snima¢€ teploty chladici kapaliny,

¢erpadlo chladici kapaliny

Trubky chladici kapaliny, snimac teploty chladici kapaliny, ¢erpadlo chladici kapali-

ny - montazni prehled

1 - Prachodka
O nedodava se samostatné
2 - Pouzdro
U nedodava se samostatné
3-3Nm
4- 40 Nm
5 - Drzak
Q CZerpadla 2 chladici kapaliny
- V178-

6 - Trubka chladici kapaliny vpre-
du

1 demontaz a montaz = 19-3
strana 4

7 - O-krouzek
a vyménit
8 - Trubka chladici vpravo

O demontaz a montaz = 19-3
strana 8

9 - O-krouzek

a vyménit

10 - Snimac teploty chladici kapa-
liny - vystup chladi¢e -G83-
Q0 vyména = 19-3 strana 2

11 - Prichytka
O zkontrolovat pevné usazeni

12- 9 Nm

13- 9Nm

14 - 9 Nm

15 - Vedeni chladici kapaliny

16 - 9 Nm

1213

L

14 15 16

17 - Tésnéni
a vyménit
18 - Pripojné hrdlo
19- 9 Nm
20 - Prichytka
O zkontrolovat pevné usazeni

21 - Snimac teploty chladici kapaliny -G62-

0 vyména = 19-3 strana 2
22 - O-krouzek
Q vymeénit
23 - Dvojity Sroub
Q 9Nm
24- 9Nm
25 - Chladici trubka vlevo

1 demontaz a montaz = 19-3 strana 8

26 - 9Nm
27 - 40 Nm

Vydani 05.09 Trubky chladici kapaliny, snimac teploty chladici kapaliny,
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28 - 13 Nm

29 - Cerpadlo 2 chladici kapaliny -V178 -
0 demontaz a montaz = 19-3 strana 3

Vyména snimace teploty chladici kapali-
ny -G62-

Vyména

® Motor je studeny

— Kratce otevfit uzavér vyrovnavaci nadrzky chladici ka-
paliny, aby se z chladiciho systému odstranil zbytkovy
tlak.

— Demontovat téleso vzduchového filtru = Kapitola
,Demontaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v
23-3.

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-

montézni prace = opr. sk. 50.
— Vysroubovat Srouby -2 a 5- a $rouby -Sipky-. |
— Povolit Sroubovou sponu -3- a trubku plniciho tlaku vz-

duchu vlevo a trubku chladici kapaliny vlevo odtlagit
smérem doleva.

— Odpojit svorkovnici -2- na snimadi teploty chladici ka- >
paliny -G62-.

@ Upozornéni

Pro zachycovani vytékajici chladici kapaliny podloZzit
pod pfipojné hrdlo hadr.

+ Pripravit si novy snimac teploty chladici kapaliny
-G62- s novym tésnicim krouzkem

— Stahnout pfichytku -1-, vytahnout snimac teploty chla-
dici kapaliny -G62- z pfipojného hrdla a namontovat
novy snimac teploty chladici kapaliny -G62-.

— Zkontrolovat vysku hladiny chladici kapaliny, pfip. ka-
palinu doplnit = Kapitola ,Vypusténi a naplnéni chla-
dici kapaliny“ v 19-1.

Zbytek montaze se provadi v obraceném poradi.
Vyména snimace teploty chladici kapali-
ny - vystup chladi¢e -G83-

Vyména

® Motor je studeny

A1 g- 1EIE42

t'—r‘v—n—"’l\\‘---i

19-3 strana 2
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— Krétce otevfit uzavér vyrovnavaci nadrzky chladici ka-
paliny, aby se z chladiciho systému odstranil zbytkovy
tlak.

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montéz krytu motoru“ v 10-1.

— Povolit Sroub -1-.
— VySroubovat Sroub -2- a matici -3-.

— Demontovat drzak hadice -4- z palivového filtru, pali-
vovy filtr -7- s pfipojenymi palivovymi hadicemi -5- a
-6- odlozit stranou.

— Odpojit svorkovnici -2- na snimaci teploty chladici ka-
paliny - vystup chladi¢e -G83-.

@ Upozornéni

+ Pro zachycovani vytékajici chladici kapaliny podloZit
hadr.

+ Pripravit si novy snimac teploty chladici kapaliny -
vystup chladi¢e -G83- s novym tésnicim krouzkem

— Stahnout pfichytku -1-, vytahnout snimag teploty chla-
dici kapaliny -G83- z pfipojného hrdla a namontovat
novy snimac teploty chladici kapaliny -G83-.

— Zkontrolovat vysku hladiny chladici kapaliny, pfip. ka- | : = " g
palinu doplInit = Kapitola ,Vypusténi a naplnéni chla- A = s 5 — '
dici kapaliny“ v 19-1. e b ' ‘

Zbytek montaze se provadi v obraceném poradi.

Demontaz a montaz cerpadla 2 chladici
kapaliny -V178-

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Sverky na stazeni hadic do 25 mm -MP7-602 (3094)-
+ Klesté na pruzné spony

Demontaz

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-
montazni prace = opr. sk. 50.

l. ... ll n' ..- .I
— Demontovat hadici piniciho vzduchu vpravo, k tomu B> | | : : - | -
.. _

povolit hadicovou sponu -2- a sponu -1- nadzvednout. | L : =

Vydani 05.09 Trubky chladici kapaliny, snimac teploty chladici kapaliny, 19-3 strana 3
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— VySroubovat Srouby -Sipky-.

— Povolit hadicovou sponu -2- a trubku plniciho vzduchu
odtladit vpravo.

@ Upozornéni

Pro zachycovani vytékajici chladici kapaliny podloZit pod B>
Cerpadlo 2 chladici kapaliny -V178- hadr.

— Hadice hladici kapaliny sevfit svérkami na stazeni
hadic do 25 mm -MP7-602- a demontovat je, k tomu
povolit pruzné spony -3-.

— Odpojit svorkovnici -2-.

— VySroubovat Srouby -1- a odejmout ¢erpadlo 2 chla-
dici kapaliny -V178-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

4

ZA N
4

w'\s&%

o AZ1-T0MTT |

=

o

A1G-1063
I

¢ Hadicova hrdla jakoZz i trubky a hadice plniciho vzdu-
chu musi byt pfed namontovanim bez oleje a tuku.

¢ Dodrzovat montazni navod pro hadicové spoje
s nastrénymi spojkami = Kapitola ,Hadicové spoje”v
21-2.

— Zkontrolovat vysku hladiny chladici kapaliny, pfip. ka-
palinu doplnit = Kapitola ,Vypu&téni a naplnéni chla-
dici kapaliny® v 19-1.

Demontaz a montaz trubky chladici ka-
paliny vpredu

Potifebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Klesté na pruzné spony

19-3 strana 4 Trubky chladici kapaliny, snimac teploty chladici kapaliny,

Cerpadlo chladici kapaliny
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Demontaz

— Uvolnit z drzéku -Sipka- kabelovy svazek.

Demontovat skfif vzduchového filtru = Kapitola ,De-
montaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v 23-3.

Demontovat drzak olejového filtru = Kapitola ,De-
montaz a montaz drzaku olejového filtru s chladiCem
olejem“v 17-1.

Demontovat akumulator a drzak akumulatoru
= Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

Odpoijit svorkovnici -3- od jednotky oviadani skrtici P

klapky -J338-.
VySroubovat Srouby -2- na trubce zpétného vedeni
vyfukovych plyna.

Vysroubovat Srouby -Sipky- a odejmout jednotku ov- B>
ladani Skrtici klapky -J338-.

Vydani 05.09
S00.6308.00.15
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— Uvolnit kabelové svazky -Sipky- a svorkovnici -1- na
drzaku .
— VySroubovat Srouby -2 a 5- a Srouby -Sipky-.

— Povolit Sroubovou sponu -3- a odejmout trubku
plniciho vzduchu vlevo.

— VySroubovat matici -1- a Sroub -2-, odejmout trubku
zpétného vedeni vyfukovych plyna.

Lo v e T T T y e

— f

D)

: %  [A10-11008

ol A
AZB-T0T2E6 |,
]

i~
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— Odsroubovat matici -2- na pfidrzné svorce podtlako- B>
vého vedeni.

— VySroubovat Sroub -1-.

— OdsSroubovat pfivodni olejové vedeni
z turbodmychadla, k tomu montaznim klicem
pridrzovat za Sestihran a povolit pfevle¢nou matici -3-.

— Vyjmout z drzéaku svorkovnici -2- pro HallGv snima¢ p>
-G40- a rozpojit ji.

— Demontovat drzak z chladici trubky vpfedu.

— Demontovat hadice chladici kapaliny, k tomu povolit
hadicové spony -1- a -3-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a trubku chladici kapaliny
vpredu stahnout z bloku valcl k levé strané.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Vyménit tésnéni, tésnici krouZzky a O-krouZky.

¢ Utahovaci momenty: = 19-3 strana 1

— Ocistit, resp. vyhladit t&snici plochu pro O-krouzek.

— O-krouzek potfit chladici kapalinou a nasunout ho na
trubku chladici kapaliny vpfedu.

— Zasunout trubku chladici kapaliny vpfedu do bloku
valca.

— Namontovat pfivodni olejové vedeni = Kapitola ,Roz-
loZeni a sestaveni drzaku olejového filtru“ v 17-1.

— Namontovat trubku zpétného vedeni vyfukovych
plynl = Kapitola ,Zpétné vedeni vyfukovych plynu
s chladi¢em zpétného vedeni vyfukovych plynu -
montazni pfehled“ v 26-2.

— Namontovat trubku plniciho vzduchu vievo
= Kapitola ,Chlazeni plniciho vzduchu - montazni
prehled“ v 21-2.

— Namontovat jednotku ovladani Skrtici klapky -J338-
= Kapitola ,Saci potrubi s namontovanymi dily -
prehled“ v 23-3.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny® v 19-1.

Vydani 05.09 Trubky chladici kapaliny, snimaé teploty chladici kapaliny, 19-3strana 7
S00.6308.00.15 Cerpadlo chladici kapaliny
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Demontaz a montaz trubky chladici ka-
paliny vievo —_—

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napf. -VAS 6208-

¢ Svérky na stazeni hadic do 25 mm -MP7-602 (3094)-
+ Kilesté na pruzné spony

Demontaz

— Demontovat akumulator a drzak akumulatoru
= Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

— Demontovat ram ventilator(i i s ventilatory = Kapitola b
.,Demontaz a montaz ventilatoru dochlazovani -V7- a
ventilatoru dochlazovani vpravo -V35-“v 19-4.

— Uvolnit kabelové svazky -Sipky- a svorkovnici -1- na
drzaku .

— VySroubovat Srouby -2 a 5- a Srouby -Sipky-.

— Povolit Sroubovou sponu -3- a odejmout trubku
plniciho vzduchu vlevo.

— Podlozit pod motor olejovou vanu -VAS 6208-.

— Hadice hladici kapaliny sevfit svérkami na stazeni
hadic do 25 mm -MP7-602- a demontovat je z trubky
chladici kapaliny vlevo, k tomu povolit pruzné spony
-1-a -4-.

— Sejmout levou trubku chladici kapaliny.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasleduijici:

+ Utahovaci momenty: = 19-3 strana 1

— Namontovat trubku plniciho vzduchu vievo
= Kapitola ,Chlazeni plniciho vzduchu - montazni
pfehled“ v 21-2.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny“v 19-1.

Demontaz a montaz trubky chladici ka-
paliny vpravo

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napf. -VAS 6208-

¢ Svérky na stazeni hadic do 25 mm -MP7-602 (3094)-
+ Klesté na pruzné spony

Demontaz

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru® v 10-1.

d
A20-10395

]

— Povolit Sroub -1-.

_ Trubky chladici kapaliny, snimac teploty chladici kapaliny, Vydani 05.09
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VySroubovat Sroub -2- a matici -3-.

Demontovat drzak hadice -4- z palivového filtru, pali-
vovy filtr -7- s pfipojenymi palivovymi hadicemi -5- a
-6- odlozit stranou.

Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru“ v 10-1.

Demontovat spodni dil pravé vlozKky blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

Podlozit pod motor olejovou vanu -VAS 6208-.

Odpoijit svorkovnici -3- na snimaci teploty chladici ka- p>

paliny - vystup chladi¢e -G83-.

Hadice hladici kapaliny sevfit svérkami na stazeni
hadic do 25 mm -MP7-602- a demontovat je z trubky
chladici kapaliny vpravo, k tomu povolit pruzné spony
-8ipky-.

VySroubovat matici -1- a Sroub -2-, demontovat trubku
chladici kapaliny.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tieba
dbat na nasleduijici:

*

Utahovaci momenty: = 19-3 strana 1
Namontovat palivovy filtr = Kapitola ,Demontaz a
montaz palivového filtru“ v 20-1.

Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny® v 19-1.

Vydani 05.09
S$00.6308.00.15
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19-4 Chladi€ a ventilatory

Montazni prehled

1 - Horni hadice chladici kapaliny

4 k pfipojnému hrdlu ze strany
na hlavé valcu

U plan zapojeni hadic chladici
kapaliny = Kapitola ,Sché-
ma zapojeni hadic chladici
kapaliny“v 19-1

2 - O-krouzek
O pfi poSkozeni vyménit
3 - Chladi¢
1 demontaz a montaz = 19-4
strana 3

Q po vyméné vymeénit celou
naplf chladici kapaliny
= Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny® v
19-1

4 - Uzavér

4 zkuSebni tlak 0,14...0,16
MPa (1,4...1,6 bar)

U kontrola = 19-4 strana 5

5 - Svorkovnice

6- 3Nm
7 - Vyrovnavaci nadobka
8- 5Nm
9- 5Nm
10 - Spodni hadice chladici kapali-
ny

4 k pfipojnému hrdlu termore-
gulatoru na bloku valcu

Q plan zapojeni hadic chladici
kapaliny = Kapitola ,Sché-

K11 G027

ma zapojeni hadic chladici
kapaliny“ v 19-1
11 - Ventilator dochlazovani vpravo -V35-
U demontaz a montaz = 19-4 strana 1
12 - Svorkovnice
13 - Svorkovnice
14 - Ventilator dochlazovani -V7-
U s fidici jednotkou ventilatoru dochlazovani -J293-
4 demontaz a montaz = 19-4 strana 1
15 - Ram ventilatort

Demontaz a montaz ventilatoru dochla-
zovani -V7- a ventilatoru dochlazovani
vpravo -V35-

Demontaz

Vydani 05.09 Chladi¢ a ventilatory
S00.6308.00.15
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— VyS8roubovat horni Srouby -horni Sipky- ramu ven- >
tilatora.

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-
montazni prace = opr. sk. 50.

— Demontovat hadici plniciho vzduchu vlevo, k tomu po- >
volit hadicovou sponu -2- a sponu -1- nadzvednout.

— Rozpojit svorkovnici -1-. |
— VysSroubovat spodni Srouby -spodni Sipky- ramu ven-
tilatora.

— Vyjmout ram ventilatord i s ventilatory smérem dold.

AN9-0473
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— Rozpojit svorkovnici -1- a uvolnit kabely.

— OdsSroubovat matice -Sipky- a sejmout ventilatory
dochlazovani.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi.

Demontaz a montaz chladice

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napf. -VAS 6208-

+ Klesté na pruzné spony

Demontaz

— Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny® v 19-1.

— Odpojit hadici chladici kapaliny vlevo z chladice -Sip- B>
ka-.

— Demontovat ram ventilatortd i s ventilatory = 19-4
strana 1.

— Odpojit svorkovnici -A- na snimadi tlaku klimatizace P>
- G65- -B-.

S

AGT-10287

Vydani 05.09 Chladi¢ a ventilatory
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— Demontovat kryt hrdla sani, k tomu odijistit bo&ni
pFidrzné spony -Sipky-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- pro hrdlo sani -1- a odej- b

mout spojovaci hadici -2- z vedeni.

— Zatlagit vystupky -1- a -3- a stahnout spojovaci hadici >

-4- ze skfiné vzduchového filtru -2-.

19-4 strana 4 Chladi¢ a ventilatory Vydani 05.09
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— VySroubovat Srouby -Sipky- a vyjmout chladi¢ smérem b
nahoru.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Vyménit tésnici krouZky a O-krouZky.

¢ VSechny hadicové spoje zajistit pruznymi hadicovymi
sponami.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

Kontrola tésnosti chladici soustavy

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Kontrolni pfistroj chladici soustavy, napf.
-V.A.G 1274-

¢ Adaptér, napf. -V.A.G 1274/8-
+ Adaptér, napf. -V.A.G 1274/9-

Podminka pro kontrolu
® Motor je zahfaty na provozni teplotu.

Kontrolni postup

A POZOR!

P¥i otevreni vyrovnavaci nadrzky muze unikat hor-
ka para, resp. horka chladici kapalina. Uzavér za-
kryt hadrem a opatrné otevirat.

— Otevfit uzavér vyrovnavaci nadobky chladici kapaliny.

— Nasadit na vyrovnavaci nadobku zafizeni pro kontrolu b
chladiciho systému -V.A.G 1274 - s adaptérem
-V.A.G 1274/8-.

— Vytvofit pro kontrolu chladici soustavy pretlak asi
0,1 MPa (1,0 bar).

Pokud tlak klesne:
— Vyhledat netésna mista a netésnosti odstranit.
Kontrola pretlakového ventilu v uzavéru

— Nasadit na vyrovnavaci nadobku zafizeni pro kontrolu
chladiciho systému -V.A.G 1274 - s adaptérem
-V.A.G 1274/9-.

— Vytvofit pro kontrolu pfetlakového ventilu pretlak.

® P¥ipretlaku 0,14...0,16 MPa (1,4...1,6 bar) musi pret-
lakovy ventil otevfit.

Jestlize pfetlakovy ventil neotevre:

— Vyménit uzavér.

b
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20 - Palivova soustava

20-1

Demontaz a montaz dilu

o

palivové soustavy

@ Upozornéni

¢ Palivova vedeni jsou zajisténa pomoci rychlospojek.

¢ Hadice palivové soustavy se sméji zajiStovat pouze
pruznymi sponami. Pouzivani svorkovych nebo
Sroubych spon neni dovoleno.

¢ Pro montéz pruznych spon se doporucuje pouZit
kle$té na pruzné spony.

Dodrzovat bezpeCnostni pfedpisy = Kapitola ,Bez-
pecnostni opatfeni pfi pracich na palivové soustavé“ v
01-1.

Dodrzovat pravidla €istoty = Kapitola ,Pravidla Cistoty pfi

X

praci na palivové nebo vstfikovaci soustavé® v 01-1.

Palivova nadrz s prislusenstvim

1-

2-
3-
4-

5.
6-

Modul vika palivové nadrze

4 s prachovkou

U1 demontaz a montaz
= Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 55

Uzavér

Montazni dil

Ukostreni

U dbat na pevné usazeni

10 Nm

Saci proudové cerpadlo

U pfipojeno ke snimadci 2 uka-
zatele zasoby paliva -G169-

U demontaz a montaz = 20-1
strana 13

Uzaviraci krouzek, 110 Nm

O demontaz a montaz pomoci
klice -T30101-

U dbat na pevné usazeni

Méfrici ustroji palivoméru 2

-G169-

1 dbat na montazni polohu na
palivové nadrzi = Obr. 1 v
20-1 strana 2

4 demontaz a montaz = 20-1
strana 11
Tésnici krouzek

4 pro montaz nasadit suchy do
otvoru palivové nadrze

Q pfi poSkozeni vyménit
4 pro montaz pfiruby namocdit
palivem jen zevnitf

Vydani 05.09
S00.6308.00.15
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10 - Palivova nadrz
O pfi demontazi zachytit napf. pomoci zvedaku motoru/pfevodovky napf. -V.A.G 1383 A-
U4 demontaz a montaz = 20-1 strana 5

11 - Upeviovaci pas
4 dbat na montazni polohu

12 - 25 Nm
d vyménit
13- 23 Nm

14 - Tepelny ochranny kryt
15 - Palivové cerpadio
s méficim Ustrojim palivoméru-G-
demontaz a montaz = 20-1 strana 7
dbat na montazni polohu na palivové nadrzi = Obr. 1 v 20-1 strana 2
kontrola palivového €erpadla = 20-1 strana 13
znedisténé sitko vydistit
demontaz a montaz méficiho Ustroji palivoméru-G- = 20-1 strana 11
16 - Pfivodni vedeni
Q k palivovému filtru
U uchycené na palivové nadrzi
U dbat na pevné usazeni
Q cerné
17 - Zpétné vedeni
4 uchycené na palivové nadrzi
O dbat na pevné usazeni
Q modré (modfe znacené)

o000 00

Obr. 1: Montazni poloha pfiruby palivového ¢er- P>
padla (se méfici ustroji palivoméru -G-) a
pfiruby s méficim ustrojim 2 palivoméru
-G169-

Znacky na pfirubach musi souhlasit se zna¢kami na pali-
vove nadrzi -Sipky-.

@ Upozornéni

Znacky na palivové nadrzZi jsou Spatné zretelné.

_ Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy Vydani 05.09
20-1 strana 2 $00.6308.00.15
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Demontaz a montaz palivového filtru

@ Upozornéni

Pred stazeni palivovych hadic oznadit pfifazeni k hrdlim.

1 - Hadice zpétného vedeni
Q k palivové nadrzi
U0 modré znaceni a modré pis-
mo
U pfipojuje se na modré vedeni
na rozpojovacim misté
v motorovém prostoru vpra-
VO
2 - Hadice pfivodniho vedeni
4 od palivové nadrze
4 bilé znaceni a bilé pismo
U pfipojuje se na ¢erné vedeni
na rozpojovacim misté
v motorovém prostoru vpra-

VO
3 - Palivovy filtr - vrchni dil
4- 5Nm

5 - Hadice zpétného vedeni
4 od motoru
U modré znaceni a modré pis-
mo
6 - Hadice pfivodniho vedeni
4 k pfidavnému palivovému
Cerpadlu
U bilé znaceni a bilé pismo
7 - Tésnici krouzek
Q vymeénit
8 - Vlozka palivového filtru
U dbat na intervaly vymeny
= Udrzba — pfesné pokyny;

sesit Yeti S20-0331
9- 8 Nm
10 - 8 Nm

4 pro demontaz palivového filtru Sroub jen povolit
11 - Palivovy filtr - spodni dil s integrovanym drzakem

Odcerpani paliva z palivové nadrze

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Hadicovy adaptér, napf. -V.A.G 1318-16 -

¢ Adaptér, napt. -V.A.G 1318-17-

+ Pomocna méfici souprava, napf. -V.A.G 1594 C-

¢ Akumulator

+ Nadoba na palivo

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dill palivové soustavy 20-1 strana 3
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@ Upozornéni

Pokud je zavada na palivovém Cerpadle, tak se provadi
odsati paliva pomoci pristroje na od¢erpani paliva, napr.
-VAS 5190-.

Pracovni postup

@ Upozornéni

¢ P¥ipracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,Bezpecnostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ DodrZovat pravidla ¢istoty = Kapitola ,,Pravidla éisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé®v
01-1.

— Vypnout zapalovani a vytdhnout kli¢ ze zapalovaci
skFinky.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky= Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

— Vyjmout koberec pod sedackami.

@ Upozornéni

U vozidel s pfidavnym nezavislym topenim je nutno jesté
odpojit svorkovnici davkovaciho ¢erpadlia -V/54-.

A POZOR!

Prfivodni palivové vedeni je pod tlakem! Aby se
zabranilo poranéni a kontaktu s pokozkou, je tfeba
pouZzivat ochranné bryle a ochranny odév. Pred
rozpojenim spoju vedeni podlozZit misto spoje had-
rem. Pak opatrnym stazenim vedeni snizit tlak.

— Odpojit 5polovou svorkovnici -1- a ¢erné pfivodni ve- B>

deni -2-.

@ Upozornéni

K uvolnéni vedeni vZdy stisknout pojistny krouZek.

20-1 strana 4 Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy Vydani 05.09
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— Propojit adaptéry -V.A.G 1318/16- a -V.A.G 1318/17- p>
a takto vytvorené ,odCerpavaci vedeni® pfipojit na
pfivodni hrdlo palivového Cerpadia.

— Podrzet ,od¢erpavaci vedeni® ve vhodné nadobé na
palivo.

— Propojit akumulator a kontakty na palivovém Cerpadle
pomocnymi kabely -A- z pomocné méfici soupravy
nasledovné:

Plus akumulatoru (+) na kontakt -1- palivového Cer-
padla

Minus akumulatoru (-) na kontakt -5- palivového Cer-
padla

Palivové Cerpadlo bézi a od€erpava palivo.

A POZOR!

Aby nemohla nadoba na palivo (v pfipadé, Ze by
byla pfilis mala) pretéct, nesmi ¢erpadlo bézet bez

dozoru. V.A.G 1318/16

V.A.G 1318/17

Demontaz a montaz palivové nadrze T_f',/-j

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Zvedak motoru a prevodovky, napf. -V.A.G 1383 A -

Demontaz

@ Upozornéni

¢ P¥ipracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatieni = Kapitola ,,Bezpeénostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé”v
01-1.

— Vypnout zapalovani a vytdhnout kli¢ ze zapalovaci
skFiriky.
— Vypréazdnit palivovou nadrz = 20-1 strana 3.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

— Demontovat kryt palivoveho €erpadla a kryt méficiho
ustroji 2 palivoméru -G169-.

@ Upozornéni

U vozidel s nezavislym pfidavnym topenim je nutno jesté
odpojit svorkovnici davkovaciho ¢erpadia -V54-.

— Odpojit svorkovnice pfiruby palivového ¢erpadlaa B>
priruby méficiho ustroji 2 palivoméru -G169- -Sipky-.

— Odmontovat pravé zadni kolo = Podvozek = opr.
sk. 44.

— Demontovat pravou zadni vlozku blatniku
= Karoserie-montazni prace = opr. sk. 66.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy 20-1 strana b
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— VySroubovat upeviiovaci Srouby hrdla palivové
nadrze -Sipky-.

@ Upozornéni

¢ U vozidel s nezavislym pfidavnym topenim je nutno
jesté rozpajit palivové vedeni davkovaciho ¢erpadla
-V54-.

¢ Pro uvolnéni pfipojek palivovych vedeni zamacknout
pojistné krouzky.

— Demontovat zadni tunelové pfemosténi vyfukového
potrubi = Kapitola ,Stfedni a zadni dil vyfukové sous-
tavy - montazni pfehled v 26-1

— Demontovat zadni vyfukové potrubi = Kapitola
»Stfedni a zadni dil vyfukové soustavy - montazni
pfehled” v 26-1.

— Demontovat kardan(yv hfidel = Pfevodovka = opr.
sk. 39

— Odpojit svorkovnici -Sipka-od fidici jednotky pohonu B>

vSech kol -J492-.

— VySroubovat Sroub z&vésu stfedniho dilu vyfukového
potrubi = Kapitola ,Stfedni a zadni dil vyfukové sous-
tavy - montazni pfehled v 26-1

— Uvolnit kabelové vedeni fidici jednotky pohonu véech B>

kol -8ipky-.
— VySroubovat nejdfive Srouby -2, 5- a -6-.

— Podepfit palivovou nadrz pomoci zvedaku motoru a
prevodovky -V.A.G 1383 A-.

— VySroubovat Srouby upeviovacich pasl -1, 3, 4-a-7-.

20-1 strana 6
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— Spustit trochu palivovou nadrz dold pomoci zvedaku B[

motoru a pfevodovky -V.A.G 1383 A-.

— Sundat potom palivovou nadrz ze zvedaku motoru a
prevodovky -V.A.G 1383 A- a provléknout za pomoci
druhého mechanika pinici hrdlo palivové nadrze mezi
karoserii a zadni napravou.

Montaz

— Zkontrolovat oba pfipoje kostficiho vedeni, zda na
nich nejsou stopy koroze pfip. odstranit.

— Zkontrolovat montazni polohu kostficiho vedeni -1-. B>

e Svorkovnice -1- musi byt pevné nasunuta na plecho-
vém krouzku -2-.

e Kontaktni jazyCek -4- musi byt zavéSen v palivové
nadrzi -3- a zajistén distanénim pouzdrem -5-.

— Provléknout za pomoci druhého mechanika plnici hrd-
lo mezi zadni napravou a karoserii. Potom polozit pa-
livou nadrz na zvedak motoru a pfevodovky
-V.A.G 1383 A-.

Dal3i montaz se provadi v opatném poradi. Pfitom je tie-
ba dodrzet nasleduijici:

+ Odvzdusiovaci a palivova vedeni polozit tak, aby ne-
byla zlomena.

+ Nezaménit pfivodni a vratné vedeni (vratné vedeni je
modré, pfivodni je vedeni ¢erné).

+ Dbat na pevné usazeni pfFipoju vedeni.

+ Prekontrolovat pfipojeni kostficiho vedeni palivové
nadrze na karoserii na plnicim hrdle.

+ Po namontovani palivové nadrze zkontrolovat, zda
jsou vedeni nacvaknuta i na palivové nadrzi.

— Nasadit kryt -4- i s fidici jednotkou palivového ¢erpad- >
la -J538- -1-.

Sipka -2- na krytu ukazuje smér jizdy.

Demontaz a montaz palivového cerpadla

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ KiIi€ na uzaviraci krouzek -T30101 (3087) -
¢ Ochranné rukavice

Demontaz

e Palivova nadrz smi byt naplnéna maximalné do /.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy
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@ Upozornéni

¢ P¥ipracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatieni = Kapitola ,,Bezpecnostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé“v
01-1.

— Vypnout zapalovani a vytdhnout kli¢ ze zapalovaci
skFirfiky.
— P¥ip. vyprazdnit palivovou nadrz = 20-1 strana 3.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky= Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

— Vyjmout koberec.

@ Upozornéni

U vozidel s pridavnym nezavislym topenim je nutno jesté
odpojit svorkovnici davkovaciho ¢erpadia -V/54-.

— Odpojit od pfiruby svorkovnici i ¢erné ptivodni vedeni b
-1- a modré zpétné vedeni -2-.

@ Upozornéni

¢ Pro uvolnéni vedeni zatlacit pojistny krouZek.

¢ U vozidel s nezavislym pfidavnym topenim se musi
jesté vytahnout saci vedeni davkovaciho &erpadia
-V54- (otevrit spodni sponu).

— Otevfit uzaviraci krouzek pomoci kli¢e -T30101 -. >

_ Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy Vydani 05.09
20-1 strana 8 $00.6308.00.15
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— Prfizvednout uzaviraci pfirubu a zkontrolovat, zda je P>
pruzina -2- jesté pfipevnéna na pfirubé -1-.

Je-li pruzina -2- na vodici trubce -3- volna, pfidrzet ji
prsty pfi vyndavani uzaviraci pfiruby.

— Vytahnout uzaviraci pfirubu a t&snici krouzek palivo-
vého Cerpadla z otvoru palivové nadrze a odlozit stra- $20-0325

nou i s pfipojenymi vedenimi.

— Otvorem palivové nadrze rozpojit palivové vedeni -1- b
k proudovému Cerpadlu, k tomu stisknout zajistovaci
tlacitko.

— Odpojit dopravni vedeni paliva -2- od palivového &er-
padla.

@] Upozornéni

¢ Pro vyjmuti palivového Cerpadla pouZit ochranné ru-
kavice.

¢ Palivové ¢erpadlo vyjmout z palivové nadrze tak, aby
nedo8lo k poSkozeni elektrickych vedeni a palivovych
hadic, a aby se neohnulo rameno plovaku méficiho
ustroji palivoméru -G-.

¢ Je-li tfeba vyménit palivové &erpadlo, musi se staré
Cerpadlo pred likvidaci vyprazdnit.

£
il 1
£ . i l
— Vytahnout palivové Cerpadlo z otvoru palivové “«ﬂﬂ!ﬂlﬂl}m - 4 i I
nadrze. LR\ ("} A
- i
Montaz

Montaz palivového €erpadla se provadi analogicky v
opacném poradi. Je v3ak tfeba dbat na nasleduijici:

— Vlozit do palivové nadrze palivové Cerpadlo s na stra-
nu odlozenou uzaviraci pfirubou. Neohnout pfitom ra-
meno plovaku méficiho Ustroji palivoméru -G-.

— Namontovat palivové Eerpadlo a palivové vedeni.

— Vlozit novy suchy tésnici krouZek pfiruby do otvoru
palivové nadrze a pro montaz uzaviraci pfiruby ho
potfit palivem jen z vnitfni strany.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy 20-1 strana 9
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® Pruzina -2- musi byt upevnéna na pfidrznych vystup- B>

cich -1- uzaviraci pfiruby.

— Nejprve nasadit vodici ty¢ku -3- do vodiciho otvoru

4-.

— Spustit uzaviraci pfirubu tak, aby vodici ty¢ka -6- za-

padla do vodiciho otvoru -5-.

@ Upozornéni

Dbat na to, aby elektricka vedeni -1- a privodni palivové B>
vedeni -3- byla poloZena tak, jak je zobrazeno na obraz-
ku, a aby nebylo blokovano rameno plovaku -2-.

— Zatlacit uzaviraci pfirubu dolu a nastavit ji do

montazni polohy.

DalSi upozornéni:

ST

N

 ——

LT Filiiteryce,

S

AZ0-10383

20-1 strana 10
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+ Montazni poloha palivového Cerpadla : Vystupek -2- p»
na uzaviraci pfirub& musi lezet mezi vystupky -1- a
-3-. -Tlusta Sipka- ukazuje smér jizdy.

Uzaviraci krouzek utahnout momentem 110 Nm.
Nezaménit pfivodni a vratné vedeni.
Dbat na pevné usazeni vedeni paliva.

* & o o

Po montazi palivového Cerpadla zkontrolovat, jestli je
pfivodni a zpétné vedeni jesté zajisténo pfichytkami
na palivové nadrzi.

Demontaz a montaz mériciho ustroji pa-
livoméru -G-

Demontaz

— Demontovat palivové Eerpadlo = 20-1 strana 7.

— Sroubovakem odijistit pfidrzné jazycky -Sipky- a sni- B>
mac ukazatele zasoby paliva - G- vytahnout smérem
nahoru.

— Odijistit a odpojit konektory vedeni -1- (hnédé), -2-  p>
(modré) a -3- (Cerné).

Montaz
— P¥ipojit vedeni a zkontrolovat pevné upevnéni konek-
tory.

— Zasunout méfici Ustroji palivoméru -G- do drazek na
palivovém erpadle a zatlacit jej smérem dold, az zas-
koci.

— Namontovat palivové Cerpadlo = 20-1 strana 7.

Demontaz a montaz mériciho ustroji
palivoméru 2 -G169-

e Palivova nadrz smi byt naplnéna maximainé do /5.

@ Upozornéni

¢ Prip. vyprazdnit palivovou nadrz = 20-1 strana 3.

+ Pripracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,,Bezpecnostni
opatfeni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy
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¢ DodrZovat pravidla Cistoty pfi pracich na palivové
nebo vstfikovaci soustavé = Kapitola ,Pravidla Cisto-
ty pri praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé“v
01-1.

+ Dbat, aby snimac ukazatele zasoby paliva nebyl
ohyban.

Demontaz

Vypnout zapalovani a vytahnout klicek ze spinaci skfin-

ky.

— Demontovat zadni sedadla = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 72.

— Demontovat kryt vlevo a odpojit svorkovnici od
méficiho Ustroji palivoméru 2 -G169-.

— Uvolnit uzaviraci krouzek pfiruby pomoci klice
-T30101-.

— Povytahnout méfici ustroji palivoméru 2 -G169-
z otvoru palivové nadrze kousek nahoru, odjistit
pridrzné lamely -Sipky- a odpojit saci proudové Cer-
padlo.

Montaz

— Montaz se provadi v obraceném pofadi. Pfitom je tfe-
ba dodrzet nasledujici:

& POZOR!

Neohnout pri montazi plovakové rameno mériciho
ustroji palivoméru 2 -G169 -.

— Zasunout méfici ustroji palivoméru 2 -G169- do pali-
vové nadrze.

— Nasadit saci proudové Cerpadlo uvnitf palivové
nadrze na méfici ustroji palivoméru 2 -G169- a zat-
lacit na doraz, az pfidrzné lamely -Sipky- zaskodi.

— Vlozit novy suchy tésnici krouzek pfiruby do otvoru

palivové nadrze a jen vnitfni stranu (k pfirubé) potfit
palivem.

— Zkontrolovat montazni polohu = Obr. 1 v 20-1
strana 2 a nasadit pfirubu méficiho ustroji
palivoméru 2 -G169- do otvoru palivové nadrze.

— Zkontrolovat spravnou polohu té&sniciho krouzku.

>

>

>

(o]
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— Uzaviraci krouzek utahnout klicem -T30101- momen-
tem 110 Nm.

— Pfipojit svorkovnici a namontovat levy kryt.

Demontaz a montaz proudového ¢erpad-
la

@ Upozornéni

Palivova nadrz ma levou a pravou komoru. Pro
pfeCerpavani paliva z levé komory -3- palivové nadrze
do pravé komory k télesu palivového ¢erpadia -2- je
pouZito proudové Cerpadio -1-.

¢ Konstrukce palivové nadrze si vynucuje, pfecer-
pavani paliva z oblasti méficiho ustroji palivoméru 2
- G169- pomoci proudového cerpadlia k palivovému
Cerpadlu.

¢ Kontrolu je nutné provést jen tehdy, kdyZz motor ne-
bézi z duvodu nedostatku paliva, i kdyz ukazatel za-
soby paliva ukazuje jesté '/, stavu naplnéni nadrze.

Pracovni postup

— Demontovat palivové ¢erpadlo = 20-1 strana 7.

— Demontovat méfici Ustroji palivoméru 2 -G169-
= 20-1 strana 11.

— Nyni je mozno ze strany méf¥iciho ustroji palivoméru 2
-G169- (vlevo ve sméru jizdy) vytahnout proudové
Cerpadlo.

— Zkontrolovat, zda jsou palivova vedeni na proudovém
Cerpadle pevné nasunuta a zda nejsou poskozena.

— Zkontrolovat je$té, zda neni proudové ¢erpadlo
znecisténo.

Kontrola palivového ¢erpadla

Kontrola funkce a napajeni palivového ¢erpadla
Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Pomocna méfici souprava, napf. -V.A.G 1594 C -

Podminky pro kontrolu

e Napéti na akumulatoru nejméné 12 V.

e Pojistky jsou v pofadku = Elektricka schémata, hle-
dani zavad a montazni mista.

e \/Sechny elektrické spotfebice jako napf. svétla a vy-
hfivani zadniho skla musi byt vypnuty.

>

>

{

®-\-"P
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Kontrolni postup

@ Upozornéni

Pri pracich na palivové soustavé dodrZzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,,Bezpecnostni
opatfeni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé®v
01-1.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky. = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

— Vyjmout koberec.

@ Upozornéni

U vozidel s nezavislym pfidavnym topenim je nutno jesté
odpojit svorkovnici davkovaciho ¢erpadlia -V54-.

— Zapnout zapalovani.

e Palivové Cerpadlo se musi slySitelné& rozb&hnout.
— Vypnout zapalovani.

Jestlize palivové Cerpadlo nebézi:

— Vyhledat zavadu pomoci multimetru = Elektricka
schémata, hledani zavad a montazni mista.

Kontrola dopravniho tlaku palivového ¢erpadla

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Tlakovy méfici pfistroj, napf. -V.A.G 1318 -

¢ Adaptér, napf. -V.A.G 1318/17A-

Podminky pro kontrolu

o Napéti na akumulatoru nejméné 12 V.

® Pojistky jsou v pofadku = Elektricka schémata, hle-
dani zavad a montazni mista.

e VSechny elektrické spotfebice, jako napf. svétla a vy-
hfivani zadniho skla, musi byt vypnuty.

Kontrolni postup

@ Upozornéni

P¥i pracich na palivové soustavé dodrZzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,Bezpecnostni
opatfeni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ Dodrzovat pravidla ¢istoty = Kapitola ,,Pravidla Cisto-
ty pri praci na palivové nebo vstfikovaci soustavé“v
01-1.

— Rozpoijit pfivodni palivové vedeni -2-, k tomu zatlacit > 5

pojistny krouzek.

<

A20-1118

20-1 strana 14 Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy

Vydani 05.09

$00.6308.00.15



YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR

20

— Pfipojit pfistroj na méfeni tlaku -V.A.G 1318-
s adaptérem -V.A.G 1318/17A- na oteviené konce
pfivodniho palivového vedeni (na obr. je znazornén
jiny motor).

— Otevfit pfivodni kohout na pfistroji na méreni tlaku.
— Nastartovat motor a nechat ho bézZet na volnobéh.
— Odedist tlak pfistroji na méfeni tlaku -V.A.G 1318-.

® Pozadovana hodnota: min. 0,05 MPa (0,5 bar)

— Zvysit otacky na 2 500 1/min a odecist tlak na pfistroji
na méfeni tlaku -V.A.G 1318-.

® Pozadovana hodnota: min. 0,025 MPa (0,25 bar)

Jestlize nebude poZzadované hodnoty dosaZeno nebo do-
pravni tlak chvilemi klesa:

— Vyménit palivové Cerpadlo.

Jestlize je pozadované hodnoty dosazeno:

— Vymeénit palivovy filtr, aby se vyloucila moznost, ze je
palivovy filtr ucpany.

— Zkontrolovat mnozstvi paliva dodavaného palivovym
Cerpadlem = 20-1 strana 15.

Kontrola mnozstvi paliva dodavaného pali-
vovym cerpadiem

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

Dalkové ovladani, napf. -V.A.G 1348/3A -

Pomocna méfici souprava, napf. -V.A.G 1594 C -
Adaptér, napt. -V.A.G 1318/16-

Adaptér, napf. -V.A.G 1318/17-

Mé&fFici nadoba

* & & o o

Podminky pro kontrolu

e Napéti na akumulatoru nejméné 12 V.
e Teplota paliva 15...30 °C.

e Palivova nadrz naplnéna minimainé do '/,.

Kontrolni postup

@ Upozornéni

¢ Pripracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatieni = Kapitola ,,Bezpeénostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ DodrZovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé®v
01-1.

— VysSroubovat uzavér plniciho hrdla palivové nadrze.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky. = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

>

| TR

I
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— Vyjmout koberec.

>

— Uvolnit zapadky -Sipky- vika palivového ¢erpadla a
viko sejmout.

@ Upozornéni

U vozidel s nezavislym pfidavnym topenim je nutno jesté
odpojit svorkovnici davkovaciho cerpadia -V54-.

Odpojit 5podlovou svorkovnici palivového Cerpadla.

PFipojit dalkové ovladani -V.A.G 1348/3A- pomoci
propojovacich kabelll z pomocné méFici soupravy na
kontakt -1- palivového Cerpadla a na + pél aku-
mulatoru.

>

Spojit pomoci propojovacich kabeld z pomocné
méfici soustavy kontakty -5- na svorkovnici a palivo-
vém Cerpadle.

Odpojit pFivodni palivové vedeni od pfiruby palivové-
ho Cerpadla.

Propoijit adaptér -V.A.G 1318/17- s adaptérem
-V.A.G 1318/16- a pfipojit na pFivodni hrdlo a podrzet
v méfici nadobé.

Stisknout dalkové ovladani -V.A.G 1348/3A- na 30 s.

Zmeéfit napéti akumulatoru.

— Nacerpané mnozstvi paliva porovnat s pozadovanou b
hodnotou.

@ Upozornéni

¢ Dopravované mnoZstvi paliva je zavislé na napéti.

¢ Diagram se vztahuje na napéti na palivovém &erpad- |

le. / 1

. Ve v . . v v v '----

¢ Napéti na palivovém cerpadle je asio 2 V niZz8i nez na | L

akumulatoru. ]
Pokud neni minimalniho &erpaného mnozZstvi dosazeno: |
— Demontovat palivové ¢erpadlo a zkontrolovat, zda v

neni ucpané sitko ¢erpadla. 8 9 10 n 12 13 14

)
Pokud nebyla dosud zjisténa Zadna zavada:
Demontaz a montaz dil(i palivové soustavy Vydani 05.09
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— Vyménit palivové Cerpadlo = 20-1 strana 7.

Kontrola odbéru proudu palivového ¢erpadia

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Diagnosticky, méfici a informacni pfistroj - VAS 5051-

Demontovat zadni sedadla i s drzaky. = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

Vyjmout koberec.

Uvolnit zapadky -Sipky- vika palivového ¢erpadla a
viko sejmout.

@ Upozornéni

U vozidel s nezavislym pfidavnym topenim je nutno jesté
odpojit svorkovnici davkovaciho &erpadia -V/54-.

PFipojit proudové klesté -A- diagnostického pfistroje
-VAS 5051- na vedeni -B- na kontakt 1 5pélové svor-
kovnice.

Nastartovat motor a nechat ho béZet ve volnob&zZnych
otackach.

Zméfit odbér proudu palivového Cerpadla.

Pozadovana hodnota: max. 7,5 A

@ Upozornéni

Vyskytuje-li se zavada v palivové soustavé jen obéasné,
muze byt kontrola provedena i béhem zkusebni jizdy, je
k tomu zapotfebi 2. osoby.

Je-li odbér proudu pirekrocen:

— Je vadné palivové Cerpadlo, palivové ¢erpadlo vymé-
nit = 20-1 strana 7.

Demontaz a montaz pridavného palivo-
vého cerpadla -V393-

@ Upozornéni

« Pripracich na palivové soustavé dodrZzovat bez-
pecnostni opatieni = Kapitola ,,Bezpeénostni

X i

opatfeni pfi pracich na palivové soustavé“v O1-1.

+ DodrZovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla cisto-
ty pri praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé®v
01-1.

¢ P¥idavné palivové Cerpadlo -V393- se jako nahradni
dil dodava jen v kompletu s drzakem.

Demontaz

— Odpojit svorkovnici -2- na snimadci tlaku 1 vyfukovych B> | ..

plynd -G450-.

>

>

Vydani 05.09
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— VySroubovat Sroub -3- a stahnout drzdk se snimagem
tlaku 1 vyfukovych plynt -G450- z drzaku pfidavného
palivového &erpadla ve -sméru Sipky-.

— Drzak se snimacem tlaku 1 vyfukovych plyn(i -G450 -
odloZit dozadu.

@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni!

Snimac tlaku 1 vyfukovych plynt -G450- je velmi
citlivy a proto nesmi pfi odkladani s drzakem na
nic narazit.

— Vyvésit na drzaku palivové hadice -1, 2, 3- a drzak -4- p>
vymontovat.

— Rozpoijit svorkovnici -1-.

— VySroubovat Srouby -3 a 4- a drzak -2- s pfidavnym
palivovym ¢erpadlem odejmout.

— Otevfit pruzné spony a demontovat palivové hadice -2 b
a4-.

Montaz

—— .

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tieba O (e f
el SRy | o

dbat na nasledujici:

A20-10508

_ Demontaz a montaz dilt palivové soustavy Vydani 05.09
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— Srouby -3 a 4- utdhnout momentem 20 Nm.

— Po vyméné pridavného palivového &erpadla - V393-
naplnit palivovy systém = Kapitola ,NaplInéni palivo-
vé soustavy“ v 23-2.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz dilt palivové soustavy
S00.6308.00.15
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20-2 Ovladani akcelerace

Modul pedalu akcelerace - montazni prehled

1 - Svorkovnice
4 cerna, 6podlova
2 - Modul pedalu akcelerace
d se snimacem polohy pedalu
akcelerace -G79- a
snimacem 2 polohy pedalu
akcelerace -G185-
1 snimac predava prani fidiCe
fidici jednotce motoru
4 -A- otvory pro odjiStovaci
pfipravek -T10238-, pfip.
-T10240-
U neni nastavitelny
U4 demontaz a montdz = 20-2
strana 1
Q pfi vyméné pfizpusobit fidici
jednotku motoru
= Diagnosticky, mé&fici a in-
formacni systém VAS 505x;
3- 10 Nm

4 - Krytka

520-0266

Demontaz a montaz modulu pedalu ak-
celerace

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Odijidtovaci pfipravek -T10238- (pro levostranné Fi-
zeni)

+ Odijistovaci pfipravek -T10240- (pro pravostranné fi-
zeni)

Demontaz
— Demontovat zakryti sloupku fizeni -Sipky-.
— Odpojit svorkovnici na modulu pedalu akcelerace.

K tomu zatlacit pojistny prvek na svorkovnici smérem
dolu.

Vydani 05.09 Ovladani akcelerace 20-2 strana 1
S00.6308.00.15
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— Pomoci Sroubovéku vypécit krytku = 20-2 strana 1.
— VysSroubovat upevriovaci Sroub = 20-2 strana 1.

— Nasunout odjistovaci pfipravek -T10238- (pro pra-
vostranné fizeni odjiStovaci pfipravek -T10240-) do
otvord, které jsou k tomu uréené, a modul pedalu ak-
celerace odejmout.

Montaz

— Nasadit svorkovnici -2- na modul pedalu akcelerace
-5-.

Svorkovnice musi slySitelné zaskocit.
— Nasunout gumovou prichodku -1- zpét na svorkovnici
-2-.

— Natlacit modul pedalu akcelerace na upeviiovaci epy
-6-.

— Zasunout stfedici kolik -7- do otvoru v podlaze vozid-
la.

— Pf¥iSroubovat modul pedalu akcelerace upeviovacim
Sroubem -3-, utdhnout ho momentem 10 Nm a nasa-
dit ochrannou krytku -4-.

— Namontovat kryt sloupku Fizeni.

— Jestlize byl vymé&nén modul pedalu akcelerace, je tfe-
ba pfizpUsobit Fidici jednotku motoru = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; .

>

(7>

:.=—\"'| I/
T

-

>

20-2 strana 2 Ovladani akcelerace
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Preplnovani

21-1  Systém plniciho vzduchu-
turbodmychadlo

i)

Upozornéni

Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na turmodmychadle®v O1-1.

¢ Dodrzovat vSeobecné pokyny tykajici se systému
plniciho vzduchu = Kapitola ,,VSeobecné pokyny
k systému plniciho vzduchu“v O1-1.

Turbodmychadlo s prislusenstvim - montazni prehled

Turbodmychadlo a sbérné vyfukové potrubi jsou jedna soucast.

1-
2 -

9 Nm
Pfivodni olejové vedeni
Q zkontrolovat priichodnost

4 pied montaZzi turbodmychad-

la na pfipojné hrdlo pfivod-
niho olejového vedeni
naplnit motorovym olejem

U dodrzet montazni postup:

— Prevle¢né matice nejprve
nasroubovat rukou.

— Potom dotahnout pfevie¢né
matice momentem 22 Nm.

— Nakonec upevnit pfivodni
olejové vedeni v drzacich.

Turbodmychadlo

Q jen v kompletu se sbé&rnym
vyfukovym potrubim

4 demontaz amontaz = 21-1
strana 2

U demontaz a montaz spojo-
vaci trubky pro hadici sani
= Kapitola ,Demontaz a
montaz skfiné vzduchového
filtru“ v 23-3

Podtlakovy ovladac¢

U se snimacem polohy nasta-
vovace plniciho tlaku
- G581-

Svorkovnice

4 ke snimadci polohy nastavo-
vace plniciho tlaku - G581-

Ochranna tepelna manzeta
U pfi poSkozeni vymeénit
Tésnéni

d vyménit

Spojovaci trubka

9 71918 16

M2q-101 74

4 ke chladic¢i zpétného vedeni vyfukovych plynd

Vydani 05.09
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9- 20 Nm
Q vymeénit
10 - Spojovaci trubka
Q ke chladici zpétného vedeni vyfukovych plyn(
U neohybat a nadmérné neroztahovat

11 - Snimac 1 teploty vyfukovych plyna -G235- (snimac¢ teploty pred turbodmychadlem -G507-

0 45 Nm

Q zavit pouzitého snimace potfit pastou na tepelné namahané Srouby - G 052 112 A3-

Q demontaz a montaz = 21-1 strana 6
12- 8 Nm
13 - Drzak

Q privodniho olejového vedeni
14 - Tepelny ochranny plech
15 - Opéra

A mezi turbodmychadlem a blokem valct
16 - Tésnici krouzek

Q vymeénit
17 - Prutokovy Sroub, 60 Nm
Q vymeénit
18 - Zpétné olejové potrubi
19- 15 Nm
20 - Tlumi¢ pulzace
21- 10 Nm

Demontaz a montaz turbodmychadla

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Klesté na pruzné spony

Demontaz

@ Vystraha!

Jestlize doslo k mechanickému poskozeni turbod-
mychadla, napfiklad ke zni¢eni kola odstredivého
kompresoru, nestaci turbodmychadlo pouze vymé-
nit. K vylouceni naslednych skod na motoru je nutné
provést nasledujici prace:

Ocistit vSechna olejova vedeni.
Vyménit motorovy olej a olejovy filtr.

Zkontrolovat skrin vzduchového filtru, filtracni
vlozku a hadice a trubky plniciho vzduchu na
znecisténi.

Zkontrolovat vSechna vzduchova vedeni a chla-
di¢ plniciho vzduchu na pfitomnost cizich téles.

Jestlize se v systému plniciho vzduchu nasla cizi té-
lesa, musi se cela draha plniciho vzduchu vycistit a
musi se pfipadné vyménit i chladi¢ plniciho vzdu-
chu.

21-1 strana 2 Systém plniciho vzduchu - turbodmychadlo
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@ Upozornéni

*

Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na turmodmychadle®v O1-1.

DodrZovat vSeobecné pokyny tykajici se systému
plniciho vzduchu = Kapitola ,,VS§eobecné pokyny

k systému plniciho vzduchu“v O1-1.

Demontovat pfedni vyfukové potrubi s filtrem
pevnych ¢astic = Kapitola ,Demontaz a montaz pred-
niho vyfukového potrubi s filtrem pevnych &astic* v
26-1.

Demontovat skfifi vzduchového filtru se snimacem
mnozstvi nasavaného vzduchu - G70- a hadici sani
= Kapitola ,Demontaz a montaz skfiné vzduchového
filtru“ v 23-3.

Odejmout ochrannou tepelnou manzetu a odpojit |
svorkovnici -1- na snimaci polohy nastavovace
plniciho tlaku -G581-.

Demontovat podtlakovou hadici -2- z podtlakového
ovladace turbodmychadla.

Rozpoijit podtlakovou hadici -3-.

Rozpojit svorkovnici -3- snimace 1 teploty vyfukovych B>
plyn -G235- (snimac teploty pred turbodmychadlem
-G507- ) a elektrické vedeni odloZit.

Demontovat ram ventilatorG i s ventilatory = Kapitola
,Demontaz a montaz ventilatoru dochlazovani -V7- a
ventilatoru dochlazovani vpravo -V35-“v 19-4.

¢ \

[

Vydani 05.09
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— VySroubovat Srouby -2 a 5- a Srouby -Sipky-.

— Povolit Sroubovou sponu -3- a odejmout trubku
plniciho vzduchu vlevo.

— OdsSroubovat pfivodni olejové vedeni z pfipoje na tur- p>
bodmychadle. K tomu podrZzet montazni kli¢ na Ses-
tihranu a povolit pfevleénou matici -3-.

— Odsroubovat matice -1- a odejmout tepelny ochranny P>
kryt od sbérného vyfukového potrubi.

— Odsroubovat matice -2- a Srouby -3- a demontovat
trubku zpétného vedeni vyfukovych plynu.

@ Vystraha!

Snimac 1 teploty vyfukovych plynia -G235- (snimaé
teploty pfed turbodmychadlem -G507- ) prekryva
horni Sroubovy spoj vzpéry turbodmychadla a nesmi
se ohnout. Z tohoto duvodu se musi vymontovat.

(72 B e o0 1

_ Systém plniciho vzduchu - turbodmychadlo Vydani 05.09
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— Demontovat snimac¢ 1 teploty vyfukovych plynt
-G235- (snimac teploty pfed turbodmychadlem
-G507-) = 21-1 strana 6.

— VysSroubovat Srouby -1 a 2- a pratokovy Sroub -3-.

— Odejmout vzpéru turbodmychadla se zpétnym ole-
jovym potrubim.

— VyS8roubovat matice-Sipky- a odejmout turbodmy-
chadlo se sbérnym vyfukovym potrubim z hlavy valcu.

— Turbodmychadlo se sbérnym vyfukovym potrubim
odejmout smérem doll, k tomu agregat motor-pfevo-
dovka trochu zatlac¢it smérem dopfedu.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

¢ Vyménit tésnéni, tésnici krouzky a samojistné matice.

¢ Naplnit turbodmychadlo pfipojovacim hrdlem pfivod-
niho vedeni oleje motorovym olejem.

¢ Dodrzovat montazni navod pro hadicové spoje
S nastrénymi spojkami = Kapitola ,Hadicové spoje”v
21-2

¢ Natrubkach a hadicich plniciho vzduchu, jakoZz i na je-
jJich pripojich, nesmi byt pfed montazi olej ani mastno-
ta.

¢ VSechny hadicové spoje zajistit pruznymi hadicovymi
sponami.

¢ Utahovaci momenty: = 21-1 strana 1

— Zkontrolovat vy$ku hladiny oleje = Udrzba — pfesné
pokyny; sesit Yeti.

@ Upozornéni

Po montazi turbodmychadla nechat motor bézet asi 1 mi-
nutu ve volnobézZnych otackach, aby se olej dostal do tur-
bodmychadla.

>

A21-10154
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Demontaz a montaz snimace 1 teploty
vyfukovych plyna -G235- (snimace te-
ploty pred turbodmychadlem -G507-)

Demontaz

— Rozpaijit svorkovnici -3- snimace teploty -1- pred tur-
bodmychadlem -G235- (snimac teploty pred turbod-
mychadlem -G507-) a elektrické vedeni odloZit.

— VySroubovat snimac 1 teploty vyfukovych plyn{
-G235- (snimac teploty pfed turbodmychadlem
-G507-) -1- ze sbérného vyfukového potrubi.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

¢ Zavit nového snimace teploty je potfen montazni pas-
tou.

¢ Ujiz pouzivaného snimace teploty potfit pastou na te-
pelné namahané Srouby -G 052 112 A3- jen zavit.

¢ VSechny kabelové prfichytky musi byt pfi montazi pfi-
pevnény na stejném misté.

Montazni poloha snimace 1 teploty vyfukovych plyna
-G235- (snimac teploty pfed turbodmychadlem -G507-) :

e Odklonény dfik musi mit k Sroubovému spoji vzpéry
turbodmychadla vzdalenost -a- = 3...5 mm.

+ Utahovaci moment: = Kapitola ,Pfedni vyfukové po-
trubi s filtrem pevnych ¢astic - montazni prehled” v
26-1

>

>

>

M21-101681
.

21-1 strana 6
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Schéma pripojeni podtlakovych hadic

1 - Podtlakovy ovladaé
4 na turbodmychadle

U se snimacem polohy nasta-
vovace plniciho tlaku
- G581-

2 - Elektromagneticky ventil
omezovani plniciho tlaku vz-
duchu -N75 -

3 - Tlumi¢ hluku

4 - Skrin vzduchového filtru

5 - k posilovaci brzd :

6 - Pripojka &
U na podtlakovém Cerpadle

7 - Zpétny ventil
Q dbat na montazni polohu

8 - Prepinaci ventil klapky chla-
dice zpétného vedeni vyfu-
kovych plyni -N345-

Q kontrola prepinani
= Kapitola ,Kontrola
pfepinani chladi¢e zpétného
vedeni vyfukovych plyn(*“ v
26-2

9 - Zasobnik podtlaku

Q ve viku hlavy valct
10 - Podtlakovy ovladaé
4 k pfepinani chladi¢e zpétné-
ho vedeni vyfukovych plyni

[]
aill
N

= N e R R LR R EEEE Y
= — '

7 6 ME1-10210

Kontrola podtlakového systému

@ Vystraha!

P¥i pokladani podtlakovych vedeni je tfreba dbat na
to, se vedeni nezlomila, neprekroutila nebo nesevre-
la. Mohlo by to zpusobit nepojizdnost vozidia.

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Ruéni vakuové €erpadlo, napf. -VAS 6213-

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montéz krytu motoru“ v 10-1.

Kontrola zasobovaciho vedeni, zasobniku podtlaku a
zpétného ventilu

— Uvolnit elektromagneticky ventil chladiCe zpétného
vedeni vyfukovych plynt -N345- z uchyceni vpfedu
na sacim potrubi.

Vydani 05.09 Systém plniciho vzduchu - turbodmychadlo 21-1strana 7
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— Odpojit podtlakovou hadici na spodnim pfipoji -Sipka B>
v |- z elektromagnetického ventilu chladic¢e zpétného
vedeni vyfukovych plynt -N345- a
z elektromagnetického ventilu omezovani plniciho tla-
ku vzduchu -N75- -Sipka v II-.

— Uzavfit vhodnymi zaslepkami oteviené konce hadic.

@ Upozornéni

Nepouzit Srouby nebo &epy se zavitem.

— Demontovat hadici chladici kapaliny -Sipka- na pfipoj-
ném hrdle podtlakového Cerpadla.

— Na odpojenou hadici pfipojit ruéni podtlakové c¢erpad- p>-
lo -VAS 6213 - a vytvofit podtlak 0,06 MPa (0,6 bar).

— Sledovat manometr ruéniho podtlakového ¢erpadla
asi 30 s.

e Podtlak nesmi klesnout.
Pokud podtlak klesne:

— Vyhledat poSkozeni napf. netésné spojeni
v hadicovém vedeni a pfislusny dil vyménit.

Pokud podtlak neklesne:

— Odpojit hadici nejprve na podtlakovém &erpadle
-VAS 6213-.

— Odstranit jednu ze zaslepek na koncich hadic.

Jestlize je zpétny ventil funkéni, je v disledku od-
bouravani podtlaku v zasobniku podtlaku slySet zfetelné
sy&eni.

Jestlize neni syCeni slySet:
— Vyménit zpétny ventil.
— VSechny podtlakové hadice opét pfipojit.

Kontrala Fidiciho vedeni k turbodmychadlu

M21-10206

Al L

. .
%}?&13:1%\_) HL f
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— Odpojit hadici ze stfedniho pfipoje -Sipka v I- elektro- B>
magnetického ventilu omezovani plniciho tlaku vzdu-
chu -N75- a na podtlakovém ovladaci turbodmychadla
-Sipka v ll-.

— Uzavfit jeden otvor hadice vhodnou zaslepkou.

@ Upozornéni

Nepouzit Srouby nebo Cepy se zavitem.

— Na opaény konec hadice pfipojit ruéni podtlakové &er-
padlo -VAS 6213 - a vytvofit podtlak 0,06 MPa
(0,6 bar).

— Sledovat manometr ru¢niho podtlakového Cerpadla
asi 30 s.

e Podtlak nesmi klesnout.

Pokud podtlak klesne:

— Vyménit podtlakovou hadici.

Kontrola fidiciho vedeni k ovladacéi podtlaku
prepinani chladi¢e zpétného vedeni vyfukovych
plyna

— Odpojit hadici ze stfedniho pfipoje elektromagne- >
tického ventilu chladiCe zpétného vedeni vyfukovych
plynt -N345- -Sipka-.

— Na odpojenou hadici pfipojit ruéni podtlakové Eerpad-
lo -VAS 6213 - a vytvofit podtlak 0,06 MPa (0,6 bar).

— Sledovat manometr ru¢niho podtlakového Cerpadla
asi 30 s.

o Podtlak nesmi klesnout.
Pokud tlak klesne:

— Odpojit podtlakovou hadici z podtlakového ovladade
k ovladaci podtlaku pfepinani chladi¢e zpétného ve-
deni vyfukovych plyna.

M21-10203

— Na odpojenou hadici pfipojit pomoci zkuSebni hadice
(je soucasti dodavky) ruéni podtlakové ¢erpadlo
-VAS 6213 - na podtlakovy ovlada¢ a vytvofit podtlak
0,06 MPa (0,6 bar).

@ Upozornéni

¢ Draha prestaveni na podtlakovém ovladaci musi byt
znatelna a podtlak nesmi klesnout. Pokud tomu tak
neni, vyménit chladi¢ zpétného vedeni vyfukovych
plynt = Kapitola ,Demontaz a montaz chladice zpét-
ného vedeni vyfukovych plynt“v 26-2.

¢ Neda-li se na podtlakovém ovladaci zjistit Zadna zava-
da, vyménit podtlakové vedeni z elektromagnetického
ventilu chladi¢e zpétného vedeni vyfukovych plynt
-N345-.

Vydani 05.09 Systém plniciho vzduchu - turbodmychadlo 21-1 strana 9
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21-2 Systém plnicihovzduchu-
chlazeni, tésnost

Chlazeni plniciho vzduchu - montazni
prehled

@ Upozornéni

Dodrzovat vSeobecné pokyny tykajici se systému
plniciho vzduchu = Kapitola ,,VSeobecné pokyny
k systému plniciho vzduchu®v O1-1.

1 - Chladi¢ plniciho vzduchu

1 demontaz a montaz = 21-2
strana 1

2 - Hadice plniciho vzduchu
vpravo

3 - Sroubova spona, 8 Nm

4 - k jednotce ovladani skrtici
klapky -J338-

5 - Spojovaci hadice

6- 5Nm

7 - Snimag¢ plniciho tlaku vzdu-
chu -G31- se snimac¢em teplo-
ty nasavaného vzduchu -G42-

8 - Gumové pouzdro
4 pfi poSkozeni vyménit

9- 10 Nm
10 - Trubka plniciho vzduchu
vpravo

11 - Spojovaci hadice
12 - od turbodmychadila
13 - Trubka plniciho vzduchu vie-

vo

14 - Hadice plniciho vzduchu vle-
vo

15 - Drzak

O dbat na montazni polohu
16 - 5 Nm

5210142 |

Demontaz a montaz chladice nasavané-
ho vzduchu

Demontaz

— Demontovat chladi¢ = Kapitola ,Demontaz a montaz
chladi¢e” v 19-4.

— Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni
prace = opr. sk. 63.

Vydani 05.09 Systém plniciho vzduchu - chlazeni, tésnost
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— Odpoijit spojovaci hadice vlevo a vpravo od chladi¢e
plniciho vzduchu.

Pro vozy s klimatizaci

A POZOR!

Obéh chladiciho prostfedku klimatizace nesmi byt
otevren.

@ Vystraha!

Aby se zabranilo poskozeni kondenzatoru, vedeni a
hadic chladiciho prostredku, je tfeba dbat na to, aby
vedeni a hadice nebyly pFilis napinany, lamany nebo
ohybany.

— o L1 |_0/'
_-.1 |L'II_{_Z.» i

Pro vSechny vozy

— VySroubovat upeviovaci Srouby -Sipky- chladic¢e > — i R
plniciho vzduchu. — ] -

@ Upozornéni

K nasledujicim pracim je zapotfebi druhého mechanika,
ktery bude drzet chladi¢ plniciho vzduchu.

— Vykyvnout chladi€ plniciho vzduchu dozadu, ulozeni
na stranach odejmout a ze spodnich uloZeni vyvésit.

— Vy3&roubovat upeviovaci Srouby -Sipky- konden- |
zatoru.

— Chladi¢ plniciho vzduchu odejmout smérem dolU.

Montaz

=¥

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Vyménit O-krouZky.

— Dodrzovat montazni navod pro hadicové spoje
s nastrénymi spojkami = 21-2 strana 2.

Hadicové spoje

Montaz hadicovych spojli s nastrénymi spojka-
mi

@ Vystraha!

Jestlize je pfi montazi zajiStovaci spona v poloze -
zajisténo-, mize se poskodit tésnici krouzek nastrc-
né spojky. Spoj by nebyl tésny. Dodrzet navod

k montazi.

A19-10274

Demontaz

_ Systém plniciho vzduchu - chlazeni, tésnost Vydani 05.09
21-2 strana 2 $00.6308.00.15
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— Tahem za zajiStovaci sponu -Sipka- nastrénou spojku B>
odjistit. Rozpojit hadici a trubku bez pomoci naradi.

Montaz

— Pfivyméné tésniciho krouzku vlozit tésnici krouzek do
drazky hadice plniciho vzduchu. Dbét na to, aby tés-
nici kroucek byl v drazce po celém obvodu.

— Té&snici plochu a tésnici krouzek potfit olejem.

>

— Zajistovaci sponu dat do polohy -odjisténo- -1-.

— Nasunout hadici plniciho vzduchu do spojky az na do-
raz.

— Zajistovaci sponu dat do polohy -zajisténo- -2- a po-
tom jesté jednou dotlacit hadici plniciho vzduchu.

— Tahem za hadici zkontrolovat spravné usazeni a fad-
né zajisténi nastréné spojky.

Hadicové spoje s pruznym paskem

@ Upozornéni

Po demontaZzi a montaZzi hadic plniciho vzduchu

S pruznymi sponami hrozi v provozu vozidla nebezpeci
»Sklouznuti hadic”, Z tohoto dtvodu jsou pruzné pasky
namontovény jen na takovych hadicich plniciho vzduchu,
na kterych se sméji pfi poruse otevrit. V pfipadé opravy
se musi pruzny pasek vhodnym néstrojem znicit a nahr-
adit novym dle = Elektronicky katalog originalnich dild.

>

Kontrola tésnosti systému plniciho vz-
duchu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Tester pro vzduchové systémy, napf. -V.A.G 1687-
+ Adaptér, napf. -V.A.G 1687/10-

N21-10133

M21-10103

Vydani 05.09
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Kontrolni postup
— Demontovat hadici sani -1- z télesa vzduchového fil- P>
tru.

— Nasunout adaptér -1687/10- do hadice sani -1- a za-
jistit svorkou.

Pfipravit kontrolni pfistroj -V.A.G 1687- nasledovné:

M21-10146

— Zcela vySroubovat tlakovy regulacni ventil -2- a uza- p>
vt ventily -3- a -4-.

@ Upozornéni 1

Aby bylo mozno otacet tlakovym requlaénim ventilem -2-,
musi se povytahnout otocny knoflik.

V.A.G 1687

6

_ Systém plniciho vzduchu - chlazeni, tésnost Vydani 05.09
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— PfFipojit kontrolni pfistroj - V.A.G 1687- dle obr. na ad- p»>
aptér -1687/10-.

— Pfipojit hadici tlakového vzduchu -1- (pfivod tlakového
vzduchu) na zkusebni pfistroj.

@ Upozornéni

V.A.G 1687

M21-10146

Jestlize je v priihledné odvodriovaci nadobce voda, vy- P>
pustit ji odvodriovacim Sroubem -6-.
— Otevfit ventil -3-.

— Nastavit regulacnim tlakovym ventilem -2- tlak na
0,05 MPa (0,5 bar).

@ Vystraha!

Tlak nesmi prekrocit 0,05 MPa (0,5 bar)! P¥ilis vysko
nastaveny tlak by mohl poskodit motor.

— Otevfit ventil -4- a po¢kat, az se kontrolovany okruh
naplni. Doregulovat popf. tlak na 0,05 MPa (0,5 bar).

— Zkontrolovat systém plniciho vzduchu
s turbodmychadlem poslechem, pocitem, pomoci

V.A.G 1687

béZného spreje na vyhledavani netésnosti nebo ul-
trazvukovym meéficim pfistrojem, napf. -V.A.G 1842-,
zda se v ném nevyskytuji netésna mista.

@ Upozornéni

¢ Drobné netésnosti jsou na strané sani turbodmychad-
la pripustné, protoZe hadice sani nejsou koncipovany
pro pfetlak.

¢ Malé mnoZstvi vzduchu unikne pfes ventily do mo-
toru. Z tohoto divodu neni mozno provadét zkousku
na udrzZeni tlaku v systému.

¢ Obsluha ultrazvukového mériciho pristroje
-V.A.G 1842- = navod k obsluze.

Vydani 05.09 Systém plniciho vzduchu -
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Najde-li se netésné misto, je nutno se pfi montaznich
pracich Fidit pokyny pro systém plniciho vzduchu

= Kapitola ,,VSeobecné pokyny k systému plniciho
vzduchu®v O1-1.

Pred demontazi adaptéru odpustit ze zkouseného ok-
ruhu tlak stazenim spojky z adaptéru -1687/10-.

Kontrola podtlakového oviadace a tahel
regulace tlaku plniciho vzduchu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Rucni vakuové Cerpadlo, napf. -VAS 6213-

Zavada na tahlech nebo na podtlakovém ovladadi regu-
lace tlaku plniciho vzduchu vede k nasledujicim zava-
dam:

¢ NedosazZeni poZzadovanych hodnot plniciho tlaku.
+ Nedostateénému vykonu.

+ Nepravidelnému vykonu v oblasti Caste¢ného

zatiZeni.
¢ K cukani motoru v pfechodech.
Kontrolni postup

e Zkontrolované zapojeni podtlakovych hadic prove-

dena kontrola na tésnost a kompletnost = 21-2
strana 3.

Systém plniciho vzduchu je zkontrolovany na tésnost
= 21-2 strana 3.

Sejmout kryt motoru = Kapitola ,Demontaz motoru“v
10-1.

PFipojit propojovaci hadici -2- na podtlakovy ovladac¢ a
na ruc¢ni vakuovou pumpu -VAS 6213-.

Posunout posuvny krouzek -1- ruéniho vakuového
Cerpadla -VAS 6213- ve -sméru Sipky- pro ,podtlak®.

@ Upozornéni

Pro nasledujici zkouSku je zapotfebi 2. mechanika.

— Pomoci ruéni vakuové pumpy -VAS 6213- vytvofit po-
dtlak a sledovat pohyb tahla turbodmychadla.

@ Upozornéni

Ke kontrole pouzit zrcatko.
PoZadované hodnoty:

P¥i podtlaku 0,05...0,120 bar (0,005...0,012 MPa) se
musi tahlo pohybovat smérem nahoru.

P¥i podtlaku 0,550...0,620 bar (0,055...0,062 MPa)
musi byt tahlo nahofe na dorazu.

Stahnout propojovaci hadici z ru¢ni vakuové pumpy
- VAS 6213- a sou¢asné pozorovat tahlo po celém
rozsahu prestaveni.

>

>

o,

<

-

21-2 strana 6
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e Tahlo se musi pohybovat smérem doll v celém rozsa-
hu pfestavovani bez zadrhavani.

Nejsou-li pozadované hodnoty dosazeny nebo pohybuje-
li se tahlo preruSované:

— Vyménit turbodmychadlo = Kapitola ,Demontaz a
montaz turbodmychadla®“v 21-1.

@ Upozornéni

Pokud by nebyla pfesnost méreni podtlaku na fuéni
vakuové pumpé -VAS 6213- dostate¢na, je mozno
pro pfesnéjsi méfeni pouzit pristroj na kontrolu tur-
bodmychadla, napf. -V.A.G 1397 A-.

+ Pripojeni pfistroje na kontrolu turbodmychadla:
= navod k obsluze.

Vydani 05.09 Systém plniciho vzduchu - chlazeni, tésnost
S00.6308.00.15
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23 — Priprava smeési, vstrikovani

23-1 Palivova soustava primé-
ho vstrikovani vznétové-
ho motoru - montazni
mista, prehled systému

Ridici jednotka je vybavena paméti zavad. Pied
zahajenim oprav, sefizovacich praci a pro vyhledavani
zavad je potfeba precist pamét’ zavad a proveést vlastni
diagnostiku = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

@ Upozornéni

+ Prikontrolnich a sefizovacich pracich mohou byt fidici
Jednotkou rozpoznany a uloZeny do paméti zavady.
Po ukonéeni vSech kontrolnich a sefizovacich praci je
proto tfeba vZdy vymazat pamét zavad
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

¢ Dodrzovat bezpeénostni opatfeni pfi pracich na pali-
vové soustavé pfimého vstiikovani vznétového mo-
toru = Kapitola ,Bezpecnostni opatfeni pfi pracich na
palivové soustave primého vstfikovani vznétového
motoru®v 01-1.

Vydani 05.09 Palivova soustava pfimého vstfikovani vznétového motoru - 23-1 strana 1
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Prehled montaznich mist

1 - Snimaé1 tlaku vyfukovych
plyna -G450-
2 - Hallav snimaé -G40- (snimaé 1 2 3 4 5 6 7 891011
polohy vaékového hfidele)
3 - Lambda-sonda -G39- s vy-
hfivanim lambda-sondy -Z19-
4 - Ridici jednotka motoru
5 - Vstrikovaci jednotky (piezo
injektory)
6 - Snima¢ polohy nastavovade
plniciho tlaku -G581 -
7 - Ventil pro udrzeni tlaku ve
zpétném palivovém vedeni
8 - Regulaéni ventil tlaku paliva
-N276-
9 - Elektromagneticky ventil
omezovani plniciho tlaku vz-
duchu -N75 -
10 - Svorkovnice
O snimace 4 teploty vyfu-
kovych plynt -G648-
4 snimac 1 teploty pfed turbod-
mychadlem -G235- (snimac
teploty pfed turbodmychad-
lem -G507-)
4 lambda-sondy -G39-
11 - Snimaé mnozstvinasavaného
vzduchu -G70-
12 - Snima¢ teploty chladici kapa- 27 125123 2119181716 15 14 13 12
liny -G62- 28 26 24 22 20
13 - Snima¢ otaéek motoru -G28-
14 - Motor Skrtici klapky v sacim
potrubi -V157-
15 - Prepinaci ventil klapky chladi¢e zpétného vedeni vyfukovych plynt -N345-
16 - Cerpadlo 2 chladici kapaliny -V178-
17 - Jednotka ovladani skrtici klapky -J338-
18 - Snimac plniciho tlaku vzduchu -G31-
19 - Zhavici svi¢ky
Q Zhavici svicka 1 -Q10-
Q Zhavici svicka 2 -Q11-
4 Zhavici svicka 3 -Q12-
Q Zhavici svicka 4 -Q13-
20 - Snimac teploty paliva -G81-
21 - Ventil zpétného vedeni vyfukovych plynu -N18-
U jeho soudasti:
+ mechanicky ventil (elektricky ovladany)
+ nastavovac zpétného vedeni vyfukovych plyna - V338-
+ potenciometr zpétného vedeni vyfukovych plynd - G212-
22 - Pripoj privodniho palivového vedeni od palivového filtru
23 - Pripoj privodniho palivového vedeni (vysokotlaké vedeni)
24 - Vysokotlaké palivové €erpadlo s ventilem davkovani paliva -N290-
25 - Snimac¢ tlaku paliva -G247-
26 - Snimac teploty chladici kapaliny - vystup chladic¢e -G83-
23-1 strana 2 Palivova soustava pfimého vstfikovani vznétového motoru - Vydani 05.09
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27 - Pridavné palivové ¢erpadio -V393-
28 - Palivovy filtr

Prehled systému

A POZOR!

Bezpodminec¢né dodrzovat bezpeénostni opatfeni pri pracich na palivové soustavé pfimého vstfikovani vz-
nétového motoru  Kapitola ,,Bezpecnostni opatreni pfi pracich na palivové soustavé pfimého vstrikovani
vznétového motoru“v O1-1.

1 - Ventil davkovani paliva -N290-
Q neotevirat 3 4 5
2 - Vysokotlaké palivové ¢erpad-
lo
U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaZz vysokotlakého Cer-
padla“v 23-2
3 - Snimag¢ tlaku paliva -G247-
U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz snimace tlaku paliva
-G247-" v 23-2
4 - Zasobnik vysokého tlaku (rail)
5 - Regulaéni ventil tlaku paliva
-N276-
U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Vyména regu-
la¢niho ventilu tlaku paliva

-N276-“v 23-2
6 - Vstiikovaci jednotka (piezoin-
jektor)

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz vstfikovaci jednotky
(piezoinjektoru)‘ v 23-2

7 - Zpétné palivové vedeni

s ventilem pro udrzeni tlaku

Q Ventil pro udrzeni tlaku ma
za ukol udrzovat ve zpétném
palivovém vedeni staly zbyt-
kovy tlak (Fidici mnozZstvi) o
velizosti a(si 1 MPa (10 be)ar).
Vstfikovaci jednotky (piezo-
injektory) potfebuji toto fidici mnozstvi pro svou funkci.

8 - Palivova nadrz
9 - Palivovy filtr
10 - Pridavné palivové ¢erpadlo -V393-
11 - Téleso filtru se snimacem teploty paliva -G81-

Vydani 05.09 Palivova soustava pfimého vstfikovani vznétového motoru - 23-1 strana 3
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Demontaz a montaz snimace otacek mo-
toru -G28-

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Svérky na stazeni hadic do & 25 mm
-MP7-602 (3094) -

¢ Montazni pfipravek -T10118-

Demontaz

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-
montazni prace = opr. sk. 50.

— Sevfit hadice chladici kapaliny na chladiéi oleje hadi-
covymi svorkami a hadice chladici kapaliny stahnout.

— Demontovat drzak olejového filtru = Kapitola ,Roz-
loZzeni a sestaveni drzaku olejového filtru“v 17-1.

— Odpojit svorkovnici -Sipka- na snimaci otacek motoru p>
-G28- montaznim pfipravkem -T10118 - a elektrické
vedeni odlozit stranou.

@ Upozornéni

Pro odijisténi svorkovnice bez montazniho pfipravku
-T10118- je nutno zatlacit Sroubovakem odjistovaci tlacit-
ko na svorkovnici a soucasné odjistovaci tlacitko tenkym
draténym hackem vyhéaknout.

— VysSroubovat upevnovaci Sroub -2- snimace otacek P>
motoru -G28- -1-

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Namontovat drzak olejového filtru = Kapitola ,Roz-
loZzeni a sestaveni drzaku olejového filtru“v 17-1.

Utahovaci moment

{}_J
—O—
Z=
©2

[T

Dil Nm /

Snimac¢ otacek motoru -G28- na tésnici 5 ‘

prirubu S
kit 1]

23-1 strana 4 Palivova soustava pfimého vstfikovani vznétového motoru - Vydani 05.09
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23-2 Palivova soustava, strana motoru

Palivova soustava - montazni prehled

@ Vystraha!

Aby se predeslo tomu, Ze by vysokotlaké palivové ¢erpadlo béZelo naprazdno, a aby se dosahlo rychlého
startu motoru po vyméné dild, je nutno dodrZet nasledujici body.

Jestlize bylo demontovano palivové ¢erpadlo, musi se provést uvedeni do zakladniho nastaveni ,,kontro-
la palivového Cerpadia“ »3 krat« pfed prvnim startem motoru.

Jestlize bylo vyménéno vysokotlaké palivové ¢erpadlo, je nutno pred prvnim startem motoru vysokotlaké
palivové ¢erpadlo naplnit palivem 23-2 strana 12.

1-

2.
3-
4-

8 -
9-

10 -

Zpétné palivové vedeni

s ventilem pro udrzeni tlaku

Q ventil pro udrzeni tlaku se
smi vymériovat jen spolu se
zpétnym palivovym vedenim

Q po vyméné musi motor bézet
ve volnobé&hu asi 2 min, aby
se palivova soustava odvz-
dusnila

4 kontrola ventilu pro udrzeni
tlaku = 23-2 strana 14.

8 Nm

Zpétné palivové vedeni

Hadice zpétného palivového

vedeni

Q k palivovému filtru

4 modré znaceni

4 dbat na spravné usazeni

Vysokotlaka vedeni, 25 Nm

U mezi zasobnikem vysokého
tlaku (railem) a vstfikovacimi
jednotkami

U4 nazaménit

U ohnuty tvar neménit

Q pfi vyméneé nové vstfikovaci
jednotky vyménit i vysokot-
laké vedeni

U namontovat bez pnuti

Regulacéni ventil tlaku paliva
-N276-, 80 Nm

U neda se opakované pouzit
Q vyména = 23-2 strana 6
O-krouzek

Q vymeénit

Zasobnik vysokého tlaku (rail)

12

Téleso filtru se snimacem teploty paliva -G81-
4 snimac teploty paliva -G81- neodSroubovavat, vyménit jen komplet
Q jestlize by byl snimac teploty paliva -G81- omylem povolen, je tfeba ho opét utahnout; utahovaci moment

2,5 Nm.
Pfivodni palivova hadice
U bile znagena
1 dbat na spravné usazeni

Vydani 05.09
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1 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -
18 -

19 -

20 -

21 -

22 -
23 -
24 -

25 -

26 -

Vysokotlaké ¢erpadlo

U0 demontaz a montaz = 23-2 strana 10
20 Nm + pootocit o 180 (/, otacéky)

a vyménit

20 Nm + pootocit 0 45 (/5 otacky)

d vyménit

Drzak

4 snimace teploty paliva -G81-

Pfivodni palivova hadice

U bile znacena

O dbat na spravné usazeni

4 pred pridavnym palivovym &erpadlem -V393-
Snimag¢ tlaku paliva -G247-, 100 Nm

4 mozno opakované pouzit

U4 demontaz a montdz = 23-2 strana 8

@ Vystrahal

Snima¢ tlaku paliva nepovo-
lovat ani neutahovat ote-
vifenym montaznim ani
ockovym klicem - nebezpeci
poskozeni!

Pouzit prodlouzeny nastrény

klic.

22 Nm

Upinaci prilozka

Q vymeénit

4 dbat na spravnou montazni polohu = Obr. 1 v 23-2 strana 3
10 Nm

Médéna tésnici podlozka

d vyménit

O-krouzek

Q pro otvor v hlavé valcl

a vyménit

Kryt vstiikovaci jednotky

5 Nm

Vstiikovaci jednotka (piezoinjektor)

Q pfi vyméné nové vstfikovaci jednotky vymeénit i vysokotlaké vedeni
Q demontaz a montadz = 23-2 strana 3

O-krouzek

4 pro zpétné vedeni

d vyménit

Vysokotlaké vedeni, 25 Nm

Q mezi vysokotlakym ¢erpadlem a zasobnikem vysokého tlaku (railem)
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Obr. 1: montazni poloha upinaci prilozky

Demontaz a montaz vstrikovaci jednotky
(piezoinjektoru)

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Vytahovak -T10055-

¢ Montazni pouzdro -T10377-

¢ Nastrény kli¢ -T40055-

Demontaz

@ Upozornéni

¢ Piipracich na palivové soustavé dodrZovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,Bezpecénostni

X i

opatfeni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla Cisto-
ty pri praci na palivové nebo vstfikovaci soustavé”v
01-1.

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru“ v 10-1.

— Vyjmout protihlukovou izolaci na vstfikovacich jednot-
kach.

— Odpojit svorkovnici -1- na vstfikovacich jednotkach,
které se budou demontovat.

>

>

— Odpojit pfipoje zpétného palivového vedeni ze vstfi- B>

kovacich jednotek, které se budou demontovat. Pro
odjisténi je zatahnéte smérem nahoru.

M23-10231

ey
i

M23-10199
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@ Upozornéni

¢ Pokud by se nedal pfipoj zpétného vedeni zatahnout
smérem nahoru, otevrit pfipoj oto¢enim tzkého Srou-
bovaéku.

¢ Dbat na cistotu, do odpojenych zpétnych vedeni a do P>

pfipoji vstfikovacich jednotek se nesmi dostat necis-
toty.

— OdSroubovat vysokotlaké vedeni mezi zasobnikem
vysokého tlaku (railem) a vstfikovacimi jednotkami,
které se budou demontovat.

— VySroubovat Srouby krytu vtsfikovacich jednotek, kte-
ré se budou demontovat.

— Kiryt trochu nadzvednout a otoc€it ho o 90°, aby bylo
mozno uvolnit matice vstfikovaci jednotky.

@ Vystraha!

PFi odSroubovavani upeviovacich matic vstrikovaci
jednotky hrozi nebezpeci, Zze matice zapadne do hla-
vy valcd. Proto je nutno pracovat velmi opatrné, aby
se predesio zbyteénym montaznim pracim nebo do-
konce naslednym skodam.

— QOdsroubovat upevnovaci matice pfislusné vstfikovaci
jednotky.

— Nasadit stahovak -T10055- s adaptérem -T10055/1- B>

tak, jak je znazornéno na obrazku, a poklepy vy-
tahnout vstfikovaci jednotku smérem nahoru.

Montaz
Dulezité pokyny k montazi vstrikovacich jednotek

® Seznam soucasti a tésnéni, pFip. O-krouzku, které je
nutno vyménit:

— Upinaci pfilozka

— Mé&déna tésnici podlozka

— O-krouzek pro otvor v hlavé valc(

— O-krouzek pro zpétné palivové vedeni

— Jen u nové vstfikovaci jednotky: vstfikovaci vedeni.

® P¥i zpétné montazi se smi vstfikovaci jednotky a vstfi-
kovaci vedeni pouzit v hlavé valcu jen pro tyz valec.

o Pfed montazi zkontrolovat Cistotu ze vstfikovacich
jednotek a montaznich mist.

e Na vstfikovacich jednotkach nesmi byt Zadné posko-
zeni.

e VSechny O-krouzky pfed montazi potfit motorovym
olejem.

Jestlize se bude znovu montovat jiz pouzita vstriko-
vaci jednotka:

AZ3-10214

T10055
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— Postfikat Spi¢ku vstfikovaci jednotky sprejem, ktery
odstranuje korozi. Asi po 5 min hadfikem odstranit
saze pfip. Castice oleje.

— Pro demontaz starého médéného tésnéni ze vstriko-
vaci jednotky opatrné& upnout médény tésnici krouzek
do svéraku tak, aby se pravé prestal protacet. Vsfiko-
vaci jednotku lehkym otad€enim rukou vytahovat
z médéného tésniciho krouzku.

Pokracovani pro vSechny vstiikovaci jednotky

— Namontovat novy médény tésnici krouzek pomoci
plastového pouzdra.

— Aby se zabranilo poskozeni O-krouzku, zasunout
novy O-krouzek -2- pro zpétné vedeni paliva pres
montazni trn -1-.

— Kodstranéni sazi na t&snici ploSe vstfikovaci jednot-
ky v hlavé valcl, ogistit otvor motorovym olejem pfip.
hadfikem namo&enym v rozpoustédi rzi. Neposkodit
pfitom tésnici plochy.

— Vyménit O-krouzek pro otvor v hlavé valcl, pouzit
k tomu montazni pouzdro -T10377-.

— Nasunout kryt vstriikovaci jednotky.

— Na vstfikovaci jednotku nasunout upinaci pfilozku,
dodrzet jeji montazni polohu = Obr. 1 v 23-2
strana 3.

— Zasadit vstfikovaci jednotku do otvoru.

@ Vystraha!

PFi odSroubovavani upevriovacich matic vstrikovaci
jednotky hrozi nebezpeci, Ze matice zapadne do hla-
vy valcdu. Proto je nutno pracovat velmi opatrné, aby
se pfedesio zbyte¢nym montaznim pracim nebo do-
konce naslednym Skodam.

Utahovaci momenty: = 23-2 strana 1

— Opatrné rukou nasadit upevriovaci matice upinaci
pFilozky a utahnout je.

— Otodit kryt vstfikovacich jednotek do jeho montazni
polohy a pfiSroubovat ho.

— Prevle¢né matice vysokotlakych, pfip. vstfikovacich
vedeni utahnout nejprve rukou.

— Dbat na usazeni vysokotlakych, pfip. vstfikovacich
vedeni bez pnuti.

— K utazeni vstfikovacich vedeni pouzit nastrény kli¢
OK 17 -T40055-.

— Opatrné natladit pfipoje zpétného palivového vedeni
pres O-krouzek na vstfikovaci jednotku (pfedtim
zkontrolovat, zda neni O-krouzek poSkozen). Uzavér
musi slysSitelné zapadnout, potom opatrné zatlacit od-
jistovaci ¢ep smérem dolu.

>

>

1

A23-10040

T10377

M23-10230

l

V.A.G 1331

T40055

(=7

V.AG 13311

A13-10038
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@ Upozornéni

Po vyméné jedné nebo vice vstfikovacich jednotek se
musi do Fidici jednotky motoru zapsat ,nastaveni injekto-
rového mnozstvi (IMA)“ a ,nastaveni injektorového
napéti (ISA)“ = Diagnosticky, mérici a informacni sys-
tém VAS 505x; .

— Napilnit palivovou soustavu = 23-2 strana 12.

— Motor nechat bé&Zet ve volnob&znych otackach nékolik
minut a potom ho opét vypnout.

— Vypnout zapalovani.

— Zkontrolovat celou palivovou soustavu a pfipoje zpét-
ného palivového vedeni na tésnost.

Vyskytne-li se i pfes spravny utahovaci moment
netésnost, pfislusny dil vymeénit.

@ Upozornéni

Pokud zustal v palivovém systému jesté vzduch, muze
se pri zkuebni jizdé stat, ze se motor pfepne do nouzo-
vého chodu. Vypnout motor, pfecist pamét zavad ridici
jednotky motoru a vymazat ji = Diagnosticky, méfici a in-
formacni systém VAS 505x; . PokraCovat ve zkuSebni jiz-
de.

— Znovu precist pamét zavad fidici jednotky motoru.

@ Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potreba vytvorit novy readinesskod.

Vymeéna regulaéniho ventilu tlaku paliva
-N276-

Regulaéni ventil tlaku paliva -N276- se nachazi

v zasobniku vysokého tlaku (railu) a zajistuje

v zdsobniku vysokého tlaku (railu) a ve vstfikovacich ve-
denich (okruh paliva s vysokym tlakem) staly tlak.

Jestlize je v okruhu paliva s vysokym tlakem tlak pfilis vy-
soky, otevfe regulacni ventil a &ast paliva ze zdsobniku
vysokého tlaku (railu) se zpétnym palivovym vedeni vrati
zpét do palivové nadrze.

Jestlize je v okruhu paliva s vysokym tlakem tlak pfilis
nizky, tlakovy regulacni ventil zavie a oddéli tak stranu
s vysokym tlakem od strany s nizkym tlakem.

@ Upozornéni

Regulacni ventil tlaku paliva -N276- nelze opakované
pouZit.

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Cistici a odmastovaci pripravek, napt. -D 000 401 04-
¢ Ochranné bryle a rukavice
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Demontaz

@ Upozornéni

Pri pracich na palivové soustavé dodrZovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,,Bezpecnostni
opatfeni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstfikovaci soustavé®v
01-1.

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru“ v 10-1.

A POZOR!

P¥i prdaci s odmastovac¢em pouzivat ochranné ru-
kavice a bryle!

— Pfed demontézi oCistit odmastovacem oblast zavitu
okolo regulaéniho ventilu tlaku paliva - do otvoru za-
sobniku vysokého tlaku (railu) se nesmi dostat necis-
tota.

@ Upozornéni

Do svorkovnice se odmastovac¢ nesmi dostat; Cistit opa-
trné.

— OsusSit regulaéni ventil tlaku paliva -N276-.

— Odpojit svorkovnici regulaéniho ventilu tlaku paliva
-N276-.

— Pfidrzovat za Sestihran télesa a povolit pfevie¢nou
matici. Potom vySroubovat rukou.

— Vysat nedistoty z otvoru zasobniku vysokého tlaku
(zavit a tésnici plocha). Nepouzivat k tomu mecha-
nické nastroje.

@ Upozornéni

Otvor zasobniku vysokého tlaku ihned uzavfit vhodnou
zatkou, aby se zabranilo vniknuti necistot.

Montaz

@ Upozornéni

Regulacéni ventil tlaku paliva -N276- nema tésnici
krouZek, nybrz speciéalni tésnici hranu.

¢ Regulacni ventil tlaku paliva -N276- nelze opakované
pouZit.

¢ O-krouzek v zasobniku vysokého tlaku (railu) oddélu-
Je oblast vysokého a nizkého tlaku a musi se vyménit.

¢ Pred montézi potfit O-krouZek a otvor v zasobniku vy-
sokeého tlaku (railu) naftou.

+ Dbat na to, aby tésnici plochy (utésnéni specialni tés-
nici hranou) a zavit nového regulacniho ventilu tlaku
paliva -N276- nebyly poSkozeny.

¢ Zkontrolovat také tésnici plochu v otvoru zasobniku
vysokeého tlaku (railu).

Vydani 05.09 Palivova soustava, strana motoru
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— Rukou utahnout previeénou matici.

— Nastavit regulaéni ventil tlaku paliva -N276- tak, aby
po zapojeni svorkovnice nebylo pfipojné vedeni nap-
nuté.

— Pfidrzovat za Sestihran télesa a utahnout pfevie¢nou
matici.

Utahovaci moment: = 23-2 strana 1

— Po montaZzi nechat motor nékolik minut bézZet ve
stfednich otackach a potom ho zase vypnout.

— Zkontrolovat palivovou soustavu na tésnost.

— Precist a smazat pamét zavad fidici jednotky motoru
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

— Provést zkusebni jizdu nejméné s jednim zrychlenim
na plny plyn do max. otacek; poté jesté jednou zkon-
trolovat t&€snost okruhu paliva s vysokym tlakem.

— Jesté jednou precist a smazat pamét zavad fidici jed-
notky motoru = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505x; .

@ Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potieba vytvorit novy readinesskod.

Demontaz a montaz snimace tlaku paliva
-G247-

Snimac tlaku paliva -G247- se nachazi v zasobniku vy-
sokého tlaku (railu), mé&fi aktualni tlak paliva v systému
vysokeho tlaku a fidici jednotce motoru - J623- pfedava
napétovy signal.

Dojde-li k vypadku snimace, reguluje se tlak udaji

z datového pole, které je ulozeno v fidici jednotce mo-

toru; (v nouzovém chodu motoru jsou max. otacky mo-
toru omezeny na 3000 1/min).

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Cistici a odmastovaci pfipravek, napt. -D 000 401 04-
¢ Ochranné bryle a rukavice

Demontaz

@ Upozornéni

P¥i pracich na palivové soustavé dodrZzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,Bezpecnostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ DodrzZovat pravidla éistoty = Kapitola ,,Pravidla éisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstfikovaci soustavé®v
01-1.

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru® v 10-1.

_ Palivova soustava, strana motoru Vydani 05.09
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A POZOR!

P¥i praci s odmastovacem pouzivat ochranné ru-
kavice a bryle!

— Pred demontazi ocistit odmastovacem oblast zavitu
okolo snimace tlaku paliva -G247- (do otvoru zasob-
niku vysokého tlaku (railu) se nesmi dostat necistota).

@ Upozornéni

Do svorkovnice se odmastovac nesmi dostat; Cistit opa-
trné.
— Osusit snimac tlaku paliva -G247-.

— Odpojit svorkovnici snimace tlaku paliva - G247-.

@ Vystraha!

Snimac tlaku paliva nepovolovat otevienym
montaznim ani o¢kovym klicem - nebezpeci posko-
zeni!

Pouzit prodlouzeny nastrény klic.

— VySroubovat snimac tlaku paliva -G247-.

— Vysat nedistoty z otvoru zasobniku vysokého tlaku
(zavit a tésnici plocha). Nepouzivat k tomu mecha-
nické nastroje.

@ Upozornéni

Otvor zasobniku vysokého tlaku ihned uzavfit vhodnou
zatkou, aby se zabranilo vniknuti necistot.

Montaz

@ Upozornéni

Snimac tlaku paliva -G247- nema tésnici krouzek,
nybrz speciélni tésnici hranu.

+ Dbéat na to, aby tésnici plochy (utésnéni specialni tés-
nici hranou) a zavit nového snimace tlaku paliva
-G247- nebyly poskozeny. Snimac tlaku paliva -G247-
Jje mozZno pouZit opakované.

¢ Zkontrolovat také tésnici plochu v otvoru zasobniku
vysokého tlaku (railu).

@ Vystraha!

Snima¢ tlaku paliva neutahovat otevienym
montaznim ani o¢kovym klicem - nebezpeci posko-
zeni!

Pouzit prodlouzeny nastrcny klic.

— Snimac tlaku paliva -G247- utahnout rukou.

— Snimac¢ dotahnout.

Utahovaci moment: = 23-2 strana 1
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— Po montazi nechat motor nékolik minut bézet ve
stfednich ota¢kach a potom ho zase vypnout.

— Zkontrolovat palivovou soustavu na tésnost.

— Precist a smazat pamét zavad fidici jednotky motoru
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

— Provést zkuSebni jizdu nejméné s jednim zrychlenim
na plny plyn do max. otacek; poté jesté jednou zkon-
trolovat tésnost okruhu paliva s vysokym tlakem.

— Jesté jednou precist a smazat pamét zavad Fidici jed-
notky motoru = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505%; .

@ Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potfeba vytvofit novy readinesskod.

Demontaz a montaz vysokotlakého cer-
padia

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Pfidrzovaci paka -T10051-

+ Vytahovak -T40064-

+ Pritlaény dil -T40064/1-

Demontaz

@ Upozornéni

P¥i pracich na palivové soustavé dodrZzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,Bezpecnostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ DodrZovat pravidla éistoty = Kapitola ,,Pravidla éisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstfikovaci soustavé”
01-1.

— Sejmout ozubeny femen z vackového hfidele a vyso-
kotlakého €erpadla = Kapitola ,Demontaz a montaz
ozubeného femenu“v 13-1.

— Rozpojit svorkovnici -1- a vySroubovat Srouby -Sipky-. B> | - |

— Uvolnit kabelovy svazek z kabelového vedeni zha-
vicich svicek.

@ Vystraha!

Svorkovnice ze Zhavicich svicek odpojovat opa-
trné.

Pokud by se svorkovnice pri odpojovani poskodi-
la, musel by se vyménit cely kabelovy svazek
vcéetné svorkovnic (svorkovnice nelze vyménit
jednotlivé).
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— Opatrné odpojit svorkovnice ze Zhavicich svicek. Je P>
mozno pomahat si montaznim kli¢em OK 11.

— VySroubovat upeviovaci Srouby vedeni chladici ka-
paliny na sacim potrubi a vedeni chladici kapaliny od-
lozit.

— Odpoijit zpétné palivové vedeni z vysokotlakého Cer-
padla.

— Odpoijit zpétné palivové vedeni ze zasobniku vysoké-
ho tlaku (railu) a odlozit je.

— Demontovat pfivodni palivové vedeni mezi vysokot-

lakym Cerpadlem a zasobnikem vysokého tlaku (rai-
lem).

— Demontovat femenici ozubeného femenu
z vysokotlakého Cerpadla.

— PFidrZzovat naboj vysokotlakého ¢erpadla pfidrzovaci B |:
pakou -T10051- a odSroubovat upeviiovaci matici -1-.

— Nasadit stahovak -T40064- s tlaénym dilem -T40064/ p>
1- tak, jak je znazornéno na obrazku, a stahnout naboj
z vysokotlakého Cerpadla. Pfipadné pfidrzovat
montaznim klicem OK 24.

*, I % -
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— VySroubovat upevnovaci Srouby -8ipky- vysokotlaké- B>
ho Cerpadla

— Vyjmout vysokotlaké ¢erpadlo.

Montaz

@ Vystraha!

Nebezpeci zni¢eni vysokotlakého ¢erpadla béhem
nasucho

Po opétovné montazi vysokotlakého cerpadla:
Pred prvnim startem motoru provést uvedeni do
zakladniho nastaveni ,,kontrola palivového cer-
padla“ »3krat«  Diagnosticky, méFici a infor-
macni systém VAS 505x; .

Po montazi nového vysokotlakého ¢erpadia: Pred
prvnim startem motoru naplnit vysokotlaké cer-
padlo palivem 23-2strana 12.

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tieba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

Srouby vysokotlakého &erpadla se musi vyménit.

Utahovaci momenty: = 23-2 strana 1

NapInéni palivové soustavy

@ Vystraha!

Po montazi nového vysokotlakého ¢erpadla se pred
prvnim startem motoru musi vysokotlaké ¢erpadio
naplnit palivem. Je nutno zabranit béhu vysokotlaké-
ho ¢erpadia nasucho.

@ Upozornéni

Pii montazi vysokotlakého éerpadia je nutno dat po-
zor, aby se do palivové soustavy nedostaly necistoty.

¢ Uzaviraci zatky sejmout teprve tésné pfed montazi
palivovych vedeni.

+ Vozidlo musi byt natankovano.

Aby se vysokotlaké €erpadlo naplnilo palivem, je nut-
no postupovat takto:

PFipojit diagnosticky pfistroj -VAS 5051-.
— Zapnout zapalovani.
— Ve vlastni diagnostice navolit ,,Elektronika motoru®.
Poté navolit ,Uvedeni do zakladniho nastaveni®.

Na desitkové klavesnici zadat zobrazovanou skupinu
»39" a potvrdit stisnutim ,Q“.

Potom stisknout ,Aktivovat®.

Palivova Cerpadla se rozbéhnou asi na 60 sekund.

23-2 strana 12
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— Tyto pracovni kroky opakovat tfikrat, aby bylo jisté, Ze
vysokotlaké Cerpadlo je palivem dostate¢né naplné-
no.

— Nastartovat motor.

— Po naplnéni palivové soustavy nechat motor nékolik
minut bézet ve stfednich otaCkach a potom ho zase
vypnout.

— Zkontrolovat palivovou soustavu na tésnost.

— Predist a smazat pamét zavad fidici jednotky motoru
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

— Provést zkuSebni jizdu alespon 20 km dlouhou nej-
méné s jednim zrychlenim na plny plyn do max.

kotlaké oblasti.

@ Upozornéni

Pokud zustal v palivovém systému jesté vzduch, mize
se pfi zkusebni jizdé stat, Ze se motor pfepne do nouzo-
vého chodu. Vypnout motor, precist pamét zavad fidici
Jednotky motoru a vymazat ji = Diagnosticky, mérici a in-
formacéni systém VAS 505x; . PokraCovat ve zkuSebni jiz-
deé.

— Znovu precist pamét zavad fidici jednotky motoru.

@ Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potreba vytvorit novy readinesskod.

Kontrola tésnosti palivové soustavy

— Motor nechat bézet ve volnobéznych otackach nékolik
minut, nepfidavat plyn a potom motor opét vypnout.
(Palivova soustava se odvzdusni sama.)

— Zkontrolovat celou palivovou soustavu na tésnost.

Vyskytne-li se i pfes spravny utahovaci moment
netésnost, pfislusny dil vyménit.

— Provést zkuSebni jizdu nejméné s jednim zrychlenim

trolovat tésnost Casti s vysokym tlakem.

@ Upozornéni

Pokud zustal v palivovém systému jesté vzduch, mizZe
se pfi zkuSebni jizdé stat, Ze se motor pfepne do nouzo-
vého chodu. Vypnout motor, pfecist pamét zavad ridici
Jednotky motoru a vymazat ji = Diagnosticky, méfici a in-
formacni systém VAS 505x; . Pokracovat ve zkuSebni jiz-
de.

— Znovu precist pamét zavad fidici jednotky motoru.

Vydani 05.09 Palivova soustava, strana motoru
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[z] Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potfeba vytvofit novy readinesskod.

Kontrola ventilu pro udrzeni tlaku ve
zpétném palivovém vedeni

Ventil pro udrzeni tlaku ve zpétném palivovém ma za ukol
udrZzovat ve zpétném palivovém vedeni stély zbytkovy
tlak (Fidici mnozstvi) o velikosti asi 1 MPa (10 bar).

Vstfikovaci jednotky (piezoinjektory) potfebuji toto fidici
mnozstvi pro svou funkci.

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

*

L

¢

¢

Tlakovy méfici pfistroj, napf. -V.A.G 1318 -

Adaptér, napf. -V.A.G 1318/17A-

Cistici a odmastovaci ptipravek, napf. -D 000 401 04-
Ochranné bryle a rukavice

Kontrolni postup

@ Upozornéni

Pri pracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatieni = Kapitola ,,Bezpecnostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v 0O1-1.

Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé®v
01-1.

Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru® v 10-1.

& POZOR!

Pri praci s odmastovacem pouzivat ochranné ru-
kavice a bryle!

Pfed demontazi ocistit odmastovacem pfipoj zpétné-
ho palivového vedeni na vstfikovaci jednotce 1. valce.
Osusit pfipoj zpétného palivového vedeni 1. vaice.

Zakryt pfipoj zpétného palivového vedeni 1. vélce
hadrem.

Odpojit pfipoj zpétného palivového vedeni na 1. valci,
k tomu zatahnout odjistovaci ¢ep smérem nahoru.

[z] Upozornéni

Pokud by se nedal pripoj zpétného vedeni zatdhnout
smérem nahoru, otevrit pfipoj oto¢enim tzkého Srou-
bovaku.

Dbat na cistotu, do odpojenych zpétnych vedeni a do >
pfipoji vstfikovacich jednotek se nesmi dostat necis-
toty.

AZ3-10214

23-2 strana 14

Palivova soustava, strana motoru

Vydani 05.09
S00.6308.00.15



YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR

23

— Pfipojit napf. manometr VAS -6330- mezi pfipojku
zpétného palivového vedeni na vstfikovaci jednotce a
zpétné palivové vedeni.

— Otevfit pfivodni kohout na pfistroji na méreni tlaku.
— Nastartovat motor a nechat ho bézet na volnobéh.
— Odecist tlak namanometru VAS -6330-.

® Pozadovana hodnota: 0,8...1,4 MPa (8...14 bar)

Neni-li pozadované hodnoty dosazeno, ventil pro udrzeni
tlaku vymeénit.

Kontrola regulaéniho ventilu tlaku paliva
-N276-

@ Upozornéni

+ Pripracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,,Bezpecnostni

X i

opatfeni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.
¢ Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla cisto-

X

ty pfi praci na palivové nebo vstfikovaci soustavé® v
01-1.

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru® v 10-1.
— Stahnout zpétné palivové vedeni -1-

— Prfipojky zpétného vedeni uzavfit slepymi zatkami -1-

— Zpétné vedeni -2- spojit s s hadi¢kou -3-

— P¥idrzet toto hadicové vedeni -1- ve vhodné nadobé
-2-, aby bylo mozné zméfit zpétné mnozstvi.

— Nastartovat motor a nechat ho bézet na volnobéh.

— PoZadovana hodnota po 5 az 10 sekundach : zpétné
mnozstvi 0 ml

— Neni - li dosazeno pozadované hodnoty, je regulaéni
ventil tlaku paliva -N276- vadny.

— Vyména regulacniho ventilu tlaku paliva -N276-
= 23-2 strana 6
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23-3 Saci potrubi, vzduchovy filtr

Saci potrubi s namontovanymi dily - prehled

1-

2 -
3-

8 -
9-

10 -
1 -
12 -
13-

Demontaz a montaz saciho potrubi

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje

Saci potrubi

U s motorem Skrtici klapky
saciho potrubi -V157-

4 s optimalizaci vifeni nasava-
ného vzduchu

U nesmi byt rozebiran

1 demontaz a montaz = 23-3
strana 1

8 Nm

Tésnéni

Q vymeénit
Tésnici krouzek
Q vymeénit
Spojovaci trubka

O ke chladi¢i zpétného vedeni
vyfukovych plynu

@ Vystraha!

Dbat na to, aby se tlumici
prvek spojovaci trubky ne-
ohybal, a tim se neroztahl.
Hrozi nebezpecéi vzniku trhlin.

20 Nm

4 k povoleni a utazeni pouzit
nastrény kli¢ -T10385 -

Tésnéni

Q vymeénit

8 Nm

Jednotka ovladani Skrtici

klapky -J338-

10 Nm

10 Nm

Mérka oleje

11

Elektromagneticky ventil pro zpétné vedeni vyfukovych plynii -N18- s potenciometrem zpétného vedeni

vyfukovych plyna -G212-

a pomocné prostredky

+ Nastrény kli¢, napf. -T40159-

Demontaz

Vydani 05.09
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@ Upozornéni

*

Pri pracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatieni = Kapitola ,,Bezpecnostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

Dodrzovat pravidla Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na palivové nebo vstiikovaci soustavé“v
01-1.

Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru® v 10-1.

Uvolnit kabelovy svazek z kabelového vedeni Zha-
vicich svicek.

@ Vystraha!

— Odpojit svorkovnici z ventil zpétného vedeni vyfu-

Svorkovnice ze Zhavicich svi¢ek odpojovat opa-
trné.

Pokud by se svorkovnice pri odpojovani poskodi-
la, musel by se vyménit cely kabelovy svazek
véetné svorkovnic (svorkovnice nelze vyménit
jednotlivé).

Opatmé odpojit svorkovnice ze zhavicich svicek. Je B |io——

mozno pomahat si montaznim klic¢em OK 11.

Odpojit zpétna palivova vedeni ze zasobniku vysoké-
ho tlaku (railu), ze vstfikovacich jednotek a
z vysokotlakého Cerpadla.

Vysroubovat upevnovaci Sroub -Sipka- a odejmout B>

zpétné palivové vedeni.
Demontovat vysokotlaké vedeni mezi vysokotlakym
Cerpadlem a zasobnikem vysokého tlaku (railem).

>
kovych plyn(i -N18- -1- a z jednotky ovladani skrtici
klapky -J338- -3-.

— Otevrit svorku -4- a odpoijit spojovaci hadici.

|| _N15-10409 |

23-3 strana 2
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— VySroubovat Srouby z pfipojeni mérky oleje -Sipka- a P>

ze spojovaci trubky zpétného vedeni vyfukovych
plynd -2-.

— VysSroubovat do kfize upevhovaci Srouby saciho po-
trubi zvnéjSku dovnitf nastrénym klicéem -T40159 -.

— Vyjmout saci potrubi.
Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tieba
dbat na nasledujici:

— Vyménit tésnéni.

— Utahnout do kfiZze upeviovaci Srouby saciho potrubi
zvnitftku smérem ven.

Utahovaci moment: = 23-3 strana 1

Vzduchovy filtr - montazni prehled

Demontaz a montaz skfiné vzduchového filtru = 23-3 strana 4

Y= k]
_L\r_,.-fr

N15-10409 |

1 - Hadice sani
4 k turbodmychadlu
2 - Snimaé mnozstvi nasavaného
vzduchu -G70-
3 - O-krouzek
Q pfi poSkozeni vyménit
4 - Podtlakova hadice
4 k elektromagnetickému ven-
tilu omezovani plniciho tlaku
- N75-
5- 2Nm
6 - Vrchni dil vzduchového filtru
U pokud je pfi opravé vzdu-
chovy filtr otevien (vyjma
vymény filtracni vlozky), je
nutné toto zapsat do servisni
knizky (dochazi ke zkraceni
intervalu vymény filtracni

vlozky)
7 - Saci hrdlo
4 pfiSroubovano na pfedni sté-
nu
8- 2Nm

9 - Spojovaci hadice
10 - Odvodiiovaci trubka
11 - Spodni dil vzduchového filtru

Q s hrdlem pro odvodriovaci
trubku

12- 8 Nm
13 - Vlozka vzduchového filtru
14- 2 Nm

M23-10033

15 - Spojovaci trubka
O z vika hlavy valcl
Q odvétravani klikové skfiné

Vydani 05.09 Saci potrubi, vzduchovy filtr
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Demontaz a montaz skriné vzduchového
filtru

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢+ Momentovy kli¢
+ Klesté na pruzné spony
Demontaz

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru® v 10-1.

— Demontovat kryt hrdla sani, k tomu odjistit bo&ni
pFidrzné spony -Sipky-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- pro hrdlo sani -1- a odej-
mout spojovaci hadici -2- z vedeni.

— Zatlagit vystupky -1- a -3- a stahnout spojovaci hadici >

-4- ze skfiné vzduchového filtru -2-.

>-=-.u._——

> |
[4

. =]

23-3 strana 4

Saci potrubi, vzduchovy filtr

Vydani 05.09
S00.6308.00.15



YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR

— Odpojit svorkovnici -1- od snimace mnozstvi nasava- p
ného vzduchu -G70-.

— Odpojit podtlakovou hadici -3- a hadici sani -2-.

— VysSroubovat Sroub -4- a sejmout téleso vzduchového
filtru.

Demontaz hadice sani

@ Upozornéni

Vzhledem k tomu, Ze neni pro klesté na pruzné spony na
hadici sani dole dobry pfistup, je vyhodné, pfipojné hrdlo
demontovat z turbodmychadla.

— Uvolnit z pfichytek na hadici sani -2- a -3-. >

— Demontovat spojovaci trubku -1-.

— Vysroubovat $roub -2-. >

— Vykyvnout pfipojné hrdlo -3- ve -sméru Sipky A- a vyj-
mout spolu s hadici sani -1-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

— Pfimontazi pfipojného hrdla -3- na rurbodmychadlo je
tfeba dat pozor, aby pfipojné hrdlo spravné sedélo na
Cepu turbodmychadla -Sipka B-.

A gl il

l-l /

A10-103269
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23-4 Ridici jednotka motoru

Demontaz a montaz fridici jednotky mo-
toru

@ Upozornéni

Ma-Ii byt vyménéna ridici jednotka motoru, pripojit diag-
nosticky, méfici a informacni pristroj -VAS 5051- a

v fizeném vyhledévani zavad provést ,vyména Fidici jed-
notky motoru*.

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Pila na karoserii, napf. -V.A.G 1523 A-
Demontaz

— Vypnout zapalovani.

— Demontovat kryt oddé&lovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 66.

— Demontovat mezisténu oddélovaciho prostoru -Sip- P>
ky-.

— Demontovat stiraci zafizeni = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 92.

— Oteviit pfidrznou svorku -Sipka- a Fidici jednotku mo- B>
toru -J623 - vyjmout ven.

Pro vozidla s ochrannym krytem

— Vyfiznout karosafskou pilou drazku pro plochy Srou- P>
bovak do hlav trhacich Sroubt -3 a 4-.

@ Upozornéni

¢ Aby bylo mozno Srouby vySroubovat vhodnym Srou-
bovékem, je nutno, aby zéfez byl dostatecné Siroky;
toho dosahneme dvojim fiznutim karosarskou pilou.

¢ Na trhacich sroubech je nanesen zajisStovaci prostrfe-
dek.

— VysSroubovat Srouby a odejmout ochranny kryt svor-
kovnic -2 a 5-.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Odjistit a odpojit ob& svorkovnice na Fidici jednotce
motoru.

Montaz

A24-0583
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— Pfipojit ob& svorkovnice a zajistit je.
Vozidla s ochrannym krytem svorkovnic

— Upevnit kryt novymi trhacimi Srouby.

— Trhaci Srouby rovhomérné utahovat az do odtrzeni
hlav.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Nasunout fidici jednotku motoru do drzaku a zajistit ji B> *_“‘—————\
pridrznou svorkou-Sipka-.

— Namontovat stiraci zafizeni = Elektricka zarizeni
= opr. sk. 92.

— Namontovat mezisténu a kryt oddélovaciho prostoru
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

Az4-10451 |
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26 — Vyfukova soustava

26-1 Demontaz a montaz casti
vyfukové soustavy

@ Upozornéni

Spojovaci prvek v pfednim dilu vyfukového potrubi
nesmi byt zalomen vic neZ 10 - nebezpedi posko-

zeni.

¢ Tésnéni a samojistné matice vyménit.

¢ Primontaznich pracich na vyfukové soustavé se musi
dbat na to, aby vyfukova soustava nebyla montovana
s pnutim, a aby méla dostate¢nou vzdéalenost od ka-
roserie. Povolit pfipadné dvojitou sponu a vyrovnat
vyfukovou soustavu tak, aby vSude byla dostate¢na

vzdalenost od karoserie a aby zavésy byly rov-

nomérné zatiZeny.

Predni vyfukové potrubi s filtrem pevnych €astic - montazni prehled

Turbodmychadlo a sbérné vyfukové potrubi jsou jedna sou¢ast; demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz

turbodmychadla“ v 21-1.

1- 8 Nm

2 - Snimac 1 tlaku vyfukovych
plyna -G450-
@ Vystrahal!
Nebezpeci poskozeni!

Snimac 1 tlaku vyfu-
kovych plynt -G450- je
velmi citlivy a smi se vy-
montovat a vyménit jen
spolu s drzakem a hadice-
mi.

Nesmi pri odkladani

s drzakem na nic narazit.

3-9Nm
4 - Stinéni
5 - Lambda-sonda -G39-, 50 Nm
Q zavit novych lambda-sond je
potfen montazni pastou
U montuje-li se jiZ pouZita
lambda-sonda, potfit pastou
na tepelné namahané Srou-
by -G 052 112 A3- jen zavit;
pasta na tepelné namahané
Srouby -G 052 112 A3- se
nesmi dostat do zarezu téle-
sa sondy
6 - Snimac 4 teploty vyfukovych
plyna -G648-, 45 Nm
4 zavit nového snimace teploty

je potfen montazni pastou 526-0281
Vydani 05.09 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy 26-1 strana 1
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O ujiz pouzivaného snimace teploty potfit pastou na tepelné namahané Srouby -G 052 112 A3- jen zavit

7 - Tésnéni
Q vymeénit
Q dbat na montazni polohu
8 - Upeviiovaci spona -7 Nm
Q vymeénit
9 - Snimac 3 teploty vyfukovych plyni -G495- (snimac teploty za filtrem pevnych ¢astic -G527-)
4 utahovaci moment 45 Nm
4 zavit nového snimace teploty je potfen montézni pastou
O ujiz pouzivaného snimace teploty potfit pastou na tepelné namahané Srouby -G 052 112 A3- jen zavit
10 - 23 Nm
11 - ke stfednimu dilu vyfukového potrubi
12 - Zavés
Q pfi poSkozeni vyménit
13 - Filtr pevnych Eastic
4 s oxidaCnim katalyzatorem a pfedni ¢asti vyfukového potrubi
d po vyméné se musi nastavit pfizplisobeni miry popela na ,0“ = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;
Q demontaz a montadz = 26-1 strana 3
14 - Drzak
Q pevné pfisroubovany na bloku valcl
15 - Tlakové vedeni, 45 Nm
16 - Spona
Q vymeénit
17 - Drzak
Q pevné priSroubovany k blobu valct
26-1 strana 2 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy Vydani 05.09
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Stredni a zadni dil vyfukové soustavy - montazni prehled

1 - Dvojita spona
Q 23 Nm

U pfed nasazenim sesadit
vyfukovou soustavu tak, aby
byla bez pnuti = 26-1
strana 7

4 Sroubové spoje dotahnout
rovnomeérné

2 - Stredni a zadni dil vyfukové
soustavy

4 z vyroby tvofi jeden dil se
zadnim dilem vyfukové
soustavy, v pfipadé opravy
vymeénovat jako celek

Q vyfukové potrubi sesadit bez
pnuti = 26-1 strana 7

3 - Zaveés
4- 23 Nm
5 - Pridrzna smycka
O pfi poSkozeni vyménit
O vénovat pozornost ¢islu dilu
6 - Zavés
Q pfi poSkozeni vyménit
7 - Pfidrzna smycka
4 pfi poSkozeni vyménit
4 vénovat pozornost €islu dilu
8 - Drzak vyfukového potrubi
4 snytovany s tepelnym
ochrannym plechem palivo-
vé nadrze
9 - Pridrzna smycka

O pfi poSkozeni vyménit
O vénovat pozornost ¢islu dilu
10 - Tunelové premosténi

Demontaz a montaz predniho vyfukové-
ho potrubi s filtrem pevnych ¢astic

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

Zavésny drzak na motor -MP 9-201 (2024A)-
Ockovy kli€¢ s ra¢nou -T10384-

Sada oc¢kovych kli¢l pro lambda-sondu

Pasta na tepelné namahané Srouby -G 052 112 A3-
Sada kli¢t 17 mm -T10395-

Sroub M10x30

* & & o oo o

Demontaz

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru“ v 10-1.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy
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— Uvolnit nasledujici svorkovnice a vedeni. >

¢ Pozice 2: Snimac 4 teploty vyfukovych plyn(i -G648-
¢ Pozice 4: Lambda-sonda -G39-

A23-10003
¢ \

[ ;7]

— VySroubovat 8roub -2- a svorku sejmout. |

— Demontovat lambda-sondu -G39- -3-.

AEB 10721
\.

'l m;r.

— Odpojit svorkovnici -2- na snimadi 1 tlaku vyfukovych B>
plynt -G450-.

— VySroubovat Srouby -1- (drzak na hlavé valc(l) a -3- a
sejmout drzak se snimacem 1 tlaku vyfukovych plynud
-G450- z drzaku pfidavného palivového Cerpadla ve
-sméru Sipky-.

— Drzak se snimacem 1 tlaku vyfukovych plyn -G450 -
odloZit dozadu.

@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni!

Snimac 1 tlaku vyfukovych plyni -G450- je velmi
citlivy a proto nesmi pfi odkladani s drzakem na
nic narazit.

_ Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy Vydani 05.09
26-1 strana 4 $00.6308.00.15
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— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-
montazni prace = opr. sk. 50. ____,~/

— OdSroubovat tepelny ochranny kryt pravého kloubo- \(
vého hfidele. 1N &
1]

— Demontovat pravy kloubovy hfidel = Podvozek =;.~ﬂll ‘: (I'

e

: S B
ﬁ '-:I:'-. (I;tk'l“!;!“ﬂ:-‘"
4 .1:&W o
Jﬁafii—’ .;-:"J §‘lﬂl
- =

e ——
iy i

= opr. sk. 40. r(‘

— Odpojit svorkovnici -1- na snimaci hladiny a teploty Pp> I
oleje -G266-. T

— Demontovat z napravnice drzak -2- kabelového svaz-
ku snimace hladiny a teploty oleje -G266-.

— VySroubovat snimac 4 teploty vyfukovych plyn |
-G648- -1- z vyfukového potrubi.

— Povolit dvojitou sponu a odsunout ji dozadu.

rﬁ'ih
eaiy e,

;{#}"‘{f}‘}ﬁ
ST
e,

— VyS8roubovat Srouby -2- a -3- kyvné vzpéry.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy 26-1 strana 5
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— Motor zatlacit asi 0 35 mm smérem dopfedu a pomoci b

zavésu z -MP 9-201- a Sroubu -2- (M10x30) upevnit
na kyvné vzpére -1- -Sipka-.

— OdSroubovat drzak vyfukové soustavy -Sipky-.

— VySroubovat matice -1- o¢kovym kli¢em s raénou
-T10384-.

— VySroubovat Srouby -2- a odejmout drzak filtru
pevnych ¢astic.

— Posunout filtr pevnych &astic dozadu a odpojit hadico-
vé pfipoje snimace 1 tlaku vyfukovych plynt -G450-
na trubkovych vedenich filtru pevnych &astic.

— Vyjmout snima¢ 1 tlaku vyfukovych plynd -G450-
s drzakem a hadicemi a opatrné odloZit.

@ Upozornéni

¢ K vyjmuti filtru pevnych ¢astic je zapotrebi
2. mechanika.
¢ Spojovaci prvek v pfednim dilu vyfukového potrubi

nesmi byt zalomen vic nez 10 - nebezpeci posko-
zeni.

>

26-1 strana 6 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy Vydani 05.09
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— OdSroubovat pfi¢nik vpfedu -Sipky-. >

— Demontovat napravu i s fizenim = Podvozek = opr.
sk. 40

— Demontovat smérem dolU filtr pevnych ¢astic.
Montaz

Zbytek montaze se provadi v obraceném poradi. Je viak
tfeba dbat na nasleduijici:

+ Vymeénit tésnéni a sponu filtru pevnych ¢astic.

+ Utahovaci momenty = 26-1 strana 1.

— Filtr pevnych &astic volné uchytit na turbodmychadle a
potom ho upevnit dole na drzaku.

— Vyfukovou soustavu sesadit bez pnuti = 26-1
strana 7.

Po vyméné filtru pevnych &astic se musi nastavit pfizp(-
sobeni miry sazi na ,0“ = Diagnosticky, méfici a infor-
macni systém VAS 505x; .

Sesazeni vyfukové soustavy bez pnuti
e Vyfukova soustava se vyrovnava ve studém stavu.

— Povolit pfedni dvojitou sponu -1- a vyrovnat ji vi¢i B>
prednimu dilu vyfukového potrubi -2- (-Sipka- ukazuje
smér jizdy).

-a-=5mm

Upevriovaci $rouby musi byt napravo. Srouby nesméji

pfeCnivat pfes spodni hranu dvoijité spony.

— Dotahnout rukou pfedni Sroub.

— Posunout vyfukovou soustavu natolik dopfedu, aby B>
predpéti -rozmér a- na pfidrzné smyc&ce na stfednim
dilu vyfukové soustavy byl 9...11 mm.

— Dotahnout rovhomérné Srouby pfedni dvojité spony
25 Nm.

Vyrovnani koncovych trubek

[

J,

a

[~ L
| S28-0155 |-
= =

Vydani 05.09 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy
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K vystfedéni se musi pfipadné povolit zavésy vyfukové-
ho potrubi.

Kontrola tésnosti vyfukové soustavy

Zadni dil vyfukové soustavy vyrovnat tak, aby byla B>
vpravo a vlevo mezi vybranim v narazniku a kon-
covymi trubkami stejna vzdalenost -a-.

Souc¢asné musi byt rovhomérny odstup -b- od vybrani
v narazniku ke koncovym trubkam.

Nastartovat motor a nechat ho bézet ve volnobé&znych
otackach.

Ucpat koncové trubky vyfuku po dobu trvani kontroly
tésnosti (napf. hadrem nebo zatkou).

Zkontrolovat spojovaci mista hlava valci/sbérné vyfu-
kové potrubi, turbodmychadlo/pfedni dil vyfukového
potrubi, atd. poslechem a pohledem na tésnost.

Odstranit zjiSténé netésnosti.

26-1 strana 8 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy
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26-2 Systém zpétného vedeni
vyfukovych plynu

@ Upozornéni

Ovladani zpétného vedeni vyfukovych plynt probiha
od ridici jednotky motoru -J248- k elektromagne-
tickému ventilu zpétného vedeni vyfukovych plynt
-N18-.

+ Elektromagneticky ventil zpétného vedeni vyfukovych
plynt -N18- se skldda z mechanického ventilu, nasta-
vovace zpétného vedeni vyfukovych plynt -V338- a
potenciometru zpétného vedeni vyfukovych plynt
-G212-.

o Elektricky oviadany ventil s kuZzelovym zdvihatkem
umozZriuje vytvaret rizné velké prafezy otvoru pfi
rdznych zadvizich ventilu.

¢ Vyménit samojistné matice.

Schéma pripojeni podtlakovych hadic

Schéma pfipojeni podtlakovych hadic = Kapitola ,Sché-
ma pfipojeni podtlakovych hadic* v 21-1.

Vydani 05.09 Systém zpétného vedeni vyfukovych plyna
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Zpétné vedeni vyfukovych plyna s chladicem zpétného vedeni vyfukovych plynt -
montazni prehled

1-

2.

3-
4-

6 -
7 -

8-
9-
10 -
11 -
12 -

13-

14 -
15 -
16 -

Podtlakové vedeni

Q ohnuty tvar neménit

Ochranna tepelna manzeta

4 pfi poSkozeni vyménit

9 Nm

Chladic¢ zpétného vedeni

vyfukovych plynu

Q s prepinaci klapkou

Q kontrola pfepinani chladice
zpétného vedeni vyfukovych
plynd = 26-2 strana 6

4 demontaz a montdz = 26-2
strana 4

Tésnéni

Q vymeénit

22 Nm

Trubka zpétného vedeni vyfu-

kovych plynu

9 Nm

Svorka

22 Nm

9 Nm

Ventil pro zpétné vedeni vyfu-

kovych plyna -N18-

4 jeho soucasti:

+ mechanicky ventil (elektricky
ovladany)

+ nastavovac zpétného vedeni
vyfukovych plynu - V338-

+ potenciometr zpétného ve-
deni vyfukovych plyna
- G212-

.

¢
\5

6

526-0230

Q demontaz a montaz = 26-2 strana 2

Tésnici krouzek
a vyménit

Trubka zpétného vedeni vyfukovych plynu

22 Nm
10 Nm

Demontaz a montaz ventilu zpétného ve-
deni vyfukovych plynu -N18-

Demontaz

26-2 strana 2

Systém zpétného vedeni vyfukovych plynd

Vydani 05.09
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— Demontovat ram ventilator(i i s ventilatory = Kapitola
,Demontaz a montaz ventildtoru dochlazovani -V7- a
ventilatoru dochlazovani vpravo -V35-“ v 19-4.

— VySroubovat Srouby -Sipky-. >
— Uvolnit hadici chladici kapaliny -3-.
— Povolit hadicovou sponu -2-.

— Odpojit svorkovnici -1- na snimadi plniciho tlaku vzdu-
chu - G31- a demontovat trubku plniciho vzduchu
vpravo.

— Odpojit svorkovnici -3- od jednotky ovladani skrtici B[~
klapky -J338-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a odejmout jednotku ov- B>
ladani skrtici klapky -J338-.

Vydani 05.09 Systém zp&tného vedeni vyfukovych plynti 26-2 strana 3
S00.6308.00.15



26 YETI 2010 > Motor 2,0/103 kW TDI CR

— VySroubovat Srouby -2- a -3- a vyjmout ventil pro zpét-

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

L

L

Demontaz a montaz chladi¢e zpétného
vedeni vyfukovych plynu

Odpoijit svorkovnici -1- na ventilu pro zpétné vedeni P>
vyfukovych plyn(i -N18-.

né vedeni vyfukovych plynt -N18-.

Vymeénit tésnici krouzky a tésnéni.

Utahovaci momenty: = 26-2 strana 2 a = Kapitola
»Chlazeni plniciho vzduchu - montazni pfehled” v
21-2

Il Az23-10151

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

L4

L

Svérky na staZeni hadic do & 25 mm
-MP7-602 (3094) -

Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napf. -VAS 6208-

Klesté na pruzné spony

Demontaz

Demontovat skfifi vzduchového filtru se snimacem
mnozstvi nasavaného vzduchu - G70- = Kapitola
,Demontaz a montaz skfiné vzduchového filtru” v
23-3.

Demontovat akumulator a drzak akumulatoru
= Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

Demontovat filtr pevnych &astic = Kapitola ,De-
montaz a montaz pfedniho vyfukového potrubi
s filtrem pevnych ¢astic” v 26-1.

Odsroubovat matice -2- a Srouby -3- a demontovat P>
spojovaci trubku zpétného vedeni vyfukovych plynu.

i#

=3 iy
ont (YN RSN

26-2 strana 4 Systém zpétného vedeni vyfukovych plynu Vydani 05.09
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— VySroubovat matice -1-, Sroub -2- a pratokovy Sroub B>
-3-.

— Odejmout vzpéru turbodmychadla se zpétnym ole-
jovym potrubim.

— Podlozit pod motor zachycovaci vanu.

— Hadice chladici kapaliny sevfit svérkami na stazeni P>
hadic -MP7-602- a odpojit je z chladi¢e zpétného ve-
deni vyfukovych plynd, k tomu povolit hadicové spony
-Sipky-.

— Demontovat ochrannou tepelnou manzetu
z nastavovaciho prvku podtlaku.

R o s e -

= jﬁ:;;ﬂu\ O} ...*40.1:; W

PRI || el e llﬁ L s !
A ey PR 2610727

U 2 AT | Tmm ok 1

o

R

— VysSroubovat Srouby -1- spojovaci trubky zpétného ve- p>
deni vyfukovych plyna.

— Demontovat podtlakovou hadici -2- z podtlakového
ovladace a odlozit ji.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a sejmout chladi¢ zpétne-
ho vedeni vyfukovych plyna.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

A2E-10405

Vydani 05.09 Systém zpétného vedeni vyfukovych plyna 26-2 strana 5
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Vymeénit tésnéni, tésnici krouzky a samojistné matice.
VSechny hadicové spoje zajistit pruznymi hadicovymi
sponami.

Utahovaci momenty = 26-2 strana 2 a = Kapitola
»1urbodmychadlo s pfislusenstvim - montazni pfeh-
led“v 21-1.

Zkontrolovat vySku hladiny chladici kapaliny, pfip.
chladici kapalinu doplnit = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny” v 19-1.

Kontrola prepinani chladi¢e zpétného
vedeni vyfukovych plynu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

L

Ruéni vakuové Cerpadlo, napf. -VAS 6213-

Pracovni postup

@ Upozornéni

Podtlakovy ovladaé prepinaci klapky je pfistupny odspo-

du.

Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie-
montazni prace = opr. sk. 50.

OdSroubovat tepelny ochranny kryt pravého kloubo-
vého hfidele.

Stahnout podtlakovou hadici z podtlakového ovla-
dace.

Pfipojit ruéni vakuové ¢erpadlo k podtlakovému ovla-
daci.
Vakuovym Cerpadlem zapumpovat, aby se vytvofil po-
dtlak.

Podtlakovy ovlada& musi max. pfi 0,08 MPa (0,8 bar)
podtlaku otevfit pfepinaci klapku az na doraz a pfi
zavzdudnéni ji az na doraz zavfit -Sipky-.

@ Upozornéni

L

Otevreni pfepinaci klapky pri této zkousce nemusi byt
plynulé. V jizdnim reZimu se vSak diky velkému
mnozZzstvi podtlaku prepinaci klapka otevira naraz.

Pri zavzdu$néni (napr. po staZeni podtlakové hadice)
se musi pfepinaci klapka naraz zavrit.

Pokud podtlakovy ovlada& neotevird nebo nezavira
pfepinaci klapku az na doraz:

Vymeénit chladi¢ zpétného vedeni vyfukovych plynd
s podtlakovym ovladaéem = 26-2 strana 4.

VAS 6213
R -

A26-10407

26-2 strana 6
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28 — Zhaveni

28-1 Zhaveni

Demontaz a montaz zhavicich svicek

@ Upozornéni

V tomto motoru jsou namontovany kovové Zhavici svié-
ky.

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Kloubovy kli¢ 10, napf. -3220 -
+ Cistici a odmastovaci pfipravek, napt. -D 000 401 04-
¢ Ochranné bryle a rukavice

Demontaz

Dodrzovat vSechna bezpecnostni opatfeni a pokyny
k montaznim pracim na palivové a vstfikovaci soustavé a
dale dodrzovat také zasady Cistoty = 01-1 strana 1.

— Vypnout zapalovani.

— Demontovat kryt motoru = Podkapitola ,Demontaz a
montaz krytu motoru“ v 10-1.

— Vyjmout protihlukovou izolaci na vstfikovacich jednot-
kach.

— Odpojit svorkovnice ze vsfikovacich jednotek -A-,
snimace 1 tlaku vyfukovych plynt -G450- -B- a sni-
mace tlaku paliva -G247- -C-.

— VySroubovat upevriovaci Srouby -Sipky- vedeni chla-
dici kapaliny ze saciho potrubi a vedeni odlozit pfed
saci potrubi.

— Uvolnit kabelovy svazek z kabelového vedeni zha-
vicich svicek.

(D Vystraha!

Svorkovnice ze Zhavicich svicek odpojovat opa-
trné.

Pokud by se svorkovnice pri odpojovani poskodi-
la, musel by se vyménit cely kabelovy svazek
vcetné svorkovnic (svorkovnice nelze vyménit
jednotlivé).

— Opatrné odpojit svorkovnice ze zhavicich svicek. Je
mozno pomahat si montaznim kliéem 12.

— VyS8roubovat upeviovaci Sroub zpétného palivového
vedeni na sacim potrubi.

>

N23-10224 |

M
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— Uvolnit pruznou sponu -Sipka- a odpojit vedeni ze za- p>
sobniku vysokého tlaku (railu).

A POZOR!

P¥i praci s odmastovacem pouzivat ochranné ru-
kavice a bryle!

— PFed demontézi oCistit odmastovadem pfipoje zpét-
ného palivového vedeni na vstfikovacich jednotkach.

— Odpojit pfipoje zpétného palivového vedeni ze vstfi- P>
kovacich jednotek. Pro odjisténi zatdhnout smérem
nahoru -Sipka-.

@ Upozornéni

+ Dbat na ¢istotu, do odpojenych zpétnych vedeni a do
prfipoju vstfikovacich jednotek se nesmi dostat necis-
toty.

¢ Pokud by se nedal pfipoj zpétného vedeni zatdhnout B>
smérem nahoru, oteV¥it pfipoj oto¢enim tzkého Srou-
bovaku.

AZ3-10214

28-1 strana 2 Zhaveni Vydani 05.09
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Uvolnit pruznou sponu a odpojit zpétné palivové ve-
deni k palivovému filtru.

Povolit pruznou sponu -4- a odpojit zpétné palivové P>
vedeni z vysokotlakého palivového Cerpadla.

Uzavfit vedeni, aby se do palivového systému nedo-
staly zadné necistoty.

Odejmout zpétna palivova vedeni a odloZit je pfed
saci potrubi.

Odejmout kabelovy kanal a odloZit ho.

Ocistit otvor pro zhavici svicku v hlavé valci. Do valce
se nesmi dostat Zadné nedistoty.

Pfiklad ¢isténi:

A POZOR!

P¥i prdaci s odmastovac¢em pouzivat ochranné ru-
kavice a bryle!

1.
2.

Hrubé nedistoty odséat vysavadem.

Do otvoru pro zhavici svi¢ku stfiknout pfipravek na
Cidténi brzd nebo néjaky jiny vhodny Cistici pfipravek,
nechat ho kratce pusobit a vyfouknout stlacenym vz-
duchem.

. Poté otvor pro Zhavici svic¢ku ocistit hadfikem na-

mocenym v oleji.

K povoleni zhavicich svi¢ek pouzit nastrény klic 10 P>
-3220-.

Montaz

K utazeni Zhavicich svicek pouzit nastrény kli¢ 10
-3220-.

Zhavici sviéky dotahnout.

Utahovaci moment: 17 Nm

Zapojit svorkovnice na pfislusné Zhavici svicky a
zkontrolovat jejich spravné usazeni.

Precist a smazat pamét zavad fidici jednotky motoru
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

@ Upozornéni

Po vymazani paméti zavad Fidici jednotky motoru, je
potfeba vytvofit novy readiness kod.

3220
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