Pohon vSech kol se spojkou
Haldex |V. generace

Dilenska uéebni pomucka




Od roku 2008 je ve vozech Skoda k realizaci pohonu vSech kol pouzivana spojka Haldex IV. generace.
Tato nova generace spojky pohonu v&ech kol byla poprvé montovana do modelu SkodaOctavia Il.

Spojka Haldex IV. generace je ovladana vyhradné elektronicky, coZz umoziuje nezavisle na prokluzu
kol kdykoli zajistit potfebny hnaci moment.

Rozdéleni velikosti hnaciho momentu mezi pfedni a zadni napravou je variabilni a zavisi na jizdnim
stylu pfipadné situaci. Pfi extrémnim prokluzu kol pfedni napravy nebo na zakladé okamzitého jizdni-
ho stavu je spojka schopna pfenést az 50 % hnaciho momentu na zadni napravu.

Nova generace spojky Haldex tak zajistuje optimalni pfenos hnaci sily na vozovku.
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Redakéni uzavérka probéhla 01/2009.
Tento seSit nepodléha aktualizaci.




Strucny prehled

Uvod

Pouziti spojky pohonu v&ech kol Haldex miizeme poprvé zaznamenat u modelu SkodaOctavia prvni
generace v provedeni 4x4.

Jedna se o elektrohydraulickou lamelovou spojku, pomoci niz Ize elektronicky Fidit pohon jednotlivych

naprav. Pouziti fidici jednotky spojky Haldex umoznilo zohledriovat kromé prokluzu také riizné dyna-
mické jizdni stavy, rychlost a provoz pfi tahu nebo brzdéni motorem.

Spojka Haldex I. generace Spojka Haldex Il. generace

Pouzivana ve vozech SkodaOctavia prvni gene-  Pouzivana ve vozech SkodaOctavia druhé gene-
race v provedeni 4x4. race v provedeni 4x4 od modelového roku 2004.

SP70_01 SP70 02
Spojka Haldex lll. generace nebyla u vozii Skoda pouzita.
Funkce spojky Haldex
Rozdil otacek kol pfedni a zadni napravy byl Tlak oleje pUsobici na spojkové lamely je regu-
u spojky Haldex . i Il. generace vyuzivan k tomu, lovan sacimi a tlakovymi ventily, elektronicky

aby se pres zvinénou desku, ovladaci kladky ovladanym ventilem a fidici jednotkou.
a dva rovnobézné se pohybuijici pisty vytvarel

Cerpaci u€inek a nasledné pracovni tlak oleje

ktery stlaCuje pfes pist soustavu lamel.

Velikost pracovniho tlaku uréuje pfenaseny hnaci

moment.



Spojka Haldex IV. generace

Princip pfenosu hnaci sily pfes soustavu lamel spojky Haldex IV. generace je v zasadé shodny jako

u predchozich modell. Novinkou je, Ze vytvareni tlaku oleje zajistuje elektrické ¢erpadlo.

Pfenos hnaciho momentu reguluje Fidici jednotka spojky Haldex J492 pomoci elektromagnetického
ventilu fizeni stupné otevieni spojky N373. Aktivace spojky Haldex IV. generace jiz neni provadéna na
zakladé rozdilnych otacek kol pfedni a zadni napravy.

Technické znaky

- elektrohydraulicky ovladana lamelova spojka

- integrace do rozvodovky zadni napravy

- zjednoduSeny hydraulicky okruh

- ovladani Cerpadla v zavislosti na aktualni
potfebé

Vyhody

- aktivace spojky v zavislosti na jizdnim stylu

- rychlej$i narust hnaciho momentu v dusledku
pifedbézné aktivace

- kompatibilita s elektronickymi systémy regulace
prokluzu (ABS, ESP)

- nezavislost na jizdni situaci
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Prehled usporadani

Kola predni napravy jsou konve¢nim zplsobem pohanéna pres diferencial predni napravy. Z tohoto di-
ferencialu se hnaci moment pfenasi na prfevodovku s kuzelovym soukolim pfipojenou pomoci pfiruby
na kardanuv hridel. Ten je spojen se spojkou Haldex. Podle stupné rozpojeni spojky Haldex se odpo-
vidajici hnaci moment pfenasi dale k rozvodovce zadni napravy.

pfevodovka s kuzelovym soukolim

rozvodovka
zadni
napravy

kardan(yv hridel

diferencial
zadni
napravy
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Prevodovka s kuzelovym soukolim

Prevodovka s kuzelovym soukolim prenasi otacky na spojovaci hfidel v pfevodovém poméru 1,6 (tzn.
otacky spojovaciho hfidele jsou 1,6 x vy$Si nez otacky hfidele na vstupu od pfevodovky). Lze tak pou-
Zit spojovaci hridel o mensim priméru, protoZze nemusi prenaset tak vysoky kroutici moment.

V rozvodovce zadni napravy se potom otacky opét snizuji stejnym pfevodovym pomérem.

/ vystup pro pravé kolo

-
vstup od pfevodovky / ’

a vystup pro levé kolo
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Pribéh hnaciho momentu

Hnaci moment je pfenasen z €elniho ozubeného kola pfes klec diferencialu na duty hridel s talifovym
kolem a dale na pastorek ke spojovacimu hfideli.

od pfevodovky klec diferencialu duty hfidel

vystup pro vystup pro
levé kolo NN 1l E = pravé kolo
( e e 0
] - :
o ) arC | (S | T talifové kolo
¢elni ozubené kolo pastorek =
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vystup pro spojovaci hfidel



Kardanuv hridel

Kardan(v hridel se sklada ze dvou ¢asti, které jsou spojené stejnobéznym kloubem. Spojeni s prevo-
dovkou s kuzelovym soukolim a se spojkou Haldex zaijistuji kloubové podlozky. Zadni kloubova pod-
loZka je opatiena tlumi¢em torznich kmitl (nelze jej demontovat), ktery omezuje prenos torznich kmit

z rozvodovky zadni napravy na karoserii vozu.

smer jizdy

—

Zadni kloubova podlozka

Rozvodovka zadni napravy s kloubovym hfide-
lem je vyvazovana jiz pfi vyrobé. Diky tomu neni
nutné vyvazovat cely hnaci fetézec na vozidle.

tlumic torznich kmitd
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stejnobézny kloub

kloubova podlozka s tlu-
mic¢em torznich kmit
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Stejnobézny kloub

Stejnobézny kloub je zalisovan a je nerozebiratel-
ny. To umoznilo kompaktnéjsi a lehci konstrukci.
Kryci manzeta je 1épe chranéna.

kryci manzeta

SP70_09
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Rozvodovka zadni napravy

Spojka Haldex je integrovana do rozvodovky zadni napravy.

talifové kolo

pastorek rozvodovky zadni napravy

diferencial zadni

soustava lamel .
napravy

spojky Haldex

vstupni hiidel \

fidici jednotka spojky Haldex J492

zasobnik oleje spojky Haldex
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Popis spojky Haldex

Spojka Haldex IV. generace

Funkce
Spojka Haldex je umisténa mezi kardanovym hfidelem a rozvodovkou zadni napravy a reguluje ve-

likost hnaciho momentu pfenaseného na zadni napravu. Velikost pfenaseného hnaciho momentu je
uréovana stupném rozpojeni spojky.

Konstrukce

akumulator
tlaku oleje

soustava lamel

Cerpadlo spojky
Haldex V181

elektromagneticky ventil Fizeni \ fidici jednotka spojky

stupné otevieni spojky N373 SP70 11 Haldex J492

Olejovy okruh

lamelova spojka \

elektromagneticky ventil fizeni
stupné otevieni spojky N373

fidici jednotka spojky
Haldex J492

akumulator tlaku oleje /

’]\ erpadlo spojky Haldex V181

SP70_12
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Spojku Haldex Ize z hlediska funk&niho systému rozdélit na dvé skupiny:

Mechanicka konstrukéni skupina

opérné kotouce

\ SP70_13
pracovni pist

7 e ) S
7 X NSRS
S N , z .
\ hnaci naboj
‘ \ soustava lamel
Q \ ko spojky

Elektrohydraulicka konstrukéni skupina a ridici jednotka spojky Haldex J492

jehlové lozisko

elektromagneticky ventil fizeni stupné otevieni spojky N373

SP70_14

fidici jednotka spojky
Haldex J492

W77 77 akumulator tlaku oleje
¢erpadlo spojky . S(77

Haldex V181 .

olejovy filtr



Popis spojky Haldex

Mechanicka konstrukéni skupina

Mechanickou konstrukéni supinu Ize rozdélit na tfi ¢asti:
- lamelova spojka

- pracovni pist

- talifova pruzina

Cela konstrukéni skupina zajistuje silové spojeni mezi predni a zadni napravou. Pisobenim tlaku
pracovniho pistu je stlaovana soustava lamel. V zavislosti na pusobicim tlaku je regulovana velikost

prfenaseného hnaciho momentu na zadni napravu (az 2000 Nm).

Lamelova spojka
Lamelova spojka se sklada z hnaciho naboje, soustavy lamel a koSe spojky.
Hnaci naboj

o - . , od kardanova hfidele
Hnaci naboj je pres pfirubu pohanén kardanovym

hridelem.

hnaci naboj \

SP70_16

Soustava lamel
ocelova lamela

Soustava lamel je tvofena tfecimi ocelovymi la-
melami a vzdy jednim opérnym kotou¢em vpredu
a vzadu.

Tfeci lamely jsou jsou opatfeny vnitfnim drazko-
vanim a nasunuty na vnitfni naboj. Ocelové lame-
ly jsou pfes vnéjsi drazkovani spojeny s koSem
SpojKy.

Pocet lamel se liSi v zavislosti na pouzitém typu
vozidla.

opérny kotoué

soustava lamel

SP70_18
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Ko$ spojky
Ko$ spojky je pfes nastréné drazkovani spojen

s hnacim pastorkem zadni napravy na ktery pre-
nasi hnaci moment.

Pracovni pist

Konstrukce

Pracovni pist ma prstencovy tvar.

Funkce

PFi aktivaci spojky se tlak vytvofeny pracovnim
pistem prenasi dale pres jehlové lozZisko na sou-
stavu lamel.

Pracovni pist se neotaci, zatimco soustava lamel
vlivem hnacich otacek ano.

Talifova pruzina
Talifova pruZina je umisténa ze strany pracovniho
pistu na niz pusobi tlakovy ole;j.

Funkce

Talifova pruzina pfitlacuje pracovni pist v axial-
nim sméru a vytvafri tak prfedpéti potfebné pro
vymezeni vule soustavy lamel a jehlovych lozi-
sek.

G

hnaci pastorek
zadni napravy
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\ ko$ spojky

SP70_19

nastréné drazkovani

jehlové lozisko 2>
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\ pracovni pist

SP70_21

strana tlakového oleje \
Il —

UL e

talifova pruzina

SP70_24
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Popis spojky Haldex

Elektrohydraulicka konstrukéni skupina

Elektrohydraulickou konstrukéni skupinu tvori ¢erpadlo spojky Haldex V181, olejovy filtr, akumulator
tlaku oleje a elektromagneticky ventil Fizeni stupné otevieni spojky N373.

Cerpadlo spojky Haldex V181

Vytvareni tlaku oleje u spojky Haldex IV. genera-
ce zajistuje pistové elektrické Cerpadlo, které je
umisté&no ve spodni &asti spojky. Cerpadlo zaso-
buje akumulator tlaku oleje v olejovém okruhu

a je spinano v zavislosti na potrebé fidici jednot-
kou spojky Haldex J492.

Funkce

Teéleso valcu ¢erpadla je opatfeno péti otvory.

V kazdém otvoru je umistén pist s vodicim Ce-
pem a vratnou pruzinou. Prostfednictvim Sikmo
ulozeného kulickoveho loziska se pisty s vodicimi
¢epy uvadeéji otacenim télesa valct do posuv-
ného pohybu. To ma za nasledek, Ze spodnim
otvorem v télesu valcl je nasavan olej, ktery po
otoceni tohoto otvoru o 180° do horni polohy
stlaCenim vytéka.

Vliv vypadku funkce

Pri vypadku funkce Cerpadla spojky Haldex neni
mozné vytvaret tlak oleje a pfenaset tak hnaci
moment na zadni napravu.

Olejovy filtr

Jedna se o olejovy filtr kde jako filtracni prvek
slouzi vlaknina. Filtr je bezadrzbovy.

Soucasti télesa olejového filtru je zpétny ventil,
ktery zamezuje snizovani tlaku oleje pfivadéného
k Cerpadlu spojky Haldex V181.

14
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vstup oleje vystup stlaCeného oleje

k akumulatoru

téleso valcl
/ kulickové
lozisko

(+ (+

= B pist

Y ' . ~

od zasobniku oleje



Akumulator tlaku oleje

Akumulator tlaku oleje je velmi kompaktnich rozmér( a je umistén na vrchni ¢asti spojky. Jeho sou-
¢asti jsou tfi paralelné plsobici pruziny. Pomoci sily téchto pruzin se nastavuje pracovni tlak oleje,
ktery je udrzovan na hodnoté 3 MPa.

Systém bez tlaku: od cerpadla spojky k ventilu N373

Pruziny akumulatoru tlaku oleje jsou uvolnény.

A ] [ T —~— —— T
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odtok k zasobniku oleje

Systém pod pracovnim tlakem: tlacny pist

Nl

Tlakovy prostor akumulatoru tlaku oleje je pomoci
Cerpadla spojky Haldex naplnén tlakovym olejem.
Tlaény pist vlivem tlakového oleje stlaCuje pruziny
a vytvari jejich predpéti.

g

) €
iy

odtokové kanaly

Pfi tlaku oleje vys$Sim nez 3 MPa, dojde k uvolné-
ni odtokovych kanall a olej jimi proudi do zasob-
niku oleje. Tim se tlak oleje sniZi.

SP70_29

k zasobniku oleje
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Popis spojky Haldex

Elektromagneticky ventil fFizeni stupné otevieni spojky N373

Elektromagneticky ventil regulace stupné otevie-
ni spojky N373 reguluje tlak oleje pfivadéného

k pracovnimu pistu. Hodnota tlaku je pfitom
zavisla na velikosti napajeciho proudu. Ke kazdé
hodnoté napajeciho proudu je pfifazena presné
definovana hodnota tlaku, ktery ventil vytvafri.

Funkce

Cerpadlo spojky Haldex V181 ve spolupraci
s akumulatorem tlaku oleje vytvafi tlak 3 MPa. (1)

Napajenim civky elektromagnetu vznika elektro-
magneticka sila, jeji velikost zavisi na hodnoté
pfivadéného proudu. Takto vznikla elektromag-
neticka sila uvadi do pohybu regulacéni pist a ten
otevira prutok, kterym proudi tlakovy olej k pra-
covnimu pistu. (2)

Pfi dosazeni poZzadovaného pracovniho tlaku
dojde k nastaveni nize popsané rovnovahy sil
(rovnovazného stavu), takze pfivod i odtok oleje
je uzavren a tim se udrzuje konstantni pracovni
tlak. (3)

Na regulacni pist plasobi pracovni tlak z regulaéni
komory. Tlak v regulaéni komore pulsobi stejnym
smérem jako vratna sila pruziny, ¢imz napoma-
ha pruziné plsobit jako sila opacna k sile elek-
tromagnetu. V disledku toho dojde k nastaveni
rovnovahy sil.

Pfi maximalni hodnoté pfivadéného proudu na

civku elektromagnetu zUstava pfivod otevieny
a plny tlak oleje se vyuziva jako pracovni tlak.

16

k akumulatoru
tlaku oleje

elektromagne-
ticka civka

JES

jadro 4
elektromagnetu

1 2 3

s 1
BT
E{%;lé\? vytvafeni  uzavieny privod

pracovniho i odtok oleje;
tlaku udrzovani pra-
covniho tlaku

_neq

E

=y

tlak oleje 3 MPa
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sila pruziny
+ \
sila tlaku oleje \/ regulaéni komora

.

sila
elektromagnetu
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Ma-li dojit k rozpojeni spojky pFerusi se pfivod
proudu na civku elektromagnetu, regulacni pist
se vrati zpét do vychozi polohy a pracovni tlak
se vlivem odtoku oleje smérem k zasobniku oleje
snizi.

snizeni pracovniho tlaku;
|:{> odtok oleje smérem k za-
sobniku oleje

Vliv vypadku funkce

Pri vypadku funkce elektromagnetického ventilu
regulace stupné otevrieni spojky N373 neni moz-
né prenaset hnaci moment na zadni napravu. SP70 33
Funkce pohonu vSech kol neni k dispozici.

Ridici jednotka spojky Haldex J492

Ridici jednotka spojky Haldex reguluje dobu chodu &erpadla a aktivuje elektromagneticky ventil regu-
lace stupné otevreni spojky N373. Velikost tlaku oleje je ur€ovana vyhradné nastavenim ventilu N373.
Na desce tisténych spojl fidici jednotky spojky Haldex je umistén snimac teploty, ktery informuje

o teploté oleje.

Ridici jednotka spojky Haldex J492 je pfipojena na sbérnici CAN hnaciho Ustroji. Diky tomu Ize s vy-
uzitim pouze signalu integrovaného snimade teploty presné fidit cely systém pohonu vSech kol. Ridici
jednotka zjistuje na zakladé informaci o jizdni situaci aktualné pozadovany pracovni tlak, aby bylo
mozné stuperi otevieni spojky a tim velikost pfenosu hnaciho momentu na zadni napravu pfizpUsobit
optimalné situaci.

Pfi zasahu systému ABS nebo ESP ziskava fidici jednotka ABS/ESP J104 informace o stupni otevreni
spojky od fidici jednotky spojky Haldex J492.

Vliv vypadku funkce

Pri vypadku funkce fidici jednotky spojky Haldex

dojde k rozpojeni spojky a pfenos hnaciho mo-
mentu na zadni napravu neni mozny.
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Regulace spojky Haldex

Olejovy okruh

Elektrohydraulické soucasti systému vytvareji pracovni tlak oleje, kterym je ovladan pfitlacny tlak v la-

melové spojce.

pracovni pist

talifova pruzina

elektromag-
— neticky ventil

regulace stupné

7

lamelova spojka

akumulator tlaku oleje

zasobnik oleje \I‘
L

tlakova vétev

otevfeni spojky
N373

/

odtok oleje
| ]

fidici jednotka
||~ spojky Haldex
J492

—__ Cerpadlo spojky
1 Haldex V181

Systém bez tlaku

Pokud je motor vypnut a je zapnuto pouze za-
palovani, je fidici jednotka spojky Haldex J492
aktivni, ale nedochazi k vytvareni pracovniho tla-
ku. Pokud neni elektromagneticky ventil regulace
stupné otevieni spojky N373 napajen, je pfivod
oleje na pracovni pist uzavien (tlakovou vétev)

a je otevien odtok smérem k zasobniku oleje.

50 km/h a draha vlec¢eni 50 km.

18
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Stav systému bez tlaku je zapotrebi pfi:

vledeni vozidla valcova zkuSebna

SP70_36 SP70_37

Vzhledem k tomu, Ze jiz samotny pritlak talifové pruziny vytvari maly zakladni mo-
ment, nesmi se pfi vle€eni vozidla se zvednutou piedni napravou prekrocit rychlost
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Vytvareni tlaku pfi spusténi motoru

Pri spusténi motoru se aktivuje Cerpadlo spojky Haldex V181. Jakmile je dosaZeno ota&ek motoru
400 1/min dojde ke spusténi Cerpadla. Olej je Cerpadlem nasavan pres olejovy filtr do akumulatoru tla-
ku oleje, dokud neni v olejovém okruhu dosaZzen tlak 3 MPa. Elektromagneticky ventil regulace stupné
otevieni spojky N373 dostava pokyn od fidici jednotky spojky Haldex J492 k otevieni tlakové vétve
a pracovni tlak oleje je pfivadén na pracovni pist, ktery stlacuje soustavu lamel.

pracovni pist

talifova pruzina

tlakova vétev (0 - 3 MPa)

elektromag-

— neticky ventil

/

'n

lamelova spojka

/

zasobnik oleje \I‘
U

akumulator tlaku oleje

B 1117117117

T XY,
‘ ’U 'l”i"’ M"'lﬂ’ﬂh’l’l’”'ll’&"[ 1'[”1””1”["”1’
iuuuhul .

olejovy

N373

odtok oleje
//// ]

fidici jednotka
||~ spojky Haldex
J492

/.

1 Haldex V181

Rozjezd

Pfi rozjezdu a akceleraci je k dispozici ihned plny

hnaci moment zadni napravy.

L
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SP70_38
Systém p¥i jizdé

V kazdé jizdni situaci je tlak v systému mezi

regulace stupné
otevieni spojky

—_ Cerpadlo spojky

Cerpadlem spojky Haldex a elektromagnetickym

ventilem regulace stupné otevieni spojky N373

udrzovan akumulatorem tlaku oleje na konstantni
hodnoté 3 MPa. Regulace pracovniho tlaku pro-

biha vyhradné pomoci ventilu N373.

Pracovni tlak se pohybuje v rozmezi 0% napf. pfi

decelaraci a 100% napt. pfi akceleraci.
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Regulace spojky Haldex

Jizdni situace

Rozjezd a akcelerace hnaci moment
zadni napravy
Pfi rozjedu a akceleraci je zapotiebi velky hnaci ~ 100% ~
moment na zadni naprave. _
Elektromagneticky ventil regulace stupné otevie- \ a
ni spojky N373 zcela otevie tlakovou vétev regulaéni ,@ Q E
a pracovni tlak mize dosahnout maxima. oblast
0% ° —
rozjezd/akcelerace SP70_41
SP70_40
Rychla jizda
Na zadni napravé je zapotfebi pouze maly hnaci ~ 100% |
moment.
Pracovni tlak je regulovan dle potfeby (regulacni
oblast). / regulacni oblast
0% ——————————)
rychla jizda
SP70_42
Decelerace
Pfi deceleraci neni nutné na zadni napravu pre-  100% 1
naset zadny hnaci moment.
Elektromagneticky ventil regulace stupné otevie-
ni spojky zcela uzavre tlakovou vétev a otevie
odtokovou. Pracovni tlak se snizi a spojka Haldex
se rozpoji. 0% 1 /,
decelerace SP70 45
SP70_44
Zastaveni
Pfi deceleraci je spojka rozpojena. 100% ¢
U stojiciho vozidla je pro pfedbé&znou aktivaci fidi-
ci jednotky spojky Haldex vyuzivan signal polohy s e
pedalu akcelerace. Béhem rozjezdu dojde opét E@Mﬂm
k vytvoreni pracovniho tlaku a na zadni napravé
je k dispozici plny hnaci moment. 0%
zastaveni SP70_47
SP70_46
Parkovani
PFi parkovani je na zadni napravu pfenasen pou-  100%
ze maly hnaci moment.
Spojka Haldex je ovladana dle potreby (regulaéni
oblast). / regulacni oblast
0% ———)
parkovani SP70_49
SP70_48
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Kritické jizdni situace
Jizda po kluzké vozovce

Pracovni tlak je regulovan dle potfeby.

K regulaci pracovniho tlaku jsou vyuzivany signa-
ly od fidici jednotky ABS/ESP J104, ktera pomoci
snimacl otacek kol rozeznava prokluz a podava
informace o potfebné trakéni sile.

Zasah systému ABS/ESP

Pfi zasahu systému ABS/ESP je stupen rozpo-

jeni spojky Fizen nepfimo fidici jednotkou ABS/

ESP J104. Spojka Haldex tak muze byt napf. pfi
zasahu systému ABS zcela rozpojena, zatimco

pfi jiném zasahu systému ESP sepnuta.

Rozjezd s prokluzem kol

Pfi prokluzu obou kol pfedni napravy je spojka
Haldex sepnuta a na zadni napravu je pfenasen
nejvyssi mozny hnaci moment.

Prokluzuje-li pouze jedno kolo pfedni napra-

vy, zasahne elektronicka uzavérka diferencialu
(EDS), ¢imz se protacejici kolo pfibrzdi a zvysi
se hnaci sila druhého kola. Sou€asné se sepne
spojka Haldex a velka ¢ast hnaciho momentu se
prenasi na zadni napravu.

SP70_50

hnaci moment
zadni napravy

100% 1

/ regulacni oblast

0% -

\

—>  SP70_51

jizda na kluzké vozovce nebo
pfi zasahu systému ABS/ESP

SP70_54

(ol B Y

SP70_52
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Prehled systému

Snimace

crte

snimac otacek
motoru G28

<

snimac polohy pedalu
akcelerace G79

:i

snimace otacek
kol G44-G47

fidici jednotka
motoru J623

fidici jednotka
E ABS/ESP J104
spina¢ brzdovych
svétel F

datova sbérnice CAN hnaci Ustroji

diagnostické rozhrani
datové sbérnice
GATEWAY J533

snimac Uhlu
nato&eni volantu
G85 SP70_55
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AkéEni Eleny

elektromag-
neticky ventil
regulace stupné
otevreni spojky
N373

fidici jednotka
spojky Haldex
J492

- |

Cerpadlo spojky
Haldex V181



Schéma zapojeni

Schéma zapojeni

svorka 30 ®

svorka 31 I

G85

J104
J492
J623

N373

V181

IHI s G85

(wal ) Jao2 L®J -

SP70_56

snimac uhlu nato¢eni volantu [ ] plus
I kostra

ridici jednotka ABS/ESP P datova sbérnice CAN
fidici jednotka spojky Haldex
fidici jednotka motoru

elektromagneticky ventil regulace stupné
otevfeni spojky

pojistka

Cerpadlo spojky Haldex
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Diagnostika

Diagnostické funkce
Pomoci diagnostickych pfistroju VAS 505x Ize provadét nasledujici funkce:

- identifikace Fidicich jednotek

- pfecteni paméti zavad

- vymazani paméti zavad

- nacteni bloku naméfenych hodnot
- diagnostika ak&nich ¢lenu

- zakladni nastaveni

- pfizplsobeni

- kédovani

Jednotlivé diagnostické funkce jsou dosazitelné v ramci Rizeného vyhledavani zavad nebo Rizenych
funkci.

Kontrola funkce spojky Haldex

Aby se zabranilo riziku vzniku nehody pfi kontrolnich a méficich jizdach pfip. pracich je nutné postu-
povat takto:

Pro ¢teni bloku namérfenych hodnot se smi pouzit pouze diagnosticky, méfici a informacni pfistroj
-VAS 505x-. Diagnosticky, méfici a informacni systém -VAS 505x- se do diagnostické zasuvky pfipoju-
je pfi vypnutém zapalovani.

Pfed opravou spojky Haldex zjistit co nejpfesnéji pfi€inu zavady pomoci diagnostického, méficiho
a informacniho systému -VAS505x- v provoznich rezimech:

- Rizené vyhledavani zavad

- Vlastni diagnostika vozidel

- Mé&fici technika

Predpoklady pro kontrolu funkce spojky Haldex:
- vySka hladiny oleje ve spojce Haldex je v poradku
- je namontovana spravna fidici jednotka motoru a Fidici jednotka ABS/ESP (zkontrolovat kodovani

a identifikaci fidicich jednotek)
- zvednout vozidlo na zvedak, tak aby se kola nedotykala zemé
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Kontrola funkce spojky Haldex u vozidel s mechanickou prevodovkou

Postup:

- seSlapnout spojkovy pedal

- nastartovat motor

- zaradit 1. rychlostni stupen

- pomalu uvolnit spojkovy pedal

Nyni se musi otacet vSechna 4 kola.
- zatahnout ruéni brzdu
Zadni kola se musi zastavit, predni kola se otaceji dal.

- uvolnit ruéni brzdu

- stale mit zafazeny 1. rychlostni stupen

- seSlapnout pedal akcelerace pfiblizné na 20-30%
- pomalu zatahovat ru¢ni brzdu

Zadni kola musi mit snahu se otacet.
Jestlize probéhla zkouSka uspésné, je funkce spojky Haldex v poradku.

Pokud zkouSka neprobéhla uspésné, neni funkce spojky Haldex v poradku.

Mozné pfiCiny zavady:

- mlze byt zablokovan elektromagneticky ventil Fizeni stupné otevieni spojky N373
- mechanicka zavada spojky Haldex

- vadna fidici jednotka spojky Haldex J492

- vadny spina¢ kontrolky ru¢ni brzdy F9



Kontrola funkce spojky Haldex u vozidel s automatickou prevodovkou

Postup:

- seSlapnout brzdovy pedal
- nastartovat motor

- zvolit jizdni rezim ,D*

- uvolnit brzdovy pedal

Nyni se musi otacet vSechna 4 kola.
- zatahnout ru¢ni brzdu
Zadni kola se musi zastavit, predni kola se otaceji dal.

- uvolnit ruéni brzdu

- stale mit zvoleny jizdni rezim ,,D*

- sesSlapnout pedal akcelerace pfiblizné na 20-30%
- pomalu zatahovat ru¢ni brzdu

Zadni kola musi mit snahu se otacet.
Jestlize probéhla zkouska uspésné, je funkce spojky Haldex v pofadku.

Pokud zkouSka neprobéhla uspésné, neni funkce spojky Haldex v poradku.

Mozné pfiCiny zavady:

- mUZe byt zablokovan elektromagneticky ventil fizeni stupné otevieni spojky N373
- mechanicka zavada spojky Haldex

- vadna fidici jednotka spojky Haldex J492

- vadny spina¢ kontrolky ru¢ni brzdy F9

Servisni informace

© - Spojku Haldex IV. generace Ize samostatné vyménit. Po vyméné neni treba prova-
dét narocné serizovaci prace, protoze hnaci pastorek je soucasti rozvodovky zadni
napravy a nevymeénuje se.
- Pro spojku Haldex IV. generace byl specialné vyvinut vysokovykonny olej.
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Prehled dosud vydanych Dilenskych u¢ebnich pomticek

Nazev

Mono-Motronic

Centralni zamykani

Autoalarm

Prace s elektrickymi schématy

SKODA FELICIA

Bezpedénost vozi SKODA

ABS - zaklady - nebylo vydano

ABS - FELICIA

Zabezpedovaci zafizeni proti nastartovani

s transpondérem

Klimatizace ve vozidle

Klimatizace FELICIA

Motor 1,6 - MPI 1AV

Ctyfvalcovy vznétovy motor

Servofizeni

SKODA OCTAVIA

Vznétovy motor 1,9 1 TDI

SKODA OCTAVIA Systém komfortni elektroniky
SKODA OCTAVIA Mech. pfevodovka 02K, 02J
Benzinové motory 1,6 1 a 1,8 |

Automaticka pfevodovka - zaklady
Automaticka pfevodovka 01M

Vznétové motory 1,9 1/50 kW SDI, 1,9 /81 kW TDI
Benzinové motory 1,8 1/110 kW a 1,8 1/92 kW
OCTAVIA, Datova sbérnice CAN-BUS
OCTAVIA - CLIMATRONIC

OCTAVIA - Bezpec&nost vozidla

OCTAVIA - Motor 1,4 1/44 kW a prevodovka 002
OCTAVIA - ESP - zaklady, konstrukce, funkce
OCTAVIA 4 x 4 - Nahon na vSechna kola
Benzinové motory 2,0 | 85 kW a 88 kW
Radionavigac¢ni systém - Konstrukce a funkce
$KODA FABIA - Technické informace

SKODA FABIA - Elektricka zafizeni

SKODA FABIA - Elektrohydraulické servofizeni
Benzinove motory 1,4 | - 16 V 55/74 kW
SKODA FABIA - 1,9 | TDI Eerpadlo-tryska
Mechanicka prevodovka 02T a 002
SkodaOctavia; Model 2001
Euro-On-Board-Diagnose

Automaticka prevodovka 001

Sestlstupnova pifevodovka 02M

SkodaFabia - ESP

Emise ve vyfukovych plynech

Prodlouzené servisni intervaly

Tfivalcové zaZzehové motory 1,2 |
SkodaSuperb Predstaveni v02|dla cast |
SkodaSuperb Predstaveni vozidla; ¢ast Il
SkodaSuperb Zazehovy motor V6 2,8 /142 kW

SkodaSuperb Vznétovy motor V6 2,5 1/114 kW TDI

SkodaSuperb; Automaticka prevodovka 01V

C.
51
52

53
54
55
56
57

58

59
60

61
62
63
64
65
66
67

68

69
70

Nazev

Zazehovy motor 2,0 1/85 kW s vyvazovacimi hrideli
a 2stupfiovym sacim potrubim

SkodaFabia; Motor 1,4 | TDI se systémem
vstiikovani ¢erpadlo tryska

SkodaOctavia; Predstaveni vozidla
SkodaOctavia; Elektrické komponenty
Zazehové motory FSI; 2,0 1/110 kW a 1,6 1/85 kW
Automaticka prfevodovka DSG-02E

Vznétovy motor; 2,0 I/103 kW TDI s jednotkami
Cerpadlo-tryska, 2,0 /100 kW TDI s jednotkami
Cerpadlo-tryska

SkodaOctavia, Podvozek a elektromachanické
servorizeni

SkodaOctavia RS, Motor 2,0 /147 kW FSI turbo
Vznétovy motor 2,0 1/103 kW 2V TDI; Filtr pevnych
¢astic s aditivem

Radionavigacni systémy ve vozech Skoda
SkodaRoomster Predstaveni vozidla I. ¢ast
SkodaRoomster; Predstaveni vozidla Il. ¢ast
SkodaFabia II; Pfedstaveni vozidla
SkodaSuperb II; Pfedstaveni vozidla |. ¢ast
SkodaSuperb II; Predstaveni vozidla Il. ¢ast
Vznétovy motor; 2,0 1/125 kW TDI se systémem
vstfikovani common rail

Zazehovy motor 1,4 1/92 kW TSI s preplfiovanim
turbodmychadlem

Zazehovy motor 3,6 1/191 kW FSI

Pohon v&ech kol se spojkou Haldex IV. generace

Jen pro vnitfni potfebu v servisni siti SKODA.
VSechna prava a technické zmény vyhrazeny.

S00.2002.70.15 (cz) Technicky stav 01/2009
© SKODAAUTO a.s. https://portal.skoda-auto.com

Tento papir byl vyroben z celulézy
bélené bez pomoci chloru.




