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00 — Technicka data

00-1 Technicka data

Cislo motoru

Kéd motoru a &islo motoru se nachazi vlevo u rozdéleni
motoru a pfevodovky.

Cislo motoru se sklada z deviti znakd (pismennych a &i-
selnych). Prvni &ast je ,.kéd motoru“ (max. 3 pismena),
druha ¢ast ,prabézné Cislo® (Sestimistné). Bude-li vyro-
beno vice nez 999 999 motor( se stejnym kédem motoru,
bude prvni Cislice nahrazena pismenem.

Kromé toho jsou ,k6d motoru® a ,vyrobni Cislo® uvedeny
na nalepce nahofe na krytu rozvodového fetézu.

Kod motoru je jeSté uveden na datovém Stitku vozidla.

Udaje o motoru

Oktanové &islo 95 bezolovnaty 2

Motronic MED
17.5
Pfimé vstfiko-
vani homogenni

Vstfikovani, zapalovani
Druh vytvarené smési

Regulace klepani 1 snimac

Lambda-regulace 2 lambda-sondy

TFicestny katalyzator ano
Zpétné vedeni vyfukovych plynt ne
Proménné sani ano
Prestavovani vackového hfidele ano
Systém sekundarniho vzduchu ne
Turbodmychadlo ano

Kéd motoru CDAA CDAB
Vyroba 05.09 > 11.09 >
Emisni hodnoty podle EU-2 DDK, EU-5 | EU-2/BS3, EU-4
1)
Zdvihovy objem cm?3 1798 1798
Vykon kW pfi 1/min 118/5000 112/6000
ToCivy moment Nm pfi 1/min 250/1500 250/1500
Vrtani & mm 82,5 82,5
Zdvih mm 84,2 84,2
Kompresni pomér 9,6:1 9,6:1
VentilG na valec 4 4

95 bezolovnaty 2

Motronic MED
17.5

Pfimé vstfiko-
vani homogenni
1 snimaé
2 lambda-sondy
ano
ne
ano
ano
ne
ano

1) spliiuje pozadavky emisni normy EU-5

2) ve vyjimeénych pfipadech je mozno pouzit i paliva s oktanovym &islem 91; je v8ak nutno poditat se zmensenim

vykonu

Vydani 05.09
S00.6306.00.15
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01 — Vlastni diagnostika

01-1 Vlastni diagnostika, bez-
peénostni opatreni, pra-
vidla ¢istoty, upozornéni

Vlastni diagnostika
Tato skupina oprav odpada.

Pouzit k tomu ,Vlastni diagnostiku vozidla®, ,Méfici tech-
niku“ a ,Rizené vyhledavani zavad“ = Diagnosticky,
méfici a informaéni systém VAS 505x; .

Bezpecnostni opatireni pfi pracich na pa-
livové soustaveé

A POZOR!

Je tfeba vénovat pozornost bezpecnostnim
opatrenim pfi sniZzovani tlaku ve vysokotlaké
Casti palivového systému  0O1-1 strana 2.

Privodni palivové vedeni je pod tlakem! Aby se
zabranilo poranéni a kontaktu paliva

s pokozkou, je tfeba pouzivat ochranné bryle a
ochranny odév. Pied uvolnénim spoje vedeni,
polozZit kolem spoje Cisty hadfik. Pak opatrnym
stahovanim vedeni sniZovat tlak.

+ Palivové ¢erpadlo se aktivuje zapnutim zapalovani a P>
dvernim kontaktem dvefi fidiCe. Proto je
z bezpecnostnich dlvodu nutné, neni-li odpojen aku-
mulator, pfed otevienim palivového systému odpojit
svorkovnici -3- z fidici jednotky palivového €erpadla.

@ Vystraha!

P¥i veSkerych montaznich pracich, zejména
v motorovém prostoru z diivodi tizkého montazniho
prostoru, je nutno dodrzovat nasledujici:

AR

Polozit vSechny druhy vedeni (napf. palivové, hy-
draulické, systému s nadobkou aktivniho uhli,
chladiciho zafizeni, brzdové kapaliny, podtlako-
vé) a elektricka vedeni tak, aby bylo obnoveno
plvodni vedeni.

6666000RRRY

Dbat na to, aby mezi vedenim a pohyblivymi nebo
horkymi soucastmi bylo dostatek mista, aby se
zabranilo poskozeni vedeni.

Pfi demontazi a montazi snimace ukazatele zasoby pali-
va nebo palivového Cerpadla z pIné nebo ¢aste¢né piné
palivové nadrze je tfeba dbat na nasleduijici:

¢ JiZ pfed zaCatkem prace polozit do blizkosti
montazniho otvoru palivové nadrze hadici zapnutého
odsavaciho zafizeni vyfukovych plynu, aby byly uni-
kajici pary paliva odsavany. Pokud neni k dispozici

Vydani 05.09 Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty, 01-1 strana 1
S00.6306.00.15 upozornéni
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odsavaci zafizeni, je mozno pouzit i radialni ventilator
(motor je umistén mimo proudici vzduch) s dopravnim
objemem vétsim nez 15 md/h.

¢ Zabranit kontaktu paliva s pokoZkou!
¢ Pouzivat rukavice odolné vugi palivu!

Snizeni tlaku ve vysokotlaké €asti pali-
vového systému

A POZOR!

Vstrikovaci zarizeni se déli na ¢ast vysokotlak-
ou (s tlakem max. 15 MPa = 150 bar) a ¢ast niz-
kotlakou (s tlakem asi 0,6 MPa = 6 bar).

Pred otevienim vysokotlaké casti, napr. pri de-
montazi vysokotlakého ¢erpadla, rozdélovace
paliva, vstfikovacich ventild, palivového vedeni
nebo snimace tlaku paliva -G247-, se musi tlak
paliva ve vysokotlaké ¢asti snizit na zbytkovy
tlak asi 0,6 MPa (6 bar). Jak snizeni tlaku

dosahnout, je popsano nize.

-N276- -2- na vysokotlakém cCerpadle.

— Nechat béZet motor ve volnobé&znych ota¢kach asi
10 s.

@ Upozornéni

Jestlize je prfi béhu ve volnobéZnych otackach svor-
kovnice regulacniho ventilu tlaku paliva -N276- odpo-
Jena, sniZi se tlak ve vysokotlaké ¢asti pfiblizné na
0,6 MPa (6 bar).

« Jakmile je tlak snizen, musi se vysokotlaka ¢ast ote-
Vvrit, nebot by se tlak paliva vlivem ohievu zase zvysSil.

— Vypnout zapalovani.

— Prfed otevienim palivového systému odpojit |
z bezpecénostnich divodu svorkovnici z Fidici jednotky
palivového Cerpadla -3-.

A POZOR!

Palivova vedeni jsou pod tlakem! Aby se zabranilo
poranéni a kontaktu paliva s pokozkou, je tfeba

pouZivat ochranné bryle a ochranny odév. Pred %

otevienim vysokotlaké ¢asti polozZit kolem mista
spoje hadrik.

— Kolem mista spoje poloZit Cisty hadr a opatrné spoj

_ %3
Bt

otevirat, aby se odboural zbytkovy tlak 0,6 MPa 4 500 [ 5200150
(6 bar). Zachytavat vytékajici palivo. TR
Vlastni diagnostika, bezpe¢nostni opatfeni, pravidla Cistoty, Vydani 05.09
01-1 strana 2
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@ Upozornéni

Po skonceni naslednych praci precist pamét zavad fi-
dici jednotky motoru a vymazat vS§echny zaznamy.

¢ Po smazéni paméti zavad se musi vytvorit readiness-
kod = Diagnosticky, mérici a informacni systém
VAS 505%; .

Pravidla Cistoty pfi praci na palivové
soustavé

P¥i pracich na palivové nebo vstfikovaci soustavé je nut-
no dodrzovat nasledujicich pét pravidel, ktera se tykaji
Cistoty a poradku:

+ Pred rozpojenim spoju spoje a jejich okoli dikladné
ocistit.

+ Demontované dily pokladat na Cistou podloZku a za-
kryt. Nepouzivat textilie, které uvolfuji viakna!l

¢ Otevrené dily peclivé zakryt nebo uzavfit, pokud ne-
bude oprava provadéna okamzité.

+ Montovat jen Cisté dily: Nahradni dily vybalovat az
tésné pfed montazi. Nepouzivat dily, které byly us-
kladnény nezabalené (napf. v bedné s naradim).

+ U otevfené soustavy: Pokud mozno nepracovat se
stlatenym vzduchem. Vozidlem pokud mozZno nepo-
hybovat.

Bezpeénostni opatfeni pfi praci na vstri-
kovacim a zapalovacim zarizeni

A POZOR!

Je tfeba vénovat pozornost bezpecnostnim
opatrenim pfi sniZzovani tlaku ve vysokotlaké
Casti palivového systému  O1-1 strana 2.

Palivové vedeni je pod tlakem! Aby se zabranilo
poranéni a kontaktu paliva s pokozkou, je tfeba
pouzivat ochranné bryle a ochranny odév. Pfed
uvolnénim spoje vedeni, polozZit kolem spoje
Cisty hadfik. Pak opatrnym stahovanim vedeni
sniZovat tlak.

Aby se zabranilo poranéni osob anebo zni€eni vstfiko-
vaciho a zapalovaciho zafizeni, je tfeba dodrzovat nasle-
dujici:

+ Nedotykat se a neodpojovat zapalovaci kabely
s koncovymi stupni b€hem chodu motoru pfip. b&hem
jeho startovani.

+ Vodic€e vstfikovaciho a zapalovaciho zafizeni, jakoz i
meéficich pfistrojU, je mozno zapojovat a odpojovat
pouze pfi vypnutém zapalovani.

+ Ma-li motor bézet jen ve startovacich otackach bez
toho aby nasko€il, napf. pfi kontrole komprese, je tfe-
ba otevfit viko drzaku pojistek v motorovém prostoru

Vydani 05.09 Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty,
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a vyjmout pojistku napajeciho relé pro Motronic -J271-
= Elektricka schémata, hledani zavad a montazni
mista.

Palivové ¢erpadlo se aktivuje zapnutim zapalovani a P>

dvefnim kontaktem dvefi fidi€e. Proto je

z bezpecénostnich dlvodu nutné, neni-li odpojen aku-
mulator, pfed otevienim palivového systému odpojit
svorkovnici -3- z fidici jednotky palivového Cerpadia.

Je-li pfi zkuSebnich jizdach nutno pouzit sadu kontrolnich
a méficich pfistrojd, je tfeba dbat na nasleduijici:

L

ZkusSebni a méfici pfistroje je tfeba vzdy pfipevnit na
zadnim sedadle a k jejich obsluze je tfeba pFfitomnost
2. mechanika.

Kdyby byly zkuSebni a méfici pfistroje umistény na
sedadle spolujezdce, mohlo by aktivaci airbagu spol-
ujezdce dojit ke zranéni osoby, ktera by na tomto
misté sedéla.

VsSeobecné pokyny ke vstrikovani

Opravy zapalovani = 28-1 strana 1.

*

Ridici jednotka motoru je vybavena vlastni diagnosti-
kou. Pfed opravami a pro vyhledavani zavad je tfeba
nejprve precist pamét zavad. Také je nutno pfekont-
rolovat podtlakové hadice a pfipoje (pfisavany vz-
duch).

Palivové hadice v motorovém prostoru sméji byt za-
jistény pouze pruznymi sponami = Elektronicky kata-
log originalnich dild. Pouzivani svorkovych nebo
Sroubych spon neni dovoleno.

Pro bezchybnou funkci elektrickych soucasti je za-
potfebi napéti minimalné 11,5 V.

Nepouzivat tésnici prostfedky obsahuijici silikon. Mo-
torem nasaté stopy silikonovych sloZzek se v motoru
nespali a poskozuji lambda-sondu.

Jestlize po vyhledavani zavady, opravé nebo kon-
trolach motor sice naskodi, ale pak zase zhasne,
muZze to byt zpUsobeno tim, Ze imobilizér zablokoval
fidici jednotku motoru. V takovém pfipadé musi byt fi-
dici jednotka motoru pfizpusobena = Diagnosticky,
meéfici a informacni systém VAS 505x; .

Oteviou-li se dvefe fidice, aktivuje se asi na 2 s pali-
voveé Cerpadlo, aby doSlo k natlakovani palivového
systému.

Béhem nékterych kontrol se muze stat, ze Fidici jed-
notka rozpozna zavadu a ulozi ji do paméti. Proto je
nutno po ukonc&eni vdech kontrol a oprav pamét
zavad predist a pfip. ji vymazat = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; .

Zasady bezpecnosti prace = 01-1 strana 3.

wwm\ﬂmwm
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VSeobecné pokyny k zapalovaci sousta-
vé

+ Odpojeni a pfipojeni akumulatoru se smi provést pou-
ze pfi vypnutém zapalovani, jinak by se mohla poSko-
dit Fidici jednotka motoru.

+ Ridici jednotka motoru je vybavena vlastni diagnosti-
kou; kontrola = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505x; .

¢ Pro bezchybnou funkci elektrickych soucasti je za-
potfebi napéti minimalné 11,5 V.

+ Béhem nékterych kontrol se mlze stat, ze fidici jed-
notka rozpozna zavadu a uloZi ji do paméti. Proto je
nutno po ukonc&eni vSech kontrol a oprav pamét
zavad predist a pFip. ji vymazat = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; .

+ Jestlize po vyhledavani zavady, opravé nebo kon-
trolach motor sice naskodi, ale pak zase zhasne,
muze to byt zplsobeno tim, Ze imobilizér zablokoval
fidici jednotku motoru. V takovém pfipadé musi byt fi-
dici jednotka motoru pfizplisobena = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; .

Zasady bezpecnosti prace = 01-1 strana 3.

Sefizovaci hodnoty, zapalovaci svicky = Udrzba — pres-
né pokyny; sesit Yeti.

VSeobecné pokyny k systému plniciho
vzduchu

A POZOR!

P¥i veSkerych montaznich pracich, zejména

v motorovém prostoru z duvodu tuzkého
montazniho prostoru, je nutno dodrzovat nasledu-
jici:

Polozit vSechny druhy vedeni (napfF. palivové,
hydraulické, chladiciho zafizeni, brzdové kapali-
ny, podtlakové) a elektricka vedeni tak, aby bylo
obnoveno puvodni vedeni.

Dbat na dostatec¢né volny chod vsech pohy-
blivych nebo horkych dild.

Vydani 05.09 Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty,
S00.6306.00.15 upozornéni
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@ Vystraha!

Je-li na turbodmychadle zjisténa mechanicka zava-
da, napf. poSkozené obézné kolo, nestaci vyménit
jen turbodmychadlo. Aby se predeslo naslednym
poskozenim, je nutno provést nasledujici prace:

Vycistit vSechna olejova vedeni.
Vyménit motorovy olej a olejovy filtr.

Zkontrolovat na znecisténi skrin vzduchového fil-
tru a hadice sani.

Zkontrolovat na pritomnost cizich téles celou
drahu plniciho vzduchu a chladi¢ nasdavaného vz-
duchu.

Jestlize se v systému plniciho vzduchu nasla cizi té-
lesa, musi se cela draha plniciho vzduchu vycistit a
musi se pfipadné vyménit i chladi¢ plniciho vzdu-
chu.

+ Systém plniciho vzduchu musi byt t&sny.
+ Vymeénit samojistné matice.

¢ Hadicova hrdla a hadice systému plniciho vzduchu
musi byt pfed namontovanim bez oleje a tuku. Olejem
se potiraji pouze tésnéni a tésnici plochy nastrénych
spojek = Kapitola ,Hadicové spoje s nastrénymi spo-
jkami“v 21-2.

¢ Montaz hadicovych spoju s nastrénymi spojkami
= Kapitola ,Hadicové spoje s nastrénymi spojkami“ v
21-2

+ K zajisténi hadicovych spoju montovat jen schvalené
spony = Elektronicky katalog originalnich dil{.

¢ Pro montaZz pruznych spon se doporucuji klesté na
pruzné spony.

¢ Pred pfiSroubovanim pfivodniho olejového vedeni
naplnit turbodmychadlo pfes pfipojné hrdlo moto-
rovym olejem.

+ Po montazi turbodmychadla nechat motor bézZet asi

1 minutu ve volnobé&zZnych otackach, aby se olej dos-
tal do turbodmychadla.

DalSi upozornéni pro montazni prace na
klimatizaci

A POZOR!

Obéh chladiciho prostfedku klimatizace nesmi byt
otevren.

@ Upozornéni

Aby se zabranilo poSkozeni kondenzatoru, vedeni a
hadic chladiciho prostfedku, je tfeba dbat na to, aby ve-
deni a hadice nebyly pfili§ napinany, ldmany nebo
ohybany.

Demontaz a montaz motoru bez otevieni okruhu chla-
diciho prostfedku:

01-1 strana 6 Vlastni diagnostika, bezpe¢nostni opatfeni, pravidla Cistoty,
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— Demontovat drzak(y) vedeni chladiciho prostfedku.

— Demontovat kompresor klimatizace z drzaku
= Kapitola ,Pohon draZzkovym femenem - montazni
pfehled v 13-1.

— Upevnit na karoserii kompresor klimatizace tak, aby
nebylo zatizeno vedeni ani hadice chladiciho pros-
tredku.

Vydani 05.09 Vlastni diagnostika, bezpecnostni opatfeni, pravidla Cistoty, 01-1 strana 7
S00.6306.00.15 upozornéni
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10 — Demontaz a montaz motoru

10-1 Demontaz a montaz mo-
toru

Demontaz motoru

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

Zvedak motoru a pfevodovky, napf. -V.A.G 1383 A-
Schadky, napf. -VAS 5085-

Drzak motoru -T10359-

Pfipravek na demontéz &alounénych vyplini
- MP8-602/1-

Klesté na pruzné spony

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napf. -VAS 6208-

¢ Mazaci tuk -G 000 100-
+ Kabelové prichytky

@ Upozornéni

Motor se demontuje spole¢né s prevodovkou smérem
dold.

¢ VSechny kabelové prichytky, které byly pfi demontazi
motoru uvolnény nebo rozfiznuty, musi byt pfi
montazi motoru opét pripevnény na stejném misteé.

¢
¢
¢
¢

*

+ Vypousténou chladici kapalinu zachytit do &isté nado-
by pro dalsi pouziti, prip. likvidaci.

@ Vystraha!

PFi veSkerych montaznich pracich, zejména
v motorovém prostoru z divodu tzkého montazniho
prostoru, je nutno dodrzovat nasledujici:

Polozit vSechny druhy vedeni (napf. palivové, hy-
draulické, systému s nadobkou aktivniho uhli,
chladiciho zafizeni, brzdové kapaliny, podtlako-
vé) a elektricka vedeni tak, aby bylo obnoveno
plvodni vedeni.

Dbat na to, aby mezi vedenim a pohyblivymi nebo ;"'
horkymi soucastmi bylo dostatek mista, aby se _ |
zabranilo posSkozeni vedeni.

Dodrzovat vSechna bezpe&nostni opatfeni a pokyny

k montaznim pracim na palivové, vstfikovaci a zapalo-
vaci soustavé, systému plniciho vzduchu =
s turbodmychadlem a déale dodrZovat také zasady Gistoty H )
= 01-1 strana 1. N

— Demontovat skfifi vzduchového filtru = Kapitola ,De-
montaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v 24-3.

— Stahnout odvzdusnovaci trubku -1- odvzdus$néni kli- P =t L =) . | .
kové skiiné. g ey | [ i R D T4 1| N2t-10192 |

Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru 10-1 strana 1
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@ Upozornéni

Uzavrit saci hrdlo na turbodmychadle.

VySroubovat Sroub -Sipka-.

Demontovat saci potrubi, k tomu povolit hadicovou
sponu -2-.

Pfed odpojenim akumulatoru vyjmout ze zavazadlo-
vého prostoru pfipadny adaptér na pojistné Srouby
kol.

Demontovat akumulator = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 27.

Demontovat viko -2- E-boxu a odSroubovat vedeni
-3-.

Demontovat drzak akumulatoru -1-. K tomu vySroubo-
vat Srouby -Sipky-.

Demontovat pravou pfedni vioZku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

Demontovat pravy kloubovy hfidel = Podvozek
= opr. sk. 40.

OdSroubovat levy kloubovy hfidel od pFirubového hfi-
dele pfevodovky a uvazat ho co nejvyse nahoru.

Demontovat pfedni dil vyfukového potrubi = Kapitola
,Demontaz a montaz predniho dilu vyfukového po-
trubi® v 26-1.

Demontovat kardanuv hfidel = Pfevodovka = opr.
sk. 39

Demontovat ram ventilatord = Kapitola ,Demontaz a
montaz ramu ventilatord dochlazovani -V7-a -V35-“ v
19-3.

Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny” v 19-1.

Stahnout hadice chladici kapaliny z chladi¢e, vyméni-
ku tepla a vyrovnavaci nadrzky.

Odpojit svorkovnici kabelového svazku motoru z fidici
jednotky motoru = Kapitola ,Demontaz a montaz fi-
dici jednotky motoru® v 24-7.

Odijistit prachodku kabelového svazku motoru -Sipka- P>
a vytahnout ji smérem nahoru.

Levy kabelovy svazek motoru volné odloZit dozadu na
mezisténu oddélovaciho prostoru.

Otevfit drzaky kabel( -Sipky-. >

10-1 strana 2
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— Uvolnit a rozpojit svorkovnici -1-.
— Otevfit pod ni umistény drzak -2- kabelového vedeni.

— Uvolnit z tchytd vedeni kabelovy svazek motoru
k fidici jednotce motoru pomoci pfipravku na de-
montaz ¢alounénych vyplni -MP8-602/1-.

— Rozpojit vdechny svorkovnice kabelového svazku
motoru na karoserii a kabelovy svazek odloZit na mo-
tor.

Pro vozidla s automatickou prevodovkou DSG

— Demontovat tahlo volici paky z pfevodovky
= Prevodovka = opr. sk. 34.

Pro vozidla s ruéné fazenou prevodovkou

— Demontovat z pfevodovky bovden fazeni a bovden
volby = Pfevodovka = opr. sk. 34.

— Demontovat vzpéru -1-.

— Demontovat spojkovy valecek -Sipky- a zajistit ho po-
moci dratu, vedeni nerozpojovat.

@ Vystraha!

Po demontazi spojkového valecku jiz neseSlapovat
spojkovy pedal. Spojkovy valecek by se tim mohl
poskodit.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Odstranit kabelovou pfichytku -Sipka- ochranné
manzety tam, kde je namontovana.

— QOdsSroubovat kostfici vedeni -1-.
— Odpojit svorkovnici -2-.

— Ochrannou manzetu pfehrnout zpatky a odSroubovat
vedeni B+ z drzdku elektromagnetického spinace
spoustéce.

>

>

>

Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru
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Povolit hadicovou sponu -2-.

— VySroubovat Sroub -4-.
— Odpojit svorkovnici -Sipka- a odloZit elektrické vedeni.

— VysSroubovat Sroub -1- a odejmout trubku plniciho vz-
duchu smérem dold.

— Demontovat hadici plniciho vzduchu vpravo -Sipky-. B>

Vozidla s nezavislym pfidavnym topenim

"

A10-10663

PR i

— Povolit sponu -1- a vySroubovat Sroub -2-.

— Odejmout tlumi¢ pfidavného nezavislého topeni.

Pokracovani pro vSechna vozidla

10-1 strana 4 Demontaz a montaz motoru
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— Odpojit svorkovnici -2- snimace teploty chladici kapa- >
liny -G83- a demontovat hrdlo chladici kapaliny -1-.

— Demontovat pfivodni palivové vedeni -2-
(zamac&knout nahoru pojistny krouzek) a zachytit had-
rem vytékajici palivo.

X/

: £
%] A10-10762
)=

s,
AL T

— Trochu (méné nez o 1 otacku) povolit Srouby -Sipky- P>
uloZeni motoru.

Vydani 05.09 DemontaZ a montaz motoru 10-1 strana b
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— Trochu (méné nez o 1 otacku) povolit Srouby -Sipky- B> 2
ulozeni pfevodovky. :

— Demontovat drazkovy femen = Kapitola ,Demontaz
a montaz drazkového femene“v 13-1.

Y

— Odpojit svorkovnici -1- elektromagnetické spojky na P>
kompresoru klimatizace.

A POZOR!

Nebezpedci urazu chladicim prostfedkem.

Obéh chladiciho prostfedku klimatizace nesmi
byt otevren.

@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni vedeni a hadic chladiciho
prostredku.

Vedeni a hadice chladiciho prostredku neprekru-
covat a neohyvat v ostrém uhlu.

— VysSroubovat Srouby -Sipky- kompresoru klimatizace.

— Upevnit kompresor klimatizace -1- na drzaku podélni- p»>
ku -2-.

_ Demontaz a montaz motoru Vydani 05.09
10-1 strana 6 $00.6306.00.15
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— Odpojit svorkovnici -1- snimace stavu/teploty oleje B> |~ [
-G266-. I
— Uvolnit drzak -2- elektrického vedeni ke snimadi sta- X
. . - 0gD
vu/teploty oleje -G266- na napravnici. Bapy 0]
— Odpojit a odlozit stranou vSechna dalsi potfebna elek- 1 ol
tricka vedeni od agregatu motor/pfevodovka.
— Rozpojit vSechny spojovaci, chladici, podtlakové a
nasavaci hadice od motoru. e
O N
2
) >
k)
QW|[ELS |

— Vysroubovat Sroub -2- na drzaku ¢erpadla dochlazo- P>
vani chladici kapaliny -V51-.

— VySroubovat nejprve Sroub -1-. > '||| 1 J@H e —
I &
— Dale vySroubovat Srouby -2- a -3- a sejmout kyvnou = ﬁ .;'i.""—‘{:?#';;}ﬂmlumnu
vzpéru. H R
T
510-034 #
Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru 10-1 strana 7
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— Pripevnit drzak motoru -T10359- na blok valct pomoci B>
Sroubu -1- a utdhnout momentem asi 20 Nm.

@ Upozornéni

Zavitovy otvor -1- slouZi k pfiSroubovéni cerpadla
dochlazovani chladici kapaliny -V51-.

— Nasunout drzak motoru a pfevodovky -V.A.G 1383 A-
do -T10359- a trochu nadzvednout.

@ Upozornéni

Kvysroubovani Sroubti uloZeni agregatu pouZzit montazni
schudky -VAS 5085-.

- ' | R
q-/ :
s T103

| fﬁ,w ;

@m1 0-10489
]

— Vysroubovat $rouby -Sipky- uloZeni agregatu na mo- P>
toru.

I

\ A10-1893

i

T

— VySroubovat Srouby -Sipky- uloZzeni agregatu na pre- P>
vodovce.

@ Upozornéni

¢ Zkontrolovat, zda jsou vdechny hadice a vSechna ve-
deni mezi motorem, prevodovkou a karoserii rozpoje-
ny.

¢ Agregat motor/pfevodovka spoustét opatrné, aby se
zabranilo poSkozenim.

— Pomoci druhého mechanika spustit agregat motor/
prevodovka.

— P¥i spousténi davat pozor zejména na mista, kde je

malo prostoru ,kompresor klimatizace®, ,Skrtici klap-
ka“ a ,turbodmychadlo®.

_ Demontaz a montaz motoru Vydani 05.09
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— Agregat motor/pfevodovka spustit nejprve jen ¢as-
te€né, potom jej tahnout co nejvic dopfedu, otoc€it ho
doleva a dale spoustét.

Upevnéni motoru na montazni stojan

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Zavésny drzak na motor -MP 9-201 (2024A)-
¢ Drzak motoru -MP 1-202-

+ Montazni stojan -MP 9-101-

+ Dilensky jefab, napf. -VAS 6100-

Pracovni postup

— Demontovat spojovaci Srouby motoru a pfevodovky.
— Odtladit pfevodovku od motoru.

— Zavésit zavésné zafizeni -MP 9-201- tak, jak je uve-
deno dale a pomoci dilenského jefabu vyzvednout
motor z drzaku motoru -T10359-.

A POZOR!

Aby se predeslo trazum a skodam , pouZivat na
héacich a aretacnich kolicich pojistné koliky.

Pro provadéni montaznich praci upevnit motor pomoci
drzaku motoru -MP 1-202- na montazni stojan
-MP 9-101-.

— OdSroubovat pifevodovku od motoru.

— PfiSroubovat drzak motoru -MP 1-202- na motor a
upevnit jej v montadznim stojanu -MP 9-101-.

Montaz motoru

Montéaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na nasledujici:

@ Vystraha!

P¥i vesSkerych montaznich pracich, zejména
v motorovém prostoru z divodi tzkého montazniho
prostoru, je nutno dodrzovat nasledujici:

Polozit vSechny druhy vedeni (napf. palivové, hy-
draulické, systému s nadobkou aktivniho uhli,
chladiciho zafizeni, brzdové kapaliny, podtlako-
vé) a elektricka vedeni tak, aby bylo obnoveno
plvodni vedeni.

Dbat na to, aby mezi vedenim a pohyblivymi nebo
horkymi souc¢dstmi bylo dostatek mista, aby se
zabranilo poSkozeni vedeni.

>

>

ey

===
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=L e
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@ Upozornéni

*

VSechny kabelové spoje musi byt pri montazi pri-
pevnény na stejném misteé.

V8echny hadicové spoje zajistit hadicovymi sponami
= Elektronicky katalog originalnich dild.

Pfi montazi nahradit samojistné matice a Srouby.

Nahradit Srouby, které jsou dotahovany dal$im poo-
tocenim o urcity uhel, a dale tésnici krouzky a tésnéni.
Ocistit, zbavit koroze drazkovani hnaciho hridele a u
Jiz pouZivanych lamel spojky také draZzkovani naboje;
drazkovani potrit jen tenkou vrstvou tuku -G 000 100-.
Nasledné stfidavym posouvanim lamely po hrideli za-
jistit jeji volny chod v drézkach hridele. Pfebytecny tuk
bezpodminecné odstranit.

DodrZzovat vSechna bezpe&nostni opatfeni a pokyny

k montaznim pracim na palivové, vstfikovaci a zapalo-
vaci soustavé, systému plniciho vzduchu

s turbodmychadlem a dale dodrzovat také zasady Cistoty
= 01-1 strana 1.

Nasadit do bloku valc( nova licovana pouzdra pro
vystfedéni bloku motoru a pfevodovky.

Dat pozor na to, aby distan¢ni plech byl zavésen na P>

tésnici pfirubé motoru a nasazen na licovanych pouz-
drech -Sipky-.

Zkontrolovat vystfedéni lamely spojky = Pfevodovka
= opr. sk. 30.

Zkontrolovat opotiebeni loZiska spojky, pfipadné je
vyménit.

Zkontrolovat a namontovat spojku a ovladani spojky.

Drazkovani na hnacim hfideli lehce potfit tukem
-G 000 100-.

PfiSroubovat pfevodovku na motor = 10-1 strana 11.

PFi montazi agregatu motor/pfevodovka dbat na to,
aby smérem k napravnici a chladi€i byl dostatek mista
pro montaz.

Pfi manipulaci s agregatem dbat na dostate¢ny od-
stup od kloubového hfidele.

Vyrovnat ulozeni motoru kyvanim tak, aby byl bez
pnuti.

@ Upozornéni

L4

L

Zkontrolovat uloZeni agregatu a nastaveni = Kapitola
,Kontrola uloZeni agregatu a nastaveni“v 10-2.

Utahovaci momenty uloZeni agregatu = Kapitola
L2UloZeni agregatu - montazni pfehled“v 10-2.
Namontovat kyvnou vzpéru = Kapitola ,Ulozeni
agregatu - montazni piehled“ v 10-2.
Namontovat kloubové hfidele = Podvozek = opr.
sk. 40.

Namontovat kompresor klimatizace = Topeni, klima-
tizace = opr. sk. 87.

10-1 strana 10

Demontaz a montaz motoru

Vydani 05.09
S00.6306.00.15



YETI 2010 > Motor 1,8 /112; 118 kW TSI

10

— Namontovat drazkovy femen = Kapitola ,Demontaz
a montaz drazkového femene“v 13-1.

— Namontovat spojkovy vale¢ek = Pfevodovka = opr.
sk. 30.

— Namontovat mechanizmus fazeni a popf. ho nastavit
= Prevodovka = opr. sk. 34.

— Pfipojit svorkovnici kabelového svazku motoru na Fi-
dici jednotku motoru = Kapitola ,Demontaz a montaz
fidici jednotky motoru® v 24-7.

— Namontovat pfedni dil vyfukového potrubi = Kapitola
,Demontaz a montaz pfedniho dilu vyfukového po-
trubi® v 26-1.

— Namontovat kardan(v hfidel = Pfevodovka = opr.
sk. 39

— Namontovat akumulator a provést potfebné ukony po
opétovném pripojeni akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Napilnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

— Predist vSechny paméti zavad a vymazat vSechny
zavady, které se do nich uloZily v souvislosti
s demontazi a montazi motoru = Diagnosticky,
méfici a informaéni systém VAS 505x; .

Po vymazani paméti zavad fidici jednotky motoru, je
potfeba vytvofit novy readinesskaod.

— Provést zku$ebni jizdu.

— Provést test systému vozidla a odstranit zavady, které
se pfipadné vyskytnou.

Utahovaci momenty

Dil Nm
Srouby a matice M6 9
M7 13
M8 20
M10 40
M12 70
z toho odlisné:

Spojovaci Srouby motoru a pfevodovky
= Prevodovka = opr. sk. 34

Srouby pro uloZeni agregatu = Kapitola ,UloZeni
agregatu - montazni prehled“ v 10-2.

Vydani 05.09 Demontaz a montaz motoru
S00.6306.00.15
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10-2 Ulozeni agregatu

Ulozeni agregatu - montazni prehled

1-
2 -

3-
4-

5-
6 -

10 -

11 -

12 -

13-

14 -

15 -

16 -
17 -

Vzpéra motoru

40 Nm + pootocit 0 180 ('/,

otacky)

d vyménit

Ulozeni motoru

40 Nm + pootocit 0o 90 ('/,

otacky)

Q vymeénit

Spojovaci dil

20 Nm + pootocit 0 90 ('/,

otacky)

Q vymeénit

20 Nm + pootocit 0 90 ('/,

otacky)

d vyménit

40 Nm + pootocit 0 90 ('/,

otacky)

a vyménit

60 Nm + pootocit 0 90 ('/,

otacky)

Q vymeénit

Kyvna vzpéra

4 Demontaz: vySroubovat ne-
jprve Sroub -11-, potom Srou-
by -12-.

4 Montaz: utahnout nejprve
Srouby -12-, potom Sroub
-11-.

100 Nm + pootocit 0 90 ('/,

otacky)

d vyménit

Srouby

vymenit

[ Wy I

510-0392

pevnostni tfida 8.8: 40 Nm + pootocit o 90° ('/, otacky)
pevnostni tfida 10.9: 50 Nm + pootodit 0 90° (1/, otacky)
U mechanické pfevodovky MQ350 (02Q) pouzit Srouby pevnostni tfidy 10.9 jen tehdy, jsou-li namontovany

zavitové vlozky (napf. HeliCoil) = Obr. 1 v 10-2 strana 2.

60 Nm + pootocit 0 90 ('/, otacky)

d vyménit

40 Nm + pootocit 0 90 ('/, otacky)

d vyménit

Ulozeni prevodovky
Vzpéra prevodovky
Sroub

U utahovaci moment = Pfevodovka = opr. sk. 34

Vydani 05.09
S00.6306.00.15
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Obr. 1: Osazeni na prvnim zavitu pfi zabudované p
zavitové vlozce (napf. HeliCoil)

Kontrola ulozeni agregatu a nastaveni

Kontrola nastaveni

— Zkontrolovat rozméry na zavéSeni vpravo pro motor a p»>
pfevodovku:

e Obé hlavy Sroubu -2- musi byt rovnobézné s hranou
nosného ramena -3- pro ulozeni motoru.

® Mezi ulozenim motoru -1- a vzpérou motoru -4- musi
byt vzdalenost -x- = 10...13 mm.

@ Upozornéni

Vzdalenost -x- Ize také zkontrolovat napr. vhodnou kula-
tinou.

Jen pokud se vyskytuji akustické diivody (motor
nebo prevodovka pfi projizdéni zatacek narazi na po-
délnik) a rozmér -a- neni v rozmezi 10...13 mm:

— Sefidit ulozeni agregatu = 10-2 strana 2.

Nastaveni ulozeni agregatu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

Zavésné zafizeni -T30099-

Podlozka -T30099/1-

Adaptér -MP9-200/3 (10-222A/3)-

Zavésné oko -10-222A/12-

Karabinovy hak

* & & o o

— Demontovat akumulator = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 27.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a demontovat drzak aku- b
mulatoru.

— Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 66.

10-2 strana 2 UlozZeni agregatu
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— Nasadit zavésné zafizeni -T30099- a uchytit motor
v montazni poloze.

— Agregat motor/pfevodovka obéma vieteny rov-
nomeérné predepnout, ale nenadzvedavat.

>

— VySroubovat Srouby -Sipky- ulozeni agregatu na mo- b

toru.

— Trochu (méné nez o 1 otacku) povolit Srouby -Sipky- B> |~

uloZeni pfevodovky.

— Vyménit postupné vSechny Srouby (pokud se tak jiz
nestalo pfi montazi motoru) a volné je zaSroubovat.

'} T30099 "~

L — P

N —

==

— =
- e |

s x‘ﬁ-
% F ek,

=T
“'--.'_'_;_-:e__,_z\_
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m —

T30

e
e

=MP 9-200/3
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—
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— Montazni paku umistit mezi vzpéru motoru -1- a nos- p>

né rameno -3- uloZeni motoru a agregat motor/prevo-
dovka posunout natolik, aby byly dodrZzeny nasledujici
vzdalenosti:

e Obé hlavy Sroubu -2- musi byt rovhobézné s hranou
nosného ramena -3- pro uloZzeni motoru.

® Mezi ulozenim motoru -1- a vzpérou motoru -4- musi
byt vzdalenost -x- = 10 mm.

@ Upozornéni

Vzdélenost -x- Ize také zkontrolovat napr. vhodnou kula-
tinou.

— Utahnout Srouby ulozeni agregatu na strané motoru
= 10-2 strana 1.

— Na strané pfevodovky davat pozor na to, aby hrany B>

nosného ramena -2- a vzpéra pfevodovky -1- byly ro-
vhobézné,

e Vzdalenost -x- musi byt na obou stranach ulozeni
stejna.

— Utahnout Srouby ulozeni agregatu na strané pfevo-
dovky = 10-2 strana 1.

Montéz se provadi v obraceném poradi.

£10-1805
1

L1

10-2 strana 4 UloZeni agregatu
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13 — Klikové ustroji

13-1 Blok valcu - strana Fremenice

Pohon drazkovym femenem - montazni prehled

1 - Tlumié kmitu
Q s femenici drazkového fe- 6 7
menu

1 demontaz a montaz = 13-1
strana 6

2 - O-krouzek
Q vymeénit
3 - 150 Nm + pootoéit 0 90 ('/,
otacky)
Q vymeénit
O k povoleni a utazeni pouzit
pfidrzovaci paku -T10355 -
4 - Drazkovy femen
4 zkontrolovat opotfebeni
4 nelamat
O pfi montazi dbat na spravné
usazeni na femenicich
Q demontaz a montéz = 13-1
strana 2
5 - Napinaci zarizeni drazkového
femenu

Q drazkovy femen uvolnit poo-
to¢enim stranovym klicem

Q zajistit pomoci trnu
-T10060 A-

4 jednotlivé sou€asti
napinaciho zafizeni drazko-
vého femenu = Obr. 1v
13-1 strana 2

1 demontaz a montaz = 13-1
strana 3

21310454

6 - Drzak pomocnych agregatt
Q s olejovym filtrem a chladi€em oleje
Q demontaz a montaz drzaku pomocnych agregatl = 13-1 strana 5
O demontaz a montédz chladie oleje = Kapitola ,Demontaz a montaz chladice oleje“ v 17-2
7- 10 Nm
8 - Alternator
1 demontaz a montaz = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27

9- 23 Nm
10 - 20 Nm + pootocit 0 90 ('/, otacky)
Q vymeénit

O poradi utahovani = Obr. 2 v 13-1 strana 2
11 - Kompresor klimatizace

1 demontaz a montaz = Topeni, Klimatizace = opr. sk. 87
12- 25 Nm
13 - Stredici pouzdro

U1 kompresoru klimatizace

Vydani 05.09 Blok valcu - strana femenice
S00.6306.00.15
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Obr. 1: Jednotlivé soucasti napinaciho zarizeni >
drazkového femenu

1 - Napinaci zafizeni drazkového femenu T10060A
2 - Podpérny dil
3 - Drzak pomocnych agregat

4 - Stfedici pouzdro

5 - Sroub
Obr. 2: Poradi utahovani drzaku pomocnych >
agregatu

— Vyménit Srouby.

— Nasadit drzak pomocnych agregatt a nasroubovat
nejprve Sroub -4-.

— Dotéhnout Srouby v pofadi -1 ... 5- ve 3 krocich takto:
1. Srouby utahnout rukou.
2. Srouby utdhnout momentem 20 Nm.

3. Srouby dale pootogit o 90° ('/, otacky)

Demontaz a montaz drazkového remene

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Aretacni Cep -T10060 A-

Demontaz

— Odjistit pfidrznou zapadku na zadni strané drzaku na-
dobky s aktivnim uhlim.

— Vytahnout nadobku s pfipojenymi vedenimi z drzaku B>
smeérem nahoru -Sipka- a odlozit ji stranou.

@ Vystraha!

Jestlize se jiz pouzivany drazkovy Femen namontuje
do opaéného sméru otaceni, hrozi jeho zniceni.

Pred demontazi drazkového Femenu na ném pro
opétovnou montaz vyznacit kfidou nebo fixem
smér otdceni.

_ Blok valcu - strana femenice Vydani 05.09
13-1 strana 2 S00.6306.00.15
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— Uvolnit drézkovy femen vykyvnutim napinaciho prvku p»
ve -sméru Sipky-.

— Zajistit napinaci prvek pomoci trnu -T10060 A-.
— Sejmout drazkovy femen.

Montaz

— Montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

¢ Pred montazi drazkového femenu musi byt pevné na-
montovan alternator a kompresor klimatizace.

+ Pri montazi drazkového femenu dat pozor na smér
otaceni a na spravné usazeni femenu na Femenicich.

Po dokonceni prace vzdy:

— Nastartovat motor a zkontrolovat chod femenu.

Demontaz a montaz napinaciho zarizeni
drazkového femenu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Zavésné zafizeni -T30099-
¢ Podlozka -T30099/1-
¢ Aretacni ¢ep -T10060 A-

Demontaz
— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

— Demontovat pravou pfedni viozku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

— VyS8roubovat nejprve Sroub -1-. >

— Dale vySroubovat Srouby -2- a -3- a sejmout kyvnou
vzpéru.

— Vysroubovat Sroub -2- na drzaku ¢erpadla dochlazo- P>
vani chladici kapaliny -V51-.

Vozidla s nezavislym pfidavnym topenim

A19-10407

Vydani 05.09 Blok valcli - strana femenice 13-1 strana 3
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— Povolit sponu -1- a vySroubovat Sroub -2-.

— Odejmout tlumi¢ pfidavného nezavislého topeni.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Demontovat dréZkovy femen = 13-1 strana 2.

— Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 66.

— Nasadit zavésné zarizeni -T30099- a uchytit motor
v montazni poloze.

— VySroubovat Srouby -Sipky- uloZzeni agregatu na mo- b

toru.

— Spustit motor asi 0 50 mm (méfeno na ulozeni mo-
toru).

>

7l %xk_rzfr«f I r"”ﬁ =Y i’ ) / gj

T30099/1 %7~/
AT Wt P N
| , Jl?:

I——-"‘-__

3 A10-1898

i Il

91!_,;_ o}

13-1 strana 4 Blok valct - strana femenice
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— Odlozit kabelovy svazek -Sipka-.
— VysSroubovat Sroub -1- a napinaci zafizeni drazkové-
ho femenu vytahnout z drzaku pomocnych agregatu.

Montaz
e Utahovaci moment = 13-1 strana 1.

Montaz se provadi v obraceném pofradi. Je v3ak tfeba
dbat na nasleduijici:

Zasunout napinaci zafizeni -1- drazkového femenu P>
do drzaku pomocnych agregatl -3- a dotahnout Sroub
-5-.

dodrzet montazni polohu podpérného dilu -2-: Vystu-
pek na podpérném dile zasadit do otvoru na drzaku
pomocnych agregat(.

pamatovat na stfedici pouzdro -4-.

Namontovat draZkovy femen = 13-1 strana 2.

Namontovat Cerpadlo dochlazovani chladici kapaliny
-V51- = Kapitola ,Demontaz a montaz Cerpadla
dochlazovani chladici kapaliny -V51-“v 19-2.

Sefidit ulozeni agregatu = Kapitola ,Kontrola ulozeni
agregatu a nastaveni“ v 10-2.

Demontaz a montaz drzaku pomocnych
agregatu

Demontaz

Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

Demontovat dréZkovy femen = 13-1 strana 2.

Demontovat alternator = Elektricka zafizeni = opr.

sk. 27.

Odpoijit svorkovnici -1- elektromagnetické spojky na P>
kompresoru klimatizace.

A POZOR!

Nebezpeci drazu chladicim prostfedkem.

Obéh chladiciho prostfedku klimatizace nesmi
byt otevien.

— VySroubovat Srouby -Sipky- kompresoru klimatizace.

A13-10444

[IILTTTIIST,

|
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@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni vedeni a hadic chladiciho
prostredku.

Vedeni a hadice chladiciho prostfedku neprekru-
covat a neohyvat v ostrém uhlu.

— Privazat kompresor klimatizace s pfipojenymi hadice-
mi chladiciho prostfedku k podélniku.
— VySroubovat Sroub -Sipka- vodici trubky mérky oleje. B>

— VySroubovat Srouby -1 ... 5- a stahnout drzak po-
mocnych agregatu ze skfiné ¢erpadla chladici kapali-
ny.

Montaz
e Utahovaci momenty = 13-1 strana 1.

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je v8ak tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

¢ Vyménit Srouby, které byly dotazeny dalSim poo-
to¢enim.

¢ Vyménit O-krouzky a tésnéni.

— O-krouzky -4- potfit chladici kapalinou.

— Nasadit spojovaci hrdlo -2- do skfiné -3- Eerpadla
chladici kapaliny.

— Nasunout drzak pomocnych agregatd -1- na spojo-
vaci hrdlo, nasadit Srouby a dotahnout je = Obr. 2 v
13-1 strana 2.

— Namontovat kompresor klimatizace.

— Namontovat alternator = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 27.

— Namontovat drézkovy femen = 13-1 strana 2.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny” v 19-1.

Demontaz a montaz tlumice kmitu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Zajistovaci paka -T10355-
Demontaz

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

— Demontovat pravou pfedni vlozku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

Vozidla s nezavislym pfidavnym topenim

— Povolit sponu -1- a vySroubovat Sroub -2-.

A10-10773
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— Odejmout tlumi¢ pfidavného nezavislého topeni.
Pokracovani pro vSechna vozidla

— Demontovat dréZkovy femen = 13-1 strana 2.

— VySroubovat Srouby -Sipky-. >

— Demontovat trubku plniciho vzduchu. K tomu nadz-
vednout svorky -1 a 2-.

— Pooto¢it tlumi¢ kmitdl pomoci pfidrzovaci paky >
- T10355- do polohy ,HU* -Sipka-.

® Zafez na tlumici kmitli musi byt naproti Sipce na spo-
dnim krytu rozvodového fetézu.

— VySroubovat Sroub tlumi¢e kmitd, k tomu pouzit
pfidrzovaci paku -T10355-.

@ Vystraha!

Nebezpeci zni¢eni motoru.

Aby se nezménilo ¢asovani motoru, nesmi se pfi
vymontovaném tlumic¢i kmitu pootocit klikovym
hridelem z ,,HU".

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na néasleduijici:

@ Upozornéni

¢ Vyménit Sroub tlumice kmitd.
¢ Vymeénit O-krouzek -1-. >

— Odstranit Cistym hadrem zbytky oleje na Cepu klikove-
ho hfidele.

— Nasadit tlumi¢ kmitd, sledovat pfitom obrysy zubl
-Sipka- a Sroub dotahnout.

Utahovaci moment: = 13-1 strana 1

— Namontovat drazkovy femen = 13-1 strana 2.

Vydani 05.09 Blok valct - strana femenice
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13-2 Blok valcu - strana prevo-

dovky

@ Upozornéni

Opravy spojky = Prevodovka = opr. sk. 30.

Montazni prehled

1 - Blok valct

U4 demontaz a montéz klikové-
ho hfidele = Kapitola
.Montazni pfehled“ v 13-3

U rozlozZeni a slozeni pistu a oj-
nice = Kapitola ,Montazni
prehled“v 13-4

2 - Licovaci kolik
3 - Tésnici pfiruba na strané pre-

vodovky

4 s integrovany tésnicim
krouzkem

vymeénit pouze kompletné
demontaz a montaz = 13-2
strana 3

tésnici bfit tésniciho krouzku
nemazat ani nepotirat olejem
pfed montazi odstranit
Cistym hadrem zbytky oleje
na Cepu klikového hfidele

o U 0o

4- 9Nm

U poradi utahovani = 13-2
strana 3

5 - Distanéni plech

U musi sedét na licovacich
pouzdrech

Q pfi montaznich pracich ne-
poskodit a neohybat

U zavésit na tésnici pfirubu na
strané pfevodovky = Obr. 1
v 13-2 strana 2

6 - 60 Nm + pootocit o 90 ('/,

otacky)
Q vymeénit

7 - Dvouhmotovy setrvacnik
0 demontaz a montaz dvouhmotového setrvaéniku = 13-2 strana 2

&13-10310

U montaz je mozna jen v jedné poloze -pfesazené otvory-

8 - Licovaci kolik

Vydani 05.09
S00.6306.00.15
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Obr. 1:

Montaz viozeného plechu

— VloZeny plech zavésit na tésnici pfirubu a nasunout
na stfedici pouzdra -Sipky-.

Demontaz a montaz dvouhmotového se-
trvacniku

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Zajistovaci paka -MP 1-223 (3067)-

Demontaz

— Demontovat spojku = Pfevodovka = opr. sk. 30.

>

— Otocit dvouhmotovy setrvaénik -A- tak, aby Srouby -B- P
byly uprostfed otvor( -Sipky-.

-MP 1-223- .

¢ Montazni poloha drZzéku:

A - k utazeni

B - k povoleni

@ Vystraha!

P¥i vysroubovavani Sroubt -B- dbat na to, aby na se-
kundarni strané -A- dvouhmotového setrvacniku ne-
zustala viset hlava Sroubu, nebot’ by se setrvaénik
poskodil.

— OdSroubovat dvouhmotovy setrvacnik.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofradi. Je v3ak tfeba
dbat na nasleduijici:

— Nové Srouby utahnout momentem 60 Nm a dale poo-
tocit 0 90° (1/, otacky, pootoeni muZe byt provedeno
ve vice krocich).

Zastrcit do otvoru na bloku valcu zajistovaci pfipravek B>

/ .-'rié _/I}a— .__:x_f,') _\‘\_' \I |

{f -(F“‘?‘,ﬁ{@"ul ' |
A(O)NO)
WO

® O |
) =

{ : ' /"'
- ;
MP1-223 >

— 0 0 (_‘:'
~py - <~ )
.L‘._ a — ~T '-q-\__\,‘_":f
LI —— A L

13-2 strana 2
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Demontaz a montaz tésnici priruby na
strané prevodovky

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Cistici a odmastovaci pfipravek, napt. -D 000 401 04-

¢ Odstranovac tésneéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka ¢. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

+ Silikonovy tésnici tmel -D 174 003 A2-
+ Vodici pouzdro -T20097-

¢ Ochranné bryle

¢ Ochranné rukavice

Demontaz
e Demontovana pfevodovka.

— Demontovat dvouhmotovy setrvaénik = 13-2
strana 2.

— Vlozeny plech vyvésit z tésnici pfiruby na strané pre- b
vodovky a z stfedicich pouzder -Sipky-.

— VySroubovat Srouby -1...8-.

— Odtlacit tésnici pfirubu na strané pfevodovky.

Montaz

A POZOR!

P¥i praci s odstrariovacem tésnéni a od-
mastovacem pouzivat ochranné rukavice a bryle.

— Odstranit z tésnici plochy na bloku valcl a z horniho
dilu olejové vany zbytky tésniciho prostfedku pomoci
chemického odstrariovace tésnéni.

T F

— Odmastit t&snici plochy.

— Odstfihnout trysku tuby u pfedniho oznadeni >
(@D trysky asi 2 mm).

Vydani 05.09 Blok valcti - strana prevodovky 13-2 strana 3
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— Silikonovy tésnici prostfedek -Sipka- nanést podle
obrazku na Cistou tésnici plochu tésnici pfiruby na
strané pfevodovky.

+ Tloustka vrstvy tésniciho prostfedku: 2...3 mm

— Vodici pouzdro -T20097- nasunte na ¢ep klikového
hFidele.

— Tésnici pfirubu nasunte pfes vodici pouzdro -T20097-
na Cep klikového hfidele.

@ Upozornéni

« Tésnici priruba na strané prevodovky se musi namon-
tovat do 5 min po naneseni silikonového tésniciho
prostredku.

+ TlouStka tésniciho prostfedku nesmi byt silnéjsi nez
pfedepsana hodnota, jinak by se nadbytecny tésnici
prostiredek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sit-
ko saci trubky oleje.

— Nasadit ihned tésnici pfirubu na strané prfevodovky a
dotahnout Srouby v pfedepsaném poradi tak, jak je
uvedeno dale.

1. Srouby nasroubovat rukou.
2. Srouby utdhnout momentem 9 Nm.

@ Upozornéni

Po montaZzi tésnici priruby na strané prevodovky musi
tésnici prostfedek asi 30 min schnout. Teprve potom je
moZzno naplnit motorovy olej.

Dalsi montaz se provadi v obraceném poradi.

>

>

21310509 |||
-l

13-2 strana 4 Blok valcu - strana prevodovky
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13-3 Klikovy hridel
Montazni prehled

@ Upozornéni

Pokud se pfi opravé motoru vyskytne véts§i mnoZzstvi kovovych trisek nebo otér, muze to znamenat poskozeni lozZisek
klikového hfidele nebo ojni¢nich loZisek. Aby se zabranilo opétovnému posSkozeni, je tfeba po opravé proveést nasle-
dujici prace:

— Vygistit peclivé olejové kanaly.

— Vymeénit vstfikovaci trysky oleje.

— Vyménit chladi¢ oleje.

— Vymeénit olejovy filtr.

+ Pred demontazi klikového hfidele zajistit vhodné misto pro jeho odloZeni, tak aby se impulzni kolo = poz. 8 v13-3
strana 1 niCeho nedotykalo pfip. nebylo poskozeno.

+ Pro provadéni montaznich praci upevnit motor pomoci drzaku motoru -MP 1-202- na montazni stojan -MP 9-101-.

1 - Blok valcu
2 - Panev loziska bloku valct 6
O s mazaci drazkou
O nezaméfovat jiz pouzité
panve (oznacit)
U znaleni = 13-3 strana 2
3 - Klikovy hridel
Q axialnivile u nového hfidele:
0,07...0,23 mm 7
mez opotfebeni: 0,30 mm
4 Cep loziska klikového hfide-
le: & 58,00 mm
Q Cep loziska ojnice: & 47,80 8
mm
4 - Panev loziska vika loziska
O bez mazaci dréazky
O nezaméfovat jiz pouzité 9
panve (oznacit)
4 znaceni = 13-3 strana 2
5- Sroub
Q vymeénit
4 poradi utahovani = Obr. 2 v
13-3 strana 2
6 - Loziskové viko
4 loziskové viko 1: strana fe-
menic
U upeviovaci vystupky loZis-
kovy’ch pénvvl’_v bloku vélqﬁ a 10
ve vikach loZisek se musi
kryt
7 - 10 Nm + pootocit 0 90 ('/, [ N13-10234 |
otacky)
d vyménit
8 - Impulzni kolo
Q pro snimac otacek motoru -G28-
O po kazdém povoleni Sroubll impulsni kolo vyménit
U montaz je mozna jen v jedné poloze -pfesazené otvory-
Vydani 05.09 Klikovy hfidel 13-3 strana 1
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O demontaz a montaz = Obr. 1 v 13-3 strana 2
9 - Vodici krouzky
Q pro lozisko 3
10 - Sroub
Q vymeénit
0 poradi utahovani = Obr. 2 v 13-3 strana 2

Obr. 1: Demontaz a montaz impulzniho kola

@ Upozornéni

Pred demontazi klikového hfidele zajistit vhodné misto
pro jeho odloZeni, tak aby se impulzni kolo ni¢eho ne-
dotykalo pfip. nebylo poskozeno.

— Vyménit impulzni kolo -2- vZdy po kazdém povoleni
Sroubl -1-.

@ Upozornéni

¢ Po druhém upevnéni jsou otvory pro zapustné Srouby
v impulznim kole natolik zdeformované, Ze hlavy
Sroubu doléhaji na klikovy hfidel -3- -Sipky- a impulzni
kolo je pod Srouby volné.

¢ Montaz impulzniho kola je mozna pouze v jedné polo-
ze, otvory jsou pfesazené.
Obr. 2: Klikovy hridel - poradi utahovani

— Nahradit vSechny Srouby klikového hfidele a utahnout
je v poradi -1...5- tak, jak je popsano dale:
1. Srouby -1...10- a -8ipky A- zasroubovat rukou.

2. Srouby -1...10- utdhnout pfedb&zné& momentem
65 Nm.

3. Srouby -1...10- dale pootogit pevnym kli¢em o 90°.

4. Srouby -8ipky A- pfedb&zné utdhnout momentem
20 Nm.

5. Srouby -Sipky A- dale pootogit pevnym klicem o 90°.

Prifazeni loziskovych panvi klikového
hiidele k bloku valcu

Panve loZisek jsou z vyroby pfifazeny spravnou tloustkou
k bloku valcl. K oznaceni tloustky panvi loziska slouzi
barevné body na panvi loziska.

Na spodni tésnici ploSe bloku valct nebo na Celni sténé
bloku valcl (strana pfevodovky) je pismeny oznaéeno,
na kterém misté jaka panev loziska (horni loziskova pa-
nev) musi byt nasazena.

Na klikovém hfideli je pismeny oznageno, na kterém
misté jaka panev loziska (spodni loziskova panev pro
viko loziska) musi byt nasazena .

Blok valcu

>

>

P %]

[o]

e
I

O |4 A

2 V.
| qma

A

A13-0793
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Oznaceni na bloku valci muze byt umisténo na tésnici p»

ploSe olejové vany (-Sipka- ukazuje smér jizdy) nebo na
¢elni sténé bloku valcu (strana pfevodovky).

[

Oznaceni na bloku valct je pro horni panev loZiska (lozis- B>
kova panev pro blok valct).

— Poznamenat si pismena a vybrat podle tabulky pfis-
luSné barevné oznaceni.

Klikovy hfidel

WaansT

Vydani 05.09 Klikovy htidel
S00.6306.00.15
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Oznaceni na klikovém hfideli je pro spodni panev loziska p»
(loziskova panev pro viko loZiska).
— Poznamenat si pismena a vybrat podle tabulky pfis-
luSné barevné oznaceni.
Pismeno Barva oznaceni loziska
S = cerna
R = Cervena
B = modra
G = Zluta
w = bila
13-3 strana 4 Klikovy htidel Vydani 05.09
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13-4 Pist a ojnice

Montazni prehled

1 - Sroub ojnice, 30 Nm + dale
pootocit 0 90 ('/, otacky)
d vyménit
Q zavit a styCnou plochu potfit
olejem
2 - Viko ojnice
U dbat na montazni polohu
4 viko licuje na ojnici oddélené
lomem pouze v jedné poloze
a pouze na pfislusnou ojnici
Q oznacit prislusnost k valci
-A-
U montazni poloha: znacky -B-
ukazuji ke strané femenice
3 - Panve loziska
O dbat na spravnou montazni
polohu = Obr. 1v 13-4
strana 2
U ujiz pouzivanych loZis-
kovych panvi nezaménit
montazni polohu

O axialni vale u nového hridele:
0,10...0,35 mm

mez opotfebeni: 0,4 mm

4 - Pietlakovy ventil, 27 Nm
4 oteviraci tlak: 0,16...0,19

MPa (1,6...1,9 bar) pietlaku '
5 - Olejova tryska
Q pro chlazeni pistd
6 - Pojistny krouzek
7 - Pistni €ep

A13-10485

4 pfitésném licovani ohfat pist
na 60 °C

Q demontaz a montaz pomoci trnu -VW 222 A-
8 - Pist
vyznacit montazni polohu a pfislusnost k valci
Sipka na dnu pistu sméfuje ke strané femenice
montovat pomoci pasku pro pistni krouzky
kontrola = Obr. 4 v 13-4 strana 3
kontrola priiméru valcli = Obr. 5 v 13-4 strana 3
Pist &: 82,465 mm (jmenovity rozmér)
Valec &: 82,51 mm (jmenovity rozmér)
9 - Tésnici krouzky
zamky pfesadit o 120°
demontovat a montovat pomoci klesti na pistni krouzky
oznaceni ,TOP* musi sméfovat nahoru ke dnu pistu
zkontrolovat vuli v zamku = Obr. 2 v 13-4 strana 2
kontrola vySkové vile = Obr. 3 v 13-4 strana 3
10 - Stiraci krouzek

Q 2dilny

o0ouoo0o0ou0o

oO0uo0o0Oo

O zamek namontovat pfesazeny o 120° v{i¢i kompresnimu krouzku

Vydani 05.09 Pist a ojnice
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Q zkontrolovat vuli v zamku = Obr. 2 v 13-4 strana 2
Q vyskova vule neni méfitelna
11 - Ojnice
s lamanym vikem loziska
vyménovat vzdy celou sadu
oznadit pfisluSnost k valci -A-
monté&zni poloha: zna&ky -B- ukazuji ke strané femenice
rozdéleni nové ojnice = 13-4 strana 3

o000 0O

Obr. 1: Panve lozisek - montazni poloha >
Panev loziska -1- s olejovym otvorem -Sipka- pro ojnici.
Panev loZiska -2- bez olejového otvoru pro viko ojnice.

— Panve loZisek vlozit do stfedu ojnice a vika ojnice.

Vzdalenost -a- musi byt stejna vpravo i vlevo.

Kontrola pistt, pistnich krouzki a
praméru valct

Obr. 2: Kontrola vile pistniho krouzku v zamku >

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

¢ Listova mérka

— Zasunout kolmo krouzek shora az po spodni ¢ast
vyvrtu valce do vzdalenosti asi 15 mm od okraje val-
ce.

Pistni krouzek Vile v zamku
novy mez opotfebeni
Tésnici krouzky mm | 0,20...0,40 0,8
Stiraci krouzek mm| 0,25...0,50 0,8
13-4 strana 2 Pist a ojnice Vydani 05.09
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Obr. 3: Kontrola vySkové vile pistniho krouzku

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

¢ Listova mérka

— PFed kontrolou vyc¢istit draZzku krouzku.

Pistni krouzek

Vyskova vile

novy mez opotfebeni
Tésnici krouzky mm | 0,06...0,09 0,20
Stiraci krouzek mm | 0,03...0,06 0,15

Obr. 4: Kontrola pistu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Mikrometr 75...100 mm

— MEéfit asi 10 mm od dolni hrany a pfesazené o 90°
k ose pistniho ¢epu.

Odchylky od jmenovitého rozméru: max. 0,04 mm

Obr. 5: Kontrola priaméru valc

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Méfidlo pro vnitfni praméry 50...100 mm

— Zméfit na tfech mistech kiizem v pfi€ném sméru -A-a
podélném sméru -B-.

Odchylky od jmenovitého rozméru: max. 0,08 mm

@ Upozornéni

Meéreni praméri valct se nesmi provadét, pokud je blok
motoru upevnén spolu s drzakem motoru -MP 1-202- na
montaznim stojanu -MP 9-101-, protoZe toto méreni
muZe byt chybné.

Rozdéleni nové ojnice
U novych ojnic se mlze stat, Ze misto planovaného
zlomu neni zcela zlomeno. Neda-li se viko ojnice sejmout

rukou, je nutno postupovat takto:

— Oznadit pfislusnost ojnice k valci.

>

>

N

Ealing
v
S

|
|
|
|
!
|
I
|
l
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— Ojnici lehce upnout do svéraku s hlinikovymi >
ochrannymi ¢elistmi dle obrazku.

@ Upozornéni

¢ Aby se zabréanilo poSkozenim ojnice, upnout ojnici jen
lehce.

+ Qjnice je upnuta pod ¢arkovanou ¢arou.

— VyS8roubovat oba Srouby -Sipky- asi o 5 otaéek.

— Opatrné uhodit plastovou palickou ve -sméru Sipky- P>
na viko ojnice tak, aby se uvolnilo.

M13-10288

_ Pist a ojnice Vydani 05.09
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15 — Hlava valcu, ventilovy rozvod

15-1 Kryty rozvodovych retézi

Kryty rozvodovych fetéz( - montazni prehled

1 - O-krouzek
d vyménit
4 pred montazi potfit olejem
2 - Vodici trubka mérky oleje
3- 9Nm
4- 9Nm
5 - Elektromagneticky ventil -1-
nastavovani vackového hride-
le -N205 -
6 - Tésnici krouzek
4 pred montazi potfit olejem
4 pfi poSkozeni vyménit
7- 9Nm
U neztratitelny Sroub
4 poradi utahovani = 15-1
strana 1
8 - Horni kryt rozvodového
retézu
U demontaz amontdz = 15-1
strana 1
9 - Tésnéni
4 pfi poSkozeni vyménit
10 - O-krouzek
d vyménit
U pfed montazi potfit olejem
11 - Spodni kryt rozvodového

Fetézu 14 13 12 11
1 demontaz a montaz = 15-1
strana 2
12 - 8 Nm + pootoéit 0 45 (/g otaé-
ky)
Q vymeénit

O poradi utahovani = 15-1 strana 2
13 - Tésnici krouzek

Q pro tlumi¢ kmitd

4 vyména = 15-1 strana 6
14 - Uzaviraci zatka

a vyménit

Demontaz a montaz horniho krytu rozvo-
dového retézu

Demontaz

Vydani 05.09 Kryty rozvodovych fetéz 15-1 strana 1
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— Odpojit svorkovnici od elektromagnetického ventilu - P

— VySroubovat Srouby -8ipky- a elektromagneticky ventil

1- nastavovani vackového hridele -N205- -1-.

-1- nastavovani vackového hfidele -N205- odejmout.

VysSroubovat Srouby -1 az 5- a odejmout horni viko
rozvodoveého fetézu.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na nasledujici:

Nové Srouby utahnout v pofadi -1 az 5- dle obrazku
momentem 9 Nm.

Potfit olejem té&snici krouZzek a O-krouzek elektroma-
gnetického ventilu 1 nastavovani vackového hfidele
-N205-.

Srouby utahnout momentem 9 Nm.

Demontaz a montaz spodniho krytu roz-
vodového fFetézu

Potifebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

* & & & o o

Pritlacny dil -T10368-

Bity XZN 12 - T10099-

Ochranné bryle

Ochranné rukavice

Listova mérka

Silikonovy tésnici tmel -D 174 003 A2-

ATE-10442
o

il o

A15-10430

15-1 strana 2
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+ Cistici a odmastovaci pfipravek, napt. -D 000 401 04-

+ Odstranovac tésneéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka €. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

Demontaz

— Vypustit motorovy ole;j.

— Demontovat tlumi¢ kmitd = Kapitola ,Demontaz a
montaz tlumi¢e kmitd“ v 13-1.

@ Vystraha!

Aby se neposkodilo ozubeni, zasSroubovavat Sroub
tlumic¢e kmitu jen pomoci pfitlacného dilu -T10368-.

— Nasroubovat opét Sroub tlumi¢e kmitli pomoci pfitlac- B>
ného dilu -T10368-.

@ Upozornéni

Tento pracovni krok je dulezZity, nebot jinak by mohlo
fetézové kolo z klikového hridele sklouznout a cely reté-
zovy rozvod by se musel znovu nastavovat.

— Demontovat drzak pomocnych agregatl = Kapitola
.Demontaz a montaz drzaku pomocnych agregat(” v
13-1.

— VySroubovat spodni Srouby vzpéry motoru pomoci
bitd -T10099-.

— Demontovat ulozeni motoru = Kapitola ,Ulozeni
agregatu - montazni pfehled“ v 10-2.

— Nadzvednout motor pomoci vietena asi o0 105 mm
(asi 50 mm z montazni polohy).

— VySroubovat horni Sroub vzpéry motoru.
— Odejmout vzpéru motoru s nasazenymi Srouby.

— VysSroubovat Srouby -Sipky- a vytahnout vodici trubku B>
mérky oleje ze spodniho krytu rozvodoveého fetézu.

— Odsroubovat elektromagneticky ventil omezovani >
plniciho tlaku vzduchu -N75 - z turbodmychadla -Sip-
ky-.

— Demontovat hrdlo turbodmychadla -1-.

Vydani 05.09 Kryty rozvodovych fetézl
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— Oddélat spodni kryt rozvodového fetézu, zacitu -1 a P>

VySroubovat Srouby -1...15-.

2-.

@ Vystraha!

Aby se zabranilo deformacim, nepacit mezi otvory
pro srouby.

Montaz

@ Upozornéni

*

Vénovat pozornost dobé expirace silikonového tés-
niciho prostfedku.

Spodni kryt rozvodového fetézu musi byt namontovan
do 5 minut od naneseni silikonového tésniciho pros-
tredku.

Vyménit Srouby, které byly dotazeny dal$im poo-
to¢enim.

Vyménit tésnici krouZzky, tésnéni a samojistné matice.

Demontovat tésnici krouzek tlumic¢e kmitl ze spod-
niho krytu rozvodového fetézu.

A POZOR!

P¥i praci s odstrariovac¢em tésnéni a od-
mastovacem pouZzivat ochranné rukavice a bryle.

Odstranit zbytky tésniciho prostfedku z té&snicich
ploch na bloku valc(, na horni ¢asti olejové vany a na
spodnim krytu rozvodového fetézu chemickym od-
stranovacem tésnéni.

15-1 strana 4
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— Odmastit t&snici plochy.

— Nasadit spodni kryt rozvodového fetézu, pfiSroubovat
ho v8emi Srouby a utahnout momentem 8 Nm.

— Listovymi mérkami zkontrolovat vzdalenost mezi spo-
dnim krytem fidiciho fetézu a blokem valcu.

e V/zdalenost nesmi byt vétsi nez 0,2 mm.

@ Upozornéni

+ Jestlize je vzdalenost vétsi nez 0,2 mm: Vymeénit spo-
dni kryt rozvodového rfetézu.
¢ Mezi krytem a horni ¢asti olejové vany se vzdalenost

mérit neda. Proto se provadi jen pohledova kontrola
rovinnosti tésnici plochy.

— Zkontrolovat, zda jsou namontované oba stredici koli- >
ky -Sipky- pro vystfedéni spodniho krytu rozvodového

fetézu.

— Odstfihnout trysku tuby u pfedniho oznadeni >
(D trysky asi 3 mm).

— Nanést silikonovy tésnici prostfedek -Sipka- podle |
obrazku na Cistou tésnici plochu spodniho krytu roz-
vodového fetézu.

+ Tloustka vrstvy tésniciho prostfedku: 2...3 mm

@ Upozornéni \

+ Spodni kryt rozvodového fetézu musi byt namontovan
do 5 minut od naneseni silikonového tésniciho pros- |
tredku. |

¢ TlouStka tésniciho prostfedku nesmi byt silnéjsi nez \'\_
pfedepsana hodnota, jinak by se nadbytecny tésnici
prostredek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sit-
ko saci trubky oleje.

A15-10429

Vydani 05.09 Kryty rozvodovych fetéz 15-1 strana b
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Ihned nasadit spodni kryt rozvodového fetézuave P>
dvou krocich utahnout nové Srouby -1 az 15- v poradi
dle obrazku:

1. Srouby utahnout momentem 8 Nm.

2. Srouby dale pootogit 0 45° (/4 otacky)

@ Upozornéni

Po namontovani krytu musi tésnici prostfedek asi
30 minut schnout. Teprve potom je mozno naplnit moto-
rovy olej.

DalSi montaz se provadi v obraceném pofadi. Je vSak
tfeba dbat na nasleduijici:

Namontovat napinaci zafizeni drazkového femenu
= Kapitola ,Demontaz a montaz napinaciho zafizeni
drazkového femenu“v 13-1.

Sefidit ulozeni agregatu = Kapitola ,Kontrola uloZeni
agregatu a nastaveni“ v 10-2.

Naplnit motorovy olej = Udrzba — pfesné pokyny;
sesit Yeti.

Vyména tésniciho krouzku tlumice kmita

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

L4
L4
*
L4

Pritlacny dil -T10354-

PritlaCny dil -T10368-

Vytahovak -T20143-

Cistici a odmastovaci pripravek, napt. -D 000 401 04-

Demontaz

Demontovat tlumi¢ kmitd = Kapitola ,Demontaz a
montaz tlumice kmitd“ v 13-1.

Nasroubovat opét Sroub tlumice kmitli pomoci pfitlac- b
ného dilu -T10368-.

Demontovat té&snici krouzek pomoci vytahovaku |
-T20143-.

Montaz

A POZOR!

P¥i praci s odstrariovacem tésnéni a od-
mastovacem pouzivat ochranné rukavice a bryle.

o]

15-1 strana 6
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— Odistit spodni kryt rozvodového fetézu v oblasti tés-
niciho krouzku. Nesmi byt zaolejovany nebo mastny.

— Natahnout az na doraz tésnici krouzek -Sipka-
tlaénym dilem -T10354- a Sroub tlumice kmitd.

DalSi montéaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
treba dbat na nasleduijici:

— Namontovat tlumi¢ kmitd = Kapitola ,Demontaz a
montaz tlumice kmitd“ v 13-1.

| A15-10445

Vydani 05.09 Kryty rozvodovych fetézl
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15-2 Rozvodovy retéz vackovych hridela

Rozvodovy ifetéz vackovych hridelt - montazni prehled

1- 9Nm
2 - Napinak retézu
Q je pod tlakem pruziny
Q pred demontazi zajistit
kolikem aretace -T40011-
3 - Napinaci lista
4 - Vodici ¢ep, 20 Nm

5- 9Nm
6 - Ridici ventil, 35 Nm
d levy zavit

O demontovat pomoci
montazniho pfipravku

-T10352/1-
7 - 8 Nm + pootocito 90 ('/, otac-
ky)
Q vymeénit
8 - Podlozka

9 - Loziskovy ram
10 - Vodici lista
11 - SkFin vackovych hfidell
12 - Rozvodovy fetéz vackovych
hridelt
1 pred demontazi oznadit bar-
vou smér otaceni

1 demontaz a montaz = 15-2
strana 1

13 - Vodici lista
14 - Vodici ¢ep, 20 Nm
15 - Retézové kolo

Q na klikovém hfideli

4 montazni poloha = Obr. 1 v
15-2 strana 1

Obr. 1: Retézové kolo na klikovém htideli -
montazni poloha

® (Obé plochy -Sipky- museji stat proti sobé.

Demontaz a montaz rozvodového retézu
vackovych hridelt

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Montazni pfipravek -T10352/1-
+ Kolik aretace -T40011-

Demontaz

Vydani 05.09 Rozvodovy fetéz vagkovych hfideld 15-2 strana 1
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— Demontovat horni kryt rozvodového fetézu
= Kapitola ,Demontaz a montaz horniho krytu rozvo-
dového fetézu“ v 15-1.

@ Vystraha!

Ridici ventil m4 levy zavit.

— Demontovat fidici ventil ve -sméru Sipky- montaznim p |
pFipravkem -T10352/1-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a demontovat lozZiskovy
ram.

&y "IIII %

E’_/ [ a15-10444

— Pootogit tumi¢ kmitd pomoci pfidrzovaci paky
- T10355- do polohy ,HU* -Sipka-.

® Zarez na tlumici kmitd musi byt naproti Sipce na spo-
dnim krytu rozvodového fetézu.

® Znacky -1- vackovych hfideld museji sméfovat vz-
haru.

_ Rozvodovy fetéz vackovych hrideld Vydani 05.09
15-2 strana 2 S00.6306.00.15
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— Demontovat spodni kryt rozvodového fetézu
= Kapitola ,Demontaz a montaz spodniho krytu roz-
vodového fetézu“v 15-1.

— Tlagit napinak fetézu olejového Cerpadla ve -sméru
Sipky- a zajistit kolikem aretace -T40011-.

— Demontovat napinak fetézu olejového Cerpadia -1-.

— Sejmout hnaci fetéz olejového Eerpadla z fetézového
kola na klikovém hfideli.

@ Upozornéni

Pro nasledujici pracovni krok je zapotfebi 2. mechanika.

= | A15-10457

— Vhodnym plochym $roubovakem (asi 2 mm) nadz- P>
vedavat aretacni klin napinaku fetézu ve -sméru
Sipky 1-, tlacit napinaci listu ve -sméru Sipky 2- a za-
jistit napinak fetézu areta¢nim kolikem -T40011-.

@ Vystraha!

Pojistny plech -A- napinaku rFetézu se nesmi
ohybat nebo oddélavat!

Pokud by automatické nastavovani napinaku
fetézu nefungovalo, mohlo by se pfi studeném
startu stat, Ze by rozvodovy fetéz preskocil o je-
den zub - nebezpeci poskozeni motoru!

— Demontovat napinaci liStu -2-.

@ Upozornéni

Vackovy hridel sacich ventildl posko¢i ve sméru otaceni
motoru.

— Demontovat vodici liStu -1-.

— Sejmout rozvodovy fetéz.

Montaz

Vydani 05.09 Rozvodovy fetéz vackovych hfidell 15-2 strana 3
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@ Upozornéni

NiZe popsané pracovni tkony se museji provést v tyz
den a je k nim zapotfebi 2. mechanika.

¢ Barevné ¢lanky rozvodového fetézu je nutno umistit P>
na znacky na fetézovych kolech.

¢ Kili¢ drzet tak dlouho, dokud nebude namontovana vo-
dici a napinaci lista.

— Nasadit rozvodovy fetéz na vackovy hridel vyfu-
kovych ventilQ.

— Nasadit rozvodovy fetéz na klikovy hfidel.

— Otacet klicem vackovy hfidel sacich ventilti ve -sméru
Sipky- a nasadit rozvodovy fetéz.

— Namontovat vodici listu a utahnout Srouby -1-. >

— Namontovat napinaci listu a utahnout Sroub -2-.

15-2 strana 4 Rozvodovy fetéz vackovych hrideld
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— Nasadit loZiskovy ram a rukou utahnout Srouby -Sip- P>
ky-.

— Odstranit aretaéni kolik -T40011-.

— Utahnout Srouby -Sipky- loziskového ramu = 15-2
strana 1.

— Namontovat fidici ventil (levy zavit) = 15-2 strana 1.

DalSi montéaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
treba dbat na nasleduijici:

¢ Utahovaci momenty: = 15-2 strana 1

— Namontovat spodni kryt rozvodového fetézu : [N O
= Kapitola ,Demontaz a montaz spodniho krytu roz- \ : i = *:;,
vodového fetézu“v 15-1.

4
AlE-10444

— Namontovat horni kryt rozvodového fetézu
= Kapitola ,Demontaz a montaz horniho krytu rozvo-
dového fetézu“ v 15-1.

Vydani 05.09 Rozvodovy fetéz vagkovych hfideld 15-2 strana b
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15-3 Rozvodovy ifetéz vyvazovacich hrideli a vyvazovaci hridele

Montazni prehled

1-
2 -

4-
5.
6-

10 -
1 -
12 -

13 -
14 -
15 -
16 -
17 -

18 -

19 -
20 -

9 Nm

Vyvazovaci hridel

Q strana vyfuku

Q ulozeni potfit motorovym
olejem

U4 demontaz a montdz = 15-3
strana 7

Trubka vyvazovaciho hfidele

4 montazni poloha = Obr. 1 v
15-3 strana 2

Napinak retézu, 65 Nm

Blok valct

Vyvazovaci hridel

Q strana sani

4 ulozeni potfit motorovym
olejem

U demontaz a montdz = 15-3
strana 5

O-krouzek

Q potfit motorovym olejem

Loziskovy €ep

4 potfit motorovym olejem

O montazni poloha = Obr. 2 v
15-3 strana 2

Vlozené kolo

Q vyvaZovaciho hfidele

U jestlize se povoli Sroub
-poz. 11-, musi se kvali ob-
vodové bo¢ni vuli vyménit
vlozené kolo

4 montazni poloha = Obr. 3 v
15-3 strana 2

9Nm
Podlozka
Sroub

d vyménit

Q jestlize se tento Sroub povoli, musi se vyménit vlozené kolo -poz. 9-

16 15 14 13 12 11

10

9 8 7 6 5

4 poradi utahovani = Obr. 3 v 15-3 strana 2

Vodici liSta
Vodici ¢ep, 20 Nm
Napinaci liSta
Vodici ¢ep, 20 Nm

Rozvodovy fetéz vyvazovacich hridelt
Q demontaz a montdZz = 15-3 strana 3

Retézové kolo
1 na klikovém hfideli

Q montazni poloha = Obr ,Retézové kolo na klikovém hfideli - montazni poloha® v 15-2

Vodici lista
Vodici ¢ep, 20 Nm

Vydani 05.09
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Obr. 1: Trubka vyvaZovaciho htidele - montazni po- p>
loha

e Vystupek na trubce vyvazovaciho hiidele musi zapa-
dat do drazky -Sipka-.

>

N A15-10468

.,

N | A159-10466

Obr. 2: Loziskovy ¢ep - montazni poloha
— Vyménit a potfit olejem O-krouzek -1-.

® Licovany kolik -Sipka- loZiskového ¢epu musi zapadat
do otvoru v bloku valca.

— LozZiskovy €ep potfit olejem.

Obr. 3: Vlozené kolo vyvazovaciho hridele -
montazni poloha a poradi utahovani

@ Vystraha!

Vlozené kolo se musi bezpodminec¢né vyménit.
Jinak se nenastavi obvodova bo¢éni viile - posko-
zeni motoru!

Nové viozené kolo je opatifeno kluznym lakem,
ktery se po kratkém zabéhu opotrebi a tim se au-
tomaticky vytvori potfebna obvodova bocni viile.

® Znacka na vyvazovacim hfideli musi byt mezi znacka-
mi na novém vlozeném Kkole -Sipka-.

AlEB-10464

— Utahnout novy Sroub nasledovné: _
S

1. Predbézné utahnout momentovym kli¢em na 10 Nm.
2. Pootogit viozenym kolem.

Vlozené kolo nesmi mit Zadnou vali. Jinak povolit a
znovu utdhnout.

3. Utdhnout momentovym kli¢em na 30 Nm.
4. Pevnym kli¢em déle pootogit o 90°.

_ Rozvodovy fetéz vyvazovacich hfideld a vyvazovaci hfidele Vydani 05.09
15-3 strana 2 S00.6306.00.15
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Demontaz a montaz rozvodového retézu
vyvazovacich hrideld

Demontaz

Demontovat rozvodovy fetéz vackovych hfidell
= Kapitola ,Demontéz a montaz rozvodového fetézu
vackovych hfideld® v 15-2.

Demontovat napinak rozvodového retézu vackovych B>

hfideld -3-.

Demontovat napinak rozvodového fetézu vy-
vazovacich hfideld -1-.

Demontovat napinaci listu -2-.
Demontovat vodici liStu -3-.
Demontovat vodici liStu -4-.

Sejmout rozvodovy fetéz vyvazovacich hrideld.

Montaz

— Vlozenym kolem vyvazovaciho hfidele otogit tak, aby P>

znacka na vyvazovacim hfideli byla mezi znac¢kamina
vlozeném kole -Sipka-.

@ Upozornéni

Barevné ¢lanky rozvodového fetézu vyvazZovacich hri-
deld je nutno umistit na znacky na fetézovych kolech.

Jq /
. .,;"r i
BECEEE

P | N

I
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— Rozvodovy fetéz vyvazovacich hfidell nasadit tak,
aby se barevné ¢lanky rozvodového fetézu kryly se
znackami na fetézovych kolech.

— Namontovat vodici listu a utahnout Srouby -3-.
— Namontovat napinaci listu a utahnout Sroub -2-.

— Namontovat napinék fetézu -1-.

— Jesté jednou zkontrolovat polohu viozeného kola vy- B>
vazovaciho hfidele -Sipka-.

@ Upozornéni

Pro lepsi nazornost je znacka vioZzeného kola vy-
vaZovaciho hridele -Sipka- zobrazena s demontovanym
rozvodovym fetézem vyvaZovacich hrideld.

Namontovat vodici liStu a utahnout Srouby -4-.

>

AlEB-10464

T

15-3 strana 4
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— Zkontrolovat jesté jednou polohu rozvodového fetézu P
vyvazovacich hfideld.

DalSi montéaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
treba dbat na nasledujici:

+ Utahovaci momenty: = 15-3 strana 1

— Namontovat rozvodovy fetéz vackovych hrideld
= Kapitola ,Demontaz a montaz rozvodového fetézu
vackovych hfideld® v 15-2.

Demontaz a montaz vyvazovaciho hride-
le vackového hridele sacich ventilu

Demontaz

— Demontovat ozubeny femen ¢erpadla chladici kapali-
ny = Kapitola ,Demontaz a montaz ozubeného feme-
nu Cerpadla chladici kapaliny® v 19-2.

— Demontovat rozvodovy fetéz vyvazovacich hfidel(
= 15-3 strana 3.

— Demontovat viozené kolo -1-.

— Demontovat vyvazovaci hfidel vackového hfidele
sacich ventil( -2-.

Montaz
e
|
Vydani 05.09 Rozvodovy fetéz vyvazovacich hfideld a vyvazovaci hfidele 15-3 strana b
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— Potfit motorovym olejem uloZeni vyvazovaciho hfide-
le.

— Namontovat vyvaZovaci hfidel vackového hfidele
sacich ventild.

— Vyménit a potfit motorovym olejem O-krouzek -1-.

— Potfit motorovym olejem loziskovy €ep a nastrcit. Li-
covany kolik -Sipka- musi zapadat do otvoru v bloku
valca.

@ Vystraha!

Vlozené kolo se musi bezpodmine¢né vyménit.
Jinak se nenastavi obvodova bo¢éni viile - posko-
zeni motoru!

Nové viozené kolo je opatfeno kluznym lakem,
ktery se po kratkém zabéhu opotrebi a tim se au-
tomaticky vytvori potifebna obvodova bocni viile.

— Oznadit barvou boky zubl nového vlioZzeného kola
-8ipky-.

— Nasunout vlioZené kolo.

e Znacka na vyvazovacim hfideli musi byt mezi znacka- p>
mi na vlozeném kole -Sipka-.

— Utahnout novy Sroub -1- vloZeného kola.

Poradi utahovani a utahovaci moment: = Obr. 3 v
15-3 strana 2

— Zkontrolovat znac¢eni vlozeného kola vyvazovaciho
hfidele -Sipka-.

Dalsi montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
treba dbat na nasleduijici:

+ Utahovaci momenty: = 15-3 strana 1

— Namontovat rozvodovy fetéz vyvazovacich hfidelll
= 15-3 strana 3.

AlEB-10464

A

— Vyména tésniciho krouzku pohonu &erpadla chladici
kapaliny = Kapitola ,Vymeéna tésniciho krouzku po-
honu &erpadla chladici kapaliny“ v 19-2.

— Namontovat ozubeny femen Cerpadla chladici kapali-
ny = Kapitola ,Demontaz a montéz ozubeného feme-
nu Cerpadla chladici kapaliny* v 19-2.

_ Rozvodovy fetéz vyvazovacich hfideld a vyvazovaci hfidele Vydani 05.09
15-3 strana 6 S00.6306.00.15
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Demontaz a montaz vyvazovaciho hride-
le vackového hridele vyfukovych ventil

Demontaz

— Demontovat rozvodovy fetéz vyvazovacich hfidel(
= 15-3 strana 3.

— Demontovat vyvaZovaci hfidel vackového hfidele
vyfukovych ventilt -1-.

Montaz

-
A15-10487  |§

A

— Zkontrolovat montazni polohu trubky vyvazovaciho
hfidele -Sipka-.

Vystupek -Sipka- musi zapadat do drazky.

— Potfit motorovym olejem ulozeni vyvazovaciho hfide-
le.

— Namontovat vyvazovaci hfidel vackového hfidele
vyfukovych ventilQ.

— Pred utazenim Sroubu -1- zkontrolovat, jestli vyro-
vnavaci hfidel doléha na blok valci.

@ Upozornéni

Pokud vyrovnavaci hfidel nedoléha, musi se znovu nasa-
dit trubka vyvaZovaciho hfidele.

DalSi montéaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
tfeba dbéat na nasledujici:

+ Utahovaci momenty: = 15-3 strana 1

— Namontovat rozvodovy fetéz vyvazovacich hfidel(
= 15-3 strana 3.

Vydani 05.09 Rozvodovy fetéz vyvazovacich hfideld a vyvazovaci hfidele 15-3 strana 7
S00.6306.00.15
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15-

Hlava valcl - montazni prehled

4 Hlava valcu

@ Upozornéni

Pri montazi vyménné hlavy valci se musi vSechny do-
tykové plochy mezi hydraulickymi zdvihatky, vahadly
a tfecimi plochami vacky vackového hridele pfed

montaZi vika hlavy valct potfit olejem.

¢ Dodavané plastové podlozky k ochrané otevienych
ventilti smi byt odstranény teprve bezprostredné pred
nasazenim hlavy valcu.

+ Vymeénit Srouby hlavy vélcd.

+ Jestlize bude hlava valci vyménéna, musi byt
k naplnéni pouZita nova chladici kapalina.

1-

8-
9-
10 -
1 -
12 -
13 -

14 -

Tésnéni hlavy valcu

Q vymeénit

U dbat na montazni polohu:
Cislo dilu sméfuje k hlavé
valcu.

Sroub

4 poradi utahovani a utaho-
vaci moment = 15-4
strana 3

Hlava valct

1 demontaz a montaz = 15-4
strana 3

1 kontrola rovinnosti = Obr. 2
v 15-4 strana 3

Sroub hlavy valca

d vyménit

O dodrzet poradi pfi povolo-
vani = 15-4 strana 3

U dbat na poradi pfi utahovani
= 15-4 strana 3

O-krouzek

Q vymeénit

4 potfit motorovym olejem
Uzaviraci zatka, 5 Nm

U s kulovou hlavou pro kryt
motoru

Uzavér oleje

O s tésnénim

Uzaviraci zatka

k trubce sani turbodmychadla
Odvzdusiovaci trubka

10 11 12 ﬁ13

29 28 27 26 25

O-krouzek

U nedodava se jako nahradni dil
Tésnici krouzek

U nedodava se jako nahradni dil
11 Nm

Q utahovaci moment odvétravani skfiné klikového hridele = Obr. 1 v 15-4 strana 2
Odvétravani skriné klikového hridele

Vydani 05.09
S00.6306.00.15
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15 - k sacimu potrubi

16 - Tésnéni
U nedodava se jako nahradni dil
17 - 9 Nm

18 - Podtlakové cerpadlo
4 pro demontaz demontovat vysokotlaké Cerpadlo se zdvihatkem s rolnou
4 podtlakové Eerpadlo nerozkladat

19 - Tésnéni
d vyménit
20- 9Nm

21 - Pripojné hrdlo
22 - O-krouzek

d vyménit

U potfit chladici kapalinou
23 - 25 Nm
24 - Zavésné oko - levé
25- 9 Nm

26 - HallGv snima¢ -G40-
27 - Délici desticka

28 - 25 Nm

29 - Zavésné oko - pravé

Obr. 1: Odvétrani skiiné klikového hridele - poradi P>

utahovani /_®
— Srouby utadhnout v pofadi -1...10- momentem 11 Nm. 2 @

_ Hlava valcu Vydani 05.09
15-4 strana 2 S00.6306.00.15



YETI 2010 > Motor 1,8 /112; 118 kW TSI

15

Obr. 2: Kontrola rovinnosti hlavy valcu

— Zkontrolovat rovinnost hlavy valcl na vice mistech
pomoci vlasového pravitka a listovych mérek.

¢ max. povoleny prtihyb: 0,05 mm

Demontaz a montaz hlavy valcu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

Montazni pfipravek -T10352/1-

Zaijistovaci paka -T10355-

Kolik aretace -T40011-

Drzak -T10014-

Nastrény kli¢ -T10070-

Zavésny drzak na motor -MP 9-201 (2024A)-
Dilensky jefab, napf. VAS 6100

Odstrafiovac tésnéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka €. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

* & 6 & 6 o o o

Demontaz

[ ]
volovani mohla hlava valct zkroutit.

Snizit tlak ve vysokotlaké ¢asti palivového systému

= Kapitola ,SniZeni tlaku ve vysokotlaké ¢asti palivo-

vého systému“v 01-1.

Dodrzovat vSechna bezpeénostni opatfeni a pokyny
k montaznim pracim na palivové soustavé, na vstfikovaci

a zapalovaci soustavé a dale dodrzovat také zasady Cis-

toty = 01-1 strana 1.
montaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v 24-3.

Demontovat pfedni dil vyfukového potrubi = Kapitola
,Demontaz a montaz predniho dilu vyfukového po-
trubi® v 26-1.

Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

Demontovat pravou pfedni vioZzku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

Povolit sponu -2-.
Odpojit svorkovnici -Sipka- od snimace plniciho tlaku
vzduchu -G31-.

VySroubovat Srouby -1- a -4- a vyjmout trubku plniciho
vzduchu s hadici smérem dol(.

Motor muze byt nanejvys vlazny, protozZe by se pfi po-

Demontovat skfifi vzduchového filtru = Kapitola ,,De-

AZ21-10161

Vydani 05.09
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— VySroubovat Srouby -Sipky-.

— Demontovat trubku plniciho vzduchu, k tomu nadz-
vednout svorky -1 a 2-.

— Rozpojit svorkovnice -1 a 2- a elektrické vedeni od- P> =
loZit -8ipky-. )

Vozidla s nezavislym pridavnym topenim

— VySroubovat $rouby -1 a 2- a trubky chladici kapaliny p>
posunout vlievo.

JIEIER Awim 1
E | by op I L PN

A10-10777

) Hlava valci Vydani 05.09
15-4 strana 4 S00.6306.00.15
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— Demontovat Srouby ochranného krytu kloubového hfi- p
dele.

— VysSroubovat $rouby -1 a 2- a odejmout vzpéru turbod- >
mychadla.

— VySroubovat pratokovy Sroub -2- a vedeni chladici ka- >

AZ21-10187

paliny odloZit stranou.

— VyS8roubovat Srouby zpétného olejového vedeni na
bloku valci.

— VyS8roubovat Sroub -3- na pfivodnim olejovém vedeni.

@ Upozornéni

Pro lep$i ndzornost je montazni poloha zobrazena pfi vy-
montovaném motoru.

Vydani 05.09 Hlava valcud
$00.6306.00.15
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kové skfing.
— VySroubovat Sroub -Sipka-.

— Demontovat saci potrubi, k tomu povolit hadicovou
sponu -2-.

@ Upozornéni

Uzavrit saci hrdlo na turbodmychadle.

— Odpojit svorkovnice ze zapalovacich civek a kabelovy B [ -

svazek odlozit stranou.

— Demontovat vSechny zapalovaci civky = Kapitola
,D0emontaz a montaz zapalovacich civek s koncovymi
vykonovymi stupni“ v 28-1.

— Rozpojit vedeni chladici kapaliny k vyrovnavaci na-
dobce chladici kapaliny -Sipka-.

Stahnout odvzdusniovaci trubku -1- odvzdusnéni kli- P>

>
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— Odpojit hadici odvzduSnéni klikové skiiné -1-.

— VysSroubovat Srouby -Sipky- a odvzdusnéni klikové
skfiné odejmout.

— Rozpojit podtlakovou hadici od turbodmychadla na
spojovacim misté pod pozici -1-.

— Odmontovat podtlakovou hadici -1- z podtlakového
Cerpadla a odlozit.

— OdSroubovat ukostfovaci kabel -2-.
— Kabelovy svazek svorkovnice -3- odloZzit stranou.
— Odpoijit hadice chladici kapaliny -4 a 5-.

— Odpoijit hadici chladici kapaliny od pfipojného hrdla na
strané hlavy valcu.

o/ Jl
A15-10473
X 4k -

— VySroubovat Srouby -1 az 3- (20Nm) a odejmout te- P>
pelny stinici plech spolu s trubkou chladici kapaliny.

— Odsroubovat pfivodni vedeni oleje od turbodmychad-
la -4-.

MN21-10173

Vydani 05.09 Hlava valcud
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— Rozpoijit hadici chladici kapaliny -Sipka- a odloZit. > 3

— Odpojit svorkovnice -1...4-
— Uvolnit vedeni -5-.

— Stahnout podtlakové vedeni -6- k nadobce s aktivnim
uhlim.

— Rozpoijit svorkovnici -1- a svorkovnici vyjmout
z drzaku.

— Rozpoijit svorkovnice -2...4-.

— Stahnout podtlakové vedeni -5-.

) Hlava valci Vydani 05.09
15-4 strana 8 S00.6306.00.15
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— Odpojit svorkovnici snimace tlaku paliva - G247- -1-. B>

na sacim potrubi.

— VySroubovat matici -1- a Sroub -2- a odejmout vzpéru B>
saciho potrubi.

R———

. - 82410446 |

Vydani 05.09 Hlava valcud
$00.6306.00.15
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— Demontovat pfivodni palivové vedeni -2-
(zamacknout nahoru pojistny krouzek) a zachytit had-
rem vytékajici palivo.

— Demontovat horni kryt rozvodového fetézu
= Kapitola ,Demontaz a montaz horniho krytu rozvo-
dového fetézu“ v 15-1.

@ Vystraha!

Ridici ventil m4 levy zavit.

— Demontovat fidici ventil ve -sméru Sipky- montaznim P ge———

fipravkem -T10352/1-. i

e
L2

# [ m15 10444

) Hlava valci Vydani 05.09
15-4 strana 10 S00.6306.00.15
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— Pootogit tlumi¢ kmitd pomoci pfidrzovaci paky
- T10355- do polohy ,HU* -Sipka-.

® Zarez na tlumici kmitl musi byt naproti Sipce na spo-
dnim krytu rozvodového fetézu.

— Oznadit nesmazatelnym fixem polohu rozvodového P
fetézu vackovych hfideld vici Fetézovym kolum -Sip-
ky-.

— Odestranit uzaviraci zatku -Sipka-.

Vydani 05.09 Hiava valct 15-4 strana 11
S00.6306.00.15
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— Nadzvednout aretacni klin napinaku fetézu. K tomu P>

zasunout -smér Sipky 1- do otvoru napinaku fetézu
rysovaci jehlu nebo vhodny Sroubovak.

— P¥i nadzvednutém aretaénim klinu otacet klikovym
hfidelem proti sméru otaceni motoru -smér Sipky 2- a
napinak fetézu zajistit aretacnim kolikem -T40011-.

— Pootogit klikovym hiidelem zpét opét do polohy ,HU*.

— VySroubovat Sroub -1- a napinaci listu -2- vést smé- P>

rem dold.

@ Upozornéni

Vackovy hfidel sacich ventilil poskoci ve sméru otaceni
motoru.

— Demontovat horni vodici listu -3-. K tomu odjistit Srou-
bovakem zajisténi a vodici liStu odtlacit od vika hlavy
valcu.

— Sejmout rozvodovy Fetéz vackovych hridell
z fetézovych kol a polozit jej dolu.

@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni ventilového rozvodu a krytu
rozvodového retézu!

Po sejmuti rozvodového fetézu vackovych hri-
delli z Fetézovych kol se jiz nesmi klikovym hfide-
lem otacet.

— Uzaviraci zatky -Sipky- pootocit o 90° proti sméru ho- p>

dinovych ruci¢ek a odejmout.
— VySroubovat uzaviraci zatky -1 a 2-.

— Odejmout uzavér oleje.

3

e,

: .fe )

[si50511 |7
[sisosti I

A15-10556

15-4 strana 12 Hiava valcd
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— Vysroubovat Srouby -3ipky-. >

— Povolit vvéechny Srouby hlavy valcl v pfedepsaném
pofadi. Srouby hlavy valcl az na 2 Srouby vySroubo-
vat.

@ Upozornéni

¢ Tyto 2 Srouby musi kvili zajisténi hlavy valca zustat
zaSroubované

¢ Aby bylo mozno Srouby hlavy valct vySroubovat, poo-
toéit pomoci klice vackovym hfidelem sacich ventild.

+ Zkontrolovat, zda jsou vSechny hadice a vSechna ve-
deni k motoru, pfevodovce a karoserii rozpojeny.

AlEB-10474

— Namontovat na hlavu valcl drzak -T10014- vzdy se P>
2 malymi a velkymi podloZzkami dle obrazku.

1 - Podlozka M8, mala

2 - Podlozka M8, velka. Vnéjsi primér podlozky musi
byt vétsi, nez je otvor v drzaku.
3 - Sroub M8 x 30

— Zavésit zavésny drzdk na motor - MP 9-201- do
drzaku -T10014- a do zavésného oka vlevo vpfedu na

hlavé valc.
— Zavésit zavésny drzak na motor - MP 9-201- na di- P> 7
lensky jefab a hlavu valcu lehce pfizvednout. = éf'
— VySroubovat zbylé 2 Srouby hlavy valca. : ef 0
u =) 0
NG 70 |
@ Vystraha! E)) Z > "ﬂg =~
§ZMP 9-201 ] >
o . Ty ) = =
Vyzvednout hlavu valci natolik vysoko, aby byla o & & O =

vodici lisSta rozvodového fetézu vackovych hri-
delii volna.

Napinaci a vodici liSta se nesmi v zadném pfipadé
poskodit.

T10014
Montaz
Vydani 05.09 Hlava valcu 15-4 strana 13
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@ Upozornéni

+ Vymeénit Srouby hlavy valcu.

¢ Pri montaznich pracich vyménit samojistici matice.

+ Vyménit Srouby, které jsou utahovany dal§im poo-
to¢enim, tésnici krouZky a tésnéni.

¢ Pokud se montuje vyménna hlava valcd, je nutno >
nastavit vackové hfidele do HU a prenést znaceni ze
starych fetézovych kol -Sipky- na nova fetézova kola
(z vyroby jsou na fetézovych kolech barevné znacky).

¢ Pri montazi vyménné hlavy valct se musi vSechny do-
tykové plochy mezi hydraulickymi zdvihatky, vahadly
a tfecimi plochami vaéky vackového hridele pfed
montazi vika hlavy valci potfit olejem.

¢ Nové tésnéni hlavy valct vyjmout z obalu teprve tés-
né pred jeho montazi.

¢ S novym té&snénim hlavy valct zachazet velmi opa-

trné. PoSkozeni silikonové vrstvy a oblasti vroubko-
vani vede k netésnostem.

¢ V otvorech pro Srouby hlavy valci nesmi byt Zadny
olej ani chladici kapalina.

— Davat pozor na to, aby se nedostaly pfi ¢iSténi hlavy a
bloku valcl do valct nebo do olejovych kanall a
kanall chladici kapaliny zadna cizi télesa.

A POZOR!

P¥i praci s odstrariovacem tésnéni a od-
mastovacem pouzivat ochranné rukavice a bryle.

— Priopravé je tfeba ocistit dosedaci plochy hlavy valcl
a bloku motoru od zbytk( tésnéni chemickym pfiprav-
kem.

— Polozit nové tésnéni hlavy valcu. Napis (&islo nahrad-
niho dilu) se musi dat na strané sani precist.

— Zavésit hlavu valcl na dilensky jefab a umistit jinad p>
blok valcu.

@ Vystraha!

Opatrné hlavu valci spoustét.

T10014

Napinaci a vodici liSta se nesmi v Zadném pfipadé
poskodit.

— Davat pozor na stfedici ¢epy na bloku valcl -Sipky-. B>

— Nasadit Srouby hlavy valcu a rukou dotahnout.

@ Upozornéni

Aby bylo mozno Srouby hlavy valct naSroubouvat, poo-
tocit pomoci klice vackovym hfidelem sacich ventild.

e NS
N =

) Hlava valci Vydani 05.09
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Demontovat zavésny drzak -MP 9-201-.
Utahnout Srouby hlavy valcl v poradi -1...5- tak, jak je
popsano dale.

Pfedbé&zné utdhnout momentovym kli€em momentem
40 Nm.

Pevnym klic¢em dale pootogit o 90°.

Pevnym klic¢em dale pootogit o 90°.

Srouby -$ipky- pfedb&zné utdhnout momentem 8 Nm.
Srouby -8ipky- dale pootogit pevnym kli¢em o 90°.

@ Upozornéni

NiZe popsané pracovni ukony se museji provést v tyz
den a je k nim zapotrebi 2. mechanika.

Otacet vackovym hfidelem sacich ventild pomoci
klice ve -sméru Sipky-.

Nasadit rozvodovy fetéz vackovych hfidell tak, aby
znacky na fetézu a fetézovych kolech -8ipky- souhla-
sily.

Namontovat napinaci liStu -2- a utahnout Sroub -1-
= Kapitola ,Rozvodovy fetéz vackovych hfidel( -
montazni pfehled“ v 15-2.

Uvolnit vackovy hfidel sacich ventilU.

Namontovat vodici liStu -3-.

@ Upozornéni

Jestlize je zajistovani vodici listy poSkozené, je nutno
listu vyménit.

>

| —
AT58-10446

>
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— Nasadit loZiskovy ram a rukou utahnout Srouby -Sip- P>
ky-.
— Odstranit aretacni kolik -T40011-.

@ Vystraha!

Aby bylo jisté, Zze Zzadny ventil pfi startu narazi, opa-
trné protocit motor nejméné dvéma otackami.

— Utahnout Srouby -Sipky- loZiskového ramu = Kapitola
,Rozvodovy Fetéz vackovych hfidelt - montazni preh-
led“v 15-2.

— Namontovat fidici ventil (levy zavit) = Kapitola ,Roz-
vodovy fetéz vackovych hfidelll - montazni prehled” v

o N
15-2. — P L | Als-1044

DalSi montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
tfeba dbat na nasledujici:

+ Utahovaci momenty: = 15-4 strana 1.

— Namontovat horni kryt rozvodového fetézu
= Kapitola ,Demontaz a montaz horniho krytu rozvo-
dového fetézu“ v 15-1.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

Kontrola kompresniho tlaku

Potfebné specialni naradi, kontrolni a méfici pfistroje
a pomocné prostiredky
+ KIi¢ na svicky, napf. - 3122 B-
¢ Adaptér, napf. -V.A.G 1381/5A-
+ Pfistroj na méfeni kompresniho tlaku,
napf. -V.A.G 1763-
Podminky pro kontrolu

® Teplota motorového oleje musi byt nejméné 30 °C.
e Elektrické napajeni v pofadku
Kontrolni postup

— Demontovat zapalovaci civky s koncovym vyko-
novym stupném a zapalovaci svicky = Kapitola ,De-
montéZ a montaz zapalovacich civek s koncovymi
vykonovymi stupni“ v 28-1.

— Otevfit viko E-boxu v motorovém prostoru a vy-
tahnout pojistku napajeciho relé pro Motronic -J271-
= Elektricka schémata, hledani zavad a montazni
mista.

@ Upozornéni

Vyjmutim pojistky se prerusi napéjeni vstfikovacich ven-
tili a zapalovacich civek.

— Zkontrolovat kompresni tlak pomoci zafizeni na
méfeni kompresniho tlaku -V.A.G 1763- a adaptéru
-V.A.G 1381/5A -.

_ Hlava valcu Vydani 05.09
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@ Upozornéni

Ovladani kontrolniho pfistroje = Navod k obsluze.

— Zastartovat motorem, k tomu je zapotfebi druhého
mechanika.

— Spoustétem protacet motor tak dlouho, az nebude
kontrolni pfistroj zobrazovat zadny narudst tlaku.

Hodnoty kompresniho tlaku:

novy Mez opotiebeni Maximaini rozdil
mezi valci
1,1...1,4 MPa 0,7 MPa 0,3 MPa
(11,0...14,0 bar) (7,0 bar) (3,0 bar)

Pokud neni dosaZzeno poZadovanych hodnot, zkontrolo-
vat tésnost spalovaciho prostoru = 15-4 strana 17.

Montéaz se provadi analogicky v opaéném pofadi
k demontazi. Je vSak tfeba dbat na nasleduijici:

— Namontovat zapalovaci civky = Kapitola ,Demontaz
a montaz zapalovacich civek s koncovymi vyko-
novymi stupni“v 28-1.

— Na konci praci vymazat pamét zavad fidici jednotky
motoru, nebot odpojenim svorkovnice doslo k uloZeni
zavady = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; .

Kontrola tésnosti spalovaciho prostoru

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Tlakova hadice -MP1-210 (VW 653/3)- (t&snici
krouzek nahradit t&€snicim krouzkem ze zapalovaci
svicky)

+ KiIi¢ na zapalovaci svicky

Kontrolni postup

— VySroubovat zapalovaci svicky.
— Nastavit pist pfisludného valce do HU.

— ZaSroubovat tlakovou hadici MP 1-210 do zavitu pro
zapalovaci svicku.

— Pripojit tlakovou hadici na stlaéeny vzduch.

— Pomoci druhého mechanika zaaretovat Sroub na kili-
kovém hfideli v pozici HU, tak aby po natlakovani ne-
doslo k posunuti pistu.

— Natlakovat spalovaci prostor ca 0,3 MPa (3 bar).

— Zjistit kudy dochazi k uniku tlaku:

Vydani 05.09 Hlava valc

$00.6306.00.15
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1 - Pres saci ventil (ventily) -dochazi k uniku tlaku do

Skrtici klapky.
2 - Pres vyfukovy ventil (ventily) -dochéazi k uniku tlaku
do vyfuku.
3 - Pres pistni krouzky -dochazi k uniku tlaku do bloku
motoru.
15-4 strana 18 Hlava valcu Vydani 05.09
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15-5 Ventilovy rozvod

@ Upozornéni

¢ Hlava valct a viko hlavy valci se smi ménit pouze
spolecné.

¢ Po montazi vackovych hfidel( se nesmi motor asi
30 min startovat. Hydraulické vyrovnavaci prvky si
musi sednout (jinak ventily narazi na pist).

¢ Po ukonéeni praci na ventilovém rozvodu opatrné
protocit alespori dvakrat motor, aby bylo zajisténo, Ze
Zadny ventil nebude pfi startovani narazet na pist.

¢ VzZdy se musi vyméniovat tésnéni a tésnici krouzky.

Ventilovy rozvod - montazni prehled

1-

2-
3-

4-
5.
6-
7-
8-

Vyfukovy ventil

Q

Q

a

neopracovavat, povoleno
pouze zabrouSeni

rozméry ventild = Obr. 1 v
15-5 strana 2

kontrola voditek ventilt

= 15-5 strana 13

Hlava valct
Voditko ventilu

Q

kontrola = 15-5 strana 13

Tésnéni diiku ventilu
Ventilova pruzina
Miska ventilové pruziny
Kuzelové segmenty
Hydraulické zdvihatko

a
a

nazaménit
tfeci plochy potfit olejem

9 - Vackovy hridel vyfukovych
ventildl

10 -

11 -

12 -

Q

a

demontaz a montaz = 15-5
strana 2

hazivost: max. 0,04 mm

Viko hlavy valcu

Q

a
a
a

demontaz a montaz = 15-5
strana 2

s integrovanym loziskem
vackového hfidele

odistit tésnici plochy, opraco-
vavani neni pfipustné
odstranit zbytky starého tés-
niciho prostifedku

8 Nm + pooto¢it 0 90 ('/, otaé-

ky)
Q

4 poradi utahovani = 15-5 strana 2

vyménit

O-krouzek

Q

vymenit

A15-10438

Q pred montazi potfit motorovym olejem
13 - Uzaviraci zatka

Vydani 05.09
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14 - Vackovy hridel sacich ventili
Q demontaz a montadz = 15-5 strana 2
4 hazivost: max. 0,04 mm
15 - Uzavér
Q vymeénit
4 demontaz: Prorazit Sroubovédkem stfed uzavéru a vypadit.
U montaz: Nepouzivat tésnici prostfedek, nalisovat naraze€em -T10174- do hloubky 1...2 mm.
16 - Saci ventil
U neopracovavat, povoleno pouze zabrouseni
Q rozmeéry ventill = Obr. 1 v 15-5 strana 2
Q kontrola voditek ventild = 15-5 strana 13

Obr. 1: Rozméry ventilt >

@ Upozornéni

Saci a vyfukové ventily se nesmi dodate¢né opraco-
vavat. Pripustné je pouze zabrouSeni brusnou pastou.

Rozmér Saci ventil Vyfukovy ventil
Ja mm| 33,85+0,10 28,0+ 0,1
b mm | 5,98 £0,007 5,965 + 0,007
c mm 103,97 101,87

o £° 45 45

Demontaz a montaz vackovych hiidelu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

Naraze€ -T10174-

Montézni pfipravek -T10352/1-

Zaijistovaci paka -T10355-

Kolik aretace -T40011-

Ochranné bryle

Ochranné rukavice

Silikonovy tésnici tmel -D 154 103 A1-

Cistici a odmastovaci ptipravek, napt. -D 000 401 04-

Odstrafiovac tésnéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka €. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

@ Upozornéni

Tésnici plochy na viku hlavy valcd dole a na horni ¢as-
ti hlavy valct nesméji byt opracovavany.

* & & & 6 o o o o

¢ LoZiska vackovych hfidelt jsou integrovana v hlavé
valcu a ve viku hlavy valct. Pred demontazi vika hla-
vy valcd, se musi povolit rozvodovy fetéz vackovych
hrideld.

+ Jestlize bylo viko hlavy valc( povoleno, musi se
vymeénit uzavér mezi vikem hlavy valct a hlavou
valcd.

Demontaz

_ Ventilovy rozvod Vydani 05.09
15-5 strana 2 $00.6306.00.15
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— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

— Demontovat pravou pfedni vlozku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

Vozidla s nezavislym pfidavnym topenim
— Povolit sponu -1- a vysroubovat Sroub -2-.
— Odejmout tlumi¢ pfidavného nezavislého topeni.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— VySroubovat Srouby -Sipky-. >

— Demontovat trubku plniciho vzduchu. K tomu nadz-
vednout svorky -poz. 1 a 2-.

— Demontovat horni kryt rozvodového fetézu
= Kapitola ,Demontaz a montaz horniho krytu rozvo-
dového fetézu“ v 15-1.

@ Vystraha!

Ridici ventil m4 levy zavit.

— Demontovat fidici ventil ve -sméru Sipky- montaznim p»
pripravkem -T10352/1-.

Vydani 05.09 Ventilovy rozvod 15-5 strana 3
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— VySroubovat Srouby -Sipky- a demontovat loZiskovy B> B>
ram. -~

— Pootocit tlumi¢ kmitll pomoci pfidrzovaci paky > r
- T10355- do polohy ,HU* -Sipka-.

® Zafez na tlumici kmitll musi byt naproti Sipce na spo-
dnim krytu rozvodového fetézu.

fetézu vackovych hfidell vaci Fetézovym kollim -Sip-
ky-.

_ Ventilovy rozvod Vydani 05.09
15-5 strana 4 S00.6306.00.15
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— Odstranit uzaviraci zatku -Sipka-.

— Nadzvednout aretacéni klin napinaku fetézu. K tomu P>
zasunout -smér ipky 1- do otvoru napinaku fetézu
rysovaci jehlu nebo vhodny Sroubovak.

— P¥i nadzvednutém aretaénim klinu otacet klikovym
hfidelem proti sméru otaceni motoru -smér Sipky 2- a
napinak fetézu zajistit aretatnim kolikem -T40011-.

— Pootogit klikovym htidelem zpét opét do polohy ,HU*.

— VySroubovat Sroub -1- a napinaci listu -2- vést smé- p>
rem dold.

@ Upozornéni

Vackovy hridel sacich ventilt posko¢i ve sméru otaéeni
motoru.

— Demontovat horni vodici liStu -3-. K tomu odjistit Srou-
bovékem zajisténi a vodici lidtu odtladit od vika hlavy
valcu.

— Sejmout rozvodovy Fetéz vackovych hfidell
z fetézovych kol.

@ Vystraha!

[EEzm}

Nebezpeci poskozeni ventilového rozvodu!

Po sejmuti rozvodového fetézu vackovych hfi-
delli z Fetézovych kol se jiz nesmi klikovym hride-
lem otacet.

Vydani 05.09 Ventilovy rozvod
S00.6306.00.15

15-5 strana 5



15 YETI 2010 > Motor 1,8 /112; 118 kW TSI

— Demontovat skfifi vzduchového filtru = Kapitola ,De- =4 L [ — EESTEETD
i x v v x . . fhey =1 | = F—r My [ 1 |
montaz a montaz skiiné vzduchového filtru“ v 24-3. 12y \/° 4 el Lf_;‘!n,'____‘f%;] 'u\_k_l-u_

5

— Podtlakové vedeni -3- rozpojit v misté -1- a odlozit. P>

— Odpojit svorkovnici -2- ze snimace polohy vackového
hfidele -G40 -.

— OdsSroubovat vedeni chladici kapaliny -6-
z podtlakového Cerpadla.

— Demontovat vysokotlaké ¢erpadlo -7- = Kapitola ,De-
montaZ a montaz vysokotlakého &erpadla“ v 24-4.

— Demontovat podtlakové ¢erpadlo -5- = Kapitola ,Hla-
va valcu - montazni prehled“ v 15-4.

— Demontovat zapalovaci civky -4- = Kapitola ,De-
montéZ a montaz zapalovacich civek s koncovymi
vykonovymi stupni“ v 28-1.

— Demontovat odvétrani skriné klikového hridele -8-.

— VySroubovat Srouby vika hlavy valcl v poradi -1...6-. > 1 3

(8]
o7}
.
[

— Odejmout viko hlavy valcu.

— Vyjmout smérem nahoru opatrné vackove hfidele a
polozit je na Cistou podlozku.

A POZOR!

P¥i praci s odstrariovac¢em tésnéni a od-
mastovacem pouzivat ochranné rukavice a bryle.

— Stary tésnici prostfedek odstranit chemickym od- >
strafiovacem jak z drazek vika hlavy valcq, tak i ze
vSech tésnicich ploch vika hlavy vélcu a hlavy valc(.

Zamezit, aby se nedistoty a zbytky té&sniciho protfedku
dostaly do hlavy valcu.

— Odmastit tésnici plochy.

Montaz

@ Upozornéni

¢ Tésnici plochy musi byt bez oleje a bez tuku.

o Zadny z pisti nesmi byt v horni Gvrati

¢ Dbaét na to, aby vSechna vahadla spravné dosedala 21510550
na konce driku ventild.
Ventilovy rozvod Vydani 05.09
15-5 strana 6
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— Pracovni plochy vackovych hfidell potfit olejem.

— Opatrné vlozit vackové hfidele do lozisek v hlavé >
valcl. Vybrani -Sipky- musi byt svisle a musi stat proti
sobé.

— Vymeénit Srouby vika hlavy valcu.

— Qdstfihnout trysku tuby u pfedniho oznaceni >
(@ trysky asi 2 mm).

— Silikonovy tésnici prostfedek nanést podle obrazku >
-Sipky- na €istou tésnici plochu vika hlavy valcu.

¢ Tloustka vrstvy tésniciho prostfedku: 2...3 mm

@ Upozornéni

¢ Vénovat pozornost dobé expirace tésniciho prostred-
ku.

¢ TlouStka tésniciho prostifedku nesmi byt silnéjsi nez
pfedepsana hodnota, jinak by se nadbytecny tésnici
prostfedek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sit-
ko saci trubky oleje.

¢ Mezi nasazenim a seSroubovanim vika hlavy valct
nesmi byt Zadna prodleva, nebot jakmile dojde ke

spojeni tésnicich ploch, zacne probihat vytvrzovani. A15-10559

Vydani 05.09 Ventilovy rozvod 15-5 strana 7
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Nasadit viko hlavy valcu tak, aby se nevzpficilo.
Nové Srouby utahnout ve vice stupnich.

1. Rukou zasroubovat ve vice krocich Srouby v pofadi
-1...6-.

2. Srouby utadhnout v pofadi -1...6- momentem 8 Nm.

3. Pevnym kli¢em Srouby jesté pootodit o 90° v pofadi
-1...6-.

@ Upozornéni

Dbat na to, aby viko hlavy valcd nebylo vzpric¢ené.

— Narazit uzaviraci viko -1- naraze¢em -T10174-.

-a-=1...2mm

@ Upozornéni

NiZe popsané pracovni tukony se museji provést v tyz
den a je k nim zapotrebi 2. mechanika.

— Otacet vackovym hfidelem sacich ventild pomoci
klice ve -sméru Sipky-.

— Nasadit rozvodovy fetéz vackovych hfidell tak, aby
znacky na fetézu a fetézovych kolech -Sipky- souhla-
sily.

>

TR W S

15-5 strana 8
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— Namontovat napinaci listu -2- a utdhnout $roub -1- P>
= Kapitola ,Rozvodovy fetéz vackovych hfidell -
montazni pfehled v 15-2.

— Uvolnit vackovy hfidel sacich ventila.

— Namontovat vodici liStu -3-.

@ Upozornéni a

Jestlize je zajistovani vodici listy poSkozené, je nutno
listu vyménit.

'

— Nasadit loziskovy ram a rukou utahnout Srouby -Sip-
ky-.
— Odstranit aretacni kolik -T40011-.

@ Vystraha!

Aby byilo jisté, Ze zadny ventil pFi startu narazi, opa-
trné protocit motor nejméné dvéma otackami.

— Utahnout Srouby -Sipky- loZiskového ramu = Kapitola
,Rozvodovy fetéz vackovych hfidelt - montazni preh-
led* v 15-2.

— Namontovat fidici ventil (levy zavit) = Kapitola ,Roz-
vodovy Fetéz vackovych hfidell - montazni pfehled” v
15-2.

/ 43

— _'f-'-'v*j
7 [ar5-104a9

i

DalSi montéaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
treba dbat na nasleduijici:

— Dodrzet porfadi utahovani odvétrani klikové skfiné
= Obr ,Odvétrani skiiné klikového hfidele - pofadi
utahovani“ v 15-4.

— Namontovat horni kryt rozvodového fetézu
= Kapitola ,Demontaz a montaz horniho krytu rozvo-
dového fetézu“ v 15-1.

— Namontovat podtlakové Cerpadlo = Kapitola ,Hlava
valcu - montazni prehled“ v 15-4.

— Namontovat vysokotlaké ¢erpadlo = Kapitola ,De-
montaz a montaz vysokotlakého Cerpadla“ v 24-4.

— Namontovat zapalovaci civky = Kapitola ,Demontaz
a montaz zapalovacich civek s koncovymi vyko-
novymi stupni“v 28-1.

Vyména tésnéni driku ventil
(pfi namontované hlavé valcu)

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ KiIi¢ na svicky, napf. - 3122 B-
¢ Opérna deska ventild -MP 1-218-

Vydani 05.09 Ventilovy rozvod 15-5 strana 9
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+ Vytahovak tésnéni krouzku ventilt -MP 1-230 (3364)-

+ Natahovak tésnicich krouzk( ventil(
- MP 1-233 (3365)-

¢ Adaptér -T40012-

+ Pripravek pro demontaz a montaz ventilovych klinkd
-VAS 5161-

+ Vodici deska pro motor FSI -VAS 5161/19B -

Demontaz

@ Upozornéni

U demontované hlavy valcu pouZit opérnou desku ventilt
-MP 1-218-.

— Demontovat vackoveé hfidele = 15-5 strana 2.

— VySroubovat zapalovaci svicky.

— Vyjmout vahadla a odlozit je na Cistou podlozku. Pfi-
tom dat pozor, aby se vahadla nezaménila.

— PriSroubovat vodici desku pro motory FSI -VAS 5161/ >
19B- pomoci Sroubu s ryhovanou hlavou -VAS 5161/
12- na hlavu valcl tak, jak je ukazano na obrazku.

— Nastavit pist pfisluSného valce do ,dolni Uvraté®.

— Nasroubovat adaptér -T40012- do zavitu pro svicku a b
pfipojit tlakovy vzduch o pFetlaku nejméné 0,6 MPa

(6 bar)- E }-J-Tf\.__-:?\ﬁ
— Uvolnit pevné sedici ventilové klinky pomoci trnu “"% c:;_f\l-'.?ﬁ:
-VAS 5161/3- a plastové palicky. S —

A

e

Pro stranu sani -

~ )W \f;__ ] )
\\\\\@)”2};\“\ €

N el -

— Nasroubovat hfebenovy dil -VAS 5161/6- se zavés- P>
nou vidlici -VAS 5161/5- do prostfedniho zavitu vodici
desky pro motory FSI -VAS 5161/19B-.

— Zasunout montazni ¢ep -VAS 5161/8- do vodici desky
pro motory FSI -VAS 5161/19B-.

— Uchytit tla¢nou vidlici -VAS 5161/2- do hfebenového
dilu -VAS 5161/6-.

Pro vyfukovou stranu

'l
g N S .
— NC -7 o
f ..:.:' VA_:__SJ\S 1 {\2 j,,/\;] .5 [Si5.000 )

_ Ventilovy rozvod Vydani 05.09
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— NaSroubovat hfebenovy dil -VAS 5161/6- se zavés-
nou vidlici -VAS 5161/5- do vnéjSich zavitl vodici
desky pro motory FSI -VAS 5161/19B-.

— Tlagit montazni ¢ep -VAS 5161/8 - smérem dol(.
Otacet Sroubem s ryhovanou hlavou montazniho
¢epu -VAS 5161/8- smérem doprava tak dlouho, az
Spicky zaklesnou do ventilovych klinkd.

— Lehce pohybovat Sroubem s ryhovanou hlavou sem a
tam. Tim dojde k odtlaceni ventilovych klinku.

— Uvolnit tlaénou vidlici -VAS 5161/2-.
— Vyndat montazni ¢ep -VAS 5161/8-.

— Odsroubovat vodici desku pro motor FSI -VAS 5161/
19B -.

— Demontovat tésnéni diika ventild pomoci vytahovaku
-MP 1-230-.

— Neni-li mozno z divodu nedostatku mista vytahovak
-MP 1-230- pouZit, je nutno pomoci trnu vyrazit kolik
-Sipka- a sejmout nastavec.

>

>

>

-

-

=VAS
.»-":'I'

VAS 5161/8_

VAS 5161/6

—

:;}-' I' — "
51 1!'5

"

161/2

VAS 5
== )

MP 1-230

MP 1-230

[sts0se0 |
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-MP 1-230-.

— Do otvoru ve spodni ¢asti vytahovaku zasunout trn
-1-.

— Na montazni pfipravek nasadit montazni paku a tés-
néni dfiku ventilu vytahnout -Sika-.

Montaz

— Nasunout na dfik ochranné plastové pouzdro -A-, aby B>

se zabranilo po8kozeni novych t&snéni ventilovych
dfika -B-.

— Potfit olejem tésnici bfity t&snéni dfiku ventilu -B-,
vlozit je do narazece tésnicich krouzkl - MP 1-233- a
opatrné je nasunout do voditka ventilu.

— Odejmout plastové pouzdro -A-.
— Nasadit ventilovou pruzinu a talif ventilové pruziny.

— Namontovat pfipravek pro demontaz a montaz
-VAS 5161- tak, jak je ukazano na obrazku.

Obr. 2: strana sani

Na tésnéni dfiku ventilu nasadit spodni dil vytahovaku B>

'\.: C
\\. h
{fl

NN

VAS 5161/6

ey on
ﬁ "y
D

-u.._‘l

/&
VD

' "‘\\m . D \L

A
4
i

[Sew]

-
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15

Obr. 3:

strana vyfuku

@ Upozornéni

*

Pokud byly ventilové klinky vyjmuty z montazniho ée-
pu, musi se nejprve nasadit do pfipravku - VAS 5161/
18-.

Zatlacit seshora montazni ¢ep -VAS 5161/8- na
pfipravek a ventilové klinky uchytit.

Tlagit montazni ¢ep -VAS 5161/8 - tlacnou vidlici
-VAS 5161/2- smérem dolu, Sroubem s ryhovanou
hlavou otacet sem a tam a pfitom ho tahnout nahoru.

Odleh¢it tlaénou vidlici -VAS 5161/2- pfi utazeném
Sroubu s ryhovanou hlavou montézniho ¢epu -VAS
5161/8-.

Demontovat pfipravek pro demontaz a montaz venti-
lovych klinkti -VAS 5161- tak, jak je ukazano na
obrazku.

DalSi montaz se provadi v obraceném poradi. Je viak
tfeba dbat na nasledujici:

Namontovat vackové hiidele = 15-5 strana 2.

Kontrola voditek ventilt

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢

*

Univerzalni dr2ak &iselnikového uchylkoméru
-MP 3-447 (VW 387)-

Ciselnikovy uchylkomér

Kontrolni postup

— Nasadit ventil do voditka. Konec dfiku ventilu musi byt b

v roviné s voditkem. Z divodu rozdilného priiméru dfi-
ku pouzivat saci ventil ve voditku sani, pfip. vyfukovy
ventil ve voditku vyfuku.

— Zjistit vali pfi naklonéni.

Hranice opotiebeni pro saci a vyfukovy ventil: 0,8 mm

VAS 5161/6
VAS 5161/8_

—

161/2

VAS 5
== )

A R -

=VAS 5161/5=

- -

VAS 5161/18

MP 3-447

Vydani 05.09
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@ Upozornéni

Je-li pfekrocena mez opotfebeni, opakovat méreni

s novymi ventily. Jestlize je mez opotfebeni znovu
pfekroCena, vyménit hlavu valcu. Voditka ventild nel-
ze vymeénit.

¢ Bude-li v rdmci opravy ventil ménén, pouZit pro
méreni ventil novy.

_ Ventilovy rozvod Vydani 05.09
15-5 strana 14 $00.6306.00.15
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17 — Mazani

17-1

C¢erpadlo

@ Upozornéni

¢ Pokud se pfi opravé motoru zjisti v oleji ve vétsim
mnoZstvi kovové tfisky, pripadné otér, je tfeba, aby se
predeslo vzniku skod, kromé peclivého vycisténi
vSech olejovych kanéld, vyménit i chladic¢ oleje, vstfi-
kovaci trysky oleje a olejovy filtr.

Olejova vana a olejové

¢ Hladina oleje nesmi pfekroéit znacku pro maximum -
hrozi nebezpeci poSkozeni katalyzatoru!

Kontrola tlaku oleje = Kapitola ,Kontrola tlaku oleje a
spinace tlaku oleje” v 17-2.

Kontrola vysky hladiny motorového oleje, plnici

mnozstvi a specifikace oleje

kyny; sesit Yeti

Udrzba — piesné po-

Olejova vana a olejové €erpadlo - montazni prehled

1 - Snimac stavu/teploty oleje
-G266 -
2 - Tésnéni
d vyménit
3 - 8 Nm + pootocit o 45 ('/; otac-
ky)
d vyménit
Q poradi utahovani = 17-1
strana 2
4 - Spodni dil olejové vany
U4 demontdazamontdz = 17-1
strana 2
5- 9Nm
6 - Mezisténa
Q vymeénit
7- 9Nm 9
8 - Olejové éerpadlo 8
U4 demontazamontdz = 17-1
strana 4 7
9 - Stiedici pouzdro
10 - Napinak fetézu 6
11- 9 Nm
12- 9 Nm 5
13 - Ventil regulace tlaku oleje 4
-N428 -
14 - O-krouzek 3
d vyménit
15 - Hnaci fetéz olejového cerpad- 2
la
Q pfed demontédzi na ném vyz- 1
nacit smér otaCeni
Vydani 05.09 Olejova vana a olejové éerpadlo 17-1 strana 1

$00.6306.00.15
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16 - Tésnéni
Q vymeénit
17 - Odlucéovac oleje
18- 9 Nm
Q poradi utahovani = Obr. 1 v 17-1 strana 2
19 - Horni dil olejové vany
U4 demontaz a montaz = 17-1 strana 5

20- 9Nm
21 - 15 Nm + pootoéit 0 90 ('/, otacky)
Q vymeénit

4 pofadi utahovani = 17-1 strana 5
22 - Saci vedeni

O zaneS$ené sitko vycistit
23 - O-krouzek

d vyménit

24 - Tésnici krouzek
a vyménit

25 - O-krouzek
a vyménit

26 - Zpétny ventil

27 - Vypustny Sroub oleje, 30 Nm
Q vymeénit

28 - 9 Nm

-
Obr.1: Odluéovaé oleje - pofadi utahovani w7\ - 175 | &

— Srouby utadhnout v pofadi -1 az 9- momentem 9 Nm.

Demontaz a montaz spodniho dilu olejo-
vé vany

Potifebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napf. -VAS 6208-
+ Cistici a odmastovaci pfipravek, napt. -D 000 401 04-

+ Odstrafiovac tésnéni Gasket Stripper (skladovy kod
GST, polozka ¢. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

+ Silikonovy tésnici tmel -D 174 003 A2-

|

Demontaz

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montézni prace = opr. sk. 50.

— Vypustit motorovy ole;j.

@ Upozornéni

Dodrzet vdechny predpisy o likvidaci odpadu!

_ Olejova vana a olejové Cerpadlo Vydani 05.09
17-1 strana 2 S00.6306.00.15
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— Odpojit svorkovnici ze snimace stavu/teploty oleje
-G266-.

— VySroubovat Srouby -1- az -20-. >

— Odejmout spodni dil olejové vany. Pfipadné uvolnit
spodni dil olejové vany lehkymi udery plastovou pali¢-
kou.

Montaz

A POZOR!

P¥i praci s odstrariovacem tésnéni a od-
mastovacem pouzivat ochranné rukavice a bryle.

— Odstranit z tésnici plochy z horniho dilu olejové vany
a spodni ¢asti olejové vany zbytky té&sniciho prostfed-
ku pomoci chemického odstrafiovace.

— Odmastit tésnici plochy.

@ Upozornéni

Vénovat pozornost dobé expirace tésniciho prostred-
ku.

¢ Olejovou vanu je nutno ihned po naneseni tésniciho
prostfedku namontovat a utahnout.

— Odstfihnout Spi¢ku tuby na pfedni znacce (& trysky P>
asi 3 mm).

— Nanést silikonovy tésnici prostfedek (viz obr.) na is- P>
tou tésnici plochu spodniho dilu olejové vany.
Housenka tésniciho prostfedku musi:

¢ bytsilna 2...3 mm

¢ byt v mistech otvord pro Srouby vedena po vnitfni
strané -Sipka-

@ Upozornéni

Housenka tésniciho prostfedku nesmi byt silnéjsi, jinak
by se nadbyteény tésnici prostfedek dostal do olejové
vany a mohl by ucpat sitko saci trubky olejového Cerpad-
la.

17
10 19
7
ﬁﬁ
18
e

z%20

Vydani 05.09 Olejova vana a olejové Cerpadlo
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1.
2.

Nasadit ihned spodni dil olejové vany a utdhnout
novymi Srouby v pofadi -1 az 20- tak, jak je uvedeno
dale.

Srouby utahnout momentem 8 Nm.
Srouby déle pootogit 0 45°.

@ Upozornéni

Po namontovani olejové vany musi tésnici prostfedek asi
30 minut schnout. Teprve potom je mozno naplnit moto-
rovy olej.

Dalsi montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
tfeba dbat na nasleduijici:

— Naplnit motorovy olej = Udrzba — pfesné pokyny;
sesit Yeti.

Demontaz a montaz olejového cerpadla

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Montazni pfipravek -T10118-
Demontaz

— Demontovat spodni dil olejové vany = 17-1 strana 2.

— Demontovat mezisténu -Sipky-.

— VySroubovat Srouby -Sipky-.

@ Upozornéni

Pro néasledujici pracovni krok je zapotfebi 2. mechanika.

>

10 19

o

(

N ,

< ar7-10272

T

17-1 strana 4
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— Povolit pomoci montazniho pfipravku -T10118 -
napéti napinaku fetézu a vykyvnout olejové Cerpadlo
s Fetézovym kolem.

Montaz

Dalsi montaz se provadi v obraceném poradi. Je viak
treba dbat na nasledujici:

¢ Utahovaci momenty = 17-1 strana 1

— Pred montazi olejového Cerpadla zkontrolovat sitko
v sacim potrubi a olejové kanaly horniho dilu olejové
vany na znecisténi.

— Zkontrolovat, zda jsou hamontovana obé stfedici
pouzdra pro olejové Cerpadlo.

— Namontovat spodni dil olejové vany = 17-1 strana 2.

Demontaz a montaz horniho dilu olejové
vany

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Montazni pfipravek -T10118-

+ Cistici a odmastovaci pfipravek, napt. -D 000 401 04-

+ Odstrafiovac tésnéni Gasket Stripper (skladovy kéd
GST, polozka €. R 34402), vyrobce Retech s.r.o.

+ Silikonovy tésnici tmel -D 174 003 A2-

Demontaz

— Demontovat tésnici pfirubu na strané pfevodovky
= Kapitola ,Demontaz a montaz tésnici pfiruby na
strané prevodovky“ v 13-2.

— Demontovat olejové ¢erpadlo = 17-1 strana 4.

— Demontovat pravou pfedni vlozku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

Vozidla s nezavislym pfidavnym topenim

— Povolit sponu -1- a vy8roubovat Sroub -2-.

— Odejmout tlumi¢ pfidavného nezavislého topeni.
Pokracovani pro vSechna vozidla

— VySroubovat Srouby -Sipky-.

— Demontovat trubku plniciho vzduchu. K tomu nadz-
vednout svorky -poz. 1 a 2-.

— QOdsroubovat trubku plniciho vzduchu z horniho dilu
olejové vany.

— OdSroubovat drzak kabelového svazku na hornim dile
olejové vany.

>

>

| N17-10160

Vydani 05.09 Olejova vana a olejové Cerpadlo
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— Odpojit svorkovnici -1- od ventilu regulace tlaku oleje B>
-N428 - -3-.

— VySroubovat $rouby -14 a 15- spodniho vika rozvodo- p»>
vého fetézu.

@ Vystraha!

Aby se zabranilo pozdéjsim netésnostem, nesmi se
zdeformovat spodni viko rozvodového fetézu a horni
dil olejové vany se nesmi odtlac¢ovat v mistech mezi
Srouby.

A POZOR!

Nebezpedéi urazu! Pfi odnimani horniho dilu olejo-
vé vany skoc€i pruzina napinaku fetézu pro pohon
olejového cerpadla od horniho dilu olejové vany ke
spodnimu viku rozvodového fetézu. PFi odnimani
horniho dilu olejové vany nesahat mezi horni dil
olejové vany a spodni viko rozvodového fetézu.

— VySroubovat Srouby -1 aZ 14- a odejmout horni dil ole- >
jové vany. PFipadné uvolnit horni dil olejové vany 14 12 10 8 6 4 2
lehkymi udery plastovou pali¢kou. 2

Montaz

A POZOR!

P¥i praci s odstrariovac¢em tésnéni a od-
mastovaéem pouZzivat ochranné rukavice a bryle.

— Odstranit zbytky tésniciho prostfedku z tésnicich
ploch na bloku valc(, na horni ¢asti olejové vany a na
spodnim krytu rozvodového fetézu chemickym od-
stranovacem tésnéni.

— Odmastit tésnici plochy.

_ Olejova vana a olejové Cerpadlo Vydani 05.09
17-1 strana 6 S00.6306.00.15
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— Zkontrolovat, zda nejsou znecisténé olejové kanaly
v hornim dile olejové vany a v bloku valc(.

— Zhotovit si pomocny pFipravek z dratuo & 1,8 az 2,0 b
mm dle obrazku. Rozmér -a- = ca 10 mm.

— P¥itdhnout napinaci pero napinaku hnaciho fetézu
olejového Cerpadla montaznim pfipravkem -T10118-
ve -sméru Sipky- a zajistit jej zasunutim pomocného
pFipravku do otvoru (< 2,2 mm) v napinaku.

@ Upozornéni

¢ Vénovat pozornost dobé expirace tésniciho prostfed-
ku.

¢ Horni dil olejové vany je nutno ihned po naneseni tés-
niciho prostfedku namontovat a utdhnout.

— Odstfihnout Spi¢ku tuby na pfedni znacce (& trysky P>
asi 3 mm).

— Nanést silikonovy tésnici prostfedek (viz obr.) -Sipka- B>
na Cistou tésnici plochu horniho dilu olejové vany.

® Vrstva tésniciho prostifedku musi byt 2...3 mm silna.

@ Upozornéni

Housenka tésniciho prostfedku nesmi byt silnéjsi, jinak
by se nadbytecny tésnici prostfedek dostal do olejové
vany a mohl by ucpat sitko saci trubky olejového ¢erpad-
la.

Vydani 05.09 Olejova vana a olejové Cerpadlo
S00.6306.00.15
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— Nasadit ihned horni dil olejové vany, vyrovnat jej tak, >
aby licoval s blokem valcli a utahnout novymi Srouby
v pofadi -1 azZ 14- tak, jak je uvedeno dale:

— 1. Srouby utdhnout momentem 15 Nm.

— 2. Srouby dale pootogit o 90°.

— Utahnout nové Srouby -14 a 15- momentem 8 Nma P>
pootocit 0 45° (/5 otacky).

— Vytahnout pomocny pfipravek pomoci Sroubovaku z
napinaku hnaciho fetézu olejového ¢erpadla.

DalSi montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak
tfeba dbat na nasleduijici:

— Namontovat té&snici pfirubu na strané pfevodovky
= Kapitola ,Demontaz a montaz tésnici pfiruby na
strané prevodovky“ v 13-2.

— Namontovat olejové Cerpadlo = 17-1 strana 4.

— Vyménit mezisténu.

17-1 strana 8
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17-2 Drzak pomocnych agregati s olejovym filtrem a chladi€em

oleje

Drzak pomocnych agregati s olejovym filtrem a chladi¢éem oleje - montazni prehled

1-

9-
10 -
11 -

12 -

13 -

14 -

Drzak pomocnych agregatti

Q s integrovanym drzakem ole-
jového filtru

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz drzaku pomocnych
agregatu“v 13-1

Tlakovy spina€ oleje -F22-

Q 0,215- 0,295 MPa (2,15 -
2,95 bar) modry

4 kontrola = 17-2 strana 2

4 utahovaci moment: 20 Nm

Tlakovy spina¢ oleje reduko-

vaného tlaku oleje -F378-

Q 0,055 - 0,085 MPa (0,55 -
0,85 bar) hnédy

4 kontrola = 17-2 strana 2

U utahovaci moment: 20 Nm

Tésnéni

U vyménit

O-krouzek

Q jeden dil s ventilovou jednot-
kou

O-krouzek

U jeden dil s ventilovou jednot-
kou

Ventilova jednotka

Q s tésnicimi O-krouzky

Olejovy filtr

U demontaz a montaz
= Udrzba — pfesné pokyny;
sesit Yeti

A17-10457

O demontovat a montovat pomoci klice na olejovy filtr, 22 Nm

15 Nm

Hrdlo

Tésnici krouzek

a vyménit

Chladi¢ oleje

Q dbat pokynl = 17-1 strana 1
Q dbat na vili k okolnim dilim

4 plan zapojeni hadic chladici kapaliny = Kapitola ,Schéma zapojeni hadic chladici kapaliny“ v 19-1
U4 demontaz a montdz = 17-2 strana 2

Tésnéni
d vyménit

20 Nm + pootogit 0 90 ('/, otacky)

d vyménit

Q poradi utahovani = Obr ,Pofadi utahovani drzaku pomocnych agregatd“ v 13-1

Vydani 05.09
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Demontaz a montaz chladice oleje
Demontaz

— Demontovat drzak pomocnych agregatll = Kapitola
,D0emontaz a montaz drzaku pomocnych agregat(“ v
13-1.

— VySroubovat Srouby -4 a 5- a odejmout chladi¢ oleje P>
-3- s tésnénim -2-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je v8ak tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni

Vyménit tésnéni a t&snici krouzky.

— Namontovat olejovy chladi¢ -3- s novym tésnénim -2-. p>
Utahovaci momenty: = 17-2 strana 1

— Namontovat drzak pomocnych agregatll = Kapitola
,Demontaz a montaz drzaku pomocnych agregat(“ v
13-1.

Kontrola tlaku oleje a spinace tlaku oleje
Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Kontrolni pfistroj tlaku oleje, napf. -V.A.G 1342 -
¢ Zkousecka napéti, napf. -V.A.G 1527 B-
¢+ Pomocna méfici souprava, napf. -V.A.G 1594 C-

._q

A1T-10228

+ Diagnosticky, méfici a informacni pfistroj - VAS 5051-

Podminky

e Vyska hladiny motoroveho oleje v poradku, kontrola
= Udrzba — pfesné pokyny; sesit Yeti.

e Teplota chladici kapaliny alespori 80 °C (ventilator
dochlazovani se alespon jedenkrat rozbéhl).

@ Upozornéni

Kontrola funkce a oprava optické a akustické indikace tla-
ku oleje = Elektricka schémata, hledani zavad a
montazni mista, = Diagnosticky, méfici a informacni
systém VAS 505x; .

Kontrola spinace tlaku oleje

— Demontovat spinac tlaku oleje -F22- -3- pfip. tlakovy B>
spinac oleje redukovaného tlaku oleje -F378- -1-.

— Spina¢ naSroubovat do kontrolniho pfistroje.

17-2 strana 2 Drzak pomocnych agregatl s olejovym filtrem a chladiGem oleje
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— ZaSroubovat kontrolni pfistroj do drzaku olejového fil- p»
tru misto demontovaného spinace tlaku oleje.

V.A.G 1342

— Prilozit hnédy vodi€ kontrolniho pfistroje na kostru (-).

— Pfipojit zkouSecku napéti -V.A.G 1527 B- pomocnym
vedenim z pomocné méfici soupravy -V.A.G 1594 C-
na plus pol akumulatoru (+) a spinac tlaku oleje.

® Dioda se nesmi rozsvitit.

— Jestlize se dioda rozsviti, vyménit spinag tlaku oleje.

Jestlize se dioda nerozsviti:

— Nastartovat motor a zvySit otacky.

||| llln

e U spinace tlaku oleje -F22- se musi zkouSecka rozs-
vitit pfi pfetlaku oleje 0,215 - 0,295 MPa (2,15 - 2,95
bar), jinak spinac tlaku oleje vyménit.

e U tlakového spinace oleje redukovaného tlaku oleje
-F378- se musi zkouSecka rozsvitit pfi pretlaku oleje
0,055 - 0,085 MPa (0,55 - 0,85 bar), jinak spina¢ tlaku
oleje vymenit.

Kontrola tlaku oleje

— Demontovat tlakovy spinac oleje redukovaného tlaku B |=
oleje -F378- -1-. -

— Spinaé¢ naSroubovat do kontrolniho pfistroje.

— ZaSroubovat kontrolni pFistroj do drzaku olejového fil- B>
tru misto demontovaného spinace tlaku oleje.

— Nastartovat motor a zvysit otacky.

® Pfivolnobé&hu by mél byt pfetlak oleje
0,12...0,21 MPa (1,2...2,1 bar).

® Priotackach 2000 1/min by mél byt pretlak oleje
0,16...0,21 MPa (1,6...2,1 bar).

e Pfiotackach 3700 1/min by mél byt pfetlak oleje
0,30...0,40 MPa (3,0...4,0 bar).

@ Upozornéni

U nového motoru béhem prvniho 1000 km se miZe tlak — 0
oleje pfi 2000 1/min pohybovat v rozmezi

0,30...0,40 MPa (3,0...4,0 bar).

Jestlize nebylo poZzadované hodnoty dosaZeno:

— Zkontrolovat, zda neni znecisténé sitko v trubce sani
oleje.

Vydani 05.09 Drzak pomocnych agregatl s olejovym filtrem a chladi¢em oleje 17-2 strana 3
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@ Upozornéni

Také mechanicka poskozeni, napr. poskozena ulozeni
mohou zapfi€init pFilis nizky tlak oleje.

Neni-li zjiSténa Zadna zavada:

— Vyménit olejové Eerpadlo = Kapitola ,Demontaz a
montaz olejového Cerpadla“v 17-1.

Je-li pozadovana hodnota prekro€ena:

— Vyménit olejové Cerpadlo = Kapitola ,Demontaz a
montéz olejového Cerpadla“v 17-1.

@ Upozornéni

Pred montazi nového olejového ¢erpadla zkontrolovat
olejové kanaly horniho dilu olejové vany na znecisténi.

_ Drzak pomocnych agregatl s olejovym filtrem a chladi¢em oleje Vydani 05.09
17-2 strana 4 $00.6306.00.15
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19 — Chlazeni

19-1 Chladici soustava

A POZOR!

P¥i otevreni vyrovnavaci nadobky chladici kapaliny
muZe uniknout horka para. Aby se zabranilo por-
anéni oci a opareni, je tfeba pouzZivat ochranné
bryle a ochranny odév. Uzavér zakryt hadrem a
opatrné otevirat.

@ Upozornéni

Je-li motor teply, je chladici soustava pod tlakem.
Pred opravou pfipadné sniZit tlak.

¢ Hadicoveé spoje jsou zajistény pomoci pruznych spon.
Pri opravé pouZit jen pruzné spony = Elektronicky
katalog originalnich dild.

¢ Pro montaz pruznych spon se doporucuji kleSté na
pruzné spony.

¢ Vyménit tésnéni a tésnici krouZky.

¢ Hadice chladici kapaliny namontovat bez pnulti tak,
aby se nedotykaly jinych dilt (dbat na oznaceni na pri-
pojované hadici chladici kapaliny).

o Sipky, umisténé na trubkéch a na koncich hadic chla-
dici kapaliny, musi stat proti sobé.

Vydani 05.09 Chladici soustava
S00.6306.00.15
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Dily chladici soustavy na karoserii - montazni prehled

4-
5.

6 -
7-
8-

9-
10 -
11 -

12 -

13 -

14 -

15 -
16 -

Horni hadice chladici kapaliny
4 k &erpadlu chladici kapaliny
O-krouzek

U pfi poSkozeni vyménit

Chladi¢

1 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz chladi¢e” v 19-3

Q po vyméné vymeénit i celou
naplf chladici kapaliny

Tésnéni

Uzavér

1 kontrola pretlakového ventilu
v uzavéru = Kapitola ,Kon-
trola tésnosti chladici sousta-
vy“v 19-3

Svorkovnice

3 Nm

Vyrovnavaci nadobka

Q se snimaéem hladiny chla-
dici kapaliny - G32-

Q kontrola tésnosti chladici
soustavy = Kapitola ,Kon-
trola tésnosti chladici sousta-
vy“v 19-3

5Nm

10 Nm

Ventilator dochlazovani vpra-

vo -V35-

O demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz ramu ventilatord

dochlazovani -V7- a -V35-“v 19-3

Ventilator dochlazovani -V7-

12

O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz ramu ventilatord dochlazovani -V7- a -V35-“v 19-3
U s fidici jednotkou ventilatoru dochlazovani -J293-

Ram ventilatoru

Spodni hadice chladici kapaliny

Q k termoregulatoru chladici kapaliny

Pridrzna svorka

Snimag¢ teploty chladici kapaliny - vystup chladic¢e -G83-

19-1 strana 2
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Schéma zapojeni hadic chladici kapaliny

1-
2.

3-
4-
5.
6-
7-
8-
9-

10 -

1 -
12 -

Vypusténi a napinéni chladici kapaliny

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje

Chladi¢

Cerpadlo dochlazovani chla-
dici kapaliny -V51-

Cerpadlo chladici kapaliny
Termoregulator

Chladi¢ motorového oleje
Hlava valct a blok valct
Turbodmychadlo
Vyrovnavaci nadobka

k nezavislému pfidavnému to-
peni

od nezavislého pfidavného
topeni

Vyménik tepla
Hrdlo chladici kapaliny

a pomocné prostiedky

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab

napf. -VAS 6208-
+ Klesté na pruzné spony
+ Refraktometr -T10007-

Vypusténi

@ Upozornéni

¢ Vypousténou chladici kapalinu zachytit do Cisté nado-

by pro dal$i pouZiti, prip. likvidaci.

¢ Dodrzet predpisy o likvidaci odpaddl.

A19-10476

Vydani 05.09
S00.6306.00.15
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A POZOR!

P¥i otevreni vyrovnavaci nadobky chladici kapaliny
muZe uniknout horka pdra. Aby se zabranilo por-
anéni o¢i a opareni, je tfeba pouzivat ochranné
bryle a ochranny odév. Uzavér zakryt hadrem a
opatrné otevirat.

Vozidla s nezavislym pridavnym topenim

Otevfit uzavér vyrovnavaci nadobky.

Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

Podlozit pod chladi€¢ zachycovaci vanu.
Spony -1 a 2- otevfit a demontovat hadici plniciho vz- p>
duchu.

Otevfit pruznou sponu -Sipka- pomoci klesti na
pruzné spony a posunout.

>

Demontovat z hrdla hadici chladici kapaliny.

Demontovat hadici chladici kapaliny dole -Sipka-
k ¢erpadlu dochlazovani chladici kapaliny -V51- a
chladici kapalinu nechat vytéct.

{
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— Demontovat hadice chladici kapaliny -Sipky- a nechat b
odtéct zbylou chladici kapalinu.

NaplInéni

PfisluSnou chladici kapalinu zvolit z nabidky

= Elektronického katalogu originalnich dil pfip. ze sez-
namu schvalenych chladicich kapalin = Udrzba — pies-
né pokyny; seSit Yeti.

— Smichat v Cisté nadobé vodu a r]emrznouci prostre-
dek v pfedepsaném poméru = Udrzba — pfesné po-
kyny; sesit Yeti .

— Nasunout hadici chladici kapaliny na hrdlo chladice a >
upevnit hadici pruznou sponou -Sipka-.

— Namontovat hadici plniciho vzduchu a zajistit ji spon- B>
ami-1a 2-.
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— Nasadit hadici chladici kapaliny dole -Sipka- na ¢er- P>
padlo dochlazovani chladici kapaliny -V51- a zajistit ji i
pruznou sponou.

Vozidla s nezavislym pridavnym topenim

— Nasadit hadice chladici kapaliny -Sipky- a zajistitje P>
pruznymi sponami.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— PInit pomalu chladici kapalinu az k horni znaéce Sra- P>
fovaného pole (max.) na vyrovnavaci nadobce.

— Uzavfit vyrovnavaci nadobku.
— Vypnout topeni a klimatizaci.

— Nastartovat motor a udrzovat asi 3 min otacky motoru
asi na 2000 1/min.

— Motor nechat bézet, dokud se nezapne ventilator
dochlazovani -V7-.

_ Chladici soustava Vydani 05.09
19-1 strana 6 S00.6306.00.15
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— Zkontrolovat vysku hladiny chladici kapaliny pfi zavie-

né vyrovnavaci nadobce.

e U motoru zahfatého na provozni teplotu musi hladina
chladici kapaliny byt na zna¢ce max., u studeného

motoru musi byt uprostfed mezi znaCkou min. a max.

A POZOR!

P¥i otevfeni vyrovnadvaci nadobky miiZe unikat hor-
ka pdra. Aby se zabranilo poranéni o¢i a opareni, je
tfeba pouzivat ochranné bryle a ochranny odév.
Uzavér zakryt hadrem a opatrné otevirat.

— Pfipadné doplnit chladici kapalinu.

Vydani 05.09 Chladici soustava 19-1 strana 7
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19-2 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny

Cerpadlo dochlazovani chladici kapaliny -V51- - montazni prehled

1 - Drzak

2- 40 Nm 1 2 3

3 - Hadice chladici kapaliny
4 - Hadice chladici kapaliny
5 - Cerpadlo dochlazovani chla-

6 - Drzak
7- 8Nm

dici kapaliny -V51-

\
L

~
@

£19-10472

Demontaz a montaz c¢erpadla dochlazo-
vani chladici kapaliny -V51-

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

L4

*

*

Svérky na staZzeni hadic do 25 mm -MP7-602 (3094)-
Klesté na pruzné spony

Zachycovaci vana pro dilensky jefab
napf. -VAS 6208-

Demontaz

Vydani 05.09

Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny
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A POZOR!

P¥i otevreni vyrovnavaci nadobky chladici kapaliny
muZe uniknout horka pdra. Aby se zabranilo por-
anéni o¢i a opareni, je tfeba pouzivat ochranné
bryle a ochranny odév. Uzavér zakryt hadrem a
opatrné otevirat.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je v8ak tfeba
dbat na nasledujici:

*

Otevfit uzavér vyrovnavaci nadobky.

Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

Odpoijit svorkovnici -1- €erpadla dochlazovani chladici P>
kapaliny -V51-.

Podlozit pod motor zachycovaci vanu.

Hadice chladici kapaliny -Sipky- sevfit svérkami na
stazeni hadic -MP7-602-.

Demontovat hadice chladici kapaliny z ¢erpadla
dochlazovani chladici kapaliny -V51-.

VySroubovat Sroub -2- a odejmout Cerpadlo dochlazo-
vani chladici kapaliny -V51-.

Utahovaci moment: = 19-2 strana 1

Doplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

19-2 strana 2 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
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Trubky chladici kapaliny - montazni prehled

1 - Trubky chladici kapaliny vpre-
du

0 demontaz a montaz = 19-2
strana 3

2 - Hadice chladici kapaliny
U od turbodmychadla
3 - Hadice chladici kapaliny
U k vyrovnavaci nadrzce
4- 5Nm
5 - O-krouzek
Q vymeénit
6 - Hadice chladici kapaliny
Q k vymeéniku tepla
7 - Mala trubka chladici kapaliny

1 demontaz a montaz = 19-2
strana 6

8- 9Nm
9 - Hadice chladici kapaliny
10- 5Nm
11 - Hadice chladici kapaliny
U od Cerpadla dochlazovani
chladici kapaliny - V51-
12 - Hadice chladici kapaliny

4 k €erpadlu dochlazovani
chladici kapaliny -V51 -

£19-10473

Demontaz a montaz trubek chladici ka-
paliny vpredu

Demontaz

— Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

— Demontovat kryt hrdla sani, k tomu odijistit bo€ni >
pfidrzné spony -Sipky-.

AT0-10367

Vydani 05.09 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny 19-2 strana 3
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— VySroubovat Srouby -Sipky- pro hrdlo sani -1- a odej- b
mout spojovaci hadici -2- z vedeni.

— Zatlacit vystupky -1- a -3- a stahnout spojovaci hadici >
-4- ze vzduchového filtru -2-.

— Povolit sponu -2-.
— Odpojit svorkovnici -Sipka- od snimace plniciho tlaku
vzduchu -G31-.

— VyS8roubovat Srouby -1- a -4- a vyjmout trubku plniciho
vzduchu s hadici smérem dold.

AZ1-10161

Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
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— Demontovat hadice chladici kapaliny z ¢erpadla >
dochlazovani chladici kapaliny -V51- -Sipky-.

— Rozpojit odvzdusrniovaci vedeni -1- (zatlacit pojistny B>
krouzek).

— Vyveésit odvzdusnovaci vedeni na trubkach chladici
kapaliny.

— Qdjistit pfidrznou zapadku na zadni strané drzaku na-
dobky s aktivnim uhlim.

— Vytahnout nadobku s pfipojenymi vedenimi z drzaku P>
smérem nahoru -Sipka- a odlozit ji stranou.

X/

: £
%] A10-10762
)=

s,
AL T

Vydani 05.09 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny 19-2 strana 5
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— VySroubovat Srouby -1 a 2- stahnout trubky chladici p>
kapaliny z hadic chladici kapaliny -Sipky-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na nasledujici:

+ Utahovaci momenty: = 19-2 strana 3

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny“v 19-1.

Demontaz a montaz malé trubky chladici
kapaliny

Demontaz

— Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

— Demontovat skfifi vzduchového filtru = Kapitola ,De-
montaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v 24-3.

— Povolit sponu -2-. >
— Odpoijit svorkovnici -Sipka- od snimace plniciho tlaku
vzduchu -G31-.

— VySroubovat Srouby -1- a -4- a vyjmout trubku plniciho
vzduchu s hadici smérem dol(.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a vyjmout z drzaku svor- B>
kovnice -1 az 3-.

_ Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
19-2 strana 6 S00.6306.00.15
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— Uvolnit kabelovy svazek na malé trubce chladici kapa- P>

liny -Sipka-.
— VySroubovat Srouby -2 a 3-.

— Stahnout malou trubku chladici kapaliny z Cerpadla
chladici kapaliny a z hadic -1 a 4-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofradi. Je v3ak tfeba

dbat na néasleduijici:

¢ Utahovaci momenty: = 19-2 strana 3

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a

naplnéni chladici kapaliny® v 19-1.

: 7 & | /

Montazni prehled ¢erpadla chladici kapaliny a termoregulatoru chladici kapaliny

1 - O-krouzky

Q vymeénit
2 - Spojovaci hrdlo
3 - Prichytka

1 dbat na spravné usazeni
4 - Snimac teploty chladici kapa-

liny -G62-

Q vyména = 19-2 strana 8
5 - O-krouzek

Q vymeénit
6- 9Nm

7 - Cerpadlo chladici kapaliny
1 demontaz a montaz = 19-2
strana 13

O u nového &erpadla chladici
kapaliny odstranit krytku

8 - Tésnéni
d vyménit
9 - Stredici cep
10 - Ozubeny femen cerpadla
chladici kapaliny
1 demontaz a montaz = 19-2
strana 9

11 - Kryt ozubeného femenu

12- 9 Nm

13 - 10 Nm + pootocit 0 90 ('/,
otacky)
Q vymeénit
4 levy zavit

14 - Hnaci kolo ozubeného feme-
nu

21

7 8 9 10 11

20 19 18 17 16

15 - Tésnéni pohonu ¢erpadla chladici kapaliny

Q vyména = 19-2 strana 12
16 - Vyvazovaci hridel

Vydani 05.09 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny 19-2 strana 7
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17 - Termoregulator

Q demontaz a montédz = 19-2 strana 15

4 Kontrola termoregulatoru chladici kapaliny = Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;
U Zadatek otevirani termoregulatoru: asi 87 °C

Q Konec otevirani termoregulatoru: asi 105 °C

O zdvih pfi otevieni: asi 8 mm

18 - Stredici kolik
19 - P¥ipojné hrdlo
20- 9 Nm

21 - O-krouzek

Vyména snimace teploty chladici kapali-
ny -G62-

Demontaz

d vyménit

Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny“ v 19-1.

Demontovat kryt hrdla sani, k tomu odijistit bo¢ni
pfidrzné spony -Sipky-.

Vysroubovat Srouby -Sipky- pro hrdlo sani -1- a odej- B> |-
mout spojovaci hadici -2- z vedeni.

19-2 strana 8 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
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— Zatlagit vystupky -1- a -3- a stahnout spojovaci hadici >
-4- ze vzduchového filtru -2-.
— Demontovat jednotku ovladani Skrtici klapky -J338-

= Kapitola ,Demontaz a montaz jednotky ovladani
Skrtici klapky -J338-“ v 24-2.

— Demontovat vzpéru saciho potrubi, k tomu od$roubo- >
vat matici -2- a vySroubovat Sroub -1-.

"R |
A18-10457 ||

LR 1

— Odpojit svorkovnici -1- na snimadi teploty chladici ka- >
paliny -G62-.

— Stahnout pfidrznou svorku, k tomu stisknout pojistky
-Sipky-.

— Vytahnout snimac teploty chladici kapaliny -G62- -2-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na néasleduijici:

@ Upozornéni

Vyménit O-krouzZek.

+ Utahovaci momenty vzpéry saciho potrubi a jednotky

ovladani Srktici klapky -J338-: = Kapitola ,Saci po- ' 1 T
trubi - montazni prehled” v 24-2

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

Demontaz a montaz ozubeného remenu
cerpadla chladici kapaliny

Demontaz

Vydani 05.09 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny 19-2 strana 9
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— Demontovat malou trubku chladici kapaliny = 19-2
strana 6.

— Uvolnit hadici chladici kapaliny -2- a kabelovy svazek B>
-1-.

— VySroubovat Sroub -Sipka- a demontovat drz4k.

— VySroubovat Sroub -2- na drzaku ¢erpadla dochlazo- P>
vani chladici kapaliny -V51-.

— Demontovat hadice chladici kapaliny -1 a 2- a odlozit B>
je stranou.

— Demontovat pravou pfedni vlozku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

S

ATG-10485 ||

_ Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
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— VySroubovat Srouby -Sipky-.

— Demontovat trubku plniciho vzduchu. K tomu nadz-
vednout svorky -1 a 2-.

— Odsroubovat odluc¢ovac oleje -1-. >

@ Vystraha!

Nebezpeci znecisténi mazaciho systému.

Olejovy otvor uzavrit ¢istym hadrem.

— VysSroubovat Srouby -Sipky- a demontovat kryt ozube- P> z ’ E{" =
ného femenu. ; SOb % ’ “r :
B ) L — f o

i P
i W,

Vydani 05.09 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny 19-2 strana 11
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— VySroubovat Sroub -1- na hnacim kole ¢erpadla chla- >
dici kapaliny, k tomu pfidrzovat tlumi¢ kmitu.

@ Vystraha!

Sroub hnaciho kola md levy zavit.
— Odejmout hnaci kolo -1- a ozubeny femen -2-.
Montaz

Montéz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na nasledujici:

¢ Utahovaci momenty: = 19-2 strana 7

@ Upozornéni

+ Vyménit Sroub hnaciho kola.

-

+ Dbat na montazni polohu kola ozubeného remenu
= 19-Zstrana 7.

¢ Vymeénit tésnéni a O-krouzky.
— Namontovat odlu€ovac oleje = Kapitola ,Olejova
vana a olejové Cerpadlo - montazni prehled“ v 17-1.

— Namontovat €erpadlo dochlazovani chladici kapaliny
-V51- = 19-2 strana 1.

— Namontovat malou trubku chladici kapaliny = 19-2
strana 6.

Vymeéna tésniciho krouzku pohonu ¢er-
padla chladici kapaliny

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Pritlaény dil -T10353-

+ Cistici a odmastovaci pfipravek, napt. -D 000 401 04-

Pracovni postup

— Demontovat ozubeny femen Cerpadla chladici kapali-
ny = 19-2 strana 9.

— Pevné tlacit Sroubovak -1- na plochu -2- té&sniciho
krouzku -Sipka B-.

— Tésnici klouzek vyjmout -Sipka A-.

A POZOR!

P¥i praci s odstrariovacem tésnéni a od-
mastovacem pouzivat ochranné rukavice a bryle.

_ Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
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— Vygistit vyvaZovaci hfidel a dosedaci plochu t&sniciho
krouzku. Musi byt bez oleje a bez tuku.

— Nasunout tésnici krouzek -1- na vyvazovaci hfidel. P>

® Napis ,Luftseite” nebo (,Outside®) -Sipka- musi byt ¢i-
telny zvéjsku.

— Nasadit narazec¢ -T10353- na tésnici krouzek -1- a po- >
moci Sroubu -2- ho nalisovat az na doraz, tésnici
krouzek pfitom nepficit.

— Namontovat ozubeny femen Cerpadla chladici kapali-
ny = 19-2 strana 9.

Demontaz a montaz cerpadla chladici ka-
paliny

Demontaz

— Demontovat ozubeny femen Cerpadla chladici kapali-
ny = 19-2 strana 9.

A16-10463 |

=

— Odpojit svorkovnici -1- od jednotky ovladani skrtici B>
klapky -J338-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a odejmout jednotku ov-
ladani skrtici klapky -J338-.

Vydani 05.09 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny
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— Odpojit svorkovnici -1- na snimaci teploty chladici ka-
paliny -G62-.

— VySroubovat Srouby -1 az 5-.

— Odejmout Eerpadlo chladici kapaliny ze stfediciho
¢epu a stahnout ho z chladice oleje.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na nasledujici:

@] Upozornéni

Vyménit tésnéni a O-krouZky.

— O-krouzky -4- potfit chladici kapalinou.

— Zkontrolovat, zda jsou nasazeny oba stfedici Cepy
v bloku valcu, pfip. je nasadit.

— Nasadit spojovaci kus -2- do chladi€e oleje -1-.

3 PR

— Nasunout ¢erpadlo chladici kapaliny -3- na spojovaci
dil a stfedici ¢epy v bloku valcu posunout.

_ Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
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— Utahnout Srouby -1 az 5- v pofadi dle obrazku mo-
mentem 9 Nm.

@ Upozornéni

Montuje-li se nové Eerpadlo chladici kapaliny, je nutno
stahnout ochrannou Krytku -Sipka-.

— Namontovat ozubeny femen Cerpadla chladici kapali-
ny = 19-2 strana 9.

Demontaz a montaz termoregulatoru
chladici kapaliny

Demontaz
— Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny“ v 19-1.

— Demontovat kryt hrdla sani, k tomu odjistit bo&ni >

pridrzné spony -Sipky-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- pro hrdlo sani -1- a odej- B>
mout spojovaci hadici -2- z vedeni.
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— Zatlagit vystupky -1- a -3- a stahnout spojovaci hadici >
-4- ze vzduchového filtru -2-.

— Povolit sponu -2-.
— Odpojit svorkovnici -Sipka- od snimace plniciho tlaku
vzduchu -G31-.

— VySroubovat Srouby -1- a -4- a vyjmout trubku plniciho
vzduchu s hadici smérem dolU.

— Uvolnit hadici chladici kapaliny -2- a kabelovy svazek P>
-1-.
— VySroubovat Sroub -Sipka- a demontovat drzak.

TA1G-10454 |4

Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
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— Vysroubovat Sroub -2- na drzaku ¢erpadla dochlazo- P>
vani chladici kapaliny -V51-.

@ Upozornéni

Cerpadlo dochlazovéni chladici kapaliny -V51- zistava
v montazni poloze.

— Demontovat hadice chladici kapaliny -1 a 2- a odlozit P>
je stranou.

— Od8roubovat odlu¢ovac oleje -1-. '.'""'j-f'_"—'}.___ =55
'. I

@ Vystraha!

Nebezpeci znecisténi mazaciho systému.

Olejovy otvor uzavrit cistym hadrem.

Vydani 05.09 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny 19-2 strana 17
S00.6306.00.15



19 YETI 2010 > Motor 1,8 /112; 118 kW TSI

— Povolit matici -2-, vySroubovat Sroub -1- a vzpéru
saciho potrubi posunout trochu doprava.

=R |
A18-10457 ||

L 3

— VysSroubovat Srouby -Sipky- a odejmout pfipojné hrdlo. >
— Stahnout termoregulator chladici kapaliny.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na nasleduijici:

+ Utahovaci momenty: = 19-2 strana 7.

@ Upozornéni

Vyménit tésnéni a O-krouZzky.

— Ocistit tésnici plochu pro O-krouzek.

— Potfit O-krouzek chladici kapalinou.

— Nasadit termoregulator chladici kapaliny -4- do skfiné P
-5- ¢erpadla chladici kapaliny a posunout trochu
dopfedu -Sipka-.

— Opatrné nasadit hrdlo -3-, pfitom stfedici kolik -2- za-
vést do vedeni -1-.

— P¥iSroubovat pfipojné hrdlo.

A19-10273

_ Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny Vydani 05.09
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— Vyménit tésnéni odlu¢ovace oleje a utahnout Srouby B> _"‘ ""‘I‘. N
v pofadi -1 az 9- momentem 9 Nm. 4 " /’

— Namontovat vzpéru saciho potrubi = Kapitola ,Saci o l " l
potrubi - montézni pfehled* v 24-2. :

— Namontovat erpadlo dochlazovani chladici kapaliny
-V51- = 19-2 strana 1.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny“ v 19-1.

Vydani 05.09 Cerpadla, termoregulator, trubky chladici kapaliny 19-2 strana 19
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19-3 Chladi€ a ventilatory
dochlazovani

Demontaz a montaz ramu ventilatoru
dochlazovani -V7- a -V35-

Demontaz

— Demontovat kryt hrdla sani, k tomu odijistit bo¢ni
pfidrzné spony -Sipky-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- pro hrdlo sani -1- a odej- b
mout spojovaci hadici -2- z vedeni.

— VySroubovat horni upevriovaci Srouby -horni Sipky-
ramu ventilatoru.

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

1 >
Vydani 05.09 Chladi¢ a ventilatory dochlazovani 19-3 strana 1
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— Rozpojit svorkovnici -1-.

— VySroubovat spodni upevnovaci Srouby -spodni Sip-
ky- ramu ventilatord.

— Vyjmout smérem dolu ram ventilatora.
Montaz

Montaz se provadi analogicky v opaéném pofadi
k demontazi.

+ Utahovaci momenty: = Kapitola ,Dily chladici sousta-
vy na karoserii - montazni prfehled“ v 19-1

Demontaz a montaz chladice

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Zachycovaci vana pro dilensky jefab,
napr. -VAS 6208-

+ Klesté na pruzné spony
Demontaz

Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a

naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.
Odpojit svorkovnici -2-. |

Demontovat ram ventilatoru s ventilatory dochlazo-
vani = 19-3 strana 1.

Demontovat nahore a dole na chladici hrdlo chladici
kapaliny.

Vysroubovat Srouby -1 a 2- a chladi¢ vyjmout smérem b
dold.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je v3ak tfeba
dbat na nasleduijici:

+ Utahovaci momenty: = Kapitola ,Dily chladici sousta-
vy na karoserii - montazni prehled v 19-1

Jestlize je namontovan novy chladi¢, nesmi byt
pouzita stara (vypusténa) chladici kapalina.

Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

Kontrola tésnosti chladici soustavy

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky
+ Tester pro chladici systém, napf. -V.A.G 1274-

+ Adaptér pro zkuSebni zafizeni chladiciho systému,
napf. -V.A.G 1274/8-

+ Adaptér pro zkuSebni zafizeni chladiciho systému,
napft. -V.A.G 1274/9-

A19-10607

iﬂ
.
A16-10465
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Podminka pro kontrolu

e Motor je zahfaty na provozni teplotu.

Kontrolni postup

A POZOR!

P¥i otevreni vyrovnavaci nadobky chladici kapaliny
muze uniknout horka pdra. Aby se zabranilo por-
anéni o¢i a opareni, je tfeba pouZivat ochranné
bryle a ochranny odév. Uzavér zakryt hadrem a
opatrné otevirat.

— Otevfit uzavér vyrovnavaci nadobky.

— Nasadit tester pro chladici systém -V.A.G 1274-
s adaptérem -V.A.G 1274/8 - na vyrovnavaci
nadrzku.

— Ruéni pumpou na testovacim pfistroji vytvofit pfetlak
asi 0,1 MPa (1,0 bar).

Pokud tlak klesne:
— Vyhledat netésna mista a netésnosti odstranit.

Kontrola pretlakového ventilu v uzavéru

— Nasadit tester pro chladici systém -V.A.G 1274-
s adaptérem -V.A.G 1274/9 - na uzaver.

— Pumpovat ruéni pumpou.

e P¥ipretlaku 0,14...0,16 MPa (1,4...1,6 bar) musi pret-

lakovy ventil otevfit.
Neotevre-li se pretlakovy ventil:

— Vyménit uzavér.

>

>

'\

\=av) AG 1274/8
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20 - Palivova soustava

20-1 Palivova nadrz a palivové
C¢erpadlo

@ Upozornéni

¢ Palivové hadice na motoru sméji byt zajistény pouze
pruznymi sponami = Elektronicky katalog ori-
ginalnich dila.

¢ Pro montéaz pruznych spon se doporucuji klesté na
pruzné spony.

Palivova nadrz - montazni prehled

1 - Privodni vedeni
4 cerné
1 dbat na pevné usazeni
2 - Vratné vedeni
4 modré
U dbat na pevné usazeni
3 - Tésnici krouzek
a vyménit
0 nasadit nasucho do otvoru
palivové nadrze
U pouze pro montaz pfiruby
potfit vnitfek palivem
4 - Palivové €erpadlo

1 demontaz a montaz = 20-1
strana 9

Q kontrola palivového Cerpadla
= 20-1 strana 13

U dodrzet montazni polohu na
palivové nadrzi = Obr. 1 v
20-1 strana 2

U s méficim ustrojim pali-
vomeéru -G -

U demontaz a montaz méficiho
ustroji palivomeéru -G-
= 20-1 strana 12

4 je-li sitko znecisténé - vycistit

5 - Uzaviraci krouzek, 110 Nm

U dbat na pevné usazeni

U demontovat a montovat po-
moci klice -T30101 (3087)-

6 - Ridici jednotka palivového 21 = 5$20-0327
Cerpadla -J538-

Q po vyméneé fidici jednotku motoru -J623 - pfizpUsobit Fidici jednotce palivového Eerpadla -J538-
= Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;
7 - Uzavér
4 je-li podkozen - vyménit
8 - Upeviovaci Sroub
9 - Modul vika palivové nadrze
Q s pryzovym hrdlem

Vydani 05.09 Palivova nadrz a palivové ¢erpadlo 20-1 strana 1
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U demontaz a montaz = Karoserie - montazni prace = opr. sk. 55
10 - Ukostieni
4 dbat na pevné usazeni
11- 11 Nm
12 - Odvzdus$néni pfi €erpani paliva
13 - Svorkovnice
O meéficiho ustroji palivoméru -2- -G169-
14 - Méfrici ustroji palivoméru -2- -G169-
U4 demontaz a montdz = 20-1 strana 20
15 - Proudové cerpadlo
Q nacvaknuto na méficim Ustroji palivoméru -2- -G169-
U demontaz a montaz = 20-1 strana 22
16 - Odvzdus$néni pfi €erpani paliva
17 - Odvétravaci vedeni
18 - Palivova nadrz
U demontaz a montdz = 20-1 strana 5
19 - Upevnovaci pas
O dodrzet montazni polohu

20 - 25 Nm
Q vymeénit
21- 23 Nm

22 - Kryci plech
4 snytovan se zavésem vyfukové soustavy
23 - 3Nm
24 - Palivovy filtr
U4 montazni pfehled = 20-1 strana 3
25 - Odvétravaci vedeni
U nacvaknuto na strané palivové nadrze
U dbat na pevné usazeni

Obr. 1: Montazni poloha pfiruby palivového ¢er- P>
padla a méfici Ustroji palivoméru -2- -G169-

Oznaceni na pfirubé musi souhlasit s oznaenim na pa-
livové nadrzi -Sipky-.

@ Upozornéni

Sipky na palivové nédrzi jsou kviili podlaze jen $patné vi-
dét.

_ Palivova nadrz a palivové ¢erpadlo Vydani 05.09
20-1 strana 2 $00.6306.00.15
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Palivovy filtr - montazni prehled

1 - Palivovy filtr
U4 s namontovanym omezo-
vacim ventilem pro zpétné
vedeni paliva

oteviraci tlak: 0,60...0,68
MPa (6,0...6,8 bar)

4 nezameénit pfipoje
@ montazni poloha = Obr. 2 v
20-1 strana 3
2 - Privodni vedeni paliva
Q derné
4 od palivové nadrze
4 k odjisténi zaméacknout po-
jistny krouzek
3 - Zpétné vedeni paliva
Q modré
4 k palivové nadrzi
4 k odjisténi zaméacknout po-
jistny krouzek
4 - Privodni vedeni paliva
Q derné
4 k motoru
Q k odjisténi zaméacknout po-
jistny krouzek
5- 3Nm
6 - Drzak
Q palivového filtru
4 pfipevnén na palivové nadrzi

Obr. 2: Montazni poloha palivového filtru
Kolik -2- na télese filtru musi zapadnout do vybrani -1-.

Smér pritoku je oznacen Sipkami.

Odcerpani paliva z palivové nadrze

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

Hadicovy adaptér, napf. -V.A.G 1318 -16 -

Adaptér, napf. -V.A.G 1318 -17-

Pomocna méfici souprava, napf. -V.A.G 1594 C-
Akumulator

* & & o o

Néadoba na palivo

@ Upozornéni

Pri poruSe palivového ¢erpadla odéerpat palivo pomoci
pfistroje na odsavani paliva napr. -VAS 5190-.

>

Vydani 05.09 Palivova nadrz a palivové ¢erpadlo
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Pracovni postup

@ Upozornéni

L4

Pri pracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,,Bezpecnostni
opatfeni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

Pri pracich na palivové soustavé dodrzovat pravidla
Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cistoty pfi praci na palivo-
vé soustavé”v 01-1.

Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebice a
vytahnout kli€¢ ze zapalovaci skfifky.

Demontovat zadni sedadla i s drzaky = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

Vyjmout koberec pod zadnimi sedadly.

Uvolnit kryt -4- s Fidici jednotkou palivového €erpadla
-J538- -1-.

Vozidla s pfidavnym nezavislym topenim

Rozpoijit 2pdlovou svorkovnici davkovaciho Cerpadla
-V54-,

Pokracovani pro vSechna vozidla

Rozpoijit 5pélovou svorkovnici -1- a odpojit Eerné
pfivodni vedeni -2-.

@ Upozornéni

Pro uvolnéni vedeni zatlacit pojistny krouZek.

>

>

20-1 strana 4
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— Spojit adaptér -V.A.G 1318/16- s adaptérem
-V.A.G 1318/17- a takto vzniklé ,odtokové vedeni* na-
pojit na pfivodni hrdlo palivového &erpadla.

— Podrzet ,odtokové vedeni“ ve vhodné nadobé na pa-
livo.

— Propojit akumulator a kontakty na palivovém Cerpadle
pomocnymi kabely -A- z pomocné méfici soupravy
-V.A.G 1594/C- nasledovné:

Plus akumulatoru (+) na kontakt -1- palivového Cer-
padla

Minus akumulatoru (-) na kontakt -5- palivového Cer-
padla

Palivové Cerpadlo bézi a od€erpava palivo.

A POZOR!

Aby nemohla nadoba na palivo (v pfipadé, Ze by
byla pfilis mala) pretéct, nesmi ¢erpadlo bézet bez
dozoru.

Demontaz a montaz palivové nadrze

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Zvedak motoru a prevodovky, napf. -V.A.G 1383 A-

e Pfidemontazi musi byt palivova nadrz kvali hmotnosti
prazdna. Pfipadné odCerpat palivo z palivové nadrze
= 20-1 strana 3.

Demontaz

@ Upozornéni

¢ Dodrzovat bezpeénostni opatfeni pri pracich na pali-
vové soustavé = Kapitola ,,Bezpecnostni opatfeni pri
pracich na palivové soustavé“v 01-1.

¢ DodrZovat zasady Cistoty pri pracich na palivové
soustavé = Kapitola ,Pravidla Cistoty pfi praci na pa-
livové soustavé“v O1-1.

— Vypnout vSechny elektrické spotfebie a vytahnout
kli¢ ze zapalovaci skfifky.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

— Vyjmout koberec pod zadnimi sedadly.

— Uvolnit ze zapadek kryt -4- i s Fidici jednotkou palivo-
vého Cerpadla -J538- -1-.

Vozidla s pfidavnym nezavislym topenim

— Rozpoijit 2pdlovou svorkovnici davkovaciho ¢erpadla
-V54-,

— Vyjmout gumovou prichodku z krytu palivového Cer-
padla a vytahnout kabelové vedeni.

Pokracovani pro vSechna vozidla

>

>

V.A.G 1318/17

V.A.G 1318/16

=  [==]
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— Odpoijit 5poélovou svorkovnici -1- z palivové nadrze.

Demontovat kryt méficiho ustroji palivoméru -2-
-G169- (na obrazku vpravo) a rozpojit svorkovnici
-Sipky vpravo-.

Otevfit viko palivové nadrze a ocistit okoli pIniciho
hrdla palivové nadrze.

OdSroubovat uzavér plniciho hrdla palivové nadrze.

Uzavfit otvor plniciho hrdla paliva kusem Cisté pénové
hmoty, aby tam nemohla spadnout Zadna nedistota.

Demontovat vloZzku pravého zadniho blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

Odsroubovat na karoserii Srouby -1- plniciho hrdla.

Vycvaknout elektrické vedeni z drzaku -2- nahofe a
dole na plnicim hrdle.

>

>
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— Rozpojit odvzduSiiovaci vedeni -1- (bilé) a pfivodni
palivové vedeni -2- (Cerné) v misté spoje.

@ Upozornéni

Pro uvolnéni vedeni zatlacit pojistny krouZek.

Vozidla s pridavhym nezavislym topenim

— Rozpoijit palivové vedeni davkovaciho ¢erpadla -V54-.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Demontovat zadni tunelové pfemosténi -Sipky-.

— Vyuvésit zadni dil vyfukového potrubi ze dvou

pruznych zavésUl pfed a za pfednim tlumi¢em vyfuku.

— Povolit matice dvojité spony.

— Demontovat Srouby zadniho zavésu vyfukového po-
trubi.

— Demontovat zadni dil vyfukového potrubi.

— Demontovat kardanuv hfidel = Pfevodovka = opr.
sk. 39

— Odpoijit svorkovnici -Sipka- na Fidici jednotce nahonu
na vSechna kola -J492-.

>

>

>

(x’ “\\

[

>
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— Vyvésit kabelovy svazek -Sipky- a odlozit jej stranou.
— VySroubovat nejdfive Srouby -2, 5- a -6-.

— Podepfit palivovou nadrz pomoci zvedaku motoru a
prevodovky -V.A.G 1383 A-.

— OdSroubovat Srouby upeviovacich pasu -1, 3, 4- a
-7-.

— Spustit trochu palivovou nadrz dolll pomoci zvedaku B>

motoru a pfevodovky -V.A.G 1383 A-.

— Sundat potom palivovou nadrz ze zvedaku motoru a
pfevodovky -V.A.G 1383 A- a provléknout za pomoci
druhého mechanika pinici hrdlo palivové nadrze mezi
karoserii a zadni napravou.

Montaz

— Zkontrolovat oba pfipoje kostficiho vedeni, zda na
nich nejsou stopy koroze pfip. odstranit.

— Zkontrolovat montazni polohu kostficiho vedeni -1-.

® Svorkovnice -1- musi byt pevné nasunuta na plecho-
vém krouzku -2-.

e Kontaktni jazyCek -4- musi byt zavéSen v palivové
nadrzi -3- a zajistén distanénim pouzdrem -5-.

— Provléknout za pomoci druhého mechanika plnici hrd-
lo mezi zadni napravou a karoserii. Potom polozit pa-
livou nadrz na zvedak motoru a prevodovky
-V.A.G 1383 A-.

Dal3i montaz se provadi v opaéném poradi. Pfitom je tie-
ba dodrzet nasledujici:

+ Odvzdu$iovaci a palivova vedeni polozZit tak, aby ne-
byla zlomena.

¢ Nezaménit pfivodni a vratné vedeni (vratné vedeni je
modré, pfivodni je vedeni ¢erné).

+ Dbat na pevné usazeni pfipoji vedeni.

+ Prekontrolovat pfipojeni kostficiho vedeni palivovée
nadrze na karoserii na plnicim hrdle.

+ Po namontovani palivové nadrze zkontrolovat, zda
jsou vedeni nacvaknuta i na palivové nadrzi.

>

A . 7 e\ SIS
— II :\ e II Il
e
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V.A.G 1383 A5 ==
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— Nasadit kryt -4- i s Fidici jednotkou palivového ¢erpad- b
la -J538- -1-.

Sipka -2- na krytu ukazuje smér jizdy.

Demontaz a montaz palivového ¢erpadla

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

¢ KIli¢ -T30101 (3087) -
¢ Ochranné rukavice

Demontaz

e Palivova nadrz smi byt naplnéna maximainé do /5.

@ Upozornéni

¢ Pripadné vyprazanit palivovou nadrz = 20-1
strana 3.

¢ P¥ipracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecnostni opatieni = Kapitola ,,Bezpeénostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ P¥ipracich na palivové soustavé dodrzovat pravidla
Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cistoty pfi praci na palivo-
vé soustavé”v 01-1.

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebite a
vytédhnout kli¢ ze zapalovaci skFiriky.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

— Vyjmout koberec pod zadnimi sedadly.

— Uvolnit kryt -4- s Fidici jednotkou palivového ¢erpadla b
-J538- -1-.

Vozidla s pfidavnym nezavislym topenim

— Rozpoijit 2pdlovou svorkovnici davkovaciho ¢erpadla
-V54-.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Odpojit od pFiruby svorkovnici i ¢erné pfivodni vedeni b
-1- a modré zpétné vedeni -2-.

@ Upozornéni

Pro uvolnéni vedeni zatlacit pojistny krouZek.
Vozidla s pfidavnym nezavislym topenim

— Vytahnout saci vedeni davkovaciho ¢erpadla -V54-
(otevfit spodni sponu).

Pokracovani pro vSechna vozidla

Vydani 05.09 Palivova nadrz a palivové ¢erpadlo
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— Otevfit uzaviraci krouzek pomoci kli¢e -T30101-. >

— Prfizvednout uzaviraci pfirubu a zkontrolovat, zda je B>
pruZina -2- jesté pfipevnéna na pfirubé -1-.

Je-li pruzina -2- na vodici trubce -3- volna, pfidrzet ji
prsty pfi vyndavani uzaviraci pfiruby.

o
20-1 strana 1 0 Palivova nadrz a palivové ¢erpadlo Vydani 05.09
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— Vytahnout uzaviraci pfirubu a t&snici krouzek palivo-
vého Cerpadla z otvoru palivové nadrze a odlozit stra-
nou i s pfipojenymi vedenimi.

— Odpojit saci proudové ¢erpadlo od méficiho ustroji
palivoméru -2- -G169- = 20-1 strana 20.

— Otvorem palivové nadrze rozpojit palivové vedeni -1- b
k proudovému Cerpadlu, k tomu stisknout zajistovaci
tlacitko.

e

— Odpojit dopravni vedeni paliva -2- od palivového &er-
padla.

@ Upozornéni

¢ Pro vyjmuti palivového Cerpadla pouZit ochranné ru-
kavice.

il
) o

il

]

¢ Palivové ¢erpadlo vyjmout z palivové nadrze tak, aby
nedo$lo k poskozeni elektrickych vedeni a palivovych
hadic, a aby se neohnulo rameno plovaku mérficiho
ustroji palivoméru - G-.

15y
¢ Je-li tfreba vyménit palivové Cerpadlo, musi se staré {« !}’ B g
Cerpadlo pfed likvidaci vyprazdnit. “ﬂﬂ'"“n“ﬁ] \
— Vytahnout palivové ¢erpadlo z otvoru palivové \ml‘ .
nadrze.

T

=)

ooy

Montaz

Montéz se provadi analogicky v obraceném pofadi. Je
v8ak tfeba dbat na nasledujici:

— VloZit novy suchy té&snici krouzek pfiruby do otvoru
palivové nadrze a pro montaz uzaviraci pfiruby ho
potfit palivem jen z vnitfni strany.

— Vlozit do palivové nadrze palivové Cerpadlo s na stra-
nu odloZzenou uzaviraci pfirubou. Neohnout pfitom ra-
meno plovaku méficiho ustroji palivoméru - G-.

— Namontovat palivové ¢erpadlo a palivové vedeni.

® Pruzina -2- musi byt upevnéna na pfidrznych vystup- B>
cich -1- uzaviraci pfiruby.

— Nejprve nasadit vodici ty¢ku -3- do vodiciho otvoru
-4-.

— Spustit uzaviraci pfirubu tak, aby vodici ty¢ka -6- za-
padla do vodiciho otvoru -5-.

()
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@ Upozornéni

Dbét na to, aby elektricka vedeni -1- a pfivodni palivové B>
vedeni -3- byla poloZena tak, jak je zobrazeno na obraz-
ku, a aby nebylo blokovano rameno plovaku -2-.

— Zatlagit uzaviraci pfirubu doll a nastavit ji do
montazni polohy.

DalSi upozornéni:

¢ Montazni poloha palivového ¢erpadla: Vystupek -2- P>
na uzaviraci pfirubé musi lezet mezi vystupky -1- a
-3-. -Tlusta Sipka- ukazuje smér jizdy.

Uzaviraci krouzek utahnout momentem 110 Nm.
Nezameénit pfivodni a vratné vedeni.
Dbat na pevné usazeni vedeni paliva.

Po montazi palivového Cerpadla zkontrolovat, jestli je
pfivodni a zpétné vedeni jesté zajisténo pfichytkami
na palivové nadrzi.

* & o o

Demontaz a montaz mériciho ustroji pa-
livoméru -G-

Demontaz

— Demontovat palivové €erpadlo = 20-1 strana 9.

— Sroubovakem odijistit pfidrzné jazycky -Sipky- a méfici B>
ustroji palivoméru - G- vytdhnout smérem nahoru.

A20-10087
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— Odjistit a odpojit konektory vedeni -1- (hnédé), -2-
(modré) a -3- (Cerné).

Montaz

— Pfipojit vedeni a zkontrolovat pevné upevnéni konek-
tora.

— Zasunout méfici Ustroji palivoméru -G- do drazek na
palivovém Cerpadle a zatlacit jej smérem dold, az zas-
kodi.

— Namontovat palivové Eerpadlo = 20-1 strana 9.

Kontrola palivového cerpadla

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

Kli¢ -T30101 (3087) -

Tlakovy méfici pfistroj, napf. -V.A.G 1318 -

Adaptér, napf. -V.A.G 1318/1-

Adaptér, napt. -V.A.G 1318/11-

Hadicovy adaptér, napf. -V.A.G 1318/16-

Sada adaptér(, napf. -V.A.G 1318/17-

Dvojité hrdlo, napf. -V.A.G 1318/23-

Dalkové ovladani, napf. -V.A.G 1348/3A-
s pomocnym vedenim, napf. -V.A.G 1348/3-3 -

Zkou$ecka napéti, napf. -V.A.G 1527 B-
Pomocna méfici souprava, napf. -V.A.G 1594 C-

* & 6 & 6 o o o

Diagnosticky, méfici a informacni pfistroj - VAS 5051-

* & o o

Méfici nadoba

Kontrola funkce a napajeni

Podminky pro kontrolu

e Napéti na akumulatoru nejméné 11,5 V.

® Pojistka palivového Cerpadla je v pofadku
= Elektricka schémata, hledani zavad a montazni
mista.

e Ridici jednotka palivového &erpadla -J538- v pofadku.

Kontrolni postup

@ Upozornéni

Funkénost palivového Cerpadla se kontroluje v ramci dia-

gndzy akcnich ¢lend.

— Pripojit diagnosticky pfistroj -VAS 5051-.

— Zapnout zapalovani.

— Na displeji stiskavat postupné tlacitka pro ,vlastni dia-
gnostiku vozidla“,,01 - elektroniku motoru® a ,,03 - dia-
gnoézu akénich ¢Elend*.

— Stiskavat na displeji pravou Sipku tak dlouho, dokud
se neobjevi diagndza akénich ¢lend elektroniky pali-
vového Cerpadla.

>
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e Palivové Cerpadlo se musi pomalu rozbéhnout az do
maximalnich otacek.

@ Upozornéni

Palivové Eerpadlo bézi velmi tise.
— Vypnout zapalovani.
Palivové cerpadlo se nerozbéhne:

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.
— Vyjmout koberec pod zadnimi sedadly.

— Odpojit svorkovnici -3- z fidici jednotky palivového
Cerpadla -J538-.

— Zkontrolovat pomoci zkouSecky napéti
-V.A.G 1527B- napéti mezi kontaktem -1- a -6-.

o Svételna dioda musi svitit.
Dioda nesviti:

— Zijistit a odstranit pferuSeni vedeni podle elektrického
schéma zapojeni = Elektricka schémata, hledani
zavad a montazni mista.

Dioda sviti (napajeni v pofadku):
— Demontovat palivové ¢erpadlo = 20-1 strana 9.

— Zkontrolovat, zda jsou pfipojena elektricka vedeni
mezi pfirubou a palivovym Cerpadlem.

Pokud nebylo zjisténo Zadné pferudeni vedeni:

— Je vadné palivové Cerpadlo, palivové Cerpadlo vymé-
nit = 20-1 strana 9.

Kontrola tlaku paliva

@ Upozornéni

¢ P¥ipracich na palivové soustavé dodrzovat bez-
pecénostni opatfeni = Kapitola ,Bezpecénostni
opatreni pri pracich na palivové soustavé“v 0O1-1.

« Pripracich na palivové soustavé dodrZzovat pravidla
Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cistoty pfi praci na palivo-
vé soustavé“v 01-1.

— Demontovat pfivodni palivové vedeni -2-
(zamacknout nahoru pojistny krouzek) a zachytit had-
rem vytékajici palivo.

>

>
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— Namontovat pfistroj na méfeni tlaku -V.A.G 1318 -s P>
adaptérem -V.A.G 1318/1- a adaptérem -V.A.G 1318/
17- misto pfivodniho palivového vedeni.

— Otevfit kohout na pfistroji na méreni tlaku. Packa je
v poloze -A-.

— Zapinat zapalovani tak dlouho, az tlak paliva na tla-
koméru jiz nebude stoupat.

— Precist hodnotu na tlakoméru.

® Pozadovana hodnota: 0,35...0,5 MPa (3,5...5,0 bar)
Je-li tlak paliva v poradku:

— Zkontrolovat udrZovaci tlak = 20-1 strana 16.

Je-li pozadovana hodnota prekro¢ena:

— Zkontrolovat zpétné vedeni mezi palivovym filtrem a
palivovym Eerpadlem jestli neni ohnuté v ostrém uhlu
nebo ucpané.

Neni-li zjiSténa Zadna zavada:
— Omezovaci ventil tlaku v palivovém filtru je vadny,
vymeénit palivovy filtr.

Jestlize nebylo pozadované hodnoty dosazeno:

— Zkontrolovat tlak paliva pred palivovym filtrem. K tomu P> |,

pFipojit mezi palivovy filtr a pfivodni palivové vedeni
pFistroj na méfeni tlaku -V.A.G 1318- s adaptérem
-V.A.G 1318/17-.

— Otevfit kohout na pfistroji na méfeni tlaku. Packa je ve
sméru pritoku.

— Nastartovat motor a nechat ho bézet ve volnobéznych
otackach.

@ Vystraha!

Uzaviraci kohout se smi uzavirat jen pomalu. P¥i tla-
ku paliva 0,8 MPa (8 bar) se musi uzaviraci kohout
ihned znovu otevrit, aby nedoslo k poskozeni
pFfistroje na méreni tlaku.

— Uzaviit pomalu uzaviraci kohout pfistroje na méfeni B[\

tlaku. Tlak musi vystoupit na nejméné 0,6 MPa
(6,0 bar). Je-li dosazeno tlaku 0,6 MPa, uzaviraci ko-
hout ihned otevfit!

Jestlize se zvysil tlak:

— Palivové Cerpadlo je v pofadku, omezovaci ventil tla-
ku v palivovém filtru je vadny, vyménit palivovy filtr.

Jestlize se tlak nezvysil:

— Je vadné palivové Cerpadlo, palivové ¢erpadlo vymé-
nit = 20-1 strana 9.

| b,
Lo

| [N1) 1, W
b LN

| V.A.G 1318/1 D AR

i RS [ s20-0252

V.AG 1318172
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Kontrola udrzovaciho tlaku

e Tlak paliva je v pofadku a pfistroj na méfeni tlaku |

-V.A.G 1318- je pfipojeny v motorovém prostoru
= 20-1 strana 14.

— Zapinat zapalovani tak dlouho, az tlak paliva na tla-
koméru jiz nebude stoupat.

— Precist hodnotu na tlakoméru.
® Pozadovana hodnota: 0,35...0,5 MPa (3,5...5,0 bar)
— Sledovat na manometru pokles tlaku.

e Tlak nesmi po 10 minutach klesnout pod 0,3 MPa
(3,0 bar).

Pokud tlak opét klesne:

— Zapinat a vypinat zapalovani tak dlouho, az tlak paliva
na tlakoméru jiz nebude stoupat.

— lhned uzavrit kohout na pfistroji na méreni tlaku. Pac- p>
ka je v poloze -B-.

Jestlize tlak opét klesne:

— Zkontrolovat nizkotlakou trubku k vysokotlakému &er-
padlu na tésnost.

Neni-li zjisténa zadng zdvada:
— Vymeénit vysokotlaké ¢erpadlo = Kapitola ,Demontaz

a montaz vysokotlakého €erpadla“ v 24-4.

Jestlize tlak jiz neklesa:

— Zkontrolovat palivové vedeni k palivovému filtru na
tésnost.

Neni-li na palivovém vedeni zji§téna zadna zavada:

II II|I|| Illllffélﬁg-\li‘ﬁ
I V.A.G 1318/1
R
V.A.G 1318
'Jl \-TIE;}%!R- o
= i — H—\‘E:"J} -

i "’fkl%%" N ﬁ—(l’\ ‘\\:'\g

)

| V.A.G 131815 &A% |
i ANORK
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— Zkontrolovat zpétny ventil v palivovém Cerpadle. >
K tomu pfipojit mezi palivovy filtr a pfivodni palivové
vedeni pfistroj na méfeni tlaku -V.A.G 1318-

s adaptérem -V.A.G 1318/17-.

— Otevfit kohout na pfistroji na méfeni tlaku. Packa je ve
sméru prutoku.

VAG 13181'1? ‘”’

— Zapinat zapalovani tak dlouho, az tlak paliva na tla-
koméru jiz nebude stoupat.

— Precist hodnotu na tlakoméru.

® Pozadovana hodnota: 0,35...0,5 MPa (3,5...5,0 bar)

— Uzavfit, po snizeni tlaku, ihned uzaviraci kohout >
pfistroje na méfeni tlaku. '

— Sledovat na manometru pokles tlaku.

® Tlak nesmi po 10 minutach klesnout pod 0,3 MPa
(3,0 bar).

Pokud tlak klesne:

— Jevadny pojistny ventil v palivovém Cerpadle, vyménit
palivové Cerpadlo = 20-1 strana 9.

Jestlize tlak neklesl:

— Omezovaci ventil tlaku v palivovém filtru je vadny,
vyménit palivovy filtr.

V.A.G 1318

Kontrola €éerpaného mnozstvi paliva

@ Upozornéni

Pri pracich na palivové soustavé dodrZovat bez-
pecnostni opatfeni = Kapitola ,,Bezpecnostni
opatfeni pri pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ P¥ipracich na palivové soustavé dodrzovat pravidla
Cistoty = Kapitola ,Pravidla Cistoty pfi praci na palivo-

X i

vé soustavé“v 01-1.

— Vypnout zapalovani a vSechny elektrické spotfebite a
vytédhnout kli¢ ze zapalovaci skFiriky.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky — Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

— Vyjmout koberec pod zadnimi sedadly.

— Odpojit svorkovnici -3- z fidici jednotky palivového B
Cerpadla -J538- -1-.

Vozidla s pfidavnym nezavislym topenim

— Rozpoijit 2pdlovou svorkovnici davkovaciho ¢erpadla
-V54-.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Demontovat kryt -4-.
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— Odpojit svorkovnici -1-.

— Pripojit dalkové ovladani -V.A.G 1348/3A - pomoci
pomocnych vodi¢d na kontakt -1(+)- palivového &er-
padla a na kontakt -1(+)- 10pdlové svorkovnice.

— Propojit kontakt -6(-)- 10pdélové svorkovnice
s kontaktem -5(-)- na palivovém ¢erpadle pomocnym
vedenim ze sady méficich kabell -V.A.G 1594 C-.

— Sejmout uzaveér plniciho hrdla palivové nadrze.

— Demontovat pfivodni palivové vedeni -2-
(zamacknout nahoru pojistny krouzek) a zachytit had-
rem vytékajici palivo.

>

4

| A10-10762

Ja
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$00.6306.00.15



YETI 2010 > Motor 1,8 /112; 118 kW TSI

20

PFipojit pfistroj na méfeni tlaku - V.A.G 1318-
s dvojitym hrdlem -V.A.G 1318/23 - a sadou adaptért
-V.A.G 1318/17- na pfivodni palivové vedeni.

Nasadit hadicovy adaptér -V.A.G 1318/16 - na adap-
tér -V.A.G 1318/11- pristroje na méfeni tlaku a po-
drzet ho v odmérném valci.

Zavfit kohout na pfistroji na méfeni tlaku. Packa je
v poloze -B-.

A POZOR!

Nebezpedi potrisnéni pfi otevieni uzaviraciho ko-
houtu. Aby se zabranilo poranéni a kontaktu paliva
s pokozkou, je tfeba pouzivat ochranné bryle a
ochranny odév. Drzet nadobu pfed volnym pfipo-

jem pristroje na méreni tlaku.

Otevfit kohout na pfistroji na méfeni tlaku. Packa je ve
sméru pritoku paliva v poloze -A-.

Stisknout dalkové ovladani -V.A.G 1348/3A -. Pfitom
pomalu zavirat kohout, dokud nebude manometr uka-
zovat pretlak 0,4 MPa (4 bar). Polohu kohoutu nyni jiz
nemeénit.

Vyprazdnit odmérny valec.

Cerpané mnozstvi palivového &erpadla zavisi na
napéti akumulatoru. Pfipojit proto multimetr

-V.A.G 1715 - pomocnym vedenim ze sady méficich
kabell - V.A.G 1594 C- na akumulator.

Stisknout dalkové ovladani na 30 s a pfitom méfit
napéti akumulatoru.

Porovnat naCerpané mnoZstvi paliva s pozadovanou
hodnotou.

*) minimalni Gerpané mnozstvi 1 cm3/30 s

**) napéti na palivovém Cerpadle pfi stojicim motoru a
bézicim Cerpadle (o cca 2 V méné nez je napéti aku-
mulatoru)

Priklad odecteni:

Bé&hem kontroly je naméfeno napéti na akumulatoru
12,5 V. Protoze je napéti na Cerpadle asi o 2 V niz8i nez
napéti akumulatoru, vyjde nejmensi erpané mnozstvi
asi 580 cm?/30 s.

Pokud neni minimalniho ¢erpaného mnozstvi dosazeno:

— Zkontrolovat palivova vedeni zda nejsou zizena (oh-
nutd v ostrém uhlu) nebo ucpana.

Neni-li zjisténa zadna zavada:
— Odpojit pfivodni hadici -1- od vstupu palivového filtru.

— Pripojit na hadici pfistroj na méfeni tlaku -V.A.G 1318-
pomoci sady adaptért -V.A.G 1318/17-.

— Opakovat kontrolu ¢erpaného mnozstvi.

Pokud je nyni minimalniho ¢erpaného mnozstvi do-
sazeno:

> V.A.G 1318

V.A.G 1318/11
V.A.G 1318/23

'.-

\| j& I

V.A.G 1318/1 V.A.G 1318/1

N20-0611

900 cm?/30s*!
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300

12y

>

av 10 11

10,5V

T

1
L]
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— Vyménit palivovy filtr.

Pokud opét neni minimalniho ¢erpaného mnozstvi do-
sazeno:

— Demontovat palivové ¢erpadlo a zkontrolovat zda
neni znecisténé sitko filtru.

Jen pokud nebyla zatim zjiSténa zavada:
— Vyménit palivové Cerpadlo = 20-1 strana 9.

Dopravovaného mnozZstvi bylo sice dosazeno, ale nelze
se zbavit dojmu, Ze zdsobovani palivem neni zcela

v poradku (napf. ob&asny vypadek v zasobovani pali-
vem).

— Zkontrolovat odbér proudu palivového ¢erpadla
= 20-1 strana 20.
Kontrola odbéru proudu

— Zvednout zadni sedadla i s drzaky.

— Vyjmout koberec pod zadnimi sedadly.

— Vycvaknout kryt -4- s Fidici jednotkou palivového &er- b

padla -J538- -1-.

— PFipojit proudové klesté -A- diagnostického pfistroje P>

-VAS 5051- na vedeni -B- na kontakt 1 5pélové svor-
kovnice.

— Nastartovat motor a nechat ho bézZet ve volnob&znych
otackach.
— Zméfit odbér proudu palivového Cerpadla.

Pozadovana hodnota: max. 9 A

@ Upozornéni

Vyskytuje-li se zavada v palivové soustavé jen ob¢asné,
muze byt kontrola provedena i béhem zkusebni jizdy, je
k tomu zapotiebi 2. osoby.

Je-li odbér proudu prekrocen:

— Je vadné palivové Cerpadlo, palivové Cerpadlo vymé-
nit = 20-1 strana 9.

Demontaz a montaz mériciho ustroji pa-
livoméru -2- -G169-

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Kii¢ -T30101 (3087) -

e Palivova nadrz smi byt naplnéna maximalné do /.

20-1 strana 20 Palivova nadrz a palivové ¢erpadlo
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@ Upozornéni

¢ Pripadné od¢erpat palivo z palivové nadrze = 20-1
strana 3.
¢ DodrZovat bezpeénostni opatfeni pfi pracich na pali-

vové soustavé = Kapitola ,Bezpecnostni opatfeni pri
pracich na palivové soustavé“v O1-1.

¢ Dodrzovat zasady Cistoty pfi pracich na palivové
soustavé = Kapitola ,,Pravidla Cistoty pfi praci na pa-

livové soustavé“v O01-1.

¢ Davat pozor na to, aby nebylo ohnuto rameno plovaku
mériciho Gstroji palivoméru -2- -G169-.

Demontaz

— Vypnout vSechny elektrické spotfebie a vytahnout
kli¢ ze zapalovaci skfifnky.

— Demontovat zadni sedadla i s drzaky = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

— Vyjmout koberec pod zadnimi sedadly.

— Demontovat ve sméru jizdy levy kryt méficiho ustroji
palivoméru -2- -G169-.

— Rozpoijit elektrickou svorkovnici.

— Otevfit uzaviraci krouzek klicem -T30101-. |

— Povytahnout méfici Ustroji palivoméru -2- -G169-z P
otvoru palivové nadrze kousek nahoru, odjistit
pridrzné lamely -Sipky- a odpoijit saci proudové Cer-
padlo.

— Odejmout tésnici krouzek.

Montaz

@ Vystraha!

Neohnout pfi montazi rameno plovaku méficiho
ustroji palivoméru -2- -G169 -.

— Nasadit méfici Ustroji palivoméru -2- -G169 - do pali- \\\ \ // / "::-.
vové nadrze. NN . L i
AN oidl 520-0249 ||
— Nasunout proudové &erpadlo uvnitf palivové nadrze SN, T——— /4 |
na snimaé. Zapadky musi zacvaknout.
— Nasadit nové tésnéni pro pfirubu do otvoru palivové
nadrze nasucho a teprve nyni potfit vnitfni stranu (do-
sedaci pfiruby) palivem.
— Dodrzet montazni polohu méficiho ustroji palivoméru
-2- -G169- = Obr. 1 v 20-1 strana 2.
— Zkontrolovat spravnou polohu tésniciho krouzku.
— Dotahnout uzaviraci krouzek klicem na previle¢né
matice -T30101-.
Utahovaci moment: 110 Nm
— Pfipojit svorkovnici.
— Namontovat kryt.
— Vlozit koberec pod zadni sedadla.
Vydani 05.09 Palivova nadrz a palivové éerpadio 20-1 strana 21
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— Namontovat zadni sedadla i s drzaky = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 72.

Demontaz a montaz proudového ¢erpad-
la

@ Upozornéni

Palivova nadrz je rozdélena na levou a pravou komo- p»>
ru. Pro precerpani paliva z levé komory -3- palivové
nadrze do pravé komory k télesu ¢erpadlové jednotky
-2-, je pouZito proudové cerpadlo -1-.

¢ Konstrukce palivové nadrze umozriuje pre¢erpavani -
paliva z oblasti mérficiho ustroji palivoméru -2- -G169- R
pomoci proudového ¢erpadla k dopravnimu palivo-
vému Cerpadlu.

¢ Kontrolu Ize provést jen tehdy, kdyZz motor zhasl!
z duvodu nedostatku paliva i pfesto, Ze ukazatel za- _ I
soby paliva udava jesté z '/, zapinénou nadrz. et/

T,

Pracovni postup

— Demontovat palivové erpadlo = 20-1 strana 9.

— Demontovat méfici ustroji palivoméru -2- -G169-
= 20-1 strana 20.

— Nyni je mozno ze strany méficiho Ustroji palivoméru -
2- -G169- (vlevo ve sméru jizdy) vytahnout proudové
Cerpadlo.

— Zkontrolovat, zda jsou palivova vedeni na proudovém
Cerpadle pevné nasunuta a zda nejsou poskozena.

— Zkontrolovat jesté, zda neni proudové Cerpadlo
znedisténo.

_ Palivova nadrz a palivové ¢erpadlo Vydani 05.09
20-1 strana 22 $00.6306.00.15
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20-2 Elektronicka regulace vykonu motoru (elektricky pedal akce-

lerace)

Modul pedalu akcelerace - montazni prehled

1 - Svorkovnice

a Cerna, 6polova

2 - Snimac¢ polohy pedalu akce-
lerace -G79- se snimacem 2

polohy pedalu akcelerace
-G185-

U neni nastavitelny
4 snimac predava prani fidice
fidici jednotce motoru
4 -A- otvory pro odjistovaci

Q&
pfipravek R

Q demontaz a montaz = 20-2 b,
strana 1

Q pfi vyméné pfizpusobit Fidici

Y
jednotku motoru t Y
= Diagnosticky, méfici a in- | = -f_
formaéni systém VAS 505x; W AR "II
- N AR 'lll ':l I ':|'|
3- 10 Nm S AR
4- Krytka SO\ W
i \ ! Y'{N\ |I | I::ll::' l:'l::'lll
R
WA LR
T~ -} ! f |I II ||I
\'\ Il::_\\\?_ll l:l l:l l:l |:I||
' \'4] . | ':' i
R

e\

i/ - e _l’-?"'
NEED T A
| u-.-.-f-:\_.;-" r _:—:::__'_ i ‘\.\ / fu'l
l\_P_‘:-"" D — A /-’
\1_ P 7
S520-0266

Demontaz a montaz modulu pedalu ak-
celerace

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Odijistovaci pfipravek -T10238- (pro levostranné fi-
zeni)

¢ QOdijistovaci pfipravek -T10240- (pro pravostranné fi-
zeni)

Demontaz

— Demontovat zakryti hfidele volantu -Sipky-.

— Demontovat Sroubovakem krytku = poz. 4 v 20-2
strana 1.

Vydani 05.09
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— VySroubovat upeviiovaci Sroub = poz. 3 v 20-2
strana 1.

— Nasunout odjiStovaci pfipravek -T10238 - (pro pra- P>
vostranné fizeni odjiStovaci pfipravek -T10240 -) do
urcenych otvor(, viz. obr., az na doraz a modul pedalu
akcelerace vyjmout.

— Odpojit svorkovnici na modulu pedalu akcelerace.
K tomu zatladit pojistny prvek svorkovnice smérem
dolu.

Montaz '\_-\\\\

— Pripojit svorkovnici -2- na modul pedalu akcelerace B>
-5-

Svorkovnice musi slySitelné zaklapnout.

— Natlacit modul pedalu akcelerace na upeviiovaci ¢epy
-6-.
— Nasadit stfedici kolik -7- do otvoru na podlaze vozidla.

— Upevnit modul pedalu akcelerace Sroubem -3-
(10 Nm) a nasadit krytku -4-.

— Namontovat zakryti hfidele volantu.

— Jestlize byl vymé&nén modul pedalu akcelerace, je tfe-
ba pfizpUsobit Fidici jednotku motoru = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x;

_ Elektronicka regulace vykonu motoru (elektricky pedal Vydani 05.09
20-2 strana 2 akcelerace) S00.6306.00.15
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20-3 Odveétravaci systém s aktivnim uhlim

Odvétravaci systém s aktivnim uhlim - montazni prehled

@ Upozornéni

¢ Hadicové spoje jsou zajistény pruznymi, pripadné svérnymi sponami.

¢ Svérné spony nahrazovat sponami pruznymi.

¢ Pro montaz pruznych spon se doporucuje pouZit kleSté na pruzné spony.
.

P¥i pracich na palivové soustavé dodrzovat bezpecnostni opatieni = Kapitola ,Bezpecnostni opatfeni pri pracich
na palivové soustavé”v O1-1.

+ Piipracich na palivové soustavé dodrZovat pravidla Cistoty = Kapitola ,Pravidla ¢istoty pfi praci na palivové sous-
tavé“v O1-1.

1 - Nadobka s aktivnim uhlim
O umisténi: vpravo
v motorovém prostoru
Q po odjisténi zadpadky Ize vyj-
mout samostatné z drzaku
4 kontrola odvétravani palivo-
vé nadrze = 20-3 strana 2
2 - Tlakovy ventil se spojovaci
hadici
3- 8Nm
4 - Spojovaci hadice
O dbat na spravné usazeni
Q pro odpojeni zatladit pojistny

krouzek
5 - od palivové nadrze
6- 8 Nm
7- 5Nm
8 - Drzak

U nadobky s aktivnim uhlim
9 - od turbodmychadla
10 - k sacimu potrubi
11 - Dvojity zpétny ventil
Q upevnén na sacim potrubi

= Kapitola ,Saci potrubi -

montazni pfehled* v 24-2
Q jedna soucast

s elektromagnetickym

ventilem 1 nadobky

s aktivnim uhlim -N80-

12- 12 Nm 14 13 12

13 - Elektromagneticky ventil 1
nadobky s aktivnim uhlim
-N80-

4 ventil je pfi vypnutém zapalovani uzavien
Q ventil je taktovan Fidici jednotkou motoru pfi zahfatém motoru
Q jedna soucést s dvojitym zpé&tnym ventilem

14 - Spojovaci hadice

Vydani 05.09 Odvétravaci systém s aktivnim uhlim 20-3 strana 1
S00.6306.00.15
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Kontrola odvétravani palivové nadrze

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Ruéni vakuové &erpadlo, napf. -V.A.S 6213-

¢ Adaptér -V.A.G 1318/17-

+ Adaptér pro zkusebni zafizeni K-Jetronik
-V.A.G 1318/20-1-

Podminka pro kontrolu
® Zapalovani musi byt vypnuto.
Kontrolni postup

— Odpojit odvzdusnovaci vedeni -1-. K tomu zatlacit po-
jistny krouzek.

N

i’
£
| A10-10762
J='

Nt

— Pripojit ruéni vakuové cerpadlo -V.A.S 6213--1-na p>
odvzdus$iiovaci vedeni -2- tak, jak je znazornéno na
obrazku.

— Stlacit nékolikrat ru¢ni vakuové Cerpadlo
-V.A.S 6213-.

® Nesmi se vytvofit podtlak.

Vytvori-li se podtlak:

— Zkontrolovat zda neni znecisténé zavzdusSnovaci hrd-
lo na nadobce s aktivnim uhlim, pfip. ho vydcistit.

Jestlize se podtlak nevytvofi:

— Zacpat zavzdusnovaci hrdlo -Sipka- a znovu nékoli- P>
krat stlacit ru¢ni vakuové Cerpadlo. Musi se vytvorit
podtlak.

Jestlize se podtlak nevytvofi:

— Vyménit nddobku s aktivnim uhlim.

_ Odvétravaci systém s aktivnim uhlim Vydani 05.09
20-3 strana 2 $00.6306.00.15
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21 — Preplnovani
21-1  Turbodmychadlo

@ Upozornéni

Dodrzovat vSeobecna upozornéni pro montazni prace na
systému plniciho vzduchu s turbodmychadlem

= Kapitola ,,VSeobecné pokyny k systému plniciho vzdu-
chu“v 01-1.

Turbodmychadlo - montazni prehled
Cast 1

1 - Turbodmychadlo
4 Ize je vyménit jen se
sbérnym vyfukovym po-
trubim a tlakovou nadobkou

4 demontaz amontaz = 21-1
strana 4

2 - k sacimu potrubi

3 - Tlakova nadobka turbodmy-
chadla

Q kontrola = 21-1 strana 9

1 demontaz a montaz = 21-1
strana 11

4 sefizeni = 21-1 strana 11
4 - Hadice
5 - Hadice
6- 3Nm

7 - Elektromagneticky ventil
omezovani plniciho tlaku vz-

duchu -N75 -
8 - Hadice
9 - Hrdlo
10 - Pojistna svorka g
11- 9 Nm
12 - Tésnici krouzek | 0
d vyménit |
13 - Prepoustéci ventil turbodmy-
chadla -N249-
1 dbat na spravnou montazni
polohu = Obr. 1 v 21-1
strana 2
14 - 7 Nm
15 - Tésnici krouzek
d vyménit
Vydani 05.09 Turbodmychadlo 21-1 strana 1
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Obr.

1: Montazni poloha prepoustéciho ventilu tur- p-

bodmychadla -N249-

— Dodrzet montazni polohu -Sipky-.

Cast 2

1-

2-

3.
4-

5.
6-
7-

9-
10 -

1 -

12 -

13 -

14 -

15 -

16 -

17 -
18 -

Tésnici krouzek

a vyménit

20 Nm + pootocit o 45 (/g

otacky)

Pfivodni vedeni oleje

Turbodmychadlo

Q Ize je vyménit jen se
sbérnym vyfukovym po-
trubim a tlakovou nadobkou

1 demontaz a montaz = 21-1
strana 4

9Nm

9Nm

Tésnici krouzek

Q vymeénit

20 Nm + pootocit o 45 (/g
otacky)

9 Nm

20 Nm + pootocit 0 45 (/g
otacky)

Tésnici krouzek

Q vymeénit

Pfivodni vedeni chladici kapa-
liny

O-krouzek

Q vymeénit

9 Nm

Q

Tésnéni

Q vymeénit

Zpétné vedeni oleje

9 Nm

Tésnéni

d vyménit

A21-10134

21-1 strana 2

Turbodmychadlo
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Cast 3

1-

2.

6-
7-

8-
9-

10 -

1 -

12 -

Obr. 2: Turbodmychadlo - pofadi utahovani

Tésnéni
Q vymeénit
Matice

Q poradi utahovani = Obr. 2 v
21-1 strana 3

Q potfit zavrtné Srouby hlavy
valcu pastou na tepelné
namahané Srouby
-G 052 112 A3-

20 Nm + pootocit 0 45 (/g

otacky)

Tésnici krouzek

a vyménit

Zpétné vedeni chladici kapali-

ny

9 Nm

Turbodmychadlo

4 Ize je vyménit jen se
sbérnym vyfukovym po-
trubim a tlakovou nadobkou

1 demontaz a montaz = 21-1
strana 4

Drzak
30 Nm

4 Sroub potfit pastou na te-
pelné namahané Srouby
-G 052 112 A3-

30 Nm

4 Sroub potfit pastou na te-
pelné namahané Srouby
-G 052 112 A3-

30 Nm
d vyménit

O pro demontaz turbodmychadla neotevirat

12 11

ey [a2140135

Q potfit zavrtné Srouby hlavy valcl pastou na tepelné namahané Srouby -G 052 112 A3-

Svérna lista

Vydani 05.09
$00.6306.00.15
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Cast 4

1-

3-
4-

5.
6-

Turbodmychadlo

Q Ize je vyménit jen se
sbérnym vyfukovym po-
trubim a tlakovou nadobkou

U demontazamontaz = 21-1
strana 4

Tlakova nadobka turbodmy-

chadla

4 kontrola = 21-1 strana 9

Qd demontaz a montaz = 21-1
strana 11

Q sefizeni = 21-1 strana 11

10 Nm

9 Nm

4 zajistit barvou; barva
= Elektronicky katalog ori-
ginalnich dild

Zajist'ovaci plech

Ryhovana matice

Demontaz a montaz turbodmychadla

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje

a pomocné prostiedky

+ Kilesté na pruzné spony

21-1 strana 4 Turbodmychadlo Vydani 05.09
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@ Vystraha!

Je-li na turbodmychadle zjisténa mechanicka zava-
da, napr. poskozené obézné kolo, nestaci vyménit
jen turbodmychadlo. Aby se predeslo naslednym
poskozenim, je nutno provést nasledujici prace:

Vycistit vSechna olejova vedeni.
Vyménit motorovy olej a olejovy filtr.

Zkontrolovat na znecisténi skrin vzduchového fil-
tru a hadice sani.

Zkontrolovat na pritomnost cizich téles celou
drahu plniciho vzduchu a chladi¢ nasdavaného vz-
duchu.

Jestlize se v systému plniciho vzduchu nasla cizi té-
lesa, musi se cela draha plniciho vzduchu vycistit a
musi se pfipadné vyménit i chladi¢ plniciho vzdu-
chu.

Demontaz
— Vypustit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny* v 19-1.

— Demontovat pravou pfedni viozku blatniku
= Karoserie - montazni prace = opr. sk. 66.

— Demontovat pfedni dil vyfukového potrubi = Kapitola
,0emontaz a montaz predniho dilu vyfukového po-
trubi* v 26-1.

— VySroubovat Srouby -Sipky-.

— Demontovat trubku piniciho vzduchu, k tomu nadz-
vednout svorky -1 a 2-.

— Demontovat Srouby ochranného krytu kloubového hfi- p-
dele.

Vydani 05.09 Turbodmychadlo 21-1 strana b
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— Rozpoijit svorkovnice -1 a 2- a elektrické vedeni od- P> p
lozit -Sipky-.

Vozidla s nezavislym pfidavnym topenim

— VySroubovat $rouby -1 a 2- a trubky chladici kapaliny p»>
posunout vlievo.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— VySroubovat $rouby -1 a 2- a odejmout vzpéru turbod- >
mychadla.

— [ AZ1-10187
AT T

_ Turbodmychadlo Vydani 05.09
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— VySroubovat pratokovy Sroub -2- a vedeni chladici ka- B>
paliny odlozit stranou.

— VySroubovat Srouby zpétného olejového vedeni na
bloku valcU.

— VySroubovat Sroub -3- na pfivodnim olejovém vedeni.

@ Upozornéni

Pro lepSi nazornost je montazni poloha zobrazena pfi vy-
montovaném motoru.

— Stahnout odvzdusniovaci trubku -1- odvzdusnéni kli- P>
kové skfiné.

— VySroubovat Sroub -Sipka-.

— Demontovat saci potrubi, k tomu povolit hadicovou
sponu -2-.

@ Upozornéni

Uzavrit saci hrdlo na turbodmychadle.

— Odpojit svorkovnice ze zapalovacich civek a kabelovy B> [ -«
svazek odlozit stranou.

A=
st

M28-10010
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— Rozpojit vedeni chladici kapaliny k vyrovnavaci na-
dobce chladici kapaliny -Sipka-.

Rozpojit podtlakové vedeni -1- na misté -2- a vedeni
odlozit.

Demontovat hadice chladici kapaliny -Sipky- z trubky
chladici kapaliny.

OdSroubovat kostfici vedeni -3- a vySroubovat Sroub
-4-,

— VySroubovat Srouby -1 az 3- a odejmout tepelny sti-
nici plech spolu s trubkou chladici kapaliny.

>

>

>

a
A21-10043 1

. | [ ™ ———

/

I
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— Rozpaijit hadici chladici kapaliny -Sipka- a odloZit. >

— Odsroubovat matice -Sipky-.
— Vyjmout turbodmychadlo smé&rem nahoru.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na néasleduijici:

+ Utahovaci momenty = 21-1 strana 1.
+ Té&snéni, tésnici krouzky a samojistné matice je tfeba
vymenit.

¢ Turbodmychadlo pInit motorovym olejem pres hrdlo - : ‘ "
pfivodniho olejového vedeni. “-\W“" a1

¢ Po montazi turbodmychadla nechat motor bézet asi
1 min ve volnobéznych otackach, aby se olej dostal
do turbodmychadla.

¢ Zpétné vedeni chladici kapaliny se musi namontovat
spolu s turbodmychadlem.

+ Hadicova hrdla a hadice systému plniciho vzduchu
musi byt pfed smontovanim bez oleje a tuku. Olejem
se potiraji pouze t&snéni a tésnici plochy nastrénych
spojek = Kapitola ,Hadicové spoje s nastrénymi spo-
jkami“v 21-2.

+ VSechny hadicové spoje zajistit hadicovymi sponami
= Elektronicky katalog originalnich dilG.

— Namontovat pfedni dil vyfukového potrubi = Kapitola
L,Demontaz a montaz predniho dilu vyfukového po-
trubi“ v 26-1.

— Naplnit chladici kapalinu = Kapitola ,Vypusténi a
naplnéni chladici kapaliny® v 19-1.

Kontrola tlakové nadobky turbodmy-
chadla

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Rucéni vakuové Cerpadlo, napf. -VAS 6213-

Podminky pro kontrolu

Vydani 05.09 Turbodmychadlo 21-1 strana 9
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e Teplota motorového oleje min. 60 °C

e Hadice od turbodmychadla k elektromagnetickému
ventilu omezovani plniciho tlaku vzduchu -N75- a od
elektromagnetického ventilu omezovani plniciho tlaku
vzduchu -N75- ke tlakové nadobce museji byt pricho-
Zi.

e Elektromagneticky ventil omezovani plniciho tlaku vz-
duchu -N75- je v pofadku

e \/yfukovd soustava musi byt tésna.

Pracovni postup

— Nastartovat motor a pomoci zrcatka sledovat ovliadaci B>

tahlo -A- tlakové nadobky na turbodmychadle.

— Pomoci druhého mechanika nechat motor prudkym
seslapnutim pedalu akcelerace vytoc€it do nejvyssSich
otacek.

® Tahlo -A- se musi pohybovat.

Jestlize se tahlo nepohybuje:

— Pripojit ruéni vakuovou pumpu -VAS 6213 - na tlako- B>

vou nadobku -Sipka-.

— Nastavit pfepinaci krouzek -1- ruéni vakuové pumpy P>

-VAS 6213- do polohy -B- pro ,tlak®.

@ Vystraha!

Tlak nesmi byt vy$si nez 0,075 MPa (750 mbar). Po-
kud by byl tlak vyssi, mohla by se tlakova nadobka
poskodit.

— Zapumpovat nékolikrat ru¢ni vakuovou pumpou
-VAS 6213 - a sledovat tahlo.

L

f/wh}"?___-?;_"?ﬁf S

NS

LR
Bl

NP G =

S TR

=~ Teiom1s |
Mo p— T

A ;II i B

VAS 6213
A

M24-10282
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e Tahlo -A- se musi pomalu pohybovat a asi pfi >
0,070 MPa (700 mbar) se musi zastavit na koncovém

dorazu.

Zdvih tahla je asi 10 mm.

@ Upozornéni

¢ Jestlize nelze ruéni vakuovou pumpou -VAS 6213 -
vytvofit tlak, nebo vytvofeny tlak ihned klesa, zkontro-
lovat ruéni vakuovou pumpu -VAS 6213- a spojovaci
hadice na tésnost.

¢ Neni-li zjisténa Zadna zavada: Vyménit tlakovou na-
dobku = 21-1 strana 11.

¢ Je-li tlakova nadobka v pofadku a tahlo -A- se presto
nepohybuje: Zkontrolovat lehkost chodu packy klapky
obtoku. Jde-li packou pohybovat jen stézi nebo jest-
lize zadrhava: Vyménit tlakovou nadobku = 21-1
strana 4.

Demontaz a montaz tlakové nadobky tur-
bodmychadla

Demontaz

— Demontovat turbodmychadlo = 21-1 strana 4.

— Odejmout zajistovaci plech -1- nad tahlem tlakové na- p
dobky na turbodmychadle.

— Povolit kontramatici -2-.
— Oddélit tahlo od turbodmychadla -3-.

— Srouby -4- vy$roubovat a vyjmout tlakovou nadobku
-1-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném pofradi. Je v3ak tfeba
dbat na nasleduijici:

¢ Utahovaci momenty: = 21-1 strana 1.

— Nastaveni tlakové nadobky turbodmychadla = 21-1
strana 11.

— Namontovat turbodmychadlo = 21-1 strana 4.

Nastaveni tlakové nadobky turbodmy-
chadla

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Univerzalni drzak Ciselnikového uchylkoméru
-MP 3-447 (VW 387)-

¢ Ruéni vakuové €erpadlo, napf. -VAS 6213-

21-1 strana 11
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Tlakovy regulacni ventil, napf. -VAS 6342-
Tester turbodmychadla, napf. - V.A.G 1397 A-
Ciselnikovy uchylkomér, napf. -VAS 6341/1-
Nastavec 30 mm, napf. -VAS 6341/3 -

Plochy dotek, napf. -VAS 6341/4-

@ Upozornéni

¢

Tlakovou nadobku je nutno nastavovat, jestlize bylo
povoleno tahlo.

Nastaveni se provadi na vymontovaném turbodmych-
adle.
Demontovat turbodmychadlo = 21-1 strana 4.

Stahnout hadici -Sipka- z tlakové nadobky na turbod- P
mychadle.

Povolit zajiStovaci plech nad tahlem tlakové nadobky
na turbodmychadle.

Povolit kontramatici -2-. >

Klapku obtoku -1- nad tahlem tlakové nadobky -Sip- P>
ka- pfednastavit tak, aby se dalo klapkou jesté otacet
rukou.

Rukou dotahnout kontramatici.

Fiigy,

&)
\.::,lm

A21-10122
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— Sestavit ruéni vakuové Cerpadlo -VAS 6213, tes

pro turbodmychadlo -V.A.G 1397 A- s pfipojem Il a

tlakovy regulaéni ventil -VAS 6342 - dle obrazku.

— Pfipoijit tlakovy regulaéni ventil -VAS 6342- na paku

-1-.

— Posunout pfepinaci krouzek -1- ruéniho vakuového P>

Cerpadla -VAS 6213- do polohy -B- pro ,tlak®.

— Zapnout tester pro turbodmychadlo -V.A.G 1397A- a

posuvny spina¢ nastavit do polohy IlI.

ter P

AZ21-10120

VAS 6213
[_

]

M24-10282
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— Upevnit univerzalni drzak ¢iselnikového uchylkoméru p
-MP 3-447- na turbodmychadlo -Sipka-.

— Upevnit €iselnikovy uchylkomér -VAS 6341/1-
s nastavcem 30 mm -VAS 6341/3- a plochym dote-
kem -VAS 6341/4- do univerzalniho drzaku &iselniko- VAS 6341/4
vého uchylkoméru -MP 3-447-.

— Nastavit pfi 0 MPa (0 bar) &iselnikovy uchylkomér
-VAS 6341/1- na predpéti 1 mm.

— Otodit cifernikem €iselnikového uchylkoméru
-VAS 6341/1 - na 0 (nulu).

— Zkontrolovat lehky chod Ciselnikového uchylkoméru.

MP 3-447

— Pumpovat ruéni vakuovou pumpou -VAS 6213 - tak
dlouho, dokud tester turbodmychadla -V.A.G 1397 A-
neukaze 0,046 MPa + 0,0005 MPa (460 mbar £ 5
mbar).

— Ciselnikovy uchylkomér musi ukazovat 4,1...4,3 mm,
pokud ne, je nutno otacéet tahlem tlakové nadobky tak
dlouho, dokud nebude pozadované hodnoty do-
sazeno.

VAS 6341/3

(&) upozomeni VAS 6341/1
Udaje v mm se vztahuji na odectenou hodnotu (ta v sobé
zahrnuje predpéti 1 mm).

— Rukou dotahnout kontramatici.
— Opakovat méreni.

— Odpustit tlak tlakovym regulaénim ventilem
-VAS 6342- na 0 MPa (0 bar).

— Nastavit Ciselnikovy uchylkomér -VAS 6341/1- na 0
(nulu).

@ Upozornéni

Dodrzet poradi nasledujicich méreni.
¢ Tlak nesmi béhem méfeni klesnout na 0 MPa (0 bar).

— Pumpovat ruéni vakuovou pumpou -VAS 6213 - tak
dlouho, dokud tester turbodmychadla -V.A.G 1397 A-
neukaze 0,046 MPa + 0,0005 MPa (460 mbar +
5 mbar).

— Odecist hodnotu na Ciselnikovém uchylkoméru
-VAS 6341/1- (hodnota 1) a hodnotu zaznamenat.

— Pumpovat ruéni vakuovou pumpou -VAS 6213 - tak
dlouho, dokud tester turbodmychadla -V.A.G 1397 A-
neukaze 0,065 MPa az 0,070 MPa (650 mbar az
700 mbar).

— Odpustit tlak tlakovym regulaénim ventilem
-VAS 6342-na 0,046 MPa £0,0005 MPa (460 mbar +
5 mbar).

— Odecist hodnotu na Ciselnikovém uchylkoméru
-VAS 6341/1- (hodnota 2) a hodnotu zaznamenat.

— Secist hodnoty 1 a 2 a vysledek vydélit dvéma.
e Vysledek (aritmeticky priimér) musi byt 5 + 0,25 mm.

Pokud vysledek (aritmeticky prGmér) neni 5 + 0,25 mm:

_ Turbodmychadlo Vydani 05.09
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— Nastaveni opravit, kontramatici dotdhnout rukou a
méFeni opakovat.

Pokud je vysledek (aritmeticky priimér) 5 + 0,25 mm:

— Dotahnout kontramatici momentem 9 Nm a zajistit ji
lakem = Elektronicky katalog originalnich dild.

— Upevnit zajistovaci plech -1- nad tahlem tlakové na- P>
dobky na turbodmychadle.

Vydani 05.09 Turbodmychadlo
S00.6306.00.15
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21-2 Systém plniciho vzduchu
s turbodmychadlem
Dodrzovat vSeobecna upozornéni pro montazni prace na

systému plniciho vzduchu s turbodmychadlem
= Kapitola ,VSeobecné pokyny k systému plniciho vzdu-

chu“v 01-1.

Chlazeni plniciho vzduchu - montazni prehled

1- 7Nm
2 - Ulozeni

U chladi€e plniciho vzduchu

3 - Chladi¢ plniciho vzduchu

Q s nasazenou horni a spodni
tésnici listou

U demontaz a montaz = 21-2
strana 1

4 - Trubka plniciho vzduchu
5- 8Nm

6 - od turbodmychadia

7 - Hadice plniciho vzduchu
8 - k jednotce ovladani Skrtici

klapky -J338-
9 - Spona
10 - Hadice plniciho vzduchu
11- 8 Nm

12 - Trubka plniciho vzduchu
13 - Hadice plniciho vzduchu
14 - Snimac¢ plniciho tlaku vzdu-

chu -G31-

15- 5Nm

Demontaz a montaz chladice plniciho vz-

duchu

Demontaz

Demontovat chladi¢ chladici kapaliny = Kapitola ,De-

montaz a montaz chladi¢e“ v 19-3

Demontovat pfedni naraznik = Karoserie - montazni

prace = opr. sk. 63.

Odpoijit hadice plniciho vzduchu vlevo a vpravo od

chladi€e plniciho vzduchu.

U vozidel s klimatizaci

S21-0087
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S00.6306.00.15

Systém plniciho vzduchu s turbodmychadlem

21-2 strana 1



21

YETI 2010 > Motor 1,8 /112; 118 kW TSI

A POZOR!

Obéh chladiciho prostfedku klimatizace nesmi byt
otevren.

@ Vystraha!

Aby se zabranilo poSkozeni kondenzatoru, vedeni a
hadic chladiciho prostredku, je tfeba dbat na to, aby
vedeni a hadice nebyly pf¥ilis napinany, lamany nebo
ohybany.

— VySroubovat upeviovaci Srouby -Sipky- konden-
zatoru.

Pro vSechna vozidla

— VySroubovat upevriovaci Srouby chladice plniciho vz-
duchu po stranach vpravo a vlevo (= 21-2 strana 1,
pozice 1).

U vozidel s klimatizaci

— Za pomoci druhého mechanika odtlacit chladic¢
plniciho vzduchu od modulu pfedni stény tak, aby byl
pFistupny Sroub -1- upevnéni trubek klimatizace na
chladigi.

— Demontovat Sroub -1-.

Pro vSechna vozidla

— Opatrné odejmout chladi¢ smérem dol(.

Montaz

Montéz se provadi v obraceném pofadi, pfitom je tfeba
dbat na nasledujici:

@ Upozornéni
Vyménit O-krouZky.

— Dodrzovat montazni navod pro hadicové spoje
s nastrénymi spojkami = 21-2 strana 3.

> |

>
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Schéma zapojeni plniciho okruhu turbodmychadla

1 - Posilovaé brzd
2 - Zpétny ventil s pFipojnym hrd-
lem
3 - Podtlakové ¢erpadio
4 - Snima¢ mnozstvi nasavaného
vzduchu -G70-
5 - Vzduchovy filtr
6 - Odvétravani skiiné klikového
hridele
Q s tlakovym regulacnim venti-
lem
7 - Elektromagneticky ventil
prepinani saciho potrubi
- N156-
8 - Ovladac¢ prepinani saciho po-
trubi
9 - Dvojity zpétny ventil
4 kontrola = Kapitola ,Kontro-
la dvojitého zpétného venti-
lu“v 24-6
Q jedna soucast
s elektromagnetickym
ventilem 1 nadobky
s aktivnim uhlim -N80-
10 - Chladi¢ plIniciho vzduchu
11 - Jednotka ovladani Skrtici
klapky -J338-
12 - Elektromagneticky ventil 1
nadobky s aktivnim uhlim
-N80-
U jedna soucast s dvojitym -
zpétnym ventilem -0090
13 - k nadobce s aktivnim uhlim
14 - Saci potrubi
15 - Zpétny ventil
16 - Tlakova nadobka pro regulaci plniciho vzduchu
17 - Elektromagneticky ventil omezovani plniciho tlaku vzduchu -N75 -
18 - Prepoustéci ventil turbodmychadla -N249-
19 - Turbodmychadlo
Hadicové spoje s nastrénymi spojkami
@ Vystraha!
Jestlize je pfi montazi zajiStovaci spona v poloze -
zajisténo-, muze se poskodit tésnici krouZek nastrc-
né spojky. Spoj by nebyl tésny. Dodrzet navod
k montazi.
Demontaz
Vydani 05.09 Systém plniciho vzduchu s turbodmychadlem 21-2 strana 3
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— Tahem za zajiStovaci sponu -Sipka- nastrénou spojku B>

odjistit. Rozpojit hadici a trubku bez pomoci naradi.

Montaz

— Pfivyméné té&sniciho krouzku vlozit t&€snici krouzek do
drazky hadice plniciho vzduchu. Dbat na to, aby tés-
nici krouzek sedél v drédZce po celém obvodu a aby
nebyl pfekrouceny.

— Té&snici plochu a té&snici krouzek potfit olejem.
— Zajistovaci sponu dat do polohy -odjisténo- -1-.

— Nasunout hadici plniciho vzduchu do spojky az na do-
raz.

— Zajistovaci sponu dat do polohy -zajisténo- -2- a po-
tom jesté jednou dotlacit hadici plniciho vzduchu.

— Tahem za hadici zkontrolovat spravné usazeni a fad-
né zajisténi nastréné spojky.

Kontrola tésnosti systému plniciho vz-
duchu s turbodmychadlem

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Tester pro vzduchové systémy, napf. -V.A.G 1687-
+ Adaptér, napf. -V.A.G 1687/5-

+ Ultrazvukovy méfici pfistroj, napf. -V.A.G 1842-

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

— Qdjistit sponu -A- a stahnout hadici -B- z trubky
plniciho vzduchu.

>

N21-10041 |
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— Nasunout adaptér -V.A.G 1687/5- na hadici plniciho P»>
vzduchu -A- a otocit jim asi 0 90° -B-.

Pfipravit tester pro vzduchové systémy -V.A.G 1687- tak,
jak je popsano déle:

— Tlakovy regulaéni ventil -2- zcela vySroubovat a uza- P>
Vit ventily -3- a -4-.

@ Upozornéni

Aby bylo mozno otacet tlakovym regulaénim ventilem -2-,
musi se povytahnout oto¢ny knoflik.

— Pripojit tester pro vzduchové systémy -V.A.G 1687- P>
tak, jak je zobrazeno:

V.A.G 1687

\

S - N
= L

Tac g

- 5
V.A.G 1687 "‘—"
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— PfFipojit hadici tlakového vzduchu -1- (pfivod tlakového B

vzduchu) na tester pro vzduchové systémy
-V.A.G 1687 -.

@ Upozornéni

Pokud je pod sklickem voda, je treba ji odpustit odvodrio-
vacim Sroubem -6-.

Otevrit ventil -3-.

Nastavit tlakovym regulaénim ventilem -2- tlak na
0,05 MPa (0,5 bar).

@ Vystraha!

Tlak nesmi prekrocit 0,05 MPa (0,5 bar)! Prilis vyso-
ko nastaveny tlak by mohl poskodit motor.

Otevrit ventil -4- a poCkat az se kontrolovany okruh
zaplni. Pfipadné doregulovat tlak na 0,05 MPa
(0,5 bar).

Zkontrolovat systém plniciho vzduchu

s turbodmychadlem poslechem pomoci bézného
spreje na vyhledavani netésnosti nebo ultrazvukovym
méficim pfistrojem -V.A.G 1842-, zda se v ném ne-
vyskytuji netésna mista.

@ Upozornéni

L

Malé mnoZstvi vzduchu unikne pfes ventily do mo-
toru. Z tohoto duvodu neni mozno provadét zkousku
na udrzeni tlaku v systéemu.

Obsluha ultrazvukového méficiho pfistroje
-V.A.G 1842 - = navod k obsluze.

Pred demontazi adaptéru odpustit ze zkouseného ok-
ruhu tlak staZzenim spojky z adaptéru -V.A.G 1687/5-.

Hadicova hrdla a hadice systému plniciho vzduchu
musi byt pfed namontovanim bez oleje a tuku.

V.A.G 1687

21-2 strana 6
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24 — Priprava smési, vstrikovani

24.-

1 Montazni mista vstrikovaci soustavy

Dily oznaCené pismeny A az G nejsou na obrazku znazornény.

1-

10 -

11 -
12 -
13-

Elektromagneticky ventil 1
nastavovani vackového hride-
le -N205-

Elektromagneticky ventil
omezovani plniciho tlaku vz-
duchu -N75-

Q pfiSroubovany na turbodmy-
chadle = Kapitola , Turbod-
mychadlo - montazni
prehled“v 21-1

Prepoustéci ventil turbodmy-

chadla -N249-

4 pfiSroubovany na turbodmy-
chadle = Kapitola ,Turbod-
mychadlo - montazni
prehled“v 21-1

Zapalovaci civky s koncovym

vykonovym stupném

4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz zapalovacich civek
s koncovymi vykonovymi
stupni“ v 28-1

O Zapalovaci civka 1
s koncovym vykonovym
stupném -N70-

O Zapalovaci civka 2
s koncovym vykonovym

v | L]
stupném -N127- 26 |24 |22 |20 |18 |16 |14 |12 10

O Zapalovaci civka 3
s koncovym vykonovym

stupném -N291- 25 23 21 19 17 15 13 11
Q Zapalovaci civka 4

s koncovym vykonovym
stupném -N292-
Ridici jednotka motoru -J623 -
O demontaz a montdz = Kapitola ,Demontaz a montaz Fidici jednotky motoru® v 24-7
Lambda-sonda pred katalyzatorem -G39-
4 v pfednim dile vyfukového potrubi = Kapitola ,Vyfukova soustava - montazni pfehled“ v 26-1
Vysokotlaké €erpadlo
4 demontaz a montadZz = Kapitola ,Demontdz a montaZz vysokotlakého Cerpadla“ v 24-4
Regulacni ventil tlaku paliva -N276-
O soucast vysokotlakého Cerpadla
Svorkovnice lambda-sondy pred katalyzatorem -G39-
Q v drzaku na délici sténé
Snimac¢ teploty chladici kapaliny - vystup chladice -G83-
Q v hrdle chladi¢e dole = Kapitola ,Dily chladici soustavy na karoserii - montazni prehled v 19-1
Ovlada¢ prepinani saciho potrubi
Elektromagneticky ventil Skrtici klapky saciho potrubi -N316-
Snimac otacek motoru -G28 -

. '7"'
I

Vydani 05.09 MontaZni mista vstfikovaci soustavy 24-1 strana 1
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14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

19 -
20 -

21 -

22 -

23 -

24 -

25 -

26 -

Q v bloku valcl vpfedu vlevo dole

Snimac¢ plniciho tlaku vzduchu -G31-

4 pfiSroubovan na trubce plniciho vzduchu k jednotce ovladani skrtici klapky - J338- = Kapitola ,Chlazeni
plniciho vzduchu - montazni prehled v 21-2

Svorkovnice snimace klepani 1 -G61-

U pod sacim potrubim

Svorkovnice Hallova snimace -G40-

U pod sacim potrubim

8polova svorkovnice vstrikovacich ventilt

Q pod sacim potrubim

Jednotka ovladani Skrtici klapky -J338-

4 s pohonem Skrtici klapky -G186-, snima&em thlu 1 pro pohon Skrtici klapky -G187- a snimagem uhlu 2 pro
pohon Skrtici klapky -G188-

O po vyméné musi byt pfizpusobena fidici jednotka motoru = Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x;

4 demontaz a montdZz = Kapitola ,Demontaz a montaz jednotky ovladani Skrtici klapky -J338-* v 24-2

4 vycisténi = Kapitola ,Vy€isténi jednotky ovladani Skrtici klapky -J338-“ v 24-2

Elektromagneticky ventil 1 nadobky s aktivnim uhlim -N80-

Snimac teploty nasavaného vzduchu - G42-

O pfiSroubovany na sacim potrubi vpredu = Kapitola ,Saci potrubi - montazni prehled” v 24-2

Snima¢ klepani 1 -G61-

O na bloku valcu vpredu pod sacim potrubim

Q utahovaci moment: 20 Nm

Snimag¢ teploty chladici kapaliny -G62-

4 ve skfini Cerpadla chladici kapaliny = Kapitola ,Montazni pfehled €erpadla chladici kapaliny a termore-
gulatoru chladici kapaliny” v 19-2

0 vyména = Kapitola ,Vymeéna snimace teploty chladici kapaliny -G62-“ v 19-2

HallGv snimaé -G40-

Q pfiSroubovany na viku hlavy valcl vpfedu = Kapitola ,Hlava valcl - montazni prehled v 15-4

Snimac tlaku paliva -G247 -

4 v rozdélovadi paliva = Kapitola ,Rozdélova¢ paliva - montazni pfehled” v 24-2

O demontaz a montdz = Kapitola ,Vyména snimace tlaku paliva -G247-“ v 24-2

Snima¢€ polohy skrtici klapky saciho potrubi -G336-

1 v sacim potrubi vpravo

Tlakovy spinac oleje -F22-

Q 0,215- 0,295 MPa (2,15 - 2,95 bar) modry

O v drzaku pomocnych agregatll = Kapitola ,Drzak pomocnych agregatl s olejovym filtrem a chladi¢em oleje
- montazni pfehled“v 17-2

U kontrola = Kapitola ,Kontrola tlaku oleje a spinace tlaku oleje“ v 17-2

A - Tlakovy spina¢ oleje redukovaného tlaku oleje -F378-
4 kontrola = Kapitola ,Kontrola tlaku oleje a spinace tlaku oleje“ v 17-2
B - Ventil regulace tlaku oleje -N428 -
Q v hornim dilu olejové vany = Kapitola ,Olejova vana a olejové ¢erpadlo - montazni pfehled“ v 17-1
C - Snima¢ mnozstvi nasavaného vzduchu -G70- a snima¢ 2 teploty nasavaného vzduchu -G299-
Q za vzduchovym filtrem = Kapitola ,Vzduchovy filtr - montazni pfehled® v 24-3
D - Lambda-sonda za katalyzatorem -G130-
4 v pfednim dile vyfukového potrubi = Kapitola ,Vyfukova soustava - montazni pfehled“ v 26-1
E - Snima¢€ polohy pedalu akcelerace - G79- a snima¢€ 2 polohy pedalu akcelerace -G185-
Q ve vnitinim prostoru vozidla
1 demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz modulu pedalu akcelerace® v 20-2
F - Ridici jednotka ventilatoru dochlazovani -J293-
U integrovana ve ventilatoru dochlazovani -V7-
G - Vstiikovaci ventily
U vstfikovaci ventil 1. valce -N30-
24-1 strana 2 Montazni mista vstfikovaci soustavy Vydani 05.09
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U vstfikovaci ventil 2. valce -N31-
Q vstfikovaci ventil 3. valce -N32-
Q vstfikovaci ventil 4. valce -N33-
4 v rozdélovadi paliva = Kapitola ,Rozdélovac paliva - montazni pfehled” v 24-2
U demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vstfikovaciho ventilu“ v 24-5
Vydani 05.09 Montazni mista vstfikovaci soustavy 24-1 strana 3
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24-2 Saci potrubi a rozdélova¢€ paliva

Saci potrubi - montazni prehled

1-
2 -

3-

10 -

11 -

12 -

13-
14 -

15 -

16 -

5Nm

Snimac teploty nasavaného
vzduchu -G42-

Elektromagneticky ventil 1

nadobky s aktivnim uhlim

-N80-

U jedna soucast s dvojitym
zpétnym ventilem

Saci potrubi

4 demontaz a montaz = 24-2
strana 3

Ovladac prepinani saciho po-

trubi

4 kontrola = Kapitola ,Kontro-
la pfepinani saciho potrubi“v
24-6

10 Nm

Q vymeénit

Pfipojné hrdlo pFivodniho pa-

livového vedeni

Regulacni ventil tlaku paliva

-N276-

Vysokotlaké €erpadlo

4 s regulaénim ventilem tlaku
paliva -N276 -

U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz vysokotlakého Cer-
padla“ v 24-4

Zdvihatko s rolnou

U po demontazi vysokotlakého
¢erpadla mGze zlstat
v podtlakovém Cerpadle,
vyjimatelné

1

2 3 4

19

5 6 7 8 9 1
A\

19 18 17 16

Pfipojné hrdlo pro vysokotlaké palivové vedeni

Q vymeénit

O 22 Nm

Vysokotlaké palivové vedeni
U montovat bez pnuti

Q 18 Nm

Elektromagneticky ventil Skrtici klapky saciho potrubi -N316-

Vstrikovaci ventily

Q O-krouzek a tésnéni spalovaciho prostoru (teflonovy tésnici krouzek), vyménit

4 dbat na spravnou montazni polohu

O demontaz a montaz = Kapitola ,Demontaz a montaz vstfikovaciho ventilu“ v 24-5

Dvojity zpétny ventil

Q upevnéni na saci potrubi = Kapitola ,Odvétravaci systém s aktivnim uhlim - montazni pfehled® v 20-3
O kontrola = Kapitola ,Kontrola dvojitého zpétného ventilu“ v 24-6
U jedna soucast s elektromagnetickym ventilem 1 nadobky s aktivnim uhlim -N80- = poz. 11 ,Dvojity zpétny

ventil“v 20-3
Vzpéra saciho potrubi

Vydani 05.09
S00.6306.00.15
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17 - 23 Nm
18- 10 Nm
19- 5Nm

20 - Jednotka ovladani skrtici klapky -J338-
4 s pohonem skrtici klapky -G186-, snima&em thlu 1 pro pohon Skrtici klapky -G187- a snimacem uhlu 2 pro

pohon Skrtici klapky -G188-

Q pfi vyméné smazat naucené hodnoty a fidici jednotku motoru pfizpusobit jednotce ovladani Skrtici klapky
= Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;
Q demontaz a montdz = 24-2 strana 12

Q d&isténi = 24-2 strana 14
21 - Tésnici krouzek
d vyménit

Rozdélovac paliva - montazni prehled

1 - Vstrikovaci ventil

O O-krouzek a tésnéni spalo-
vaciho prostoru (teflonovy
tésnici krouzek), vymeénit

O dbat na spravnou montazni
polohu

U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz vstfikovaciho venti-
lu“v 24-5

2 - Opérny krouzek
3 - Rozdélova¢ paliva

4 demontaz a montaz = 24-2

strana 3
4 - Vysokotlaké cerpadlo

O s regulacénim ventilem tlaku
paliva -N276 -

4 Vysokotlaké palivové vedeni
na vysokotlaké Cerpadlo: 17
Nm

O vysokotlaké palivové vedeni
montovat bez pnuti

U4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz vysokotlakého Cer-
padla“v 24-4

5 - Zdvihatko s rolnou

Q po demontazi vysokotlakého
¢erpadla maze zlstat
v podtlakovém Eerpadle,

vyjimatelné
6 - Regulaéni ventil tlaku paliva
-N276-
7- 10 Nm
Q vymeénit
8 - Pripojné hrdlo privodniho palivového vedeni
Q vymeénit
Q 25Nm
9 - Prevle¢na matice privodniho palivového vedeni
Q 18 Nm
24-2 strana 2 Saci potrubi a rozdélovac paliva Vydani 05.09
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10 - Délici desticka
11 - Tésnéni

Q vymeénit
12 - Saci potrubi

13-
14 -

15 -

16 -

Q demontaz a montaz = 24-2 strana 3

Ovlada¢ prepinani saciho potrubi

Jednotka ovladani skrtici klapky -J338-

4 s pohonem Skrtici klapky -G186-, snimadem uhlu 1 pro pohon Skrtici klapky -G187- a snima¢em uhlu 2 pro
pohon $krtici klapky -G188-

4 pfi vyméné smazat nauené hodnoty a fidici jednotku motoru pfizpUsobit jednotce ovladani Skrtici klapky
= Diagnosticky, méfici a informacni systém VAS 505x;

Srouby saciho potrubi

U nejprve vSechny pfedbé&zné utdhnout momentem 3 Nm a potom v8echny dotdhnout momentem 9 Nm

Snimac polohy Skrtici klapky saciho potrubi -G336-

O pfi vyméné pfizpusobit fidici jednotku motoru snimaci polohy skrtici klapky saciho potrubi = Diagnosticky,

méfici a informacni systém VAS 505x;
17 - Snimac tlaku paliva -G247-
Q 25Nm
4 zavit potfit Eistym motorovym olejem
U kontrola = 24-2 strana 9
d vyména = 24-2 strana 14

Demontaz a montaz saciho potrubi
s rozdélovacem paliva

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ KiIi¢ na olejovy filtr -3417-

@ Upozornéni

Jestlize je vyménéno saci potrubi, je nutno prizptsobit
snimac polohy Skrtici klapky saciho potrubi -G336- fi-
dici jednotce motoru -J623- = Diagnosticky, méfici a
informacni systém VAS 505x; .

¢ Aby se ziskal pristup ke vstfikovacim ventilim, musi
se demontovat saci potrubi s rozdélovacem paliva.

¢ Jetfeba vyménit té&snici krouZek spalovaciho prostoru
(teflonovy tésnici krouzek) a O-krouzek.

Demontaz

A POZOR!

Palivova soustava je pod tlakem! Pfed otevienim

vysokotlaké casti vstfikovaci soustavy je nutno
snizit tlak paliva na zbytkovy tlak  Kapitola

»SniZeni tlaku ve vysokotlaké ¢asti palivového
systému“v 01-1.

— Dodrzovat v8echna bezpecnostni opatfeni a pokyny
k montaznim pracim na palivové soustavé, na vstfiko-
vaci a zapalovaci soustavé a dale dodrzovat také
zasady Cistoty = 01-1 strana 1.

Vydani 05.09 Saci potrubi a rozdélovac paliva
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— Demontovat skfifi vzduchového filtru = Kapitola ,De-
montaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v 24-3.

— QOcistit pfechod ze saciho potrubi na hlavu valcu.

— Rozpoijit podtlakové vedeni -Sipka- k nadobce
s aktivnim uhlim.

— Odpojit svorkovnice na nasledujicich dilech:

+ Snimac teploty nasavaného vzduchu -G42- -1- - : p oo St g i s ’ C

+ Jednotka ovladani skrtici klapky -J338- -2- — | ;| R S

+ Elektromagneticky ventil 1 nadobky s aktivnim uhlim : i l;. 5
- N80- ..: d i

+ Halliv snimacé -G40-

— Rozpoijit podtlakové vedeni -1- na misté -2- a demon- p>
tovat hadici odvzduSnéni klikové skfiné -3-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- pfivodniho vedeni paliva B>
a vedeni odlozit stranou.

—r
= --
AZ24-10442

.

_ Saci potrubi a rozdélovac paliva Vydani 05.09
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— OdSroubovat prevle€nou matici palivového vedeni B>
-spodni Sipka- na vysokotlakém Cerpadle.

— Odpojit podtlakové vedeni -Sipka- na elektromagne- B>
tickém ventilu Skrtici klapky saciho potrubi -N316-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- vedeni chladici kapaliny P>
na sacim potrubi.

A ————

el A24-10445 |[]

Vydani 05.09 Saci potrubi a rozdélovag paliva 24-2 strana 5
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— Odpojit svorkovnici snimace tlaku paliva - G247- -1-. B>

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montézni prace = opr. sk. 50.

— Spony -1 a 2- otevfit a demontovat hadici plniciho vz- p>
duchu.

{
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y
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(oo -

— Povolit sponu -2-.

— Odpoijit svorkovnici -Sipka- od snimace plniciho tlaku
vzduchu -G31-.

— Povolit sponu na trubce plniciho vzduchu.

— VySroubovat Srouby -1- a -4- a vyjmout trubku plniciho
vzduchu s hadici smérem dolU.

AZ1-10161

_ Saci potrubi a rozdélovac paliva Vydani 05.09
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— Rozpojit svorkovnice -1...3- a odSroubovat drzak ze P>
saciho potrubi.

— VySroubovat matici -1- a Sroub -2- a odejmout vzpéru P>
saciho potrubi.

— VySroubovat olejovy filtr pomoci kli€e na olejovy filtr
-3417-.

— Zakryt drzak olejového filtru.

— Uvolnit drzak kabel( -Sipky-. >

Vydani 05.09 Saci potrubi a rozdélovac paliva
S00.6306.00.15
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— Uvolnit kabel -8ipka- ze saciho potrubi. >
L rl — =]
[ —
is\u.—-f .
r,:—-'
1 5 — 1 ]'I"!;r li\I
x = LS e A as [
k“"lﬁ.‘: L rar i \_mL_ r Cuy I
— OdSroubovat matice -A-. | g f‘
— VyS8roubovat Srouby -3ipky-.
— Opatrné uvolnit saci potrubi s rozdélovaem paliva od =
hlavy valcu. ; &

A
— Odpojit svorkovnici -Sipka- ze snimace polohy Skrtici P> W% W = 1 b e S
klapky saciho potrubi -G336- a saci potrubi odejmout. el B et
PKy p p ) "R‘ @ o ‘__.-"'
— Saci kanaly uzavfit istym hadrem. i o i e
x“-—.___ a -E"

@ Upozornéni

Vstfikovaci ventily mohou zustat zasunuté v rozdélovaci
paliva.

— QOddélit rozdélovac paliva od saciho potrubi = 24-2
strana 9.

Montaz

(%

e Vstfikovaci ventily jsou v hlavé valcl. Montaz vstfiko-
vacich ventili = Kapitola ,Demontaz a montaz vstfi-
kovaciho ventilu® v 24-5.

A ¥
— Nasadit saci potrubi na zavrtné Srouby (vlevo a vpra-
vo) na hlavu valcu.

@ Upozornéni
Dbat na spravnou montazni polohu vstrikovacich ventilt
a pfi nasazovani saciho potrubi na drzak kabelt (pod
sacim potrubim).

Saci potrubi a rozdélovac paliva Vydani 05.09
24-2 strana 8
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Jestlize bylo pfi montazi saciho potrubi nutno saci potrubi
z hlavy valcl opét sundat a vstfikovaci ventily pfitom
zustaly zasunuté v rozdélovadi paliva:

— Vstfikovaci ventily opét z rozdélovace paliva vy-
tahnout a znovu je zasadit do hlavy valcu.

Dalsi montaz se provadi v obraceném poradi. Je viak
tfeba dbat na nasleduijici:

— Pfi zacvaknuti drzaku kabell na saci potrubi zaklap- B> | =

nout vSechny pfichytky.
Utahovaci momenty:

¢ Saci potrubi - montazni prehled: = 24-2 strana 1

¢ Rozdélovag paliva - montazni pfehled: = 24-2
strana 2

Oddéleni rozdélovace paliva od saciho potrubi

@ Upozornéni

Saci potrubi musi byt demontované, demontaz saciho
potrubi = 24-2 strana 3.

— Demontovat elektromagneticky ventil nadobky >
s aktivnim uhlim -N80- -Sipka- z drzaku.

— Demontovat dvojity zpétny ventil -1- a palivové vedeni
-2-.

— Otevfit hadicovou sponu -1-.
— VySroubovat oba spodni Srouby -Sipky-.

— Oddélit rozdélovag¢ paliva od saciho potrubi.

Kontrola snimace tlaku paliva -G247-

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Montézni pfipravek -T10118-

+ Nastavec pro nastrény kli¢, 27 mm

+ Tester pro snimace tlaku, napf. -VAS 6394- (obsahu-
je digitalni manometr - VAS 6394/1-)

¢ Adaptér, napf. -VAS 6394/2-
¢ ZkuSebni adaptér, napf. -VAS 5570-
+ Diagnosticky, méfici a informaéni pfistroj - VAS 5051-

Pracovni postup:

— Demontovat horni kryt motoru.

— Demontovat snimac tlaku paliva -G247- = 24-2
strana 12.

e —

A24-10115 j

Vydani 05.09 Saci potrubi a rozdélovac paliva
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— Misto snimace tlaku paliva -G247- zaSroubovat adap- >
tér-VAS 6294/2- a utahnout ho momentem, ktery palti
pro snimac tlaku paliva -G247-.

Utahovaci moment: = 24-2 strana 2

— Otevfit uzaviraci $roub -2- testeru pro snimace tlaku p>
-VAS 6394- a utahnout tam vymontovany snimac tla-
ku paliva -G247 - pfedepsanym momentem.

— Pouzit zkuSebni adaptér -VAS 5570- pro vytvofeni P>
elektrického spojeni mezi vozidlem a snimacem tlaku
paliva -G247-.

°2
VAS 6394."2r .

M24-10488

_ Saci potrubi a rozdélovac paliva Vydani 05.09
24-2 strana 10 $00.6306.00.15
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PFipojit diagnosticky pfistroj -VAS 5051- -1- tak, jak je B>
popsano dale:

Svorkovnici -2- diagnostického vedeni zapojit do dia-
gnostické zasuvky v prostoru nohou fidice.

Zapnout zapalovani.

Na displeji postupné stisknéte:

[Vlastni diagnostika vozidla]

[Vlastni diagnostika]

[01 - Elektronika motoru]

(011 - Nam&#ené hodnoty]

— Zadat tam 140 a potvrdit (@).

V zobrazovaném poli 3 se zobrazuje naméfrena hodnota,
kterou vozidlu hlasi snimag tlaku paliva -G247-.

— Zapnout digitalni manometr -VAS 6394/1 -. Ktomu P>

kratce stisknout tla¢itko -A-.

@ Upozornéni

Stiskne-li se tlacitko -A- na 2 s, zapne se na 20 s osvét-
leni.

e Digitalni manometr -VAS 6394/1- by mél ukazovat
0 MPa (0 bar).

Pokud tomu tak neni:

Kratce stisknout tlagitko -C-, aby se nastavila nula.

Pfipojit tlakové vedeni testeru pro snimace tlaku |

-VAS 6394- na adaptér -VAS 6394/2-.
Nastartovat motor.

Porovnat tlak zobrazovany na digitalnim manometru
-VAS 6394/1- s hodnotou naméfenou na diag-
nostickém pfistroji -VAS 5051 -.

® Rozdil mezi tlaky smi byt az 0,5 MPa (5 bar).
Jestlize velikosti tlak(l nesouhlasi, je nutno snimac tlaku
paliva -G247- vyménit.

A POZOR!

Tester pro snimace tlaku -VAS 6394- je pod vy-
sokym tlakem palival Béhem chodu motoru odpojit
svorkovnici z regula¢niho ventilu tlaku paliva
-N276-. Tim se snizi tlak paliva asi na 0,6 MPa

(6 bar). Vypnout zapalovani. Kolem snimace tlaku
paliva -G247- polozit hadr, potom pomalym povolo-
vanim snimace tlaku paliva -G247 - snizovat zbyly
tlak.

— Vyménit snimac tlaku paliva -G247- a znovu porovnat
obé naméfené hodnoty.

MN24-10457 |

D i (B
~r

Z - "

Lef—VAS 5570 o, i
e 5
VAS 6394f2r,

M24-10433

Vydani 05.09
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Jestlize namérené hodnoty opét nesouhlasi:

— Provést kontrolu vedeni = Diagnosticky, méfici a in-
formacni systém VAS 505x; .

Pokud hodnoty souhlasi:

— Je snimac tlaku paliva -G247- v pofadku.

Vyména snimace tlaku paliva -G247-

Jestlize dojde k vypadku snimace tlaku paliva -G247-,
bude nefunkéni také regulacni ventil tlaku paliva - N276-,
elektrické palivové Cerpadlo se nastavi na plny vykon a
motor bude pracovat se stavajicim tlakem paliva. Disled-
kem toho bude velké snizeni to¢ivého momentu motoru.

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Montazni pfipravek -T10118-
+ Nastavec pro nastrény kli¢, 27 mm

Demontaz

A POZOR!

Palivova soustava je pod tlakem! Pred otevienim
vysokotlaké casti vstrikovaci soustavy je nutno
snizit tlak paliva na zbytkovy tlak  Kapitola

7 v .z

»Snizeni tlaku ve vysokotlaké ¢asti palivového . r———-

- . -

B s74-10445 ||

systému“v 01-1.

— OdsSroubovat trubku chladici kapaliny -Sipky- ze
saciho potrubi.

— Qdjistit svorkovnici snimace tlaku paliva -G247- -1-
pomoci montazniho pfipravku -T10118-.

— VySroubovat snimac tlaku paliva -G247-.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je v3ak tfeba
dbat na nasleduijici:

+ Utahovaci momenty: = 24-2 strana 2

Demontaz a montaz jednotky ovladani
Skrtici klapky -J338-

Demontaz

_ Saci potrubi a rozdélovac paliva Vydani 05.09
24-2 strana 12 $00.6306.00.15
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— Povolit hadicovou sponu -2-. >

— VysSroubovat Sroub -4-.
— Odpojit svorkovnici -Sipka-.

— Demontovat spodni kryt motoru = Karoserie -
montazni prace = opr. sk. 50.

— Spony -1 a 2- otevfit a demontovat hadici plniciho vz- B>
duchu. -

1—2

T AT
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— VySroubovat Sroub -1- a odejmout trubku plniciho vz- >
duchu smérem dold.

AZ1-10161

Vydani 05.09 Saci potrubi a rozdélovaé paliva 24-2 strana 13
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— Odpojit svorkovnici -1- od jednotky ovladani skrtici B>

klapky -J338-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- a odejmout jednotku ov-
ladani Skrtici klapky -J338-.

Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je vSak tfeba
dbat na nasledujici:

+ Utahovaci momenty: = 24-2 strana 1

Ocistit tésnici plochu pro tésnici krouzek.

Vymenit tésnici krouzek.

Jestlize je namontovana nova jednotka ovladani Skr-
tici klapky - J338-, je nutno pfizpUsobit Fidici jednotku
motoru jednotce ovladani skrtici klapky -J338-

= Diagnosticky, méfici a informacni systém

VAS 505%; .

Vy¢isténi jednotky ovladani skrtici klap-
ky -J338-

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Aceton

@ Upozornéni

¢ DodrzZovat pravidla Cistoty = Kapitola ,,Pravidla Cisto-
ty pfi praci na palivové soustavé®v O1-1.

¢ Hrdlo Skrtici klapky se pri ¢isténi nesmi poSkrabat.
Pracovni postup

— Demontovat jednotku ovladani Skrtici klapky = 24-2
strana 12.

— Skrtici klapku otevfit rukou a v otevieném stavu ji za- >
blokovat pomoci vhodného pfedmétu -Sipka-.

A POZOR!

Aceton je lehce vznétlivy. Respektovat bez-
pecénostni predpisy a bezpeénostni pokyny pro
zachazeni s lehce vznétlivymi kapalinami. PFi
Cisténi skrtici klapky nepouzivat stlaceny vzduch.
Aby se zabranilo poranéni a kontaktu paliva

s pokozkou, je tfeba pouzivat ochranné bryle a
ochranny odév.

BéZnym acetonem a $tétcem dikladné odistit hrdlo B>
Skrtici klapky, zejména v oblasti zaviené Skrtici klapky
-8ipky-.

Hrdlo Skrtici klapky vytfit hadfikem, ktery nepousti
vlakna.

Nechat aceton zcela odvétrat a namontovat vycisté-
nou jednotku ovladani krtici klapky zpét.

MN24-10125

M24-10124

24-2 strana 14
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— PrizpUsobit Fidici jednotku motoru jednotce ovladani

Skrticki klapky = Diagnosticky, méfici a
systém VAS 505x; .

informacdni

Vydani 05.09
S00.6306.00.15
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24-3 Vzduchovy filtr

Vzduchovy filtr - montazni prehled

Demontaz a montaz skfiné vzduchového filtru = 24-3 strana 2

1-
2.

3-

7 -
8 -

10 -

Pruzna spona
Hadice sani
Q k turbodmychadlu

Snimac¢ mnozstvi nasavaného
vzduchu -G70- a snimac 2 te-
ploty nasavaného vzduchu
-G299-

@ Upozornéni

Je-li viozka vzduchového filtru
velmi znecisténa nebo pro-
mocena, mohly by se ¢astecky
necistoty nebo vlhkost dostat do
snimace mnoZstvi nasavaného
vzduchu -G70- a do snimace 2
teploty nasavaného vzduchu

- G299- a zkreslovat hodnotu
nasavaného vzduchu. To by
vedlo k poklesu vykonu, nebot
by se vypocitavalo mensi
mnoZstvi vstfikovaného paliva.
2Nm

U neztratitelné Srouby pro
horni dil skfiné vzduchového
filtru

2Nm

U neztratitelné Srouby pro
horni dil skfiné vzduchového
filtru

Horni dil skiiné vzduchového
filtru

Vlozka filtru
8 Nm

U neztratitelné Srouby pro spodni dil skiiné vzduchového filtru

Snéhové sitko

O neni montovano u vSech vozidel
Spodni dil skfiné vzduchového filtru
O odistit spodni dil skfiné vzduchového filtru od zbytkl soli, necistot a listi

13

A24-10475

11 - Pripoj pro odtokovou hadici pro vodu
4 vydistit pFipoj
12 - Odtokova hadice pro vodu
Q vycistit odtokovou hadici pro vodu
13 - Piepadovy ventil
14 - Spojovaci hadice
4 k pfedni sténé
4 odistit spojovaci hadici od necistot a listi
Vydani 05.09

$00.6306.00.15
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Demontaz a montaz skriné vzduchového
filtru

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Klesté na pruzné spony

Demontaz

@ Upozornéni ( G &
Pro nasledujici prace je vyhodné odpojit hadici sani od ‘ - ' ,_ al
saciho potrubi. X

— Demontovat horni kryt motoru.

— Demontovat kryt hrdla sani, k tomu odijistit bo¢ni
pfidrzné spony -Sipky-.

— VySroubovat Srouby -Sipky- pro hrdlo sani -1- a odej- P> == -
mout spojovaci hadici -2- z vedeni.

— Demontovat hrdlo sani -1-.

— Odpojit svorkovnici -2- od snimace mnozstvi nasava- p
ného vzduchu -G70- a snimace 2 teploty nasavaného
vzduchu -G299-.

— Otevfit a stahnout pruznou sponu -1-.
— VySroubovat Sroub -3-.

— Uvolnit téleso vzduchového filtru ze dvou trna a vyj-
mout jej pod horni hadici chladici kapaliny nahoru.

Montaz

— Montaz se provadi v obraceném poradi.

_ Vzduchovy filtr Vydani 05.09
24-3 strana 2 S00.6306.00.15
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24-4 \Vysokotlaké ¢erpadlo

Vysokotlaké ¢erpadlo - montazni prehled

A POZOR!

Palivova soustava je pod tlakem! Pred otevienim vysokotlaké ¢asti vstfikovaci soustavy je nutno snizit tlak
paliva na zbytkovy tlak  Kapitola ,,SniZeni tlaku ve vysokotlaké ¢asti palivového systému“v 01-1.

7 v s

1-

2.

3-

Zdvihatko s rolnou

U po demontaZzi vysokotlakého
¢erpadla muze zustat
v podtlakovém Cerpadle,
vyjimatelné

O-krouzek

Q vymeénit

Vysokotlaké ¢erpadlo

4 s regulaénim ventilem tlaku
paliva -N276 -

O Vysokotlaké palivové vedeni

na vysokotlaké Cerpadlo: 17
Nm

Q vysokotlaké palivové vedeni
montovat bez pnuti

Q demontaz a montaz = 24-4
strana 2

Regulaéni ventil tlaku paliva
-N276-

Otvor v podtlakovém ¢Cerpad-

le pro vysokotlaké ¢erpadlo

Vstfikovaci ventily

Q vyménit O-krouzek a tésnéni
spalovaciho prostoru (teflo-
novy tésnici krouzek)

0 dbat na spravnou montazni
polohu

4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz vstfikovaciho venti-
lu“v 24-5

7 - Hallav snima -G40-
8 - Elektromagneticky ventil 1
nastavovani vackového hridele -N205-
9- 10 Nm
d vyménit
10 - Pfipojné hrdlo privodniho palivového vedeni
11 - Pfipojné hrdlo pro vysokotlaké palivové vedeni
d vyménit
Q 22 Nm
O Vysokotlaké palivové vedeni na vysokotlaké ¢erpadlo: 18 Nm
Q vysokotlaké palivové vedeni montovat bez pnuti
Vydani 05.09 Vysokotlaké ¢erpadio 24-4 strana 1
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Demontaz a montaz vysokotlakého cer- -
padla

Demontaz

A POZOR!

Palivova soustava je pod tlakem! Pred otevienim
vysokotlaké ¢asti vstrikovaci soustavy je nutno
snizZit tlak paliva na zbytkovy tlak  Kapitola
»SniZeni tlaku ve vysokotlaké ¢asti palivového
systému“v 01-1.

— Nastavit klikovy hfidel do HU pistu 1. valce.

— Odpojit svorkovnici -2- z regulaéniho ventilu tlaku pa- >
liva -N276-.

— Otevfit obé palivova vedeni -Sipky-.

| AZ4-10443

_ Vysokotlaké ¢erpadlo Vydani 05.09
24-4 strana 2 S00.6306.00.15
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— VySroubovat Srouby -Sipky-.

— Opatrné vytahnout vysokotlaké palivové ¢erpadlo. Zd-
vihatko s rolnou muze zUstat v podtlakovém cerpadle.

Montaz

— Vyménit O-krouzZek vysokotlakého Eerpadla.

— Zkontrolovat zdvihatko s rolnou na opotfebeni,
pfipadné vyménit.

— Nasadit zdvihatko s rolnou do podtlakového ¢erpadla.

— Zasadit vysokotlaké Eerpadlo do podtlakového &er-
padla a dotahnout.

— Vymeénit pfipojné hrdlo pro vysokotlaké palivové ve-
deni a dotahnout.

— Utahnout vysokotlaké palivové vedeni bez pnuti.
+ Utahovaci momenty: = 24-4 strana 1

Dal$i montaz se provadi v obraceném poradi.

Vydani 05.09 Vysokotlaké &erpadlo 24-4 strana 3
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24-5 Vstrikovaci ventily

Demontaz a montaz vstrikovaciho venti-
lu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Sada naradi -T10133-

¢+ Demontazni pfipravek -T10133/16-

@ Upozornéni

Pripravek stahovak -T10133/2- byl upraven a jeho nové
oznaceni je stahovak -T10133/2A -. Pokud novy pfipra-
vek jesté neni k dispozici, je mozZno jeho lpravu provést
svépomoci.

Uprava stahovaku -T10133/2- na stahovak -T10133/
2A-

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Pilnik kruhového priifezu 6 mm

— Vypilovat pllkruh dle obr. Diky pulkruhu je mozno
pripravek nasadit dale na vstfikovaci ventil a pfipra-
vek bude dosedat vétsi plochou.

— Na upraveném pfipravku doplnit na konci Cisla
pfipravku pismeno ,A".

Obr. 1: Vstiikovaci ventil - jednotlivé dily

1 - Vyména tésniciho krouzku spalovaciho prostoru
(teflonového tésniciho krouzku) Pro montaz se tef-
lonové tésnéni nesmi potirat tukem ani kluznym
prostfedkem.

2 - Dbat na montazni polohu mezikrouzku: Kuzelem
k ventilu.

3 - Vstiikovaci ventil

4 - Opérny krouzek, profiznuty, vyménit.

5 - O-krouzek, vymeénit. Pfed montazi lehce potfit
Cistym motorovym olejem.

6 - Opérny prvek (prostfednictvim tohoto opé&rného prv-
ku vyviji rozdélovacC paliva silu, ktera drzi vstfikovaci
ventil v hlavé valc()

Demontaz

— Demontovat saci potrubi s rozdélovacem paliva
= Kapitola ,Demontaz a montaz saciho potrubi
s rozdélovagem paliva“ v 24-2.

— Saci kanaly uzavfit ¢istym hadrem.

— Sejmout opérné prvky -A- a odpojit svorkovnice -Sip-
ky- ze vstfikovacich ventild.

>

>

Vydani 05.09 Vstfikovaci ventily
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— Nasadit stahovak -T10133/2A- do drazky vstfiko-
vaciho ventilu.

— Nasadit demontazni pfipravek -T10133/16- a
otacenim Sroubu -1- vytahnout vstfikovaci ventil.

@ Upozornéni

Dat pozor na mezikrouzek.

Montaz

@ Vystraha!

PFri montazi se nesmi tésnici krouzek spalovaciho
prostoru (teflonovy tésnici krouzek) potirat tukem
ani jinym kluznym prostredkem.

@ Upozornéni

Muze se stat, Ze otevieny vstfikovaci ventil zabrariuje
Cisténi. V takovém pripadé je tfeba rukou pomoci klice
pootocit klikovym hfidelem.

— Otvory pro vysokotlaké vstfikovaci ventily v hlavé

valct dikladné vygcistit nylonovym kartacéem -T10133/

4-.

>
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— Vyménit tésnici krouzek spalovaciho prostoru (teflo- p>

novy tésnici krouzek) -1- vstfikovaciho ventilu
= 24-5 strana 3.

— Vyménit opérny krouzek -4- a O-krouzek -5- (lehce
potfit Eistym motorovym olejem).

— Nasadit mezikrouzek -2-.

A24-10561

24-5 strana 2
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— Pouzit tdernik -T10133/3- se stahovakem -T10133/ B> ~— m)
2A-, aby vstfikovaci ventil dosedl az na doraz do ot- N @
voru v hlavé valcu.

10133/2A

— Dbat na spravnou polohu vstfikovacich ventilt v hlavé b
valcl -Sipka-.

— Nasadit opérny prvek.

— Namontovat saci potrubi s rozdélovacem paliva
= Kapitola ,Demontaz a montaz saciho potrubi
s rozdélovacem paliva“ v 24-2.

Vyména tésniciho krouzku spalovaciho pros-
toru (teflonového tésniciho krouzku)

@ Vystraha!

Teflonové tésnéni se nesmi potirat olejem.

— Peclivé vycistit vstfikovaci ventil v oblasti t&ésnéni -Sip- b
ka-. Usazeniny (karbonizaci) odstranit draténym kar-
tackem.

— Rozfiznout opatrné nozem tésnici krouzek.

— Vygistit drazku tésniciho krouzku.

Vydani 05.09 Vstfikovaci ventily 24-5 strana 3
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— Nasadit na montazni kuzel -T10133/5- nové tésnéni. P>
Pomoci montazniho pouzdra -T10133/6- nasunout
tésnéni na montazni kuzel -T10133/5- co mozno ne-
jdal.
! T10133/6
T10133/5——L
— Otacenim montazniho pouzdra -T10133/6- tésnéni P>
posunout az na konec montazniho kuzelu -T10133/5-.
— T10133/6
T101 33'{5_"—"‘[
— Montazni kuzel -T10133/5- nasadit na vstfikovaci P>
ventil a pomoci montazniho pouzdra -T10133/6- na-
sunout tésnéni na vstfikovaci ventil. T10133/5
— Odstranit montazni kuzel -T10133/5- a nasunout tés-
néni pomoci montazniho pouzdra -T10133/6- az do
drazky.
Y _+—T10133/6
pS—
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— Stladit kalibraéni pouzdro -T10133/7 - lehkym >
otadivym pohybem (cca 180°) az na doraz do vstfiko-
vaciho ventilu.

— Stahnout kalibra¢ni pouzdro -T10133/7- opaénym
otadivym pohybem.

— Stlacit kalibracni pouzdro - T10133/8- lehkym >
otadivym pohybem (cca 180°) az na doraz do vstfiko-
vaciho ventilu.

— Stahnout kalibra¢ni pouzdro -T10133/8- opacnym
otacivym pohybem.

T10133/8

Vydani 05.09 Vstfikovaci ventily 24-5 strana 5
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24-6 Kontrola soucasti

r

Kontrola prepinani saciho potrubi

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢

Ruéni vakuové ¢erpadlo, napf. -VAS 6213-

@ Upozornéni

Dodrzovat vS8echna bezpecnostni opatreni a pokyny

k montaznim pracim na palivové soustavé, na vstfikovaci
a zapalovaci soustavé a déle dodrzovat také zasady Cis-
toty = O1-1 strana 1.

Kontrola se provadi pouze v pfipadé sniZzeni todivého
momentu motoru. To znamena, kdyz chybi pruznost
nebo tah motoru.

Podminka pro kontrolu

Elektromagneticky ventil Skrtici klapky saciho potrubi
-N316- byl zkontrolovan pomoci = Diagnosticky,
meéfici a informacni systém VAS 505x; .

Kontrolni postup

Je-li elektromagneticky ventil Skrtici klapky saciho po-
trubi -N316- v pofadku, je tfeba provést nasledujici kon-
troly:

Demontovat horni kryt motoru.

Nastartovat motor a nechat jej bézet ve volnobéznych
otackach.

Nechat zvysit drunym mechanikem prudce otacky B>

motoru. Pozorovat podtlakovy ovlada¢ prepinani
saciho potrubi.

Nastavovaci prvek musi pfitahovat -Sipka-.

Nefunguje-li pfepinani jak je popsano:

Zkontrolovat podtlakovy systém na tésnost.

Zkontrolovat, zda pfepinaci mechanika pracuje volné.
K tomu stisknout rukou tahlo.

Zkontrolovat podtlakové vedeni, je-li spravné pfipoje-
no.

Zkontrolovat zda-li nejsou porézni podtlakové hadici.

Odpojit podtlakovou hadic -1- k ovladaci pfepinani
saciho potrubi na elektromagnetickém ventilu Skrtici
klapky saciho potrubi -N316- -2-.

Nastavit pfepinaci krouzek -1- ruéni vakuové pumpy P>
-VAS 6213- do polohy -B- pro ,podtlak®.

PFipojit ruéni vakuové Cerpadlo -VAS 6213 - ovladaci
prepinani saciho potrubi.

A ;n I B

VAS 6213
f

o]

M24-10252
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— Stlacit vicekrat ru¢ni vakuové ¢erpadlo -VAS 6213 -. p>

Ovladac prepinani saciho potrubi se musi pohybovat
-Sipky-.

— Nepohybuje-li se nastavovaci prvek, vyménit ho.

Kontrola dvojitého zpétného ventilu

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

¢ Rucni vakuové Cerpadlo, napf. -VAS 6213-
¢+ Pomocna méfici souprava, napf. -V.A.G 1594 C-

Podminka pro kontrolu

e Elektromagneticky ventil nadobky s aktivnim uhlim
-N80- byl zkontrolovan pomoci = Diagnosticky,
meéfici a informacni systém VAS 505x; a je v pofadku.

Kontrolni postup

— Demontovat horni kryt motoru.

— Odpojit svorkovnici -1- a odvzdus$novaci hadici -3- P>
z elektromagnetického ventilu nadobky s aktivnim
uhlim -N80- -2-.

— Nastavit pfepinaci krouzek -1- ruéni vakuové pumpy >
-VAS 6213- do polohy -B- pro ,podtlak®.

A ill I B

VAS 6213
[_

]

M24-10282
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— Pripojit ruéni vakuové ¢erpadlo -VAS 6213 - na elek- B>
tromagneticky ventil nadobky s aktivnim uhlim -N80-. 000000
© ®

— Spojit pomocnymi vedenimi kontakty elektromagne-
tického ventilu nadobky s aktivnim uhlim -N80- -1-
s akumulatorem. Tim se elektromagneticky ventil na-
dobky s aktivnim uhlim -N80- otevre.

— Stladit vicekrat ru€ni vakuové &erpadlo -VAS 6213-.

® Musi se vytvofit podtlak.

— Opét odpojit akumulator.
Jestlize se podtlak nevytvofi:
— Vyménit dvojity zpétny ventil -2-.
Dvojity zpétny ventil, elektromagneticky ventil nadob-

ky s aktivnim uhlim -N80- a plastové hadice jsou je-
den dil a vyméniuji se jako celek.

r(ﬂ‘

..ﬁ_‘

— —
,..-l-l'

‘r-
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24-7 Ridici jednotka motoru

Demontaz a montaz fridici jednotky mo-
toru

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Karosarska pila, napf. -V.A.G 1523 A-

@ Upozornéni

¢ Aby bylo mozné odpojit svorkovnice od Fidici jednotky,
je nutno vZdy Fidici jednotku demontovat.

¢ Bude-liménéna Fidici jednotka motoru, je treba pripojit
diagnosticky pristroj - VAS 5051- a provést funkci
»,Vyména fidici jednotky*.

Demontaz

— Vypnout zapalovani.

— Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 66.

— Oteviit pfidrznou svorku -Sipka- a fidici jednotku mo- P
toru -J623 - vyjmout ven.

Vozidla s ochrannym krytem svorkovnic

— Vyfiznout karosarskou pilou drazku pro plochy Srou- P>
bovak do hlav trhacich Sroubt -3 a 4-.

@ Upozornéni

¢ Aby bylo mozno Srouby vySroubovat vhodnym Srou-
bovakem, je nutno, aby zafez byl dostatecné Siroky;
toho se dosahne dvojim fiznutim karosarskou pilou.

¢ Na trhacich sroubech je nanesen zajisStovaci prostrfe-
dek.

— VysSroubovat Srouby a odejmout ochranny kryt svor-
kovnic -2 a 5-.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Odjistit a odpojit ob& svorkovnice na Fidici jednotce
motoru.

Montaz
— Pfipojit obé svorkovnice a zajistit je.
Vozidla s ochrannym krytem svorkovnic

— Upevnit kryt novymi trhacimi Srouby.

— Trhaci Srouby rovhomérné utahovat az do odtrZzeni
hlav.

Pokracovani pro vSechna vozidla

— Nasunout fidici jednotku motoru do drzaku a zaijistit ji >
pfidrznou svorkou-Sipka-.

— Namontovat kryt oddélovaciho prostoru = Karoserie
- montazni prace = opr. sk. 66.

A24-10451 |3
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26 — Vyfukova soustava

26-1 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy

Vyfukova soustava - montazni prehled

1-

2-

7-
8-
9-

10 -

11 -

Tésnéni

d vyménit

40 Nm

Q vymeénit

Q pred montazi potfit zavrtné
Srouby sbérného vyfukového
potrubi pastou na tepelné

namahané Srouby
-G 052 112 A3-

Lambda-sonda pred katalyza-
torem -G39-, 55 Nm

U zavit novych lambda-sond je
potfen montazni pastou

O montuje-li se jiz pouZitd
lambda-sonda, potfit pastou
na tepelné namahané Srou-
by -G 052 112 A3- jen zavit;
pasta na tepelné namahané
spoje -G 052 112 A3- se
nesmi dostat do zarezu téle-
sa sondy

Predni dil vyfukového potrubi

s katalyzatorem

chranit pfed rdzovym

namahanim a udery

s vyrovnavacim prvkem

vyrovnavaci prvek neohybat
vice nez o 10° - nebezpedi
poskozeni

demontaz a montaz = 26-1
strana 2

Q vyfukové potrubi sesadit bez
pnuti = 26-1 strana 5

Lambda-sonda za katalyzato-
rem -G130-, 55 Nm

4 zavit novych lambda-sond je potfen montazni pastou

4 montuje-li se jiz pouzitd lambda-sonda, potfit pastou na tepelné namahané Srouby -G 052 112 A3- jen zavit;
pasta na tepelné namahané spoje -G 052 112 A3- se nesmi dostat do zarezu télesa sondy

Zavés

U pfi poSkozeni vymeénit

23 Nm

20 Nm

Tunelové premosténi

Pruzny zavés

Q pfi poSkozeni vyménit

Zadni dil vyfukové soustavy

Q z vyroby tvofi jeden dil se stfednim dilem vyfukové soustavy, v pfipadé& opravy vymériovat jednotlivé

Q0 vyména = 26-1 strana 4

Q vyfukové potrubi sesadit bez pnuti = 26-1 strana 5

o0 OO0

(]
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12 - Zavés

Q pfi poSkozeni vyménit

13 - Stiedni dil vyfukové soustavy

Q z vyroby tvofi jeden dil se zadnim dilem vyfukové soustavy, v pfipadé opravy vyménovat jednotlivé
Q0 vyména = 26-1 strana 4
Q vyfukové potrubi sesadit bez pnuti = 26-1 strana 5

14 - Svérna spona

Q pred nasazenim sesadit vyfukovou soustavu tak, aby byla bez pnuti = 26-1 strana 5
U montazni poloha = 26-1 strana 5
4 Sroubové spoje dotahnout rovnomeérné

15- 23 Nm
16 - Zavés

Q pfi poSkozeni vyménit

17 - Zavés

Demontaz a montaz predniho dilu vyfu-
kového potrubi

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

L

¢

Demontaz

4 pfi poSkozeni vyménit

Sada ockovych kli¢ pro lambda-sondu
Pasta na tepelné namahané Srouby -G 052 112 A3-

Demontovat skfifi vzduchového filtru = Kapitola ,De-
montaz a montaz skfiné vzduchového filtru“ v 24-3.

Vysunout svorkovnici -1- lambda-sondy pfed kataly- B> - : TR
zatorem -G39- z drzaku na délici sténé a rozpojit ji. iy ; -

Vysroubovat matice -Sipky- a odklopit kryt podlahy vo- >
zidla vpravo na vnitini strané mirné dolu.

A10-10764
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— Uvolnit vedeni z pfichytky -Sipka-, drzak -1- stahnout B>
a rozpojit svorkovnici -2- pro lambda-sondu za kataly-
zatorem -G130-.

— Demontovat kardanuv hfidel = Prevodovka = opr.
sk. 39

— Odsroubovat obé horni upeviiovaci matice -Sipky- na P>
prednim dilu vyfukového potrubi s turbodmychadlem.

— OdSroubovat obé& spodni upevriovaci matice -Sipky-

na pfednim dilu vyfukového potrubi
s turbodmychadlem.

— OdsSroubovat drzak vyfukové soustavy -Sipky-.

Vydani 05.09 DemontaZ a montaz &asti vyfukové soustavy 26-1 strana 3
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— Demontovat pfedni tunelové pfemosténi -Sipky-.

@ Vystraha!

Nebezpeci poskozeni vyrovnavaciho prvku.

Vyrovnavaci prvek predniho dilu vyfukové sous-
tavy neohybat vic nez o 10 .
— Povolit dvojitou sponu -1- a odsunout ji dozadu.

— Odejmout pfedni dil vyfukové soustavy.
Montaz

Montaz se provadi v obraceném poradi. Je v8ak tfeba

dbat na nasledujici:

— Tésnéni a samojistné matice vyménit.

— Poffit zavrtné Srouby na turbodmychadle pastou na
tepelné naméhané Srouby -G 052 112 A3-.

— Vyfukovou soustavu sesadit bez pnuti = 26-1
strana 5.

Vymeéna stredniho pfipadné zadniho dilu
vyfukové soustavy

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Karosarska pila, napf. -V.A.G 1523 A -

¢ Ochranné bryle

@ Upozornéni

¢+ Kyvymeéné predniho pfip. zadniho dilu vyfukové sous-
tavy je pro pfipad opravy na spojovaci trubce uréeno
misto k pfefiznuti.

¢ Misto fezu je oznaleno vlisy na obvodu vyfukového
potrubi.

A POZOR!

Jako ochranu pfed kovovymi tfiskami, pouZivat
ochranné bryle a odév.

— Prefiznout vyfukovou trubku karosarskou pilou (kolmo b

k jeji ose) na vyznaceném misté -2- mezi pfednim tlu-
mi¢em vyfuku a zavésem.

— Upevhovaci svorku vzadu umistit pfi montazi na
vnéjSi znaceni -1- a -3-.

26-1 strana 4 Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy Vydani 05.09
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26

— Otocit zadni svorku tak, aby konce Sroubu -Sipka- |
nepresahovaly pfes spodni hranu upeviovaci svorky.

e Sroubeni sméfuje dozadu.

— Vyrovnat zadni dil vyfukové soustavy do vodorovné
polohy a zadni svorku dotahnout utahovacim momen-
tem 23 Nm.

— Sesadit vyfukovou soustavu ve studeném stavu tak,
aby byla bez pnuti = 26-1 strana 5.

Sesazeni vyfukové soustavy bez pnuti

e Vyfukova soustava se vyrovnava ve studeném stavu.

— Povolit matice predni spony -1- a pfedni dil vyfukové B
soustavy -2- vyrovnat (-Sipka- Sipka ukazuje do sméru
jizdy).

-a-=5mm

Upevriovaci $rouby musi byt napravo. Srouby nesméji
preCnivat pfes spodni hranu svérné spony.

— Dotahnout rukou pfedni matici.

— Posunout vyfukovou soustavu tak daleko dopfedu, az b
je predpéti -rozmér a- na pruzném zavésu za prednim
tlumiCem vyfuku: 7...9 mm.

— Dotahnout rovnhomérné matice pfedni spony 23 Nm.

Vyrovnani koncovych trubek

2

5

[

“©

a

-
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— Zadni dil vyfukové soustavy vyrovnat tak, aby byla
mezi vybranim v narazniku a koncovou trubkou rov-
nomérna vzdalenost -a-.

Souc¢asné musi byt rovhomérny odstup -b- od vybrani
v narazniku ke koncovym trubkam.

K vystfedéni zadniho dil vyfukové soustavy se musi
pfipadné povolit zadni zavés vyfukového potrubi.

Kontrola tésnosti vyfukové soustavy

— Nastartovat motor a nechat jej bézet ve volnobéznych
otackach.

— Ucpat koncové trubky vyfuku po dobu trvani kontroly
tésnosti (napf. hadrem nebo zatkou).

— Zkontrolovat spojovaci mista hlava valct/sbérné vyfu-
kové potrubi, turbodmychadlo/pfedni dil vyfukového
potrubi, atd. poslechem a pohledem na tésnost.

— Odestranit zjisténé netésnosti.

>

26-1 strana 6

Demontaz a montaz ¢asti vyfukové soustavy

Vydani 05.09
S00.6306.00.15



YETI 2010 > Motor 1,8 /112; 118 kW TSI

28

28 — Zapalovaci soustava

28-1

Montazni prehled

1-

Demontaz a montaz zapalovacich civek
s koncovymi vykonovymi stupni

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje

Snimac klepani 1 -G61-

d na bloku valcu vpredu pod
sacim potrubim

U kontakty pozlaceny

20 Nm

4 utahovaci moment mavlivna
funkci snimace klepani

Zapalovaci civka s koncovym

vykonovym stupném

-(N70, N127, N291, N292)-

4 demontaz a montdz = 28-1
strana 1

Zapalovaci svi¢ka, 30 Nm

U typ a vzdalenost elektrod
= Udrzba — pfesné pokyny;
seSit Yeti

4 demontaz a montaz klicem
na zapalovaci svicky, napf.
-3122 B-

O-krouzek

Q vymeénit

Snima¢ otacek motoru -G28-

Q v bloku valcl vpredu vievo
dole

8 Nm + pootocit 0 90 ('/, otac-

ky)

Q vymeénit

Halltv snimaé -G40-

Q vpfedu ve viku hlavy valcu
= Kapitola ,Hlava valcu -
montazni pfehled“ v 15-4

U kontakty pozlaceny

a pomocné prostiredky

+ Vytahovék -T40039-

Demontaz

— Demontovat horni kryt motoru.

Zapalovaci soustava

Vydani 05.09
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@ Upozornéni

¢ KvytaZeni zapalovacich sviéek nasadit vytahovak P>

-T40039- na nejhofejsi silné Zebro -Sipka- zapalovaci
civky s koncovym vykonovym stupném.

¢ Pokud by se pouzila nizsi Zebra, mohla by se posko-
dit.

— Odjistit svorkovnice na vSech zapalovacich civkach a T40039
odpojit vSechny svorkovnice sou€asné.

— Vytahnout pomoci vytahovaku -T40039- véechny za- ' e S
palovaci civky z otvoru pro svicky.

Montaz

— Nasadit vSechny zapalovaci civky do otvor( pro zapa-
lovaci svicky. A02-0292

— Vystfedit zapalovaci civky vic¢i svorkovnicim.

— Nasadit souasné vSechny svorkovnice na zapalo-
vaci civky.

— Namacknout rukou soucasné zapalovaci civky na za-
palovaci svicky.

_ Zapalovaci soustava Vydani 05.09
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