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00 — Technicka data

00-1 Technicka data

Udaje o vozidle

Identifikacni Cislo vozidla je vyrazeno na pravém
ulozeni tlumicové vzpéry.

Identifikacni ¢islo vozidla je také umisténo v levém P>
spodnim rohu predniho okna. -1

a o,

2 3

1 - Svétovy kdéd vyrobce

2 - Typ karoserie a vybava
3 - Typ motoru

4 - Systém airbag

5- Typ vozidla

6 - Interni kéd Y /e
7 - Modelovy rok E—— —
8 - Vyrobni zavod
9 - Cislo karoserie

@ Upozornéni 502-0551

Podrobneé informace o vyznamu jednotlivych znakd
= UdrZba — pfesné pokyny; sesit Yeti.

Vydani 05.09 Technicka data 00-1 strana 1
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50 — Karoserie - predni ¢ast

50-1

Karoserie - predni ¢ast

Montazni prehled uplného modulu predni stény

1-
2-
3-
4-
5.
6-
7-
8-

9-
10 -
11 -

12 -
13-
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -

Luzko chladice

2Nm

Horni kryt kanalu vzduchu
Rozdélova¢ kanalu vzduchu
Kanal vzduchu

9 Nm

Nosna vzpéra

Gumové lizko pro vzpéru
vika motorového prostoru

4,5Nm

Vedeni vzduchu levé

Nosnik predniho narazniku

U1 demontaz a montaz
= Kapitola ,Montazni pfeh-
led nosniku pfedniho naraz-
niku“v 63-1

9Nm

30 Nm

3,5Nm

P¥icnik

Pénovka

Vedeni vzduchu pravé

Predni sténa

U1 demontaz:

— Odpojit kostfici kabel aku-
mulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat spodni kryt mo-
toru = 50-1 strana 3.

— Demontovat pfedni naraznik
= Kapitola ,Montazni pfeh-

S550-0342

led pfedniho narazniku® v 63-1.

— Demontovat pénovku -16-.

— Demontovat Srouby -14- a sejmout pFi¢nik -15-.

— Demontovat predni svétlomety = Elektricka zafizeni = opr. sk. 94.

— Demontovat nosnik pfedniho narazniku = Kapitola ,Montazni pfehled nosniku pfedniho narazniku“ v 63-1.
— Rozpojit bovden ovladani vika motorového prostoru = Kapitola ,Rozpojeni bovdenu ovladani vika motoro-

vého prostoru“ v 55-1.

— Vycvaknout horni kryt kanalu vzduchu -3- a uvolnit rozdélova¢ kanalu vzduchu -4- od kanalu vzduchu -5-.

— Rozpoijit svorkovnici zamku vika motorového prostoru a uvolnit el. vedeni z pfedni stény.
— Demontovat Srouby -6- nosné vzpéry na pfedni sténu.
— Upevnit chladi¢ a kondenzator vhodnym zplsobem v motorovém prostoru.

Vydani 05.09
S00.6315.00.15
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@ Upozornéni

Kondenzator nezavéSovat na vedeni.

Hadice kondenzatoru se nesmi zlomit.
— Demontovat Srouby -9- Iizek chladice.
— Predni sténu vytahnout z l1Gzek chladice.
0 montaz:

Montaz se provede opaénym postupem.

A POZOR!

Dodrzet postup pripojeni
akumulatoru!

19 - Drzak el. vedeni

Servisni nastaveni uplného modulu
predni stény

@ Upozornéni

Pri servisnim nastaveni tplného modulu pfedni stény do-
jde k vylepSeni pristupu do predni ¢asti motorového pros-
toru. Modul pfedni stény se posune o cca 70 mm smérem
dopredu.

— Demontovat pfedni naraznik = Kapitola ,Montazni
prehled pfedniho narazniku® v 63-1.

— Demontovat pfedni svétlomety = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 94.

— Demontovat spodni kryt motoru = 50-1 strana 3.

— Uvolnit kanal vzduchu od pfedni stény = 50-1
strana 1.

— Bovden zamku vyvléknout z pfichytek na pfedni
sténé.
— Olepit rohy blatnikl lepici paskou.

— Viko motorového prostoru podepfit vhodnym zpuso-
bem a fadné zajistit.

— Demontovat spodni Srouby -1- (30 Nm) a ihned misto b

nich naSroubovat Srouby -2- (napf. M10 x 120).

— Demontovat horni Srouby -1- (30 Nm) a misto nich
nasroubovat Srouby -2-.

Karoserie - predni ¢ast Vydani 05.09
50-1 strana 2
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— Demontovat Srouby -2- (9 Nm).

— Vytahnout Uplny modul pfedni stény -1- smérem

dopfedu o cca 50 - 70 mm.

@ Upozornéni

Montaz uplného pfedniho modulu se provede opacnym

postupem.

Montazni prehled spodniho krytu motoru

Pro vozy se vznétovymi motory

1 - Spodni kryt motoru
4 demontaz:

— Demontovat Srouby -2- a -3-.

— Sejmout spodni kryt motoru.

Q montaz:
Montaz se provede opacnym
postupem.
2- 6 Nm
3-2Nm
S550-0222
Vydani 05.09 Karoserie - pfedni &ast 50-1 strana 3
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Pro vozy se zazehovymi motory

1- 2Nm

2 - Spodni kryt motoru
U4 demontaz:
— Demontovat Srouby -1-.
— Sejmout spodni kryt motoru.
4 montaz:
Montaz se provede opacnym
postupem.

ME0-0147

_ Karoserie - predni ¢ast Vydani 05.09
50-1 strana 4 $00.6315.00.15
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Montazni prehled spodnich krytl podlahy

@ Upozornéni

Na obrazku je znaznornéna pouze prava strana vozidla. Demontaze a montaze levych spodnich krytd se provadéji

analogicky.

1 - Pravy spodni kryt podlahy
U demontaz:
— Demontovat kryt -3-.
— Demontovat matice -2-.
— Sejmout spodni kryt podlahy.

4L
/)

T
, ﬁ%ﬁy
7 \6/

N e

{
/
/

/

-

|
0 montaz: i - |
Montaz se provede opaénym X | =
postupem. |§“{f:j!\‘g| |
2 - Matice, 2 Nm '%|%| .
3- Kyt SN @
4-2Nm . K‘%f:'
e
» T
Vydani 05.09 Karoserie - predni ¢ast 50-1 strana 5
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_ Karoserie - predni ¢ast Vydani 05.09
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50-2 Predni blatnik

Montazni prehled predniho blatniku

1 - Protihlukova izolace
2 - Matice, 8 Nm
3 - Predni blatnik

Q

Q

demontaz:

Demontovat vné&jsi kryt
sloupku A = Kapitola
.Montézni pfehled vnéjSiho
krytu sloupku A* v 66-5.
Demontovat vloZzku pfedniho
blatniku = Kapitola ,De-
montaz a montaz vlozky
predniho blatniku“ v 66-1.

Demontovat délici kryt
= 50-2 strana 1.

Vyjmout protihlukovou izola-
ci-1-.
Demontovat matice -2-.

Casteéné uvolnit roh pred-
niho narazniku.

Demontovat upevriovaci

Srouby pfedniho blatniku -4-.

Sejmout pfedni blatnik.
montaz:

MontaZz se provede opacnym
postupem, pfiCemz je tfeba dbat
na nasledujici:
Nalicovat pfedni blatnik
= Karoserie - Klempiiské prace
= opr. sk. 00.

4- 8Nm

5 - Horni drzak blatniku

6 - Spodni drzak blatniku

Demontaz a montaz déliciho krytu

Demontaz

S550-0343

Vydani 05.09
S00.6315.00.15
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— Demontovat vlozku pfedniho blatniku = Kapitola ,De-
montaz a montaz vlozky predniho blatniku“ v 66-1.

— VySroubovat matice -2- (2,5 Nm). >
— Vyjmout délici kryt blatniku -1-.

Montaz

Montéz se provede opaénym postupem.

_ Pfedni blatnik Vydani 05.09
50-2 strana 2 S00.6315.00.15
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55 — Vika

55-1

Viko motorového prostoru

Montazni prehled vika motorového prostoru

1-

4-
5.
6-

Viko motorového prostoru

@ Upozornéni

Pro demontaz a montaz je za-

potrebi dvou mechanikd.

U4 demontaz:

— Demontovat Srouby -4- a
viko sejmout.

4 montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem, pfiCemz je tfeba dbat

na nasleduijici:

Nalicovat viko motorového

prostoru = Karoserie -

klempifské prace = opr. sk. 00.

Dodrzet rovnomérnou mezeru
mezi vikem a karoserii.

Nastavit dorazy a vyzkouset
otevirani a zavirani vika.

Vzpéra vika motorového pros-
toru

Zavés vika motorového pros-
toru

20 Nm
Gumové ulozeni
Vodici dil

Vydani 05.09
S00.6315.00.15

Viko motorového prostoru
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Montazni prehled ovladani vika motorového prostoru

1 - Matice, 3 Nm

2 - Krytka bovdenu
3 - Priichodka

4 - Bovden

U pfedni a zadni ¢ast bovdeno-
vého vedeni Ize ménit samo-
statné

1 bovdenové vedenirozdéleno
na dvé ¢asti v bovdenoveé
spojce -10-

U rozpojeni = 55-1 strana 3

5 - Rozpérna matice

6 - Konzola

7-2,5Nm

8 - Spodni panel sloupku A

0 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaZz spodniho panelu
sloupku A“v 70-3

9 - Ovladaci paka vika motorové-
ho prostoru

O demontaz a montaz = 55-1
strana 2

10 - Bovdenova spojka
O rozpojeni bovdenl = 55-1
strana 3

11 - Schéma ovladani vika moto-
rového prostoru

555-0198

Demontaz a montaz ovladaci paky vika

motorového prostoru

Demontaz

— Zezadu odjistit zapadku -1- ovladaci paky -2- pomoci b

vhodného pfipravku (napf. Sroubovakem).

— Ovladaci paku vika motorového prostoru vyjmout.

Montéz se provede opaénym postupem.

55-1 strana 2

Viko motorového prostoru

Vydani 05.09
S00.6315.00.15



YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

Rozpojeni bovdent ovladani vika moto-

rového prostoru

— Rozpojit spojku bovdenl uvolnénim zapadky -Sipka- B> |"
(napf. Sroubovakem).

— Vyjmout bovden -1- ze spojky -2-.

@ Upozornéni

PFi montaZi je nutné se pfesvédiit, zda je bovden
spravné usazen ve spojce -Sipka- a zda je spojka
spravné usazena.

Vydani 05.09 Viko motorového prostoru
S00.6315.00.15
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Montazni prehled zamku vika motorového prostoru

1- Doraz
2 - Vyskovy doraz

Q

otaenim doprava nebo do-
leva nastavit vyskové usta-
veni vika vUci blatnikim

3 - Zamek vika motorového pros-
toru

Q

demontaz:

Vyvésit bovdenové vedeni
-6-.

Rozpojit svorkovnici zamku
vika motorového prostoru.
Demontovat Srouby -4- a -5-.

Vyjmout zamek vika motoro-
vého prostoru.

U montaz:
Montaz se provede opacnym
postupem.

4- 9Nm

5- 20 Nm

6 - Bovdenové vedeni

7- 9Nm

8 - Pojistny hak

4 3 555-0199

55-1 strana 4

Viko motorového prostoru
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55-2 Viko zavazadlového prostoru

Montazni prehled vika zavazadlového prostoru

1 - Kryt dorazu

2- 10 Nm

3 - Doraz

4 - Gumova krytka dorazu

5 - Spodni panel vika zavazadlo-

vého prostoru

4 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz spodniho panelu
vika zavazadlového pros-
toru“ v 70-4

6 - Viko zavazadlového prostoru

1 demontaz a montaz = 55-2
strana 1

7- 8 Nm
8 - Drzak kulového ¢epu
9 - Plynova vzpéra

O demontaz a montaz = 55-2
strana 2

4 odplynéni = 55-2 strana 2

10 - 8 Nm
11 - Klinovy doraz
12 - Kulovy ¢ep

1 utahovaci moment 20 Nm

e

12 /

3
4

1110

Demontaz a montaz vika zavazadlového
prostoru

@ Upozornéni

Pro demontaz a montaz je zapotiebi dvou mechaniku.

Demontaz

Demontovat panely vika zavazadlového prostoru

= 70-4 strana 1.

Rozpojit svorkovnice elektrické instalace a vyjmout

svazek z vika zavazadlového prostoru.

Demontovat plynové vzpéry = 55-2 strana 2.

Pfidrzet viko zavazadlového prostoru druhym mecha-

nikem.

Vydani 05.09
S00.6315.00.15
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— Demontovat upeviiovaci Srouby -1- (20 Nm) zavés( a
viko zavazadlového prostoru -2- sejmout.

Montaz

Montéaz se provede opaénym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

Nalicovat viko zavazadlového prostoru = Karoserie -
klempifské prace = opr. sk. 00.

Dodrzet rovhomérnou mezeru mezi vikem a karoserii.

Nastavit dorazy a vyzkouset otevirani a zavirani vika.

Demontaz a montaz plynové vzpéry vika
zavazadlového prostoru

Demontaz

— Otevfit viko zavazadlového prostoru, podepfit a za-
jistit ho.

— Nadzvednout Sroubovakem jistici tfrmen -2- a plyno-
vou vzpéru -1- stahnout z kulového €epu -3-.

@ Upozornéni

Pokud se plynova vzpéra pouzije znovu, nesmi se jistici

tfrmen vytahnout zcela z kulové panve, nebot by doSlo k
jeho posSkozeni.

1 - Plynové vzpéra
2 - Jistici tfmen
3 - Kulovy &ep

Montaz

Montéz se provede opaénym postupem.

Odplynéni plynové vzpéry

— Upnout plynovou vzpéru ve vzdalenosti -a = 50 mm-
do svéraku.

A POZOR!

Upnuti plynové vzpéry se musi provést pouze ve
vySe pfedepsané vzdalenosti, jinak hrozi nebez-
peci urazu!

— Nafiznout vélec plynové vzpéry v prvni tfetiné jeho
délky - méfeno od hrany valce na strané pistnice.

@ Upozornéni

Pri Fezani pouZivat ochranné bryle.

+ Oblast fezu béhem fezani zakryt hadrem.

+ Olej a cistici hadry se likviduji podle pfedpist o
ochrané Zivotniho prostredi.

¢ Plynovou vzpéru je mozné po odplynéni vyradit jako
Srot.

>

>

>

Ve

|

S

55-2 strana 2 Viko zavazadlového prostoru
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Montazni prehled zamku vika zavazadlového prostoru

1 - Osvétleni registraéni zna¢ky
U4 demontaz a montaz
= Elektricka zafizeni = opr.
sk. 94
2 - Rozpérna matice
U pro podloZku registrani
znacky
3 - Spina¢ otevirani vika zavaz-
adlového prostoru
U demontaz:

— Demontovat spodni panel
vika zavazadlového prostoru
= Kapitola ,Demontaz a
montaz spodniho panelu
vika zavazadlového pros-
toru“ v 70-4.

— Odpojit svorkovnici -4-.

— Demontovat upevriovaci
matice -5- a sejmout upevrio-
vaci misku -6-.

— Spina¢ vyjmout z vika zavaz-
adlového prostoru.

4 montaz:

Montaz se provede opaénym
postupem.
4 - Svorkovnice

Q spinace otevirani vika za-

vazadlového prostoru -3-

5 - Matice, 6 Nm
6 - Upevinovaci miska

S555-0203

7- 20 Nm
8 - Zamek vika zavazadlového
prostoru

1 demontaz:

— Demontovat spodni panel vika zavazadlového prostoru = Kapitola ,Demontaz a montaz spodniho panelu

vika zavazadlového prostoru“ v 70-4.
— Odpojit svorkovnici zamku vika zavazadlového prostoru.
— Demontovat upeviiovaci Srouby -7- a zamek vyjmout.
4 montaz:
Montéz se provede opacnym postupem.
9- 20 Nm
10 - Oko zamku
U viko musi licovat s karoserii
U viko se musi volné otevirat a zavirat

Vydani 05.09 Viko zavazadlového prostoru
S00.6315.00.15
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57 — Dvere predni, montované dily, centralni zamykani

57-1 Dvefre predni

A POZOR!

Plati pouze pro vozidla s bo¢nimi airbagy:

Systém airbag pracuje s tlakovymi snimaci
boc¢niho narazu umisténymi v prednich dvefich.
Aby byla zajisténa bezchybna funkce systému air-
bag, nesméji se na prednich dvefich provadét zad-
né upravy (napf. demontaz nebo dodatecna
montaz reproduktort).

Nejezdit s vozidlem pokud nejsou zkompletované
pfedni dvere.

Neschvalené upravy prednich dvefi nebo nekomp-
letni predni dvefe mohou negativné ovlivnit funkci
systému airbag.

Montazni prehled prednich dvefri

1 - Vlozka zamku
0 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz vlozky zamku*“ v
57-2
2 - Klika dvefi
U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz kliky pfednich dvefi*

v57-2
3- 20 Nm
4- 40 Nm
5 - Zavés dveri horni
6- 9Nm
7- 30 Nm
8 - Omezovac¢ dveri
9 - Zaveés dvefi spodni

10 - Vnitini ovladani dvefri
U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz vnitfniho ovladani
prednich dvefi“v 57-2
11 - Bovden
12 - Zamek dvefri
0 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz zamku pfednich

dvefi“ v 57-2
13- 20 Nm
14 - Krytka ALY ~
15 - Krytka S57-0182
Vydani 05.09 Dvefe piedni 57-1 strana 1
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Demontaz a montaz prednich dveri

A POZOR!

Pfed zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
jit kostrici kabel akumulatoru.

P¥i odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni  opr. sk. 27.

PFi manipulaci s tlakovym senzorem bocéniho nara-
zu dodrzet bezpecnostni pfedpisy  Kapitola
»Zasady bezpecnosti prace pri opravach systému
airbag“v 69-3.

Demontaz

— Stahnout priichodku -6- ze sloupku A.

— Rozpojit svorkovnice -4-.
— Demontovat matice -2- ze zavésu -1-.
— VysSroubovat Sroub -5- z omezovace dvefi -3-.

— Dvefe vyhaknout smérem nahoru.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Vyjmout drzak prichodky -2- ze sloupku A. >

— Nasadit drzak prichodky -2- do prichodky -1- a drzak
s prichodkou namontovat do sloupku A.

@ Upozornéni

V pripadé poSkozeni drzaku prichodky -2- nahradit
novym originalnim dilem.

+ Pred pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

& POZOR!

P¥i pripojovani akumulatoru se nesmi ve vozidle
nachazet Zzadna osoba.

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni  opr. sk. 27.

Serizeni prednich dvefri

Aby bylo mozno dvefe pfesné sefidit, je tfeba povolit
zaveésy jak na sloupku tak na dvefich. Jiné zpUsoby sefi-
zeni, napf. pfihnuti smérem nahoru, jsou zcela neucinné,
nebot nasledné dojde opét k jejich poklesu.

— Povolit Srouby tak, aby bylo mozno dvefmi posouvat.

® Dvere jsou spravné sefizené, kdyZz maji v uzavieném
stavu v8ude rovnomérny odstup od ramu dvefi.

_ Dvefre predni Vydani 05.09
S7-1 strana 2 $00.6315.00.15
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Demontaz a montaz nosniku agregatu
prednich dvefri

Demontaz

A POZOR!

Pfed zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
Jjit kostrici kabel akumulétoru.

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace

Elektricka zarizeni

opr. sk. 27.

@ Upozornéni

Nosnik agregatu se demontuje ve spojeni se
spoustééem skla.

Demontovat vypl pfednich dvefi = 70-2 strana 1.
Demontovat sklo prednich dvefi = 57-1 strana 4.

Rozpojit svorkovnici -3- motoru spoustéce skla a uvol- p
nit el. vedeni z pfichytek -4-.

Demontovat Srouby -1- a vyjmout nosnik agregatu -2-
ze dvefi.

Montaz

Montéaz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

Utahovaci moment upevnovacich Sroub( nosniku
agregatu: 10 Nm.

Pfi odpojeni a nasledném pfipojeni kostficiho kabelu
akumulatoru je nutné provést nékteré dodate¢né prace
= Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

Demontaz a montaz motoru spoustéce
skla

Demontaz

A POZOR!

Pred zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
jit kostrici kabel akumulatoru.

PFi odpojeni a nasledném pfFipojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace

Elektricka zafizeni

opr. sk. 27.

Demontovat vyplf pfednich dvefi = 70-2 strana 1.
Odpojit svorkovnici -3- motoru spoustéce skla.

Demontovat upeviiovaci Srouby -1- a vyjmout motor
spoustéce skla -2- z nosniku agregétu.

Montaz

Nasadit motor spoustéce -2- na pfirubu.

>

[sooe]

Vydani 05.09
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Utahnout upeviovaci Srouby -1- (6,5 Nm).
Zapoijit svorkovnici -3-.
Namontovat vyplfi pfednich dvefi = 70-2 strana 1.

Pfipoijit kostfici kabel akumulatoru.

A POZOR!

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni opr. sk. 27.

Zapnout a vypnout zapalovani.
Zapalovani opét zapnout.

Vytahnout sklo nahoru az nadoraz a spinac¢
spoustéle skla pfidrzet asi 3 vtefiny. Dojde k nasta-
veni zakladni polohy a sou€asné je aktivovana auto-
maticka funkce spousténi.

Demontaz a montaz skla prednich dvefri

Demontaz

Demontovat vyplh pfednich dvefi = 70-2 strana 1.

Demontovat vnitfni stiraci t&snéni (poz. 3) = 57-1
strana 5.

Vycvaknout horni Gchyt RJ dvefi napt. plastovym kli- B>
nem ve sméru -Sipky A- a vytahnout RJ dvefi -1- z
nosniku agregatu ve sméru -Sipek B-.

RJ dvefi neni tfeba odpojovat. Staéi ji volné zavésit za
vedeni, pfiCemz je tfeba dbat zvySené opatrnosti, aby ne-
doslo k jejimu poSkozeni a poSkozeni svorkovnic a ve-
deni.

Pfipojit ovladani spoustece z vypIné dvefi (pouze u
demontaze skla dvefi fidice).

Vycvaknout krytky -2-. >

Sjet spoustécem skla tak, az jsou v otvorech nosniku
agregatu viditelné Srouby -1-.

Demontovat Srouby -1-.

Spustit spoustéc¢ skla doli az na doraz a vytahnout
sklo ze dvei.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem.

I

57-1 strana 4
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Montazni prehled tésnéni prednich dveri

1 - Piredni dveie
U nalepeni = 57-1 strana 5
3 - Vnitini stiraci tésnéni
4 - Tlumeni
4 nalepeno pomoci butylové
tésnici pasky
5- Doraz
6 - Vnitini tésnéni dvefi
U spoj se musi nachazet ve vz-

dalenosti -A-: cca. 310 mm
od prahu

7 - Vodici tésnéni skla

S57-0196
Lepeni vnéjsiho tésnéni prednich dveri
— Odestranit zbytky starého lepidla.
@ Upozornéni
Lepeni provadét pri okolni teploté vy3sinez 15 C.
Vydani 05.09 Dvefe predni 57-1 strana b
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— Lepenou plochu odistit odstrafiovacem lepidla napf.
-D 002 000 10-.

— Lepené plochy zbavit prachu a tuku a pouzit €isti¢
napf. -D 009 401 04-.

— Spoj tésnéni musi byt uprostfed vstupniho prahu -Sip- b
ka-.

— Stahnout kryci félii a tésnéni postupné lepit na uréené
misto.

— Tésnéni nenatahovat, aby nebyl konec tésnéni pfilis p>
dlouhy.

— Celou lepenou plochu tésnéni -3- dobfe pfitisknout po
celém obvodu napf. pFitla¢nou kladkou -3356- ke
dvefim -1-.

— Tésnéni zatladit natolik stranou -8ipka- , aby pfitlaéna
kladka -3356- dosedla pfimo na lepenou plochu tés-
néni -2-.

— V pfipadé potfeby upravit délku té€snéni a konce pfit-
lacit kladkou.

@ Upozornéni

Po nalepeni vnéjsiho t&snéni nechat po dobu 2 hodin
otevfené dvere, aby nedo$lo k posunuti tésnéni.

fi[ ss7-0198 \
u i

=\

_ Dvefre predni Vydani 05.09
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57-2 Dvefre predni - dily ovladani a zamykani

Montazni prehled kliky a zamku prednich dvefri

1- Krytka 12345

4 krytka se montuje do dvefi Fi-
dice
2 - Vlozka zamku

4 demontaz a montaz viozky
zadmku = 57-2 strana 1

Q vlozka zamku s krytkou -1-je
u dvefi spolujezdce nahraze-
na pouzdrem zamku

O demontaz a montaz pouzdra
zamku = 57-2 strana 2
3 - Podlozka
4 - Predni dvere
5 - Tfrmen vnéjsi kliky
4 demontaz:
— Demontovatnosnik agregatu

= Kapitola ,Demontaz a
montaZz nosniku agregatu

prednich dvefi“ v 57-1.

— Demontovat kliku pfednich
dvefi = 57-2 strana 3.

— Demontovat Sroub -6-.

— Sejmout tfmen, vyhaknout
bovden -12-.
— Vyjmout tfmen ze dvefi.
U montaz:
MontaZz se provede opacnym
postupem. 15 14 13
6- 1,7 Nm

7 - Klika prednich dvefri 5 12

1 demontaz a montaz = 57-2

strana 3
8- 22 Nm
9 - Zapadka
10 - Bovden predni
O od zamku dvefi k vnitini klice dvefi
11 - Zamek dvefri
O demontaz a montaz = 57-2 strana 4
12 - Bovden zadni
U od tfrmenu vné&jsi kliky -5- k zamku dvefi

13 - Krytka
14 - Krytka
15- 20 Nm

Demontaz a montaz vlozky zamku

Demontaz

Vydani 05.09 Dvefe piedni - dily ovladani a zamykani B57-2 strana 1
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— Vycvaknout krytku vlioZzky zamku (poz. 1) = 57-2
strana 1.

— Vyjmout krytku -3-.
— Demontovat Sroub -2-.

— Povolit 8roub -1- az na doraz a zatlacit na néj smérem
dovnitf dvefi. Tim dojde k odjisténi vlozky zamku.

— Povytahnout kliku dvefi -2- a pfidrzet.
— Vyjmout vloZku zdmku -1- ze dvefi.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem.

Demontaz a montaz pouzdra zamku
prednich dveri

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Montazni hak -T10389-

Demontaz

57-2 strana 2 Dvefe predni - dily ovladani a zamykani Vydani 05.09
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— Vycvaknout krytku v misté otvor( -3-.
— Vlozit montazni hak -T10389- do dvefi a zahaknout za tfmen -2-.

— Zatahnout za montazni hak -T10389- ve sméru -Sipky-. Tim dojde k odji§téni trmenu.

1 - Pouzdro zamku
2 - Trmen
3 - Krytka

T10389

-l

MET-10272

— P¥itdhnout kliku k sobé& a pouzdro zamku vytahnout.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem.

Demontaz a montaz kliky prednich dvefri
Demontaz

— Demontovat vlozku zamku = 57-2 strana 1 nebo
pouzdro zamku = 57-2 strana 2.

— P¥itahnout kliku k sobé a vytahnout ve sméru -Sipky-. P

Montaz
Vydani 05.09 Dvefe piedni - dily ovladani a zamykani B57-2 strana 3
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— Demontovat vypli dvefi = 70-2 strana 1.

— Do dvefi prostréit napf. Sroubovak -1- do prostoru ti- P>

menu vnéjsi kliky (poz. 5) = 57-2 strana 1.
— Nasadit kliku do dvefi a nechat ji povysunutou.

— Zatlagit na trmen vné&jsi kliky -2- aZz bude koncovy va-
le€ek bovdenu -4- v krajni poloze a kliku -3- zacva-
knout.

— Namontovat vlozku zamku = 57-2 strana 1 nebo
pouzdro zamku = 57-2 strana 2.

— Namontovat vypln dvefi = 70-2 strana 1.

Demontaz a montaz zamku prednich
dveri

Demontaz

A POZOR!

Pfed zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
Jjit kostrici kabel akumulatoru.

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni  opr. sk. 27.

— Demontovat nosnik agregatu = Kapitola ,Demontaz

a montaz nosniku agregatu pfednich dvefi“ v 57-1.

— Odpojit svorkovnici -1- zamku dvefi a uvolnit gumovou B> | '

prichodku -2- bovdenu vnitfni kliky dvefi.

— Vy3&roubovat upeviiovaci rouby -1- zamku dvefi.

— Protahnout zamek s bovdeny dvefmi k otvoru po nos-
niku agregatu.

>

| / 557-0194 |

57-2 strana 4 Dvefe predni - dily ovladani a zamykani Vydani 05.09
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57

— Odijistit bovden: zajistovaci zapadku -1- nadzvednout B>
pomoci napf. Sroubovaku a otocit ji ve sméru -Sipky-.

— Vyhaknout bovden z Uchytu -3- a zdmek -2- vyjmout.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

A POZOR!

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zarizeni  opr. sk. 27.

Demontaz a montaz vnitiniho ovladani
prednich dvefi

Demontaz

— Demontovat vypln pfednich dvefi = 70-2 strana 1.
— Vycvaknout vnitini ovladani dvefi -1- z vyplné dvefi. P
Montaz

Montéz se provede opacnym postupem.

Centralni zamykani

@ Upozornéni

Ovladaci motory centralniho zamykani prednich a zad-
nich dvefi jsou soucéasti dvefnich zamku a nemohou byt
vyménény samostatné.

— Demontaz a montaz zamku dvefi = 57-2 strana 4.

— Po vyméné dvefniho zamku s motorkem centralniho
zamykani provést vypis a vymaz paméti zavad
= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; vlastni diagnostika komfortsystému.

Vydani 05.09 Dvefe piedni - dily ovladani a zamykani 57-2 strana b
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Montazni prehled vyklopného klicku s radiovym dalkovym ovladanim

1 - Kliéek vybaveny transpondé-
rem s proménnym kédem
2 - Horni dil pouzdra radiového
dalkového ovladani
3 - Svitici dioda
4 tato dioda musi pfi zapnuti
radiového dalkového ov-
ladani zablikat
U pokud tato dioda neblika, je
baterie vybita a je nutné ji
vymeénit
4 - Baterie
5 - Spodni dil pouzdra radiového
dalkového ovladani

MNE7-10078

Demontaz a montaz baterie vyklopného
klicku s radiovym dalkovym ovladanim

Demontaz

— Zasunout Sroubovak do zafezu mezi pouzdrem dalko- >

vého ovladani -1- a klickem -2-.

— Otodit Sroubovakem ve sméru -Sipky - a oddélit tak
pouzdro radiového dalkoveho ovladani od kli¢ku.

57-2 strana 6
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57

— Pouzdro dalkového ovladani -1- a téleso klicku oddélit p

— Sroubovakem vymagknout baterii -1- z Gchytl -2- ve B>

od sebe ve sméru -Sipky -.

sméru - Sipky -.

Montaz

@ Upozornéni

*

Pred montazi baterie je nutno bezpodminecné jednou
stisknout libovolné tlacitko. Tim se pouzdro radiového
dalkového ovladani vynuluje do stavu, kdy je nové a
muze teprve nyni zjistit nové baterie.

Pri montazi baterie dbat na spravnou polaritu a
montazni polohu.

Vlozit baterii -1- kladnym poélem dolt do pouzdra dal-
kového ovladani -2- - kladny pdl je vyznaéen v pouz-
dru.

Lehkym tlakem zaklesnout baterii v pouzdru dalkové-
ho ovladani.

Spojit kryt s pouzdrem dalkového ovladani (neposko-
dit tésnéni).

Zacvaknout pouzdro dalkového ovladani s klickem.

— ——

— —
i
N57-0384

N57-0418

Vydani 05.09

S$00.6315.00.15

Dvefe predni - dily ovladani a zamykani

57-2 strana 7



57 YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

_ Dvefe predni - dily ovladani a zamykani Vydani 05.09
S7-2 strana 8 $00.6315.00.15



YETI 2010 > Karoserie - montazni prace 58

58 — Dvere zadni, montované dily

58-1 Dvere zadni

Montazni prehled zadnich dveri

1 - Dvere zadni

U demontaz a montdz = 58-1
strana 1
2 - Klika dvefi
U demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz kliky zadnich dvefi“ v
58-2
3 - Pouzdro zamku
0 demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz pouzdra zamku zad-
nich dvefi“ v 58-2

4 - Zavés dveri horni
5- 20 Nm

6- 40 Nm

7- 9Nm

8- 30 Nm

9 - Omezovac dveri

10 - Zavés dvefi spodni
11 - Vnitini ovladani dvefi
d demontaz a montaz

= Kapitola ,Demontaz a
montaz vnitiniho ovladani
zadnich dvefi“ v 58-2

12 - Bovden

13 - Zamek dveri

O demontaz a montaz
= Kapitola ,Demontaz a
montaz zamku zadnich

dvefi“ v 58-2
14 - 20 Nm
15 - Krytka

Demontaz a montaz zadnich dveri

A POZOR!

Pred zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
Jjit kostrici kabel akumulatoru.

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zarizeni  opr. sk. 27.

Demontaz

Vydani 05.09 Dvere zadni 58-1 strana 1
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— Stahnout priichodku -6- ze sloupku B.

— Rozpojit svorkovnice -4-.

— Demontovat matice -2- ze zavésul -1-.

— VysSroubovat Sroub -5- z omezovace dvefi -3-.

— Dvefe vyhaknout smérem nahoru.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Vyjmout drzak prichodky -2- ze sloupku B.

— Nasadit drzak prichodky -2- do prichodky -1- a drzak
s pruchodkou namontovat do sloupku B.

@ Upozornéni

V pripadé poskozeni drzaku prichodky -2- nahradit
novym originalnim dilem.

A POZOR!

Pri odpojeni a nasledném pfipojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-

tecné prace  Elektricka zarizeni  opr. sk. 27.

Sefizeni zadnich dvefi
Aby bylo moZno dvefe pfesné sefidit, je tfeba povolit
zavésy jak na sloupku tak na dvefich. Jiné zplsoby sefi-

zeni, napf. pfihnuti smérem nahoru, jsou zcela neuginné,
nebot nasledné dojde opét k jejich poklesu.

— Povolit Srouby tak, aby bylo mozZzno dvefmi posouvat.
® Dvefe jsou spravné sefizené, kdyz maji v uzavieném

stavu vSude rovnomérny odstup od ramu dvefi.

Demontaz a montaz nosniku agregatu
zadnich dveri

Demontaz

>

58-1 strana 2 Dvefe zadni
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A POZOR!

Pred zahajenim praci na elektrickém zafizeni odpo-
jit kostfici kabel akumulatoru.

Pfi odpojeni a nasledném pfipojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni opr. sk. 27.

@ Upozornéni

Nosnik agregatu se demontuje ve spojeni se
spoustééem skla.

— Demontovat vyplfi zadnich dvefi = Kapitola ,De-

montaz a montaz vypiné zadnich dvefi“ v 70-2.
— Odpoijit sklo zadnich dvefi od spoustéce, vysunout jej
nahoru a zajistit lepici paskou = 58-1 strana 4.

— Rozpojit svorkovnice motoru spoustéce skla a uvolnit
el. vedeni z pFichytek.

— Demontovat Srouby -1- a nosnik agregatu -2- vyjmout B>

ze dveri.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

Utahovaci moment upeviiovacich Sroubl nosniku
agregatu: 10 Nm.

A POZOR!

Pfi odpojeni a nasledném pfripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni  opr. sk. 27.

Demontaz a montaz motoru spoustéce
skla

Demontaz

A POZOR!

Pfed zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
Jjit kostrici kabel akumulétoru.

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zarizeni  opr. sk. 27.

— Demontovat vyplfi zadnich dvefi = Kapitola ,De-

montaz a montaz vyplné zadnich dvefi“ v 70-2.
— Odpojit svorkovnici -3- motoru spoustéce skla.

— Demontovat upevriovaci Srouby -1- a vyjmout motor
spoustéce skla -2- z nosniku agregétu.

Montaz

(/)]
&

Vydani 05.09
S00.6315.00.15

Dvere zadni

58-1 strana 3



58

YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

— Nasadit motor spoustéce -2- na pfirubu.
— Utahnout upevnovaci Srouby -1- (6,5 Nm).
— Zapojit svorkovnici -3-.

— Namontovat vyplfi zadnich dvefi = Kapitola ,De-

montaz a montaz vyplné zadnich dvefi“ v 70-2.

— Pripojit kostfici kabel akumulatoru.

A POZOR!

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zarizeni  opr. sk. 27.

— Zapnout a vypnout zapalovani.
— Zapalovani opét zapnout.

— Vytahnout sklo nahoru az nadoraz a spina¢
spoustéle skla pfidrzet asi 3 vtefiny. Dojde k nasta-
veni zakladni polohy a sou¢asné je aktivovana auto-
maticka funkce spousténi.

Demontaz a montaz skla zadnich dveri
Demontaz

— Demontovat vyplfi zadnich dvefi = Kapitola ,De-

montaz a montaz vyplné zadnich dvefi“ v 70-2.

— Demontovat vnitini stiraci tésnéni (poz. 6) = 58-1
strana 6.

— Vycvaknout horni tchyt RJ dvefi napf. plastovym Kkli- |
nem ve sméru -Sipky A- a vytdhnout RJ dvefi -1- z
nosniku agregatu ve sméru -Sipek B-.

RJ dvefi neni tfeba odpojovat. Staéi ji volné zavésit za
vedeni, pfiemz je tfeba dbat zvySené opatrnosti, aby ne-
doslo k jejimu poSkozeni a poSkozeni svorkovnic a ve-
deni.

— Vyjmout krytku -1-. AN

— Spustit sklo dvefi tak, az je blokovaci koli¢ek -2- a roz-
pérny kolik -3- pfistupny ve vyfezu nosniku agregatu.

— ZaSroubovat Sroub M5 (délka asi 70 mm) do bloko-
vaciho koli¢ku -2- a vytahnout z rozpérného koliku -3-.

— ZaSroubovat Sroub M8 (délka asi 80 mm) do rozpér-
ného koliku -3-.

@ Upozornéni

Pri zaSroubovani Sroubu do rozpérného koliku nevyvijet
prilis silny tlak, protoZze mize vypadnout do dveri.

— Vytahnout rozpérny kolik z vedeni spoustéce skla a
tim ze skla dvefi.
— Spustit spoustéc skla dold az na doraz.

— Demontovat vnéjsi panel ramu dvefi = 58-1
strana 5.

58-1 strana 4 Dvefe zadni
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— Céaste¢né demontovat vodici t&snéni skla (poz. 4)
= 58-1 strana 6 a sklo zadnich dvefi vyjmout ze
dvefi.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

PFi zajiStovani skla v spoustéci skla dodrzet montazni po- p-
lohu rozpérného -3- a blokovaciho koli¢ku -4-.

1 - spoustéc skla

2 - sklo

3 - rozpérny koli¢ek
4 - blokovaci koli¢ek

a=0,75+0,2 mm

Demontaz a montaz vnéjsiho panelu
ramu dveri

Demontaz

— Castedné sejmout vodici tésnéni skla -1-. [
— Demontovat Srouby -2-.

— Sejmout vnéjsi panel ramu dvefi -3-.

Montaz

Montéz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

Utahovaci moment upevriovacich Sroubl: 2 Nm.

Vydani 05.09 Dvefe zadni 58-1 strana b
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Montazni prehled tésnéni zadnich dveri

1 - Vnéjsi panel ramu dvefi
1 demontaz a montaz = 58-1
strana 5

2- 2Nm
3 - Zadni dveie
Q lepeni = 58-1 strana 6
5 - Vnitini tésnéni dvefi
U spoj se musi nachazet ve vz-

dalenosti -A-: cca. 300 mm
od prahu

6 - Vnitini stiraci tésnéni
7 - Vodici tésnéni skla

= S58-0129

Lepeni vnéjsiho tésnéni zadnich dvefri

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ P¥itlaéna kladka napf. -3356-

— Odstranit zbytky starého lepidla.

@ Upozornéni

Lepeni provadét pfi okolni teploté vy$§i nez 15 C.

_ Dvefe zadni Vydani 05.09
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— Lepenou plochu odistit odstrafiovacem lepidla napf.
-D 002 000 10-.

— Lepené plochy zbavit prachu a tuku a pouzit €isti¢
napf. -D 009 401 04-.

— Spoj tésnéni musi byt uprostfed vstupniho prahu -Sip- B>

ka-.
— Stahnout kryci félii a t&ésnéni postupné lepit na uréené
misto.

— Té&snéni nenatahovat, aby nebyl konec té&snéni pfili§
dlouhy.

— Celou lepenou plochu tésnéni -3- dobfe pfitisknout po B>

celém obvodu pritlaénou kladkou napf. -3356- ke
dvefim -1-.

— Tésnéni zatlagit natolik stranou -8ipka a- , aby pfit-
laéna kladka -3356- dosedla pfimo na lepenou plochu
tésnéni -2-.

— V pfipadé potfeby upravit délku t&snéni a konce pfit-
lacit kladkou.

@ Upozornéni

Po nalepeni vnéjsiho t&snéni nechat po dobu 2 hodin
otevrfené dvere, aby nedoslo k posunuti tésnéni.

Vydani 05.09 Dvere zadni 58-1 strana 7
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58-2 Dvefre zadni - dily ovladani a zamykani

Montazni prehled kliky a zamku zadnich dvefi

1 - Pouzdro zamku

1 demontaz a montaz vlozky
zamku = 58-2 strana 1

2 - Podlozka

3 - Zadni dvere

4 - Timen vnéjsi kliky
U demontaz:

— Demontovatnosnik agregatu
= Kapitola ,Demontaz a
montaz nosniku agregatu
zadnich dvefi“ v 58-1.

— Demontovat kliku zadnich
dvefi = 58-2 strana 2.

— Demontovat Sroub -5-.

— Sejmout tfmen, vyhaknout
bovden -11-.
— Vyjmout tfmen ze dvefi.
4 montaz:
Montaz se provede opaénym
postupem.
5-1,7Nm
6 - Klika zadnich dvefi
4 demontaz a montaz = 58-2

strana 2
7-22Nm
8 - Zapadka

9 - Bovden predni
U od zamku dvefi k vnitini klice

dvefri
10 - Zamek dvefi 4 11 $58-0131
1 demontaz a montaz = 58-2
strana 3

11 - Bovden zadni

Q od tfmenu vnégjsi kliky -5- k zamku dvefi
12 - Krytka
13- 20 Nm

Demontaz a montaz pouzdra zamku zad-
nich dveri

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Montazni hak -T10389-

Demontaz

Vydani 06.09 Dvefe zadni - dily ovladani a zamykani 58-2 strana 1
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— Vycvaknout krytku v misté otvor( -3-.

— Vlozit montazni hak -T10389- do dvefi a zahaknout za tfrmen -2-.

— Zatahnout za montazni hak -T10389- ve sméru -Sipky-. Tim dojde k odji§téni trmenu.

1 - Klika dvefri
2 - Tirmen
3 - Krytka

il

T10389

MET-10272

— Pritdhnout kliku k sobé a pouzdro zamku vytahnout.

Montaz

Montaz se provede opa¢nym postupem.

Demontaz a montaz kliky zadnich dvefi

Demontaz

— Demontovat pouzdro zamku = 58-2 strana 1

— Pritahnout kliku k sobé a vytahnout ve sméru -Sipky-. >

Montaz
58-2 strana 2 Dvefe zadni - dily ovladani a zamykani Vydani 06.09
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— Demontovat vyplii dvefi = 70-2 strana 1.

— Do dvefi prostréit napf. Sroubovak -1- do prostoru ti- B>
menu vnéjsi kliky (poz. 4) = 58-2 strana 1.

— Nasadit kliku do dvefi a nechat ji povysunutou.

— Zatlagit na tfrmen vné&jsi kliky -2- aZz bude koncovy va-
le¢ek bovdenu -4- v krajni poloze a kliku -3- zacva-
knout.

— Namontovat pouzdro zamku = 58-2 strana 1.

— Namontovat vyplfi dvefi = 70-2 strana 1.

Demontaz a montaz zamku zadnich dveri

Demontaz

A POZOR!

Pred zahajenim praci na elektrickém zafizeni odpo-
jit kostfici kabel akumulatoru.

Pfi odpojeni a nasledném pfripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni opr. sk. 27.

— Demontovat vypln dvefi = 70-2 strana 1.

— Odpojit svorkovnici -1- zamku dvefi a uvolnit gumovou P> R
prichodku -2- bovdenu vnitni kliky dvefi. 3

— VyS8roubovat upeviiovaci Srouby -1- zamku dvefi. |

| / 557-0194 |

Vydani 06.09 Dvefe zadni - dily ovladani a zamykani 58-2 strana 3
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— Odlepit samolepici zaslepku -1-. |

— Protahnout zamek s bovdeny dvefmi k otvoru po zas-
lepce.

— Odijistit bovden: zajistovaci zapadku -1- nadzvednout B>
pomoci napf. Sroubovaku a otoéit ji ve sméru -Sipky-.

— Vyhaknout bovden z Uchytu -3- a zamek -2- vyjmout.
Montaz

Montéz se provede opaénym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

A POZOR!

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zarfizeni  opr. sk. 27.

Demontaz a montaz vnitrniho ovladani
zadnich dveri

Demontaz

— Demontovat vyplfi zadnich dvefi = Kapitola ,De-

montaz a montaz vyplné zadnich dvefi“ v 70-2.

— Vycvaknout vnitfni ovladani dvefi -1- z vyplné dvefi. P>
Montaz

Montaz se provede opaénym postupem.

Centralni zamykani

@ Upozornéni

Ovladaci motory centralniho zamykani prednich a zad-
nich dvefi jsou soucasti dvernich zamkd a nemohou byt
vyménény samostatné.

— Demontaz a montaz zamku dvefi = 58-2 strana 3.

— Po vyméné dvefniho zdmku s motorkem centrélniho
zamykani provést vypis a vymaz paméti zavad

58-2 strana 4

Dvefe zadni - dily ovladani a zamykani

Vydani 06.09
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58

= Diagnosticky, méfici a informacni systém
VAS 505x; vlastni diagnostika komfortsystému.

Vydani 06.09 Dvefe zadni - dily ovladani a zamykani
S00.6315.01.15
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_ Dvefe zadni - dily ovladani a zamykani Vydani 06.09
58-2 strana 6 $00.6315.01.15
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60 — Vyklopna, vysuvna stfrecha

60-1 Vyklopna, vysuvna
strecha se sklem

Popis funkce

Veskeré pohybové funkce stfeSniho okna Ize provadét
pfi zapnutém zapalovani.

Po vypnuti zapalovani Ize pohybové funkce provadét do
té doby, dokud nebudou otevieny dvefe fidi€e nebo spol-
ujezdce.

Ovladacem -1- se predvoli otvirani pfedniho skla. >

Otevreni skla do tzv. komfortni polohy -4- do zna¢né miry
redukuje hluk zpusobeny proudénim vétru, ke kterému
dochazi pfi plném otevreni.

Pomoci ovladale Ize sklo naklopit a zavfit.

V ovladadi jsou integrovany spinace pro otevfeni slu-
necni clony -2- a zavfeni slunecni clony -3-.

Stfesni okno je vybaveno pojistkou proti sevieni. Pokud
sklo pfi zavirani ze zvednuté nebo posuvné polohy narazi
na prekazku, opét se samocinné otevre.

Je k dispozici funkce nouzového zavirani. PFi problé-

mech pfi zavirani Ize stfeSni okno nouzové zavfit ' M60-0035 |

= 60-1 strana 21. m

@ Upozornéni

Pri funkci nouzového zavirani je pojistka proti sevieni
vypnuta.

Motor stfeSniho okna je vybaven ochranou proti pfehfati.
Po vychladnuti motoru Ize stfedni okno opét ovladat.

Pfi vypadku proudu Ize pfedni sklo a slune¢ni clonu ovla-
dat ruéné = 60-1 strana 21.

Vydani 06.09 Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem 60-1 strana 1
S00.6315.01.15
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Montazni prehled vyklopné, vysuvné stiechy se skilem

1-

4 vyména = 60-1 strana 15
Sklo zadni

1 demontaz a montaz = 60-1
strana 2

1 sefizeni = 60-1 strana 5
Sklo predni

1 demontaz a montaz = 60-1
strana 3

0 sefizeni = 60-1 strana 5

Montazni ram

1 demontaz a montaz = 60-1
strana 6

Slunecni clona

0 demontaz a montaz = 60-1
strana 16

Motor slunecni clony

1 demontaz a montaz = 60-1
strana 19

4 nastaveni nulové polohy
= 60-1 strana 20
Motor posuvné strechy

1 demontaz a montaz = 60-1
strana 19

U nastaveni nulové polohy
= 60-1 strana 20

Vyklapéci mechanismus

4 demontaz a montaz = 60-1
strana 22

Vétrny stit

4 demontaz a montaz = 60-1
strana 24

| m60-0071

Demontaz a montaz zadniho skla

Demontaz

@ Upozornéni

K vySroubovani Sroubu je nutné pouZit magnetické nara-
di, aby Srouby nespadly do voditka stfeSniho okna.

60-1 strana 2
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— UplIné otevtit predni sklo.

— VysSroubovat Srouby -3-. | g
— Vyjmout distan¢ni podlozku -2-.

— Nastavit pfedni sklo do polohy ,Vyklopeno*.

— Vtahnout vnitini t&ésnéni -3- v mistech oznacenych P>
-Sipkami- lehce dovnitf a vySroubovat Srouby -2-.

— Vyjmout zadni sklo -1- smérem nahoru.

Montaz

@ Upozornéni

¢ Pouzit nové Srouby.

¢ K zaSroubovani Sroubu je nutné pouZit magnetické
narfadi, aby Srouby nespadly do voditka stfeSniho ok-
na.

— Nasadit sklo do stfechy.

— Nasadit vnitfni tésnéni -3- a zaSroubovat Srouby -2-. P
Neutahovat!

— Sefidit zadni sklo = 60-1 strana 5.
— Utahnout Srouby -2- (5 Nm).

— Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

Demontaz a montaz predniho skla

Demontaz

Vydani 06.09 Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem 60-1 strana 3
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— Otevfit sklo -1- tak, az bude pfistupna krytka -2-. >

— Svésit krytku -2- ve sméru -Sipky A- dolu a opatrné vy-
vésit pfidrzny vystupek -3- na zadni strané.

— Vycvaknout zapadky -4- na zadni strané.

— Posunout krytku -2- dopfedu ve sméru -8ipky B- a
nasledné ji sejmout.

— VyS8roubovat Srouby -2-.

@ Upozornéni

K vySroubovani Sroubti pouzit magnetické naradi, aby
Srouby nespadly do mechanismu stfesniho okna.

— Vyjmout sklo -1-.

A POZOR!

Pri demontovaném skle neposunovat vyklapéci
mechanismus, jinak by mohlo dojit k poskozeni
(poskrabani) vétrného Stitu.

Montaz

@ Upozornéni

K zaSroubovani Sroubl pouzit magnetické naradi, aby
Srouby nespadly do voditka stfeSniho okna.

— Nasadit sklo -1- a zasroubovat $rouby -2-. Neutaho- P>
vat!

— Sefidit pfedni sklo = 60-1 strana 5.
— Utahnout Srouby -2- (5 Nm).

_ Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem Vydani 06.09
60-1 strana 4 $00.6315.01.15
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Nasunout krytku vpfedu -2- do skla -1- ve sméru -Sip-
ky A-.

Zacvaknout zapadky -4-.

Zaveésit pfidrzny vystupek -3- na zadni strané -Sipka
B-.

Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

Vyskové nastaveni predniho a zadniho
skla

@ Upozornéni

Predni okno se nastavuje zasadné pouze na pfedni
hrané a zadni sklo na zadni hrané.

Pro dosazeni co nejlepsiho vnéjsiho vzhledu provadét
nastaveni na levé a pravé strané co nejrovnomérnéji
(symetricky).

Obr. 1: Kontrola vyskového nastaveni

— Zkontrolovat hloubkomérem nastaveni pfedniho -1- a
zadniho skla -2-.

Miry pro nastaveni skla

¢ Mira-a-:1,7+0,8 mm
¢+ Mira-b-: 0,8 £0,8 mm
¢ Mira-c-:0,8+0,8 mm

Jestlize se namérené hodnoty lisi od pozadovanych hod-
not, je nutné prislusné sklo pfesné nastavit.

+ Nastaveni pfedniho skla = 60-1 strana 5.
+ Nastaveni zadniho skla = 60-1 strana 6.

Nastaveni predniho skla

@ Upozornéni

ViySkové nastaveni skla Ize provést aZ poté, co bylo sklo
zavfeno z posuvné polohy.

Demontovat krytku = 60-1 strana 3.
— Povolit Srouby -2- skla -1-.
Zavfit sklo.

Nastavit sklo -1- dle obrazku = Obr. 1 v 60-1
strana 5.

Miry pro nastaveni skla = 60-1 strana 5.

— Utahnout Srouby -2- (5 Nm).

>

MEQ-0073

>

ME0-C07T6

—
4 I la e

ME0-0074

Vydani 06.09
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— Namontovat krytku = 60-1 strana 3.

Nastaveni zadniho skla

— Vtahnout vnitfni t&ésnéni -3- v mistech oznacenych P>
-Sipkou- lehce dovnitf a povolit Srouby -2- zadniho

skla -1-.

— Nastavit zadni sklo -2- dle obrazku = Obr. 1 v 60-1

strana 5.

Miry pro nastaveni skla = 60-1 strana 5.

— Utahnout Srouby (5 Nm).

Montazni prehled montazniho ramu

1 - Kolejnice clony
4 nelze vyménit jednotlivé
2 - Vodici lista
U nelze vyménit jednotlivé
U spojena s pfednim dilem
3-2Nm
4 - Zadni dil

1 demontaz a montaz = 60-1

strana 8
5 - Podlozka motoru zadni

1 demontaz a montaz = 60-1

strana 11
6 - Podlozka motoru piedni

1 demontaz a montaz = 60-1

strana 12
7 - Predni dil
Q spojen s vodici listou
Q nelze vyménit jednotlivé
8 - Vnitini tésnéni
O vyména = 60-1 strana 14

| M60-0086

Demontaz a montaz montazniho ramu

Demontaz

60-1 strana 6
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@ Upozornéni

Pro demontaz a montaz montazniho rému je zapotrebi
dvou mechanika.

— Demontovat panelovy strop = 70-5 strana 1.

— Demontovat skla stfeSniho okna = 60-1 strana 3
= 60-1 strana 2.

— Stahnout odvodiiovaci hadice z hrdel -8ipky- montazniho ramu -1-.

| Mms0-0087

— Odpojit svorkovnici na motoru stfeSniho okna -5-.
— VyS8roubovat Srouby -3- konzoly -4- a konzolu sejmout.

— VySroubovat Srouby -2- montazniho ramu -1- a vyjmout montazni ram za pomoci druhého mechanika z vozidla.

Montaz

Vydani 06.09 Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem 60-1 strana 7
S00.6315.01.15
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— Vyzvednout montazni ram -1- za pomoci nejméné druhého mechanika do vozidla.

| Ms0-0087

— Vyrovnat montazni ram pfi pfiSroubovani pomoci 2 stfedicich ¢epu (vrtaky & 8 mm) ve stfedicich otvorech ke

stfeSe.
— ZaSroubovat Srouby -2-, ale jesté neutahovat.

— Nasadit konzolu -4- a utahnout Srouby -3- (4,5 Nm).

— Utahnout nejprve pismeny oznacené Srouby -2- v abecednim pofadi (8 Nm).

— Potom utahnout zbyvajici Srouby -2- montazniho rdmu -1- (8 Nm).

Dalsi montaz se provede opacnym postupem.

Demontaz a montaz zadniho dilu
montazniho ramu

Potrebné specialni naradi, kontrolni a mérici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Butylova tésnici $fidra -AKD 497 010 04 R10-
+ Odstraniovac lepidla -D 002 000 10-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-

Demontaz

60-1 strana 8 Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem

Vydani 06.09
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— Demontovat montazni ram z vozidla = 60-1
strana 6.

— Stahnout vnitini tésnéni -2- z montazniho ramu -1-. P
— Demontovat sluneéni clonu = 60-1 strana 16.
— Demontovat motor sluneéni clony = 60-1 strana 19.

— Uvolnit kabelovy svazek ze zadniho dilu.

— VySroubovat Srouby -3- zadniho dilu -2- na vodici listé B>
-1-.

2
3 MB0-0095

— Oznadit polohu -Sipka- zadniho dilu -2- pro pozdé&jsi »> 1

montaz. |
— Oddélit napf. noZzem lepeny spoj mezi vodici listou -1- { 1
a zadnim dilem -2-. 1 k

=

Me0-0094

Vydani 06.09 Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem 60-1 strana 9
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— Vytahnout kompletni zadni dil -1- s odtokovymi trub- B>
kami -2- ve sméru -Sipky- z vodici listy -3-.

Montaz

— Odstranit zbytky lepidla odstrafiovaéem lepidla
-D 002 000 10-.

— Ocistit lepené plochy na zadnim dilu a na vodicich
listach Cisticim roztokem -D 009 401 04-.

— Zatlacit butylovou tésnici $riliru >

-AKD 497 010 04 R10- -2- & 3.5 mm do kanalu pro le-
peni na zadnim dilu -1- dle obrazku.

— Nasunout kompletni zadni dil -1- s odtokovymi trubka- B>
mi -2- ve sméru -Sipky- na vodici listu -3-.

ME0-0126

_ Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem Vydani 06.09
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60

— ZaSroubovat Srouby -3- zadniho dilu -2- na vodici listé¢

-1- a utahnout 2 Nm.

Utésnit hrdlo odtoku vody -1-.

@ Upozornéni

Pfed montazi montazniho ramu je doporuceno jej zkon-
trolovat na tésnost.

Naplnit oznageny prostor -3- mezi zadnim dilem -2- a
vodici lidtou -4- vodou.

Vyc&kat nejméné 5 minut a nasledné zkontrolovat
tésnost.

PFipadné nétésnosti utésnit butylovou tésnici Sidrou
-AKD 497 010 04 R10-.

Namontovat slunecni clonu = 60-1 strana 16.

Namontovat motor sluneéni clony = 60-1 strana 19.

Namontovat nové vnitfni tésnéni = 60-1 strana 14.
Namontovat montazni ram = 60-1 strana 6.

Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

Demontaz a montaz zadni podlozky mo-
toru a bovdenu sluneéni clony

Demontaz

Demontovat panelovy strop = 70-5 strana 1.

Demontovat motor sluneéni clony = 60-1 strana 19.

Demontovat sluneéni clonu = 60-1 strana 16.

Vysroubovat Srouby -Sipky- krytd bovdent -1-a -2- (2 B>

Nm).

Sejmout kryty bovden( -1- a -2- ze zadniho dilu.

Podlozka motoru zadni -3-.

MEQ-0106

Vydani 06.09

S$00.6315.01.15
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Vytadhnout bovdeny sluneéni clony z odtokovych tru-
bek a podlozky motoru.

— Vypacit podlozku motoru -1- napf. Sroubovakem ze P>

zadniho dilu -2-.

Sejmout vodici trubku -4- z opérky -2- zadniho dilu
-1-.

Vytahnout bovden -3- z kolejnice clony.

Montaz

Montéz se provadi opaénym postupem.

@ Upozornéni

PodloZka motoru a bovdeny slunecni clony se nesmi ma-
zat tukem.

Namontovat slune¢ni clonu = 60-1 strana 16.
Namontovat motor sluneéni clony = 60-1 strana 19.
Namontovat panelovy strop = 70-5 strana 1.

Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

Demontaz a montaz predni podlozky mo-
toru slunecni clony

Demontaz

Demontovat montazni ram = 60-1 strana 6.
Demontovat motor stfeSniho okna = 60-1 strana 19.
VysSroubovat Srouby -Sipky- (2 Nm).

Sejmout kryty bovden( -1- a -2-.

Podlozka motoru pfedni -3-.

>

] ( \ \ ME0-0116

| Mms0-0117

60-1 strana 12
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— Vytahnout konce bovdenl z podlozky motoru.

— Vypacit napt. Sroubovakem podlozku motoru -1-z B>
pfedniho dilu -2-.

Montaz

Montaz se provadi opacnym postupem.

@ Upozornéni

PodloZka motoru a bovdeny se nesmi mazat tukem.

— Namontovat motor stfeSniho okna = 60-1 strana 19.

— Namontovat montazni ram = 60-1 strana 6.

— Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

ME0-0108

Vyména tésnéni zadniho skla

Potfebné specialni naradi, kontrolni a méfici pfistroje
a pomocné prostiredky

+ Odstrarfiovac lepidla -D 002 000 10-
+ Cisti¢ -D 009 401 04-

+ Pritlacna kladka -3356-

¢ Primer -D 009 200 02-

— Demontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.

Vyména piredniho a vnitfniho tésnéni
— Stahnout tésnéni ze zadniho skla -1-.
-2- pfedni tésnéni

-3- vnitfni tésnéni

— Odstranit zbytky lepidla odstrafiovaem lepidla
-D 002 000 10-.

— Ocistit lepenou plochu kolem zadniho skla CistiCem
-D 009 401 04-.

— Na lepené plochy nanést primer -D 009 200 02-.

— Stahnout ochrannou folii z lepici pasky nového tés-
néni a pfitisknout, pfip. pfeCnivajici Cast rovhomérné
zamacknout.

— Zatlagit rovnomérné tésnéni pfitlacnou kladkou
-3356-.

Vyména boéniho tésnéni

— Stahnout boc¢ni tésnéni -2- z profilu zadniho skla -1-. P>

@ Upozornéni

Nové tésnéni je dodavano delsi. Nové tésnéni zkratit na
poZadovanou délku a prip. pfeCnivajici ¢ast rovnomérné
zamacknout.

— Odstranit zbytky lepidla odstrafiovaem lepidla
-D 002 000 10-.

" [ meo-0115

Vydani 06.09 Viyklopna, vysuvna stfecha se sklem 60-1 strana 13
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— Ocistit lepenou plochu kolem zadniho skla CistiCem
-D 009 401 04-.

— Na lepené plochy nanést primer -D 009 200 02-.

— Stahnout ochrannou fdlii z lepici pasky nového tés-
néni.

— Nasadit nové tésnéni -2- s pojistkou -1- na sklo -3- ve
sméru -Sipky-.

— Pritisknout tésnéni na obou koncich.

— Namacknout té€snéni -2- na profil skla -1- a pfip.
pfe€nivajici Cast rovhomérné zamacknout.

— ZatlaCit rovhomérné tésnéni pritlacnou kladkou
-3356-.

— Namontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.
Vymeéna vnitiniho tésnéni

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

+ Odstrafiovac lepidla -D 002 000 10-

+ Cisti¢ -D 009 401 04-

+ Pritlacna kladka -3356-

¢ Primer -D 009 200 02-

— Demontovat pfedni sklo = 60-1 strana 3.

— Demontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.

— Stahnout vnitini tésnéni -2- od mista spoje -Sipka-z P>
montazniho ramu -1-.

— Odstranit zbytky lepidla odstrafiovaem lepidla
-D 002 000 10-.

— Odmastit a ocistit lepené plochy Cisti¢em
-D 009 401 04-.

— Na lepené plochy nanést primer -D 009 200 02-.
— Vystiedit noveé vnitfni tésnéni.

— Stahnout ochrannou f6lii ze samolepici pasky nového
vnitiniho t&€snéni a pfitisknout tésnéni k montaznimu
ramu, pfip. pfeCnivajici ¢ast tésnéni rovnomérné
zamacknout.

— Vnitfni t&snéni rovnomeérné zatladit po celém obvodu
pfitlaénou kladkou -3356-.

— Namontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.

— Namontovat pfedni sklo = 60-1 strana 3.

_ Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem Vydani 06.09
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Vyména vnéjsiho tésnéni

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

*

*

L

Odstrafiovac lepidla -D 002 000 10-
Cisti¢ -D 009 401 04-
Primer -D 009 200 02-

Demontovat predni sklo = 60-1 strana 3.

Demontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.

stfechy.

Odftiznout profil vnéjsiho tésnéni -1- po celém obvodu P>
stfechy (zbyla ¢ast tésnéni -3- zlistane mezi stfechou
-4- a montaznim ramem -2-).

Odstranit zbytky lepidla odstrariovac¢em lepidla
-D 002 000 10-.

Odmastit a ogistit lepenou plochu cisticem
-D 009 401 04-.

Na lepené plochy nanést primer -D 009 200 02-.

i

Vydani 06.09
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— Stahnout ochrannou félii ze samolepici pasky -3- no-
vého vnéjsiho tésnéni a pfitisknout tésnéni -1- ke
stfeSe -2-, pfip. pfecnivajici ¢ast tésnéni rovnomérné
zamacknout.

pfitlacnou kladkou -3356-.
— Namontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.

— Namontovat pfedni sklo = 60-1 strana 3.

Demontaz a montaz slunecni clony
Demontaz

— Vysunout slunecni clonu do zcela oteviené polohy.

@ Upozornéni

V pfipadé vypadku elektrického oviadani Ize sluneéni
clonu do demontazni polohy (zcela otevieno) posunout
protacenim motoru slunecni clony béZnym Sestihrannym
klicem = 60-1 strana 21.

— Demontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.
— VySroubovat Sroub (2 Nm) -3- z krytky -2-.

— Vycvaknout Sroubovédkem zapadku -Sipka- krytky -2-
ze zadni &asti -4- a vyklopit krytku -2- nahoru.

Vnitfni t&ésnéni -1- neni nutné demontovat.

— Opatrné nadzvednout ram clony -2- s kluzakem -1- cl-

ony.

@ Upozornéni

Dbat na to, aby nedoSlo k poskozeni latky clony.

>

>

>
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— Vytahnout kluzak clony -1- ve sméru -8ipky- do strany
z ramu clony -2-.

— Demontovat panelovy strop = 70-5 strana 1.
— VysSroubovat Srouby (3,5 Nm) -1- pouzdra clony -2-. p>

— Stahnout pouzdro clony -2- lehce dold, aby se zabra-
nilo styku s motorem slunecni clony.

— Vytahnout pouzdro clony -2- s ocelovym pasemve P>
sméru -Sipky- z kolejnice clony -1-.

@ Upozornéni

Dbat na to, aby nedoSlo k poskozeni latky clony.

Pii demontované sluneéni cloné Ize ram clony vymé-
nit.

— Opatrné stahnout ram clony -1- z lemu -3- ve sméru P>
-Sipky-.

— Opatrné& nasunout novy ram clony -1- na lem -3-.

@ Upozornéni

Dbat na to, aby nedoSlo k poSkozeni latky clony -2-.

Montaz

@ Upozornéni

¢ Pred montazi pouzdra clony musi byt namontovany
ram clony.

¢ Kiluzéaky clony a bovdeny sluneéni clony se nesmi ma-
zat tukem.

g o

A
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— Nasunout pouzdro clony -2- s ocelovym pasem -4- ve p>
sméru -Sipky- do kolejnice clony -1-.

@ Upozornéni

Dbat na to, aby nedoS$lo k poSkozeni latky clony -3-.

Vystupek -3- pouzdra clony -2- musi byt zasunuty pod ko- >
lejnici clony -1-.

A L

“.L”.l ME0-0100

_ Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem Vydani 06.09
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— Zasunout kluzak clony -1- ve sméru -Sipky- do ramu P>
clony -3-.

@ Upozornéni

Dbat na to, aby kluzék clony -1- zapadl do vybréni ocelo-
vého pasu clony -4- a do unasece bovdenu slunecni clo-
ny -2-.

Dal8i montaz se provede opaénym postupem, pficemz je
tfeba dbat na nasledujici:

Utahovaci momenty:
Sroub pouzdra clony - 3,5 Nm

Sroub krytky - 2 Nm

@ Upozornéni

Po montazi slunecni clony by méla byt zkontrolovana jeji
soubéznost a lehky chod. K tomu ruéné posunout pohon
slunecni clony na motoru béznym Sestihrannym klicem a
dbéat na to, aby nedoslo ke zvinéni a zkfiveni latky clony
-5-.

— Namontovat panelovy strop = 70-5 strana 1.

— Namontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.

— Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

Demontaz a montaz motoru slune€ni clo-
ny

Demontaz

— Demontovat panelovy strop = 70-5 strana 1.

— Rozpojit svorkovnici -1- motoru slunecni clony -2-. P>
— VySroubovat Srouby -Sipky-.

— Odejmout motor slunecni clony -2-.

Montaz

— PFed montéazi motoru slunecni clony vyrovnat slu-
necni clonu:

Vzdalenost -a- mezi ramem clony -1- a pouzdrem clony B>
-2- musi byt na obou stranach shodna.

Montaz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasledujici:

Utahovaci moment Sroubd - 3,5 Nm.

— Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

Demontaz a montaz motoru posuvné
strechy

Demontaz

— Demontovat stropni svétlo vpfedu = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 96.

2

i,

s

.-"'
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— Odpojit svorkovnici -1- motoru posuvné stfechy -2-. P>

— Demontovat Srouby motoru stfeSniho okna -Sipky-.

Montaz

S 2
=7 7| ME0-0105

— Namontovat motor stfeSniho okna -2- a zaSroubovat P>
Srouby -Sipky- (3,5 Nm).

— Pfipojit svorkovnici -1- motoru stfeSniho okna -2-.

— Namontovat stropni svétlo vpfedu = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 96.

— Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

Nastaveni nulové polohy motorl posuv- .
né strechy

@ Upozornéni \I 7

¢ Pokud bylo vyménéno sklo, motor, vyklapéci mecha- _.»:_'_Zaji.'l:"" 2

nismus nebo slunecni clona, musi byt provedeno A MEQ-01035
nastaveni nulové polohy prislusného pohonu.

+ Prinastavovani nulové polohy je pojistka proti sevieni
vypnuta.

Nastaveni nulové polohy motoru stiresniho okna
Zapalovani je zapnuté.

Ovladag musi byt v poloze ,stfeSni okno zavieno®.

— Na ovladadi -1- zvolit ,dolt” a béhem celého procesu P>
nastavovani (cca 20 sek.) jej drzet v této poloze.

— Pfi nastavovani nulové polohy se sklo nejprve zavie a
nasledné se posune cca 200 mm dozadu.

— Po opétovném zavfeni skla je nastaveni nulové polo-
hy dokon&eno, ovlada¢ je mozné opét uvolnit.

Nastaveni nulové polohy motoru slunecni clony

Zapalovani je zapnuté.

MED-0035

_ Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem Vydani 06.09
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— Stisknout ovladaci tlacitko pro zavfeni sluneéni clony P
-3- a béhem celého procesu nastavovani (cca 20
sek.) jej drzet v této poloze.

— Pfi nastavovani nulové polohy se sluneé¢ni clona ne-
jprve zavfe a nasledné se posune cca 200 mm doza-
du.

— Po opétovném zavfeni slunecni clony je nastaveni nu-
lové polohy dokon¢eno, ovladaci tlacitko je mozné
opét uvolnit.

Nouzové ovladani

Predni sklo

@ Upozornéni

Predni sklo se smi ruéné posunovat pouze do té vzdale-
nosti, az bude jeho predni hrana licovat s pfedni hranou
zadniho skla. Pokud se sklo posune dale dozadu, muze
dojit k vyvéSeni bovdenii mechanismu.

— Demontovat ovladaci panel stfeSniho okna
= Elektricka zafizeni = opr. sk. 96.

| MB0-0082

— Zasunout Sestihranny kli¢ -4- otvorem ve vystupku -1- do Sroubu -3- motoru stfeSniho okna -2-.

Vydani 06.09 Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem
S00.6315.01.15
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Pfi otaCeni rukou je nutné vyvinout vétsi silu, nebot motor neni odpojen od pohonu.

Slunecéni clona

— Demontovat panelovy strop = Kapitola ,Demontaz a
montaz panelového stropu“ v 70-5.

— Zasunout Sestihranny kli¢ -2- do Sroubu motoru slu- P>
necni clony -1-.

Pfi otd€eni rukou je nutné vyvinout vétsi silu, nebot motor
neni odpojen od pohonu.

Demontaz a montaz vyklapéciho mecha-
nismu

Demontaz

— Demontovat pfedni sklo = 60-1 strana 3.
— Demontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.
— Demontovat montazni ram = 60-1 strana 6.

— Demontovat motor posuvné stiechy = 60-1
strana 19.

— Demontovat zadni ¢ast z montazniho ramu = 60-1
strana 8.

PFi demontazi zadni ¢asti Ize vyklapé&ci mechanismus vy-
sunout smérem dozadu. Postupovat pfi tom nasledovné:

@ Vystraha!

Pred demontazi dbat na polohu bovdent.

7 i
W

-
MED-0110

Nesmi se tahat nebo posunovat kulisa vyklapéciho
mechanismu.

— Posunovat vyklapéci mechanismus skla pouze v >
misté -Sipka- pojezdu -2- a ne za kulisu -3-.

Vyklapéci mechanismus se pfi posunuti zvedne.

-

T 2.—-"

— [ meo0101 | |
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60

— Vysunout vyklapéci mechanismus -2- za pojezd -Sip- P>

ka- vhodnym Sroubovakem dozadu z vodicich list -1-.

— Vyvésit bovden -2- z vyklapéciho mechanismu -1- ve B>

sméru -Sipka B-.
— Vytahnout vyklapéci mechanismus -1- ve sméru -Sip-
ky A- z vodicich list -3-.

Montaz

@ Upozornéni

+ Vodici listy se sméji Cistit pouze pfi silném znedisténi.
V tomto pripadé pouZit gisti¢ -D 009 401 04-.

+ Vodici listu nasledné v kluznych mistech potfit tukem
s obsahem lithia -G 052 147 A2- = 60-1 strana 27.

¢ Bovdeny se nesmi mazat tukem.

— Nasunout vyklapéci mechanismus -3- do vodici listy B>

-,

— Dbat na to, aby kluzaky -2- pfi zasunuti do vodici listy
-1- sméfovaly dozadu.

M60-0102
- —
2__-{Fo
//—////// — '.
""-\—\_\_\_\_\_\_\_\_\_\- 2
- v 1

©
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— Zasunout vyklapéci mechanismus -1- ve sméru -Sipky p»>

B- do vodici listy -3-.

— Zavésit bovden -2- ve sméru -Sipky A- do vyklapéciho

mechanismu -1-.

— Posunout vyklapéci mechanismus na obou stranach

zcela dopfedu, az se kompletné snizi.

— Posunovat vyklapéci mechanismus pouze v mistech b

-8ipka- pojezdu -2-, ne za kulisu -3-.

— Namontovat zadni ¢ast na montazni ram = 60-1
strana 8.

— Namontovat motor posuvné stfechy = 60-1
strana 19.

— Namontovat montazni ram = 60-1 strana 6.
— Namontovat zadni sklo = 60-1 strana 2.
— Namontovat pfedni sklo = 60-1 strana 3.

— Nastavit nulovou polohu = 60-1 strana 20.

Demontaz a montaz vétrného stitu
Demontaz

— Otevfit pfedni sklo.

— Vycvaknout Sroubovakem pojistnou svorku -3- nad
uloZzenim -2- vétrného Stitu -1-.

>

— 2 ——
L ~ =

— [ M60-0101 ||

'——4& MB0-0078

60-1 strana 24

Vyklopna, vysuvna stfecha se sklem

Vydani 06.09
S00.6315.01.15



YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

60

— Vycvaknout Sroubovakem uloZeni -2- vétrného &titu B>

-1-.

— VyS8roubovat Srouby -2- na vétrném Stitu -1-. >

— Vyjmout vétrny Stit -1-.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na néasleduijici:

Utahovaci moment Sroubt - 2 Nm.

@ Upozornéni

¢ UloZeni vétrného Stitu musi slysitelné zaskocit.

+ Pojistnou svorku uloZeni vétrného §titu je nutné po
demontazi vzdy vyménit.

Demontaz a montaz ulozeni vétrného sti-
tu

Demontaz

— Demontovat vétrny stit = 60-1 strana 24.

— Vytlacit trnem stiedici kolik -3- z horni sitové listy -2- b
a z uloZeni vétrného S&titu -1-.

MEQ-0119
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— Vytahnout ulozeni vétrného S&titu -1- ve sméru -Sipky- P>
z horni sitové listy -5-.

— Vytahnout napinaci drat -2- ze spodni sitove listy -4-
a ze sité -3-.

Montaz

— Opatrné zasunout napinaci drat -3- skrz sit -2- az do p>
spodni sitové listy -4-.

Dal$i montaz se provede opanym postupem pficemz je
tfeba dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

K zajisténi uloZzeni vétrného S§titu je nutné pouZzit novy
stfedici kolik.

Cisténi odvodnovacich hadic

@ Upozornéni

Pro ucely ¢&isténi se doporucuje jako pomutcka bovden
dlouhy cca 2300 mm.

Predni odvodnovaci hadice

— Odvodnovaci hadice -1- prochazi pravym sloupkem P>
A.

— Cisténi se provadi zbavenim neéistot z odpadniho
ventilu -2- a proc¢isténim odvodiovaci hadice bovde-
nem.

Zadni odvodnovaci hadice

MED-0120
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— Odvodriovaci hadice -1- Usti v odvodniovacim kanale B>
horni hrany karoserie pod vikem zavazadlového pros-
toru.

— Cisténi se provadi zbavenim neéistot z odpadniho
ventilu -2- a proc€isténim odvodriovaci hadice bovde-
nem.

Udrzba a péce
V zasadé neni pravidelna udrzba stfedniho okna nutna.

Pokud by bylo nutné z divodu silného znecisténi okno
vyGistit, pouzit pouze ¢isti¢ -D 009 401 04-.

Nasledné je nutné znovu potfit kluzna mista -3- vodici B>
listy -2- tukem s obsahem lithia -G 052 147 A2-.

Vnitini tésnéni -1- a vnéjsi tésnéni -4- jsou potazena
kluznym lakem a nesmi se mazat tukem.

Bovdeny a podloZzky motoru se nesmi mazat tukem.

ME0-0118
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63 — Narazniky
63-1 Predni naraznik

Montazni prehled predniho narazniku

1- 3,5Nm

2-1,5Nm

3 - Horni dil pfedniho narazniku
U4 demontaz:

@ Upozornéni

Horni a spodni dily narazniku
Ize demontovat soucasné jako
jeden dil ,Naraznik pfedni
uplny”, nebot tyto dva dily jsou
spojeny plastovymi zacvaky.

— Demontovat Srouby -6-.

— Demontovat Srouby -1, 2 a
5-.

— Demontovat rozpérné nyty
-7-.

— Demontovat Srouby -8-.

1

— Sejmout naraznik smérem
dopfedu.

@ Upozornéni

Pred sejmutim pfedniho naraz-
niku je nutné odpojit svorkov-
nice mlhovych svétel,
svorkovnici elektrického vedeni
parkovacich senzort a hadi¢ky
ostfikovacu prednich svétlo-

metii (jsou-li ve vybavé). 6 5

0 montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem.

4 - Spodni dil pfedniho narazniku
4 demontaz:
viz. demontaz horniho dilu pfedniho narazniku -3- = 63-1 strana 1
— Odcvaknout od horniho dilu pf. narazniku -3-.

0 montaz:
Montaz se provede opaénym postupem.
5-1,5Nm
6- 1,5Nm
7 - Nyt rozpérny
8- 6,6 Nm
Vydani 05.09 Pfedni naraznik 63-1 strana 1
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Montazni prehled nosniku predniho narazniku

1-
2-
3-
4-
5-

6 -

9 Nm

Rozpérna matice

30 Nm

Teplotni snimac

Nosnik predniho narazniku
U demontaz:

— Demontovat pfedni naraznik
= 63-1 strana 1.

— Odejmout pénovku -6-.

— Odpojit svorkovnici snimace
teploty.

— VySroubovat Srouby -1-.

— Podlozit pfedni sténu
vhodnym zpUsobem.

— VySroubovat Srouby -3-.

— Vyjmout nosnik pfedniho
narazniku smérem dopiedu.

4 montaz:

Montéz se provede opacnym

postupem.

Pénovka

S63-0093
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63-2 Zadni naraznik

Montazni prehled zadniho narazniku

1 - Kryci lista

2 - Matice, 3,5 Nm

3 - Zadni naraznik - horni dil
U demontaz:

Ty TLRERY
¥ - 'II.I |II 'II_.-'I."IIIII } $ kﬁh‘l'l
@ Upozornéni - | b

¥ e S A

Horni a spodni dily narazniku [ aE

Ize demontovat soucasné jako

jeden dil ,Naraznik zadni dpiny*,

nebot tyto dva dily jsou spojeny
plastovymi zacvaky.

— Demontovat zadni skupino-
vé svitilny = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 94.

— Odcvaknout kryci listy -1-.

— VySroubovat Srouby -6-.

— Demontovat rozpérné nyty
-4-.

— OdSsroubovat matice -2-.

— Vysunout zadni naraznik
smérem dozadu.

@ Upozornéni

Pred sejmutim zadniho néarazni-
ku je nutné odpojit svorkovnice
parkovacich senzort (jsou-li ve

vybavé).
4 montaz:
Montéz se provede opaénym
postupem.
4 - Rozpérny nyt

5 - Zadni naraznik - spodni dil
0 demontaz:
viz. demontaz horniho dilu zadniho narazniku = 63-2 strana 1
— Odcvaknout od horniho dilu zadniho narazniku -3-.

4 montaz:
Montéz se provede opaénym postupem.
6-1Nm
Vydani 05.09 Zadni naraznik 63-2 strana 1
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Montazni prehled nosniku zadniho narazniku

1-
2-
3-
4-
5-
6 -

7-
8-
9-

10 -

Rozpérna matice

Vodici profil pravy

Matice, 3,5 Nm

1,5Nm

20 Nm

Nosnik zadniho narazniku

U demontaz:

— Demontovat zadni naraznik
= 63-2 strana 1.

— VySroubovat Srouby -5-.

— Sejmout nosnik zadniho
narazniku.

0 montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem.

LiSta upevnovaci prava

Matice, 3,5 Nm

LiSta upevnovaci leva

Vodici profil levy

S63-0092

63-2 strana 2

Zadni naraznik

Vydani 05.09
S00.6315.00.15
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64 — Zaskleni

64-1 Lepena skla

Demontaz a montaz lepenych skel

@ Upozornéni

Opétovné pouZiti vyfiznutého prfedniho skla neni z bez-
pecnostnich ddvodd povoleno. Predni sklo se vzdy musi
nahradit novym originalnim dilem. Vyfiznuta zadni a
bocni skla Ize po dukladné kontrole opét pouZzit.

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

L

*

Drzaky fezaci struny nebo fezaciho vlakna napf. od
firmy Equalizer -TWH 200- a -DGE 100-

Srovnavaci nliz napf. -SB - 531- nebo $krabka na sklo
-SC - 170-

Nastroj pro vkladani fezaci struny nebo fezaciho vlak-
na

Navijeci zafizeni napt. -V.A.G 1654A- s vodici kladk-
ou -V.A.G 1474/1-

Rezaci vlakno napt. -357 853 999 A-
Rezaci struna napt. -357 845 955-
Dvoijita pfisavka napf. -V.A.G 1344- nebo pfisavka od

firmy Equalizer -ESM 911-

¢
¢
¢
¢

Ohfivaci box na kartuse napf. -V.A.G 1939A-
VytlaCovaci pistole napf. -V.A.S 5237-
Elektricka fezaCka napt. -V.A.G 1561/A-
Pneumaticka fezacka napf. -V.A.S 5177-

Lepici materialy

Cislo nahrad-

Ucel, oblast pouziti

Oznaceni, Vyrobce,

pidla

niho dilu Poznamka
2-slozkova lepici | -DA 004 600 A2- | Pevnostni lepeni pfedniho, bo¢niho a zadniho skla. | Pozor: Pfesné do-
souprava (PUR) |1 Lepici tmel tvrdne rychle a praci je nutno provést drzovat navod vyrob-
rychle a zru€né.
1-slozkové lepid- | -DH 009 100- " | Pevnostni lepeni pfedniho, bo&niho a zadniho skla. | NaplA 300 ml
lo (PUR) 2)
1-slozkové lepid- | -DH 009 100 03- | Pevnostni lepeni pfedniho, bo¢niho a zadniho skla. | Mala napli 110 ml
lo (PUR) 1)2)3)
Aktivator -D 181 801 A1- | Aktivuje pfedem sefiznutou pGvodni vrstvu.
Aplikator -D 009 500 25- Nanaseni primeru a aktivatoru.
Primer na skloa |-D 009 200 02- | Zakladovani skel. Musi se nanést na sklo. Na lak
lakované plochy se nanasi pfed nanesenim lepiciho a tésniciho
prostfedku (PUR).
Cistici roztok -D 009 401 04- Pro ¢isténi vSech ploch, na které se bude aplikovat
primer nebo lepidlo.
Odstrariovac le- | -D 002 000 10- Odstranuje zbytky lepicich tmeld. Nesmi byt pouZit na

lepené plochy pfed le-
penim.

Vydani 06.09
S00.6315.01.15

Lepena skla

64-1 strana 1
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) Dodrzet dobu vytvrzeni = 64-1 strana 11.
2) Ohrat podle Gdaju vyrobce pfistrojem na ohfev kartusi napf. -V.A.G 1939-.

3) Mala kartu$e 110 ml pro utésiiovaci prace, nebo kdyz nepostaéi kartuse 300 ml.

Montazni prehled predniho skla

1 - Predni sklo

4 demontaz a montaz = 64-1
strana 2

2 - PUR - lepici tmel
3 - Tésnici profil
1 soucast predniho skla
4- Mira-a-=4,2 0,5mm
5 - Doraz
U pro montaz skla
6 - Sefizovaci klin
U pro ustaveni skla
7 - Tésnici profil
U je soucasti pfedniho skla
8 - Kryt oddélovaciho prostoru

O demontaz a montaz = 66-3
strana 1

Demontaz a montaz predniho skla

Demontaz nerozbitého predniho skla

& POZOR!

P¥i fezani vytvrzeného PUR tmelu a pfi manipulaci
s Fezaci strunou je nutné pouzivat ochranné bryle
a rukavice.

@ Upozornéni

Pro demontaz skla je tfeba druhého pracovnika.

_ Lepena skla Vydani 06.09
64-1 strana 2 S00.6315.01.15
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Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = 66-3
strana 1.

Demontovat horni panely sloupkll A= 70-3 strana 1.

Demontovat vnéjsi kryty sloupkdl A = Kapitola
,Montazni pfehled vnéjSiho krytu sloupku A“ v 66-5.

Demontovat vnitfni zrcatko = 68-1 strana 1.

Lakované plochy v blizkosti skla zakryt textilni lepici
paskou.

Propichnout lepici tmel v levém spodnim rohu propi-
chovaci jehlou.

Protahnout jehlou fezaci vlakno a upevnit konec viak-
na na uchyceni stirace.

Usadit fezaci vlakno okolo pfedniho skla pod té&snici
profil = 64-1 strana 2, poz. 7.

Upevnit na vnitfni stranu skla navijeci zafizeni
-V.A.G 1654A- a upevnit do néj druhy konec fezaciho
vlakna.

Profezavat lepici tmel pomoci navijeciho zafizeni
-V.A.G 1654A-.

Premistit navijeci zafizeni -V.A.G 1654A- a pokraco-
vat v fezani.

— Premistit navijeci zafizeni -V.A.G 1654A- a umistit
vodici kladku -V.A.G 1474/1- na vnitini stranu skla.

@ Upozornéni

Lepici tmel profezéavat dokud je fezaci viakno vedeno ve
vodici kladce -V.A.G 1474/1-.

>

>

>

> [ |

Vydani 06.09
S00.6315.01.15

Lepena skla
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— Odstranit vodici kladku -V.A.G 1474/1- a pokradovat v
profezavani lepiciho tmelu.

— Premistit navijeci zafizeni -V.A.G 1654A- a umistit
vodici kladku -V.A.G 1474/1- v pravém hornim rohu
skla.

@ Upozornéni

Lepici tmel profezavat dokud je fezaci viakno vedeno ve
vodici kladce -V.A.G 1474/1-.

Odstranit vodici kladku -V.A.G 1474/1- a pokraCovat v
profezavani lepiciho tmelu.

Opakovat pracovni kroky v levém hornim a spodnim
rohu skla.

Vyjmout sklo pomoci dvojitych pfisavek napf.
-V.A.G. 1344- nebo od fy Equalizer -ESM-911-.

Demontaz rozbitého predniho skla

A POZOR!

P¥i Fezani vytvrzeného PUR tmelu a pfi manipulaci
s Fezaci strunou je nutné pouZivat ochranné bryle

a rukavice.

Demontovat kryt oddélovaciho prostoru = 66-3
strana 1.

Demontovat horni panely sloupkd A = 70-3 strana 1.

Demontovat vnéjsi kryty sloupkt A = Kapitola
,Montazni pfehled vnéjSiho krytu sloupku A* v 66-5.

Demontovat vnitini zrcatko = 68-1 strana 1.

Lakované plochy v blizkosti skla zakryt textilni lepici
paskou.

Odstranit zbytky skla az po lepici tmel.

Sefiznout lepici tmel na tloustku asi 1 mm napf¥. elek-
trickou fezackou -V.A.G 1561/A-.

— Vysat vysavatem z vozu zbytky skla.

Montaz predniho skla

Pfipravit pfirubu k zaskleni = 64-1 strana 8.

>

>

64-1 strana 4

Lepena skla

Vydani 06.09
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Lepeni = 64-1 strana 9.

Doba tvrdnuti = 64-1 strana 11.

Montazni prehled zadniho skla

1 - Zadni sklo

0 demontaz a montaz = 64-1
strana 5

2 - PUR - lepici tmel

S64-0126

Demontaz a montaz zadniho skla

Demontaz nerozbitého skla

A POZOR!

P¥i Fezani vytvrzeného PUR tmelu a pfi manipulaci
s fezaci strunou je nutné pouzivat ochranné bryle
a rukavice.

@ Upozornéni

Pro demontaz skla je tfeba druhého pracovnika.

— Demontovat horni panel vika zavazadlového prostoru
= 70-4 strana 1.

Vydani 06.09 Lepena skla
S00.6315.01.15

64-1 strana 5
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— Demontovat motorek zadniho stirate = Elektricka
zafizeni = opr. sk. 92.

— Odpojit svorkovnice vyhfivani zadniho skla a kontakt-
ni jazyCky pfitisknout na sklo.

— Odpojit svorkovnici integrované antény.

— Lakované plochy v blizkosti skla zakryt textilni lepici
paskou.

— DalSi demontaz se provadi obdobné jako u pfedniho
skla = 64-1 strana 2.

Demontaz rozbitého skla

A POZOR!

P¥i fezani vytvrzeného PUR tmelu a pfi manipulaci
s fezaci strunou je nutné pouzivat ochranné bryle
a rukavice.

— Provést ochranu vnitfniho prostoru vozu pfed stfepy.

— Demontovat horni panel vika zavazadlového prostoru

— Demontovat motorek zadniho stirate = Elektricka
zarizeni = opr. sk. 92.

— Odpojit svorkovnice vyhFivani zadniho skla a kontakt-
ni jazy&ky pfitisknout na sklo.

— Odpojit svorkovnici integrované antény.

— Lakované plochy v blizkosti skla zakryt textilni lepici
paskou.

— Odstranit zbytky skla az po lepici tmel.

— Sefiznout lepici tmel na tloustku asi 1 mm napf¥. elek-
trickou fezackou -V.A.G 1561/A-.

— Vysat vysavacem z vozu zbytky skla i z dutin vika kuf-
ru (povytahnout elektrickou instalaci).

Montaz zadniho skla
Pfipravit pfirubu k zaskleni = 64-1 strana 8.
Lepeni = 64-1 strana 9.

Doba tvrdnuti = 64-1 strana 11.

_ Lepena skla Vydani 06.09
64-1 strana 6 $00.6315.01.15
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Montazni prehled bocniho skla

1 - Bo¢ni sklo
2 - PUR - lepici tmel
3- Mira-a-=4,5 0,5mm
4 - Mira-b-=4,5 0,5mm
5- Doraz

U pro montaz skla

Demontaz a montaz boc¢niho skla

Demontaz nerozbitého skla

A POZOR!

P¥i Fezani vytvrzeného PUR tmelu, praci se sklem a
pri manipulaci s Fezaci strunou je nutné pouZivat
ochranné bryle a rukavice.

— Demontovat vnéjsi kryt sloupku D = Kapitola
,Montazni pfehled vnéjSiho krytu sloupku D* v 66-5.

— Demontovat horni panel sloupku C a D = 70-3
strana 1.

— Lakované plochy v blizkosti skla zakryt textilni lepici
paskou.

— Propichnout lepici tmel v rohu skla propichovaci >
jehlou -8ipka-.

— Usadit fezaci strunu okolo bo¢niho skla za tésnici pro-
fil.

A
||| [ 8840128

Vydani 06.09 Lepena skla 64-1 strana 7/
S00.6315.01.15
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— Protahnout propichovaci jehlou dovnitf vozu oba kon-
ce fezaci struny.

— Upevnit na vnitini stranu skla navijeci zafizeni
-V.A.G 1654A- a upevnit do néj konec fezaci struny.

— Druhy konec fezaci struny protahnout do vnitfku vo-
zidla a nasadit drzak fezaci struny -1-.

— Castedné profiznout lepici tmel pomoci navijeciho
zarizeni -V.A.G 1654A-.

— Profiznout lepici tmel po obvodu boé&niho skla, v ro-
zich skla pouzit vodici kladku -V.A.G 1474/1-.

— Vyjmout sklo pomoci dvojitych pfisavek napf.
-V.A.G. 1344-.

Demontaz rozbitého skla

A POZOR!

Pri Fezani vytvrzeného PUR tmelu, prdci se sklem a
pfi manipulaci s Fezaci strunou je nutné pouzivat

ochranné bryle a rukavice.

— Demontovat vnéjsi kryt sloupku D = Kapitola
,Montazni pfehled vnéjSiho krytu sloupku D* v 66-5.

— Demontovat horni panel sloupku C a D = 70-3
strana 1.

— Provést ochranu vnitfniho prostoru vozu pfed stfepy.

— Lakované plochy v blizkosti skla zakryt textilni lepici
paskou.

— Sefiznout lepici tmel na tloustku asi 1 mm.
Montaz boc€niho skla

Pfipravit pfirubu k zaskleni = 64-1 strana 8.
Lepeni = 64-1 strana 9.

Doba tvrdnuti = 64-1 strana 11.

Priprava priruby k zaskleni
Priprava priruby skla k zaskleni

— Sefiznout vytvrzeny PUR pomoci napf. Skrabky na
sklo -SC - 170- nebo srovnavaciho noze -SB - 531-
na tloustku cca 1 mm.

— Na sefiznutou vrstvu tmelu nanést v tenké vrstvé akti-
vator.

— Aktivator nechat pusobit minimalné 10 minut.

@ Upozornéni

¢ Zbytek vytvrzeného lepiciho tmelu slouZi jako zaklad
pro nové naneseny lepici tmel. Lepené plochy
udrZovat v Cistém a nemastném stavu.

¢ Lepenou plochu je nutno sefiznout teprve kratce pred
montazi.

64-1 strana 8 Lepena skia

Vydani 06.09
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+ Aktivator se nesmi dostat do styku s lakem, jinak doj-
de k jeho poSkozeni.

¢ Pokud doSlo treba i jen k ¢astecné vyméné pfiruby
nebo k poSkozeni laku, je nutno po provedeni laku
tuto oblast znovu ocistit a oSetfit primerem.

Postup pro neposkozené vyfiznuté sklo

— Sefiznout vytvrzeny PUR pomoci napf. Skrabky na
sklo -SC - 170- nebo srovnavaciho noze -SB - 531-
na tloustku cca. 1 mm.

— Na sefiznutou vrstvu tmelu nanést v tenké vrstvé akti-
vator.

— Aktivator nechat pusobit minimalné 10 minut.

@ Upozornéni

¢ Zbytek vytvrzeného lepiciho tmelu slouzi jako zaklad
pro nové naneseny lepici tmel. Lepené plochy
udrzovat v ¢istém a nemastném stavu.

¢ Lepenou plochu je nutno sefiznout teprve kratce pred
montaZzi.

+ P¥i sefiznuti vytvrzeného PUR neposkodit tésnici ani
keramickou vrstvu.

¢ Lepenou plochu neprimerovat a neo$etfovat Cisticim
prostredkem.

Postup pro nové sklo

— Ocistit sklo v lepené oblasti po obvodu Cisti¢em skla
-D 009 401 04-.

— Nanést primer -D 009 200 02-.

@ Upozornéni

Keramicky nanos na sklech neni primerovani! Pred na-
nesenim lepiciho a tésniciho materialu je nutné provést
primerovani prostfedkem -D 009 200 02-.

Naneseni primeru

— Primer -2- nanést aplikatorem -1- s pIné nasatou plsti
rovnomérné jednim tahem.

— Primer nechat schnout asi 10 minut.

e Sitka primeru -a- cca 20 mm.

® Primer musi byt umistén v misté pro naneseni
housenky lepidla.

>

Lepeni
Rozméry pro naneseni lepidla >
1 - Housenka lepidla
2 - Primer BN "
3 - Sklo
a - Sitka housenky - 8 mm
b - Vyska housenky - 12 mm c
¢ - Vzdalenost mezi vnéjSim okrajem skla a stfedem -_354.0124
housenky - 8 mm.
Vydani 06.09 Lepena skla 64-1 strana 9
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@ Upozornéni

U skla vika zavazadlového prostoru je nutné posunout
housenku lepidla co nejblize k vnéjsSimu okraji skla z
divodu mozného styku lepidla se sbérnici vyhfevu a nas-
ledné koroze vika zavazadlového prostoru. Zarover je
vSak nutné dbat na to, aby po primacknuti skla nedoslo k
nadmérnému vytlaéeni lepidla od spodni hrany skla.

— Po provedené pfipravé sefiznout trysku, kterou se
nanasi tmel podle obrazku.

— Mira-a-12 mm.

— Sitka housenky 8 mm.

— Smér nanaseni -Sipka-.

@ Upozornéni

¢ Prarez housenky je zavisly na pruméru trysky a
rychlosti nanaseni.

+ P¥i pouziti 1-slozkovych lepicich tmell -DH 009 100-
nebo -DH 009 100 03- je nutné kartuSe s tmelem pfe-
dehrat 20 minut v ohfivacim boxu napf. -V.A.G 1939-.

¢ P¥ipraci se vdemi druhy lepicich tmelt a pfipravku je
nutné pouzivat jednorazové ochranné rukavice.

A POZOR!

Postupovat pfesné podle navodu vyrobce.

>

— Lepici tmel nanést po celém obvodu na tésnici profil B>
-1- kolmo k plo3e skla.
1
@ Upozornéni
¢ Tmel nanaset pri teploté 10 az 30 C.
¢ Pfed montézi skla do ramu je nutno otevrit vSechna
okna vozidla.
— Nasadit sklo pomoci dvou dvojitych pfisavek napf.
-V.A.G 1344- do ramu, vystiedit a dotladit na distanéni
vystupky.
[\ pozor
Sklo musi byt nalepeno ihned, jinak je ovlivnéna
pfilnavost lepiciho a tésniciho materialu.
— Sefidit sklo v ramu pomoci sefizovacich klind nebo
excentr(l (plati pro pfedni sklo).
— Zafixovat sklo béhem procesu tvrdnuti pomoci lepici
pasky.
— Pokud byl lepici tmel nanesen v pfili$ tlusté vrstvé a
vytladil se az k linkam elektrického vyhfivani skla, je
nutno jej odstranit.
64-1 strana 10 Lepena skla Vydani 06.09
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Doba tvrdnuti

@ Upozornéni

¢ Doba tvrdnuti: Od nasazeni skla az do uvedeni vozid-
la do provozu.

¢ Béhem doby tvrdnuti musi vozidlo stat na rovné plose
pfi okolni teploté vy3$si nez 15 C.

+ VySSiteplota a vétsi relativni vihkost vzduchu urychlu-
Ji vytvrzovéani tmelu.

Druh skla Lepidlo Doba tvrdnuti
Predni sklo -DH 009 100- 16 hodin
-DA 004 600 A2- 3 hodiny
Zadni sklo -DH 009 100- 4 hodiny
-DA 004 600 A2- 3 hodiny
Bocni sklo -DH 009 100- 4 hodiny
-DA 004 600 A2- 3 hodiny

A POZOR!

Vozidlo je schopné provozu teprve po uplynuti
doby nutné pro vytvrdnuti lepiciho tmelu.

Oprava poskozeného laku

Lak je nutno uvést do puvodniho stavu podle udaji v
pfiru¢ce ,Opravy laku“ a v pfipadé potfeby je nutno pro-
vést ochranu proti korozi schvalenou technologii oprav fy
Skoda.

Cisténi a odstrafiovani lepiciho tmelu
— Pro Cisténi se doporuduje pouZzit odstrafiovac lepidla

-D 002 000 10-. B&éhem pracovniho postupu se musi
dodrzovat predpisy o bezpecnosti prace.

A POZOR!

P¥i ¢isténi vnitfniho prostoru vozu se nesmi tlacit
na cerstvé prilepené sklo.

— Lakované plochy nejdfive nahrubo ocistit suchym
hadrem. Zbytek lepidla odstranit odstrafiovacem le-

pidla -D 002 000 10-.
— Cisténi vyplni z plast(: nechat lepici tmel vytvrdnout
(cca. 1 hodinu) a nasledné jej stahnout.

Vydani 06.09 Lepena skla

S$00.6315.01.15
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66 — Vnéjsi vybava
66-1 Vlozka blatniku

Demontaz a montaz vlozky predniho
blatniku

Demontaz

— Demontovat kolo, Mu = 120 Nm.
VySroubovat Srouby -2-.

Vytahnout vlozku blatniku -1-.
Montaz

Montéaz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasledujici:

Utahovaci moment Sroubl - 1,5 Nm.

Demontaz a montaz vliozky zadniho blat-
niku

Demontaz

— Demontovat kolo, Mu = 120 Nm.
— Demontovat rozpérny nyt -3-.

— VySroubovat Srouby -2-.

— Vytahnout vlozku blatniku -1-.

Montaz

Montéaz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasledujici:

Utahovaci moment Sroubl - 1,5 Nm.

Vydani 05.09 Vlozka blatniku

S$00.6315.00.15
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66-2 Zpétné zrcatko

Montazni prehled zpétného zrcatka

1-
2.
3-
4-

7-
8-

Demontaz a montaz skla a pouzdra

Vnitini kryt zrcatka

Prichytka

Zvukova izolace

Vnéjsi zpétné zrcatko

U demontaz:

— Demontovat vypli pfednich
dvefi = 70-2 strana 1.

— Demontovat vnitfni kryt
zrcétka -1-.

— Rozpoijit svorkovnici zpétné-
ho zrcatka -7-.

— Demontovat Sroub -8- a vyj-
mout zpétné zrcatko z vozu.

4 montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem.

Pouzdro zrcatka

0 demontaz a montaz = 66-2
strana 1

Sklo zrcatka

1 demontaz a montaz = 66-2
strana 1

Svorkovnice
9 Nm

vnéjsiho zpétného zrcatka

Demontaz

S566-0220

Vydani 06.09
S00.6315.01.15

Zpétné zrcatko
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— Vyklopit sklo zrcatka -1- do maximalni polohy. >

— Pomoci napf. Sroubovaku odjistit zapadky ve sméru
-8ipky- po obvodu uchyceni skla.

— Sklo zrcatka vysunout a vyjmout.

— Odcvaknout horni pouzdro z pfichytek -Sipky-. >

— Sejmout horni pouzdro zrcatka -1-.

_ Zpétné zrcatko Vydani 06.09
66-2 strana 2 S00.6315.01.15
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— VySroubovat Srouby -1- (0,7 Nm).

— Sejmout spodni pouzdro zrcatka -2- smérem dolu

-8ipky-.

@ Upozornéni

Pred sejmutim spodniho pouzdra zrcatka je nutné odpojit
svorkovnici -3- smérového svétla ulozeného v zrcatku.

Montaz

MontaZz se provede opacnym postupem.

Vydani 06.09
S00.6315.01.15

Zpétné zrcatko
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66-3 Kryt oddélovaciho pros-
toru

Demontaz a montaz krytu oddélovaciho
prostoru

Demontaz

— Demontovat predni stirae = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 92.

— Stahnout tésnéni kapoty -2-.

— Vyjmout kryt oddélovaciho prostoru -1-.

— Rozpoijit hadicku ostfikovacu.

— Rozpoijit svorkovnice vyhfivani ostfikovacu.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem.

) \_:f____j_..-—ﬁ:z_——n
/ 2
Vydani 05.09 Kryt oddélovaciho prostoru 66-3 strana 1
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66-4 Tazné zarizeni

Montazni prehled tazného zarizeni

1 - Ram tazného zafizeni

a

a

demontaz:

Sejmout tazné rameno -3-.
Nasadit zaslepku -4-.
Demontovat zadni naraznik
= Kapitola ,Montazni pfeh-
led zadniho narazniku® v
63-2.

Demontovat zasuvku -6-.
Sejmout drzak -7-.
Protahnout elektrické vedeni
-8- ramem tazného zafizeni.
Demontovat Srouby -9-.
Vyjmout ram tazného zafi-
zeni.

montaz:

Montaz se provede opacnym
postupem.

2 - Ochranna krytka
3 - Tazné rameno

a

demontaz:

Odemknout zamek na ovla-
daci rizici.

Vysunout ovladaci rizici a
otodit ji smérem dopfedu.
Odejmout tazné rameno.
montaz:

Odemknout zamek na ovla-
daci rdzici.

Vysunout ovladaci rGzici a
otodit ji smérem dopfedu.

8765

Nasadit tazné rameno do ramu tazného zafizeni -1-.

Zamknout zamek na ovladaci rizici.

4 - Zaslepka

U nasazena do otvoru pro tazné rameno

5- 2,5Nm
6 - Zasuvka

Q

a

Montéz se provede opaénym postupem.

demontaz:
VySroubovat Sroub -5-.
Sejmout kryt zasuvky.
montaz:

@ Upozornéni

Je nutno pouZit typ zasuvky a elektrické instalace dle predpist prislusné zemé.

7 - Drzak
8 - Elektrické vedeni s tésnénim
9-70Nm
Vydani 05.09 Tazné zafizeni 66-4 strana 1
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10 - Ridici jednotka tazného zafizeni
0 demontaz a montaz = 66-4 strana 2

Demontaz a montaz fridici jednotky
tazného zarizeni

& POZOR!

Pfed zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
jit kostfici kabel akumulatoru.

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni  opr. sk. 27.

— Casteéné demontovat boéni vyplii zavazadlového
prostoru = Kapitola ,Demontaz a montaz boc¢nich
vyplni zavazadlového prostoru“ v 70-4.

— Odpojit svorkovnice -3-.
— Demontovat upevriovaci matice -1- (1,5 Nm).

— Vyjmout fidici jednotku tazného zafizeni -2- z vozu.

_ Tazné zafizeni Vydani 05.09
66-4 strana 2 $00.6315.00.15
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66-5 Vnéjsi oblozeni

Demontaz a montaz bo€énich ochrannych
list

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Horkovzdusna pistole napt. -V.A.G 1416-
+ Cistici roztok napf. -D 009 401 04-
+ Odstrafiovac lepidla -D 002 000 10-

Demontaz

— Ohfat ochrannou listu horkym vzduchem z horkovz-
dusné pistole na cca 100 °C.
— Oddélit ochrannou listu od dvefi.

— Odstranit zbytky lepidla pfipravkem -D 002 000 10-.

Montaz

— Odistit isticim roztokem -D 009 401 04- predni -3-a >
zadni dvefe -2-.

— Odstranit ochranné félie z lepicich pasek.

— Nalepit ochranné listy -1- a -4- na pfedni -3- a zadni
dvefe -2-, pfiCemz je nutné dodrzZet nasleduijici:

a=3,41-0,5mm
b=1,41+0,5mm

@ Upozornéni

Teplota listy a karoserie by méla byt cca 20 - 40 C.

Stejny postup plati i pro opacnou stranu vozidla.

Vydani 06.09 Vné&jsi obloZeni 66-5 strana 1
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Montazni prehled list praht

1- Prah
2 - Prichodka
3 - Rozpérna matice
4 - Lista prahu
U demontaz:
— VySroubovat Srouby -5-.
— Odcvaknout kryt.
4 montaz:
Montéz se provede opacnym
postupem.
5- 1,6 Nm
66-5 strana 2 Vnéjsi oblozeni Vydani 06.09
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Montazni prehled vnéjsiho krytu sloupku A

1 - Klip (bila barva)
2 - Vnéjsi kryt sloupku A
U demontaz:

— VySroubovat Srouby -4-.
— Odcvaknout kryt.
0 montaz:
Montéz se provede opaénym
postupem.

3 - Krytka

4-1,5Nm

5 - Rozpérna matice

6 - Klip (¢erna barva)

Vydani 06.09 Vnéji obloZeni 66-5 strana 3
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Montazni prehled vnéjsiho krytu sloupku D

1 - Zebrovy zacvak
2 - Rozpérna matice
3 - Vnéjsi kryt sloupku D

U demontaz:

— Demontovat zadni skupino-
vou svitilnu = Elektricka
zafizeni = opr. sk. 94.

— VyS8roubovat Srouby -4-.

— Vycvaknout kryt smérem
dolu.

0 montaz:

MontaZz se provede opacnym

postupem.

4- 1,5Nm

_ Vnéjsi oblozeni Vydani 06.09
66-5 strana 4 S00.6315.01.15
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66-6 Stresni nosic

Montazni prehled stresniho nosice

1 - Krytka

2 - Stresni nosic
U4 demontaz:
— Sejmout krytky -1-.
— Demontovat Srouby -3-.
— Sejmout stfesni nosic.
4 montaz
Montéz se provede opaénym
postupem.

3-10Nm

4 - Podlozka

566-0231

Vydani 05.09 Stfesni nosic 66-6 strana 1
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66-7 Ozdobné dily

Montazni pokyny pro znaky a napisy

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

¢ Horkovzdus$na pistole napf. -V.A.G 1416-

+ Cisti¢ -D 009 401 04-

+ Odstrarfiovac lepidla -D 002 000 10-

@] Upozornéni

Pred demontaZzi je nutné nahrat napis nebo znak hor-
kovzdusnou pistoli -V.A.G 1416-.

¢ Kodstranéni zbytkd lepidla se pouziva odstrariova¢
lepidla -D 002 000 10-.

¢ Prfed nalepenim znaku a napisu je nutné lepené plo-
chy karoserie ocistit pfipravkem -D 009 401 04-.

+ Dbét na to, aby lepené plochy byly bez prachu a zba-
vené tuku.

¢ Napisy nebo znak je tfeba nalepit bezprostfedné po
ocisténi Cisticem -D 009 401 04-.

+ Ochrannou folii stahnout bezprostfedné pred
montazi.

+ Okolni teplota pfi lepeni znaku a napisti by méla byt
cca 21 C.

Montazni prehled zadniho znaku Skoda a »
napisu
1 - Znak Skoda

— Pomoci vodicich koli¢ku -Sipka- ustavit do sprav-
né polohy a nalepit.

2 - Napis

— Ustavit dle danych rozméru -3 a 4- nebo -5 a 6-
a nalepit.

3 - Rozmér -a- = 37 mm
4 - Rozmér -b- =69 mm
5 - Rozmér -c- =37 mm
Plati pro oznaceni TDI, TDI 4x4 a TS| 4x4.
6 - Rozmér -d- =69 mm
Plati pro oznaceni TDI, TDI 4x4 a TS| 4x4.

Vydani 05.09 Ozdobné dily
S00.6315.00.15
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68 — Vnitrni vybava

68-1 Vnitrni zrcatko

Demontaz a montaz vnitrniho zrcatka
bez senzoru desté

Demontaz

— Otog¢it vnitfni zrcatko -2- ve sméru -Sipky A- a vyjmout | . " j/,
jej z drzaku -1- (pruzina v nozZce zrcatka). "\ — — 4

\\“"__ |I ] p
Montaz AN [
\\t‘- | - - | i

— Nasadit vnitfni zrcatko pootoCené o cca 90° vpravo na \\
drzak -1-. '

— Otodit vnitfni zrcatko -2- ve sméru -Sipky B- az are-
tacni pruzina zaskodi.

Oprava pomoci lepidla AN

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

2
) ==

+ Lepici souprava -D 000 703 A1-

+ Skrabka na sklo napf. -SC - 170-.

— Oznadit vhodnym zplsobem, napf. smyvatelnym fi-
xem, na vnéjsi stranu skla polohu drzaku.

— Vyjmout drzak zrcatka z nozky.

— Odstranit staré lepidlo z drzaku pomoci draténého
kartace.

— Polozit brusny papir o zrnitosti 360...400 na rovhou
plochu a odbrousit na lepené ploSe tfi distancni
vystupky.

— Udrzet obrouSenou plochu v istém a nezamasténém
stavu.

— Odskrabat pomoci Skrabky zbytky starého lepidla a
primeru z pfedniho skla az na keramickou vrstvu.

— Ocistit lepenou plochu pomoci pfipravku
-D 009 401 04-.

A POZOR!

Neposkodit keramickou vrstvu, nebot’ Skrabance
zlstanou stale viditelné.

— Pristfihnout silonovou tkaninu s oky pfesné na rozmér
nozky zrcatka.

@ Upozornéni

Musi se pouzit ochranné (gumové) rukavice.

— Nanést rovhomérné dostateCné mnozstvi lepidla na
drzak zrcéatka.

Vydani 05.09 Vnitini zrcatko 68-1 strana 1
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— Prilozit silonovou tkaninu na drzak zrcatka.

— Nanést na silonovou tkaninu z tuby dalSi vrstvu lepid-
la.

Pfitisknuti drzéku na sklo je nutno provést do 30 vtefin od
pfilozeni silonové tkaniny na lepidlo.

— Pritisknout silné avSak bez nasili drzak zrcatka na
pfedni sklo na dobu 15 vtefin.

— Setfit hadrem prebytecné lepidlo.

@ Upozornéni

Vnitini zrcatko se mize namontovat za 15 minut.

Demontaz a montaz vnitrniho zrcatka se
senzorem desté

@ Upozornéni

V pfipadé demontaze senzoru desté z prichytné desky
na ¢elnim skle (napr. pri vyméné &elniho skla) jej Ize opét
namontovat = Elektricka zafizeni = opr. sk. 92. Demon-
tovany senzor je nutno pfed naslednou montazi sklado-
vat v bezprasném prostfedi, aby se zabranilo znecisténi
silikonového prilnavého polstarku.

Demontaz

— Odtlacit od sebe a odejmout krytky patice zrcatka -1- P>

a-3-.

— Stahnout patku zrcatka -5- se zrcatkem -2- smérem
doll z drzaku -8-.

— Odpojit svorkovnici -4- a svorkovnici -6- od deStového
senzoru -7- = Elektricka zafizeni = opr. sk. 92.

Montaz

Montéz se provede opaénym postupem.

Nalepeni drzaku pro patku zrcatka

@ Upozornéni

¢ Pripojenym opravarenskym postupem je mozno za-
mezit vyméné skla.

¢ Je mozné pouzit stary odpadly drzak.

Pfiprava predniho skla

— Oznadit vhodnym zplisobem, napf. smyvatelnym fi- 8 7 6 5 3
xem, na vnéjsi stranu skla polohu drzaku.
— Odstranit zbytky lepidla a primeru az na keramickou
vrstvu.
A POZOR!
Neposkodit keramickou vrstvu, nebot’ Skrabance
zistanou stale viditelné.
68-1 strana 2 Vnitfni zrcatko Vydani 05.09
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Ocistit lepenou plochu Cisticim roztokem
-D 009 401 04-.

Dodrzet dobu odvétrani minimalné 10 min.
Nanést na sklo primer -D 009 200 02-.

Dodrzet dobu odvétrani: min. 10 min. az max. 1 hod.

Priprava drzaku k nalepeni

Odstranit zbytky lepidla.

Zbrousit lepenou plochu namokro jemnym brusnym
papirem (zrnitost 800 - 1200).

Ocistit ¢isticim roztokem -D 009 401 04-.

Nalepeni drzaku

Nanést lepidlo -D 180 KD2 A1- pfimo na lepenou plo-
chu drzaku.

Pramér lepici housenky asi 3 mm.

Ihned po naneseni lepidla pfitlacit drzak na pfipravené
predni sklo.

Vystiedit drzak na keramické vrstvé v pfedepsané po-
loze a zafixovat lepici paskou.

Po cca 1 hodiné opatrné odstranit lepici pasku.

Setfit hadrem prebytecné lepidlo a odistit Cisticim roz-
tokem.

@ Upozornéni

Vnitfni zrcatko se mize namontovat nejdfive za 2,5 hod.

Vydani 05.09

S$00.6315.00.15
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68-2 Kryty, odkladaci prostory
a clony

Montazni prehled stfedniho panelu

A POZOR!

Pred zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
jit kostrici kabel akumulatoru.

Pri odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zarizeni  opr. sk. 27.

1- 1,4Nm
2 - Prihradka
3 - Boc¢ni kryt pravy
4 - Loketni opérka
4 demontaz:
— Demontovat stfedni panel
-13-.
— Vyjmout vedeni vzduchu -8-.
— Odpojit vedeni AUX.

— Demontovat Srouby -5- a -6-
a loketni opérku vyjmout

0 montaz:
montaz se provede opacnym
postupem.

5- 2,3Nm

6- 8Nm

7 - Vzduchovy ventil
8 - Vedeni vzduchu
9 - Zadni ofukovac
10 - Zadni popelnik
11 - Zadni nosic¢
12- 1,4 Nm
13 - Stredni panel
U demontaz:

— Demontovat kryt fadici paky
= Prfevodovka = opr.
sk. 34.

— Demontovat Srouby -1- a vyj-
mout pfihradku -2-.

568-0129

— Vyjmoutoba bo&ni kryty -3-a
-15-.
— Demontovat Srouby -14-.

— Vyjmout zadni popelnik -10- a odpojit svorkovnici svétla zadniho popelniku popf. odpoijit svorkovnice nasta-

veni vyhfivani zadnich sedadel (je-li ve vybavé).
— Vyjmout zadni ofukovag -9-.
— Demontovat Srouby -12- a sejmout zadni nosi¢ -11-.
— Zatahnout ruéni brzdu a stfedni panel vysunout smérem nahoru.

Vydani 05.09 Kryty, odkladaci prostory a clony
S00.6315.00.15
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— Odpojit svorkovnice zapalovale a spinace centralniho zamykani popf. odpojit zasuvku AUX.

0 montaz:

MontaZz se provede opaénym postupem.
14 - 1,4 Nm
15 - Bocni kryt levy
16 - Prichytky

Demontaz a montaz sluneéni clony
Demontaz

— Vyvésit sluneéni clonu -4- z drzaku -1-.

— Tenkym Sroubovakem vypacit a odklopit krytku -6-.
— VySroubovat Sroub -5- (2 Nm).

— Vyvésit drzak sluneéni clony -7-.

— Vyjmout slune¢ni clonu -4-.

— Odpacit krytku -2-.

— VySroubovat Srouby -3- (2 Nm) a sejmout drzak -1-.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem.

Demontaz a montaz odkladaci schranky

— Otevrit odkladaci schranku -2-.

— Zasunout Sroubovak (max. 5mm Siroky) -1- do mezer
na pfedni strané schranky -2- a schranku -2- vypacit.

— Vyjmout odkladaci schranku -2-.
Montaz

Montéz se provede opaénym postupem.

>

>

68-2 strana 2 Kryty, odkladaci prostory a clony
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68-3 Stropni madlo

Demontaz a montaz stropniho madla

Demontaz

— Sklopit madlo -3- smérem dolu.

— Tenkym Sroubovakem vypacit a odklopit krytky -2-.

— Pomoci napf. Sroubovaku -4- vycvaknout spony -1- a

madlo sejmout.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem.

>

3

Vydani 05.09
S00.6315.00.15
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69 — Ochrana cestujicich

69-1 Bezpeénostni pasy

Bezpecnostni predpisy pro praci s pre-

depinaci pasu

+ Veskereé zkousky a montazni a demontazni prace mo-
hou byt provadény pouze vyskolenym personalem.

+ Jednotky pfedepinacl past nesméji byt ani otvirany
ani opravovany. Zasadné pouzivat pouze nové ori-
ginalni dily (nebezpeci poranéni).

+ Jednotky pfedepinacl pasu, které byly vystaveny
tvrdym narazim nebo spadly na zem, nesméji byt za-
budovany do vozidla.

+ Mechanicky poskozené jednotky predepinacli pasl
(vypoukliny, trhliny) zasadn& vyménit za nové ori-
ginalni dily.

¢ Skladovani a transport podléhaji zakonu o nebez-
pecnych explozivnich latkach.

+ Vyfazené neodpalené predepinace past musi byt
odeslany k likvidaci specializované firmé nebo impor-
térovi dle pokyn PST a ochrany zivotniho prostfedi.

+ Aktivované jednotky pfedepinacl pasu Ize likvidovat
jako priimyslovy odpad.

¢ Pro skladovani a dopravu je nutné pouzit pfedepsany
transportni obal.

+ Montaz jednotky pfedepinace pasu musi byt provede-
na bezprostiedné po jejim vyjmuti z pfepravniho oba-
lu.

+ Pro demontaz a montaz predepinacl paslt nesmi byt
pouzity elektrické Sroubovaky nebo narazové utaho-
vacky.

+ Pri pferuseni prace ulozit jednotku pfedepinace pasu
zpét do prepravniho obalu.

¢ OdlozZeni jednotky pfedepinace pasu bez dozoru je
nepfipustné.

+ Jednotka pfedepinacCe pasu nesmi pfijit do styku s tu-
kem, Cisticimi prostfedky nebo podobnymi materialy a
ani kratkodobé nesmi byt vystavena teploté nad 100
°C.

+ Po nehodé se spusténim prfedepinacl pasu je nutné
vymeénit oba pfedepinace s bezpetnostnimi pasy
(bezpecnostni pasy se nenavijeji) za nové originalni
dily.

+ Pred seSrotovanim vozidla musi byt pfedepinace
pasl odpaleny = 69-4 strana 1.

+ Pred zahajenim klempifskych praci musi byt demon-
tovany jednotky pfedepinacu pasu.

Vydani 06.09 Bezpecnostni pasy
S00.6315.01.15
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Bezpecénostni pasy vpredu - montazni
prehled

A POZOR!

Pred zahdjenim praci na elektrickém zafizeni odpo-

Jjit kostrici kabel akumulatoru.

Pri odpojeni a nasledném pfipojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-

tecné prace Elektricka zarizeni

opr. sk. 27.

1 - Posuvny horni tchyt bez-
pecnostniho pasu

a

a

demontaz:

Demontovat horni panel
sloupku B = Kapitola ,De-
montéz a montaz horniho
panelu sloupku B (vozy bez
hlavového airbagu)“ v 70-3.
Demontovat Sroub -4- a sej-
mout horni Uchyt bez-
pecnostniho pasu -3-.
Demontovat Sroub -2-.
Vyjmout posuvny horni uchyt
smérem nahoru.

montaz:

Montaz se provede opacnym
postupem.

2- 22 Nm

3 - Horni uchyt bezpe¢nostniho
pasu

4- 35Nm

5 - Vodici oko pasu

a

upevnéno Srouby -6-

6- 45Nm
7 - Zamek pasu

Q

a

demontaz:

Demontovat pfedni sedadlo
= Kapitola ,Demontaz a
montaz prednich sedadel” v
72-1.

Demontovat Srouby -8-.
Vyjmout zamek pasu, popfr.

odpojit svorkovnici el. vedeni signalizace.

montaz:

Montaz se provede opaénym postupem.
8- 35Nm
9 - Navijeci zafizeni s predepinaéem pasu

Q Pfidrzny vystupek ur€uje polohu navijeciho zafizeni.

4 Povolenim Sroubu se navijeci zafizeni s pfedepinadem zajisti, opa&né se znovu zprovozni.

a

demontaz:

69-1 strana 2

Bezpecnostni pasy Vydani 06.09
S00.6315.01.15



YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

69

10 -
1 -

12 -

A POZOR!

Odpojit kostrici kabel aku-
mulatoru  Elektricka zari-
zeni  opr. sk. 27.

— Demontovat horni a spodni panel sloupku B = Kapitola ,Demontaz a montaz horniho panelu sloupku B (vozy

bez hlavového airbagu)“ v 70-3.

— Demontovat horni tchyt bezpe¢nostniho pasu -3-.
— Demontovat spodni uchyt bezpe€nostniho pasu -11-.

— Odpojit svorkovnici pfedepinace pasu.
— Demontovat Sroub -10-.

— Vyjmout navijeci zafizeni s pfedepinacem péasu.

U montaz:
Montaz se provede opacnym postupem.

A POZOR!

Dodrzet postup pripojeni
akumulatoru  Elektricka
zafizeni  opr. sk. 27.

35Nm

Spodni uchyt bezpe¢nostniho pasu

4 demontaz:

— Demontovat Sroub -12-.

— Vyjmout spodni uchyt bezpeénostniho pasu.
U montaz:

Montaz se provede opacnym postupem.
35Nm

Bezpeénostni pasy vzadu - montazni
prehled

A POZOR!

jit kostfici kabel akumulatoru.

Pred zahajenim praci na elektrickém zafizeni odpo-

Pfi odpojeni a nasledném pfripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-

tecné prace Elektricka zafizeni opr. sk. 27.

Vydani 06.09
S00.6315.01.15
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1 - Navijeci zafizeni bezpeénost-

niho pasu

U4 demontaz:

— Demontovat bo¢ni panel za-
vazadlového
prostoru= Kapitola ,De-
montaz a montaz boc¢nich
vyplni zavazadlového pros-
toru“ v 70-4.

— Demontovat horni uchyt bez-
pecnostniho pasu -3-.

— Demontovat spodni Uchyt
bezpe&nostniho pasu -12-.

— Demontovat Sroub -2-.

— Vyjmout navijeci zafizeni
bezpecnostniho pasu.
U montaz:
Montaz se provede opacnym
postupem.
2- 35Nm
3 - Horni uchyt bezpe¢nostniho
pasu
U4 demontaz:
— Demontovat bo¢ni panel za-
vazadlového
prostoru= Kapitola ,De-
montéz a montaz boénich
vyplni zavazadlového pros-
toru“ v 70-4.
— Demontovat Sroub -4-.
U4 montaz:

69-0179

Montaz se provede opacnym
postupem.

4- 35Nm

5 - Kryt stfedniho bezpeénostniho pasu
U demontaz:
— Odcvaknout krytky -6-.
— Demontovat Srouby -7-.
— Sejmout kryt stfedniho bezpecnostniho pasu.
4 montaz:
Montéz se provede opaénym postupem.

6 - Krytky

7- 4Nm

8 - Navijeci zafizeni stfredniho bezpeénostniho pasu
U4 demontaz:
— Demontovat stropni panel = 70-5 strana 1.
— Demontovat Sroub -9-.
— Vyjmout navijeci zafizeni stfedniho bezpe&nostniho pasu.
U montaz:
Montéz se provede opaénym postupem.

9- 35Nm

10 - Zamek pasu

U4 demontaz:
— Odklopit zadni sedadlo = 72-2 strana 1.

69-1 strana 4 Bezpecnostni pasy
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Q

Demontovat Sroub -11-.
montaz:

Montaz se provede opaénym postupem.
11 - 35Nm
12 - Spodni tuchyt bezpeénostniho pasu

4 demontaz:
— Odklopit zadni sedadlo = 72-2 strana 1.
— Caste¢né nadzvednout koberec pod zadnimi sedadly.
— Demontovat Sroub -13-.
— Vyjmout spodni uchyt bezpe€nostniho pasu.
0 montaz:
Montaz se provede opacnym postupem.
13- 35Nm
Vydani 06.09 Bezpecnostni pasy
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69-2 Kontrola bezpecnostnich
pasu

A POZOR!

Po kazdé nehodé se musi cely systém bezpecénost-
nich pdsu systémové zkontrolovat! Pokud se
béhem kontroly na zdakladé kontrolniho postupu
Zjisti poSkozeni past, musi byt zakaznik upo-
zornén na nutnost vymény bezpecnostnich pdsd.

Kontrolni postup:

+ Kontrola pasu.

*

Kontrola blokovaci funkce navijeciho mechanismu -
ucinnost blokovaci funkce.

Pohledova kontrola zamku.
Funkéni kontrola zamku.

¢

¢

+ Kontrola uchytl a jazyckd zamkai.

+ Kontrola pfipeviiovacich dilt a kotevnich bodd.
*

Kontrola navijeciho mechanismu.

@ Upozornéni

V pfipadé, Ze zakaznik odmitne vyménu poSkozeného

pasu je nutno o této skutecnosti ucinit prislusny zaznam.

Kontroly
Kontrola pasu:

— Vytahnout cely pas z navijeciho mechanismu nebo
panevniho stavéciho uchytu.

— Zkontrolovat pas na:

® Znecisténi, pfipadné jej omyt mydlovou vodou.

® Protrzené smycky na okraji pasu.

® Poskozeni pasu nafiznutim, natrzenim, prodienim.

® Propalena mista cigaretou apod.

Pokud se zjisti poSkozeni, musi se cely bezpenostni pas
v€etné zamku vyménit za novy originalni dil.

Kontrola blokovaci funkce navijeciho mechanismu:
Navijeci automat ma dva druhy blokovaci funkce.

¢ Prvni druh blokovani se uvede v €innost, pokud se
pas zacne zrychlené odvijet z navijeciho mechanis-
mu.

Kontrola:

— Vytahnout prudkym pohybem pas z navijeciho me-
chanismu.

Vydani 05.09 Kontrola bezpecnostnich pasu
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® Pokud se pfi této zkouSce pas nezablokuje, je nutno
cely pas véetné zamku vymeénit za novy originalni dil.

e Pokud je zjisténa zdvada pfi navijeni nebo odvijeni
pasu, je nutno nejprve zkontrolovat spravnou polohu
navijeciho mechanismu.

® Druhy druh blokovani se uvede v €innost pfi zrychle-
ném nebo zpozdé&ném pohybu vozidla.

Kontrola:

— Nasadit bezpeénostni pas.

— Rozjet vozidlo do rychlosti 20 km/h a nasledné pinou
silou zabrzdit.

® Pokud se pfi této zkouSce pas nezablokuje, je nutné
vymenit cely pas v€etné zamku za novy originalni dil.

A POZOR!

Z bezpecnostnich divodu je nutno provadét tuto
zkousku na vozovce, kde neni Zadny silniéni pro-
voz, aby nedoslo k ohroZeni ostatnich tcastniki

silniéniho provozu.

Pohledova kontrola zamku bezpec¢nostnich pasu:

— Kontrola zamku na trhliny a jiné mechanické defor-
mace.

e Pokud se zjisti poSkozeni, musi byt pas v€etné zamku
vymeénén za novy originalni dil.

Kontrola funkci zamku bezpeénostnich pasu:
Kontrola zamykaci funkce:

— Zasunout jazy&ek do zamku, aZ slySitelné zaskodi.
Zkontrolovat prudkym trhnutim, zda jazy¢ek spolehli-
vé v zamku zaaretoval.

® Pokud se pfi 5 pokusech zjisti, ze jazycek alespon
jednou nezaaretoval, je nutné cely pas v€etné zamku
vymeénit za novy originalni dil.

Kontrola odemykaci funkce:

— Odemknout zamek tlakem prstl na tla¢itko zamku pa-
su.

— Pokud neni pas napnut, musi jazyCek zamku samo-
volné vysko it ze zamku.

® Popsanou zkouSku provést minimalné 5-krat. Pokud
se zjisti, ze jazyCek alesporn jednou nevyskodil, je nut-
né cely pas vcetné zamku vyménit za novy originalni
dil.

A POZOR!

V Zadném pripadé se nesmi pouzit jakékoliv ma-
zaci prostredky k odstranéni hluku nebo tézkého
chodu tlacitek zamka.

Kontrola uchyta a jazy¢ka zamki:

69-2 strana 2 Kontrola bezpecnostnich pasu

Vydani 05.09
S00.6315.00.15



YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

69

Pokud doslo k nehodé, jsou na uchytech pasu po-
taZenych umélou hmotou viditelné drobné ryhy, které
probihaji paralelné. U pasu, ktery nezachytil Zadnou ne-
hodu, je vidét hladky vyleStény povrch bez ryh.

— Kontrola plastické hmoty na deformace, trhliny a
zuzeni.

® P¥i zjisténi ryh nebo pfi podkozeni a deformaci je nut-
no cely pas v€etné zamku vymeénit za novy originalni
dil.

Kontrola pfripeviovacich dilti a kotevnich bodu:

+ Deformace jazycku (natazeny).

¢ Horni prestavitelny uchyt nefunkéni.

+ Kotevni body (sedacka, sloupek, podlaha) jsou zde-
formovany nebo jsou posSkozeny zavity.

® Pokud jsou na dilech zjisténa poSkozeni, je tfeba pro-
vést kompletni vymeénu pasu v€etné zamku za novy
originalni dil.

® Vyménit kotevni body za novy originalni dil.

@ Upozornéni

Pri poSkozenich, jejichz pri¢inou neni havarie vozidla, ale
pouhé opotrebeni, se vyméni pouze prislusny vadny dil
za novy originalni dil.

Vydani 05.09 Kontrola bezpecnostnich pasu
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69-3 Airbag

@ Upozornéni

Vlastni diagnostika systému airbag = Diagnosticky,
méfici a informacni systém VAS 505x; .

Prehled systému airbag

1 - Kontrolka systému airbag

2 - Modul airbagu na strané fi-
dice
4 demontaz a montdz = 69-3
strana 4
3 - Ridici jednotka systému air-
bag
U demontaz a montaz = 69-3
strana 12

4 - Kontrolka deaktivace airbagu
spolujezdce

5 - Modul airbagu na strané spol-
ujezdce
4 demontaz a montaz = 69-3
strana 6
O vypnuti a zapnuti funkce (ak-
tivovani) se provadi
vypina¢em airbagu spolujez-
dce nebo = Diagnosticky,
méfici a informacni systém
VAS 505x;
6 - Vypina¢€ airbagu spolujezdce
4 vypinad airbagu spolujezdce
je umistén v odkladaci
schrance
U demontaz a montaz = 69-3
strana 13

7 - Modul hlavového airbagu

1 demontaz a montaz = 69-3
strana 9

8 - Modul zadniho bo¢niho airba-
gu

S69-0180

O demontaz a montaz = 69-3
strana 9
9 - Modul boéniho airbagu

4 bocéni modul airbagu je umistén v opéfe sedadla fidice
0 demontaz a montaz = 69-3 strana 8

10 - Akceleraéni senzor boéniho narazu
O demontaz a montaz = 69-3 strana 11

11 - Tlakovy senzor bo€niho narazu
U demontaz a montaz = 69-3 strana 11

12 - Modul kolenniho airbagu
U demontaz a montaz = 69-3 strana 7

Vydani 06.09 Airbag
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Zasady bezpecnosti prace pfi opravach
systému airbag

A NEBEZPECI!

Pyrotechnicka naloz modulu obsahuje jed a pFi ne-
odborném zachazeni je riziko vybuchu!

+ Kontrolni, montazni a opravarenské prace smi pro-
vadeét pouze vyskoleni pracovnici.

+ Kontroly systému airbag mohou byt provadény pouze
k tomu uréenymi kontrolnimi a méficimi prostfedky, ji-
nak hrozi nebezpeci odpaleni.

+ Je dovoleno provadét jen prace, popsané v této Di-
lenské pfiru¢ce. Rozebrani modulu airbagu je pfisné
zakazano.

¢ Vadné dily smi byt vymé&nény pouze za nové ori-
ginalni dily.

+ Pred zapocetim v8ech praci na systému airbag musi
byt odpojen kostfici kabel akumulatoru. Po odpojeni
akumulatoru je potfebna prodleva 1 minuta. P¥i pfipo-
jovani systému airbag na zdroj napéti musi byt zapnu-
to zapalovani a ve vnitfnim prostoru vozidla se nesmi
nachazet zadné osoba.

¢ Pred uchopenim (dotykem) modulu airbagu se pra-
covnik musi elektrostaticky vybit. To se dosahne do-
tykem uzemnénych kovovych dild, nap¥. vodovodniho
potrubi, topného potrubi nebo kovovych nosnika.

¢ Montaz modull airbagu se musi provést bezprostied-
né po vyjmuti z transportniho obalu.

+ Vprfipadé pferuseni prace je treba modul airbagu opét
ulozit do transportniho obalu.

¢ Ponechani modulu airbagu bez dozoru je nepfipust-
né.

+ Moduly airbagu se v demontovaném stavu musi po-
lozit nafukovacim vakem nahoru.

¢ Moduly nesmi pfijit do styku s tukem, Cisticimi pros-
tfedky nebo podobnymi materialy a nesmi byt ani krat-
kodobé vystaveny teploté nad 100 °C.

¢ Moduly airbagu, které spadly na tvrdou podlozku nebo
vykazuji jakoukoli znamku poskozeni, se jiz nesméji
pouzit.

+ Vadné moduly airbagu, které nebyly odpaleny, se
musi zaslat k likvidaci specializované firmé dle po-
kyn PST a ochrany zivotniho prostfedi nebo pokynu
importéra. Je nutné pouzit predepsany transportni ob-
al.

+ Aktivované jednotky airbagu Ize likvidovat jako pru-
myslovy odpad.

+ Pred seSrotovanim vozidla je nutné moduly airbagud
odpalit = 69-4 strana 1.

+ Skladovani a transport podléhaji zakonim o nebez-
pecnych explozivnich latkach.

+ Smi byt zabudovany pouze originalni potahy sedadel,
schvalené pro bocni airbag.

¢ Pouziti béznych ochrannych potahl neni pfipustné,
nebot’ negativné ovliviuji funkci bo¢niho airbagu.

69-3 strana 2 Airbag
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+ VSechny potahové svorky musi byt vyménény za
nové originalni dily.

+ P¥i poskozeni potahu - trhliny, propalené diry atd. - v
oblasti bo¢niho airbagu, je nutné z bezpecénostnich
dlvodu vzdy potah vyménit za novy originalni dil.

+ Stitek ,Airbag“ umistény na bo¢nim panelu pfistrojové
desky je nutné v pfipadé poSkozeni Stitku pop¥. vymé-
ny dilu vymeénit za novy originalni dil.

Vyména dilt systému airbag

Nehoda s odpalenim modulli airbagu

Zasadné se musi vyménit nasledujici dily za nové ori-
ginalni dily:

¢ Centralni fidici jednotka systému airbag VW 10 )
¢ Modul airbagu na strané fidice 2)

¢ Modul airbagu na strané spolujezdce 2

¢ Boc¢ni modul airbagu na strané fidice 2)

¢ Boéni modul na strané spolujezdce 2)

¢ Potah sedadla 3

¢ Hlavovy modul na strané fidice 2

¢ Hlavovy modul na strané spolujezdce 2)

¢ Horni panel sloupku A 4

¢ Horni panel sloupku B 4

¢ Horni panel sloupku C 4

+ Panelovy strop 4

Vratny krouzek se spiralovym vodi¢em 5

* o

Predepinac s bezpeénostnim pasem fidice 2

*

Piedepinac s bezpeénostnim pasem spolujezdce 2

+ Predepinace s bezpe€nostnimi pasy zadnich sedadel
2)

1)V pfipadé odpaleni ¢elniho a bo¢niho airbagu pfip. hla-
vového airbagu a pfedepinacl pasu je mozné jednotku
znovu pouzit - celkem 3-krat.

2) Pokud doslo k odpaleni.

3) Pokud doslo k odpaleni boéniho modulu.

4) Pokud doslo k odpaleni hlavového modulu.

5) Pokud doslo k odpaleni modulu airbagu fidice.

V pfipadé potfeby (pohledova kontrola) vymeénit vSechny
poskozené dily za nové originalni dily.

Po vyméné Fidici jednotky a dalSich poskozenych dill je
nutno Fidici jednotku znovu nakdédovat.

Nehoda bez odpaleni modulu airbagu

+ Pokud kontrolka airbagu (K 75) nesignalizuje Zzadnou
zavadu a dily systému airbag nejsou poskozeny, pak
neni tfeba vyménit Zadny dil systému airbag. Bez-
pecnostni pasy je tfeba prohlédnout zviast.

Vydani 06.09 Airbag
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Registrace dili systému airbag

PFi vyméné dilti systému airbag za nové originalni
nahradni dily je tfeba z nasledujicich dilii sejmout sa-
molepici Stitky s €isly a nalepit je na doklad €.
nahradniho dilu 000 010 100 A a odeslat k zaregistro-
vani do Servisnich sluzeb (tuzemsko) nebo importé-
rovi (ostatni zemé):

L4
L4
L4
L4

*

* & & oo o

Centralni fidici jednotka systému airbag
Modul airbagu na strané fidi¢e
Modul airbagu na strané spolujezdce

Bocni modul airbagu na strané fidi¢e spolu s potahem
sedadla

Bo&ni modul airbagu na strané spolujezdce spolu s
potahem sedadla

Akceleraéni senzor bo¢niho narazu na strané fidice

Akceleracni senzor bo€niho narazu na strané spolu-
jezdce

Tlakovy senzor bo¢niho narazu na strané fidice
Tlakovy senzor boéniho narazu na strané spolujezdce
Modul hlavového airbagu na strané fidice

Modul hlavového airbagu na strané spolujezdce
Strop pro hlavovy airbag

Demontaz a montaz modulu airbagu fi-
dice

A POZOR!

Pfi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecénostni predpisy  69-3 strana 2.

Demontaz

Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

Zcela vytahnout volant do krajni polohy.

Natocit volant tak, az se dostane jeden otvor -Sipky - B>
do horni polohy.

i

69-3 strana 4

Airbag

Vydani 06.09
$00.6315.01.15



YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

69

— Odpacit Sroubovakem (maximalni celkova délka Srou- p>
bovaku cca 170 mm, Sitka Cepele cca 5 mm) pruzinu
- Sipka A - ve sméru - Sipky B -.

@ Upozornéni

PrivyvéSovani pruziny modul airbagu vytlacovat smérem
z volantu.

— Postupovat stejnym zplsobem i u druhé pruziny.

— Modul opatrné vyjmout z volantu a sklopit.

— Odpojit svorkovnici -1- a pfipadné -2- (jen pro vozy s P>
multifunkénim volantem).

— Odlozit modul tak, aby ¢alounénd ¢ast byla smérem
nahoru.

Montaz
— Montaz se provede opa&nym postupem.

¢ Pred pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pripojovdni akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachazet Zadna osoba.

Dodrzet postup pfFipojeni akumulatoru

Elektricka zarizeni  opr. sk. 27 .

Vydani 06.09
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Montazni prehled volantu

1 - Volant

Q demontaz:

— Demontovat modul airbagu
fidiCe = 69-3 strana 4.

— Nastavit volant do stfedni po-
lohy (kola v pfimém sméru).

— Demontovat Sroub -2-.

— Oznacit ryskou vzajemnou
polohu volantu a hfidele -4-
pokud neni vzajemna poloha
oznacena z vyroby.

— Sejmout volant ze sloupku fi-
zeni.

4 montaz:

MontaZz se provede opacnym

postupem.

2- 50 Nm

Q maze byt pouzit az 5-krat,
poté nutno vyménit za novy

Q kazdou montaz oznadit dulci-
kem

3 - Modul airbagu
4 - Hr¥idel volantu

3
S69-0142
Demontaz a montaz vratného krouzku s
kluznym krouzkem
— Demontaz a montaz = Elektricka zafizeni = opr.
sk. 94 .
Demontaz a montaz modulu airbagu
spolujezdce
A POZOR!
Pfi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecénostni pfedpisy  69-3 strana 2.
Demontaz
— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.
69-3 strana 6 Airbag Vydani 06.09
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— Demontovat odkladaci schranku spolujezdce
= Kapitola ,Demontaz a montaz odkladaci schranky
spolujezdce® v 70-1.

— Rozpojit svorkovnici modulu airbagu. >
— Demontovat Srouby -1- (7 Nm).

— Vyjmout modul airbagu -2- z pfistrojové desky.

Montaz

— Namontovat modul airbagu na drzak v pfistrojove de-
sce.
— Zapojit svorkovnici modulu airbagu.

— Namontovat odkladaci schranku spolujezdce
= Kapitola ,Demontaz a montaz odkladaci schranky
spolujezdce® v 70-1.

+ Prfed pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pfipojovani akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachdzet Zadnd osoba.

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zarfizeni  opr. sk. 27 .

Demontaz a montaz modulu kolenniho
airbagu

A POZOR!

Pfi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni pfedpisy 69-3 strana 2.

Demontaz:
— Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat spodni dil pfistrojové desky na strané fi-
die = Kapitola ,Demontaz a montaz pfistrojové des-
ky“v 70-1.

— Demontovat Srouby -3- 7Nm. >

— Modul airbagu -2- vyjmout z drzaku na centralni trub-
ce pfistrojové desky.

— Rozpojit svorkovnici modulu airbagu -1-.
Montaz:
— Zapojit svorkovnici modulu airbagu.

— Namontovat modul airbagu na drz4k na centraini trub-
ce pfistrojové desky.

+ Pred pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

Vydani 06.09 Airbag 69-3 strana 7
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A POZOR!

P¥i pripojovdni akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachazet Zadna osoba.

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zafizeni  opr. sk. 27 .

Montazni prehled modulu bo¢niho airba-
gu

A POZOR!

Pri manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni pfedpisy 69-3 strana 2.

1 - Modul boéniho airbagu

U demontaz:

— Odpojit kostfici kabel aku-
mulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat opéru od seda-
ku = Kapitola ,Demontaz a
montaz opéry od sedaku“ v
72-1.

— Stahnout pénovou vlozku
opéry v oblasti modulu airba-
gu.

— Demontovat Sroub -2-.

— Rozpojit svorkovnici -3-.

— Vyjmout modul airbagu z
konstrukce opéry -4-.

0 montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem.

+ Pried pfipojenim akumulatoru
zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pfipojovani aku-
mulatoru se ve vozidle nes-
mi nachazet Zadna osoba.

DodrzZet postup pripojeni
akumulatoru  Elektricka
zafizeni  opr. sk. 27 .

2
3

-

S69-0185
2- 9Nm
3 - Svorkovnice
4 - Konstrukce opéry
69-3 strana 8 Airbag Vydani 06.09
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Demontaz a montaz modulu hlavového
airbagu

A POZOR!

PFi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecénostni pfedpisy  69-3 strana 2.

Demontaz

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat panelovy strop = 70-5 strana 1.
— Odpojit svorkovnici -3-.

— Demontovat Sroub -1- (6 Nm) a vycvaknout pfichytky
-4-,

— Sejmout modul hlavového airbagu -2-.
Montaz:

Montéz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -4-, popfipadé vymeénit za
nove.

+ Prfed pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pripojovani akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachazet Zadna osoba.

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zafizeni  opr. sk. 27 .

Montazni prehled modulu zadniho
boéniho airbagu

A POZOR!

PFi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni pfedpisy  69-3 strana 2.

Vydani 06.09 Airbag
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1-
2.
3.
4-
5.

6 -
7 -

Krytka airbagu

4,5Nm

Svorkovnice

4,5Nm

Modul zadniho boéniho airba-

gu

U demontaz:

— Odpojit kostfici kabel aku-
mulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat zadni sedadlo
= Kapitola ,Demontaz a
montaz zadniho sedadla“ v
72-2.

— Demontovat bo&ni vypli za-
vazadlového prostoru
= Kapitola ,Demontaz a
montaz boénich vyplni za-
vazadlového prostoru® v
70-4.

— Vycvaknout krytku airbagu
-1- a vySroubovat Sroub -2-.

— VySroubovat Sroub -4-.

— Rozpojit svorkovnici airbagu
-3-.

— Vyjmout modul airbagu ze
spodniho panelu sloupku C.

4 montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem, pficemz je tfeba dbat

na nasledujici:

— Podlozku -7- vyménit.

+ Pred pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pFipojovani aku-
mulatoru se ve vozidle nes-
mi nachazet Zadna osoba.

Dodrzet postup pripojeni
akumulatoru  Elektricka
zafizeni  opr. sk. 27 .

Nytovaci matice
Podlozka

69-3 strana 10

Airbag

Vydani 06.09
$00.6315.01.15



YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

69

Demontaz a montaz tlakového senzoru
bocéniho narazu

A POZOR!

PFi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecénostni pfedpisy 69-3strana 2.

Systém airbag pracuje s tlakovymi snimaci
bocéniho narazu umisténymi v pfednich dvefi. Aby
byla zajisténa bezchybna funkce systému airbag,
nesméji se na prednich dvefich provadét Zzadné
Upravy (napr. dodate¢na montaz reproduktorti).

Neschvalené upravy prednich dvefi nebo nekomp-
letni predni dvefe mohou negativné ovlivnit funkci
systému airbag.

Nejezdit s vozidlem pokud nejsou zkompletované
pfedni dvere.

Demontaz

Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

Demontovat vypli pfednich dvefi = 70-2 strana 1.
Rozpojit svorkovnici -2-.

Zatlagit napf. plochym Sroubovakem -1- na zapadku
ve smeéru -Sipky- a senzor bo¢niho narazu -3- vyj-
mout.

Montaz
— Montaz se provede opacnym postupem.

+ Prfed pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pfipojovani akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachdzet Zadnd osoba.

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zafizeni  opr. sk. 27 .

Demontaz a montaz akceleracniho sen-
zoru boc¢niho narazu

A POZOR!

Pfi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni pfedpisy  69-3 strana 2.

Demontaz:

Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

Demontovat spodni panel sloupku C = Kapitola ,De-
montaz a montaz spodniho panelu sloupku C*v 70-3.

Rozpojit svorkovnici -2-.

>

>

Vydani 06.09
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— Demontovat Sroub -1- (9 Nm) a sejmout senzor -3-.
Montaz
— Montaz se provede opa&nym postupem.

+ Prfed pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pfipojovani akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachazet Zzadna osoba.

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zarizeni  opr. sk. 27 .

Demontaz a montaz ridici jednotky sys-
tému airbag

A POZOR!

Pfi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni pfedpisy 69-3 strana 2.

Demontaz
— Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat boéni kryty stfedniho panelu = Kapitola
.Montazni pfehled stfedniho panelu” v 68-2.

— Odijistit zajisStovaci element svorkovnice -2- ve sméru p>
-8ipky- a svorkovnici -3- odpojit z Fidici jednotky -1-.

— Demontovat matice -4- (9 Nm) a vyjmout Fidici jednot-
ku -1-.

Montaz
— Montaz se provede opa&nym postupem.

+ Prfed pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pfipojovani akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachazet Zadna osoba.

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zarizeni  opr. sk. 27 .

@ Upozornéni

Pri vyméné fidici jednotky systému airbag je nutné ji zno-
vu nakodovat = Diagnosticky, méfici a informacni sys-
tém VAS 505x; .

_ Airbag Vydani 06.09
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Demontaz a montaz vypinace airbagu
spolujezdce

A POZOR!

Pfi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni pfedpisy  69-3 strana 2.

Vypinani a zapinani provadét jen pfi vypnutém
zapalovani.

Demontaz

— Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Pomoci kli¢e zapalovani otogit vypina¢ do mezipolohy b
a tahem opatrné vyjmout vypina¢ airbagd spolujezd-
ce.

— Rozpaijit svorkovnici vypinace airbagu spolujezdce.
Montaz
— Montaz se provede opa&nym postupem.

+ Prfed pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pripojovani akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachazet Zadna osoba.

| |
|
I| | 502-056

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zafizeni  opr. sk. 27 .

Vydani 06.09 Airbag 69-3 strana 13
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69-4 Likvidace pyrotech-
nickych dilu pred sesroto-
vanim vozidla

V souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy je nutno pfed
seSrotovanim a likvidaci vozidla zabezpecit moduly air-
bagu a pfedepinacu pasul proti nezadouci explozi
(nechténému odpaleni). Tuto podminku je tfeba dodrzet,
nebot by pfi neodborném nebo nechténém odpaleni
(napf. pfi Fezani autogenem) mohlo dojit k vaznému
zranéni.

Likvidace modult airbagu a predepinaci
pasu pred seSrotovanim vozidla

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiredky

¢ Zapalovaci zafizeni -V.A.G 1821-

+ Kabelova spojka ze soupravy -V.A.G 1594 C-
+ Propojovaci kabel -VAS 5232-

+ Propojovaci kabel -VAS 5094-

Moduly airbagu je nutno odpalit ve vozidle pfi zavfenych
dvefich.

A POZOR!

P¥i pripojovani ke zdroji napéti a pfi odpalovani

musi byt osoby vzdaleny min. 10 metra od vozidla.

Odpaleni modulu airbagu na strané ridi¢e
— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat modul airbagu = Kapitola ,Demontaz a

montaz modulu airbagu Fidi¢e" v 69-3.
— Odpojit svorkovnici -1- od modulu.
— Pfipojit k modulu propojovaci kabel -VAS 5094-.

— Namontovat modul zpét. Propojovaci kabel prochazi
mezi modulem a volantem.

— Pf¥ipojit pomoci kabelové spojky na propojovaci kabel
odpalovaci zafizeni -V.A.G 1821-.

— Odpalovaci zafizeni protahnout dvefni mezerou a pfi-
pojit jej na externi akumulator.

— Odpalit modul a zlikvidovat jej jako Srot.
Odpaleni modulu airbagu na strané spolujezdce

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Demontovat odkladaci schranku spolujezdce
= Kapitola ,Demontaz a montaz odkladaci schranky
spolujezdce® v 70-1.

— Rozpoijit svorkovnici modulu airbagu.

Vydani 05.09 Likvidace pyrotechnickych dil(i pfed sesrotovanim vozidla
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Pfipojit na svorkovnici modulu propojovaci kabel
-VAS 5232-.

Pfipojit pomoci kabelové spojky na propojovaci kabel
odpalovaci zafizeni -V.A.G 1821-.

Odpalovaci zafizeni protahnout dvefni mezerou a pfi-
pojit jej na externi akumulator.

Odpadlit modul a zlikvidovat jej jako Srot.

Odpaleni modulli boénich airbagt

Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

Rozpoijit svorkovnici modulu airbagu pod pfednim se-
dadlem.

Pfipojit na svorkovnici modulu propojovaci kabel
-VAS 5232-.

Pfipojit pomoci kabelové spojky na propojovaci kabel
odpalovaci zafizeni -V.A.G 1821-.

Odpalovaci zafizeni protahnout dvefni mezerou a pfi-
pojit jej na externi akumulator.

Odpadlit modul a zlikvidovat jej jako Srot.

Odpaleni modulti zadnich boc¢nich airbagt

Odpoijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

Demontovat zadni sedadlo = Kapitola ,Demontaz a
montaz zadniho sedadla“ v 72-2.

Demontovat bo¢ni vyplf zavazadlového prostoru
= Kapitola ,Demontaz a montaz boc¢nich vyplni za-
vazadlového prostoru“ v 70-4.

Rozpoijit svorkovnici modulu airbagu.

Pfipojit na svorkovnici modulu propojovaci kabel
-VAS 5232-.

Pfipojit pomoci kabelové spojky na propojovaci kabel
odpalovaci zafizeni -V.A.G 1821-.

Odpalovaci zafizeni protahnout dveifni mezerou a pfi-
pojit jej na externi akumulator.

Odpalit modul a zlikvidovat jej jako Srot.

Odpaleni modultli hlavovych airbagt

Odpoaijit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

Demontovat panelovy strop = 70-5 strana 1.
Rozpojit svorkovnici modulu airbagu.

Pfipojit na svorkovnici modulu propojovaci kabel
-VAS 5232- .

Pfipojit pomoci kabelové spojky na propojovaci kabel
odpalovaci zafizeni -V.A.G 1821- .

Odpalovaci zafizeni protahnout dveifni mezerou a pfi-
pojit jej na externi akumulator.

Odpalit modul a zlikvidovat jej jako Srot.

69-4 strana 2 Likvidace pyrotechnickych dil(i pfed sesrotovanim vozidla
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Likvidace predepinacti pasut

— Odpojit kostfici kabel akumulatoru = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 27.

— Rozpoijit svorkovnici pfedepinace pasu.

— Pfipojit na svorkovnici pfedepinace propojovaci kabel
-VAS 5094- .

— Pfipojit pomoci kabelové spojky na propojovaci kabel
odpalovaci zafizeni -V.A.G 1821- .

— Odpalovaci zafizeni protahnout dvefni mezerou a pfi-
pojit jej na externi akumulator.

— Odpalit pfedepinac pasu.

Vydani 05.09 Likvidace pyrotechnickych dil(i pfed sesrotovanim vozidla
S00.6315.00.15
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69-5 Zablokovani a aktivace
modull airbagu (pFizpu-
sobeni)

Ridici jednotka airbagu umozZfuje zablokovani (deaktiva-

ci) vSech jednotlivych modull airbagu a pfedepinacu

bezpecnostnich pasu vozidla v pfipadé, Ze jsou elektro-
nicky ovladané.

& POZOR!

V soucasné dobé se zablokovani provadi pouze
u ¢elniho modulu airbagu spolujezdce.

Zablokovani ostatnich modulu airbagt a pre-
depinacu bezpecénostnich pasi mize byt prove-
deno ve zvilastnich pfipadech a pouze po vydani
pisemného svoleni ttvaru PST (Ceska republi-
ka) nebo importéra.

Zablokovani a aktivace modulti airbagu
spolujezdce (prizplUsobeni)
Pokud bude ve voze pouzita na sedadle spolujezdce

détska sedacka, ve které dité sedi zady ke sméru jizdy,
je nutné zablokovat funkci airbagu spolujezdce.

V pfipadé, Ze to narodni legislativa vyzaduje, je nutné za-
blokovat i boéni a hlavovy airbag.

Jakmile se détska sedacka prestane pouzivat, mél by byt
modul airbagu spolujezdce opét aktivovan.

A POZOR!

Zablokovani modulu airbagu spolujezdce musi vy-
hovovat zakonnym ustanovenim a predpistum dané
zemé!

Dodrzet zasady bezpecnosti prdace pfi opravach
systému airbag Kapitola ,,Zasady bezpecnosti
prdce prFi opravdach systému airbag“ v 69-3!

Zablokovani ¢elniho airbagu vypinaéem

U vozidel, ktera jsou vybavena vypinatem airbagu spol-
ujezdce, se zablokovani a aktivace elniho airbagu spol-
ujezdce (pokud je vozidlo vybaveno i bo¢nim airbagem,
tak se deaktivuje a aktivuje také) provadi vypinacem na
pravém boku pfistrojové desky. Vypinac¢ ovlada fidi¢
klicem vozidla pouze pfi vypnutém zapalovani. Zabloko-
vani ¢elniho airbagu spolujezdce je signalizovano kon-
trolnim svétlem umisténym ve stfedni &asti pFistrojové
desky.

Zablokovani airbagu vypinadem se nemusi registrovat,
ani zapisovat do Servisni knizky a nemusi byt vylepen
predepsany Stitek.

Zablokovani ¢elniho airbagu bez vypinace

Zablokovani bo¢niho a hlavového airbagu se provadi di-
agnostickym pfistrojem = Diagnosticky, méfici a infor-

Vydani 05.09 Zablokovani a aktivace modulu airbagu (pfizplsobeni)
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macni systém VAS 505x; fizené funkce, airbag, aktivace
a deaktivace modul( airbagu.

Pfi zablokovani modulu airbagu je nutné odpajit i pfis-
luSnou svorkovnici modulu airbagu.

Po zablokovani modulu airbagu spolujezdce se kontrolka
-K75- po zapnuti zapalovani nejdfive na 4 vtefiny rozsviti
a nasledné blika asi 12 vtefin. Timto je signalizovano, ze
néktery odpalovaci okruh je zablokovan.

Po zablokovani modulu airbagu se do paméti zavad ulozi
zavada o vypnuti modulu airbagu spolujezdce a po nas-
ledném aktivovani se zavada z paméti zavad vymaze.

Po kazdém zablokovani (vypnuti) a pfi kazdé aktivaci
modulu airbagu spolujezdce musi byt vypInén ,Regist-
racni list pro systémy airbag/pfedepinace pasu*“. Original
dokladu zalozit v opravné, 1. kopii odeslat do Servisnich
sluzeb SKODA (Ceska republika) nebo importérovi k za-
registrovani (ostatni zemé), 2. kopii pfedat zakaznikovi
(zalozit do Servisni knizky).

Zablokovani a aktivaci modulu airbagu spolujezdce je
nutné zapsat i do Servisni knizZky.

Po dobu zablokovani modulu airbagu spolujezdce musi
byt nalepen samolepici Stitek S00.5800.39.xx (xx - €islo
jazykové verze). Samolepici Stitek perforovat napf. déro-
vacimi kleStémi a oznadit tak zablokovany modul airba-
gu. Samolepici Stitek nalepit na pfistrojovou desku v
oblasti spolujezdce nad napisem ,AIRBAG". Tento Stitek
upozorfiuje na zablokovani modulu airbagu spolujezdce.

69-5 strana 2 Zablokovani a aktivace modulu airbagu (pfizplsobeni) Vydani 05.09
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70 — Vyplné, panely

70-1 Pristrojova deska

Demontaz a montaz pristrojové desky

A POZOR!

Pred zahajenim praci na elektrickém zafizeni odpo-
jit kostrici kabel akumulatoru.

PFi odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni  opr. sk. 27.

Demontaz

— Demontovat volant = Kapitola ,MontaZzni pfehled vo-
lantu“ v 69-3.

— Demontovat horni oblozeni sloupkd A = Kapitola
,Demontaz a montaz horniho panelu sloupku A (vozy
bez hlavového airbagu)“ v 70-3.

— Demontovat horni panel sloupku fizeni -1- a kryt pa- P>

nelu pfistroju -2- pomoci napf. demontazniho klinu
-3409-.

— Demontovat Srouby -2- a sejmout spodni panel sloup- p>

ku fizeni -1-.

— Demontovat levy bo&ni panel pfistrolové desky -1-.

— Demontovat spinac¢ svétlomett = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 96.

>

Vydani 05.09 PFistrojova deska

S$00.6315.00.15

70-1 strana 1



70

YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

— Vycvaknout ramecek stfedového panelu -1-.

— Vycvaknout ozdobné listy -1- a -2-.

— Demontovat potenciometr nastaveni sklonu svétlo-
metl = Elektricka zafizeni = opr. sk. 96.

— Demontovat panel pfistroju = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 90.

— Vycvaknout kryt -1-.

— Demontovat Srouby -3- a sejmout spodni dil pfistrojo-
vé desky -2-.

@ Upozornéni

Pri demontazi spodniho dilu pfistrojové desky odpojit di-
agnostickou svorkovnici.

70-1 strana 2
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— Demontovat stfedni panel = Kapitola ,Montazni
prehled stfedniho panelu® v 68-2.

— Demontovat Srouby -4- a vyjmout ovladani topeni -3- b

= Topeni, klimatizace = opr. sk. 80, popf. klimati-
zace = Topeni, klimatizace = opr. sk. 87.

— Vycvaknout zaslepky a spinace -5- a odpojit svorkov-
nice.

— Demontovat stfedovou odkladaci schranku -2- a zas-
lepku -1-, popf. autoradio = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 91.

— Vycvaknout a odpojit spina¢ varovnych svétel -1-
= Elektricka zafizeni = opr. sk. 96 a kontrolku vyp-
nuti airbagu spolujezdce -2-.

— Demontovat pravy bo¢ni panel pfistrolové desky -1-. B>

— Demontovat odkladaci schranku spolujezdce = 70-1
strana 5.

>

Vydani 05.09 PFistrojova deska
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— Demontovat Srouby -1- a vyjmout horni odkladaci
schranku -2- pfistrojové desky.

— Demontovat snima¢ sluneéniho svitu = Elektricka
zafizeni = opr. sk. 96.

— Demontovat ofukovace = Topeni, klimatizace = opr.
sk. 80 a odpojit svorkonice snimacu teploty krajnich
ofukovacu.

@ Upozornéni

Pristrojova deska se demontuje ve spojeni s modulem
airbagu spolujezdce.

A POZOR!

Pfi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecénostni predpisy  Kapitola ,,Zasady bez-
pecnosti prdace pfi opravach systému airbag“ v
69-3.

— Demontovat upevriovaci Srouby -2- a -3-.

>

— P¥istrojovou desku -1- vyhaknout z haku -4- a vyjmout ji.

1- 2Nm
2- 9Nm
3 - Pristrojova deska
4 - Hak
S70-0468
70-1 strana 4 Pristrojova deska Vydani 05.09
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Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasledujici:

Pfi odpojeni a nasledném pfipojeni kostficiho kabelu

akumulatoru je nutné provést nékteré dodate¢né prace
= Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

@ Upozornéni

Signalizuje-li kontrolka airbagu -K75- po montazi zavadu,
musi byt vymazéana a znovu vypsana pamét zavad
= Diagnosticky, mérici a informacni systém VAS 505x; .

Demontaz a montaz odkladaci schranky
spolujezdce

A POZOR!

Pred zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
Jjit kostrici kabel akumulatoru.

PrFi odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-

tecné prace Elektricka zafizeni opr. sk. 27.

Demontaz

— Vycvaknout madlo otevirani -1- ve sméru -Sipky-.

— Demontovat Srouby -3-.

— Vysunout odkladaci schranku -2- z pfistrojové desky.
— Odpojit svorkovnici vypinace airbagu.

— Odpoijit svorkonici osvétleni odkladaci schranky.

— Odpojit hadici klimatizované odkladaci schranky.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pfiéemz je tfeba
dbat na nasledujici:

+ Pred pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pripojovani akumulatoru se ve vozidle nesmi
nachazet Zadna osoba.

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zafizeni  opr. sk. 27 .

>

Vydani 05.09 Pristrojova deska
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Demontaz a montaz centralni trubky

1 - Centralni trubka
d demontaz:

— Demontovat pfistrojovou
desku = 70-1 strana 1.

— Demontovat pojistkovy box
od centralni trubky
= Elektricka zafizeni = opr.
sk. 97.

— Vyvésit reléovy box z cen-
tralni trubky = Elektricka
zafizeni = opr. sk. 97.

— Demontovat kolenni airbag
= Kapitola ,Demontaz a
montaz modulu kolenniho
airbagu“ v 69-3.

— Demontovat crash vzpéru
spojkového pedalu -8-.

— Demontovat sloupek Fizeni
od centralni trubky
= Podvozek = opr. sk. 48.

— Demontovat mezikus ofuko-
vace na pfistrojové desce
= Topeni, Klimatizace
= opr. sk. 87.

— Demontovat mezikus odmra-
zovaciho vedeni = Topeni,
Klimatizace = opr. sk. 87.

— Demontovat Srouby -2- kon-
zole a -3- vzpér tunelu.

— Casteéné demontovat moto-

rek stiracl = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 92.

— Demontovat Sroub -10- z
vodniho kanalu.

— Demontovat matice -11- a uvolnit el. instalaci a drzaky topeni.
— Demontovat matice -9- a vyjmout centralni trubku -1-.
O montaz:
Montaz se provede opaénym postupem.
2- 2Nm
3- 20 Nm
4 - Konzola
5 - Drzak kolenniho airbagu
Q demontaz:

— Demontovat kolenni airbag = Kapitola ,Demontaz a montaz modulu kolenniho airbagu“ v 69-3.

— Demontovat Srouby -6- a drzak vyjmout.
U4 montaz:
Montéz se provede opaénym postupem.

6- 9Nm

7 - Crash vzpéra brzdového pedalu
U4 demontaz:
— Demontovat drzak kolenniho airbagu -5-.
— Demontovat Srouby -6- a vzpéru vyjmout.
4 montaz:

70-1 strana 6 Pristrojova deska
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Montaz se provede opaénym postupem.
8 - Crash vzpéra spojkového pedalu
4 demontaz:

— Demontovat drzak kolenniho airbagu -5-.
— Demontovat Srouby -6- a vzpéru vyjmout.

U montaz:
Montaz se provede opacnym postupem.
9 - Matice, 20 Nm
10 - 25 Nm
11 - Matice, 9 Nm

Vydani 05.09
S00.6315.00.15
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70-2 Vyplné dvefri

Demontaz a montaz vypiné dvefi fidice
Demontaz

— Panel ovladani elektrickych oken -2- vycvaknout smé- p»
rem nahoru -8ipka- pomoci plastového klinu -1-.

— Odpojit svorkovnici a panel -1- vyjmout.

— Zasunout Sroubovak (max. 5mm 8$iroky) do otvoru na b
spodni strané madla a vypacit krytku -1-.

@ Upozornéni

Pro zamezeni poskozeni vypiné zasunout mezi Sroubo-
vék a vyplri plastovou podloZku -2-.

— Demontovat Srouby -1- a -3- (4Nm).

Vydani 06.09 Vyplné dvefi
S00.6315.01.15
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— Vycvaknout krytku vysokoténovanych reproduktord
-2- a rozpojit svorkovnici -1-.

— Demontovat Sroub -Sipka- (1 Nm).

Demontovat Srouby -Sipky-.

Demontovat kliku spoustéce (je-li ve vybavé) = 70-2
strana 5.

Vypln opatrné postupné vycvakat z klipl pomoci napf.
demontazniho klin -3409-.

Vyvésit lanko dverni kliky.
Montéaz

Montéz se provede opaénym postupem.

Demontaz a montaz vyplné dvefi spolu-
jezdce

Demontaz

— Zasunout Sroubovak (max. 5mm Siroky) do otvoru na
spodni strané madla a vypacit krytku -1-.

@ Upozornéni

Pro zamezeni poskozeni vyplné zasunout mezi Sroubo-
vak a vyplri plastovou podlozku -2-.

Rozpojit svorkovnice a vyjmout vyplfi smé&rem nahoru.

>

>

>

ey W Tl
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— Demontovat Srouby -1- a -3- (4Nm).

— Vycvaknout krytku vysokoténovych reproduktorti -1-a b

rozpojit svorkovnici -2-.
— Demontovat Sroub -Sipka- (1Nm).

— Demontovat Srouby -Sipky- (1Nm).

— Demontovat kliku spoustéce (je-li ve vybavé) = 70-2
strana 5.

— Vypln opatrné postupné vycvakat z klipll pomoci
napf.demontazni klinu -3409-.

— Rozpojit svorkovnice a vyjmout vypli smé&rem nahoru.
— Vyvésit lanko dverni kliky.
Montaz

Montaz se provede opacnym postupem.

Demontaz a montaz vypiné zadnich dvefri

Demontaz

>

Vydani 06.09
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— Zasunout Sroubovak (max. 5mm Siroky) do otvoru na B>

spodni strané madla a vypadit krytku -1-.

@ Upozornéni

Pro zamezeni poSkozeni vyplné zasunout mezi Sroubo-
vak a vypln plastovou podlozku -2-.

— Demontovat Srouby -2- a -3- (4Nm).

— Vycvaknout krytku vysokotdnovanych reproduktoru
-1- a rozpojit svorkovnici -2-.

— Demontovat Sroub -Sipka- (1Nm).

— Demontovat kliku spoustéce (je-li ve vybavé) = 70-2
strana 5

— Vypln opatrné postupné vycvakat z klipd pomoci
napf.demontazni klinu -3409-.

— Rozpojit svorkovnice a vyjmout vyplii smé&rem nahoru.
— Vyvésit lanko dverni kliky.
Montaz

Montéz se provede opacnym postupem.

>

e

~
e
1 )
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Demontaz a montaz kliky spoustéce skla

Demontaz

— Pojistny krouzZek -3- tahem odjistit -Sipka A-. >

— Sejmout kliku -1- z hfidele spoustéce skla -2- -Sipka
B-

Montaz
Montaz se provede opacnym postupem.

— Klika musi byt pfi zavieném okné v rovhobézné polo-
ze s madlem dvefi.

Vydani 06.09 Vyplné dvefi 70-2 strana b
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70-3 Vyplné a panely

Demontaz a montaz horniho panelu
sloupku A (vozy bez hlavového airbagu)

Demontaz

— Horni panel sloupku A -2- odcvaknout od sloupku ne- >
jprve nahore a dale pokraovat smérem dolU.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pfiéemz je tfeba

dbat na néasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -1- v hornim panelu sloup-
ku A -2-, popfipadé vyménit za nové.

— Sloupek nejprve zavléknout za zebra na pfistrojové
desce.

Demontaz a montaz horniho panelu

sloupku A (vozy s hlavovym airbagem)

A POZOR!

PFi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni predpisy  Kapitola ,,Zasady bez-
pecnosti prace pfi opravach systému airbag” v
69-3.

Pred zahajenim praci na elektrickém zafizeni odpo-
Jjit kostrici kabel akumulatoru.

@ Upozornéni

V pfipadé nasilné demontaze horniho panelu sloupku A
hrozi riziko mozného odpaleni modulu hlavového airba-

gu.

Demontaz

— Horni panel sloupku A -2- odcvaknout od sloupku -1- B>
nejprve nahore a dale pokracovat smérem dolu.

Montaz

Montéz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba

dbat na nasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -1- v hornim panelu sloup-
ku A -2-, popfipadé vyménit za nové.

— Sloupek nejprve zavléknout za zebra na pfistrojové
desce.

+ Prfed pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pfipojovani akumulatoru se nesmi ve vozidle
nachdzet Zadnd osoba.

Vydani 06.09 VypIné a panely
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@ Upozornéni

Po pripojeni kostriciho kabelu akumulatoru je nutné pro-
vést nékteré dodatecné prace = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 27.

Demontaz a montaz spodniho panelu
sloupku A

Demontaz

— Demontovat paku otevirani vika motorového prostoru
= Kapitola ,Demontaz a montaz ovladaci paky vika
motorového prostoru” v 55-1 (pouze na strané fidice).

— VySroubovat Sroub -2- (1,5 Nm, pouze na strané fi-
dice).

— Spodni panel -1- tahem sejmout.

Montaz

Montéaz se provede opaénym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasledujici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -3- ve spodnim panelu
sloupku A -1- popfipadé vymeénit za nové.

Demontaz a montaz horniho panelu
sloupku B (vozy bez hlavového airbagu)

Demontaz

— Demontovat Sroub spodniho uchytu bezpeénostniho
pasu (35 Nm).

— Uvolnit spodni uchyt bezpe€nostniho pasu.
— Vypadit krytku -3-.
— Demontovat Sroub -2- (2,5 Nm).

— Horni panel sloupku B -1- uvolnit po stranach od tés-
néni dvefi a sejmout od sloupku B -6-.

— Bezpecnostni pas -4- protdhnout hornim panelem
sloupku B -1-.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -5- v hornim panelu sloup-
ku B -1-, popfipadé vyménit za nové.

>

70-3 strana 2 VypIné a panely
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Demontaz a montaz horniho panelu
sloupku B (vozy s hlavovym airbagem)

A POZOR!

PFi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni pfedpisy  Kapitola ,,Zasady bez-
pecnosti prace pfi opravdach systému airbag“ v
69-3.

Pred zahajenim praci na elektrickém zafizeni odpo-
jit kostfici kabel akumulatoru.

@ Upozornéni

V pfipadé nasilné demontaze horniho panelu sloupku B
hrozi riziko mozného odpaleni modulu hlavového airba-

gu.

Demontaz

— Demontovat Sroub spodniho uchytu bezpeénostniho
pasu (35 Nm).

— Uvolnit spodni Uchyt bezpe€nostniho pasu.

— Vypéacit krytku airbagu -3-. >
— Demontovat Sroub -2- (2,5 Nm).

— Horni panel sloupku B -1- uvolnit po stranach od tés-
néni dvefi a sejmout od sloupku B -6-.

— Bezpecnostni pas -4- protdhnout hornim panelem
sloupku B -1-.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -5- v hornim panelu sloup-
ku B -1-, popfipadé vyménit za nové.

+ Pred pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pFipojovani akumulatoru se nesmi ve vozidle
nachazet Zadna osoba.

(2) upozornéni

Po pripojeni kostriciho kabelu akumulatoru je nutné pro-
vést nékteré dodatecné prace = Elektricka zafizeni
= opr. sk. 27.

Demontaz a montaz spodniho panelu
sloupku B

Demontaz

— Casteéné uvolnit spodni dil panelu sloupku A = 70-3
strana 2.

Vydani 06.09 Vyplné a panely 70-3 strana 3
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— Uvolnit spodni &ast horniho panelu sloupku B -1-. >
— QOdtahnout horni ¢ast spodniho panelu sloupku B -1-.

— Uvolnit horni ¢ast spodniho panelu sloupku B -1-
napf. dlouhym Sroubovakem.

— Vyjmout spodni panel sloupku B -1- smé&rem nahoru
-Sipka-.

— Odpojit svorkovnici vypinace hlidani vnitfniho pros-
toru (pouze na strané fidice) -3-.

Montaz

Montéz se provede opaénym postupem, pfiCemz je tfeba

dbat na nasledujici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -2- ve spodnim panelu
sloupku B -1-, popfipadé vymeénit za noveé.

Demontaz a montaz horniho panelu

sloupku C (vozy bez hlavového airbagu)

Demontaz

— Vypacit krytku -3-. >
— Demontovat Sroub -2- (2,5 Nm).

— Horni panel sloupku C-1- uvolnit po stranach od tés-
néni dvefi a sejmout od sloupku C.

Montaz

Montaz se provede opaénym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasledujici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -4- v panelu sloupku C -1-,
popfipadé vyménit za nové.

Demontaz a montaz horniho panelu
sloupku C (vozy s hlavovym airbagem)

A POZOR!

Pfi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni pfedpisy  Kapitola ,,Zasady bez-
pecnosti prace pfi opravdch systému airbag“ v
69-3.

Pfed zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo- S70-0475
jit kostrici kabel akumulatoru.

@ Upozornéni

V pfipadé nasilné demontaze horniho panelu sloupku C
hrozi riziko mozného odpaleni modulu hlavového airba-

gu.

Demontaz

_ VypIné a panely Vydani 06.09
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— Vypacit krytku -3-. >
— Demontovat Sroub -2- (2,5 Nm).

— Horni panel sloupku C-1- uvolnit po stranach od tés-
néni dvefi a sejmout od sloupku C.

Montaz

Montéaz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasledujici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -4- v panelu sloupku C -1-,
popfipadé vymeénit za nové.

+ Pred pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pfipojovani akumulatoru se nesmi ve vozidle
nachdzet Zadnd osoba.

@ Upozornéni

Po pfipojeni kostriciho kabelu akumulatoru je nutné pro-
vést nékteré dodatecné prace = Elektricka zafizeni

= opr. sk. 27.

Demontaz a montaz spodniho panelu
sloupku C

Demontaz

A POZOR!

PFi manipulaci s moduly airbagu dodrzet bez-
pecnostni predpisy  Kapitola ,,Zasady bez-
pecnosti prace pfi opravach systému airbag” v
69-3.

Pred zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
Jjit kostrici kabel akumulatoru.

Pro vSechny vozy

— Demontovat bo&ni vyplf zavazadlového prostoru
= Kapitola ,Demontaz a montaz boc¢nich vyplni za-
vazadlového prostoru® v 70-4.

— Demontovat dr24ky zadnich sedadel = Kapitola ,De-
montaz a montaz nosi¢l pro upevnéni zadnich seda-
del“v 72-2.

— Vyjmout koberec pod zadnimi sedadly.

Pro vozy bez bo¢nich airbagt

— Demontovat Sroub -5- (1,5 Nm). >
Pro vozy s bo¢nimi airbagy

— Demontovat zadni bo¢ni airbag = Kapitola ,Montazni
prehled modulu zadniho boéniho airbagu“ v 69-3.

Pokra¢ovani pro vSechny vozy 700453

Vydani 06.09 Vyplné a panely 70-3 strana b
S00.6315.01.15



70

YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

— Demontovat Sroub -1- (1,5 Nm) a vycvaknout zacvak
-2-.

— Uvolnit horni ¢ast spodniho panelu sloupku C -3- a
panel vyjmout.

Montaz

Montéz se provede opaénym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasledujici:

Pro vozy s hlavovymi airbagy

+ Pred pfipojenim akumulatoru zapnout zapalovani.

A POZOR!

P¥i pfipojovani akumulatoru se nesmi ve vozidle
nachazet Zadna osoba.

@ Upozornéni

Po pripojeni kostficiho kabelu akumulatoru je nutné pro-
vést nékteré dodatecné prace = Elektricka zarizeni
= opr. sk. 27.

Pro vSechny vozy
— Obnovit ustaveni pfichytky -4- ve spodnim panelu
sloupku C -3-, popfipadé vyménit za nové.

Demontaz a montaz horniho panelu
sloupku D

Demontaz

— Odcvaknout horni panel sloupku D -1- od sloupku D. p>

Montaz

Montéz se provede opaénym postupem, pficemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -2- v hornim panelu sloup-
ku D -1-, popfipadé vyménit za nové.

70-3 strana 6 VypIné a panely

Vydani 06.09
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70-4 Vyplné a panely zavazad-
lového prostoru

Demontaz a montaz horniho panelu vika
zavazadlového prostoru

Demontaz

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostredky

+ Demontazni klin, nap¥. -3409-
Demontaz

— Sejmout kryt zavazadlového prostoru.

— Demontovat spodni panel vika zavazadlového pros-
toru = 70-4 strana 1.

— Demontovat Srouby -3- (2 Nm). |

— Demontovat &epy plata zavazadlového prostoru -2-
(1,5 Nm).

— Uvolnit boéni strany horniho panelu vika zavazadlo-
vého prostoru -5- pomoci klinu .

— Panel vika zavazadlového prostoru uvolnit pomoci kli-
nu z pfichytek -4- a sejmout jej z vika zavazadlového
prostoru -1-.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -4- v hornim panelu vika
zavazadlového prostoru -5-, popfipadé vyménit za no-
vé.

Demontaz a montaz spodniho panelu
vika zavazadlového prostoru

Potiebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje

a pomocné prostredky

+ Demontazni klin, napf. -3409-

Demontaz

— Demontovat upevrovaci Sroub -2- (2 Nm) madla -1-. B>

— Spodni panel vika zavazadlového prostoru uvolnit po-
moci klinu z pfichytek -3- a sejmout jej z vika zavaz-
adlového prostoru -5-.

Montaz

Montéz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -3- ve spodnim panelu
vika zavazadlového prostoru -4-, popfipadé vyménit
za nové.

Vydani 06.09 Vyplné a panely zavazadlového prostoru
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Demontaz a montaz boc¢nich vyplni za-
vazadlového prostoru

[z] Upozornéni

V nasledujicim postupu je popsana demontaz a montaz
levé vyplné zavazadlového prostoru. Demontaz a
montaz opacné strany se provadi analogicky.

1-

2-
3-
4-
5.
6-
7-
8-

Drzak CD changeru

U demontaz:

— Demontovat CD changer.

— Demontovat pouzdro CD
changeru -19-.

— Demontovat bo¢ni vyplh za-
vazadlového prostoru -9-.

— Demontovat Srouby -2- a
drzak vyjmout.

U montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem.

7 Nm

Nytovaci matice

Rozpérna matice

Nytovaci matice

Svorka

1 Nm

Sklopny hacek

U demontaz:

— Demontovat bo&ni vypli za-
vazadlového prostoru -9-.

— Demontovat Sroub -16-.

— Vyjmout sklopny hacek.

U montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem.

Bo¢ni vypln zavazadlového
prostoru

1 demontaz:

43

12 11 10

— Demontovat panel prahu zavazadlového prostoru.= 70-4 strana 3.

— Demontovat horni sloupek C = Kapitola ,Demontaz a montaz horniho panelu sloupku C (vozy bez hlavového

airbagu)“ v 70-3.

— Demontovat horni sloupek D = Kapitola ,Demontaz a montaz horniho panelu sloupku D* v 70-3.

— Demontovat Srouby -7-.

— Demontovat spodni uchyt pasu = Kapitola ,Bezpe&nostni pasy vzadu - montazni pfehled“ v 69-1.

— Demontovat drzak hackd -13-, je-li ve vybavé.
— Demontovat hacky -11-, jsou-li ve vybavé.
— Demontovat sklopny hacek -8-, je-li ve vybavé.

— Demontovat rozpérny nyt -10-.

— Vycvaknout vypln a protahnout pas.

— Sejmout bo¢ni vypli zavazadlového prostoru.

4 montaz:

Montéz se provede opaénym postupem.

70-4 strana 2
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10 - Rozpérny nyt
11 - Hacek
4 demontaz:
— Demontovat Srouby -12-.
4 montaz:
Montaz se provede opacnym postupem.
12- 1,2 Nm
13 - Drzak hacku
4 demontaz:

— Vycvaknout krytku -14- pomoci napf. plastového klinu.

— Demontovat Srouby -15-.
— Sejmout drzak.

U montaz:

Montaz se provede opacnym postupem.
14 - Krytka
15- 5Nm
16 - 7 Nm

17 - Vodici profily

4 pro odkladaci kapsu

4 demontaz:

— Vyjmout kryt odkladaci kapsy -18-.

— Vycvaknout vodici profily.

4 montaz:

Montaz se provede opaénym postupem.
18 - Kryt odkladaci kapsy

U nasunut na vodicich profilech -17-
19 - Pouzdro CD changeru

Demontaz a montaz panelu prahu zavaz-
adlového prostoru

Demontaz
— Zvednout koberec zavazadlového prostoru.

— Demontovat Srouby -3- (2 Nm).

— Vyjmout panel prahu zavazadlového prostoru -1-
smérem nahoru.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem, pficemz je tfeba
dbat na néasleduijici:

— Obnovit ustaveni pfichytek -2- v panelu prahu zavaz-
adlového prostoru -1-, popfipadé vyménit za nové.

Vydani 06.09 Vyplné a panely zavazadlového prostoru 70-4 strana 3
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70-5 Panelovy strop

Demontaz a montaz panelového stropu

Demontaz

— Demontovat horni panely sloupkt A, B, C, D = 70-3
strana 1.

— Demontovat stropni svétlo vpfedu = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 96.

— Demontovat ramecek uchytu zadniho pasu = 69-1
strana 1.

— Demontovat stropni svétlo vzadu = Elektricka zafi-
zeni = opr. sk. 96.

— Demontovat odkladaci schranku = Kapitola ,De-
montaz a montaz odkladaci schranky“ v 68-2.

— Demontovat stropni madla = Kapitola ,Demontaz a
montaz stropniho madla“ v 68-3.

— Demontovat sluneéni clony = 68-2 strana 1.

— Sklopit pfedni a zadni sedadla a vyjmout plato zavaz-
adlového prostoru.

— Panelovy strop -1- spustit dold -Sipky- a pomoci 2. P>
pracovnika vyjmout z vozu.

Montaz

Montaz se provede opacnym postupem.

Vydani 05.09 Panelovy strop 70-5 strana 1
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72 — Sedadla

72-1 Predni sedadla

Demontaz a montaz prednich sedadel

A POZOR!

Pred zahdjenim praci na elektrickém zarizeni odpo-
jit kostrici kabel akumulatoru.

P¥i odpojeni a nasledném pripojeni kostriciho ka-
belu akumulatoru je nutné provést nékteré doda-
tecné prace Elektricka zafizeni  opr. sk. 27.

PFi manipulaci se sedadlem s bo¢nimi airbagy do-
drzet bezpecnostni predpisy  Kapitola ,,Zasady
bezpecnosti prace pfi opravach systému airbag” v
69-3.

Demontaz:

@ Upozornéni

U vozidel s bo¢nimi airbagy odpojit kostfici kabel aku-
muléatoru = Elektricka zafizeni = opr. sk. 27.

— Posunout sedadlo -1- dopfedu.
— VySroubovat zadni upevriovaci Srouby -2- (40 Nm). > 2 1 2

— Posunout sedadlo -1- dozadu.
— VySroubovat predni upeviovaci Srouby -3- (40 Nm).

— Rozpoijit svorkovnice pro vyhfivaci viozku a pro modul
bo¢niho airbagu (jsou-li ve vybavé) na spodni strané
sedadla.

— Vyjmout sedadlo -1- z vozu.
Montaz:

Montaz se provede opacnym postupem.

A POZOR!

Dodrzet postup pripojeni akumulatoru
Elektricka zafizeni  opr. sk. 27.

Montazni prehled predniho sedadla

@ Upozornéni

V nasledujicim montaznim prehledu je popsano levé 3
pfedni sedadlo.

Vydani 05.09 Predni sedadla 72-1 strana 1
S00.6315.00.15



72

YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

1-

Pravy panel sedadla

U demontaz:

— Demontovat sedadlo
= 72-1 strana 1.

— Demontovat zamek bez-
pecnostniho pasu = 69-1
strana 1.

— Demontovat rozpérny nyt
-2-.

— Vyjmout pravy panel sedadla

0 montaz:

Montaz se provede opacnym

postupem.

2 - Rozpérny nyt
3 - Opéra
4 - Ovladaci paka bederni opéry
5 - Ovladaci paka vyskového
nastaveni
6- 3,5Nm
7 - Ovladaci riizice naklapéni se-
dadla
8 - Rozpérny nyt
9 - Madlo vyskového nastaveni
10 - Levy panel sedadla
U4 demontaz:
— Demontovat sedadlo
= 72-1 strana 1. 13 12 11 10 9
— Stahnout madlo vySkového
nastaveni -9-.
— Stahnout ovladaci rdzici nak-
lapéni sedadla -7-.
— Demontovat rozpérny nyt -8-.
— Vyjmout levy panel sedadla.
0 montaz:
Montéz se provede opaénym postupem.
11- 3,5Nm
12 - Pfidrzny tfmen
13 - Odkladaci schranka
14 - Sroub
15 - Madlo podélného nastaveni
16 - Sedak
Demontaz a montaz opéry od sedaku
Demontaz
72-1 strana 2 Pfedni sedadla Vydani 05.09
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Demontovat sedadlo = 72-1 strana 1.

Demontovat zamek bezpeclnostniho pasu = 69-1
strana 1.

Stahnout ovladaci rizici -4- a madlo vy$Skového nasta- p
veni -5- ze sedadla -3-.

Demontovat rozpérné nyty -2-.
Odcvaknout levy -6- a pravy panel sedadla -1-.

Rozpoijit svorkovnice pro vyhfivaci vioZzku a pro modul
boc¢niho airbagu (jsou-li ve vybavé) na spodni strané
sedadla.

Uvolnit svorky el. vedeni a prostfihnout je.

— Demontovat Srouby -1- (33 Nm) na obou stranach se- p>
dadla a odejmout opéru od sedaku, popf. rozpojit
svorkovnice a provléknout el. instalaci.

Montaz

Montéaz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

¢ Dodrzet montazni polohu svorek el. vedeni.
¢ Prostfizené svorky nahradit novymi originalnimi dily.

Demontaz a montaz bederni opéry
Demontaz

— Demontovat potah a pénovou vloZku z opéry sedadla
= 74-1 strana 1.

Pro vozy s mechanicky ovladanou bederni opérou

)

Vydani 05.09
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— Demontovat Srouby -1- a sejmout ovladani bederni b
opéry -2- z ramu opéry -3-.

\

x/

3 1

_ Pfedni sedadla Vydani 05.09
72-1 strana 4 S00.6315.00.15



YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

72

— Odvrtat nyt -4-.

— Vyvésit horni draty -8ipky- konstrukce bederni opéry -1- z rdmu opéradla -6-.

— Vycvaknout pfichytky -3- a -5- z rdmu opéradla -6-.

— Vyjmout bederni opéru -1- z ramu opéradla -6-.

Montaz

Montéz se provede opacnym postupem, pfiCemz je tfeba
dbat na nasleduijici:

@ Upozornéni

Prii montazi bederni opéry pouZit originalni nahradni dily
(trhaci nyty).

Demontaz a montaz mechanismu vysko-
vého nastaveni
Demontaz

— Nastavit sedadlo do horni polohy.

— Demontovat sedadlo = 72-1 strana 1.

Vydani 05.09 Predni sedadla
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— Demontovat levy panel sedadla = 72-1 strana 1.

— Demontovat Sroub -1- (19,5 Nm) a vyjmout paku -2- P>
ze sedadla.

— Demontovat Srouby -Sipky- (2 Nm) a vyjmout mecha- p>
nismus vy8kového nastaveni -1- ze sedadla.

Montaz

Montéz se provede opaénym postupem.

7 2-1 strana 6 Predni sedadla Vydani 05.09
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72-2 Zadni sedadla

Demontaz a montaz zadniho sedadla

Demontaz

— Odijistit pojistku -2- zadni opéry ve sméru -Sipky A-. P>

— Sklopit zadni opéru -1- ve sméru -Sipky B-.

— Odjistit pojistku -2- ve sméru -Sipky A-.
— Sedadlo -1- sklopit ve sméru -Sipky B-.

Vydani 05.09
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— Odjistit pojisku sedadla -2- ve sméru -Sipky-.
— Sedadlo -1- pfizdvihnout do svislé polohy.
— Uchopit sedadlo za madlo v zadni ¢asti sedadla.

— Sedadlo pfizdvihnout a vyjmout z vozu.
Montaz

— Montaz provést opaénym postupem.

Montazni prehled kryti zadniho sedadla

Montazni prehled krajniho sedadla

1 - Krajni sedadlo
2 - Sroub
3 - Zadni panel
4 - Boc¢ni panel
5 - Ovladaci paka naklapéni se-

dadla

572-0135
7 2-2 strana 2 Zadni sedadla Vydani 05.09
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Montazni prehled kryta stfedniho sedadla

1 - Stredni sedadlo

2 - Sroub

3 - Zadni panel

4 - Ovladaci paka naklapéni se-
dadla

5 - Boc¢ni panel

Demontaz a montaz nosicl pro upevnéni
zadnich sedadel

Demontaz

— Vyjmout zadni sedadla.
— Demontovat Srouby -2- 23 Nm. >

— Vyjmout nosiCe pro upevnéni zadnich sedadel -1- z
karoserie -3-.

Montaz

— Montaz provést opaénym postupem.

Vydani 05.09 Zadni sedadla 72-2 strana 3
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74 — Potahy a ¢alounéni sedadel

74-1 Potahy a €alounéni pred-
nich sedadel

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Calounické klesté napt. -V.A.G 1634-

Montazni prehled potahi a ¢alounéni sedaku

1- Potah

U demontaz:

— Demontovat opéru
= Kapitola ,Demontaz a
montaz opéry od sedaku“ v
72-1.

— Stahnout svéraci profil -3- z
ramu sedaku -6-.

— Odpojit napinaci gumicky.

— Prostfihnout svorky -7-.

— Stahnout potah ze sedaku.

U montaz:

@ Upozornéni

Pri montaZzi potahu pouZit ¢alou-
nické klesté na spony napr.
-V.A.G 1634-.
Montaz se provede opacnym
postupem.

2 - Vyztuha
4 sesita s potahem
Q s otvory

3 - Svéraci profil

4 - Svorkovnice vyhfivaci vlozky
4 pokud je ve vybavé

5 - Pénova vlozka sedaku
U4 demontaz:
— Demontovat potah sedaku

poz. 1

— Stahnout pénovou viozku

U montaz:
Montaz se provede opacnym postupem.
6 - Ram sedaku
7 - Svorka
4 pfi demontazi prostfihnout klestémi
U pfi montazi puzit nové originalni dily
O pro montaz pouzit alounické klesté napf. -V.A.G 1634-
8 - Vyhrivaci vlozka
U pokud je ve vybavé

Vydani 05.09 Potahy a ¢alounéni pfednich sedadel
S00.6315.00.15

74-1 strana 1




74

YETI 2010 > Karoserie - montazni prace

Montazni prehled potahu a ¢alounéni

opéry

A POZOR!

Dodrzovat bezpecnostni predpisy pro préci s air-
bagem  Kapitola ,,Zasady bezpecnosti prace pri
opravach systému airbag“ v 69-3.

Pro montaz pouZzit vyhradné pfedepsany potah s
identifikaénim oznaéenim nasitym na potahu.

PFfi montazi nutno dodrzet polohu potahu - Stitek
musi byt na strané modulu airbagu.

— Vysunout ovladaci paku bederni opéry = Kapitola
.Montazni pfehled pfedniho sedadla“ v 72-1.

1 - Potah

Q

a

demontaz:

Opérka hlavy je demontova-
na.

Demontovat opéru

= Kapitola ,Demontaz a
montéz opéry od sedaku“ v
72-1.

Vyvésit svéraci profil.
Prostfihnout prvni fadu svor-
ek -9-.

Odhaknout napinaci gumic-
ky na zadni strané potahu.
Odhrnout potah nahoru a vy-
vésit svéraci profil na zadni
strané sedadla.

Prostfihnout druhou fadu
svorek -9-.

Stahnout potah z opéry smé-
rem nahoru.

montaz:

@ Upozornéni

PFi montazi potahu pouZzit ¢alou-
nické klesté na spony napfr.
-V.A.G 1634-.
MontaZz se provede opaénym
postupem.

2 - Pénova vlozka

a

a

demontaz:
demontovat potah sedaku
(poz. 1)

demontovat voditka opéry hlavy (poz. 5)

stahnout pénovou viozku
montaz:

MontaZz se provede opa¢nym postupem.

74-1 strana 2
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3 - Vyhrivaci vlozka
4 pokud je ve vybavé
4 - Opérka hlavy
5 - Voditka opérky hlavy
6 - Ram opéry
7 - Modul airbagu
4 demontaz a montaz = Kapitola ,Montazni pfehled modulu bo¢niho airbagu“ v 69-3

8 - Vyztuha
0 seSita s potahem -1-
4 s otvory

9 - Svorka

O pfi demontazi prostfihnout kle§témi
O pro montaz pouzit alounické klesté napf. -V.A.G 1634-
10 - Svéraci profil potahu

Vydani 05.09 Potahy a ¢alounéni pfednich sedadel
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74-2 Potahy a ¢alounéni zad-

nich sedadel

Potrebné specialni naradi, kontrolni a méfrici pristroje
a pomocné prostiedky

+ Calounické klesté napt. -V.A.G 1634-

@ Upozornéni

Demontaz ¢alounéni provadime na demontovaném sed-
adle = Kapitola ,Demontaz a montaz zadniho sedadla“v
72-2.

Montazni prehled potahu a ¢alounéni opéry (krajni sedadla)

1-

2 -
3-

4-
5.
6-
7-

Potah opéry

Q demontaz:

— Demontovat opérku hlavy
-2-.

— Vyveésit svéraci profil -8-.

— Rozeviit zip po obou
stranach opéry -6-.

— Odjistit voditka opérky hlavy
-3- v misté -3ipky-.

— Prostfihnout svorky -9-.

— Stahnout potah z opéry.

Q0 montaz:

@ Upozornéni

PFi montéaZzi potahu pouZzit ¢alou-

nické klesté na spony napf.

-V.A.G 1634-.

Montaz se provede opacnym

postupem.

Opérka hlavy

Voditka opérky hlavy

Q demontaz:

— Odijistit pojistky v misté -Sip-
ky-.

— Voditko vysunout smérem
nahoru.

U4 montaz:

— Voditko zacvaknout smérem
dolt do ramu opéry.

Ram opéry

Sedak

Zip

Pénova vliozka

Q demontaz:

— Sejmout potah -1-.

574-0086

— Vyjmout pé&novou vloZku z ramu opéry.

d montaz:

Montaz se provede opacnym postupem.
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8 -

9.

Montazni prehled potahu a ¢alounéni sedaku (krajni sedadla)

1-

2-

3-

4-
5.
6-

Svéraci profil
Q sesity s potahem
Svorky

O pfi demontazi prostfihnout klestémi
4 pro montaz pouzit alounické klesté napf. -V.A.G 1634-

Potah sedaku

U demontaz:

— Stahnout svéraci profil -2-z
ramu.

— Prostfihnout svorky -3-.

— Stahnout potah ze sedaku.

0 montaz:

@ Upozornéni

Pri montazi potahu pouZit ¢alou-

nické kle$té na spony napf.

-V.A.G 1634-.

Montaz se provede opacnym

postupem.

Svéraci profil

4 seSity s potahem

Svorka

Q pfi demontazi prostfihnout
kleStémi

U pro montaz pouzit ¢alou-
nické klesté, napfr.
-V.A.G 1634-

Opéra

Ram sedaku

Pénova vlozka sedaku

U demontaz:

— Sejmout potah -1-.

— Vyjmout pé&novou vioZku z
ramu sedaku.

d montaz: 374-0093
Montaz se provede opacnym
postupem.
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Montazni prehled potahu a €alounéni opéry (stiredni sedadlo)

1 - Potah opéry

Q

a

demontéz:

Demontovat opérku hlavy.
Demontovat zadni oblozeni
opéry -9-.

Vyvésit svéraci profil -8-.
Rozevfit zip po obou
stranach potahu -7-.
Odjistit voditka opérky hlavy
-3-.

Stahnout potah opéry.
montaz:

@ Upozornéni

PFi montazi potahu pouZzit ¢alou-
nické klesté na spony napfr.
-V.A.G 1634-.
MontaZz se provede opacnym
postupem.

2 - Opérka hlavy

3 - Voditka opérky hlavy

Q

demontaz:

Odijistit pojistky v misté -Sip-
ky-.

Voditko vysunout smérem
nahoru.

montaz:

Voditko zacvaknout smérem
doll do ramu opéry.

4 - Ram opéry
5 - Sedak
6 - Pénova viozka

a

demontaz:
Sejmout potah -1-.

— Vyjmout pénovou vlozku z ramu opéry.

a

montaz:

Montaz se provede opaénym postupem.
7- Zip
8 - Svéraci profil

a

sesity s potahem

9 - Zadni oblozeni opéry
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Montazni prehled potahu a ¢alounéni sedaku (stredni sedadlo)

1- Potah
U demontaz:
— Stahnout svéraci profil -3- z
ramu.
— Prostfihnout svorky -3-.
— Stahnout potah ze sedaku.
0 montaz:

@ Upozornéni

Pri montazi potahu pouZit ¢alou-
nické kle$té na spony napf.
-V.A.G 1634-.
Montaz se provede opacnym
postupem.
2 - Svéraci profil
4 sesity s potahem
3 - Svorka
4 pfi demontazi prostfihnout
kleStémi
U pro montaz pouzit ¢alou-
nické klesté, napf.
-V.A.G 1634-
4 - Pénova vlozka sedaku
U demontaz:

— Stahnout potah -1-.

— Vyjmout pé&novou vioZku z
ramu sedaku.

4 montaz:
Montaz se provede opacnym
postupem. 574-0092

5 - Ram sedaku

_ Potahy a ¢alounéni zadnich sedadel Vydani 05.09
74-2 strana 4 $00.6315.00.15



